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Opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Z 2003 nr 120, poz. 1126)

1. Przedmiot i zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany wraz z
projektem zagospodarowania terenu dla tematu: ,,Plac zabaw, strefa fitness, obiekty
mate] architektury” na dziatkach o numerach ewidencyjnych 821, 475/20, 980/4 w
miejscowosci Koronowo, obreb Koronowo [0001], jednostka ewidencyjna  Koronowo —
M [040304_4], gmina Koronowo, powiat bydgoski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie.

2, Kolejnosé realizacji robot
— roboty ziemne,
— roboty brukarskie,
— roboty budowlano-montazowe.

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Obszar objety opracowaniem stanowiq dziatki oznaczone numerami ewidencyjnymi 821,
475/20i980/4 w miejscowosci Koronowo, obreb Koronowo [0001], jednostka ewidencyjna
Koronowo — M [040304_4], gmina Koronowo.

Obecnie na obszarze objetym opracowaniem znajduje sie obszar biologicznie czynny z
zielenig niskg i wysokq, oraz utwardzone ciqggi piesze. W pdtnocnej czesci obszaru
opracowania znajduje sie skwer im. Kréla Kazimierza Wielkiego. W zachodniej czesci
skweru znajduje sie istniejgcy pomnik. Poprzez obszar opracowania przebiega ciek wodny,
ktéry wptywa do zbiornika wodnego.

Teren obszaru opracowania jest ogdélnodostepny.

Obszar opracowania posiada dostep do drég gminnych — ul. Bydgoska, ul. Poprzeczna i
ulica Kosciuszki.

W okolicy obszaru opracowania zlokalizowana jest rzeka Brda, oraz budynki mieszkalne
jednorodzinne, wielorodzinne, garazowe i gospodarcze.

4, Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Brak.

5. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robot budowlanych

Wiérdd najczesciej wystepujgeych zagrozeh podczas robdt ziemnych mozna
wymienic:

- upadki z wysokosci,

- przysypanie gruntem,

- uderzenie przez przedmiot spadajgcy z wyzszego poziomu.

Wsréd najczesciej wystepujgcych zagrozeh podczas robdt brukarskich mozna
wymienic:

- urazy dtoni z powodu braku rekawic ochronnych,

- urazy spowodowane niesprawnymi elektronarzedziami,



Do najczesciej wystepujacych zagrozeh podczas wykonywania robét montazowych
mozna zaliczy¢:

- urazy dtoni z powodu braku rekawic ochronnych,

- urazy spowodowane niesprawnymi elektronarzedziami,

— uderzenie przez przedmiot spadajgcy z wyzszego poziomu.

6. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw
szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp
zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania
pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinno
zapoznac pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreSlonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania
pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w
okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku
pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej
niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujq szczegdlne zagrozenia
dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajgcych z prowadzenia robét

A. Na terenie budowy powinna znajdowac sie tablica informacyjna z niezbednymi
danymi obiektu, a w szczegdlnosci numerami telefonéw alarmowych: pogotowia,
policji i strazy pozarne;.

B. Na terenie budowy powinny by¢ wydzielone strefy niebezpieczne, nalezy je
otasmowacd i oznaczy¢ odpowiednimi tablicami.

C. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowanqg przez
pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikdw tych Srodkdw powinny zapewniac wystarczajgcq
ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie
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gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowac
pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

D. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenhstwa i higieny pracy dotyczqgce:

a. wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikéw,

b. obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

c. postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

d. udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okre$la¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci
do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw.

E. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
zZnajomosci przepisdw oraz zasad BHP.

F. Na terenie budowy powinna znajdowac sie kompletna apteczka i podreczny sprzet
gasniczy.

G. Bezpodredni nadzdér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik rolbdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdw.

Zgodnie z zapisami §6 pkt 1 lit. b Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. Z 2003 nr 120, poz. 1126) nie ma potrzeby opracowania planu BIOZ.

Projektant

mgr inz. arch. tukasz Trzosek

uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeh w specjalnosci architektonicznej
nr 8/KPOKK/2021
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Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig hydrogeologiczna

Podstawa prawna wykonania opracowania

1.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

Inne przepisy prawa oraz normy wykorzystane przy sporzqdzeniu opracowania

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentdow palowych.
PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

PN-B 02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

PN-B 02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-B 04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

. PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogdlne.
. PN-EN 1997-2 2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2. Rozpoznanie i badanie

podtoza gruntowego.

Literatura wykorzystana przy sporzgdzeniu dokumentacji

12.

13.

14.
15.

Ignut R., Ktebek A., Puchalski R.: Terenowe badania geologiczno - inzynierskie. Wydawnictwa
Geologiczne. Warszawa 1973 roku.

Kondracki J.: Geografia regionalna Polski. Paristwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2002
roku.

Pazdro Z.: Hydrogeologia ogélna. Wydawnictwa Geotechniczne. Warszawa 1977 roku.

Witun Z.: Zarys geotechniki. Wydawnictwa Komun Komunikacji i tacznosci. Warszawa 1982
roku.
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Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig hydrogeologiczna

Spis zatqcznikow graficznych

Zatgcznik nr 1
Mapa topograficzna z lokalizacjg terenu przeprowadzonych prac geotechnicznych. Skala 1:10 000.

Zatgcznik nr 2
Mapa dokumentacyjna z lokalizacjg wykonanych prac geotechnicznych. Skala 1:500.

Zatgcznik nr 3
Objasnienia znakow i symboli uzytych na metrykach oraz w legendzie.

Zatgcznik nr 4
Legenda do metryk.

Zatacznik nr 5
Metryki otworédw geotechnicznych nr 1 i nr 2.

Zatacznik nr 6
Mapa hydrogeologiczna Polski wraz z objasnieniami. Arkusz Koronowo. Skala 1:50 000.
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Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig hydrogeologiczna

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja badan podtoza gruntowego w celu
zagospodarowania terenu w miejscowosci Koronowo, na dziatce ewidencyjnej numer 980/4
obreb 0001, gmina Koronowo, powiat bydgoski, wojewdédztwo kujawsko-pomorskie oraz opinia
dotyczgca warunkdw hydrogeologicznych obszaru badan.

2. Cel i zakres badan

Celem badan geotechnicznych byto okreslenie budowy geologicznej podtoza
budowlanego i wystepujacych w tym podtozu warunkéw hydrogeologicznych, cech fizycznych i
mechanicznych gruntéw, oraz innych witasnosci gruntéw, ktére mogg mie¢ wptyw na warunki
posadowienia projektowanej inwestycji.

W szczegdlnosci badania miaty na celu:

» rozpoznanie budowy geologicznej z uwzglednieniem litologii i migzszosci
poszczegblnych warstw,

» okreslenie cech fizycznych i mechanicznych gruntéw podtoza,

» okreslenie wystepujacych w podtozu warunkéw hydrogeologicznych.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje przedstawienie:

metodyki, zakresu i wynikdw wykonanych badan terenowych oraz kameralnych,
zarysu fizjografii, geomorfologii i hydrografii,

warunkdéw geologicznych i hydrogeologicznych,

charakterystyki geotechnicznej podtoza gruntowego,

warunkéw gruntowo — wodnych.

YV VYVYYVYYVY

W niniejszej dokumentacji zastosowano klasyfikacje gruntéw opartg o polskie normy [4]
w nawigzaniu do PN-EN-ISO 14688-1/2 w mys| wprowadzonego Eurokod-7 [10, 11].

3. Zakres badan terenowych

W ramach rozpoznania warunkdw geotechnicznych wykonano prace terenowe
(wiercenia, sondowania, pobranie probek gruntéw oraz pomiary geodezyjne), badania
makroskopowe probek gruntdw oraz prace kameralne. Ogdlna liczba kontrolnych badan
makroskopowych wyniosta 9 szt.

3.1. Wiercenia

Z poziomu istniejacego terenu wykonano 2 otwory wiertnicze o gtebokosci 4,5 m. taczna migzszosé
wyniosta 9 m wiercen. Wiercenie o S$rednicy 3,5” prowadzono systemem mechanicznym
obrotowym zgodnie z wymaganiami normy [8].

Lokalizacje wiercenia przedstawiono na mapie sytuacyjno - wysokosciowej stanowigcej zatacznik nr
2. Wyniki wiercen przedstawiono na metrykach stanowigcych zatgcznik nr 5.

3.2. Oprébowanie wyrobisk

Liczba pobranych probek w poszczegdlnych kategoriach metodycznych byta nastepujaca:

Kategoria [8] Liczba
Lp. sl pka Opis metody pobierania probki wg [8] pobr'anych
préobek
1. Kategoria B Préobki z zachowang wilgotnoscia i sktadem 4

- Strona 5 -
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Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig hydrogeologiczna

Kategoria [8] Liczba
Lp. sl prka Opis metody pobierania prébki wg [8] pObrlanych
préobek
ziarnowym
2. Kategoria C Prébki umozliwiajgce okreslenie sktadu ziarnowego 5

Préobki gruntéw pobierano z kazdej makroskopowo roznej warstwy. Wszystkie prébki poddano
kontrolnym badaniom makroskopowym. Prébki pobrane metodg B odpowiadaty klasie jako$ciowej
3, natomiast metodg C - klasie jakosciowej 4 wedtug [7].

3.3. Pomiary geodezyjne

Pomiary geodezyjne przeprowadzono w oparciu o istniejgcg sytuacje i dostarczony plan sytuacyjno
- wysokosciowy. Lokalizacje wyrobisk wyznaczono na podstawie domiaréw prostokatnych w
dowigzaniu do istniejgcej sytuacji. Rzedne wysoko$ciowe wyrobisk badawczych przyjeto przez
interpolacje wartosci wysokosciowych z planu sytuacyjno - wysokos$ciowego.

3.4. Badania makroskopowe proébek gruntéw

Pobrane w terenie prébki gruntéw poddano kontrolnym badaniom makroskopowym. W trakcie
badan oznaczano rodzaj gruntow, ich barwe oraz wilgotno$¢. Badania przeprowadzone zgodnie z
metodykg [5, 8], pozwolity na okreslenie i uscislenie wartosci podstawowych parametréw cech
fizycznych gruntéw wystepujacych w podtozu. Rozpoznanie makroskopowe zostato uwzglednione
przy sporzadzaniu profili otworéw przedstawionych na metrykach w zataczniku nr 5.

4. Prace kameralne

Wykonane prace kameralne swoim zakresem obejmowaty:

v
v
v

v

v
v

analize i ocene wynikéw badan polowych,

opracowanie zatacznikéw graficznych,

ustalenie  wartosci cech  fizyczno-mechanicznych  gruntéw  na  podstawie
przeprowadzonych badan oraz zaleznosci korelacyjnych [2,3],

opracowanie zestawienia tabelarycznego wybranych wartosci cech fizyczno-
mechanicznych zespotéw gruntéw,

sporzgdzenie czesci opisowej dokumentacji,

podsumowanie wykonanych badan.

5. Charakterystyka terenu badan

5.1. Potozenie fizycznogeograficzne, geomorfologia i hydrografia terenu

Wedtug podziatu fizyczno-geograficznego Polski [13] dokumentowany teren potozony jest, w
obrebie mezoregionu o nazwie Dolina Brdy (314.72) bedgcego czescig makroregionu Pojezierze
Potudniowopomorskie (314.7).

Dolina Brdy wedtug podziatu J. Kondrackiego [13] jest zwigzana z faza
pomorsky zlodowacenia battyckiego (Vistulian), w czasie ktdérego
odptywajace z réwnin: Charzykowskiej i Tucholskiej do Kotliny

@ Torunskiej wody roztopowe, uformowaty szeroka doline sandrowg. W
holocenie wskutek erozji rzecznej uksztattowata sie niewielkiej
szerokosci dolina Brdy rozcinajaca forme sandrowg. Dominujacy typ
krajobrazu naturalnego Doliny Brdy stanowi mtodoglacjalny krajobraz
miodej doliny rzecznej oraz sandrowy, porosniety borem sosnowym.
Dolina Brdy jest wcieta w réwnine sandrowa oraz otaczajace
wysoczyzny: (Swiecka, Pojezierza Krajeriskiego) i rozszerza w dolnym
odcinku przy wylocie do Kotliny Torunskiej. Ma okoto 50 km dtugosci i
320 km? powierzchni. W miare jej pogtebiania uformowato sie 11 teras.
Obrzeza rzeki sg na og6t zalesione.

W miejscu projektowanej inwestycji rzedne wynoszg okoto 58,9+59,1 m n.p.m.
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Pod wzgledem hydrograficznym obszar objety opracowaniem jest odwadniany przez Stare koryto
Brdy od dopt. z Wiezowna do ujscia.

5.2. Budowa geologiczna

Na podstawie wykonanych prac, literatury geologicznej oraz map geologicznych stwierdzono, ze
podtoze gruntowe w przypowierzchniowej warstwie oddziatywania budowli zbudowane jest z
utwordow czwartorzedowych.

Holocen reprezentowany jest przez nasypy, humus oraz torfy. Plejstocen budujg piaski rzeczno-
wodnolodowcowe zdeponowane w postaci piaskdw drobnych. Ogdlng budowe geologiczng podtoza
gruntowego przedstawiono na metrykach w zatgczniku nr 5.

5.3. Zjawiska geodynamiczne
Podczas wykonywania prac terenowych nie stwierdzono wystepowania zjawisk geodynamicznych.
5.4. Warunki hydrogeologiczne, wystepowanie pierwszego poziomu wody podziemnej

W trakcie wykonywania wiercen geotechnicznych stwierdzono wystepowanie zwierciadta wody
podziemnej o charakterze swobodnym i napietym. Ponizej w tabeli zestawiono gtebokosci oraz
rzedne wystepowania zwierciadta wody podziemnej.

s Rzedna Glebokos¢ wystepowania zwierciadta Rzedna wystepowania zwierciadta Ciénienie
z g terenu WOdE/nfc:i;.lte.rnej WOCi[:’/np:’.‘:::T”el thrZo::atyc
i m n-p-m nawiercony ustabilizowany nawiercona ustabilizowana [m]
1 59,1 1,0 1,0 58,1 58,1 0,0
2 58,9 3,0 0,7 55,9 58,2 2,3

Poziom wdd podziemnych, po intensywnych i dtugotrwatych opadach atmosferycznych, roztopach
wiosennych lub dtugotrwatych okresach podwyzszonych temperatur moze sie zmieniac.

Szczegdtowe warunki hydrogeologiczne na rozpatrywanym obszarze przedstawiono w zatgczniku nr
6. W miejscu wykonanych badan (wedtug Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000) gtéwny
uzytkowy poziom wodonos$ny wystepuje na rzednej ok. 59,0 m n.p.m.

Wedtug ,,Stownika Hydrogeologicznego” (PIG, 2002 rok) - uzytkowy poziom wdd podziemnych jest
to zbiornik wod podziemnych (warstwa wodonosna, poziom wodonosny) spetniajgcy okreslone
kryteria iloSciowe i jakosciowe, z ktdrego w sposdb trwaty mozna pobieraé¢ wode wysokiej jakosci.
Gtéwny uzytkowy poziom wéd podziemnych to pierwszy od powierzchni terenu poziom wodonosny
0 znaczeniu regionalnym.

6. Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych

W celu szczegbétowej charakterystyki podtoza gruntowego dokonano wydzielenia warstw
geotechnicznych. Podstawowym kryterium podziatu na warstwy, byty geotechniczne
wiasciwosci gruntéw. Cechy wiodgce dla wydzielonych warstw wyznaczono na podstawie
analizy makroskopowej prébek gruntu oraz interpretacji wynikdw wiercenia i sondowania.

Za ceche przewodnig dla gruntow niespoistych przyjeto stopien zageszczenia Ip.
Pozostate cechy fizyczno-mechaniczne gruntéw wyznaczono wedfug [2] metodg B dla
parametrow wiodgcych, przyjetych dla wyznaczonych warstw geotechnicznych.

Cechy fizyczno-mechaniczne ustalono dla wyodrebnionych warstw na podstawie
wykonanych badan terenowych, laboratoryjnych oraz zaleznosci korelacyjnych podanych w
normach [2, 3]. W oznaczeniach gruntéw zastosowano klasyfikacje zgodng z norma [4].
Uogdlnione wartosci cech fizyczno-mechanicznych dla wydzielonych warstw podano w
zatgczniku nr 4.
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Grunty podtoza budowlanego ujeto w nastepujace trzy warstwy:

Warstwe | - stanowig nasypy niekontrolowane o bardzo zmiennym sktadzie
mechanicznym i litologicznym. Grunty te s3 Scisliwe i o matej
wytrzymatosci, z tego wzgledu nie powinny stanowi¢ bezposredniego
podtoza budowlanego.

Warstwe Il - stanowig holocenskie utwory organiczne wystepujgce w postaci humusu i
torfu. Warstwy gruntdw organicznych nie nadajg sie do posadowienia
obiektow budowlanych ze wzgledu na zmienny sktad, wystepowanie czesci
organicznych, bardzo zmienne wartosci parametréw geotechnicznych,
matg nosnosc¢ oraz duzg odksztatcalnosc.

Warstwe Ill - stanowia piaski rzeczno-wodnolodowcowe zdeponowane w postaci
piaskéw drobnych w stanie $redniozageszczonym o S$redniej wartosci
stopnia zageszczenia 1p=0,45 (ym=110,25).

7. Prognozowane zmiany w warunkach geotechnicznych w trakcie realizacji i eksploatacji
inwestycji

W trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji nie wyklucza sie zaistnienia nizej opisanych

zmian warunkow geotechnicznych:

v
v

v

zmiana poziomow waéd podziemnych,

wzrost wytrzymatosci, zmniejszenie filtracji, zmniejszenie odksztatcalnosci podtoza
wskutek jego konsolidacji,

zmiana agresywnosci Srodowiska.

Wszystkie mozliwe zmiany warunkéw geotechnicznych powinny by¢ uwzglednione przy

sporzgdzaniu projektu budowlanego oraz w trakcie realizacji prac budowlanych i eksploatacji.

Podsumowanie

Przypowierzchniowa warstwa podtoza gruntowego zbudowana jest z nasypdw oraz torfow i
humusu. Utworami podscielajgcymi sg piaski rzeczno-wodnolodowcowe zdeponowane w
postaci piaskdw drobnych w stanie sredniozageszczonym.

W obszarze prowadzonych badan stwierdzono wystepowanie swobodnego i napietego
zwierciadta wéd podziemnych stabilizujgcego na gtebokosci okoto 0,7+1,0 m p.p.t. Poziom
wod podziemnych, po intensywnych i dfugotrwatych opadach atmosferycznych, roztopach
wiosennych lub dtugotrwatych okresach podwyzszonych temperatur moze sie zmieniaé.

W miejscu wykonanych badan (wedtug Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000)
gtowny uzytkowy poziom wodonosny wystepuje na rzednej ok. 59,0 m n.p.m.

Podczas wykonywania prac terenowych nie stwierdzono wystepowania zjawisk
geodynamicznych.

Srednia gtebokoé¢ przemarzania gruntéw, na rozpatrywanym terenie, wynosi okoto 0,8-1,0
m p.p.t.

Ze wzgledu na punktowy zakres badan, nie mozna wykluczy¢ nieco bardziej ztozonej budowy
podtoza gruntowego w rejonie posadowienia inwestycji.

- Strona 8 -

HYDROGEOPROJEKT



ZAYACZNIK NR 1

MAPA
TOPOGRAFICZNA

z lokalizacjg terenu przeprowadzonych prac geotechnicznych
skala 1:10 000

Objasnienia:

[ - obszar wykonanych prac geotechnicznych

Temat:

Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig hydrogeologiczng
Zleceniodawca:

PALIGA DESIGN Robert Paliga
Aleje Wolnosci 1
86-010 Koronowo

Tres¢ rysunku: Opracowat:

mgr Krzeysztof Kawczynski
uprawnienia geologiczne nr V-1757, VII-1645

Mapa topograficzna z lokalizacjg terenu przeprowadzonych prac geotechnicznych.
Skala 1:10 000.

Data: pazdziernik 2022




ZALACZNIK NR 2

MAPA DOKUMENTACYJNA
z lokalizacjg wykonanych prac
dla zagospodarowania terenu w miejscowosci Koronowo, na dziatce
ewidencyjnej numer 980/4 obreb 0001, gmina Koronowo, powiat
bydgoski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie.

skala 1:500
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;ﬁ Otwdér wiertniczy jego numer, gtebokos¢ i rzedna w m n.p.m.
X ,5m

Temat:
Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig hydrogeologiczng
Zleceniodawca:

PALIGA DESIGN Robert Paliga
Aleje Wolnosci 1
86-010 Koronowo

Tres¢ rysunku:

Mapa dokumentacyjna z lokalizacia prac dia wania tereny w miejscowoéci Koronowo, na dziaice | OPTACOWAL:
ewidencyjnej numer 980/4 obreb 0001, gmina powiat bydgoski, wojewbdztwo kujaws! ; mgr Krzysztof Kawczyfiski
Skala 1:500.

uprawnienia geologiczne nr V-1757, VII-1645
Data: pazdziernik 2022




ZArACZNIK NR 3

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI

Symbole gruntdw wg normy

PN-86/B-02480 PN-EN ISO 14688-1/2
OPIS WYROBISKA

ZNAKI DODATKOWE
DOTYCZACE OPISU GRUNTU

symbol literowy . :
+  domieszki
1 - kolejny numer wyrobiska //  przewarstwienia
gtebokogé 4,00( 60,8 - rzedna terenu m n.p.m /  na pograniczu .
wyrobiska w m \ ] Ko grunt (-ZZV\{aI‘tOI‘ZQ’dOVYY skonsol!df)wany lodowcem
symbol graficzny () w nawiasie okreslenia uzupetniajace dotyczace:
wyrobiska sktadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych,
Symbole graficzne i literowe Symbole dodatkowe petrografii skat
_NZ_  otwdr wiertniczy A wyrobisko archiwalne (N)  dodatkowy symbol przy opisie rod,zaju gruntu
SL rodzaj sondowania drobnoziarnistego spoistego okre slonego wedtug
GRUNTY NASYPOWE ac klasyfikacji opartej o powierzchnie wiasciwag St
nB nasyp budowlany nN nasyp niekontrolowany b gruz ceglany
Mg grunty sztuczne gk gruz betonowy
2 7 . odpady komunalne
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME E zuzel -
, . korzenie
H grunt préchniczny Dy  dy
Or grunt organiczny T torf OPROBOWANIE
Nmp namut piaszczysty WK wegiel kamienny ¢ probka o naturalnym uziarnieniu (NU)
Nmg namut gliniasty WB  wegiel brunatny probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
Gy gytia
GRU NTY( II:I/I IIIIE\I SE KR : I}II;.EI.;)ODZI ME OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
2,40
KW -zwietrzelina Co -kamienie A A 4 wyinterpolowany max poziom wody gruntowe;j
KWg  -zwietrzelina gliniasta Gr -Zwir 3,15
KR -rumosz CGr -zwir gruby piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
KRg -rumosz gliniasty MGr  -zwir Sredni w czasie wiercenia i gigboko$¢ w m
KO, K -otoczaki, kamienie FGr  -zwir drobny W nawiercony poziom wody gruntowej i glgboko$¢ w m
Z, -Zwir CSa -piasek gruby ! grunt nawodniony
yde -zwir gliniasty MSa -piasek $redni I grunt mokry
Po -pospotka FSa  -piasek drobny 9o .
Pog  -pospotka gliniasta clSa  -piasek ilasty T saczenia wody
Pr -piasek gruby siSa  -pjasek pylasty
Ps -piasek éredni sasiCl _glina ilasta
Pd -piasek drobny saclSi -glina pylasta OZNACZENIE RODZAJU BADAN I SONDOWAN
Pr -piasek pylasty sasl  -pyt piaszczysty penetrator ttoczkowy (PP)
Pg -piasek gliniasty SiCl -t pylasty x | écinarka obrotowa (VT)
Ip -pyt piaszczysty cISi -pytilasty sonda cylindryczna (SPT)
I -pyt Si -pyt < | sonda scinajgca obrotowa (VT)
Gp -glina piaszczysta saCl  _jt piaszczysty ) badania presjometrem (P)
G -glina c it DPSH | rodzaj sondowania i strefa przebadania sond g:
G -glina pylasta . ZW  udarowo-obrotowa
Gpz  -glina piaszczysta zwiezta miejsce DPL lekka wbijana
Gz -glina zwiezta Sciecia o SW  wciskana
}p -i piaszczysty gruntu DPSH ciezka wbijana
In it ST wkrecana
-it pylasty 9,80 gtebokos¢ wiercenia
GRUNTY SKALISTE INNE OZNACZENIA
ST  skata twarda SM  skata migkka —___— podstawowe granice warstwy geotechnicznej
OZNACZENIE STANU GRUNTU ~ ~=—————"" granice podwarstwy geotechnicznej
I = 0,55 stopien zageszczenia //a numer grypy qraz symbol wydzielonej warstwy
! L . geotechnicznej
= 0,20 stopien plastycznosci

I
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ZArACZNIK NR 5.1

METRYKA OTWORU WIERTNICZEGO
NR1

Temat DOKUMENTACJA BADAN POD{OZA GRUNTOWEGO. . .

WRAZ Z OPINIA HYDROGEOLOGICZNA. ... ............. ~ Reednaterenu 59, 1mn.p.m .
zamawisiacy PALIGA DESIGN Robert Paliga Poziom wody ustabil. 58,1 mn.p.m .
Aleje Walnosci 1. ... bata pazdziernik 2022

BADANIA MAKROSKOPOWE GRUNTU
: litologiczny opis gruntu rodzaj gruntu i barwa i stratygrafia (stan warswty
gruntu)
1.00
1.0 nasyp niekontrolowany z piasku drobnego, torfu
21 NN (Pd,T,gb) i gruzu budowlanego, brunatny Holocen w/nw |
20 2.1
3,0
. nw
24 Pd piasek drobny, szary Plejstocen (szg) i
4,0
4,5




ZALACZNIK NR 5.2

METRYKA OTWORU WIERTNICZEGO
NR 2

Temat DOKUMENTACJA BADAN POD{OZA GRUNTOWEGO. . .

WRAZ Z OPINIA HYDROGEOLOGICZNA. . ... ... ) Regdnaterenu 58,9 mn.p.m . .
zamawisiacy PALIGA DESIGN Robert Paliga Poziom wody ustabil. 58,2 mn.p.m .
Aleje Wolnosci 1. Data pazdziernik 2022
86_010 KOrOnOWO ................................ Geolog dokumentator Mgr KKaWCZyﬁSkI ______________________________
BADANIA MAKROSKOPOWE GRUNTU
obserwacja | préba N skala X
migzszosé y wilgot.
wody wody 1:50 profil . . . geneza nr
litologiczny opis gruntu rodzaj gruntu i barwa i stratygrafia (stan warswty
gruntu)
0.70
nasyp niekontrolowany z piasku drobnego, torfu |
16 NN (Pd,T,gb) i gruzu budowlanego, brunatny w
1,0
Holocen
1,6
0,8 20 H(Pd) humus z piasku drobnego, szary w lla
24
0,6 T torf, czarny w Ilb
3,0
3.00 50
1,5 Pd piasek drobny, szary Plejstocen nw 1]
4,0
4,5




ZALACZNIK NR 6

MAPA
HYDROGEOLOGICZNA POLSKI

Objasnienia: WRAZ Z OBJASNIENIAMI

. - obszar wykonanych prac geotechnicznych ArkUSZ: KOfOﬂOWO.
Skala 1:50 000

WODONOSNOSC
Wydajnos¢ potencjalna studni wierconej, m3/h,
<10 30-50 70-120
5070 > 120

|

Regionalizacja hydrogeologiczna:

3 T Symbol jednostki hydrogeologicznej
r 3 - numer jednostki, Q - symbol stratygraficzny uzytkowego poziomu wodono$nego,
a - stopief izolacji, Il - przedziat wielkodci zasobéw dyspozycyjnych jednostkowych;
pogrubiony symbol stratygraficzny (Q) dotyczy gtéwnego uzytkowego poziomu wodono$nego

Stopieft izolacji
a - brak izolacji b - izolacja staba ¢ - izolacja dobra STREFY OCHRONNE OBOWIAZUJACE
Symbole stratygraficzne uzytkowych pozioméwr wodono$nych: _GZWP13 2\ Zasieg gtéwnego zbiornika wéd podziemnych (GZWP)
Q - czwartorzed Tr - trzeciorzed Cr - kreda
Zasoby dyspozycyine, jednostkowe, m¥24 h -k STOPIEN ZAGROZENIA
1<-100 11- 100 - 200 b wysoki - obszar o niskiej odpornosci poziomu gléwnego (a, ab), obecnosé licznych ognisk zanieczyszczeh
(o R I~ Grania migdzy dwoma gléwnymi poziomami wodonosnymi E $redni - obszar o niskiej odpornosci (a, ab) ale ograniczonej dostepnoci poziomu gtéwnego bez ognisk zanieczyszcze

lub obszar o $redniej odpornosci poziomu gléwnego (b) z ogniskami zanieczyszczeft

"™ Zasieg jednostki hydrogeologicznej
WODY POWIERZCHNIOWE

— ——3—— — Dziat wodny krajowy (cyfra oznacza rzad zlewni)

niski - obszar o éredniej odpornosci poziomu gléwnego (b), bez ognisk zanieczyszczen

bardzo niski - obszar o wysokiej odpornosci poziomu gtéwnego(c) lub o éredniej odpornoéci poziomu i ograniczonej
dostepnosci
s Dziat wedny niepewny

Klasy czystoéci wody w rzekach i jeziorach

1l ———n0zaklasoWa

WA : : HYDRODYNAMIKA
. = 70\/ Hydroizohipsa gtéwnego uzytkowego poziomu wodonoénego, m n.p.m. (stan na 1999 r.)

R — Kierunek przeptywu wéd podziemnych w gtéwnym poziomie uzytkowym

JAKOSC WOD PODZIEMNYCH REPREZENTATYWNE OTWORY WIERTNICZE, STUDNIE KOPANE
Gléwny uzytkowy poziom wodono$ny I INNE PUNKTY DOKUMENTACYJNE
Klasy jakoéci: Otwor wiertniczy, w ktérym ujeto nastepujacy poziom wodonosny:
el O 1 czwartorzedowy
I'b - jakoé¢ dobra, ale moze byé nietrwata z uwagi na brak izolacji ® 29 trzeciorzedowy
O f Studnia kopana

1l - jakos¢ $rednia, woda wymaga prostego uzdatniania Dicviczy o g eologieany

il
[
Punkt obserwacii stacjonarnych wéd podziemnych IMGW

1
“ ’ INNE

‘ Il - jakoé¢ zla, woda wymaga skomplikowanego uzdatniania | ———1| Linia przekroju hydrogeologicznego

Wskazniki jako$ci wody przekraczajace wymagania dla wéd pitnych

a Fe,Mn—— Zasigq obszaru, na ktérym wskazniki jakosci przekraczaja wymagania dla wéd pitnych
Symbol oznacza przekroczenia dla: Fe - zelaza, Mn - manganu.
Oﬁ Punkty oprébowania jakoéci wéd podziemnych dla potrzeb mapy
z zaznaczeniem klasy jakoéci: Ib, 11, Il
Ogniska zanieczyszczenh E——
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Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z 0.0.

'?Mmmmmm 86-010 Koronowo, Al. Wolnosci 4
KON e tel. 52 58-60-400, fax 52 58-60-419
Re e-mail: biuro@zgkim koronowo.pl
Nr sprawy WWK.9121.1.21.2022 Koronowo, 2022-12-28
Robert Paliga
PALIGA DESIGN

Al. Wolnosci 1
86-010 Koronowo

Dotvezy: uzgodnienia projektu w ramach zadania ,,Plac zabaw, strefa fitness, strefa muzyczna
oraz teren rekreacyjny przy ulicy Bydgoskiej” zlokalizowany na dzialkach nr 821, 475/20,
980/4 w Koronowie

Uzgadniam w/w projekt z nastepujacym uwagami:

1. W obszarze inwestycji istnieje sie¢ kanalizacji deszczowe] wraz z osadnikiem
1 separatorem substancji ropopochodnych oraz sie¢ odprowadzajaca wody infiltracyjne.
Wykonawca robdt zobowiazany jest do regulacji wysokosciowej osadnika 1 separatora
oraz wszystkich studni rewiﬁyjnych.

2. 7 wuwagi na koniecznos¢ wykonywania okresowego czyszczenia osadnika
1 separatora substancji ropopochodnych niezbedne jest wykonanie dojazdu do tych
urzadzen o szerokosci min. 4,0 m i na podbudowie o no$nosci 30 ton.

3. W celu czyszczenia sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci odprowadzajacej wody
infiltracyjne projektowany chodnik z kostki granitowej, ktory bedzie stanowit jedyna
droge dojazdu specjalistycznego samochodu, nalezy wykonaé o szerokosci 2,8 m
1 na podbudowie o nosnosci 20 ton.

4. Jednoczesnie nadmieniam, Ze planowane zagospodarowanie terenu znacznie ograniczy
mozliwosci dojazdu sprzetem dotychczas wykorzystywanym w celu utrzymania

istniejacej infrastruktury techniczne;.

Otrzymuja; L
l.  Adresat W,VdZ]ﬂ}'d Wodo i 2

2. WWKafa

Przygotowata: Karolina Klonowska — z-ca Kierownika
Wydziatu Wodociggow i Kanalizacji
Tel.: 52 38 22 386, e-mail: kklonowska@zgkim.koronowao.pl
www.zgkim.koronowo.pl




WOJEWODZKI URZAD
OCHRONY ZABYTKOW W %RUNEU
DELEGATURA W BYDGOSZCZY
85-102 BYDGOBZCZ, ul. Jazuicka 2
tel ffax 52 322 46 08, 52 322 44 17 |
I 0T | D -, REEEIR Mh A Bydgoszcz,?cl hstopada .

WUOZ.DB.WZN.5152.27132022.ACHB.

Burmistrz Koronowa
Plac Zwycig¢stwa 1
86-010 Korenowo

W zwigzku z pismem w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania dla
inwestycji polegajacej na wykonaniu placu zabaw, strefy fitness i strefy muzycznej w ramach
terenu rekreacyjnego przy ulicy Bydgoskiej w Koronowie, Wojewoddzki Urzad Ochrony
Zabytkéw w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy informuje, ze pod kgtem ochrony
konserwatorskiej opiniuje pozytywnie przedmiotowg inwestycje.

Opinia konserwatorska nr 1082/2022 z dnia 24.11.2022r.

- nad pracami ziemnymi nalezy zapewnié¢ nadzoér archeologiczny,

- w zakresie projektowanej zieleni wskazane jest stosowanie ro$lin lisciastych gatunkéw
rodzimych, prace w obrebie skweru nalezy prowadzi¢ w taki spos6b. aby nie doszlo do
uszkodzenia koron oraz systemow korzeniowych drzew.

- z konserwatorskiego punktu widzenia nalezy ograniczy¢ ilo§¢ projektowanych
wygrodzen dla poszczegdlnych stref do niezbednego minimum,

Na calym obszarze projektowanego terenu rekreacyjnego nalezy stosowac elementy male)
architektury jednolite stylowo, o wysokich walorach estetycznych i spdjne z elementami
wprowadzanymi w innych obszarach starego miasta Koronowa poddawanych rewitalizacji.
Wprowadzane elementy zagospodarowania - w tym urzadzenia placu zabaw oraz sitowni,
winny by¢ zaprojektowane w oparciu o spdjna koncepcje stylistyczna i kolorystyczna.

Inwestycja planowana jest na obszarze dzielnicy starego miasta Koronowa wpisanej do
rejestru zabytkéw wojewodztwa kujawsko-pomorskiego decyzja nr A/1418, na prowadzenie
prac na terenie dzielnicy staromiejskiej konieczne jest uzyskanie pozwolenia w formie decyzji
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw. Skwer przy ul. Bydgoskiej ujety jest ponadto w
wojewoddzkiej ewidencji zabytkow wojewddztwa kujawsko-pomorskiego oraz gminnej
ewidencji zabytkow. Teren dzielnicy staromiejskiej objety jest rowniez strefg ,,W” ochrony
archeologicznej, nad pracami ziemnymi nalezy zapewni¢ staly nadzér archeologiczny, gdyz
pozwoli to na prawidlowa eksploracje, wydobycie i dokumentacje odstonigtych reliktow w
miejscu prowadzonych prac inwestycyjnych.

Podstawa prawna: Ustawa o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami s dnia 23.07.2003 r.
(Dz. U z 2022, poz.840.)

Zatgcznik — Klauzula informacyjna dot. RODO.

Otrzymuja: < Zup. Ku]awsko-Pomorskiegg koW
1. Robert Paliga-petnomocnik Wojewodzkiego BonseA ESL
Kierownik

PALIGA DESIGN
2. WUOZ/DB a/a
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Kujawsko-Pomorski Bydgoszcz, dn.13 czerwca 2023 r.
Wojewddzki Konserwator Zabytkow
ul. Lazienna 8, 87-100 Torun
WU OZ.DB.WZN.5142.2.11 .2023.ACHB, AL LT

DECYZJA y 778

NR WZN 123 /2023

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 1b, art. 7 pkt. 1, art. 36 ust. 1 pkt. 1, art. 89 pkt. 2 ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz.
840.), § 13 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 2 sierpnia 2018 r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkoéw albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych,
badan architektonicznych i innych dziatati przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze
badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 81)oraz art.104, ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (teks jednolity: teks
jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775) po rozpatrzeniu wniosku: Roberta Paligi, Aleje
Wolnosci 1, 86-010 Koronowo wystepujacego z pelnomocnictwa Burmistrza Koronowa,
Plac Zwyciestwa 1, 86-010 Koronowo w sprawie wydania decyzji na prowadzenie prac na
obszarze dzielnicy starego miasta Koronowa wpisanej do rejestru zabytkéow decyzja Nr
A/1418 z dnia 16.09.1957r.

pozwalam
Burmistrzowi Koronowa, Plac Zwycigstwa 1, 86-010 Koronowo na prowadzenie prac na
obszarze dzielnicy starego miasta Koronowa wpisanej do rejestru zabytkéw w zakresie
wykonania placu zabaw, strefy fitness i strefy muzycznej oraz terenu rekreacyjnego
przy ul. Bydgoskiej w Koronowie na terenie dzialek 821, 475/20, 980/4 zgodnie z
dokumentacjg projektowa uzgodniong w zakresie ochrony konserwatorskiej - opinia
konserwatorska nr 433 /2023 zdnia 13.06.2023 r. z nastepujacymi uwagami:
- nad pracami ziemnymi nalezy zapewnié¢ staly nadzor archeologiczny, po uzyskaniu
pozwolenia Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow,
- obowigzuje pelna ochrona istniejacego drzewostanu i jego systemoéw korzeniowych. W
strefach korzeniowych i obszarze odpowiadajagcym zasiegowi koron drzew zakaz
uzytkowania sprzetu cigzkiego, prace ziemne i roboty budowlane wykonywaé rgcznie i z
nalezyta ostroznoscig.

Termin waznosci decyzji uplywa z dniem 31 grudnia 2025 r.

Jednoczesnie zobowiazuje si¢ inwestora i wnioskodawce do przestrzegania nastgpujacych

warunkow:

1. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
(Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw Delegatura w Bydgoszczy) o wszelkich
okolicznosciach ujawnionych w toku prac, ktére moga mie¢ wplyw na stan zachowania
zabytku oraz zakres prac konserwatorskich i remontowych.

2. Uzgodnienia z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow (Wojewodzki Urzad Ochrony
Zabytkéw Delegatura w Bydgoszczy) zmian wprowadzonych w trakcie prac w stosunku
do przyjetej dokumentacji lub programu.

Postepowanie sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, a nastgpnie

pozwolenie moze zosta¢ cofni¢te lub zmienione na podstawie art.47 ustawy z dnia 23 lipca

2003 roku o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840)

Otrzymanie pozwolenia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw nie zwalnia od obowiazku
uzyskania pozwolenia okreslonego przepisami Prawa budowlanego oraz przez inne przepisy
szczegOlne.

-verte-



Uzasadnienie

Do Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Toruniu Delegatury w Bydgoszczy
wplynal wniosek Roberta Paligi, Aleje Wolnosci 1, 86-010 Koronowo wystepujacego z
pelnomocnictwa Burmistrza Koronowa, Plac Zwycigstwa 1, 86-010 Koronowo w sprawie
wydania decyzji zezwalajacej na prowadzenie prac na obszarze dzielnicy starego miasta
Koronowa wpisanej do rejestru zabytkéw decyzjg Nr 1418 z dnia 16.09.1957 r. w zakresie
wykonania placu zabaw, strefy fitness i strefy muzycznej oraz terenu rekreacyjnego przy
ul. Bydgoskiej w Koronowie na terenie dzialek 821, 475/20, 980/4 zgodnie z dokumentacjg
projektowg uzgodniong w zakresie ochrony konserwatorskiej - opinia konserwatorska
nr 433 /2023 zdnia 13.06.2023r.

Inwestycja planowana jest na obszarze dzielnicy starego miasta Koronowa wpisanej do
rejestru zabytkow wojewodztwa kujawsko-pomorskiego decyzja nr A/1418.

Na tej podstawie, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw wymaga prowadzenie robot
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru. W przedmiotowej sprawie wymog ten ma
zastosowanie w odniesieniu do obszarze dzielnicy starego miasta Koronowa Pozwolenie to
ma forme decyzji administracyjnej zgodnie z art. 104 k.p.a.

Skwer przy ul. Bydgoskiej ujety jest w wojewddzkiej ewidencji zabytkéw wojewddztwa
kujawsko-pomorskiego oraz gminnej ewidencji zabytkéw. Obowiagzuje pelna ochrona
istniejgcego drzewostanu i jego systeméw korzeniowych. W strefach korzeniowych i
obszarze odpowiadajgcym zasiegowi koron drzew zakaz uzytkowania sprzgtu cigzkiego,
prace ziemne i roboty budowlane wykonywacé recznie i z nalezyta ostroznoscia.

Teren dzielnicy staromiejskiej objety jest réwniez strefg ,,W” ochrony archeologicznej, nad
pracami ziemnymi nalezy zapewnié staly nadzor archeologiczny, gdyz pozwoli to na
prawidtowsa eksploracje, wydobycie i dokumentacj¢ odstonigtych reliktéw w miejscu
prowadzonych prac inwestycyjnych.

W ocenie Kujawsko-Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw przedmiotowe
prace nie wplyng negatywnie na wartosci zabytkowe dzielnicy staromiejskiej. Zamierzone
dziatania odpowiadaja zasadom konserwatorskim i mogg by¢ dopuszczone do realizacji, a
zatem majgc powyzsze na uwadze oraz w oparciu o art. 6 ust. 1c, art. 7 pkt.1, art. 36 ust. 1
pkt. 2, art. 89 pkt. 2 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami orzeczono jak w
rozstrzygnieciu przedmiotowej decyzji.
Pouczenie

Od decyzji niniejszej przyshuguje stronie odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jego dore¢czenia (art. 127 § 1
i§2oraz art. 129 § 1i § 2 Kpa) '

Zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie art. 7
Ustawa z dnia 16. 11. 2006r. o optacie skarbowej

(tj. Dz. U;2.2022 7., poz-2142, z pozn. zm.). \
Ly, \
“‘l_ e~ !
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Orange Polska Paliga Design

Hurt

Aleje Wolnosci 1

Infrastruktura i Serwis Ustug 86-010 Koronowo
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

ul. Ogrodowa 8, 91-062 £6dz

tel.: 503 037 881

kédz, 27 czerwiec 2023r.

Numer pisma: TTISILU/JM.215-11741/23.

Temat: Uzgodnienie projektu dotyczacego budowy placu zabaw, strefy fitness, strefy muzycznej oraz

terenu rekreacyjnego przy ul. Bydgoskiej w Koronowie dz. nr 821, 475/20.

Szanowni Panstwo,

Informujemy, ze uzgadniamy projekt dotyczacy budowy placu zabaw, strefy fitness,

strefy muzycznej oraz terenu rekreacyjnego przy ul. Bydgoskiej w Koronowie dz. nr 821,
475/20.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkow,

ktore sg integralng czescig uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci
telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystgpieniem do robdt, powotujgc sie na
numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgtoszenia prac oraz wystgpienia o
nadzor wiascicielski dostepne sa na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor.
Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i nadzoru
wiascicielskiego jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie
zgtaszane organom $cigania. Zgtoszenie/Wniosek o nadzér witascicielski mozna
przestac ze strony www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowa¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta

ul. Jagielloriska 34

96-100 Skierniewice
Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon
kontaktowy.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé
zgodnie z normami i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci recznie i
pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie
i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta;

Lokalizacje podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢
za pomocg przekopdéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie roboét
ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢é na koszt
inwestora i powiadomié¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i
Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta; oraz inspektora nadzoru.

Orange Polska Spdtka Akeyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (02-326) przy ul. Al. Jerozolimskie 160 wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem: 0000010681; REGON 012100784 NIP 626-02-50-995 z pokrytym w cafosci kapitatem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych
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4. W strefie projektowanych wykopdw infrastrukture teletechniczng (stupy i linie
napowietrzng) zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Zachowaé¢ normatywne odlegtosci
w miejscach zblizen. Dodatkowe szczegoty zabezpieczenia ustalic na roboczo z
naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy.
W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia sieci wystgpi¢ o WT na przebudowe
sieci.

5. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed
ich zasypaniem podlegajga obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w
imieniu Orange Polska nadzér nad realizowanymi pracami.

6. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-
dniowym wyprzedzeniem na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma -
wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami
teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu odbioru lub
notatki stuzbowe;j.

7. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci
w wyniku niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie,
ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

8. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika.
Naleznos¢ nalezy uregulowaé¢ w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie
przestana odrebng korespondencija.

Z powazaniem

Jagek Madaiski

Y L”[vé{ﬁ?’}
Gtbwny Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury

Zatgcznik: 1 egz. planu sytuacyjnego.
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