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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

 

 

BUDOWA: PLAC ZABAW, STREFA FITNESS, OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 

 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO – VIII 

 

ADRES BUDOWY: DZ. NR 821, 475/20, 980/4 

86-010 KORONOWO 

GMINA KORONOWO, POWIAT BYDGOSKI 

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: KORONOWO - M [040304_4] 

OBRĘB EWIDENCYJNY: KORONOWO [0001]  

 

NAZWA I ADRES  GMINA KORONOWO 

INWESTORA: PLAC ZWYCIĘSTWA 1 

 86-010 KORONOWO 

 GMINA KORONOWO, POWIAT BYDGOSKI 
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Opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.  

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Z 2003 nr 120, poz. 1126) 

1. Przedmiot i zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany wraz z 

projektem zagospodarowania terenu dla tematu: „Plac zabaw, strefa fitness, obiekty 

małej architektury” na działkach o numerach ewidencyjnych 821, 475/20, 980/4 w 

miejscowości Koronowo, obręb Koronowo [0001], jednostka ewidencyjna     Koronowo – 

M [040304_4], gmina Koronowo, powiat bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie. 

 

2.   Kolejność realizacji robót 

− roboty ziemne, 

− roboty brukarskie, 

− roboty budowlano-montażowe. 

 

3.   Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Obszar objęty opracowaniem stanowią działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 821, 

475/20 i 980/4 w miejscowości Koronowo, obręb Koronowo [0001], jednostka ewidencyjna 

Koronowo – M [040304_4], gmina Koronowo. 

 Obecnie na obszarze objętym opracowaniem znajduje się obszar biologicznie czynny z 

zielenią niską i wysoką, oraz utwardzone ciągi piesze. W północnej części obszaru 

opracowania znajduje się skwer im. Króla Kazimierza Wielkiego. W zachodniej części 

skweru znajduje się istniejący pomnik. Poprzez obszar opracowania przebiega ciek wodny, 

który wpływa do zbiornika wodnego.  

Teren obszaru opracowania jest ogólnodostępny.  

 Obszar opracowania posiada dostęp do dróg gminnych – ul. Bydgoska, ul. Poprzeczna i 

ulica Kościuszki.  

 W okolicy obszaru opracowania zlokalizowana jest rzeka Brda, oraz budynki mieszkalne 

jednorodzinne, wielorodzinne, garażowe i gospodarcze. 

 

4.  Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Brak. 

 

5.   Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych 

 

Wśród najczęściej występujących zagrożeń podczas robót ziemnych można 

wymienić: 

− upadki z wysokości, 

− przysypanie gruntem, 

− uderzenie przez przedmiot spadający z wyższego poziomu. 

 

Wśród najczęściej występujących zagrożeń podczas robót brukarskich można 

wymienić: 

- urazy dłoni z powodu braku rękawic ochronnych, 

- urazy spowodowane niesprawnymi elektronarzędziami,  
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Do najczęściej występujących zagrożeń podczas wykonywania robót montażowych 

można zaliczyć: 

− urazy dłoni z powodu braku rękawic ochronnych, 

− urazy spowodowane niesprawnymi elektronarzędziami, 

− uderzenie przez przedmiot spadający z wyższego poziomu. 

 

6.  Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 

− szkolenie wstępne,  

− szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów 

szkolenia. 

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo 

zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp 

zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, 

zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania 

pierwszej pomocy. 

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinno 

zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, 

sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania 

pracy na tym stanowisku. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem 

zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia 

wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być 

potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych 

pracownika. 

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w 

okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku 

pracy. 

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej 

niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia 

dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. 

 

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikających z prowadzenia robót 

A. Na terenie budowy powinna znajdować się tablica informacyjna z niezbędnymi 

danymi obiektu, a w szczególności numerami telefonów alarmowych: pogotowia, 

policji i straży pożarnej. 

B. Na terenie budowy powinny być wydzielone strefy niebezpieczne, należy je 

otaśmować i oznaczyć odpowiednimi tablicami. 

C. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 

indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału 

środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez 

pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i 

bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą 

ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie 
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głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy obowiązany jest informować 

pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 

D. Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, 

aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

a. wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami 

zdrowia pracowników, 

b. obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

c. postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

d. udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem 

danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności 

do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach 

awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 

E. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada 

wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej 

znajomości przepisów oraz zasad BHP. 

F. Na terenie budowy powinna znajdować się kompletna apteczka i podręczny sprzęt 

gaśniczy. 

G. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 

stosownie do zakresu obowiązków. 

 

 

 

 

 

Zgodnie z zapisami §6 pkt 1 lit. b Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (Dz.U. Z 2003 nr 120, poz. 1126) nie ma potrzeby opracowania planu BIOZ. 

 

 

Projektant                                                                         

 

 

mgr inż. arch. Łukasz Trzosek                                                     
uprawnienia budowlane do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności architektonicznej  

nr 8/KPOKK/2021 
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Podstawa prawna wykonania opracowania 

1. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463). 

Inne przepisy prawa oraz normy wykorzystane przy sporządzeniu opracowania 

2. PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 
i projektowanie. 

3. PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. 
4. PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
5. PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
6. PN-B 02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 
7. PN-B 02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 
8. PN-B 04452:2002. Geotechnika. Badania polowe. 
9. PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
10. PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne. 
11. PN-EN 1997-2 2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2. Rozpoznanie i badanie 

podłoża gruntowego. 

Literatura wykorzystana przy sporządzeniu dokumentacji 

12. Ignut R., Kłębek A., Puchalski R.: Terenowe badania geologiczno - inżynierskie. Wydawnictwa 
Geologiczne. Warszawa 1973 roku. 

13. Kondracki J.: Geografia regionalna Polski. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2002 
roku. 

14. Pazdro Z.: Hydrogeologia ogólna. Wydawnictwa Geotechniczne. Warszawa 1977 roku. 
15. Wiłun Z.: Zarys geotechniki. Wydawnictwa Komun Komunikacji i Łączności. Warszawa 1982 

roku. 
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Załącznik nr 1 
Mapa topograficzna z lokalizacją terenu przeprowadzonych prac geotechnicznych. Skala 1:10 000. 
 
Załącznik nr 2 
Mapa dokumentacyjna z lokalizacją wykonanych prac geotechnicznych. Skala 1:500. 
 
Załącznik nr 3 
Objaśnienia znaków i symboli użytych na metrykach oraz w legendzie. 
 
Załącznik nr 4  
Legenda do metryk. 
 
Załącznik nr 5 
Metryki otworów geotechnicznych nr 1 i nr 2. 
 
Załącznik nr 6 
Mapa hydrogeologiczna Polski wraz z objaśnieniami. Arkusz Koronowo. Skala 1:50 000. 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja badań podłoża gruntowego w celu 
zagospodarowania terenu w miejscowości Koronowo, na działce ewidencyjnej numer 980/4 
obręb 0001, gmina Koronowo, powiat bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie oraz opinia 
dotycząca warunków hydrogeologicznych obszaru badań. 

2. Cel i zakres badań  

Celem badań geotechnicznych było określenie budowy geologicznej podłoża 
budowlanego i występujących w tym podłożu warunków hydrogeologicznych, cech fizycznych i 
mechanicznych gruntów, oraz innych własności gruntów, które mogą mieć wpływ na warunki 
posadowienia projektowanej inwestycji. 

W szczególności badania miały na celu: 
➢ rozpoznanie budowy geologicznej z uwzględnieniem litologii i miąższości 

poszczególnych warstw, 
➢ określenie cech fizycznych i mechanicznych gruntów podłoża, 
➢ określenie występujących w podłożu warunków hydrogeologicznych. 

Opracowanie swoim zakresem obejmuje przedstawienie: 
➢ metodyki, zakresu i wyników wykonanych badań terenowych oraz kameralnych, 
➢ zarysu fizjografii, geomorfologii i hydrografii, 
➢ warunków geologicznych i hydrogeologicznych, 
➢ charakterystyki geotechnicznej podłoża gruntowego, 
➢ warunków gruntowo – wodnych. 

W niniejszej dokumentacji zastosowano klasyfikację gruntów opartą o polskie normy [4] 
w nawiązaniu do PN-EN-ISO 14688-1/2 w myśl wprowadzonego Eurokod-7 [10, 11]. 

3. Zakres badań terenowych  

W ramach rozpoznania warunków geotechnicznych wykonano prace terenowe 
(wiercenia, sondowania, pobranie próbek gruntów oraz pomiary geodezyjne), badania 
makroskopowe próbek gruntów oraz prace kameralne. Ogólna liczba kontrolnych badań 
makroskopowych wyniosła 9 szt. 

3.1.  Wiercenia 

Z poziomu istniejącego terenu wykonano 2 otwory wiertnicze o głębokości 4,5 m. Łączna miąższość 
wyniosła 9 m wierceń. Wiercenie o średnicy 3,5” prowadzono systemem mechanicznym 
obrotowym zgodnie z wymaganiami normy [8].  

Lokalizację wiercenia przedstawiono na mapie sytuacyjno - wysokościowej stanowiącej załącznik nr 
2. Wyniki wierceń przedstawiono na metrykach stanowiących załącznik nr 5. 

3.2.  Opróbowanie wyrobisk 

Liczba pobranych próbek w poszczególnych kategoriach metodycznych była następująca: 

Lp. 
Kategoria [8] 

pobierania próbek 
Opis metody pobierania próbki wg [8] 

Liczba 
pobranych 

próbek 

1. Kategoria B Próbki z zachowaną wilgotnością i składem 4 
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Lp. 
Kategoria [8] 

pobierania próbek 
Opis metody pobierania próbki wg [8] 

Liczba 
pobranych 

próbek 

ziarnowym 

2. Kategoria C Próbki umożliwiające określenie składu ziarnowego 5 

Próbki gruntów pobierano z każdej makroskopowo rożnej warstwy. Wszystkie próbki poddano 
kontrolnym badaniom makroskopowym. Próbki pobrane metodą B odpowiadały klasie jakościowej 
3, natomiast metodą C - klasie jakościowej 4 według [7]. 

3.3.  Pomiary geodezyjne 

Pomiary geodezyjne przeprowadzono w oparciu o istniejącą sytuację i dostarczony plan sytuacyjno 
- wysokościowy. Lokalizację wyrobisk wyznaczono na podstawie domiarów prostokątnych w 
dowiązaniu do istniejącej sytuacji. Rzędne wysokościowe wyrobisk badawczych przyjęto przez 
interpolację wartości wysokościowych z planu sytuacyjno - wysokościowego. 

3.4.  Badania makroskopowe próbek gruntów 

Pobrane w terenie próbki gruntów poddano kontrolnym badaniom makroskopowym. W trakcie 
badań oznaczano rodzaj gruntów, ich barwę oraz wilgotność. Badania przeprowadzone zgodnie z 
metodyką [5, 8], pozwoliły na określenie i uściślenie wartości podstawowych parametrów cech 
fizycznych gruntów występujących w podłożu. Rozpoznanie makroskopowe zostało uwzględnione 
przy sporządzaniu profili otworów przedstawionych na metrykach w załączniku nr 5. 

4. Prace kameralne 

Wykonane prace kameralne swoim zakresem obejmowały: 
✓ analizę i ocenę wyników badań polowych, 
✓ opracowanie załączników graficznych, 
✓ ustalenie wartości cech fizyczno-mechanicznych gruntów na podstawie 

przeprowadzonych badań oraz zależności korelacyjnych [2 ,3], 
✓ opracowanie zestawienia tabelarycznego wybranych wartości cech fizyczno-

mechanicznych zespołów gruntów, 
✓ sporządzenie części opisowej dokumentacji, 
✓ podsumowanie wykonanych badań. 

5. Charakterystyka terenu badań 

5.1.  Położenie fizycznogeograficzne, geomorfologia i hydrografia terenu 

Według podziału fizyczno-geograficznego Polski [13] dokumentowany teren położony jest, w 
obrębie mezoregionu o nazwie Dolina Brdy (314.72) będącego częścią makroregionu Pojezierze 
Południowopomorskie (314.7).  

 

Dolina Brdy według podziału J. Kondrackiego [13] jest związana z fazą 
pomorską zlodowacenia bałtyckiego (Vistulian), w czasie którego 
odpływające z równin: Charzykowskiej i Tucholskiej do Kotliny 
Toruńskiej wody roztopowe, uformowały szeroką dolinę sandrową. W 
holocenie wskutek erozji rzecznej ukształtowała się niewielkiej 
szerokości dolina Brdy rozcinająca formę sandrową. Dominujący typ 
krajobrazu naturalnego Doliny Brdy stanowi młodoglacjalny krajobraz 
młodej doliny rzecznej oraz sandrowy, porośnięty borem sosnowym. 
Dolina Brdy jest wcięta w równinę sandrową oraz otaczające 
wysoczyzny: (Świecką, Pojezierza Krajeńskiego) i rozszerza w dolnym 
odcinku przy wylocie do Kotliny Toruńskiej. Ma około 50 km długości i 
320 km2 powierzchni. W miarę jej pogłębiania uformowało się 11 teras. 
Obrzeża rzeki są na ogół zalesione.  

W miejscu projektowanej inwestycji rzędne wynoszą około 58,9÷59,1 m n.p.m.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Holocen
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pojezierze_Kraje%C5%84skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3r_sosnowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sandr
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wysoczyzna_%C5%9Awiecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dolina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Terasa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Las
https://pl.wikipedia.org/wiki/Erozja_rzeczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sandr
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sandr
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obszar_m%C5%82odoglacjalny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brda
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Pod względem hydrograficznym obszar objęty opracowaniem jest odwadniany przez Stare koryto 
Brdy od dopł. z Więzowna do ujścia.  

5.2.  Budowa geologiczna 

Na podstawie wykonanych prac, literatury geologicznej oraz map geologicznych stwierdzono, że 
podłoże gruntowe w przypowierzchniowej warstwie oddziaływania budowli zbudowane jest z 
utworów czwartorzędowych. 

Holocen reprezentowany jest przez nasypy, humus oraz torfy. Plejstocen budują piaski rzeczno-
wodnolodowcowe zdeponowane w postaci piasków drobnych. Ogólną budowę geologiczną podłoża 
gruntowego przedstawiono na metrykach w załączniku nr 5. 

5.3.  Zjawiska geodynamiczne 

Podczas wykonywania prac terenowych nie stwierdzono występowania zjawisk geodynamicznych. 

5.4.  Warunki hydrogeologiczne, występowanie pierwszego poziomu wody podziemnej 

W trakcie wykonywania wierceń geotechnicznych stwierdzono występowanie zwierciadła wody 
podziemnej o charakterze swobodnym i napiętym. Poniżej w tabeli zestawiono głębokości oraz 
rzędne występowania zwierciadła wody podziemnej. 

 

N
r 

o
tw

o
ru

 

Rzędna 
terenu 

[m n.p.m.] 

Głębokość występowania zwierciadła 
wody podziemnej  

[m p.p.t.] 

Rzędna występowania zwierciadła 
wody podziemnej 

[m n.p.m.] 

Ciśnienie 
hydrostatyc

zne  
[m] nawiercony ustabilizowany nawiercona ustabilizowana 

1 59,1 1,0 1,0 58,1 58,1 0,0 

2 58,9 3,0 0,7 55,9 58,2 2,3 

Poziom wód podziemnych, po intensywnych i długotrwałych opadach atmosferycznych, roztopach 
wiosennych lub długotrwałych okresach podwyższonych temperatur może się zmieniać.  

Szczegółowe warunki hydrogeologiczne na rozpatrywanym obszarze przedstawiono w załączniku nr 
6. W miejscu wykonanych badań (według Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000) główny 
użytkowy poziom wodonośny występuje na rzędnej ok. 59,0 m n.p.m. 

Według „Słownika Hydrogeologicznego” (PIG, 2002 rok) - użytkowy poziom wód podziemnych jest 
to zbiornik wód podziemnych (warstwa wodonośna, poziom wodonośny) spełniający określone 
kryteria ilościowe i jakościowe, z którego w sposób trwały można pobierać wodę wysokiej jakości. 
Główny użytkowy poziom wód podziemnych to pierwszy od powierzchni terenu poziom wodonośny 
o znaczeniu regionalnym. 

6. Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych 

W celu szczegółowej charakterystyki podłoża gruntowego dokonano wydzielenia warstw 
geotechnicznych. Podstawowym kryterium podziału na warstwy, były geotechniczne 
właściwości gruntów. Cechy wiodące dla wydzielonych warstw wyznaczono na podstawie 
analizy makroskopowej próbek gruntu oraz interpretacji wyników wiercenia i sondowania. 

Za cechę przewodnią dla gruntów niespoistych przyjęto stopień zagęszczenia ID. 
Pozostałe cechy fizyczno-mechaniczne gruntów wyznaczono według [2] metodą B dla 
parametrów wiodących, przyjętych dla wyznaczonych warstw geotechnicznych. 

Cechy fizyczno-mechaniczne ustalono dla wyodrębnionych warstw na podstawie 
wykonanych badań terenowych, laboratoryjnych oraz zależności korelacyjnych podanych w 
normach [2, 3]. W oznaczeniach gruntów zastosowano klasyfikację zgodną z normą [4]. 
Uogólnione wartości cech fizyczno-mechanicznych dla wydzielonych warstw podano w 
załączniku nr 4. 
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Grunty podłoża budowlanego ujęto w następujące trzy warstwy: 

Warstwę I - stanowią nasypy niekontrolowane o bardzo zmiennym składzie 
mechanicznym i litologicznym. Grunty te są ściśliwe i o małej 
wytrzymałości, z tego względu nie powinny stanowić bezpośredniego 
podłoża budowlanego. 

Warstwę II - stanowią holoceńskie utwory organiczne występujące w postaci humusu i 
torfu. Warstwy gruntów organicznych nie nadają się do posadowienia 
obiektów budowlanych ze względu na zmienny skład, występowanie części 
organicznych, bardzo zmienne wartości parametrów geotechnicznych, 
małą nośność oraz dużą odkształcalność.  

Warstwę III - stanowią piaski rzeczno-wodnolodowcowe zdeponowane w postaci 
piasków drobnych w stanie średniozagęszczonym o średniej wartości 

stopnia zagęszczenia ID=0,45 (m=10,25). 

7. Prognozowane zmiany w warunkach geotechnicznych w trakcie realizacji i eksploatacji 
inwestycji 

W trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji nie wyklucza się zaistnienia niżej opisanych 
zmian warunków geotechnicznych: 
✓ zmiana poziomów wód podziemnych, 
✓ wzrost wytrzymałości, zmniejszenie filtracji, zmniejszenie odkształcalności podłoża 

wskutek jego konsolidacji, 
✓ zmiana agresywności środowiska. 

Wszystkie możliwe zmiany warunków geotechnicznych powinny być uwzględnione przy 
sporządzaniu projektu budowlanego oraz w trakcie realizacji prac budowlanych i eksploatacji. 

8. Podsumowanie 

▪ Przypowierzchniowa warstwa podłoża gruntowego zbudowana jest z nasypów oraz torfów i 
humusu. Utworami podścielającymi są piaski rzeczno-wodnolodowcowe zdeponowane w 
postaci piasków drobnych w stanie średniozagęszczonym. 

▪ W obszarze prowadzonych badań stwierdzono występowanie swobodnego i napiętego 
zwierciadła wód podziemnych stabilizującego na głębokości około 0,7÷1,0 m p.p.t. Poziom 
wód podziemnych, po intensywnych i długotrwałych opadach atmosferycznych, roztopach 
wiosennych lub długotrwałych okresach podwyższonych temperatur może się zmieniać.  

▪ W miejscu wykonanych badań (według Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000) 
główny użytkowy poziom wodonośny występuje na rzędnej ok. 59,0 m n.p.m.  

▪ Podczas wykonywania prac terenowych nie stwierdzono występowania zjawisk 
geodynamicznych. 

▪ Średnia głębokość przemarzania gruntów, na rozpatrywanym terenie, wynosi około 0,8-1,0 
m p.p.t. 

▪ Ze względu na punktowy zakres badań, nie można wykluczyć nieco bardziej złożonej budowy 
podłoża gruntowego w rejonie posadowienia inwestycji. 
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Numer pisma: TTISILU/JM.215-11741/23. 

Temat: Uzgodnienie projektu dotyczącego budowy placu zabaw, strefy fitness, strefy muzycznej oraz 

terenu rekreacyjnego przy ul. Bydgoskiej w Koronowie dz. nr 821, 475/20. 

 

 

Szanowni Państwo, 

Informujemy, że uzgadniamy projekt dotyczący budowy placu zabaw, strefy fitness, 

strefy muzycznej oraz terenu rekreacyjnego przy ul. Bydgoskiej w Koronowie dz. nr 821, 

475/20. 

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spełnienie następujących warunków, 

które są integralną częścią uzgodnienia: 

1. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci 
telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystąpieniem do robót, powołując się na 
numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgłoszenia prac oraz wystąpienia o 
nadzór właścicielski dostępne są na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. 
Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgłoszenia i nadzoru 
właścicielskiego jest naruszeniem własności ORANGE POLSKA S.A. i będzie 
zgłaszane organom ścigania. Zgłoszenie/Wniosek o nadzór właścicielski można 
przesłać ze strony www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierować na adres: 

Orange Polska S.A.  
Obsługa Techniczna Klienta 
ul. Jagiellońska 34 
96-100 Skierniewice 

Powiadomienie powinno zawierać nazwę i adres wykonawcy prac oraz telefon 
kontaktowy. 

2. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać 
zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności ręcznie i 
pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie 
i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta; 

3. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić 
za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót 
ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie należy je zabezpieczyć na koszt 
inwestora i powiadomić przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i 
Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta; oraz inspektora nadzoru.  

http://www.orange.pl/wniosekonadzor
http://www.orange.pl/wniosekonadzor
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4. W strefie projektowanych wykopów infrastrukturę teletechniczną (słupy i linię 
napowietrzną) zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Zachować normatywne odległości 
w miejscach zbliżeń. Dodatkowe szczegóły zabezpieczenia ustalić na roboczo z 
naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący. 
W przypadku braku możliwości zabezpieczenia sieci wystąpić o WT na przebudowę 
sieci. 

5. Miejsca zbliżeń i skrzyżowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed 
ich zasypaniem podlegają obowiązkowi zgłoszenia pracownikowi sprawującemu w 
imieniu Orange Polska nadzór nad realizowanymi pracami. 

6. Po zakończeniu prac inwestor jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia z 14-
dniowym wyprzedzeniem na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma – 
wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami 
teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokołu odbioru lub 
notatki służbowej. 

7. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży infrastruktury teletechnicznej, w szczególności 

w wyniku niedotrzymania wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, 

ORANGE POLSKA S.A.,  obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz 

odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami 

wynikającymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umów z klientami, a także 

innymi karami administracyjnymi. 

8. Niniejsze uzgodnienie ważne jest jeden rok od daty jego wydania. 

Za powyższe uzgodnienie zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika. 
Należność należy uregulować w terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie 
przesłana odrębną korespondencją. 

 

 

Z poważaniem 

 

Jacek Madajski 
 
Główny Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury             

 
Załącznik:  1 egz. planu sytuacyjnego. 
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