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1. Informacje ogdlne
Prezentowane prace i badania wykonano w celu okreslenia
parametréw fizyczno-mechanicznych  gruntéw i warunkéw  wodnych
panujgcych w podtozu pod planowang budowe cmentarza w Piechowicach,
gmina Piechowice, powiat karkonoski, wojewodztwo dolnoslgskie.
W celu rozwigzania zadania geotechnicznego wykonano nastepujgce
roboty i badania:
Prace geodezyjne
Prace geodezyjne objety wytyczenie i niwelacje otworéw badawczych.
Wytyczenie wykonano metodg domiaréw prostokatnych w nawigzaniu do
studzienki kanalizacyjnej zlokalizowanych w poblizu terenu badan. Studzienke
tg zaznaczono na mapie dokumentacyjnej.
Prace geotechniczne
— wykonano 5 otworéw do gtebokosci 4,0 m p.p.t. oraz 3 otwory do
gtebokosci 8,0 m p.p.t., tagcznie 44,0 mb wierceh geotechnicznych,
- 1 sondowani sondg lekkg SL (DPL) do gtebokosci 4,0 m p.p.t.,
— podczas wiercen wykonano opis makroskopowy gruntéw, po kazdej
zmianie stanu lub rodzaju gruntu, lecz nie rzadziej niz co jeden metr.
Prace kameralne
Prace kameralne obejmowaty przygotowanie dokumentacji, ktora

sktada sie z czesci tekstowej i zatgcznikdéw graficznych.

2. Srodowisko geograficzne

Teren badan potozony jest w Piechowicach, przy ul. Cmentarnej, na
dziatkach nr 46/3 oraz 47. Przedmiotowe dziatki ograniczone sg od wschodu
ul. Cmentarng, od zachodu ul. Piastowskg, od pdétnocy znajduje sie cmentarz
komunalny, a od potudnia sklep "Biedronka", garaze oraz czesciowo tereny
niezagospodarowane. Teren dziatek nr 46/3 | 47 obecnie jest
niezagospodarowany. Porosniety jest roslinnoscig trawiastg, z pojedynczymi
krzewami.

Administracyjnie teren badan znajduje sie w gminie Piechowice,

powiecie karkonoskim i wojewddztwie dolnoslgskim.



Zgodnie z regionalizacjg fizycznogeograficzng wg Kondrackiego,
Piechowice potozone sg w:

- Prowincji: Masyw Czeski;

- Makroregionie: Sudety Zachodnie;

- Podprowinciji: Sudety z Przedgérzem Sudeckim;

- Mezoregionach: Karkonosze, Kotlina Jeleniogérska, Géry Izerskie.

Zgodnie z obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego dziatki nr 46/3 oraz 47 potozone sg na terenie oznaczonym na
planie symbolem ZC1, o przeznaczeniu podstawowym okreslonym jako teren
cmentarza i przeznaczeniu uzupetniajgcym - zielen urzgdzona, parkingi.

Teren przewidziany do lokalizacji cmentarza zlokalizowany jest na
otwartej przestrzeni, bez zadrzewien, jest dobrze przewietrzany. Na obszarze

Piechowic przewaza wiatr wiejgcy z kierunku zachodniego.

3. Budowa geologiczna

Budowa geologiczna zostata rozpoznana 8 otworami do gtebokosci
maksymalnej 8,0m p.p.t. W budowie geologicznej wystepujg tutaj
czwartorzedowe osady zwietrzelinowe, deluwialne oraz holocenskie osady
antropogeniczne i gleby.

W otworach badawczych 1 - 4, 6 i 8 bezposrednio od powierzchni
terenu wystepuje warstwa gleby o migzszosci 0,5 - 0,6 m. W otworach 51 7
bezposrednio o powierzchni terenu nawiercono osady antropogeniczne, grunty
nasypowe, sktadajgce sie z mieszaniny gleby, gliny, zwiru, cegiet i rumoszu
lub z piasku grubego. Migzszos¢ tych gruntéw wynosi 1,2 - 1,5 m.

Pod warstwg gleby i gruntow antropogenicznych wystepujg osady
deluwialne. Spoiste osady deluwialne reprezentowane sg przez pyly, gliny
pylaste, lokalnie na pograniczu pytow lub ze zwirem, gliny pylaste zwiezte ze
zwirem, gliny piaszczyste ze zwirem i gliny piaszczyste zwiezte ze zwirem.
Migzszos¢ tych gruntéw wynosi 0,1 - 2,5 m. W otworze 7 spagu tych gruntéw
nie przewiercono do gtebokosci 4,0 m p.p.t.

Niespoiste osady deluwialne wystepujg w postaci rumoszu
granitowego, lokalnie zaglinionego, o sktadzie granulometrycznym pospétki lub
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zwiru. Spag tych gruntéw w otworach 1, 5, 6 i 8 nie zostat przewiercony do
gtebokosci 4,0 m p.p.t. W pozostatych otworach grunty te osiggajg migzszosc¢
0,5-3,7m.

W otworach 2, 3 oraz 4 na gtebokosci 5,0 - 6,7 m p.p.t. nawiercono
osady zwietrzelinowe w postaci zwietrzeliny gliniastej granitu, ktorej nie
przewiercono do gtebokosci 8,0 m p.p.t.

Budowe geologiczng badanego terenu przedstawiono na kartach
dokumentacyjnych  otworéw badawczych (Zat. 4) oraz przekrojach
geotechnicznych (Zat. 5).

4. Wilasciwosci fizyczno-mechaniczne

W oparciu o badania terenowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
wydzielono w podtozu warstwy geotechniczne. Wyniki badan i charakter
projektowanego obiektu, pozwolity na wydzielenie osmiu warstw
geotechnicznych:

- warstwa N - warstwa gleby i gruntéw antropogenicznych, gruntéw
nasypowych, sktadajgcych sie z mieszaniny gleby, gliny, zwiru, cegiet i
rumoszu lub z piasku grubego. Warstwa ta ma zrdéznicowany skfad i
niejednorodne parametry geotechniczne

- warstwa 11 - zbudowana jest z rumoszu granitowego, lokalnie
zaglinionego, o skiadzie granulometrycznym pospétki lub zwiru. Srednia
wartos¢ stopnia zageszczenia okreslona na podstawie sondowan sondg
lekkg DPL-10 kg wynosi Ip=0,65. Sg to grunty sredniozageszczone.
Najwazniejsze obliczeniowe parametry geotechniczne to:

» wilgotnosc¢ naturalna W, = 19,80 %,
« gestosé objetosciowa p = 1,85 g/cm?,
» kat tarcia wewnetrznego ¢ = 35,55°,
* edometryczny modut scisliwosci pierwotnej My = 185 MPa,
* modut odksztatcenia pierwotnego Eq = 166 MPa.
- warstwa 12 - zbudowana jest z rumoszu granitowego, lokalnie

zaglinionego, o skiadzie granulometrycznym pospétki lub zwiru. Srednia



wartos¢ stopnia zageszczenia okreslona na podstawie sondowan sondg
lekkg DPL-10 kg wynosi Ip=0,76. Sg to grunty zageszczone.
Najwazniejsze obliczeniowe parametry geotechniczne to:

» wilgotnosc¢ naturalna W, = 15,40 %,

« gestosé objetosciowa p = 1,89 g/cm?,

» kat tarcia wewnetrznego ¢ = 36,45°,

* edometryczny modut scisliwosci pierwotnej My =210 MPa,

* modut odksztatcenia pierwotnego Eq = 189 MPa.
warstwa C1 — zbudowana jest ze zwietrzeliny gliniastej granitu. Srednia
wartos¢ stopnia plastycznosci okreslona na podstawie badan
makroskopowych wynosi 1,<0,00. Sg to grunty w stanie pdétzwartym o
symbolu konsolidacji C.
Najwazniejsze obliczeniowe parametry geotechniczne to:

» wilgotnosc¢ naturalna W, = 13,20 %,

« gestosé objetosciowa p = 1,98 g/cm?,

e spojnosc Cu = 27,00 kPa,

» kat tarcia wewnetrznego ¢ = 16,20°,

« edometryczny modut scisliwosci pierwotnej My = 48 MPa,

* modut odksztatcenia pierwotnego Eq = 34 MPa.
warstwa C2 — zbudowana jest z glin piaszczystych ze zwirem i glin
piaszczystych zwieztych ze zwirem. Srednia warto$é stopnia plastycznosci
okreslona na podstawie badan makroskopowych wynosi 1,=0,05. Sg to
grunty w stanie twardoplastycznym o symbolu konsolidacji C.
Najwazniejsze obliczeniowe parametry geotechniczne to:

» wilgotnos¢ naturalna W, = 22,00 %,

« gestos¢ objetosciowa p = 1,89 g/cm?,

e spojnosc Cu = 23,40 kPa,

» kat tarcia wewnetrznego ¢ = 15,30°,

* edometryczny modut scisliwosci pierwotnej My = 42 MPa,

« modut odksztatcenia pierwotnego Eq = 30 MPa.



warstwa C3 — zbudowana jest z glin pylastych ze zwirem, glin pylastych
zwieztych ze zwirem i glin piaszczystych zwieztych ze Zzwirem. Srednia
wartos¢ stopnia plastycznosci okreslona na podstawie badan
makroskopowych wynosi |, =0,15. Sg to grunty w stanie twardoplastycznym
o symbolu konsolidacji C.
Najwazniejsze obliczeniowe parametry geotechniczne to:

» wilgotnosc¢ naturalna W, = 22,00 %,

« gestosé objetosciowa p = 1,89 g/cm?,

e spojnosc Cu = 17,10 kPa,

» kat tarcia wewnetrznego ¢ = 13,95°,

« edometryczny modut scisliwosci pierwotnej My = 33 MPa,

« modut odksztatcenia pierwotnego Eq = 23 MPa.
warstwa C4 — zbudowana jest z pytow, glin pylastych na pograniczu pytéw,
glin pylastych ze Zzwirem i glin piaszczystych ze zwirem. Srednia warto$é
stopnia plastycznosci okreslona na podstawie badan makroskopowych
wynosi 1,=0,20. Sg to grunty w stanie twardoplastycznym o symbolu
konsolidacji C.
Najwazniejsze obliczeniowe parametry geotechniczne to:

» wilgotnosc¢ naturalna W, = 22,00 %,

« gestosé objetosciowa p = 1,89 g/cm?,

e spojnosc Cu = 15,30 kPa,

» kat tarcia wewnetrznego ¢ = 13,50°,

« edometryczny modut scisliwosci pierwotnej My = 29 MPa,

* modut odksztatcenia pierwotnego Eq = 21 MPa.
warstwa C5 — zbudowana jest z glin pylastych ze zwirem. Srednia warto$é
stopnia plastycznosci okreslona na podstawie badan makroskopowych
wynosi 1,=0,40. Sg to grunty w stanie plastycznym o symbolu
konsolidacji C.
Najwazniejsze obliczeniowe parametry geotechniczne to:

» wilgotnosc¢ naturalna W, = 27,50 %,

« gestos¢ objetosciowa p = 1,80 g/cm?,



e spojnosc Cu = 9,90 kPa,
» kat tarcia wewnetrznego ¢ = 10,35°,
« edometryczny modut scisliwosci pierwotnej My = 19 MPa,
* modut odksztatcenia pierwotnego Eq = 13 MPa.
Pozostate parametry wyznaczone metodg korelacyjng przedstawiono w
tabelarycznym zestawieniu wtasciwosci fizyczno-mechanicznych gruntéw
(Zat. 3).

5. Warunki hydrogeologiczne

W badanej przestrzeni geologicznej w okresie badan stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej w otworach badawczych 3, 5 oraz 6. Woda ta
wystepuje w obrebie dwéch warstw wodonosnych.

Pierwsza zostata stwierdzona w otworach 3 oraz 6. Zwierciadto wod w
otworze 6 ma charakter swobodny i zostato nawiercone na gtebokosci 0,4 m
p.p.t. (j. na rzednej 392,25 m n.p.m.), w otworze 3 woda wystepuje w postaci
sgczen na granicy rumoszu granitowego i gliny piaszczystej zwieztej ze
zwirem, wystepujgcych na gtebokosci 0,9 m p.p.t. (. na rzednej 389,86 m
n.p.m.). Zwierciadto wod tej warstwy stabilizuje sie na gtebokosci 0,4 - 0,6 m
p.p.t. (. na rzednych 390,16 - 392,25 m n.p.m.). Wody te] warstwy
prawdopodobnie sg zwigzana z gromadzeniem sie wod opadowych na stropie
potprzepuszczalnych glin.

Druga warstwa wodonos$na zostata nawiercona w otworach 3, 5 oraz 6.
Zwierciadto wéd ma charakter napiety i miejscami swobodny. Zostato ono
nawiercone na gtebokosci 1,8 - 3,5 m p.p.t. i stabilizowato sie na gtebokosci
1,8 - 3,0 m p.p.t. Minimalna rzedna nawierconego poziomu wéd podziemnych
wynosi 387,26 m n.p.m., natomiast maksymalna 394,16 m n.p.m. Minimalna
rzedna ustabilizowanego poziomu wod podziemnych wynosi 387,96 m n.p.m.,
natomiast maksymalna 394,16 m n.p.m. Wody tej warstwy wystepujg w
obrebie rumoszu granitowego.

Dodatkowo w otworze 4, w obrebie glin pylastych ze zwirem, wystepuja
sgczenia wéd podziemnych na gtebokosci 0,8 m p.p.t. (1. na rzednej
388,09 m n.p.m.).



Stan wdd podziemnych uznaé nalezy za zblizony do sredniego, nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig wahan z zakresie +/- 1,0 m. Sptyw wody gruntowej w
tym rejonie odbywa sie w kierunku potudniowo-wschodnim, w kierunku rzeki
Kamienna.

Na przekrojach geotechnicznych granice miedzy poszczegdlnymi
warstwami wyinterpolowano w taki sposob, ale rozdzieli¢ warstwy wodonosne

od warstw, w ktérych nie stwierdzono wystepowania wéd gruntowych.
6. Badania laboratoryjne

7. Ocena jakosci podioza gruntowego

Podtoze budowlane charakteryzuje sie wystepowaniem gruntdéw
zroznicowanych pod wzgledem genetycznym i litologicznym. Stanowig je
grunty rodzime w postaci deluwialnych glin piaszczystych, glin pylastych i
pytdbw, rumoszow granitowych oraz zwietrzelin gliniastych granitu.
Wspétczynniki filtracji glin pylastych, glin piaszczystych i zwietrzelin gliniastych
granitu na podstawie ,Hydrogeologii ogdélnej” Z. Pazdro i B. Kozerski wynoszg
k=10 - 10°® m/s. Grunty te nalezy =zaliczyé do grupy gruntéw
potprzepuszczalnych. Wspétczynnik filtracji dla pytéw wynosi k=10° - 10° m/s,
grunty te nalezy zaliczy¢ do grupy gruntow stabo przepuszczalnych, natomiast
rumosze nalezy zaliczy¢ do gruntdéw bardzo dobrze przepuszczalnych, o
wspotczynniku filtracji k=10 m/s. Wedilug Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie okres$lenia, jakie tereny pod
wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315) grunt
cmentarza powinien byé mozliwie przepuszczalny. Wystepowanie na badanym
obszarze gruntow pétprzepuszczalnych, ktérych migzszosé dochodzi do 2,5 m
lub ktore lokalnie (w rejonie otworu 7) nie zostaty przewiercone do gtebokosci
4,0 m p.pt. stwarza niekorzystne warunki do budowy planowanego
cmentarza.

Pod wzgledem wurabialnosci grunty wystepujgce w podtozu
zakwalifikowano do kategorii 1, 3 oraz 4:

* glebe zaliczono do gruntow kategorii 1,



« warstwy gruntéw I1 i 12 zaliczono do gruntéw kategorii 3 (grunty tatwo
urabialne),

« warstwy gruntéw C1, C2, C3, C4 i C5 zaliczono do kategorii 4 (grunty
Srednio urabialne).

W badanej przestrzeni geologicznej w okresie badan stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej w otworach badawczych 3, 5 oraz 6. Woda ta
wystepuje w obrebie dwdch warstw wodonosnych. Pierwsza zwigzana jest z
gromadzeniem sie wdd opadowych na stropie poétprzepuszczalnych glin.
Zwierciadto wéd tej warstwy stabilizuje sie na gtebokosci 0,4 - 0,6 m p.p.t. (1j.
na rzednych 390,16 - 392,25 m n.p.m.). Zwierciadto drugiej warstwy
wodonosnej zostato nawiercone na gtebokosci 1,8 - 3,5 m p.p.t. i stabilizowato
sie na gtebokosci 1,8 - 3,0 m p.p.t. Minimalna rzedna nawierconego poziomu
wod podziemnych wynosi 387,26 m n.p.m., natomiast maksymalna 394,16 m
n.p.m. Minimalna rzedna ustabilizowanego poziomu wod podziemnych wynosi
387,96 m n.p.m., natomiast maksymalna 394,16 m n.p.m. Wody tej warstwy
wystepujg w obrebie rumoszu granitowego. Dodatkowo w otworze 4
stwierdzono wystepowanie sagczen wod podziemnych na gtebokosci
0,8 m p.p.t.

Stan wdd podziemnych uznaé nalezy za zblizony do sredniego, nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig wahan z zakresie +/- 1,0 m. Sptyw wody gruntowej w
tym rejonie odbywa sie w kierunku potudniowo-wschodnim. Badany teren nie
lezy na obrzeze zagrozonym podtopieniami.

W wiekszosci otworow badawczych nie stwierdzono wystepowania
wdd gruntowych, jednakze w otworach, w ktdérych nawiercono wody gruntowe,
zalegajg one zbyt ptytko w stosunku do wymagan dla terendw przewidzianych
do budowy cmentarzy. Wedtug Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie okreslenia, jakie tereny pod
wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315),
zwierciadto wody gruntowej powinno znajdowac sie na gtebokosci nie wyzszej
niz 2,5 m ponizej powierzchni terenu. Warunki hydrogeologiczne w obecnym
stanie sg niekorzystne. Ze wzgledu na wysoki poziom wody gruntowej mozna

stwierdzi¢ ze warunki gruntowo-wodne sg ztozone.
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W celu obnizenia poziomu wéd gruntowych zaleca sie wykonanie
drenazu. Innym rozwigzaniem moze by¢ czesciowe nadsypanie terenu w
rejonie otworéw 3 i 6 materiatem przepuszczalnym i podniesienie jego
powierzchni. Dzieki temu zwierciadto wod podziemnych bedzie znajdowac sie
gtebiej w stosunku do nowej powierzchni terenu, a uzyskane podtoze
przepuszczalne bedzie stanowi¢ warstwe nadajgca sie do pochowku.

Badany teren pod budowe cmentarza ze wzgledu na odlegtos¢ od
zabudowy mieszkaniowej, zaktadow produkujgcych artykuty zywnosci,
zaktadow zywienia zbiorowego, uje¢ wody oraz ciekow bedgcych zrédiem
zaopatrzenia w wode pitng spetnia wymagania podane w Rozporzgdzeniu
Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r., w sprawie
okredlenia jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie dla
lokalizacji cmentarza (Dz. U. Nr 52, poz. 315). Jednakze na potudnie od
planowanego cmentarza, w odlegtosci ok. 7,0 m od granicy dziatki nr 47,
znajduje sie sklep spozywczy "Biedronka".

Pod wzgledem przewazajgcych wiatrdw lokalizacja cmentarza jest
sprzyjajaca. Zabudowa mieszkaniowa znajduje sie na potudniu, natomiast na

obszarze Piechowic przewaza wiatr wiejgcy z zachodu.

8. Wnioski i zalecenia
8.1. Podtoze terenu badan budujg grunty rodzime w postaci deluwialnych
glin piaszczystych, glin pylastych i pytdw, rumoszéw granitowych oraz
zwietrzelin gliniastych granitu.
8.2. Stwierdzone grunty wykazujg zréznicowany wspotczynnik filtracii:
« glin pylaste, glin piaszczyste, zwietrzeliny gliniaste granitu k=10 -
10 m/s - grunty pétprzepuszczalne
« pyly k=10°- 10" m/s - grunty stabo przepuszczalne
« rumosze k>10" m/s - grunty bardzo dobrze przepuszczalne.
Wystepowania na badanym obszarze gruntéw potprzepuszczalnych,
stwarza niekorzystne warunki do budowy planowanego cmentarza.
8.3. Pod wzgledem urabialnosci grunty wystepujgce w podiozu

zakwalifikowano do kategorii 1, 3 oraz 4:
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glebe zaliczono do gruntéw kategorii 1,

warstwy gruntéw 11 i [2 zaliczono do gruntow kategorii 3 (grunty
tatwo urabialne),

warstwy gruntow C1, C2, C3, C4 i C5 zaliczono do kategorii 4
(grunty Srednio urabialne).

8.4. W badanej przestrzeni geologicznej w okresie badan stwierdzono

wystepowanie wody gruntowej w otworach badawczych 3, 5 oraz 6.
Woda ta wystepuje w obrebie dwoch warstw wodonosnych. Pierwsza
zwigzana jest z gromadzeniem sie woéd opadowych na stropie
potprzepuszczalnych glin. Zwierciadto wod tej warstwy stabilizuje sie
na gtebokosci 0,4 - 0,6 m p.p.t. (i. na rzednych 390,16 - 392,25 m
n.p.m.). Zwierciadto drugiej warstwy wodonosnej zostato nawiercone
na gtebokosci 1,8 - 3,5 m p.p.t. i stabilizowato sie na gtebokosci 1,8 -
3,0 m p.p.t. Minimalna rzedna nawierconego poziomu wod
podziemnych wynosi 387,26 m n.p.m., natomiast maksymalna 394,16
m n.p.m. Minimalna rzedna ustabilizowanego poziomu wod
podziemnych wynosi 387,96 m n.p.m., natomiast maksymalna 394,16
m n.p.m. Wody tej warstwy wystepujg w obrebie rumoszu granitowego.
Dodatkowo w otworze 4 stwierdzono wystepowanie sgczen wodd
podziemnych na gtebokosci 0,8 m p.p.t.

8.5. Stan wod podziemnych uznaé nalezy za zblizony do $redniego, nalezy

liczy¢ sie z mozliwoscig wahan z zakresie +/- 1,0 m. Sptyw wody
gruntowej w tym rejonie odbywa sie w kierunku potudniowo-

wschodnim.

8.6. Warunki hydrogeologiczne w obecnym stanie sg niekorzystne. W celu

8.7.

obnizenia poziomu wéd gruntowych zaleca sie wykonanie drenazu.
Innym rozwigzaniem moze by¢ czesciowe nadsypanie terenu w rejonie
otworéw 3 i 6 materiatem przepuszczalnym i podniesienie jego
powierzchni.

Badany teren pod budowe cmentarza spetnia wiekszo$¢ warunkow
lokalizacyjnych terenéw dla cmentarzy wynikajgcych z przepisow

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia
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8.8.

8.9
8.1

1959 r., w sprawie okres$lenia jakie tereny pod wzgledem sanitarnym
sg odpowiednie dla lokalizacji cmentarza (Dz. U. Nr 52, poz. 315), tj.:

» posiada korzystny uktad wiatréw

 mozliwe jest zachowanie wymaganych odlegtosci od budynkéw

mieszkalnych, zakltadéw produkujacych artykuty zywnosci, zaktadéw
zywienia zbiorowego,

 w wymaganych rozporzgdzeniem odlegtosciach nie ma uje¢ wdd
podziemnych ani wéd powierzchniowych stuzacych do czerpania
wody do picia i potrzeb gospodarczych, a uzytkownicy korzystajg z
sieci wodociggowe]

Jednakze na potudnie od planowanego cmentarza, w odlegtosci ok.

7,0 m od granicy dziatki nr 47, znajduje sie sklep spozywczy

"Biedronka".

Charakterystyka warunkow geotechnicznych podtoza gruntowego ze

wzgledu na wysoki poziom wody gruntowej wymusza stwierdzenie

ztozonych warunkéw gruntowo-wodnych.

. Projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

0. Rodzaj opracowania jest zgodny z wymogami Prawa Budowlanego
(Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r., Dz. u. Nr 89, poz. 414), Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych. (Dz. U. poz. 463) oraz
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia
1959 r., w sprawie okreslenia jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg

odpowiednie dla lokalizacji cmentarza (Dz. U. Nr 52, poz. 315)
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