
-3,10= 95,70m n.p.m.

±0,00= 98,80m n.p.m.

99,11m n.p.m.

95,70m n.p.m.

98,24m n.p.m.

97,93m n.p.m.

+4,18= 102,98m n.p.m.

+7,95= 106,75m n.p.m.

+11,72= 110,52m n.p.m.

+3,00

+6,68

+14,72

-0,45

±0,00= 98,80m n.p.m.
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+7,18 +7,18

ŻALUZJE ALUMINIOWE STAŁE (LAMELE).

PROFIL LAMELI ELIPTYCZNY W WYMIARACH: 10x2,3 cm.

RAMA SYSTEMOWA - PŁASKOWNIK 80x5 mm,

MOCOWANIE SYSTEMOWE - KONSOLE MOCOWANE

MECHANICZNIE DO ŚCIANY KONSTRUKCYJNEJ.

ŻALUZJE POD KĄTEM 45°. KOLOR NATURALNY ZBLIŻONY

DO RAL9006. ODSTĘP POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI

ŻALUZJAMI WYNOSI 20cm.

+10,75

3

3

+12,34

+13,13

SYSTEM ODWODNIENIA LINIOWEGO

Z POLIMERBETONU Z ZAMKNIĘCIEM ZATRZASKOWYM-

szerokość w świetle koryta 10cm,

wysokość budowlana 8cm

0,5-1%0,5-1%

±0,00= 98,80m n.p.m.

-3,10= 95,70m n.p.m.

-0,45

+4,18= 102,98m n.p.m.

+3,00

+7,95= 106,75m n.p.m.

+11,72= 110,52m n.p.m.
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8

1

3

3

4

13

13

15

11

12

13

+12,34

+6,68

+10,75

+14,52

+10,45

+6,68

±0,00= 98,80m n.p.m.

-3,10= 95,70m n.p.m.

-0,45

+4,18= 102,98m n.p.m.

+3,00

+7,95= 106,75m n.p.m.

3

8

1

3

15

11

+4,48= 103,28m n.p.m.

+3,96

+3,66

SYSTEM ODWODNIENIA LINIOWEGO

Z POLIMERBETONU Z ZAMKNIĘCIEM ZATRZASKOWYM-

szerokość w świetle koryta 10cm,

wysokość budowlana 8cm

0,5-1%
0,5-1%

+10,45

+6,68

+7,18

+10,47

5

+12,34
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FOLIA BUDOWLANA (PE) gr. 0,2mm

HYDROIZOLACJA- papa termozgrzewalna SBS 5.2

POSADZKA BETONOWA UTWARDZONA POWIERZCHNIOWO

IZOLACJA TERMICZNA- STYROPIAN EPS100- gr. 5cm

PODBUDOWA Z PIASKU ZAGĘSZCZANEGO MECHANICZNIE WARSTWAMI, 

PŁYTA ŻELBETOWA, gr. 30cm

1

gr. 30cm

GRUNT RODZIMY

ze spadkiem w kierunki odwodnienia liniowego 0,5-1%

CHUDY BETON C8/10 (B10) gr.10cm

WYKOŃCZENIE POSADZKI zgodnie z rzutem archi.- gr. 2cm

JASTRYCH CEMENTOWY gr. 5 cm ZBROJONY SIATKĄ  6mm 15x15cm  

2

WARSTWA IZOLACYJNA gr, 0,2 mm (folia budowlana)

FOLIA BUDOWLANA (PE) gr. 0,2mm

IZOLACJA AKUSTYCZNA- EPS-T, GR. 2cm 

WARSTWA IZOLACYJNA- STYROPIAN EPS 100, GR. 3cm

STROP ŻELBETOWY typu FILIGRAN

TYNK GIPSOWY NAKŁADANY MECHANICZNIE, GR. 1CM

Wykończenie pomieszczenia w zależności od przeznaczenia

WYKOŃCZENIE POSADZKI zgodnie z rzutem archi.- gr. 2cm

JASTRYCH CEMENTOWY gr. 5 cm ZBROJONY SIATKĄ  6mm 15x15cm  

3

WARSTWA IZOLACYJNA gr, 0,2 mm (folia budowlana)

FOLIA BUDOWLANA (PE) gr. 0,2mm

IZOLACJA AKUSTYCZNA- EPS-T, GR. 2cm 

WARSTWA IZOLACYJNA- STYROPIAN EPS 100, GR. 3cm

STROP ŻELBETOWY typu FILIGRAN

PUSTKA SUFITU PODWIESZANEGO

SUFIT PODWIESZANY 60x60cm na podkonstrukcji systemowej

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPYŁOWE- FARBA AKRYLOWA

4

WARSTWA SPADKOWA- z keramzytu

 MEMBRANA PVC GR. 1,5 mm MOCOWANA - PEŁNY SYSTEM

 MOCOWANA MECHANICZNIE 

STROP ŻELBETOWY typu FILIGRAN- gr. 25cm

PUSTKA SUFITU PODWIESZANEGO

SUFIT PODWIESZANY 60x60cm na podkonstrukcji systemowej

TERMOIZOLACJA DACHU WARSTWA WIERZCHNIA - Wełna kamienna

gr. 2cm, minimalny wsp. przewodzenia ciepła λ=0,038 W/mK

TERMOIZOLACJA DACHU - Wełna kamienna gr. 18cm, minimalny wsp.

przewodzenia ciepła λ=0,036 W/mK

PAROIZOLACJA - (folia PE)

PAROIZOLACJA - (folia PE)

SZLICHTA BETONOWA - gr. 4cm

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPYŁOWE- FARBA AKRYLOWA

DESKOWANIE- płyta OSB, gr. 22mm

pomiędzy zetownikami- h= 25cm

PŁYTY Z WEŁNY MINERALNEJ TWARDEJ, układanej mijankowo, gr. 20cm,

DŻWIGAR DREWNIANY

STRUKTURALNA MATA ROZDZIELAJĄCA, gr. 8mm

SZCZELINA WENTYLACYJNA- 4cm

BLACHA TRAPEZOWA JEDNOPRZĘSŁOWA TR35, gr. 1mm

PAROIZOLACJA- 2x folia paroszczelna PE

5

PANELE AKUSTYCZNE

BLACHA ALUMINIOWA UKŁADANA NA RĄBEK STOJĄCY,

mocowana mechanicznie do płyty OSB

WYKOŃCZENIE POSADZKI zgodnie z rzutem archi.- gr. 2cm

JASTRYCH CEMENTOWY gr. 5 cm ZBROJONY SIATKĄ  6mm 15x15cm  

6

WARSTWA IZOLACYJNA gr, 0,2 mm (folia budowlana)

FOLIA BUDOWLANA (PE) gr. 0,2mm

IZOLACJA AKUSTYCZNA- EPS-T, GR. 2cm 

WARSTWA IZOLACYJNA- STYROPIAN EPS 100, GR. 3cm

STROP ŻELBETOWY typu FILIGRAN

TERMOIZOLACJA- WEŁNA KAMIENNA, GR. 15CM, 

wsp. przewodzenia ciepła λ=0,036 W/mK

WYKOŃCZENIE ELEWACJI- TYNK MINERALNY/ FASADA WENTYLOWANA

WYKOŃCZENIE POSADZKI zgodnie z rzutem archi.- gr. 2cm

JASTRYCH CEMENTOWY gr. 5 cm ZBROJONY SIATKĄ  6mm 15x15cm  

TERMOIZOLACJA - 15 cm styropianu EPS100

podbudowa z piasku zagęszczanego mechanicznie warstwami gr. 30cm

grunt rodzimy

7

WARSTWA IZOLACYJNA gr, 0,2 mm (folia budowlana)

FOLIA BUDOWLANA (PE) gr. 0,2mm

PŁYTA ŻELBETOWA, gr. 30cm

CHUDY BETON C8/10 (B10) gr.10cm

WYKOŃCZENIE POSADZKI zgodnie z rzutem archi.- gr. 2cm

JASTRYCH CEMENTOWY gr. 5 cm ZBROJONY SIATKĄ  6mm 15x15cm  

8

WARSTWA IZOLACYJNA gr, 0,2 mm (folia budowlana)

FOLIA BUDOWLANA (PE) gr. 0,2mm

IZOLACJA AKUSTYCZNA- EPS-T, GR. 2cm 

WARSTWA IZOLACYJNA- STYROPIAN EPS 100, GR. 3cm

STROP ŻELBETOWY typu FILIGRAN

TYNK GIPSOWY NAKŁADANY MECHANICZNIE, GR. 1CM

Wykończenie pomieszczenia w zależności od przeznaczenia

TERMOIZOLACJA- WEŁNA SZKLANA, gr. 8cm

minimalny wsp. przewodzenia ciepła λ=0,032 W/mK

PŁYTKI MROZOODPORNE, ANTYPOŚLIZGOWE

JASTRYCH CEMENTOWY gr. 4 cm ZBROJONY SIATKĄ  6mm 15x15cm  

9

WARSTWA IZOLACYJNA gr, 0,2 mm (folia budowlana)

FOLIA BUDOWLANA (PE) gr. 0,2mm

WARSTWA IZOLACYJNA- POLISTYREN EKSTRUDOWANY, GR. 3-4cm-

STROP ŻELBETOWY typu FILIGRAN

TYNK GIPSOWY NAKŁADANY MECHANICZNIE, GR. 1CM

Wykończenie pomieszczenia w zależności od przeznaczenia

TERMOIZOLACJA- WEŁNA SZKLANA, gr. 8cm/12cm (pom. techniczne)

minimalny wsp. przewodzenia ciepła λ=0,032 W/mK

SPADEK W FORMIE KLINU

10

TYNK GIPSOWY NAKŁADANY MECHANICZNIE, GR. 1CM

TERMOIZOLACJA- POLISTYREN EKSTRUDOWANY GR. 15CM

ŚCIANA ŻELBETOWA, GR. 24/40CM

WYKOŃCZENIE POMIESZCZENIA W ZALEŻNOŚCI OD PRZEZNACZENIA

HYDROIZOLACJA- 2x DYSPERSYJNA MASA ASFALTOWO- KAUCZUKOWA

12

PODSYPKA PIASKOWA

STROP ŻELBETOWY typu FILIGRAN- gr. 20cm

ŻWIR PŁUKANY

WARSTWA IZOLACYJNA- FOLIA PE

HYDROIZOLACJA- 2X PAPA TERMOZGRZEWALNA SBS 5.2

TERMOIZOLACJA- POLISTYREN EKSTRUDOWANY GR. 5CM

TYNK GIPSOWY NAKŁADANY MECHANICZNIE

PŁYTY BETONOWE GR. 5CM

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPYŁOWE- FARBA AKRYLOWA

TERMOIZOLACJA- WEŁNA SZKLANA, gr. 8cm,

minimalny wsp. przewodzenia ciepła λ=0,032 W/mK
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 MEMBRANA PVC GR. 1,5 mm MOCOWANA - PEŁNY SYSTEM

 MOCOWANA MECHANICZNIE 

STROP ŻELBETOWY typu FILIGRAN- gr. 20cm

PUSTKA SUFITU PODWIESZANEGO

SUFIT PODWIESZANY 60x60cm na podkonstrukcji systemowej

TERMOIZOLACJA DACHU WARSTWA WIERZCHNIA - Wełna kamienna

gr. 2cm, minimalny wsp. przewodzenia ciepła λ=0,038 W/mK

TERMOIZOLACJA DACHU - Wełna kamienna gr. 23cm, minimalny wsp.

przewodzenia ciepła λ=0,036 W/mK

PAROIZOLACJA - (folia PE)

SZLICHTA BETONOWA ZE SPADKIEM

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPYŁOWE- FARBA AKRYLOWA

PŁYTY BETONOWE GR. 4CM NA WSPORNIKACH SYSTEMOWYCH.

WSPORNIKI REGULOWANE DOPASOWANE DO SPADKU DACHU.
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WYKOŃCZENIE FASADY ZGODNIE Z RYSUNKAMI ELEWACJI-

BLOCZKI SILIKATOWE / WIENIEC ŻELBETOWY gr. 24cm

TERMOIZOLACJA- WEŁNA KAMIENNA, GR. 15CM, 

wsp. przewodzenia ciepła λ=0,036 W/mK

TYNK GIPSOWY NAKŁADANY MECHANICZNIE

WYKOŃCZENIE POMIESZCZENIA W ZALEZNOŚCI OD PRZEZNACZENIA

TYNK POLIKRZEMIANOWY/FASADA WENTYLOWANA/PŁYTKI KLINKIEROWE

BLACHA ALUMINIOWA UKŁADANA NA RĄBEK STOJĄCY,

DESKOWANIE- płyta OSB, gr. 22mm

pomiędzy zetownikami- h= 20cm

PŁYTY Z WEŁNY MINERALNEJ TWARDEJ, układanej mijankowo, gr. 15cm,

TYNK GIPSOWY NAKŁADANY MECHANICZNIE, GR. 1CM

mocowana mechanicznie do płyty OSB

STRUKTURALNA MATA ROZDZIELAJĄCA, gr. 8mm

SZCZELINA WENTYLACYJNA- 4cm

BLOCZKI SILIKATOWE, GR. 24CM

14

WYKOŃCZENIE POMIESZCZENIA W ZALEŻNOŚCI OD PRZEZNACZENIA

TYNK POLIKRZEMIANOWY

TYNK GIPSOWY NAKŁADANY MECHANICZNIE, GR. 1CM

TERMOIZOLACJA- POLISTYREN EKSTRUDOWANY GR. 15CM

ŚCIANA ŻELBETOWA, GR. 24/40CM

15

WYKOŃCZENIE POMIESZCZENIA W ZALEŻNOŚCI OD PRZEZNACZENIA

WYKOŃCZENIE POMIESZCZENIA W ZALEŻNOŚCI OD PRZEZNACZENIA

BLOCZKI SILIKATOWE, gr. 12/15cm

TYNK GIPSOWY NAKŁADANY MECHANICZNIE, gr. 1cm

TERMOIZOLACJA- WEŁNA SZKLANA, gr. 9cm

16

WYKOŃCZENIE POMIESZCZENIA W ZALEŻNOŚCI OD PRZEZNACZENIA

minimalny wsp. przewodzenia ciepła λ=0,032 W/mK

01.2019

 mgr inż. arch. Grzegorz Pełczyński

 upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/48/2008

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW LICEUM

OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. T. KOŚCIUSZKI W PRUSZKOWIE

mgr inż. arch. Wojciech Błażejczak

mgr inż. arch. Jakub Olszowiec

upr. nr MA/038/07
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17

17

17

17

WYKOŃCZENIE POMIESZCZENIA W ZALEŻNOŚCI OD PRZEZNACZENIA

BLOCZKI SILIKATOWE, gr. 12/15/24cm

TYNK GIPSOWY NAKŁADANY MECHANICZNIE, gr. 1cm

17

WYKOŃCZENIE POMIESZCZENIA W ZALEŻNOŚCI OD PRZEZNACZENIA

TYNK GIPSOWY NAKŁADANY MECHANICZNIE, gr. 1cm

-3,10= 95,70m n.p.m.

±0,00= 98,80m n.p.m.

+4,18= 102,98m n.p.m.

+7,95= 106,75m n.p.m.

+11,72= 110,52m n.p.m.

+3,00

+7,18

+14,72

-0,37

+10,95

±0,00= 98,80m n.p.m.

-4,70

+15,22
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10

10
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TYNK POLIKRZEMIANOWY, CIENKOWARSTWOWY

ŚCIANA SZCZELINOWA, ŻELBETOWA, GR. 40CM

TERMOIZOLACJA- WEŁNA MINERALNA, GR. 2CM

18

WEŁNA MINERALNA, GR. 18CM (SKORYGOWAĆ NA BUDOWIE)

WYPEŁNIENIE SZCZELINY DYLATACYJNEJ POMIĘDZY BUDYNKAMI-

BLOCZKI SILIKATOWE, GR. 24CM

19

WEŁNA MINERALNA, GR. OKOŁO 40CM (SKORYGOWAĆ NA BUDOWIE)

WYPEŁNIENIE SZCZELINY DYLATACYJNEJ POMIĘDZY BUDYNKAMI-

WYKOŃCZENIE POMIESZCZENIA W ZALEŻNOŚCI OD PRZEZNACZENIA

TYNK GIPSOWY NAKŁADANY MECHANICZNIE, gr. 1cm

11
0
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