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. OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zadania ,Przebudowa i rozbudowa Stacji
Uzdatniania Wody w miejscowos$ci Tarnowa”

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatek nr 136/2, 136/3, 136/5

Dziatki nr 136/2, 136/3, 136/5 sg dziatkami zabudowanymi — omawianym budynkiem SUW,
budynkami gospodarczymi, siecig wodociggowa, siecig kanalizacji deszczowej oraz studniami
gtebinowymi. Budynek SUW wybudowany zostat w latach 1981-1987. Istniejgca sieC
wodociggowa oraz sieC kanalizacji deszczowej wybudowane zostaty w latach 1984-1986.
Teren jest catkowicie ogrodzony. Na dziatke prowadzi istniejgcy zjazd z drogi gminne;j.

3. Projektowane zagospodarowanie dziafkki
» W zakres projektu wchodzi:

o Przebudowa budynku technologicznego SUW

o Wymiana obudéw studni gtebinowych nr 1 i 2 z wyposazeniem

o Budowa zbiornikdw wody uzdatnionej

° Budowa neutralizatora sciekéw;

o Wymiana zbiornika bezodptywowego

o Rozbiorka dwéch budynkdéw gospodarczych

o Utwardzenie terenu stacji

o Wymiana ogrodzenia, bramy wjazdowej i furtki

o Oswietlenie terenu

o Demontaz i budowa niezbednych przytgczy wodno — kanalizacyjnych wynikajgcych
z nowych uwarunkowan technicznych

o Demontaz i budowa instalacji elektrycznej

o Wymiana odcinka sieci wodociggowej na terenie dziatki objetej opracowaniem

» W miejscu projektowanej inwestycji istniejg sieci wody, kanalizacji sanitarnej,
energetyczna.

»  Proste warunki gruntowe.

»  Poziom wdéd gruntowych ponizej poziomu posadowienia fundamentéw.

» Znaki geodezyjne — istniejgce na dziatce znaki geodezyjne nalezy chronic¢, nie wolno
dopusci¢ do ich uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia.
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4. Teren ochrony bezposredniej

» W obrebie dziatki o numerze geodezyjnym 136/2, na ktérej zlokalizowane sg studnie
gtebinowe wraz z budynkiem stacji uzdatniania wody i obiektami towarzyszgcymi ustanowiono
teren ochrony bezposredniej, =zgodnie =z decyzjg nr 0$.6320.4.2012 wydang
dnia 28.12.2012 r. przez Staroste Tureckiego

»  Grunty na terenie ochrony bezposredniej ujecia wod podziemnych nie bedg uzytkowane
do celdéw niezwigzanych z eksploatacjg ujecia wody

»  Teren poza obiektami budowlanymi nalezy zagospodarowac zielenig

»  Teren ochrony bezposredniej ogrodzi¢, a na ogrodzeniu umiesci¢ tablice zawierajgce
informacje o ujeciu wody i zakazie wstepu 0s6b nieupowaznionych

5. Zaopatrzenie przeciwpozarowe w wode

»  Zistniejgcego hydrantu zewnetrznego.

6. Dostep do drogi publicznej

»  Istniejgcym zjazdem z drogi gminnej nr 642542P

7. Dostawa wody

»  Z przebudowywanego przytgcza.

8. Zasilanie w energie elektryczng

»  Przebudowywanym przytgczem z sieci energetyczne,;.

» Na dziatkach objetych planowang inwestycjg posadowiona jest istniejgca stacja
transformatorowa oraz przebiega linia napowietrzna sredniego napiecia 15 kV i linia kablowa
niskiego napiecia 0,4 kV, w zwigzku z czym inwestycja zostata uzgodniona zgodnie z Decyzjg
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

9. Zasilanie w energie cieplng

» Indywidualne ogrzewanie elektryczne.

10
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10. Odprowadzenie sciekéw bytowych
»  Odprowadzenie $ciekéw bytowych do zbiornika bezodptywowego.
11. Gospodarowanie odpadami

»  Gromadzenie odpadow w pojemnikach na terenie dziatki i wywdz na sktadowisko
w ramach systemu gminnego.

12. Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych

» Wody opadowe i roztopowe odprowadzane powierzchniowo na teren przedmiotowe;j
dziatki — bez zmian

»  Projektowane zagospodarowanie i zabudowanie terenu nie zmienia stanu wody na
gruncie, nie zmienia kierunku odptywu znajdujgcej sie na gruncie wody opadowej, nie powoduje
zalewani ani podsigkania dziatek sgsiednich.

13. Urzadzenia melioracyjne

» W przypadku uszkodzenia sieci drenarskiej nalezy jg naprawi¢ po uzgodnieniu
z zarzadcg sieci.

14. Lacznosé

»  Bezprzewodowa.

15. Potozenie na terenach gérniczych

»  Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu gérniczego

16. Ochrona konserwatorska

»  Teren na ktérym projektowana jest przedmiotowa przebudowa i rozbudowa objety jest
ochrong konserwatorskg — wystepuje na nim zewidencjonowane stanowisko archeologiczne:
st. 12 w miejscowos$ci Tarnowa, ob. AZP 59-43/34, ujete w wojewddzkiej ewidencji zabytkow.
W zwigzku z tym projekt zostat uzgodniony z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw, ktéry
wydat pozwolenie nr 254/2019/C na prowadzenie badan archeologicznych w zwigzku
Z niniejszg inwestycja.

» Kazdy przedmiot co do ktdérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem

archeologicznym, odnalezionym przy prowadzeniu robét ziemnych w trakcie budowy nalezy —
11
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przy uzyciu dostepnych srodkow — zabezpieczy¢ miejsce jego znalezienia oraz bezzwtocznie
zawiadomi¢ o zaistniatym fakcie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw.

17. Masy ziemne oraz inne odpady z prowadzonych roboét
»  Zagospodarowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
18. Ochrona otoczenia przed zapyleniem i halasem

»  Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy ochrone przed zapyleniem
i hatasem dziatek sgsiednich.

» Roboty budowlane prowadzone na styku z zabudowg mieszkaniowg nie moga
przekracza¢ standardow akustycznych dla zabudowy mieszkaniowe;.

»  Roboty budowlane wywotujgce ucigzliwos¢, w tym hatas nie nalezy prowadzi¢ w porze
nocne;j.

19. Ochrona srodowiska, przyrody i krajobrazu

» Inwestycja realizowana jest na terenie objetym formg ochrony przyrody na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z pézniejszymi
zmianami) — uchwata nr 53 Wojewddzkiej Rady Narodowej w Koninie z dnia 29 stycznia
1986 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z tych obszaréw — Ziotogorski Obszar
Chronionego Krajobrazu, w zwigzku z czym inwestycja zostata uzgodniona zgodnie z Decyzjg
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

» W obrebie inwestycji nie wystepujg drzewa i krzewy podlegajgce wycince.
» W przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych prac ziemnych na kopalne szczatki

roslin lub zwierzat nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska

20. Zakonczenie budowy

Po zakonczeniu budowy teren przylegty do dziatki inwestycyjnej nalezy:

»  Uporzadkowac i doprowadzi¢ do pierwotnego stanu uzytecznosci terendéw przylegtych
i zajetych podczas realizacji zadania, a uszkodzone dojazdy i dojscia utwardzi¢ oraz

zagospodarowac tereny zielone.

»  Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne minimalizujg
pogorszenie stanu srodowiska naturalnego w rejonie lokalizacji inwestyciji.

12
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21. Informacja o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

a) Obszar oddziatywania okreslono na podstawie nastepujgcych przepisow:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn.
zZmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 69
z pdzn. zmianami)

» Przedmiotowa inwestycja nie wnosi dodatkowych ucigzliwosci na dziatki sgsiednie,
oddziatywanie pozostaje na poziomie spetniajgcym obowigzujgce normy.

» Przedmiotowa inwestycja nie wnosi dodatkowych ucigzliwosci w postaci szkodliwego
promieniowania, oddziatywania pol elektromagnetycznych, zanieczyszczenia powietrza,
gruntu i wod, oddziatywanie pozostaje na poziomie spetniajgcym obowigzujgce normy.

» Przedmiotowy budynek wraz z infrastrukturg usytuowany na dziatce budowlanej zgodnie
z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie:

- budynek nie powoduje zacieniania pomieszczeh w budynkach na dziatkach
sgsiednich o0sob trzecich — odlegtos¢ od granic dziatki jest wieksza niz wysokosci

projektowanych obiektow

- projektowane obiekty nie zmieniajg stanu wdd na gruncie oraz nie powodujg
zalewania dziatek sgsiednich oséb trzecich

- budynek wraz z infrastrukturg nie ogranicza dostepu do mediéw oraz nie ogranicza
dostepu do dziatek sgsiednich osob trzecich

- budynek i pozostate obiekty budowlane usytuowane zostaty na dziatce zgodnie
Z przepisami p. poz. i nie ograniczajg zabudowy dziatek sgsiednich.

Inwestycja realizowana jest w granicach dziatek nr 136/2, 136/3, 136/5 nalezacych do
Inwestora.

13
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b) W zakresie ochrony p. poz. — inwestycja podlega uzgodnieniom przeciwpozarowym zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 02.12.2015 r. (Dz. U.
2015 poz. 2117) &3, ust. 1 pkt. 9 ,w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej”.

c) Zgodnie z art. 71 ust. 2 w zwigzku z art. 59 i 60 ustawy OOS, do stwierdzenia obowigzku
uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach konieczne jest wystgpienie przestanki
przynaleznosci do kategorii przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac¢ na Srodowisko.
Przedsiewziecia te wraz z przypadkami zmian w tych przedsiewzieciach wymienione
sg w § 2 i 3 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397).

Ponadto w art. 72 ust. | ustawy OOS nastepuje wskazanie przed jakimi decyzjami wydaje sie
decyzje srodowiskowg, majgc na celu unikniecie ewentualnych komplikacji zwigzanych
z sytuacjg niezgodnosci zamierzonych inwestycji z wymaganiami srodowiskowymi, ktore
mogtyby sie pojawic, gdy decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach bytaby wydania na
dalszym etapie postepowania inwestycyjnego.

W tym konkretnym przypadku najblizszym punktem w oparciu, o ktéry nalezato rozwazyé
przynaleznos¢ przedmiotowego przedsiewziecia do przedsiewzie¢ okreslonych zbiorczg
nazwg przedsiewziecia moggce potencjalnie znaczgco oddziatywa¢c na Srodowisko
to: § 3 ust. 1 pkt 70, powotywanego wyzej rozporzgdzenia z 9 listopada 2010 r. Zamierzeniem
Inwestora jest przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Tarnowa, na
dziatkach nr 136/2, 136/3, 136/5.

Planowane przedsiewziecie obejmuje: przebudowe budynku technologicznego SUW wraz
z wyposazeniem technologicznym, elektrycznym, automatykg; budowe przytgczy
technologicznych; budowe zbiornikdw wody uzdatnionej, przebudowe studni gtebinowych nr 1
i 2; budowe neutralizatora Sciekéw; rozbiorke istniejgcej technologii oraz instalaciji
elektrycznych.

Planowana inwestycja nie spowoduje zwiekszenia poboru wody z uje¢ gtebinowych, nie
przewiduje sie budowy nowych studni, kanatéw odkrytych, rurociggdw wodociggowych
magistralnych do przesytania wody.

Podsumowujgc, przedmiotowe przedsiewziecie nie wchodzi w zakres przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac¢ na
Srodowisko. W zwigzku z powyzszym nie wymaga ona uzyskania decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowywaniach.
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Powierzchnia catkowita dziatek 136/2, 136/3, 2936,00 m?
136/5
Obszar objety opracowaniem 2936 m? =100 %
Powierzchnia zabudowy (budynek SUW + 99,51 m? + 3,06 m? + 60,38 m?
studnie gtebinowe + zbiorniki wody +7,46 m?2=170,41m? =
uzdatnionej + agregat pradotwoérczy) 5,80 %
Tereny utwardzone tacznie ze zjazdem 636,48 m? = 21,68 %
Powierzchnia biologicznie czynna 2129,11m?2=72,52 %

Intensywnos¢ zabudowy dziatek 136/2, 136/3, 136/5 — 5,80 % ~ 0,06
Il. WARUNKI GEOTECHNICZNE

1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. poz. 463) ustalono:

a/ warunki gruntowe
- jednorodne grunty w warstwach réwnolegtych do powierzchni
- zwierciadto wody gruntowej - nie nawiercono
- brak innych niekorzystnych warunkéw geologicznych

b/ budynek jest parterowy niski

2. Na podstawie powyzszych ustalen projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

UWAGA!

Jezeli przy prowadzeniu robot ziemnych lub budowlanych warunki gruntowe bedg inne
od zafozonych nalezy niezwtocznie skontaktowac sie projektantem.

lIl. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO,
JEGO KUBATURA | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Przedmiotem opracowania jest projekt dla zadania ,Przebudowa i rozbudowa Stacji
Uzdatniania Wody w miejscowos$ci Tarnowa”

15
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Zestawienie powierzchni zabudowy:

Budynek SUW 99,51 m?
2. Zestawienie powierzchni budynku:

Powierzchnia zabudowy 99,51 m?

Powierzchnia uzytkowa 81,39 m?

Powierzchnia catkowita 99,51 m?

Kubatura brutto 614,19 m3

Kubatura netto 447,10 m3

3. Zestawienie wymiaréw gabarytowych budynku:
Dtugosé 12,66 m
Szerokos¢ 7,86 m
Wysoko$¢ max. 6,79 m
4. Zestawienie pomieszczen:
1 | Hala filtrow 66,68 m?2
2 | Chlorownia 2,19 m?
3 | Dyzurka/AKPIA 10,79 m?
4 |WC 1,73 m?
RAZEM: 81,39 m?
OPRACOWALI
mgr inz. arch.
Projektowata | Architektura Magdalena 5‘;'(3 !Xiggﬁﬁé%%%@%g
Gralinska ]

dr inz. arch. Jadwiga

Sprawdzita Architektura o
Pienczewska

WBPP.N 108/88/2G

SPEC. ARCHITEKTONICZNA

mgr inz. Krzysztof

Projektowat | Konstrukcja Kowalski

WKP/0060/PWOK/06
SPEC. KONSTR -BUDOWL.

inz. bud. Ryszard

Sprawdzit Konstrukcja Kowalski

UAN-8386/85/86

SPEC. KONSTR.-BUDOWL.
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ROZDZIAE 11
BRANZA ARCHITEKTONICZNA
I KONSTRUKCYJNA
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OPIS TECHNICZNY

. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia catkowita dziatek 136/2, 136/3,
136/5

2936,00 m?

Obszar objety opracowaniem

2936 m? =100 %

Powierzchnia zabudowy (budynek SUW +
studnie glebinowe + zbiorniki wody
uzdatnionej + agregat pradotwérczy)

99,51 m? + 3,06 m? + 60,38 m?
+7,46 m? =170,41 m?2 =

5,80 %

Tereny utwardzone tacznie ze zjazdem

636,48 m? = 21,68 %

Powierzchnia biologicznie czynna

212911 m2=72,52 %

Intensywnos¢ zabudowy dziatek 136/2, 136/3, 136/5 — 5,80 % ~ 0,06

Il. Rozwigzania architektoniczno — budowlane

1. Omawiany budynek SUW w miejscowosci Tarnowa jest parterowy, niepodpiwniczony.

Dach jednospadowy.
2.  Bryfa budynku zwarta.

3. Zestawienie powierzchni zabudowy:

Budynek 91,51 m?
4. Zestawienie powierzchni budynku:

Powierzchnia zabudowy 99,51 m?

Powierzchnia uzytkowa 81,39 m?

Powierzchnia catkowita 99,51 m?

Kubatura brutto 614,19 m3

Kubatura netto 447,10 m3
5. Zestawienie wymiaréw gabarytowych budynku:

Dtugosé 12,66 m

Szerokosc¢ 7,86 m

Wysoko$¢ max. 6,79 m
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6. Zestawienie pomieszczen:

1 | Hala filtrow 66,68 m?
2 | Chlorownia 2,19 m?
3 | Dyzurka/AKPIA 10,79 m?
4 |WC 1,73 m?

RAZEM: 81,29 m?

lll. Zakres prac do wykonania

1. Prace zewnetrzne — ogrodzenie i utwardzenie
1.1. Ogrodzenie terenu

Zaprojektowano ogrodzenie panelowe o wysokosci 203 cm, na stupkach stalowych.
Podmuréwka z ptyt betonowych prefabrykowanych wysokos$ci 20 cm.

Pod stupki ogrodzenia wykona¢ stopy fundamentowe 40x40 cm, zagtebione min. 80 cm ponizej
poziomu terenu.

Zaprojektowano brame wjazdowa o szerokosci 4,00 m oraz furtke o szerokosci 1,50 m.
Obszar wokét istniejgcego agregatu pragdotwodrczego ogrodzi¢ j/lw oraz zamontowaé furtke
o szerokosci 1,50 m.

1.2. Utwardzenie terenu

Istniejgce ptyty betonowe zostawi¢ i wykorzysta¢ jako podkiad budowlany pod
projektowang kostke.

W miejscu istniejgcych ptyt zaprojektowano nastepujgce warstwy:

»  Warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

»  Podbeton C8/10 gr. ok. 15 cm

W pozostatych miejscach zaprojektowano:

»  Warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

»  Podbeton C8/10 gr. 10 cm

»  Podsypka z grysu bazaltowego 0/3 gr. 3 cm

»  Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego (bazaltu) stabilizowanego mechanicznie
0/31,5gr. 10 cm

Wokét utwardzen nalezy wykonac obrzeza z betonowego kraweznika drogowego 15 x 30 cm
uktadanego na tawie betonowej z oporem gr. 15 cm z betonu C8/10.
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2. Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementéw budynku

Na podstawie dokonanych ogledzin ustalono, ze istniejgcy budynek wykonany jest
w technologii murowanej z pustakow ceramicznych.

»  lIstniejgce podtoze gruntowe zapewnia przeniesienie dodatkowych obcigzeh zwigzanych
z projektowang przebudowg i rozbudowa.

»  Konstrukcja scian — murowana z cegty ceramicznej na zaprawie cementowo — wapiennej,
bez widocznych spekan i zarysowan.

»  Stolarka zewnetrzna okienna i drzwiowa w dobrym stanie technicznym.

»  Pokrycie dachowe w dobrym stanie technicznym.

Projektowana przebudowa (rozbudowa) nie wptynie ujemnie na konstrukcje budynku i nie
pogorszy warunkéw uzytkowania oraz nie bedzie zagrazata bezpieczenstwu uzytkownikow.
Po wykonaniu robét budynek bedzie spetniat wszystkie wymagania dotyczgce bezpieczenstwa
konstrukcji i warunkow jego uzytkowania.

3. Przebudowa budynku SUW

3.1. Prace wewnetrzne

Projektuje sie rozbiérke istniejgcych zbiornikdbw, catego uktadu hydraulicznego pomp,
rurociggow, armatury, itp. CatoS¢ rozebra¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu. Z uwagi na
koniecznos¢ zachowania ciggtosci dostaw wody dla odbiorcow projektowana przebudowa i
rozbudowa SUW przeprowadzona bedzie na ruchu. Sposéb zabezpieczenia ciggtosci dostaw
Wykonawca uzgodni z Inwestorem i Uzytkownikiem obiektu, a koszty z tym zwigzane oszacuje
i ujmie w ofercie przetargowe;.

3.1.1. Fundamenty

Zaprojektowano skucie istniejgcych fundamentéw i wykonanie nowych F1, F2, F3, F4 pod
urzgdzenia technologiczne.

Fundamenty F1, F2, F3 wykona¢ z betonu C16/20 zbrojone pretami fi 10 zgodnie z rysunkami
nr 11, 12, 13. Fundamenty zlicowa¢ z rzedng posadzki. Obrys fundamentéw wyznaczyc¢
poprzez utozenie rzedu ptytek gresowych o innym odcieniu.

Fundament F4 wykona¢ z betonu C16/20 zbrojony pretami fi 12 zgodnie z rysunkiem nr 14.
Fundament po wykonaniu nalezy obtozy¢ ptytkami gresowymi.
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3.1.2. Kanat kablowy elektryczny

Zaprojektowano osadzenie nowych katownikéw na krawedziach kanatu oraz nowe przykrycie
z blachy ryflowanej. Wykona¢ uchwyty do wyciggania blachy. Catos¢ wykonaé ze stali
gat. 1.4301/1.4307.

3.1.3. Sciany wewnetrzne

Z pomieszczenia dyzurki wydzielono pomieszczenie WC. Zaprojektowano Sciany oddzielajgce
pomieszczenia z pustakdédw ceramicznych grubosci 15 cm, otynkowane tynkiem cementowo —
wapiennym.

3.1.4. Elewacje

Projektuje sie odswiezenie elewacji budynku poprzez pomalowanie elewacji farbami
zachowujgc wyglad budynku jak dotychczas, stosujgc kolorystyke uzgodniong z Inwestorem.

3.1.5. Stolarka drzwiowa

Projektuje sie nowe drzwi zewnetrzne stalowe do pomieszczenia chlorowni oraz drzwi
wewnetrzne w pomieszczeniu dyzurki oraz WC — wg rys. nr 8 — Zestawienie stolarki.

Drzwi wewnetrzne stalowe, ptaszczowe. Drzwi tazienkowe wyposazone dodatkowo w kratke
wentylacyjng.

Drzwi zewnetrzne stalowe, ptaszczowe, termoizolowane, wyposazone w zamki patentowe.

UWAGA!

Zamowienia stolarki nalezy dokona¢ po doktadnym sprawdzeniu wymiaréw w naturze.
3.1.6. Stolarka okienna

Stolarka okienna w dobrym stanie technicznym pozostaje bez zmian.

3.1.7. Wykonczenie scian i sufitow

Istniejgcg lamperie usungé poprzez np. bruzdowanie powierzchni sciany szlifierkg lub
dtutownicg. Podtoze pozbawione farby nalezy oczysci¢ z brudu, kurzu i olejéw, a nastepnie
pomalowac na kolor uzgodniony z Inwestorem.

Dodatkowo na hali SUW oraz w pomieszczeniu chlorowni zaprojektowano utozenie ptytek
gresowych na zaprawie klejowej do wysokosci 2,00 m.

W pomieszczeniu WC ptytki nalezy utozy¢ na catej wysokosci Sciany.
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3.1.8. Posadzka

Zaprojektowano skucie istniejgcych posadzek w catym budynku SUW. Posadzki nalezy usung¢
wraz z warstwami podiogi. Podtoze doktadnie oczysci¢, odpylic.

Pod nowg posadzke zastosowac podsypke z piasku sredniego oraz podbeton C8/10 grubosci
15 cm. UtozyC izolacje przeciwwilgociowg z membrany np. Fundament 1250 a nastepnie
wykona¢ nowg posadzke betonowg z betonu C16/20 grubosci 10 cm zbrojong siatkg z preta
? 4,5 o oczkach 15 x 15 cm. Na nowej posadzce utozy¢ ptytki gresowe gr. 1 cm na zaprawie
klejowe;.

W pomieszczeniu chlorowni utozy¢ ptytki gresowe chemoodporne.

3.1.9. Strop

W pomieszczeniu dyzurki zaprojektowano sufit podwieszany z paneli PCV, biatych. Panele
podwiesi¢ do istniejgcej konstrukcji stropu.
Od gory catosc¢ stropu wytozy¢ ptytg OSB gr. 25 mm.

3.1.10. Wentylacja

W pomieszczeniu chlorowni projektuje sie wentylator wywiewny, mechaniczny @200,
zlokalizowany 30 cm nad posadzka oraz wentylator dachowy nawiewny @160.

W pomieszczeniu WC projektuje sie wentylator wywiewny, mechaniczny @200, ktory nalezy
wpig¢ w kanat wentylacyjny komina oraz wentylator nawiewny @160.

Na hali SUW zaprojektowano trzy nowe wywietrzaki dachowe fi 300 mm ze stali gat. 1.4301.

3.1.11. Rozbiorka

Dwa istniejgce budynki gospodarcze rozebra¢ do poziomu terenu. Materiaty z rozbiorki nalezy
posortowaé. Po ocenie ich stanu technicznego z udziatem Zamawiajgcego materiaty nadajgce
sie do ponownego wykorzystania przekaza¢ do zagospodarowania Inwestorowi. Materiaty nie
nadajgce sie do wykorzystania wywiez¢ na sktadowisko do utylizacji. Teren po wykonanych
robotach uporzagdkowac.

4. Zbiorniki wody uzdatnionej

4.1. Fundamenty pod zbiorniki

Zaprojektowano dwie piyty fundamentowe pod zbiorniki wody uzdatnionej. Plyty
fundamentowe wykonane z betonu C16/20 o grubosci ptyty 50 cm, zbrojone dotem i gorg siatkg
z pretow o Srednicy 12 mm (A-lll), o oczkach 16x16 cm — minimalna grubos$¢ otulenia zbrojenia
5,00 cm. Pod ptyty nalezy wykonac warstwe chudego betonu grubosci min. 15 cm.
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UWAGA!

W ptytach wykona¢ przejscia technologiczne do podigczenia zbiornikéw zgodnie z wytycznymi
podanymi przez producenta zbiornika.

4.2. Konstrukcja zbiornika

Projektuje sie dwa zbiorniki retencyjne o pojemnosci V = 2 x 150 m3. Projektowane zbiorniki
sg jednokomorowe w ksztatcie walca, wykonane ze stali weglowej z ptaskim dnem. Srednica
wewnetrzna zbiornika wynosi 6,00 m, a wysokos¢ catkowita Hec = 7,25 m. Dla takich
parametrow pojemnos$¢ zbiornika wyniesie 150,00 m3.

Zbiornik zostanie wyposazony w komin wentylacyjny, wiaz rewizyjny i boczny, drabine
zewnetrzng i wewnetrzng. Krocce kotnierzowe znajdujgce sie w zbiorniku wykonane zostang
na cisnienie 1,00 MPa. Zbiornik zostanie zabezpieczony wewnetrznie farbg z atestem PZH
przeznaczong do kontaktu z wodg pitng.

Budowa zbiornika sktada sie z nastepujgcych elementéw:

Ptaszcz wewnetrzny o ksztatcie walca pionowego ze stozkowym dachem oraz ptaskim den.
Konstrukcja wykonana z konstrukcyjnej stali weglowej gat. S235.

Izolacja termiczna z wetny mineralnej grubosci 10 cm od zewnagtrz zabezpieczona ptaszczem
zewnetrznym wykonanym z blachy trapezowej T20x0,5, malowanym farbg chlorokauczukowg
w kolorze RAL 5012 (niebieski).

Osprzet instalacyjny

Zbiornik wyposazony w cztery krocce potgczeniowe kotnierzowe:

kréciec doptywowy DN 150

kréciec odptywowy DN 200

krociec spustowy DN 100 — rurocigg stalowy @100 zakonhczony przepustnicg i szybkoztgczkag
krociec przelewowy DN 200 — odprowadzenie rurociggiem @200 do projektowanej studni
@425 zwienczonej kratg

Parametry zbiornika

Cisnienie robocze - maksymalne cisnienie wynikajgce z parcia hydrostatycznego
i usrednionych warunkéw srodowiskowych:

o Temperatura robocza + 50°C

o Cisnienie probne hydrostatyczne — 0,794 bar
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Technologia wytwarzania zbiornika

Zbiornik zostanie wytworzony zgodnie z posiadang przez Wytwérce technologiag, ktéra musi
gwarantowaé¢ w gotowym wyrobie wtasnosci mechanicznej i uzytkowe nie mniejsze niz
wiasnosci wytrzymatosciowe materiatu, z ktérego zostanie wytworzony, wg dokumentacji
warsztatowej.

Materialy podstawowe i pomocnicze

o Stal weglowa niestopowa, konstrukcyjna, ogélnego przeznaczenia, wg PN-EN-10025-2
w gat. S235

o Katownik stanowigcy wzmocnienia potgczen ptaszcza walcowatego z dachem réwniez
wg PN-EN-10025-2 w gat. S235

IV. Rozwiazania budowlano - instalacyjne

1. Instalacja grzewcza — ogrzewanie elektryczne, wg rozdziatu IV Branza Elektryczna
i AKPIiA

2. Instalacja wodno - kanalizacyjna — wg rozdziatu Il Branza Technologiczna

3. Instalacja wentylacyjna — wentylacja grawitacyjna i mechaniczna wg rozdziatu Ill Branza
Technologiczna

4. Instalacja elektryczna — wg rozdziatu IV Branza Elektryczna i AKPIA
V. Charakterystyka ekologiczna obiektu

1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosé¢, jakosé¢ i sposdéb odprowadzania
sSciekow.

Zapotrzebowanie na wode z przebudowanego przytgcza, odprowadzenie $ciekow socjalno —
bytowych do zbiornika bezodptywowego. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg

powierzchniowo na teren przedmiotowej dziafki.

2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i plynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Nie przewiduje sie zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych.
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3. Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadow.

Wytwarzane bedg tylko odpady socjalno—bytowe — odpady bedg gromadzone w pojemnikach
ustawionych na wyznaczonym miejscu na terenie wiasnej dziatki i usuwane zgodnie
z obowigzujgcym systemem gminnym.

4. Emisja hatasu, wibracji i promieniowania w szczegoélnosci jonizujacego, pola
magnetycznego i innych zaki6écen, parametry tych czynnikéw i zasieg ich
rozprzestrzeniania sie.

Obiekt nie bedzie emitowat hatasu, wibracji i promieniowania oraz zaktécen szkodliwych dla
ludzi i Srodowiska.

5. Wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Budynek nie wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Reasumujgc, stwierdza sig, ze przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
i techniczne nie powodujg pogorszenia stanu srodowiska naturalnego ponad dopuszczalne
normy w rejonie lokalizacji inwestycji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 9 listopada 2010 roku w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397
z po6zn. zm.) przebudowa Stacji Uzdatniania Wody nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko.

VI. Charakterystyka energetyczna

Podstawa prawna:

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia
tekstu jednolitego rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 9 pazdziernika
2018 r. poz. 1935)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 2285 z pdzn.
Zmianami)
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

|. Przegrody $ciany zewnetrzne

Wsp.Uc wg WT2018 Warunek
2-
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?2+K] [W/m2K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna SZ 1 0,89 0,90 Tak
Il. Przegrody strop zewnetrzny
Wsp.Uc wg WT2018 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2+K] [W/m2K] spelniony
1 Strop zewnetrzny STZ1 0,44 0,70 Tak
I1l. Przegrody podtogi na gruncie
Wsp.Uc wg WT2018 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2+K] [W/m2+K] spelniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,89 1,50 Tak
IV. Przegrody drzwi zewnetrzne
Wsp.Uc wg WT2018 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?2«K] [W/m2+K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,50 1,50 Tak
Parametry przegréd przezroczystych
V. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol 2 Wsp. g WT2018
[W/m?2K] [W/m2+K] WT2018 Umax g
1 | Oknozewnetrzne | 0OZ1 1,10 0,70 1,60 0,35 Tak | Nie
otyczy

2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod: STZ 1, SZ 1

Miesigc frsi,min
1 Styczen 0,701
2 Luty 0,729
3 Marzec 0,658
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4 Kwiecien 0,495
5 Maj 0,155
6 Czerwiec -0,848
7 Lipiec -2,479
8 Sierpien -2,696
9 Wrzesien 0,090
10 Pazdziernik 0,545
11 Listopad 0,668
12 Grudzien 0,706

Miesigc krytyczny: Luty

Wartos$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,73

2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd stykajacych
sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: PG 1

Miesiac fRsi,min
1 Styczen 0,844
2 Luty 0,844
3 Marzec 0,844
4 Kwiecien 0,844
5 Maj 0,844
6 Czerwiec 0,844
7 Lipiec 0,844
8 Sierpien 0,844
9 Wrzesien 0,844
10 Pazdziernik 0,844
11 Listopad 0,844
12 Grudzien 0,844

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpieh, Wrzesien,
Pazdziernik, Listopad, Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,84
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2.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspotczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegoélnych przegroéd.

Nazwa przegrody | Symbol | U [W/(m 2K)] frsi frsi>frsi,max Warunek
1 Strop zewnetrzny STZ1 0,44 0,944 0,944 > 0,729 Spetiony
2 | Podtoga na gruncie PG 1 0,89 0,880 0,880 > 0,844 Spetiony
Sciana zewnetrzna SZ 1 0,89 0,884 0,884 > 0,729 Spetiony

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu,nda dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy SUW

Temperatura wewnetrzna strefy 0i 50| °C
Pole powierzchni pomieszczeh o regulowanej temperaturze Ar 81,39| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 6,0 | Wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 13412850 J/K
Stata czasowa budynku T 12,2| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YHlim 16| -

- aH 1,8 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qn,ng,n KWh/m-c

Miesiac I I I v \ \ VIiE | VI IX X Xl Xl

Srednia temperatura

02| -1,8| 2,7\ 83| 13,0| 16,8| 18,3| 18,4| 13,5 7,0| 22| -01
zewnetrzna e, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h 744| 672 T744| T720| 744 T720| 744| 744| 720| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qw,x=10-3Hy(6i- 4196 | 4173 | 3666 | 2399| 1483 | 656| 360 339| 1333 | 2755| 3650 | 4259
ee)°tm kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi QH,zy=103¢Hzy*(6i-
ei,yz)'tm kWh/m-c

0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00f 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qunt=QH+QH,zy 4196 | 4173 | 3666 | 2399 | 1483| 656| 360| 339| 1333| 2755| 3650 | 4259
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qse, KWh/m-c 143| 171| 309| 404| 490| 516| 502| 431 327| 207| 139 87

Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qint=qint*10-3Astm 363| 328 363| 351| 363| 351| 363| 363| 351 363| 351| 363
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qui.gn=Qsort Qe KWhH/m-c 506| 498| 672| 755| 853| 868| 865| 794| 678| 570| 490| 450
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YH=QH,gn/QH 0,46| 0,36| 1,28| -1,04| -0,47| -0,33| -0,29| -0,26| -0,36| -1,25| 0,79| 0,39
YH, 1 0,41| 0,41| 0,82| 1,28 1,28| 0,00 0,00| 0,00 1,28| 1,04| 0,59| 0,42
YH,2 0,42| 0,82 1,28| 1,28| 1,28| 0,00( 0,00 0,00| 1,28| 1,28 1,04| 0,59
fH,m 1,00| 1,00 1,00 1,00 1,00/ 0,00| 0,00 0,00 1,00| 1,00| 1,00 1,00
Wspdiczynnik wykorzystania | g g5 | 99| 056/ -0,96| -2,14 | -3,00| -3,50 | -3.85| -2,77| -0,80| 0,72| 0,88
zyskow ciepta, MH,gn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qrinan=Qrin - 064219549 146’§ 0,00 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00 0,00 266'2 765'2
T]H,gn’QH,gn kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonegdo ze strefy
ogrzewanej przez wentylacjew | 317| 316| 277| 182| 112 50 27 26| 101| 208| 276| 322
miesigcu Qu,e=10"3*Hye*(0i-0c)*tm
kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy | 4543\ 4488 | 3943| 2581| 1506| 706| 388| 365| 1434| 2963 | 3926 | 4582
ogrzewanej w miesigcu Qni=Q
+ Qv,e KWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qr,na=2(Q#n,nd,n), KWh/rok 2797.,4

Czes¢ budynku

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy As Vv 0; é::p:)trzebowame na ciepto
;N
strefy
- m? m3 °C kWh/rok
1 SUW 81,39 447,10 5,0 2797,39
Catkowite zapotrzebowanie strefy ZQu,na [KWh/rok] 2797,39
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Qw,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Czes¢ budynku
Ciepto wiasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg-K)
Gestosc wody, pw 1000 kg/m?3
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspétczynnik korekcyjny, kr 0,78 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 81,39 m?2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,60 dmd/(m2-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 727,28 kWh/rok
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5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta CO elektryczne

Nr Zzrodta 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

elektryczna

Wspétczynnik W 3,00 -
Wspotczynnik Wel 3,00 -
Energia uzytkowa QH,nd 2797,39 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Podgrzewacze elektrotermiczne

Sprawno$¢ wytwarzania nH,g

1,00

Wybrany wariant regulacji

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem

proporcjonalnym P

Sprawno$¢ regulacji nH.e

0,91

Wybrany wariant przesytu

Zrédio ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie

elektryczne, piec kaflowy, kominek)

Sprawnos$¢ przesytu nH.d

1,00

Wybrany wariant akumulaciji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawno$¢ akumulacji nn,s

1,00

Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika n,tot

0,91

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,H%

0,00

kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta

CWU - elektryczna

Nr zrédia

1

Udziat procentowy

100,00

%

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

elektryczna

Wspétczynnik Ww 3,00 -
Wspotczynnik Wel 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 727,28 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

Sprawno$¢ wytwarzania nw,g

0,99

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody, system bez

obiegéw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy punktach

poboru

Sprawno$¢ przesytu nw,d

1,00

Wybrany wariant akumulacji

System przygotowania cieptej wody uzyt
zasobnika cieptej wody uzytkowej

kowej bez

Sprawno$¢ akumulacji nw,s

1,00

Catkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw;tot

0,99

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pomw%

0,00

kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Czes¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrédta Nazwa zrodia QuH QkH QpH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 CO elektryczne 2797,39 |3074,05 |9222,15
Suma 2797,39 |3074,05 |9222,15
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrédta Nazwa zrodta Quw Qkw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 CWU - elektryczna 727,28 734,62 2203,87
Suma 727,28 734,62 2203,87
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / As 43,36 kWh/(m?2erok)
Zestawienie energii koncowej EK=(QkH+Qk w+Eel,pom) / As 46,85 kWh/(m?2erok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp H+Qpw 11426,02 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 140.56 KWh/(m?2-rok)
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/As ’
Budynek referencyjny wg WT2018
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 81,29 m 2
Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH+w 60,00 kWh/(m 2erok)
uzytkowej
Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczgnio_we zapotrzebowanie pudynku na _pieodnawiqlna EP oo 160,00 KWh/(m 2erok)
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(mZ2erok) EPmax kWh/(m 2erok) Uwagi

140,56

160,00

Warunek spetniony

33




8) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2018

Wskainik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP [kWh/{m?rok}]

l Croamany budynak

| \50 (100 150 200 1250 1300 350 400
T
Wymagana dia nowago budynku
Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warunek powierzchniowej kondensaciji pary wodnej | Tak

VIl. Srodowiskowa analiza optymalizacyjno — poréwnawcza
1. Dane

1.2. Dane geometryczne:

Przeznaczenie budynku: Stacja uzdatniania wody

Strefa klimatyczna: Il

Stacja meteorologiczna: Poznan

Powierzchnia zabudowy: Az = 99,50 m?

Powierzchnia o regulowanej temperaturze: Ar = 81,39 m?
Powierzchnia netto: A = 81,39 m2

Kubatura po obrysie zewnetrznym: Ve = 614,19 m?3
Kubatura ogrzewana budynku: V = 447,10 m3

Liczba kondygnaciji: 1

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania

i wentylaciji
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2.1.1. System alternatywny

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

100,0

2797 .4

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przygotowania

cieptej wody

2.2.1. System projektowany

Siec¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

100,0

727,3

2.2.2. System alternatywny

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

elektryczna 100,0

727,3

3. Dostepne nosniki energii
Energia elektryczna
4. Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych

Sie¢ elektroenergetyczna

5. Opis systeméw zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej

TAK, Zrédto 'Ogrzewanie elektryczne' o
udziale procentowym 100,00 % na paliwo
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa -
Energia elektryczna o wW=3,00, typu
Elektryczny podgrzewacz przeptywowy o
sprawnosci wytwarzania nW,g=0,99,
Miejscowe podgrzewanie wody, system
bez obiegdw cyrkulacyjnych o sprawnosci
przesytu nW,d=1,00, System
przygotowania cieptej wody uzytkowej bez
zasobnika cieptej wody uzytkowej o
sprawnos$ci akumulacji nW,s=1,00.

TAK, Zrédto o udziale procentowym
100,00 % na paliwo Sie¢
elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna, typu Elektryczny
podgrzewacz akumulacyjny (z
zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez
strat) o sprawnosci wytwarzania
nW,g=0,96, Miejscowe podgrzewanie
wody, system bez obiegéw cyrkulacyjnych
0 sprawnosci przesytu nW,d=1,00,
System przygotowania cieptej wody
uzytkowej bez zasobnika cieptej wody
uzytkowej o sprawnos$ci akumulacji
nW,s=1,00.
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6. Charakterystyka zrédet energii systemu przygotowania cieptej wody

6.1. Budynek projektowany

Sie¢ elektroenerget_yczna 100,0 [0,99 1,00 kWh/kWh | 734,6 734,6 kWh/rok
systemowa - Energia elektryczna

6.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Sie¢ elektroenergetyczna 100,0 (0,99 [1,00 |kwhiwh |734.6 7346 KWhirok
systemowa - Energia elektryczna
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6.3. Porownanie zuzycia nosnikéw energii dla budynku projektowanego i zrodta alternatywnego

Zuzycie nosnikéw energii na przygotowanie ciepte] wody

Sied
elektroenergetyczna
systemowa

Energia
elektryczna
[KWWhi

rok]

oo 1000 2000 3000 4000 5000 BOO 0 00,0

Siec elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna [KWh/rok]
734k
734k

Wykres porownawczy zuzycia nosnikéw energii dla systemu przygotowania cieptej wody
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7. Wykresy porownawcze zuzycia nosnikow energii

Zuzycie nosnikow energii w budynku projektowanym

L

oo 1000 2000 3000 4000 s00.0 kOO0 000

Wykres zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systeméw w budynku projektowanym
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o

L

Siec

systemowa

Energia
Elek’tr_yczna

Zuzycie nosnikow energii w budynku ze zrédtami alternatywnymi

on

elektroenergetycz|

5000

1000,0
co
30740

15000

200

00

25000

30000
cwi
7346

35000

Wykres zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systeméw w budynku ze zrédtami alternatywnymi
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Zuzycie nosnikow energii dla wszystkich systemdw w budynku

Siet
elektroenergetyczna
systemowa

Energia
elektryczna
[k¥vhe

rok]

oo

1000 2000 3000 4000 000 k000 000

Siec elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna [kKWh/rok]

Wykres porownawczy zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systeméw w budynku
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8. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegolnych systeméw i nosnikow energii

Informacje uzupetniajgce

8.1. Budynek projektowany

Sie¢
elektroenergetyczna |\ ivh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
systemowa - Energia

elektryczna

8.2. Budynek z alternatywnymi Zzrodtami

Sie¢

elektroenergetyczna |\ ivh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
systemowa - Energia

elektryczna

Sie¢

elektroenergetyczna |\ i\wh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
systemowa - Energia

elektryczna
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9. Emisja zanieczyszczen poszczegolnych systemdéw w budynku

9.1. Budynek projektowany

System
przygotowania cieptej kg/rok 6,6851 1,6896 596,5141
wody

596,5141

9.2. Budynek z alternatywnymi Zzrodtami

System ogrzewaniai | ;o | 979739 | 7,0703 | 21211 | 24981281 46111 | 00083 | 0,0002
wentylacji 3
System

przygotowania cieptej kg/rok 6,6851 1,6896 0,5069 | 596,5141 1,1019 0,0020 0,0000
wody

3092,642
4

34,6589
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10. Bezposredni efekt ekologiczny

10.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

6,685072 34,658924 -27,973852
1,689634 8,759948 -7,070314 -418,45
0,506890 2,627984 -2,121094 -418,45
596,514097 3092,642444 -2496,128346 -418,45
1,101935 5,713009 -4,611075 -418,45
0,001983 0,010283 -0,008300 -418,45
0,000040 0,000206 -0,000166 -418,45
10.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego
SO2 [kg/rok] NOX [kg/rok]
40,0 ap
35,0 g0
30,0 7.0
250 EE
200 4:III
15,0 30
10,0 20
5.0 1.0
oo oo
Frojektowany | Alternatywny Frojektowany | Alternatywny
a0z 67 347 M 1.7 a.g
B [koirok] “ O [knirok]
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CO [kg/rok] CO2 [kg/rok]
30 40000
25 35000
30000
20 28000
15 20000
15000

1.0 1000,0
05 s00.0

an
0o Frojektowany | Alternatywny

Projektowany | Alternatywny coz 896 5 3092 B
(W CO [kg/rok] 05 25 [ka/rok]
PYL [kg/rok] SADZA [kg/rok]

G0 1.0
50 — 0g
40 —

g
3n —

a4
20 —
1.0 — ——— — 0.2
an — — an —= —

Frojektowany | Alternatywny Frojektowany | Alternatywny

e 1.1 57 SADZA, an an
[kafrok] [kofrak]

11. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

11.1. Obliczenia wspoétczynnikéw toksycznosci

Wartosci wspotczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzgdzenie
Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych
substancji w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Kso2 = eso2/et = 20/20 mg/m3 = 1,00
Knox = eso2/et = 20/40 mg/m? = 0,50
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Kco = eso2/et = brak wymagan

Kco2 = eso2/et = brak wymagan
Kpyr = eso2/et = 20/40 mg/m3 = 0,50

Ksapza = eso2/et = 20/8 mg/m?3 = 2,50
Kg-ap = eso2/et = 20/0,001 mg/m?3 = 20000,00

11.2. Tabela emisji rownowazne;j

Emisja - Emisja - =l =l
. Wspoétczynnik réwnowazna - réwnowazna -
Emitowane o Budynek Budynek z
. . | toksycznosci . . Budynek Budynek z
zanieczyszczenie projektowany alternatywnymi . :
K [kg/rok] srédtami [Kg/rok] projektowany alternatywnymi
[kg/rok] zrodtami [kg/rok]
SO2 1,00 6,685072 34,658924 6,685072 34,658924
NOx 0,50 1,689634 8,759948 0,844817 4,379974
PYL 0,50 1,101935 5,713009 0,550967 2,856505
SADZA 2,50 0,001983 0,010283 0,004959 0,025709
B-a-P 20000,00 0,000040 0,000206 0,793393 4,113367
taczna emisja rownowazna 8,879208 46,034478

11.3. Wykres emisji rownowazne;j

Emisja rownowazna [kg/rok]
50,0
40,0
30,0
200
10,0
i (N
Budynek Budynek z
projektoweany  |alternatywnymi
Zradtami
Emisja g9 460
rownowazna
W/
rok]
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11.4. Wybor systemu

Na podstawie powyzszej analizy Srodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant projektowany.
Efekt Srodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest o0 418,5% (37,16 kg/rok) korzystniejszym
niz wariant alternatywny.

12. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegolne paliwa

12.1 Budynek projektowany

Sie¢ elektroenergetyczna 0,60 ZUkWh
systemowa - Energia elektryczna

12.2 Budynek z alternatywnymi zrodtami energii

Sie¢ elektroenergetyczna 0,60 ZUKWh
systemowa - Energia elektryczna

13. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu
przygotowania cieptej wody

Sie¢ elektroenergetyczna
1 systemowa - Energia elektryczna 734,62 kWh/rok 440,77
Optaty state O, zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00

1 1,0 500,00 615,00

Catkowite koszty inwestycyjne Ky = zt 615,00
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1,0

500,00

Sie¢ elektroenergetyczna
1 systemowa - Energia elektryczna 734,62 kWh/rok 440,77
Optaty state Oy, zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00

615,00

Catkowite koszty inwestycyjne Kw,=

zt

615,00

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

Cw
[24]

Projektowany

1000

2000

3000

5000

Alternatywny

Wykres porownawczy kosztow inwestycyjnych systemu przygotowania cieptej wody




Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

Wy
[ztrok]

Wykres porownawczy kosztéw eksploatacyjnych systemu przygotowania cieptej wody

14. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zapotrzebowania w energie

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

Catkowite
(2]

co

@

CWyU
[21]

oo 10000 0 200000 30000 0 40000 0 a000a o
Catkowite

[1] [zH] [z1]
B150 oo
822750 51660 0 B150

Wykres kosztow inwestycyjnych
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Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

Cathkowite

o

co
[ztrok]

CW
[ztrak]
o0 5000 10000 15000 20000 25000
Catkowite
[zt rok]
Projektowany :
Alternatywny 2285 2 16844 4 440 3

Wykres kosztow eksploatacyjnych

15. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

15.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

1844,43 1844,43
- 0,00
1845,00 51660,00
- -2700,00
22,69 22,69
22,70 635,50
- 0,00
WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrédet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

15.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wody
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615,00 615,00
- 0,00
5,42
7,57 7,57

15.3 Analiza zbiorcza optacalnosci
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16. Zestawienie kosztow inwestycyjno — eksploatacyjnych za okres 10 lat

Zestawienie kosztow

50000 0zt
70000 0zt
BO000 D0zt
50000 0zt
40000 0zt
30000 Dzt
20000 Dzt
10000 Ozt
0.8 5 1 2 3 1q 5 B 7 8§ §
|at rok lata lata lata |at |at |at lat |at |at

W Koszty inwestycyjne wanant projektowany

B koszty inwestycyjne wariant alternatywny
Koszty eksploatacyjne wariant projektowany
Koszty eksploatacyjne wariant alternatywny

Wykres zestawienia kosztow inwestycyjnych i eksploatacyjnych za okres 10 lat

Wariant projektowany Wariant alternatywny
Przedziat czasowy | Koszty inwestycyjne Koszty Koszty inwestycyjne Koszty
[z1] eksploatacyjne [zf] [z1] eksploatacyjne [zf]
0 615,00 - 52275,00 -
1 615,00 52275,00 4570,41
2 615,00 52275,00 6855,61
3 615,00 52275,00 9140,82
4 615,00 52275,00 11426,02
5 615,00 52275,00 13711,22
6 615,00 52275,00 15996,43
7 615,00 52275,00 18281,63
8 615,00 52275,00 20566,83
9 615,00 52275,00 22852,04
10 615,00 52275,00 25137,24
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VIll. Podstawowe dane technologiczne

1. Program uzytkowy

W budynku SUW znajduje sie pomieszczenie hali filtrow, chlorowni, dyzurka oraz WC.
Budynek nie ma pomieszczenia przeznaczonego na staty pobyt ludzi.

Budynek bedzie obstugiwany przez pracownikbw wodociggéw, ktorzy zgodnie
z harmonogramem bedg kontrolowac odczyty wskaznikdw.

IX. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Budynek podlega uzgodnieniom przeciwpozarowym zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 02.12.2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 2117) &3,
ust. 1 pkt. 9 ,w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej”.

1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Maksymalna wysokos¢ budynku wynosi
6,79 m. Powierzchnia zabudowy wynosi 99,51 m2. Powierzchnia uzytkowa wynosi 81,39 m?.

2. Odlegtosé¢ od obiektéw sgsiadujacych

Stacja Uzdatniania Wody potozona jest w miejscowosci Tarnowa, gm. Brudzew na dziatkach
nr 136/2, 136/3, 136/5. Dziatki zabudowane sg obecnie budynkiem SUW, budynkami
gospodarczymi oraz studniami gtebinowymi. Teren dookota stacji stanowig dziatki lesne
oraz rolne.

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie sktaduje sie substancji palnych.

4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Obcigzenie ogniowe catej strefy pozarowej Stacji Uzdatniania Wody nie przekracza
500 MJ/m?2.

5. Kategoria zagrozenia ludzi
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2017
poz. 2285) &209, ust. 3 budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi PM.
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6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Na obiekcie nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem.

7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Obiekt stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 81,39 m?2.

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Z obcigzenia ogniowego i kategorii zagrozenia ludzi wynika, ze dopuszczalna jest klasa ,E”
odpornosci pozarowej. Poszczegolne elementy konstrukcyjne oraz pokrycie dachowe
wykonane sg z materiatéw nie rozprzestrzeniajgcych ognia.

9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz
przeszkodowe

Dtugos¢ przej$¢ ewakuacyjnych jest mniejsza niz dopuszczalne 100 m.

Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych jest mniejsza niz dopuszczalne 60,00 m.

Drzwi ewakuacyjne posiadajg wymagang szerokos¢ w swietle, tj. co najmniej 0,90 m
skrzydto.

Dojscie ewakuacyjne oraz wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz budynku SUW oznakowane
zostang tablicami fotoluminescencyjnymi wg PN-EN ISO 7010:2012.

Na obiekcie zostang zamontowane oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

10. Sposéb  zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
aw szczegoblnosci: wentylacji, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej

W budynku wykonana jest instalacja elektryczna standardowa, zabezpieczona tablicami
rozdzielczymi prgdu. Budynek SUW ma zapewniony przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
Zgodnie z normg PN-HD 60364-1:2010 jako system ochrony oraz porazeh prgdem
elektrycznym zastosowano samoczynne dostatecznie szybkie wylaczenie zasilania przy
pomocy urzgdzen ochronnych przetezeniowych i réznicowo-prgdowych oraz potgczen
wyrownawczych. Dostepne czesci przewodzgce, tj. metalowe urzgadzenia, ktore przy
uszkodzeniu izolacji mogg znalez¢ sie pod napieciem, takie jak metalowe obudowy
aparatow, urzgdzen elektrycznych, powinny by¢ potgczone z przewodem ochronnym PE.
Budynek SUW wyposazony jest w instalacje odgromowa z niskimi zwodami nieizolowanymi.

11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym

Na obiekcie przewiduje sie zastosowanie przeciwpozarowych wytgcznikéw pradu, instalacje
oswietlenia ewakuacyjnego, istniejgcy hydrant zewnetrzny przeciwpozarowy.
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12. Wyposazenie w gasnice

Nalezy zastosowaC gasnice proszkowe na proszek ABC o pojemnosci co najmniej
2 kg lub 3 dm? $rodka gasniczego. Jedna jednostka sprzetu przeciwpozarowego winna
przypadaé na kazde 100 m2. Miejsca usytuowania gasnic oznakowane zostang tablicami
ochrony p.poz. wg PN-EN ISO 7010:2012.

13. Zapotrzebowanie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Woda moze by¢ pobrana z zewnetrznej sieci hydrantowej. Wymagana wydajnosc¢
5 dm?/s z jednego hydrantu DN80, usytuowany w odlegtosci 5-75 m od budynku.

14. Drogi pozarowe

Nie jest wymagana droga pozarowa. Do obiektu mozna dojecha¢ drogg dojazdowa.

X. Uwagi koncowe

Wszystkie prace zwigzane z realizacjg obiektu prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym z zachowaniem

wymagan BHP w budownictwie przy uzyciu wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie.

OPRACOWALI
Projektowata | Architektura mggr;(ijnailéﬁram. 5‘3%!!&25&%%%%@%21
Gralinska
Sprawite | wcniours | S8 S A0SR | VPPN 1081887
priskoval |onswis | FETISICE | WI0000PMOKOS
spawis |omswugs|EROS P | uangoengies
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Xl. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA DOTYCZACA

EZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ZADANIE:

ADRES:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody
w miejscowosci Tarnowa

miejscowosc¢: Tarnowa

nr ewidencyjny dziatki: 136/2, 136/3, 136/5
gmina: Brudzew; powiat: turecki

obreb ewidencyjny: 0022 Tarnowa

Gmina Brudzew
ul. Turkowska 29
62-720 Brudzew

mgr inz. arch. Magdalena Gralinska
54/WPOKK/UpB/2011
spec. architektoniczna
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Czes¢ opisowa:

1. Zakres rob6t zamierzenia budowlanego:

a) Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Tarnowa, gm.
Brudzew (w tym przebudowa budynku SUW, studni gtebinowych, ogrodzenia, utwardzenie
terenu, budowa zbiornikéw wody uzdatnionej, neutralizatora sciekéw, itp.).

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Dziatki nr 136/2, 136/3, 136/5 sg dziatkami zabudowanymi — omawianym budynkiem SUW,
budynkami gospodarczymi oraz studniami gtebinowymi. Teren jest catkowicie ogrodzony.
Na dziatke prowadzi istniejgcy zjazd.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: Nie wystepuja.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

a) roboty rozbiérkowe

b) roboty ziemne i fundamentowe

c) montaz konstrukcji stalowej budynku i zbiornika

d) roboty wykonane na rusztowaniach

e) obstuga urzgdzen mechanicznych i znajdujgcych sie pod napieciem
g) dowodz, roztadunek i sktadowanie materiatéw budowlanych

5. Podczas przystapienia do realizacji robét szczegdélnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ indywidualny, szczego6towy instruktaz pracownikéw.

6. Aby zapobiec niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonania robét w strefach
szczegoblnego zagrozenia nalezy:
a) zabezpieczyC teren przed osobami postronnymi

b) zabezpieczy¢ gtebokie wykopy deskowaniem i ogrodzeniem
c) przestrzegac instrukcji montazu rusztowan

d) uzywac srodkéw ochrony osobistej

e) uzywac wytgcznie sprawnych maszyn i narzedzi

f)  pozostawi¢ wolne drogi ewakuacyjne

OPRACOWALI:

mgr inz. arch.
Projektowata | Architektura Magdalena 5‘;"/3 \é\éigcfﬁé%%ﬁ(czzgl"
Gralinska '
Sprawdzita Architektura df ir,lz' arch. Jadwiga WBPP.N 108/88/ZG
Piericzewska SPEC. ARCHITEKTONICZNA
Projektowat | Konstrukcja mgr inZ. _Krzysztof WKP/0060/PWOK/06
Kowalski SPEC. KONSTR.-BUDOWL.
Sprawdzit Konstrukcja inz. bud. Ryszard UAN-8386/85/86
Kowalski SPEC. KONSTR.-BUDOWL.
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Xll. Oswiadczenie projektantéw

OSWIADCZENIE

ZADANIE:

ADRES:

INWESTOR:

Przebudowa i rozbudowa Stacji
w miejscowosci Tarnowa

miejscowosc¢: Tarnowa
nr ewidencyjny dziatki: 136/2, 136/3, 136/5
gmina: Brudzew; powiat: turecki

obreb ewidencyjny: 0022 Tarnowa

Gmina Brudzew
ul. Turkowska 29
62-720 Brudzew

Uzdatniania Wody

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity
22010 r.Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze dokumentacja
techniczna, obejmujgca projekt budowlany ,Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania
Wody w miejscowosci Tarnowa”, zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne.

Kowalski

SPEC. KONSTR.-BUDOWL.

OPRACOWALLI:
mgr inz. arch.
Projektowata | Architektura Magdalena 539&1954%%%%@2211
Gralinska ’
Sprawdzita | Architektura drinz. arch. Jadwiga WBPP.N 108/88/ZG
Pienczewska SPEC. ARCHITEKTONICZNA
Projektowat | Konstrukcja mgr in2. Krzysztof WKP/0060/PWOK/06

Sprawdzit

Konstrukcja

inz. bud. Ryszard
Kowalski

UAN-8386/85/86

SPEC. KONSTR.-BUDOWL.

57




=

rFrorFl

XIIl. Spis rysunkéw

1. Budynek SUW — Rzut fundamentOw ... 59
2. Budynek SUW — RZUL PArtEIU........coiieeee e 60
3. BUAYNEK SUW — PrZeKrOj A=A .....eeeeeeieeeeieieeeieeeeieeeeeeeeeeeaeesssseesansssssnssssssssnnnnsnnsnssnnnnnnnns 61
4. BUdYNEK SUW — EI@WACIE ... .. e e e e et e e e e e aeeeees 62
5. Budynek SUW — Zestawienie stolarki............cccccooeiriiiiiiiiiiii e 63
6. Zbrojenie ptyty fundamentowej pod zbiornik nr1........cccooeiiiiii 64
7. Zbrojenie ptyty fundamentowej pod zbiornik Nr2.............cooeeeiiiiiii 65
8. ZbIiorniK reteNCYINY NI T o e e 66
9. ZbIOrNIiK rEIENCYJNY NI 2 ..ottt e e e s snnnnees 67
O =] = g g F= T 0T [ {0 o 1= o [ SRR 68
I R ¥ e = T 1= o G e P 69
P22 U e = T 1= o G 70
13, FUNAAMENt F 3 .. 71
14, FUNAaMENt F4 e 72

58



ROZDZIAE 111
BRANZA TECHNOLOGICZNA

73



1. Czes¢ opisowa
1.1. Zatozenia wyjsciowe

Przedmiotem opracowania jest projekt dla zadania ,Przebudowa i rozbudowa Stacji
Uzdatniania Wody w miejscowosci Tarnowa.”

1.2. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest:

a) Umowa zawarta pomiedzy Gming Brudzew ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew a firmg
PROFIPROJEKT Jakrzewski i Wspolnicy Spotka Komandytowa

b) Mapa do celow projektowych dziatek nr 136/2,136/3,136/5 potozonych
w miejscowosci Tarnowa, powiat turecki, wojewodztwo wielkopolskie w skali 1:500

c¢) Uzgodnienia ze Zleceniodawcag

d) Wizje lokalne w terenie

1.3. Projektowana przebudowa SUW
1.3.1. Przyjety schemat technologii stacji uzdatniania wody

Przyjeto nastepujgcy schemat uzdatniania:

- Rurociag fi 160 PE HD zasilajgcy zbiorniki magazynowe wody
- Zbiorniki magazynowe wody o pojemnosci V = 2 x 150 m?

- Pompownia sieciowa

1.3.2. Studnie gtebinowe

Ujecie wody skfadac¢ sie bedzie z istniejgcych studni nr 1 i nr 2. Dla obu studni projektuje sie
nowe obudowy nadziemne typu np. LANGE wraz z armaturg i orurowaniem. Obudowy
nadziemne charakteryzujg sie tym, ze nie sg osadzone w gruncie, tylko na powierzchni
terenu. Takie rozwigzanie gwarantuje mozliwos¢ tatwego utrzymania wymaganej przez
Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne czystosci wewngtrz obudowy oraz dogodny dostep do
armatury w trakcie eksploatacji. Zapewnia rowniez bezpieczenstwo pracownikow w czasie
opuszczania pompy gtebinowej a takze mozliwos¢ wielokrotnego wykorzystania obudowy
w przypadku koniecznosci ewentualnej likwidacji studni gtebinowej. Obudowy tego typu
wykluczajg problem przemarzania tradycyjnych betonowych podstaw poprzez zastgpienie
ich podstawg o konstrukcji stalowej azurowej w ostonie z wielowarstwowego laminatu
poliestrowo — szklanego, ocieplonej piankg poliuretanowg wypetniajgcg catkowicie wnetrze
podstawy.

Rurocigg ttoczny od pompy ponad gtowice studni nalezy przyja¢ o srednicy DN 100 ze stali
1.4401. Odcinki rurociggu ttocznego o dtugosci 6 m nalezy taczy¢ kotnierzowo. Gtowice
studni projektuje sie jako typowg — do orurowania obudowy do DN100 mm. Orurowanie
obudowy studni wykonac ze stali 1.4401.
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1.3.3. Pompy gtebinowe dla studni nr 1 i nr 2

Do poboru wody ze studni projektuje sie pompy gtebinowe. Wydajnos¢ pompy zostanie
dobrana na wydajnosc¢ bloku technicznego uzdatniania wody.

Dane do doboru pompy:
- wydajno$¢: Q= 60 m3/h
- rzedna osi rurociggu ttocznego w zbiornikach retencyjnych: przyjeto do obliczen 8 m n.p.t.
- geometryczna wysokos¢ podnoszenia pompy:
e Nr1-Hg=18,00m
e Nr2-Hg=18,00m

- straty liniowe na przytgczach od obudowy do miejsca wigczenia wynosza:
- dla przytacza od studninr—1:0,5m
- dla przytgcza od studninr—2: 0,5 m
- przyjeto tgczng wysokosc strat hydraulicznych na przytgczach rowna: 1,5 m
- straty hydrauliczne na instalacji uzdatniania wody wewnatrz SUW (rurocigg +
armatura) wynoszg Hinst. = 1,5 m.
- catkowita wysokos$¢ podnoszenia pompy wynosi:
e nr—1—Hpodn.=21,50 m.
e nr—2—Hpodn. = 21,50 m.

Wymagana charakterystyka pompy:
- wydajno$¢: Q = 60,00 m3/h
- wysokos¢ podnoszenia H = 21,50 m

Projektuje sie pompe gtebinowg 6”, z silnikiem synchronicznym z magnesem trwatym o
mocy 5,5 kW, wykonang w petni ze stali 304SS. Pompa doposazy¢ w przetwornice
czestotliwosci z filtrem du/dt. Do pompy nalezy zainstalowac przewdd kablowy z wpieciem
do ukfadu sterowania.

Obudowe wyposazy¢ w krancowke otwarcia, ktdra po otwarciu obudowy wytgczy pompe
ujmujgcg wode surowg. Zatgczenie ponowne pompy nalezy wykonaé¢ po zamknieciu
obudowy i potwierdzeniu na rozdzielni RZS gotowosci do pracy.

1.3.4. Przytacza wody surowej

Zgodnie z warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami projektuje sie nowe przytgcza
wodociggowe od studni nr 1 inr2 do budynku SUW z rur PE-HD @ 110 mm typu SDR 17,
typ PE 100, PN 10.

W celu spetnienia wymogow ptukania odcinkbw wodociggowych zaprojektowano hydrant
nadziemny ¢ 80 mm. Lokalizacje przedstawiono na rys. nr 1 — Plan zagospodarowania
terenu. Petni on tylko funkcje technologiczne i nie jest przeznaczony na cele p.poz..
Hydrant zewnetrzny zainstalowany na projektowanych przytgczach powinien mieé
mozliwos¢ odciecia za pomocg zasuw. Zasuwy powinny znajdowac¢ sie w odlegtosci co
najmniej 1 m od hydrantu i pozostawac w potozeniu otwartym.

Hydrant zewnetrzny powinien by¢ oznaczony tabliczkg zgodnie z PN-EN ISO 7010:2012.
Trasa projektowanych przytaczy przebiega na dziatce nalezgcej do Inwestora. Gtebokosc¢
utozenia rurociggéw zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia wynosi ok. 1,50 m pod
poziomem terenu liczgc od osi przewodu.
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Rurociggi i ksztattki tgczy¢ =zgodnie =z technologig zgrzewania doczotowego
i elektrooporowego. Potgczen powinna dokonywac osoba posiadajgca udokumentowane
uprawnienia. Poftgczenie przytgcza z podejsciem do obudowy wykonac jako kotnierzowe za
pomocg $rub ze stali nierdzewne.

Nalezy wykonac obsypke rury piaskiem z kazdej strony — min. 20 cm. Nad wodociggiem na
wysokosci 0,3 — 0,4 m utozyC niebieskg tasme lokalizacyjng z tworzywa sztucznego
(z wktadka stalowa).

Po wykonaniu sieci wodociggowej i przytaczy, lecz przed zasypaniem wykopu, nalezy
zgtosi¢ do przedstawiciela dostawcy wody odbior robo6t i prébe cisnieniowg na szczelnosc
rurociggu.

Cisnienie prébne 1,0 MPa, czas préby 30 minut zgodnie z odpowiednig normg i wytycznymi
producenta rur.

Miejsca zamontowania zasuw oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi
w widocznym miejscu zgodnie z PN.

Po pozytywnym odbiorze robot przez przedstawiciela dostawcy wody nalezy zleci¢
uprawnionemu geodecie dokonanie inwentaryzacji powykonawczej przylgcza
wodociggowego. Nastepnie mozna przystgpi¢ do zasypania wykopu, zwracajgc uwage, aby
pierwsza warstwa obsypki grubosci ok. 30 cm nie zawierata przedmiotéw ostrych, kamieni,
kawatkéow drewna. Dokonujgc dalszej zasypki wykopu nalezy zageszcza¢ grunt warstwami
grubosci ok. 30 cm. Przed oddaniem do eksploatacji przytgcza nalezy je przeptuka¢ wodg
o predkosci przeptywu 2 m/s. Nastepnie przeprowadzi¢ dezynfekcje rurociggéw poprzez
napetnienie go wodg z dodatkiem chloru w ilosci 20 — 30 mg czynnego chloru na 1 dm?®
wody. Po zakonczeniu procesu dezynfekcji wode z chlorem wywiez¢ na oczyszczalnie
Sciekow. Po ponownym ptukaniu rurociggow przeprowadzi¢ badania bakteriologiczne wody.

1.3.5. Przebudowa istniejgcych rurociggéw

Z uwagi na koniecznos¢ przeprowadzenia przebudowy SUW na ruchu istniejgcy rurocigg
zasilajgcy zbiorniki na czas remontu przetozy¢ zgodnie z trasg przedstawiong na Planie
zagospodarowania terenu. Po zakonczonych pracach rurocigag zdemontowac.

Istniejgcy rurocigg wodociggowy na dziatce objetej opracowaniem przebiegajgcy wzdtuz
drogi na dziatce nr 136/2, z uwagi na zly stan techniczny nalezy wymieni¢ na nowy
o 160 PE.

1.3.6. Wytyczne technologiczne do pomieszczenia chlorowni

Pomieszczenie chlorowni zaprojektowane zostato w oparciu o ,Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 27.01.1994 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy stosowaniu srodkow chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania
Sciekow” (Dz. U. Nr. 21, poz. 73).
W celu okreslenia wytycznych do pomieszczenia chlorowni uwzgledniono nastepujgce
przepisy BHP z przywotanego rozporzgdzenia:
- pomieszczenie chlorowni, w ktérym stosowany bedzie dezynfekant, stanowic
bedzie wydzielone pomieszczenie w budynku technologicznym SUW
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- pomieszczenie chlorowni bedzie mie¢ odrebne wejscie z zewnagtrz budynku

—  temperatura pomieszczenia skladowania dezynfekanta wynosi¢c bedzie
co najmniej +5°C i nie przekroczy +25°C

- pojemniki z dezynfekantem nalezy chronic¢ przed Swiattem stonecznym, dlatego
pomieszczenie nie moze miec¢ okien lub okna nalezy pokry¢ matowag folig

- pomieszczenie chlorowni zostanie wyposazone w wentylacje naturalng
I mechaniczng, zapewniajgcg co najmniej 5 wymian na godzine

— do przechowywania dezynfekanta uzywane bedg pojemniki z tworzywa
sztucznego (PE)

- pracownicy dokonujgcy obstugi zestawu dozujgcego powinni by¢ wyposazeni
w ubrania kwasoodporne, w ostony cellonowe twarzy oraz fartuchy, rekawice
i buty kwasoodporne

- do obstugi i konserwacji urzadzen dopuszcza sie obstuge dwuosobowa,
wyposazong w maski przeciwgazowe z pochtaniaczami par kwasnych

- pojemniki z dezynfekantem nalezy sktada¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
grzejnikow

- pojemniki z dezynfekantem nie mogg by¢ magazynowane i transportowane
razem z materiatami palnymi, wybuchowymi, gazami sprezonymi i ciektymi, olejami,
kwasami oraz srodkami zrgcymi

— W pomieszczeniu dozowania nalezy zamontowa¢ oczomyjke

1.3.7. Neutralizator sciekéw z chlorowni

Projektuje sie neutralizator sciekdw chemicznych, ktére bedg powstawaé w pomieszczeniu
chlorowni.

Scieki te mogg powstaé w przypadku:
- awarii pompki dawkujgcej
— awarii instalacji dozowania
- rozlania sie chemikaliéw
—  zmywania posadzki

Scieki z chlorowni odprowadzane bedg do bezodptywowego zbiornika neutralizacyjnego.
Zaprojektowano  neutralizator w  postaci  bezodptywowej  studni  wykonanej
z prefabrykowanych kregéw betonowych.

1.3.8. Zbiornik bezodptywowy
Istniejgcy bezodptywowy zbiornik na scieki wymieni¢ na nowy. Do zbiornika odprowadzi¢
Scieki z pomieszczenia WC oraz z wpustow posadzkowych na hali filtrow. Zbiornik betonowy

o $rednicy 82000 i gtebokosci 3,50 m. Scieki odprowadzane bedg do zbiornika przytgczem
kanalizacyjnym 2160 PVC.
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1.3.9. Pompownia II°

Pompownie stanowi¢ bedzie odpowiednio dobrany zestaw hydroforowy o wydajnosci
maksymalnego godzinowego rozbioru i utrzymujgcy zadane cisnienie w sieci. Wydajnos$é
powinna rowniez uwzgledniaé przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode. Zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. nr 121,
poz. 1139) wydajnos¢ wodociggu dla jednostki osadniczej objetej opracowaniem w czasie
wystgpienia pozaru powinna wynosic:

Qp. poz. = 10,00 dm3/s = 36,00 m?3/h

Zapotrzebowanie wody do celéw bytowo — gospodarczych w okresie wystgpienia pozaru
nalezy ograniczy¢ do 25 % godzinowego rozbioru. Poniewaz rozporzgdzenie nie precyzuje
jaki godzinowy rozbior uwzgledni¢ (Qnsr, Qnmax), proponuje sie przyjmowac do obliczen
wydajnos¢ zestawu w okresie wystgpienia pozaru wartosc rozbioru maksymalnego.

Dane do doboru:
»  Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wode:
Qhmax = 100,00 m3/h

Dobrano zestaw hydroforowy na wydajno$é Qnmax = 100 m3/h i ci$nienie 5 bar.
Zamontowany zestaw hydroforowy zostanie wyposazony w pompy wielostopniowe,
pionowe o parametrach wynikajgcych z dotychczasowego oraz perspektywicznego rozbioru
wody i wysokosci podnoszenia wynikajgcej z parametrow sieci.

Parametry zestawu hydroforowego:
- ilos¢ pomp: 3+2
- moc nominalna pompy: 3 x P1 =5,5 kW
- moc nominalna pompy 2 x P2 = 2,20 kW
- czestotliwos¢ podstawowa prgdu 50 Hz
- $rednica przytgcza pompy P1: DN 80
- $rednica przytgcza pompy P2: DN 40

Zestaw hydroforowy skfada sie z nastepujgcych elementow:
- 3 pompy P1 + 2 pompy P2
- kolektor ssawny: DN 200, stal 1,4401
- kolektor ttoczny: DN 150, stal 1,4401
- 1 przepustnica DN 150
- 1 przepustnica DN 200
- 1 1gcznik amortyzacyjny DN 150
- 1 1igcznik amortyzacyjny DN 200
- 2 przeponowe nhaczynia
- 2 manometry tarczowe
- Sonda suchobiegu
- Czujnik cisnienia
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1.3.10. Kolektory i orurowanie pompowni

» Wewnetrzne orurowanie wykonane zostanie ze stali kwasoodpornej 1.4301
wg PN-EN 10088-1

»  Wszystkie spoiny na kolektorach oraz na tgczeniu rur wykonywane sg metodg TIG
przy uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego lub automatu CNC

»  Na kolektorach i rurociggach zamontowane bedg kotnierze luzne w wykonaniu na
cisnienie nominalne PN10 umozliwiajgce fatwy montaz instalacji wewnatrz pompowni

1.3.11.  Konstrukcja wsporcza

»  Konstrukcja wsporcza pod rurociggi wykonana bedzie ze stali kwasoodpornej 1.4301
wg PN-EN 10088-1

1.4. Projektowane zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej

Projektuje sie dwa zbiorniki retencyjne o pojemnosci V = 2 x 150 m? kazdy. Pojemnos$¢
zbiornikdw powinna zabezpieczy¢é retencje na pokrycie szczytowego godzinowego
zapotrzebowania dla odbiorcéw oraz wode na cele p. poz. wg Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 121, poz. 1139).

Zgodnie z Rozporzgdzeniem dla celéw p. poz. nalezy zabezpieczy¢ 10,00 dm3/s wody
w ciggu 2 godzin.

Projektowany zbiornik jest jednokomorowy w ksztatcie walca, wykonany ze stali weglowej
z ptaskim dnem. Srednica wewnetrzna zbiornika wynosi 6 m, a wysoko$é retencyjna
ptaszcza Hc = 7,25 m. Dla takich parametrow pojemno$¢ zbiornika wyniesie 150,00 m3.
Zbiornik zostanie wyposazony w komin wentylacyjny, wiazy rewizyjne, drabine zewnetrzng
i wewnetrzng. Krdcce kotnierzowe znajdujgce sie w dnie zbiornika wykonane na cisnienie
1,0 MPa. Zbiornik zostanie zabezpieczony wewnetrznie farbg z atestem PZH przeznaczong
do kontaktu z wodg pitng. Zewnetrznie ptaszcz zbiornika malowany farbg chlorokauczukowg
z izolacjg z wetny mineralnej o grubosci 10 cm. Zewnetrzny ptaszcz wykonac¢ z blachy
trapezowej T 20x0,5 w kolorze RAL 5012 (niebieski).

Zbiornik zostanie wyposazony w cztery kré¢ce przytgczeniowe:
krociec doptywowy DN 150

krociec odptywowy DN 200

krociec spustowy DN 200

krociec przelewowy DN 200

Na rurociggach doptywowym i odptywowym nalezy zabudowac zasuwy klinowe dtugie E2
z trzpieniami i skrzynkami ulicznymi. Wszystkie rurociggi od zasuw do budynku stacji
wykona¢ z PE HD SDR 17 PN10.

Z uwagi na brak systemu kanalizacji, woda ze zbiornikbw magazynowych w przypadku
awarii, z przelewdéw awaryjnych odprowadzana zostanie bezposrednio na przylegte tereny
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zielone. Rurocigg spustowy wyposazyC w przepustnice i szybkoztgczke DN100 w celu
umozliwienia podtgczenia wozu asenizacyjnego.

Jednoczes$nie wykonane zostang rurociggi przelewowy i spustowy, ktére zabezpieczg uktad
przed zalaniem oraz umozliwig prowadzenie czynnosci serwisowych.

1.5. Urzadzenia pomiarowe

Do pomiaru natezenia przeptywu wody przyjeto przeptywomierze elektromagnetyczne
o nastepujgcych srednicach:

»  Rurociagg zasilajgcy zbiornik magazynowy — 2 x DN 100

»  Rurocigg za zestawem na sie¢ — 1 x DN 150

Przeptywomierz elektromagnetyczny

Przetwornik:

- 4 — liniowy, podswietlany wyswietlacz LCD

- zmiana koloru wyswietlacza w przypadku btedu lub awarii

- jezyk polski

- zasilanie 100 — 240 VAC / 24 VAC / DC

- temperatura otoczenia -20°C ... + 50°C

- przyciski optyczne

- wbudowane narzedzie diagnostyczne czujnika oraz przetwornika
- wbudowany web serwer do konfiguraciji

- komunikacja MODBUS

- stopien ochrony IP67

- przedziat podtgczeniowy przetwornika odseparowany galwanicznie od przedziatu
elektroniki

Czujnik:

- btad pomiarowy 0,5 %

- przytgcze procesowe kotnierz ze stali k.o. zgodny z EN1092-1
- wyktadzina poliuretanowa

- elektrody stozkowe 1.4435

- przygotowany do pracy z narzedziem diagnostycznym

- wersja rozdzielna lub kompaktowa w zaleznosci od zabudowy
- stopien ochrony IP67

- detekcja niepetnego przeptywu elektrodg inng niz pomiarowa

1.6. Dezynfekcja wody — lampa UV + zestaw do dawkowania podchlorynu sodu

Podstawowym systemem dezynfekcji wody bedzie lampa UV. Dodatkowo awaryjnie
dezynfekowac chlorem w postaci roztworu podchlorynu sodu.
Zatozenia wyjsciowe:
e Przeptyw max — 100 m3/h = 27,77 /s
e UVT nie nizsza niz 83 %
e UV dawka min. 400 J/m?
Na podstawie w/w wytycznych projektuje sie lampe niskocisnieniowg o specyfikaciji:
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K

T

Jednostka i

Komora dezynfekdji

’ Sreqniga nominaina wejsciowego ’ i~ | 150
i wyjsciowego kroéca DIN 2576

. Cisnienie robocze . MPa (bar) | 1(10)

' Spadek ci$nienia max. . MPa (bar) | -0,01 (-0,1)

- llo$é lamp | szt. | 3

‘ Wymiary, dlugos¢ x szerokosé x wysokosé ‘ mm I 1."'74)(400’(615
(wariant podstawowy)

' Waga, max. | kg | 43

. Objetosé | I | 45

’ Materiaf ‘ | Stal nierdzewna AIS| 304
opcjonalne AISI 316L

. Temperatura przegrzania | °G | 55

' Stopien ochrony | | IP 68

' Polozenie komory I | pionowe lub poziome

' Mocowanie do $ciany/ramy I [ Dwie zdejmowane obejmy

Lampa

| Oznaczenie I | DB 500HO-32
T Lampa amalgamatowa niskiego
P cisnienia
| Zywotnosé | h [ 16 000

llo$¢ cykléw wh./wyt. w gwarantowanym
okresie pracy lampy, max.

' Czas rozruchu | min | 15

Wstepne podgrzewanie elektrod I
Ochrona przed anomalna pracg |
Ochrona przed efektem prostowniczym |
Zabezpieczenie kabla przed przerwaniem |
|
I

5000

Ochrona przed przegrzaniem
Zabezpieczenie przed zwarciem

Czujnik UV

)+ + |+ |+

]
I
I
|
I
I

- Typ I I IS-4
" llo$é¢ w komorze dezynfekgji | szt. | 1
' Kat pola widzenia | z | 160
. Sygnal wyjsciowy I mA | 4-20
2

’ Zakres pomiaru ’ | 204mn;\°\A-—4%(\JN\;\rlT/‘m2
' Mozliwos$é kontroli trakcie pracy urzadzenia | | +

Modut chemicznego oczyszczania
- Typ | | BPR-2E




T

|

=

' Pobér mocy | kw | 0,25

. Sterowanie | | Z pulpitu sterowniczego
' Wymiary, diugo$¢ x szerokosé¢ x wysokosé | mm | 465x211x280

| Srednica przewodéw myjacych | cal | 1

. Waga ,max [ kg | 10

Szafa sterownicza

' Producent obudowy | | RITTAL
' Wymiary, diugo$é x szerokos¢ x wysokosé | mm | 600%x222x760
. Waga ,max | kg | 45
' Wydzielanie ciepta , max. | W | 160
' Materiat | | Stal pokryta galwanicznie
| Stopien ochrony [ | IP 54
Uit Ll ste':z:iz?cc;gé)zlsttﬂsg:lny
RS-485/Modbus RTU (opcja
Modbus TCP)/
Interfejs styki bezpotencjatowe: wi/wyt,
zdalne sterowanie, urzadzenie
wi. , gotowy, uwaga, awaria
| Panel operatora | | dotykowy
. Sygnat UV natezenia | | 4-20 mA (opcja)
' Regulacja moca (50-100%) | | opcja
' Wylaczenie przy przegrzaniu | e | 65
| Sterowanie modutem oczyszczania | | +
| Kabel sieciowy z wtyczka | | -
| | 5

Dtugos¢ kabli taczacych «szafa
sterownicza-komora» opcja—do 12m

Energia elektryczna

. Napiecie zasilania | Y | 230+10%

| Czestotliwosé | Hz | 50/60

' Pobér mocy, max [ kW [ 1,6

' Wspoétczynnik mocy I | 0,96

. Lokalizacja | | W pomieszczeniach (indoor)
Rodzaj pomieszczenia Zamkcvlgrt‘&gevraz:;vane :
Wzgledna wilgotnos$é przy25°C, max % 80

' Temperatura wody | S¢ | +1...+30

. Temperatura otoczenia | °C | +1...435

W sktad kompletniej dostawy wchodzi:
e Komora dezynfekcji — kpl. 1
e Szafa zasilajgco — sterujgca — kpl. 1
e Modut chemicznego oczyszczenia z zestawem ptuczgcym — kpl. 1



Dane do obliczen:
e Wydajnos¢ SUW:
Q =100 m%nhn
e Wymagane stezenie chloru w wodzie uzdatnionej:
D =0,3 Cl [g/m3]
e Stezenie dawkowanego podchlorynu sodu
c=15%

Wode uzdatniong dezynfekowaé chlorem w postaci roztworu podchlorynu sodu. Dla
obliczen zestawu dezynfekacyjnego przyjg¢ dawke 1,0 mgCl2/dm3. Podczas rozruchu
nalezy okresli¢ wtasciwe zapotrzebowanie chloru, tak aby w wodzie ttoczonej do sieci jego
stezenie wynosito 0,3 mgClz2/dm3.

Dla skutecznego wymieszania wody dezynfekowanej z podchlorynem sodu nalezy
stosowac roztwor podchlorynu w rozcienczeniu 1:3, tj. jedng objetos¢ podchlorynu
sodowego (150 gCl/dm?3) nalezy dodaé trzy objetosci wody. Stezenie chloru aktywnego
w roztworze roboczym wynosi¢ bedzie 50 gClo/dm?,

Przeptyw llos¢ dawkowania roztworu roboczego podchlorynu
wody sodu
3
m*/h dm?h ml/min
20 0,4 6,6
30 0,6 10,0
40 0,8 13,3
50 1,0 16,5
60 1,2 20,0

Projektuje sie zestaw dozujgcy sterowany elektronicznie z przeptywomierza, sterownika
zewnetrznego lub po analogu 4-20 mA.

W sktad zestawu wchodzi:

- pompa dozujgca

- zbiornik zapewniajgcy miesieczny zapas srodka dezynfekujgcego;

- linia ssgca

- zawor dozujgcy

- wgz PE 6/6

Na rurociggach wewnetrznych projektuje sie punkty umozliwiajgce okresowe podtgczenie
zestawu dezynfekcji w przypadku wykrycia skazenia. Miejsca punktow wskazano na
rys. nr 2 — Budynek SUW — rzut.

1.7. Punkty poboru wody

Projektuje sie nastepujgca lokalizacje punktéw poboru wody:
»  Rurocigg wody zasilajgcy zbiornik magazynowy — 2 szt.
»  Rurocigg wody do sieci — 1 szt.
Do poboru wody zastosowac kurki pobiercze w wykonaniu ze stali nierdzewne;.
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1.8. Doboér osuszacza powietrza

Dla kubatury hali filtrow wynoszgcej ok. 386 m?® nalezy zastosowaé jeden osuszacz
kondensacyjny:

- osuszacz kondensacyjny o wydajnos$ci osuszania 52 kg wody na dobe dla 80 % RH oraz
30°C (19 kg/db dla +20°C i 60 % RH)

- ilo$¢ nawiewanego powietrza suchego: 600 m%/h

- osuszacz jest niestacjonarny, istnieje mozliwos¢ przenoszenia miedzy pomieszczeniami
- osuszacz wyposazony w zbiornik na wode o pojemnosci 12 |

- maksymalny pobér energii elektrycznej 700 W

- zasilanie jednofazowe 230 V, 50 Hz

- mozliwos¢ pracy w temperaturze od +1°C

- osuszacz sterowany przez nastawny higrostat

2. Armatura odcinajgco — zaporowa
Armature zaporowo — zwrotng stanowig:

»  Zasuwy klinowe migkkouszczelnione

- miekkouszczelniajgca zasuwa klinowa z gtadkim i wolnym przelotem, o krotkiej zabudowie,
kotnierzowa

- korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego GGG40, z pokryciem antykorozyjnym epoxy lub
rownowaznym

- klin z zeliwa sferoidalnego GGG40 z nawulkanizowang zewnatrz i wewnatrz powtokg
elastomerowg dopuszczong do kontaktu z wodg pitng, z opréznieniem

- prowadzenie klina z tworzywa odpornego na zuzycie, o wysokich wtasciwosciach
Slizgowych, konstrukcji zapewniajgcej minimalne zuzycie i minimalne momenty obrotowe
zamykania

- wrzeciono ze stali nierdzewnej, z walcowanym gwintem

- nakretka z mosigdzu, o konstrukcji pozwalajgcej na duze obcigzenia momentem
obrotowym

- uszczelki o-ringi, pierscienie (w tym dlawicowy) z elastomeru, zasuwy do zabudowy
w komorach, z napedem recznym, powinny by¢ wyposazone w przekfadnie

- dla srednic DN > 500 zasuwy powinny by¢ w wersji z odcigzeniem

»  Zawory zwrotne

- zawory zwrotne do zabudowy miedzykotnierzowe;j
- korpus z zeliwa sferoidalnego GGG40

- tarcza i sprezyna ze stali nierdzewnej

- 0-ring z elastomeru odpornego na dziatanie chloru

»  Przepustnice
- przepustnica centryczna (osiowa), do zabudowy miedzykotnierzowej, o krétkiej zabudowie,
z uszczelnieniem miekkim
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- korpus z kotnierzem centrujgcym utatwiajgcym montaz

- dla DN 25 — DN 400 - korpus z zeliwa sferoidalnego GGG40 z pokryciem antykorozyjnym
(grubos¢ min. 250 urn)

- watek wykonany ze stali nierdzewnej: dla DN 25 — DN 400 — osadzony w korpusie na
powierzchni slizgowej wykonanej z poliamidu, nie dopuszcza sie stosowania potréjnego
tozyskowania

- uszczelnienie watka w korpusie wylgcznie poprzez manszete, bez dodatkowych
uszczelnien dtawnicowych i typu o-ring; tarcza — stal nierdzewna

»  Ztgcza rurowe

Ztgcza naprawcze i montazowe nieprzenoszgce sit osiowych

- szczelnos¢ potgczenia uzyskiwana przez docisk uszczelki wargowej wykonanej
z elastomeru, za pomocg stalowej obudowy

- obudowa ztgcza ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowane;j

- zamki ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej

- uszczelka elastomerowa powinna by¢ odporna chemicznie na dziatanie medium (chlor)

- uszczelka powinna zapewniac progresywny efekt uszczelnienia, tzn. za pomocg kanalikow
wykonanych w uszczelce elastomerowej, cisnienie medium powinno dociska¢ uszczelke do
zewnetrznej powierzchni rury

- ztgcza naprawcze powinny posiadac¢ przecietg uszczelke i mozliwo$¢ rozpiecia w celu
natozenia na rure w miejscu uszkodzenia

Ztgcza montazowe przenoszgce sit osiowych

- szczelnos¢ potgczenia uzyskiwana przez docisk uszczelki wargowej wykonanej
z elastomeru, za pomocg stalowej obudowy

- obudowa ztgcza ze stali nierdzewnej

- zamki ze stali ocynkowanej

- uszczelka elastomerowa powinna by¢ odporna chemicznie na dziatanie medium (chlor)

- uszczelka powinna zapewnia¢ progresywny efekt uszczelnienia, tzn. za pomocag kanalikow
wykonanych w uszczelce elastomerowej, cisnienie medium powinno dociska¢ uszczelke do
zewnetrznej powierzchni rury

- kotwiczenie ztgcza powinno odbywacC sie za pomocg pierscieni z zgbkami dla rur
metalowych i ptaskich do rur z tworzyw sztucznych, ktére wcinajgc sie w powierzchnie
zewnetrzng rury zapewniajg odpornosc potgczenia na obcigzenia wzdtuzne

»  Lkaczniki kotnierzowe i rurowe

- faczniki kotnierzowe i rurowe z uszczelnieniem z elastomeru

- tgczniki powinny posiada¢ oznakowanie CE, deklaracje zgodnosci z Dyrektywami Unii
Europejskiej, atest PZH

»  Napedy elektryczne

Sitowniki elektryczne do zasuw i przepustnic odcinajgcych powinny mie¢ catkowicie
zamkniety naped i przekfadnie redukcyjng oraz naped reczny, ktérego uzycie powoduje
automatyczne odtgczenie silnika elektrycznego. Powinny posiadaé wytgczniki krancowe
i ograniczniki momentu obrotowego, aby nie przekroczy¢ zakresu roboczego.
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Kazdy naped powinien posiadac rozrusznik, uktad ogrzewania przeciwdziatajgcy skraplaniu,
przyciski obstugi lokalnej, przetgczniki sterowania lokalnego i zdalnego oraz obwody do
zdalnego rozpoznawania otwarcia i zamkniecia.

3. Rurociagi, kanaly i obiekty technologiczne — sieci zewnetrzne

Na terenie przedmiotowych dziatek istniejg sieci wodociggowa, kanalizacyjna
i energetyczna. Przewiduje sie ich czesciowg rozbidrke, zgodnie z rys. nr 1 — Plan
zagospodarowania terenu. Cafa infrastruktura podziemna na terenie dziatki nalezy do
Inwestora.

Z obiektow SUW w miejscowosci Tarnowa odprowadzane beda:
> Scieki chemiczne odprowadzane awaryjnie z pomieszczenia chlorowni — do
projektowanego bezodptywowego zbiornika (neutralizatora), po zneutralizowaniu
Scieki te bedg odwozone uprawnionym transportem na oczyszczalnie sciekow.
> Scieki bytowe z pomieszczenia WC — odprowadzane projektowanym rurociggiem do
zbiornika bezodptywowego 22000

Przewody kanalizacji zewnetrznej wykonac z rur kanalizacyjnych PVC tgczonych kielichowo
z uszczelkg gumowg. Przewody kanalizacyjne utozy¢ na podsypce o grubosci 10 cm.

3.1. Rurociagi z polietylenu PE HD

Podstawowe wymagania dla rur (systemow) z PE HD przedstawiono ponizej:

- Rury o duzej gestosci (0,93 — 0,96 g/cm?3) produkowane metodg niskocisnieniowg

- Materiat PE 100 SDR 17

- Rodzaje potgczen: zgrzewane elektrooporowo i doczotowo, potgczenia PE/stal skrecane
lub typu bruzdowego (fabryczne)

- Cisnienie robocze — minimum Pn = 10 bar

- Atest PZH

- Notch-test wyniki badan na propagacje peknie¢ wg ISO 13479 — wynik badan > 8760 h

- Test FNCT wg ISO 16770 — wynik badan > 8760 h

- Test odpornosci na naciski punktowe wg metody dr Hessela — wyniki > 8760 h

- Aprobata Techniczna ITB potwierdzajgca przydatnosc¢ w technikach bezwykopowych oraz
mozliwos¢ montazu bez osypki i podsypki piaskowej

- Wskazniki bezpieczenstwa > 2.1 (wg PAS 1075)

- Muszg odpowiadac typowi 2 klasyfikacji PAS 1075 i posiada¢ potwierdzenie tego faktu
certyfikatem wydanym przez niezalezny, akredytowany instytut (DIN CERTCO)

- Odpornos¢ na powolng propagacje peknie¢ dostarczonych rur powinna zostaé
potwierdzona $wiadectwem odbioru (certyfikat 3.1 — PN EN 10204:2006)

- Wynik testu FNCT > 8760 h

3.2. Rurociagi z PVC

Podstawowe wymagania dla rur (systemow) z PVC przedstawiono ponizej:
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» Klasy S (SN8) ze sciankag litg jednorodna, z uszczelkami EPDM, pierscieniami
mocujgcymi (tam gdzie wystepujg), ktére dostarcza producent rur wedtug PN-EN 1329-
1+A1:2018-05, 1ISO 4435:1991, PN-EN 1401-1:2009 i PN-EN 1610:2015-10

»  Ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wedlug PN-EN 1329-1+A1:2018-05
i 1ISO 4435:1991

»  Tuleje ochronne z uszczelkg, krotkie (dla przejscia szczelnego, np. przez sScianki
betonowe studzienek) z PVC o odpowiednich srednicach

»  Wspotczynnik chropowatosci dla nowych rur wedtug Colebrooka — White'a
k <0,05 mm

>  Sztywno$¢ nominalna minimum SN = 8000 N/m?

» Posiadajg Aprobate Techniczng, deklaracje zgodnosci producenta z normg lub
Aprobatg Techniczng

3.3. Studzienki kanalizacyjne

Na zmianie kierunku i w miejscach wiaczen przykanalikbw przewidzie¢ studzienki
kanalizacyjne @425 i 600 mm. Lokalizacje studzienek przedstawiono na rys. nr 1 — Plan
zagospodarowania terenu.

Dane techniczne:

Kinety z polipropylenu (PP) z uzebrowaniem wzmacniajgcym, przeznaczone do
przytgczenia do nich pionowych rur trzonowych. Podstawa posiada w dnie pozioma rynne
przeptywowg (kinete) z jednym lub kilkoma kré¢cami doptywowymi i jednym kré¢cem
wyptywowym, zakonczonymi kielichami dostosowanymi do tgczenia z rurami
gtadkosciennymi z PVC-U.

Podstawowe elementy sktadowe studni:

»  Kineta, podstawa studzienki niewtazowej pozwalajgca na bezposrednie podigczenie
posadowionych w gruncie rur kanalizacji deszczowej lub sanitarnej i zawierajgca integralnie
uformowane w niej kanaty wraz z ewentualnymi rozgatezieniami

»  Trzon, rura trzonowa wznoszgca o srednicy wewnetrznej 425 i 600 mm

» Teleskop czes¢ zestawu pozwalajgca na kompensacje osiadania, ktére moze
nastgpi¢ po instalacji i pozwalajgca na korekte wysokosci studzienki. Teleskop jest
instalowany na gtebokosci do 0,8 m od poziomu gruntu

»  Norma PN-EN 13598-2:2016-09, PN-EN 476:2012

3.4. Préby hydrauliczne i dezynfekcja

Po wykonaniu przytgczy do sieci wodociggowej, a przed zasypaniem wykopu, nalezy zgtosi¢
sie do przedstawiciela Inwestora w celu dokonania odbioru robot i proby cisnieniowej na
szczelnos¢ rurociggu. Cisnienie probne 1,0 MPa, czas proby 30 minut. Miejsca
zamontowania  zasuw  oznaczy¢ tabliczkami  informacyjnymi  umieszczonymi
w widocznym miejscu zgodnie z PN.

Po pozytywnym odbiorze robdt przez przedstawiciela Inwestora nalezy zlecié
uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wszystkich przytgczy.
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Nastepnie mozna przystgpiC do zasypania wykopu, zwracajgc uwage, aby pierwsza
warstwa obsypki grubosci ok. 30 cm nie zawierata przedmiotow ostrych, kamieni, kawatkéw
drewna. Dokonujgc dalszej zasypki wykopu nalezy zageszczaé grunt warstwami grubosci
ok. 30 cm. Przed oddaniem do eksploatacji przytgcza — nalezy je przeptuka¢ wodg
o predkosci przeptywu 2 m/s. Nastepnie przeprowadzi¢ dezynfekcje rurociggéw poprzez
napetnienie go wodg z dodatkiem chloru w ilosci 20 — 30 mg czynnego chloru na 1 dm?
wody.

Po ponownym ptukaniu rurociggow przeprowadzi¢ badania bakteriologiczne wody.

3.5. Roboty ziemne i montaz sieci

Zaktada sie wykonanie robo6t ziemnych w 80 % mechanicznie i 20 % recznie. Wykopy
szeroko przestrzenne o nachyleniu skarp 1:1. Warstwe gleby urodzajnej z terenu robdét
gromadzi¢ oddzielnie. Po zakonczeniu robdét bedzie rozplantowana na terenie
przeznaczonym pod zielen.

Dno wykopu nalezy przygotowac w taki sposob, by po utozeniu rury spoczywaty na catej
swej dtugosci. Nacisk rury na podtoze powinien rozktadac sie rwnomiernie. Pod zasuwami,
hydrantami i ksztattkami wykona¢ bloki oporowe z betonu B-15 o grubosci 15 cm.

Rury nalezy uktada¢é na odpowiednio wyprofilowanym gruncie, aby unikngé
nierbwnomiernego osiadania przewodu. Rury przewodowe utozyé na dobrze ubitej
podsypce piaskowej grubosci 15 cm. W przypadku odspojenia gruntu sypkiego nalezy go
ponownie ubié. Wszystkie czesci rurociggu przed opuszczeniem go do wykopu nalezy
oczyscic i sprawdzic czy w czasie transportu nie uleglty uszkodzeniu. Elementy uszkodzone
wymieni¢ na nowe.

Po zamontowaniu rurociggi nalezy obsypa¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury
gruntem sypkim lub pospotkg, pozostawiajgc dostep do dotkéw montazowych. Wykonac
prébe na cisnienie 1,0 MPa dla rurociggdw cisnieniowych i prébe szczelnoéci dla kanatow.
Po zakonczeniu proby szczelnosci cisnienie nalezy zmniejsza¢c powoli w sposob
kontrolowany.

Nad przewodami wodociggowymi utozy¢ metalizowang tasme ostrzegawczg koloru
niebieskiego o szerokosci 0,30 — 0,40 m, a nastepnie zasypa¢ wykop do konca ubijajgc
grunt warstwami.

Kanaty i rury przebiegajgce pod projektowang nawierzchnig drogowg zasypac¢ warstwami
pospotki odpowiednio zageszczonej. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac.

Montaz kanatéw, wykonanie podtoza i obsypki prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi wykonania
i odbioru kanatéw z rur PVC, montaz wodociggowych z rur PE wykona¢ zgodnie
z wytycznymi wykonania i odbioru rurociggdéw cisnieniowych w rur PE. Catos$¢ robdt
prowadzi¢ zgodnie z ,Wytycznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.
Instalacje sanitarne i przemystowe. Czesc II”.

4. Opis techniczny do projektu ogrzewania, wentylacji i instalacji wod. — kan.
4.1. Podstawa opracowania

- przepisy i normatywy dotyczgce wentylacji i ogrzewania
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4.2. Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodzg nastepujgce instalacje w budynku SUW:

- ogrzewanie
- wentylacja
- instalacja wod. — kan.

4.3. Opis instalacji
4.3.1. Ogrzewanie

Do ogrzewania budynku SUW dobrano grzejniki elektryczne o mocy 600, 1500 i 2000 W.
Grzejniki dostosowane sg do przejsciowego ogrzewania pomieszczen. Grzejniki
wyposazone sg w termoregulator, ktéry gwarantuje ptynng regulacje temperatury i tatwosc¢
obstugi. Awaryjny ogranicznik zapobiega przegrzaniu. Posiadajg rowniez zabezpieczenie
przeciwmrozowe.

4.3.2. Wentylacja

W budynku projektuje sie wentylacje mechaniczng i grawitacyjng.

Na hali filtrow zaprojektowano 3 nowe wywietrzaki dachowe fi 300 mm ze stali gat. 1.4301.
W chlorowni zaprojektowani wentylator wywiewny, mechaniczny 200, 30 cm nad posadzka
oraz wentylator dachowy nawiewny @160.

W WC zaprojektowano wentylator wywiewny, mechaniczny @200, ktéry nalezy wpigc
w kanat wentylacyjny komina oraz wentylator nawiewny @160.

Lokalizacje wentylatoréw pokazano na rysunkach.

Dobdr wentylatora w chlorowni:

- krotno$¢ wymiany powietrza — n = 2 w/h

- powierzchnia pomieszczenia chlorowni — 2,19 m?

- kubatura — 14,65 m?

- ilo$¢ powietrza — Qpow = 29,30 m3/h

Do wywiewu dobrano jeden wentylator wyciggowy scienny fi 200.

Dobdr wentylatora w pomieszczeniu WC:

- krotno$¢ wymiany powietrza — n = 2 w/h

- powierzchnia pomieszczenia WC — 1,73 m?

- kubatura — 11,58 m?

- ilo$¢ powietrza — Qpow = 23,16 m3/h

Do wywiewu dobrano jeden wentylator wyciggowy $cienny fi 200
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4.3.3. Instalacja wod. — kan.

4.3.3.1. Woda zimna

Rurociggi doprowadzajgce wode do pomieszczenia chloratora i WC wykonaé z rur
i ksztattek z polipropylenu PP, o Srednicy zew. 20 mm i 25 mm, fgczonych metodg
zgrzewania oraz przy pomocy ksztattek przejsciowych na gwint. Pobér wody z rurociggu
zasilajgcego sie¢ za zestawem II°.

4.3.3.2. Woda ciepta

Korzystanie z cieptej wody bedzie mozliwe w pomieszczeniu chlorowni i WC. Cieptg wode
uzyska sie za pomocg projektowanych podgrzewaczy przeptywowych.

Podgrzewacz umywalkowy, jednofazowy:

Parametry techniczne

Moc grzatki 5,5 kW (mozliwos¢ regulacji mocy 3,5 kW lub 5,5 kW)
Zasilanie 220-230V
Wysokosé 200 mm
Szerokos¢ 192 mm
Gtebokosc¢ 82 mm
Ciezar 1,4 kg
4.3.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z WC i odwodnienia liniowego projektowanym
przytgczem kanalizacyjnym 2160 PVC. Scieki odprowadzane bedg do bezodptywowego
zbiornika zlokalizowanego na terenie dziatki.

5. Uwagi koncowe

Wszystkie instalacje technologiczne nalezy wykonac zgodnie z projektem oraz przestrzegac
zalecen zawartych w DTR producentéw rur, armatury, itp.

Podczas wykonywania robét nalezy przestrzegac przepiséw BHP.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych nalezy skorygowaé rzedne
wysokosciowe wskazane w projekcie z rzednymi rzeczywistymi.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ZADANIE:

ADRES:

INWESTOR:

Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody
W miejscowosci Tarnowa

miejscowosc¢: Tarnowa

nr ewidencyjny dziatki: 136/2, 136/3, 136/5
gmina: Brudzew; powiat: turecki

obreb ewidencyjny: 0022 Tarnowa

Gmina Brudzew

ul. Turkowska 29
62-720 Brudzew
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6.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

W zakres inwestycji wchodzi:

a) Przebudowa budynku SUW
- montaz pomp i armatury
- montaz rurociggoéw technologicznych
- montaz instalacji elektrycznej i AKPIA

b) Budowa zbiornikéw magazynowych wody V =2 x 150 m?3

c) Przebudowa studni gtebinowych
- montaz nowych obudow studni
- montaz agregatow pompowych
- montaz rurociggoéw technologicznych wraz z armaturg
- montaz instalacji elektrycznej oraz AKPiA

d) Wykonanie sieci miedzy obiektowych

e) Wykonanie instalacji elektrycznej i AKPIA
- montaz nowych rozdzielni RG, RT i RZH
- wykonanie oswietlenia terenu

6.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Dziatki nr 136/2, 136/3, 136/5 sg dziatkami zabudowanymi budynkiem technologicznym,
budynkami gospodarczymi, studniami gtebinowymi i ogrodzeniem. Na dziatkach znajduje
sie podziemna infrastruktura techniczna.

6.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- istniejgce zbiorniki bezodptywowe, studzienki kanalizacyjne
- istniejgce podziemne linie energetyczne

6.4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robo6t

- prowadzenie robdt w bezposrednim sgsiedztwie wzmozonego ruchu drogowego

- niestosowanie sie do przepisow BHP dla poszczegdlnych robot

- stosowanie niesprawnych maszyn, uszkodzonych i zuzytych narzedzi

- prace bez asekuraciji i zabezpieczenia drog oddechowych (w pétmaske z pochtaniaczem
par organicznych) w istniejgcych studzienkach kanalizacyjnych i zbiornikach
bezodptywowych

- brak zabezpieczenia scian wykopow przed obsunieciem
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- uszkodzenie kabli i sieci podziemnych w czasie prowadzenia robo6t ziemnych
i montazowych

- nieprawidtowe zabezpieczenie terenu budowy

- niebezpieczenstwo podczas prowadzenia robot, zwigzane z przebywaniem pracownikéw
w pasie drogowym przy otwartym ruchu drogowym

- naruszenie systemu korzeniowego, powodujgcego utrate statecznosci drzew rosngcych
w bezposredniej bliskosci wykopdéw

Strefy niebezpieczne

Za strefy (obszary) niebezpieczne uwaza sie miejsca zagrozone spadaniem przedmiotéw
lub materiatéw albo mozliwoscig wpadniecia cztowieka do zagtebienia.

Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci z ktérej mogg spadacé
materiaty lub narzedzia, jednak nie mniej niz 6 m. W tej odlegtosci powinny by¢ ustawione
bariery ochronne wyznaczajgce granice obszarow niebezpiecznych oraz powinny by¢
ustawione tablice ostrzegawcze.

Na placu budowy nalezy umiesci¢ tablice informacyjng budowy.

Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg opracowang na
podstawie badan gruntu. Prowadzenie robot w bezposrednim sgsiedztwie przewodow
wymaga zachowania szczegolnej ostroznosci oraz nadzoru. Kierownik robot
w porozumieniu z uzytkownikiem instalacji powinien okresli¢ bezpieczng odlegtos¢, w jakiej
te roboty mogg by¢ prowadzone. W razie przypadkowego odkrycia nie zamieszczonych
w dokumentacji geodezyjnej instalacji podziemnych, roboty nalezy przerwa¢ do czasu
ustalenia rodzaju i pochodzenia instalacji oraz sposobu bezpiecznego prowadzenia robét.
W poblizu instalacji podziemnych, w odlegtosci do 40 cm, roboty nalezy prowadzi¢ recznie,
za pomocg topat na drewnianych trzonkach. Przy odspajaniu gruntu w poblizu instalacji
podziemnych nie nalezy uzywac kiloféw, dragdéw stalowych lub sprzetu mechanicznego.

W przypadku znalezienia niewypatéw lub innych przedmiotéw trudnych do zidentyfikowania
roboty nalezy przerwac, ogrodzi¢ miejsce zagrozone i zawiadomiC najblizszg Komende
Powiatowg Policji oraz stuzby saperskie.

Przy wykonywaniu roboét ziemnych na terenach ogolnie dostepnych nalezy wokét wykopow
ustawi¢ porecze Ilub tasmy ostrzegawcze w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu
i zaopatrzy¢ je w napis ,0sobom postronnym wstep wzbroniony”.

Sciany wykopdw powinny byé¢ zabezpieczone przed osuwaniem sie gruntu. W zaleznosci
od rodzaju gruntu, warunkéw terenowych i posiadanych srodkéw technicznych mozna
wykonywac pochyte skarpy wykopow lub je odbudowac. Obowigzek ten dotyczy wykopdéw
gtebszych niz 1 m.

Scianki szczelne z bali drewnianych tgczone na piéro i wpust mogg byé stosowane do
obudowy wykopow o gtebokosci nieprzekraczajgcej 3 m. Do obudowy wykopdw
w gruntach silnie nawodnionych moze by¢ uzyta blacha falista.

Gdy gteboko$¢ wykopu przekracza 1 m nalezy zapewnié pracownikom zejscie do wykopu
i wejscie z wykopu po drabinach.
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Roboty nawierzchniowe z elementéw drobnowymiarowych

Materiaty do wykonywania robét nawierzchniowych z elementéw drobnowymiarowych
muszg by¢ dostarczane na budowe na paletach. Roztadunek palet odbywa sie przy
zastosowaniu sprzetu: mechanicznego podnosnika, sztaplarki. Niedozwolone jest
wykonywanie tych robot recznie. Nie nalezy prowadzi¢ robot roztadunkowych
w bezposrednim sgsiedztwie pracujgcych brygad.

Stanowiska robocze przy wykonywaniu nawierzchni z elementéw drobnowymiarowych
(kostka brukowa betonowa, ptytki chodnikowe, uktadanie kraweznika, obrzeza) powinny by¢
tak zorganizowane aby nie nastepowata kolizja przy wykonywaniu poszczegdlnych
czynnos$ci. Stanowisko robocze powinno by¢ utrzymywane w czystosci, a elementy
uszkodzone powinny by¢ niezwiocznie usuwane (gruz kraweznikow, kostki
betonowej, itp.).

Materiat na stanowisku roboczym powinien by¢ tak uktadany, aby nie nastgpito osuniecie
materiatéw, by byta zapewniona swoboda ruchéw pracownika.

Szerokos¢ stanowiska roboczego powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

Obstuga maszyn i urzadzen

Obstuge urzadzen zmechanizowanych mozna powierzy¢ tylko pracownikom majgcym
odpowiednie uprawnienia. Maszyny i urzgdzenia podlegajgce dozorowi technicznemu
powinny by¢ zaopatrzone w aktualne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Sprzet
zmechanizowany i urzgdzenia techniczne nie podlegajgce dozorowi powinny by¢ objete
kontrolg wewnetrzng.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy raz na 10 dni poddawac kontroli
w zakresie sprawnosci technicznej i skutecznosci zabezpieczen przed porazeniem pragdem.
Sprzet zmechanizowany powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem oso6b nienalezgcych
do obstugi. Na urzgdzeniach transportowych stuzgcych do przemieszczania tadunkéw
nalezy umiesci¢ napis okreslajacy dopuszczalng tadownosé.

Roboty rozbiérkowe

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni byC zapoznani
z programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywacé nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia sie innego.

W czasie rozbiorki przebywanie ludzi postronnych w strefie rob6t jest zabronione. Przy
usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac sprzet mechaniczny.

W przypadku zatadunku recznego pracownicy muszg by¢ zaopatrzeni w rekawice ochronne,
powinni by¢ zabezpieczeni przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

Gromadzenie gruzu w strefie robot jest zabronione.

Prowadzenia robét rozbidrkowych w sgsiedztwie budynkow nie nalezy prowadzi¢ przez
podkopywanie i podcinanie.
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Roboty nawierzchniowe

Samochody do transportu masy betonowej powinny by¢ wyposazone w klapy tatwo
otwieralne i zabezpieczajgce przed przypadkowym wytadunkiem masy.

Oproéznianie samochodu powinno odbywac sie stopniowo i rownomiernie, aby nie dopusci¢
do niekontrolowanego wysypu masy. Pracownicy zatrudnieni przy uktadaniu nawierzchni
bitumicznych powinni posiada¢ obuwie ochronne odporne na wysokie temperatury.

6.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdélnie niebezpiecznych

Informacje przekazywane w trakcie instruktazu pracownikéw powinny zawierac:

»  Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

»  Koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen

»  Zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby odpowiedzialne

6.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Wykonawca robét po opracowaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,plan bioz”) ma
obowigzek zaznajomienia z nim pracownikow przed dopuszczeniem ich do wykonywania
robét. Bezposredni nadzor nad przestrzeganiem ,planu bioz” na stanowiskach pracy
sprawujg kierownik robét i mistrz budowlany. Wszystkie osoby przebywajgce na terenie
budowy obowigzuje stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej.
Opracowana przez Wykonawce instrukcja bezpieczenstwa obowigzuje wszystkich
pracownikow, bgdz wspotpracownikow pracujgcych w strefie placu budowy. Dotyczy to
zarowno pracownikow Gtownego Wykonawcy, wszystkich pracownikéw ewentualnych
Podwykonawcéw, jak rowniez wszystkich pracownikdéw Zleceniodawcy. Kierownictwo
budowy, poprzez powziecie odpowiednich dziatan, jak szkolenia i ¢wiczenia praktyczne
z zakresu bezpieczenstwa jest odpowiedzialne za to, by wszelkie postanowienia lub
instrukcje zostaty przez wszystkich pracownikéw zrozumiane oraz, ze bedg oni gotowi do
wykonywania swoich zadan zgodnie z nabytg na tych zajeciach wiedzg.

Przeprowadzone w czasie przedsiewziecia budowlanego szkolenia bedg udokumentowane
w odpowiedniej formie zgodnie z zasadami przepisow BHP. Wszelkie zmiany i uzupetnienia
instrukcji bezpieczenstwa winny by¢ uzgadniane z Gtéwnym Specjalistg ds. BHP.

W przypadku niestosowania sie do zalecen instrukcji kierownictwo budowy ma obowigzek
podjecia natychmiastowych krokoéw w celu zapobiezenia powtdrnej niesubordynacji.

W przypadku jaskrawego nieprzestrzegania zalecen BHP kierownictwo budowy ma prawo
zatrzymania czesci lub catosci robot oraz, o ile to konieczne, do usuniecia personelu
budowlanego z terenu budowy.
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Organizacja stuzb BHP

Zakres dziatania Specjalisty ds. BHP w ramach realizacji umowy bezpieczenstwa obejmuje
nastepujgce sprawy:

»  Doradztwo na terenie budowy w zakresie wtasciwego rozmieszczenia stref pracy

»  Organizacja szkoleh wprowadzajgcych lub spotkan nt. ,Bezpieczenstwo personelu
budowlanego”

»  Szkolenie nowozatrudnionych pracownikéw przed pracami na terenie budowy

»  Wspomaganie i pomoc przy realizacji spotkan pomiedzy pracownikami i personelem
robét wstepnych w zakresie ,Pierwszej pomocy w razie wypadkow”

»  Aktywny udziat w czasie niespodziewanych (zwigzanych z bezpieczenstwem) sytuacji
na terenie budowy

»  Staly kontakt ze zleceniodawcg w celu informowania o aspektach zwigzanych z
bezpieczenstwem

»  Wypetnienie obowigzkéw zaktadowych w przypadku wypadku przy pracy

Przed rozpoczeciem wszelkich robot nalezy powiadomi¢ wszystkie stuzby ratunkowe
o0 miejscu lokalizacji terenu budowy oraz drég dojazdowych, jak rowniez o numerach
telefondw.

Wszystkie spotkania nt. bezpieczehstwa bedg protokdtowane wraz z listg obecnosci.

Wyposazenie ochronne i sygnaty alarmowe

Kazda z grup roboczych zostanie wyposazona w apteczke pierwszej pomocy.

W strefie robot zostanie ustawiony kontener z urzgdzeniami sanitarnymi. Personel zostanie
wyekwipowany w osobiste wyposazenie ochronne, w zaleznosci od rodzaju wykonywanych
robét (ubranie, rekawice, okulary ochronne, kask i maska, buty ochronne z metalowymi
naktadkami, nauszniki ochronne, itp.). Wymienione wyzej wyposazenie zostanie
udostepnione w dobrym stanie. Teren budowy zostanie wyposazony w petng, wymagang
przez przepisy palete tablic ostrzegawczych (niebezpieczenstwo, zakaz, tablice nakazujgce
i ostrzegawcze).

6.7. Obowiazujace przepisy i rozporzadzenia

Prawo budowlane (art. 21a) naktada na kierownika budowy obowigzek sporzgdzenia przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,bioz”).

Informacje do sporzadzenia planu oraz sam plan ,bioz” sporzgdza sie zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ,w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. nr 47,
poz. 401) ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych” w opracowywanym planie ,bioz” nalezy uwzglednic¢ specyfike nastepujgcych
robot:
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» W zakresie robot przygotowawczych nalezy uwzglednic przepisy dotyczace:

- zagospodarowania terenu budowy, wg § 8-29 ww. rozporzgdzenia

- warunkow socjalnych i higienicznych, wg § 30-38 ww. rozporzgdzenia

- wymagan dotyczgcych miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz obiektach
poddawanych remontowi lub przebudowie, wg § 39-52 ww. rozporzgdzenia

- instalacji i urzadzen elektroenergetycznych, wg § 53-60 ww. rozporzgdzenia

- stosowanych maszyn i urzgdzen technicznych, wg § 61-107 ww. rozporzadzenia

- rusztowan i ruchomych podestéw roboczych, wg § 108-132 ww. rozporzadzenia

- robét na wysokosci, wg § 133-142 ww. rozporzgdzenia

» W zakresie rob6t wykonawczych nalezy uwzglednic przepisy dotyczgce:

- wykonywania robét ziemnych, wg § 143-169 ww. rozporzgdzenia

- wykonywania rob6t impregnacyjnych i odgrzybieniowych, wg § 170-187
wWw. rozporzgdzenia

- wykonywania robot murarskich i tynkarskich, wg § 188-191 ww. rozporzgdzenia

- wykonywania robot ciesielskich, wg § 192-195 ww. rozporzadzenia

- wykonywania robot zbrojarskich i betonowych, wg § 196-213 ww. rozporzadzenia

- wykonywania robét montazowych, wg § 214-222 ww. rozporzadzenia

- wykonywania robét spawalniczych, wg § 223-235 ww. rozporzgdzenia

- wykonywania robét dekarskich i izolacyjnych, wg § 236-239 ww. rozporzgdzenia

- wykonywania robét rozbiérkowych, wg § 240-245 ww. rozporzgdzenia

- wykonywania rob6ot 2z uzyciem materiatbw wybuchowych, wg § 246-265
wWw. rozporzgdzenia

OPRACOWALI
Projektowat | Technologiczna | mgr inz. Piotr Baraniak W§z81n123?r//\|::)\/¥81v3/\/14
. , mgr inz. Remigiusz WKP/0268/POOS/06
Sprawdzit Technologiczna Zielinski SPEC. INSTALACYJINA
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Oswiadczenie projektantow

OSWIADCZENIE

ZADANIE:

ADRES:

INWESTOR:

miejscowosc¢: Tarnowa

Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody
W miejscowosci Tarnowa

nr ewidencyjny dziatki: 136/2, 136/3, 136/5
gmina: Brudzew; powiat: turecki
obreb ewidencyjny: 0022 Tarnowa

Gmina Brudzew

ul. Turkowska 29
62-720 Brudzew

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity
z 2010 r. Dz. U. nr 243, poz. 1623 z p6zn. zmianami) oswiadczam, ze dokumentacja
techniczna, obejmujgca projekt budowlany ,Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania
Wody w miejscowosci Tarnowa”, zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

OPRACOWALI
Projektowat | Technologiczna |mgr inz. Piotr Baraniak WKP/0127/PWOS/14
SPEC. INSTALACYJNA
. ; mgr inz. Remigiusz WKP/0268/POOS/06
Sprawdzit Technologiczna Zielinski SPEC. INSTALACYJNA
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ROZDZIAL IV
BRANZA ELEKTRYCZNA I AKPIA
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1. Czesé ogoblna
1.1. Inwestor

Gmina Brudzew
ul. Turkowska 29
62-720 Brudzew

1.2. Podstawy formalno — prawne opracowania
Podstawg opracowania jest:

a) Umowa zawarta pomiedzy Gming Brudzew ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew a firmg
PROFIPROJEKT Jakrzewski i Wspolnicy Spotka Komandytowa

b) Mapa do celdow projektowych dziatek nr 136/2,136/3,136/5 potozonej w miejscowosci
Tarnowa, powiat turecki, wojewodztwo wielkopolskie w skali 1:500

c) Uzgodnienia ze Zleceniodawcag

d) Wizje lokalne w terenie

1.3. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt dla zadania ,Przebudowa i rozbudowa
Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Tarnowa”

» W zakres projektu wchodzi:

o Przebudowa budynku technologicznego SUW

o Wymiana obudoéw studni gtebinowych nr 1 i 2 z wyposazeniem

o Budowa zbiornikbw wody uzdatnionej

o Budowa neutralizatora Sciekéw;

o Wymiana zbiornika bezodptywowego

o Rozbiérka dwdch budynkdédw gospodarczych

o Utwardzenie terenu stacji

o Wymiana ogrodzenia, bramy wjazdowe;j i furtki

o Oswietlenie terenu

o Demontaz i budowa niezbednych przytgczy wodno - kanalizacyjnych
wynikajgcych z nowych uwarunkowan technicznych

o Demontaz i budowa instalacji elektrycznej

o Wymiana odcinka sieci wodociggowej na terenie dziatki objetej opracowaniem

2. Zalozenia wyjsciowe

Przedmiotem opracowania jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania
przebudowy i rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Tarnowa dz. nr 136/2,

136/3, 136/5, Gmina Brudzew. Stacja bedzie obiektem bezobstugowym z petng automatyka
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proceséw technologicznych, zapewniajgcg uzyskanie wody pitnej o jakosci odpowiadajgcej
obowigzujgcym w tym zakresie rozporzgdzeniom.

2.1. Przyjety schemat technologii SUW
Przyjeto nastepujacy schemat uzdatniania:

- Rurociag fi 160 PE HD zasilajgcy zbiorniki magazynowe wody
- Zbiorniki magazynowe wody o pojemnosci V = 2 x 150 m3
- Pompownia sieciowa

3. Zasilanie elektryczne obiektu

Zasilanie w energie elektryczng — przebudowywanym przytgczem kablowym zgodnie
z rys. nr 1 — Plan tras kablowych. Nowy kabel WLZ wykona¢ przewodem YKY 4x70 mm?,
Kabel poprowadzi¢ od istniejgcego stupa do rozdzielnicy gtownej zlokalizowanej wewnatrz
budynku.

4. Zasilanie awaryjne stacji

Zasilanie awaryjne stacji w energie elektryczng odbywac sie bedzie przy pomocy
istniejgcego agregatu pradotwoérczego. Podtgczenie zasilania za pomocg istniejgcego
uktadu SZR. UWAGA. Nalezy przewidzie¢ przedtuzenie przewodow zasilajgcych z agregatu
pragdotwdérczego do uktadu SZR.

5. Instalacje — budynek SUW
5.1. Rozdzielnice i wewnetrzna linia zasilajgca

Obok gtéwnej rozdzielnicy zasilajgcej RG w pomieszczeniu dyzurki nalezy umiesci¢
nastepujgce rozdzielnice:
o Rozdzielnia technologiczna — RT
o rozdzielnice zestawu hydroforowego |I° - RZH zlokalizowana zostanie obok
zestawu hydroforowego

5.2. Obwody odbiorcze
Instalacja wykonana zostanie nastepujgcymi przewodami:
- YDY 3x1,5 mm? — instalacja o$wietlenia ogolnego — uktadana w korytku kablowym

krytym
- YDY 3x2,5/5x2,5 mm? — gniazda wtykowe — instalacja uktadana w korytku kablowym

krytym
- YKY 3x4 mm? — o$wietlenie zewnetrzne
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Urzgdzenia technologiczne:

Lp Nazwa PN llos¢ Pz
' [kW] [szt.] [kW]
1. |Pompa gtebinowa nr 1 7,50 1 7,50
2. |Pompa gtebinowa nr 2 7,50 1 7,50
3x5,50
3. | Zestaw hydroforowy ZH I1° + 3+2 20,90
2x2,20
4. Przepustnice z napedem 0.16 o 0.32
elektrycznym

W ramach budowy nalezy wykonac instalacje zasilajgcg przepustnic i zasuw z napedem
elektrycznym.

Pozostate odbiory, ktérych obwody zabezpieczajgce zostang zlokalizowane
w rozdzielnicy RG:

- grzejniki elektryczne, wentylatory, podgrzewacze wody, ogrzewanie obudowy studni

gtebinowych.
Wszystkie kable uktadane wewnatrz budynkéw lub na elewacji/scianach powinny byc¢
poprowadzone w korytkach kablowych, na drabinkach lub wieszakach.
Wigzki kabli o srednicy nie przekraczajgcej 40 mm Wykonawca winien poprowadzic
w korytkach kablowych zatwierdzonego rodzaju. Wszystkie tuki, trojniki i ztgczki redukcyjne
powinny by¢ uksztattowane fabrycznie przed ocynkowaniem. Minimalny promien powinien
wynosi¢ 300 mm.
Nalezy stosowac¢ korytka kablowe typu siatkowego z materiatu dobranego do warunkoéw
(ocynk galwaniczny, ocynk ogniowy, stal nierdzewna kl. 304, stal nierdzewna kl. 316).
Wszystkie korytka powinny by¢ ocynkowane po uformowaniu i perforowaniu. Wigzki kabli,
w ktorych co najmniej jeden kabel ma srednice przekraczajgca 40 mm, powinny byc¢
uktadane na ocynkowanych drabinkach o odpowiedniej szerokosci, promieniu
i wytrzymatosci.
Alternatywnie mozna wykorzysta¢ wieszak kablowy pozostawiajgcy nie podparte odcinki
poziome lub pionowe miedzy ramionami wieszaka lub kanaty o wielkosci nieprzekraczajgcej
zalecen producenta kabli. Wszystkie elementy metalowe powinny by¢ ocynkowane.
Wszystkie promienie kabli powinny by¢ zgodne z zaleceniami producenta. Wszystkie
korytka, drabinki i wieszaki powinny mie¢ 20-procentowy zapas szerokosci. Wszystkie kable
powinny by¢ poprowadzone z zachowaniem odpowiednich odstepow oraz odpowiednich
odlegtosci od Scian, podtdg, scian dziatowych itp., tak aby nie naruszy¢ obliczonej zdolnosci
przewodzenia pradu.
Kable o $rednicy do 40 mm mogg by¢ mocowane na lince nosnej lub za pomocag opasek
z PVC, powlekanych aluminium i formowanych na miejscu montazu. Kable
o srednicy powyzej 40 mm powinny by¢ mocowane za pomocg odpowiednio dobranych
zaciskdw. Wykonawca zapewni elementy najwyzszej jakosci i dostarczy odpowiednig ich
ilos¢ przed zamontowaniem.
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Korytka, drabinki i wieszaki Wykonawca winien przymocowac¢ za pomocg wspornikéw ze
stali ocynkowanej lub wytrzymatego stopu aluminium. Wszystkie wsporniki stalowe musza
by¢ ocynkowanie po uksztattowaniu i nawierceniu. Wsporniki powinny by¢é przymocowane
do betonu lub muru za pomocg wkretéw ze stali nierdzewnej, dla korytek o szerokosci do
150 mm wkrecanych w drewniane kotki. Wszystkie pozostate wsporniki szerszych korytek,
drabinek, wieszakdw i rurek powinny by¢ przymocowane za pomocg kotkow rozporowych.
Elementy metalowe powinny by¢ tgczone za pomocg srub, nakretek i podktadek ze stali
nierdzewnej (o Srednicy do 4 mm). Wieksze sruby musza by¢ ocynkowane lub wykonane
ze stali nierdzewnej. Nie wolno uzywaé¢ wkretow samogwintujgcych.

Nie wolno ukfada¢ kabli na powierzchniach poziomych lub nachylonych, gdzie bytyby
narazone na obcigzenia.

Kable i przewody powinny by¢é oznakowane w spéjny i uniwersalny sposéb. Kable
oznakowac na obydwu kohcach za pomocg mocno przytwierdzonej, niescieralnej tabliczki
z materiatu nie ulegajgcego korozji. Wszystkie zyly kabli (opréocz zyt faz w kolorze
czerwonym, zottym i niebieskim w kablu zasilajgcym) powinny by¢ oznakowane nasadkami,
jednakowo we wszystkich tgczonych kablach. Numery zaciskéw powinny by¢ przypisywane
kolejno.

Wykonawca winien opracowac¢ wykazy kabli z podaniem szczegoétéw dotyczgcych kabla,
oznaczen zyt i numerdw zaciskow, do ktérych majg by¢ podtgczone.

Natezenie oswietlenia mierzone na wysokosci 0,85 m od podtoza i przyjmujgc wspotczynnik
rozproszenia 0,85 powinno wynosi¢ co najmniej:

- oswietlenie awaryjne: 5 lukséw,

- korytarze, pomieszczenia sanitarne, magazyny: 100 do 200 luksow,

- pomieszczenia techniczne: 200 luksow.
Wszystkie urzgdzenia oswietleniowe muszg by¢ kompletne z catym ich wyposazeniem,
takim jak stateczniki, Swietlowki, lampy, elementy mocowania i montazu.
Montaz i mocowanie sprzetu o$wietleniowego musi odpowiadaé polskim normom. Ponadto
zamocowania powinny wytrzymaé prébe obcigzenia statycznego réwnego pieciokrotnemu
ciezarowi urzgdzenia, a minimum 40 kg, przez okres 2 godzin bez wystgpienia odksztatcen
ani oznak puszczania mocowan. Pod stropem elementy stuzgce do zamocowania lamp
nalezy bezposrednio kotwi¢ w betonie. W odstepstwie od tej zasady, lampy mogg by¢
podtrzymywane przez sufity podwieszane jedynie pod warunkiem, Zze konstrukcja tych
sufitow bedzie do tego dostosowana (prety nosne, elementy adaptacyjne). Wszystkie
urzgdzenia oswietleniowe mocowane na scianach lub na ptytach stropowych, w tym rowniez
bloki oswietlenia awaryjnego, powinny by¢ podigczane poprzez puszke wyposazong
w zaciski.
W przypadku konstrukcji metalowej lub betonowej, urzgdzenia nalezy mocowac do ptatwi
lub dzwigarow konstrukcji metalowej lub betonowej przy pomocy podwieszen.
W przypadku sprzetu oswietleniowego zabudowanego w sufitach podwieszanych
siatkowych (modutowych), nalezy przewidzie¢ odpowiednie dopasowujgce ptyty
wspornikowe do wbudowania reflektoréw w strukture siatkowa.
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5.3. Instalacja oswietlenia
W ramach inwestycji nalezy wykonac instalacje oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego.

W projekcie zastosowano nastepujgce rodzaje oswietlenia:

a) Oswietlenie wewnetrzne:

e Oprawa hermetyczna LED 32 W Ikl. 230 V IP 66 Codar RS SMD LED 4000K

e Oprawa hermetyczna LED 24 W Codar RS SMD LED IP66 4000 K

e Oprawy o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego ORION LED

b) Oswietlenie zewnetrzne
o na budynku stacji — Projektor LED 25 W z czujnikiem ruchu 1400Im 4000K 230V
IP65 LAMPRIX LP-12-029,
o terenu stacji — zastosowac nalezy oprawy oswietleniowe uliczne LED typ.
CORONA LITE 65 W IP66 5700K 8250Im Ikl. 504037,

6. Instalacja odgromowa

W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed szkodliwym wptywem wytadowan
atmosferycznych nalezy stacje uzdatniania wody wyposazy¢é w odpowiednig instalacje
odgromowg. Stacja zostanie wyposazona w dwa systemy zabezpieczeh od szkodliwych
wptywow przepie¢ badz to w sieci, bgdz tez wywotanych czynnikami atmosferycznymi.
Wykonany dach zezwala na wykorzystanie go jako zwodu poziomego. W narozach budynku
przy pomocy ztgczy nalezy wykona¢ zwody pionowe drutem stalowym ocynkowanym & 8
mm. Ochrona wewnetrzna przed skutkami wytadowan sieciowych oraz piorunowych
zrealizowana zostanie poprzez wykonanie potgczen wyréwnawczych pomiedzy wszystkimi
urzgdzeniami elektrycznymi oraz ekwipotencjalizacje wszystkich urzgdzen i elementow
metalowych znajdujgcych sie na stacji, a takze przez zastosowanie dodatkowych Srodkow
ochronnych w postaci zabezpieczeh przepieciowych |1l stopnia. Zwody pionowe nalezy
potgczy¢ ztgczami kontrolnymi z bednarkg ocynkowang 30x4 mm, ktdérg nastepnie nalezy
potgczy¢ z otokiem budynku (uziom roboczy) zatopionym na gtebokosci 0,6 m w gruncie
z tego samego materiatu.

W celu zwiekszenia bezpieczenstwa porazeniowego na terenie SUW projektuje sie
wykonanie potgczen wyrownawczych. Zastosowanie potgczen wyréwnawczych ma na celu
ograniczenie napie¢ wystepujgcych pomiedzy roéznymi czesciami przewodzgcymi do
wartosci dopuszczalnych dtugotrwale. Instalacje te nalezy wykonaC¢ przewodem
miedzianym np. LgY 16 mm?. Z instalacjg wyréwnawczg potgczy¢ nalezy wszystkie korpusy
silnikéw pomp, rury wodociggowe oraz rozdzielnice RZH oraz RE, poprzez potgczenie ich
z gtébwna szyng ochronng szafy zasilajgcej RG. W przypadku rur wodociggowych nalezy
wykona¢ potgczenia pomiedzy odcinkami rur tgczonych poprzez skrecanie. Szafe zasilajgcg
RG nalezy potgczy¢ z uziomem na zewnatrz stacji przewodem wykonanym z bednarki
ocynkowanej o przekroju nie mniejszym niz 30 mm?2.
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7. Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z normg PN-HD 60364-1:2010 jako system ochrony od porazeh prgdem
elektrycznym zastosowano samoczynne dostatecznie szybkie wytgczenie zasilania przy
pomocy urzgdzen ochronnych przetezeniowych i réznicowo — prgdowych oraz potgczen
wyrownawczych. Jako system zasilania przyjeto system TN-C, przy czym rozdzielenie
przewodu neutralnego N i ochronnego PE wystepuje w rozdzielni RG. Dostepne czesci
przewodzgce, tj. metalowe urzadzenia, ktére przy uszkodzeniu izolacji mogg znalez¢ sie
pod napieciem, takie jak metalowe obudowy aparatow, urzadzen elektrycznych (kofki
gniazd, metalowe obudowy lamp, itp.) powinny by¢ potgczone z przewodem ochronnym PE.
Urzadzenia na napiecie 24V zasilane bedg z transformatoréw separacyjnych.

8. Pozarowy wytacznik pradu

Na zewnatrz budynku przy gtownych drzwiach wejsciowy nalezy zamontowac¢ Pozarowy
Wytgcznik Pradu, ktory powoduje odtgczenie zasilania w obiekcie. Do wytgcznika nalezy
doprowadzi¢ przewdd o odpornosci ogniowej 90 min np. HDGs3x1,5 mm? mocowany do
Sciany poprzez uchwyty systemowe o tej samej odpornosci co kabel.

9. Instalacje obwodéw pomiaru i sygnalizacji

Schemat potgczenia linii kablowych pokazano w czesci rysunkowe;.

Do szafy technologicznej nalezy doprowadzi¢ sygnaty pomiarowe i zasilanie:
a) zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej Nr 1 i Nr 2 (ZR1, ZR2), pomiar poziomu
(sonda hydrostatyczna), kabel np. BiT 1000 CY FR 3G1,5 lub YKSLY3x1,5; dodatkowe
zabezpieczenie poziomu suchobiegu za pomocg wytgcznikow CLUWO
b) przeptywomierze elektromagnetyczne — komunikacja MODBUS
c) sondy hydrostatyczne (studnie gtebinowe) — BiT 1000 CY FR 3G1,5 lub
YKSLY3x1,5
d) przetworniki cisnienia — JZ-600-Y-CY 3x0,75 lub LIYCY3x0,75.

10. Obliczenia techniczne

Bilans mocy:
Lp. Nazwa PN [kW] llos¢ [szt.] Pz[kW] Wspétczynnik PSz[kW]
jednoczesnosci [k]
1. Pompa gtebinowa PG1 7,50 1 7,50 1 7,50
2. Pompa gtebinowa PG2 7,50 1 7,50 0 0
3. Uktad dozujacy 1 0,07 1 0,07 1 0,07
4. Zestaw hydroforowy ZH (cz.1) 5,50 3 16,50 - 11,00
5. Zestaw hydroforowy ZH (cz.2) 2,20 2 4,40 0,5 2,20
6. Przepustnice z napedem elektrycznym 0,16 2 0,32 1 0,32
7. Oswietlenie Hala Filtréw 0,032 8 0,256 1 0,256
8. Oswietlenie chlorownia 0,024 1 0,024 1 0,024
9. Oswietlenie pomieszczenia dyzurki 0,024 2 0,048 1 0,048
10. Oswietlenie WC 0,024 1 0,024 1 0,024
1. | Ogwietlenie terenu 0,065 4 0,260 1 0,26
12. Oswietlenie zewnetrzne - elewacja 0,25 2 0,50 1 0,50
13. Podgrzewacz wody 3,50 2 7,00 0,5 3,50
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14. Grzejnik konwektorowy 2,00 3 6,00 - 6,00
15. Grzejnik konwektorowy 1,50 1 1,50 1 1,50
16. Grzejnik konwektorowy 0,60 1 0,60 1 0,60
17. Instalacja gniazd wtykowych 1F 1,00 10 10,00 - 3,00
18. Instalacja gniazd wtykowych 3F 3,00 2 6,00 - 0
19. Wentylator nawiewny 0,16 1 0,16 1 0,16
20. Wentylator nawiewny 0,16 1 0,16 1 0,16
Moc zainstalowana: - 68,82 - -
Moc zapotrzebowana: - 37,12

Dobér kondensatoréw do kompensacji mocy biernej:

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary mocy biernej w celu dobrania
kondensatorow kompensacyjnych.

11. Aparatura kontrolno — pomiarowa i automatyka

11.1. Organizacja uktadu automatyki

Na system automatyki Stacji Wodociggowej sktadac sie beda:

a) obiektowe urzgdzenia pomiarowe, takie jak: przetworniki poziomu, przeptywu,
cisnienia itp.

b) obiektowe urzgdzenia wykonawcze (silniki napedow elektrycznych, silniki pomp,
sprezarka, dmuchawa, elektrozawory itp.)

c) lokalna szafa sterowania pompownig II° (RZH)

d) sterownik PLC wraz z panelem operatorskim umieszczony w szafie RT, ktory
bedzie realizowat algorytm automatycznego sterowania Stacjg Uzdatniania Wody.
Dodatkowo bedzie spetniat funkcje zbierania danych procesowych, ktdére mogg by¢
wykorzystywane do systemu wizualizacji i sterowania

11.2. Pomiary

Przetworniki pomiarowe nalezy wyposazy¢ w przytgcza sieci MODBUS lub petle pradowg
4-20mA. Przetworniki bedg wyposazone w lokalny odczyt wielkosci mierzonych mediow
technologicznych, umieszczone wewnatrz budynkéw na Scianie lub bezposrednio na
urzgdzeniu.

W procesie technologicznym wyrézniamy nastepujgce pomiary:

1.  Pomiar przeptywu wody — realizowany za pomocg przeptywomierzy
elektromagnetycznych o nastepujgcych parametrach:

Elektromagnetyczny czujnik przeptywu:
Dane techniczne:
Przetwornik pomiarowy:
- 4-liniowy, podswietlany wyswietlacz LCD
- zmiana koloru wyswietlacza w przypadku btedu lub awarii
- jezyk polski
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- zasilanie 100-240VAC / 24VAC/DC

- temperatura otoczenia -20°C...+50°C

- przyciski optyczne

- wbudowane narzedzie diagnostyczne czujnika oraz przetwornika

- wbudowany web serwer do konfiguracji

- komunikacja MODBUS

- stopien ochrony IP67

- przedziat podtgczeniowy przetwornika odseparowany galwanicznie od przedziatu
elektroniki

Czujnik pomiarowy:
- btgd pomiarowy 0,5 %
- przytgcze procesowe kotnierz ze stali k.o. zgodny z EN1092-1
- wyktadzina poliuretanowa
- elektrody stozkowe 1.4435
- przygotowany do pracy z narzedziem diagnostycznym
- wersja rozdzielna, lub kompaktowa w zaleznosci od zabudowy
- stopien ochrony IP67
- detekcja niepetnego przeptywu elektrodg inng niz pomiarowa

2. Pomiar poziomu wody (studnie gtebinowe, zbiorniki retencyjne) — realizowany za
pomocg sond hydrostatycznych o nastepujgcych parametrach:

Specyfikacja techniczna
- Dowolny zakres pomiarowy od 0...1 do 0...500 m Hz20
- Komunikacja: MODBUS
- Btad podstawowy 0,2 %
- Zintegrowany wewnetrzny uktad antyprzepieciowy
- Wykonanie Ex zgodne z dyrektywg ATEX
- Wykonanie niskonapieciowe, niskoenergetyczne

3. Kontrole poziomoéw wody — sonda konduktometryczna, sygnat wyjsciowy w postaci
stykéw bez napieciowych o nastepujgcych parametrach:

Parametry techniczne sondy konduktometrycznej:
o dtugos¢ przewodu: 35m;
o temperatura medium: do 80°C.

Parametry techniczne czujnika poziomu cieczy:
e zasilanie: 230 V; 50 Hz;
e dopuszczalna zmiana napiecia zasilajgcego: 0,8 - 1,1 Un;
e maksymalny pobdr mocy: 3 VA;
e obcigzalnosc¢ stykow przekaznika w kategorii AC1: 8A / 250V AC;
e obcigzalnos¢ stykow przekaznika w kategorii DC1: 8A / 24V DC,;
e maksymalny prad elektrod: 40 yA;
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4.

Pomiar

zabezpieczenie obwoddw elektrod od zaktdcen: rezystory i diody TVS;

stopien ochrony: IP 40;

wymiary obudowy: 48 x 97 x 43 mm,;
sposob montazu: na szyne 35 mm.

o nastepujacych parametrach:

ciSnienia wody realizowany za

Parametry techniczne czujnika cisnienia:

Dowolny zakres pomiarowy od 0 + 2,5 kPa do 0 + 100 MPa
Sygnat wyjsciowy 4 + 20 mA lub 0 + 10V

Certyfikaty i atesty: SIL, PED, PZH

Wykonania iskrobezpieczne ATEX

Wykonanie iskrobezpieczne IECEX

5.

Manometry kontrolne:

Specyfikacja techniczna:
Do pomiaru medidw gazowych i ciektych, nie dla mediow krystalicznych, ktére
nie zatykajg uktadu pomiarowego: przemyst chemiczny, petrochemiczny, elektrownie,
przemyst goérniczy, przemyst morski, technologia ochrony s$rodowiska, inzynieria
mechaniczna oraz budowa duzych instalacji przemystowych
Szeroki zakres wykonan stykow sygnalizacyjnych
Wysoka stabilnos¢ eksploatacyjna oraz odpornosé na wstrzgsy i wibracje
Kompletna konstrukcja ze stali nierdzewnej
Zatwierdzenie German Lloyd i Gost
Zakres pomiarowy 0...1600 bar

12.

Wykaz wielkosci mierzonych

pomocg przetwornika cisnienia

Szczegotowy wykaz wielko$ci mierzonych i aparatury kontrolno — pomiarowej zestawiono

w Tabeli 1.
Tabela 1
Symbol uktadu . . - . ..
Nr pomiarowego Opis uktadu pomiarowego Miejsce instalacji
1/LIAHL Pomiar poziomu wody . .
1. Studnia gtebinowa nr 1
Sonda hydrostatyczna
5 1/FIQRC Pomiar przeptywu wody surowej Rurociag wody surowe] - Studnia
' Wodomierz z nakfadkg impulsowg gtebinowa Nr 1
1/NA Sterowanie ujecie wody o
3. - - Rozdzielnica RT
Studnia gtebinowa nr 1
2/LIAHL Pomiar poziomu wody . .
4. 5 : Studnia gtebinowa nr 2
Wodomierz z naktadkag impulsowa
5. 2/FIQRC Pomiar przeptywu wody surowej
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Wodomierz z naktadkg impulsowg ;:Eﬁ?ﬁaw,\?% surowej - Studnia
2/NA Sterowanie ujecie wody L
6. - - Rozdzielnica RT
Studnia gtebinowa nr 2
3/NA Sterowanie technologig
7. Przepustnice z napedem Rozdzielnica RT
elektrycznym
4/NA Sterowanie zestawem pompowym L
8. Rozdzielnica RZH
Zestaw hydroforowy 5P (3P+2P)
5/NA Sterowanie uktadem dozowania o
9. Rozdzielnica RE
Chlorator
10 5/FIQRC Pomiar przeptywu wody uzdatnionej | Rurocigg wody
' Przeptywomierz elektromagnetyczny |uzdatnionej - zestaw II°
6/FIQRC Pomiar przeptywu wody surowej . ,
11. - Rurocigg wody surowej 1
Przeptywomierz elektromagnetyczny
7/FIQRC Pomiar przeptywu wody surowej . ,
12. - Rurocigg wody surowej 2
Przeptywomierz elektromagnetyczny
3/LIAHL Pomiar poziomu wody o .
13. Zbiornik retencyjny nr 1
Sonda hydrostatyczna
Pomiar poziomu wody _— .
14. 4/LIAHL Sonda hydrostatyczna Zbiornik retencyjny nr 2
15 1/PIAHL Pomiar cisnienia Zestaw hydroforowy -
' Przetwornik ci$nienia r. ttoczny
16 2/PIAHL Pomiar cisnienia Zestaw hydroforowy -
' Przetwornik ci$nienia r. ssawny
13. Uklady zabezpieczenia, sterowania, pomiaréow i sygnalizacji - zestaw
hydroforowy.

Wszystkie uktady znajdowac sie bedg w rozdzielni RZH. Pozostate elementy tych uktadéw
takie jak czujniki cisnienia, zabezpieczenia przed pracg na sucho, itp., montowane bedg
przy zestawie hydroforowym na rurociggach ssacych i ttocznych. Dodatkowo wewnatrz
zbiornikow zamontowane zostang sondy hydrostatyczne do ciggtego pomiaru poziomu
wody wewnatrz zbiornika.

Dodatkowo zostanie wykonane zabezpieczenie poziomu suchobiegu za pomocag wytgcznika
typu CLUWO.

13.1. Sterowanie
Przewidziano nastepujgce rodzaje sterowania pracg pomp (zestaw hydroforowy):
»  Automatyczne - realizowane przez sterownik lub w przypadku jego awarii

wytgcznikiem cisnieniowym
»  Reczne - zatgczenie pomp za pomocg panelu operatorskiego sterownika
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a) Sterowanie automatyczne

»  Stan pracy normalnej — pompy sterowane bedg sterownikiem w funkcji wielkosci
ci$nienia wyjsciowego. Regulacja cisnienia odbywa sie za pomocg pieciu pomp. Rozruch
pomp za pomocg falownika — kazda pompa wyposazona w indywidualny falownik

»  Stan pracy awaryjnej:

- w przypadku awarii pracujgcej pompy i sprawnym sterowniku nastgpi zatgczenie sprawne;
pompy do pracy

- w przypadku awarii sterownika przy sprawnych uktadach napedowych funkcje sterowania
przejmie wytgcznik cisnieniowy

- samoczynne uruchomienie pompy w przypadku zaniku i powrotu napiecia w sieci

Odciecie doptywu wody surowej z uje¢ gtebinowych odbywa sie za pomocg przepustnic
z napedem elektrycznym typ. ON-OFF.

14. Wizualizacja procesu technologicznego

Stacje uzdatniania wody nalezy wpig¢ do istniejgcego systemu wizualizacji. Na staciji
dyspozytorskiej nalezy wykona¢ oprogramowanie wizualizacyjne typu SCADA oraz nowe
okna synoptyczne.

Oprogramowanie nowych obiektow ma by¢ zintegrowane i kompatybilne z istniejgcym
systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowaC poprzez naniesienie
nowych obiektdw na istniejgcg mape synoptyczng w Stacji Dyspozytorskiej mieszczgcej sie
u Zamawiajgcego. Jednoczesnie Zamawiajgcy zastrzega, ze istniejacy i funkcjonujgcy
system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietowg transmisje danych GPRS nie moze
by¢ zmieniony na inny. Nie dopuszcza sie rowniez mozliwosci wspotdziatania dwoch czy
wiecej odmiennych systemow sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przysziej
eksploataciji.

Element dodatkowy stanowi¢ bedzie modut telemetryczny umozliwiajgcy peten monitoring
stacji w trybie ON-LINE z wykorzystaniem technologii GPRS oraz wysytanie kroétkich
wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku wystgpienia sygnatu alarmowego na obiekcie.
Uzytkownik bedzie miat mozliwo$¢ zdefiniowania odbiorcy pod jaki numer telefonu majg
zosta¢ wystane wiadomosci oraz mozliwos¢ decydowania na ktére uktady powiadamiania
ma reagowac.

System wizualizacji wykona¢ nalezy w postaci okien synoptycznych, umozliwiajgcych
uzytkownikowi $ledzenie procesu technologicznego jak réwniez zmiane parametrow
wybranych elementéw wykonawczych.

Podstawowe cechy oprogramowania:
o Graficzne przedstawienie przebiegu sterowanego procesu technologicznego
w postaci okien synoptycznych;
o Programowany poziom dostepu zabezpieczony hastem;
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o Sygnalizacje sygnatéw alarmowych (wizualna i dzwiekowa); sytuacja alarmowa

oznaczona stemplem czasowym. Alarmy podzielone na informacyjne (ostrzegawcze)

i wymagajgce potwierdzenia;

o Analiza wybranych parametréw procesu (poziom, cisnienie, itp.) w postaci

zestawien tabelarycznych i wykresow;

o Mozliwo$¢ tworzenia raportow dla dowolnego okresu czasu;

o Mozliwo$¢ eksportu i wymiany danych z réznymi aplikacjami (np. Microsoft

EXCEL);

o Hierarchia sygnatéw alarmowych:

- alarmy zwigzane z pomiarami analogowymi (diagnostyka btedow pomiaréw

analogowych, ostrzezenia o przekroczeniu progdéw alarmowych);

- alarmy zwigzane z awariami napedoéw, wymagajgce potwierdzenia oraz usuniecia

przyczyny generowania alarmui;

- alarmy i ostrzezenia zwigzane z zaktbéceniami pracy automatycznych algorytméw

regulacji.

o Oprogramowanie umozliwia okreslenie statusu i diagnostyke uktadu komunikacji

w kazdym punkcie sieci;

o Mozliwos¢ wysytania wiadomosci SMS na wybrane telefony komorkowe obstugi.
UWAGA. Projekt oraz szczegodtowg funkcjonalnoS¢ oprogramowania dyspozytorskiego
nalezy konsultowa¢ z Zamawiajgcym na etapie jego tworzenia.

W skiad systemu monitoringu wchodza nastepujace elementy:

+ zaprogramowany sterownik PLC z podigczonym specjalizowanym uktadem
telemetrycznym GSM/GPRS;
+ stacja operatorska (istniejgca).

Praca SUW jest catkowicie zautomatyzowana. Procesy uzdatniania przebiegajg
automatycznie, a sterowane sg poprzez lokalny uktad automatyki wyposazony w centralny
sterownik nadzorujgcy prace stacji. Dodatkowo cigg technologiczny wyposazony zostat
w przepustnice z napedem elektrycznym, dzieki czemu uzyskano petng kontrole nad
technologig stacji. System automatyki umozliwia state monitorowanie wybranych
parametréw procesu i stanow urzgdzen za pomocag zastosowanego osprzetu automatyki,
co pozwala wykorzysta¢ te informacje do przestania za pomoca systemu wizualizacyjnego
zainstalowanego na komputerze PC (serwerze) w centralnej dyspozytorni.

15. Instalacja alarmowa
15.1. Okreslenie kategorii zagrozen, klasy sytemu i urzadzen

Poziom ryzyka okreslany stopniem zagrozenia chronionego obiektu ze wzgledu na wartosé
mienia mozna zaliczy¢ do srednich (poziom bezpieczehstwa mozliwy do uzyskania przez
system w 2 klasie ochrony). Jednak ze wzgledu na przeznaczenie obiektu nalezy przyjac
wysoki poziom zagrozenia. Wejscie na obiekt oséb postronnych i zabor mienia lub akt
sabotazu czy wandalizmu moze doprowadzi¢ do zagrozenia zdrowia i zycia ludzkiego.
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Zagrozony tam jest budynek SUW z zainstalowanymi urzgdzeniami, zbiornik retencyjny
oraz studnie gtebinowe. Ze wzgledu na powyzsze uwarunkowania oraz koniecznos¢
przekazywania sygnatow alarmowych do centrum monitorujgcego nalezy caty system
zakwalifikowac do 3 klasy ochrony.

15.2. Podziatl obiektu na strefy

Obiekt zostat podzielony na nastepujgce strefy ochrony:

o Strefa 1: budynek SUW

o Strefa 2: zbiorniki retencyjne, studnie gtebinowe
Wejscie do strefy 1 i 2 kontrolowane jest czujnikami magnetycznymi oraz ruchu. Zadanie
zabezpieczenia obiektu systemem sygnalizacji wtamaniowej zrealizowane zostanie przy
pomocy centralki alarmowej INTEGRA64 f-my SATEL wraz z modutem rozszerzen oraz
manipulatorem LCD. Centralka zaprogramowana zostanie w taki sposéb, ze funkcje
zafgczenia (wytgczenia, kasowania) alarmu bedzie mozna realizowa¢ za pomocg pilota,
wspotpracujgcego z radiolinig typu OPC-KO1. Odbiornik zostanie zamontowany w taki
sposob, aby osiggnac skuteczny zasieg pilotow. O stanie systemu i prawidtowym uzyciu
radiolinii sygnalizowaC¢ ma akustycznie sygnalizator wewnetrzny oraz zielony wskaznik
aktywny przy roztgczonym systemie. Wskaznik zamontowany zostanie na zewnatrz
budynku. W przypadkach awaryjnych system da sie rozbroi¢ przy pomocy manipulatora
LCD lecz z jednoczesnym sygnatem ,wtamanie”.

15.3.Zestawienie urzadzen

Lp. Nazwa urzadzenia llosé
1. Centrala INTEGRA 64 Plus 1
2. Obudowa centrali AWO 205 1
3. Manipulator INT-KLCD GR 1
3. Czujka dualna (PIR + mikrofalowy) typ. SILVER 6
4. Czujnik magnetyczny (kontaktron): 34242

- kontaktron na drzwi / wtaz: MC270-S78 (Kpl. 4)

5. Sygnalizator akustyczny wewnetrzny SPW-210R (SA) 1

6. Odbiornik OPC-KO1 — ,GORKE” 1
7. Nadajnik radiowy — pilot PUK303 2
8. Akumulator 28Ah (A:28Ah) 1
9. Modem GSM typ. SR817 + antena 1
10. | Akumulator 7Ah (A:7Ah) 1
11. Wskaznik optyczny sygnalizacji roztgczenia - lampa zielona (WO) 1
12. Sygnalizator akustyczny zewnetrzny SP-4004 SR 1

120



16. Warunki montazu i wytyczne BHP

W zakres prac montazowych wchodzi:
- kompletacja armatury;
- wykonanie szafy RG, RT, RZH;
- podtgczenie i montaz szaf;
- montaz czujnikéw, przetwornikow i sond;
- utozenie tras kablowych sterowniczych i pomiarowych pomiedzy szafg sterownika,
rozdzielnicami RG-RZH, RG-RT oraz elementami na obiekcie;
- utozenie niezbednych kabli komunikacyjnych do transmisji danych, itp.

Dyspozycje lokalizacyjne szaf i punktow pomiarowych pokazano w czesci technologicznej
oraz elektrycznej projektu. Montaz urzadzen i aparatury wykonac¢ zgodnie z zaleceniami
producenta oraz ze szczegodlnym uwzglednieniem Polskich Norm i przepiséw Budowy
Urzadzen Elektrycznych PBUE. Konstrukcje wsporcze wykonac ze stali nierdzewnej lub
ocynkowanej. Metalowe czesci obwoddéw elektrycznych, mogace znalez¢ sie pod
napieciem, w wyniku uszkodzenia izolacji lub innej awarii, nalezy podtgczy¢ do instalacji
pofgczen wyréwnawczych. Stosowaé przewody z izolacjg zétto — zielong. W ukfadach
ochrony przeciwprzepieciowej postepowac zgodnie z postanowieniami PN-HD 60364-4-
443:2016-03 oraz PN-HD 60365-4-41:2017-09. Potgczenia elektryczne wykonac
wg rysunkow listew zaciskowych oraz schematéw elektrycznych. Elementy i listwy
zaciskowe pozostajgce pod napieciem pomimo wytgczenia zasilania szafy, nalezy oznaczy¢
kolorem czerwonym, a wewngtrz szafy umiesci¢ napis ,UWAGA OBCE NAPIECIE
STEROWNICZE".

Wytyczne BHP:
1. Ochrona przed porazeniem elektrycznym zgodnie z normg PN-IEC60364, ktéra zastepuje
norme PN/E-05009 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”. Zgodnie z normg
ochronie podlegaja:
- metalowe obudowy wszystkich urzadzen elektrycznych zasilanych napigeciem
wyzszym od 25V, 50Hz;
- metalowe czesci state i ruchome obwoddw pomiarowych i automatyki, takich jak
szafki, ztgcza, kasety;
- konstrukcje wsporcze, drabinki, korytka.

2. Jako srodek ochrony przed porazeniem zastosowano szybkie wytgczenie
w ukfadzie TN-C / TN-S. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeprowadzic:

- po zamontowaniu instalacji ochrony;

- w trakcie eksploataciji instalacji — co najmniej raz w roku.

3. Przewody ochrony podtgczy¢ do systemu potgczen wyrownawczych.

4. Zagrozenie porazenia prgdem:
- skala zagrozenia: duza,
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- miejsce zagrozenia: miejsce obstugi elektronarzedzi przy zgrzewaniu rur
wodociggowych, wszystkie roboty elektryczne wykonywane na budowie,
- czas wystgpienia: od poczatku budowy do jej zakonczenia.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniom do realizacji robdt

szczeqolnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajgce w czasie prowadzenia
prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania
przepisow BHP i udzielania pierwszej pomocy. Do wykonywania prac szczegdlnie
niebezpiecznych powinni by¢ dopuszczeni pracownicy, ktérzy oprécz wymogow
regulowanych przepisami BHP, bedg dodatkowo przeszkoleni z zakresie BHP przy tych
pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie. Bezposredni nadzér nad
tymi pracami sprawuje kierownik budowy, ktéry udzieli pracownikom instruktazu i ustali
imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania zadan i przypomni wymagania BHP przy
poszczegolnych czynnosciach. Wszyscy pracownicy oprocz instruktazu wstepnego powinni
przejs¢ odpowiednie przeszkolenie BHP na stanowisku pracy. Szkolenie pracownikow na
stanowisku roboczym prowadzi majster budowy.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU

o Szkolenie na stanowisku roboczym polega na praktycznym i poglagdowym
instruktazu oraz omowieniu istniejgcych lub moggcych wystgpi¢ zagrozen, a takze na
wskazaniu metod srodkéw zapobiegawczych.

o W czasie szkolenia na stanowisku roboczym nalezy:

— podac¢ cel szkolenia,

— zapoznac sie z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie),

— omowic¢ najczesciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepiséw i zasad bhp
przez pracownikdw wskazujgc na ich zwigzek z wypadkami przy pracy,

— tgczy¢ zagadnienie zawodowe z problematykg bezpieczenstwa i higieny pracy.

o Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapoznac sie
Z przedstawionymi przez kierownika budowy instrukcjami:

— na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru,

— przeciwpozarowg dla zaplecza budowy,

— organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,

— wykonywania prac szczegOlnie niebezpiecznych (z wiasciwosciami pozarowymi
i wybuchowymi materiatow, pracach w wykopach, praca mechanicznych srodkow
transportu, praca na wysokosci),

— sposobu postepowania przy sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odciecia
mediéw w zakresie elektrycznym i wodociggow.
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Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Srodkami technicznymi zapobiegajgcymi niebezpieczenstwom beda:

o Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot budowlanych,
sktadowania materiatow i parkowania maszyn.

o Ustawienie i oznakowanie srodkow gasniczych.

o Oznakowanie drog i wyj$¢ ewakuacyjnych, pozostawienie wyjs¢ ewakuacyjnych
nie zaryglowanych w czasie wykonywania robat.

o Egzekwowanie od pracownikdw stosowania wtasciwych srodkéw ochrony
indywidualnej — odziezy, obuwia roboczego, kaskow ochronnych oraz wiasciwych
narzedzi i sprzetu.

Srodkami organizacyjnymi sg:

o Zapoznanie przedstawicieli podwykonawcow, przed podjeciem robdt,
z warunkami bioz na budowie. Pisemne potwierdzenie tego faktu przez
podwykonawcow i ich deklaracja pracy zgodnej z przepisami bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

o Powotanie koordynatora ds. bhp, ktory kontroluje na biezgco wszystkich
wykonawcdéw w zakresie przestrzegania zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
i planu bioz.

o Okresowe przeglady warunkéw bioz na budowie przez komisje sktadajgcg sie
z kierownika budowy lub jego przedstawiciela — koordynatora budowy ds. bhp
z udziatem przedstawicieli wszystkich podwykonawcow.

Teren po wykonaniu budowy bedzie doprowadzony do stanu poprzedniego.
UWAGA.

Catosc¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz opracowaniem
"Instalacje elektryczne - warunki techniczne z komentarzami, wymagania odbioru
i eksploatacji, przepisy prawne i normy" wyd. COBO-PROFIL Warszawa, 1997 r. Po
zakonczeniu robo6t dokonaé pomiaréw sprawdzajgcych (opornosci izolacji, skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej, pomiarow uziemien, pomiaréw napie¢, badanie wytgcznikéw
roznicowych i rozdzielni po ich wykonaniu).

Podczas wykonywania robodt nalezy przestrzegac przepisow BHP.
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17. Oswiadczenie projektantéw

OSWIADCZENIE

ZADANIE:

ADRES:

Przebudowa i rozbudowa Staciji
w miejscowosci Tarnowa

miejscowosc: Tarnowa
nr ewidencyjny dziatki: 136/2, 136/3, 136/5

gmina: Brudzew; powiat: turecki
obreb ewidencyjny: 0022 Tarnowa

INWESTOR:

Gmina Brudzew

ul. Turkowska 29
62-720 Brudzew

Uzdatniania Wody

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity
22010 r.Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze dokumentacja
techniczna, obejmujgca projekt budowlany ,Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania
Wody w miejscowosci Tarnowa”, zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne.

OPRACOWALI:

. Elektryka . WKP/0287/PWOE/06
Projektowat i AKPIA mgr inz. Tomasz Malecha SPEC. INSTALACYINA
. Elektryka . : . 108/77/Pw
Sprawdzit i AKPiA mgr in2. Eugeniusz Koska SPEC. INSTAL.-INZYNIER.
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