ZAKRES PRAC DO WYKONANIA:

1. POSADZKA

Zaprojektowano skucie istniejacych warstw posadzkowych

i wykonanie nowych:

- podsypka z piasku $redniego

- wylewka betonowa C8/10 gr. 15 cm

- podktad gruntujacy SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS

- syntetyczna Membrana Icopal Fundament 1250

- wylewka betonowa C16/20 gr. 10 cm zbrojong siatka z preta ®4.5
o oczkach 15x15 cm

- ptytki gresowe gr. 1 cm

2. WPUSTY
Zaprojektowano 1 wpust $ciekowy o $rednicy $200.

3. SCIANY

Zaprojektowano utozenie ptytek gresowych do wysokoSci 2,00 m oraz na suficie
zaprojektowano oczyszczenie z brudu, kurzu i olejow, a nastepnie pomalowanie
na biato farba emulsyjna.

3. WENTYLACJA

Zaprojektowano:

- wentylator wywiewny, mechaniczny $200. 30 cm nad posadzka
- wentylator dachowy nawiewny ®160
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ZAKRES PRAC DO WYKONANIA:

1. POSADZKA
Zaprojektowano skucie istniejacych warstw posadzkowych
i wykonanie nowych:
- podsypka z piasku $redniego
- wylewka betonowa C8/10 gr. 15 cm
- podktad gruntujacy SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS
- syntetyczna Membrana Icopal Fundament 1250
- wylewka beftonowa C16/20 gr. 10 cm zbrojong siatka z preta ¢4.5
o oczkach 15x15 cm
- ptytki gresowe gr. 1 cm
2. SCIANY
Zaprojektowano oczyszczenie Scian i sufitu z brudu,
kurzu i olejéw, a nastepnie pomalowanie na biato farbg emulsyjna.
3. DRZWI WEWNETRZNE
Zaprojektowano wymiane drzwi wewnetrznych (110x205 cm) na nowe, petne,
stalowe.
L. STROP
Zaprojektowano sufit podwieszany z paneli PCV biatych. Panele podwiesit do istniejacej
konstrukcji stropu.
0d gory cato$C stropu wytozyc ptyta 0SB gr. 25 mm.
5. KANAt KABLOWY ELEKTRYCZNY
Zaprojektowano osadzenie nowych katownikdw na krawedziach kanatu oraz nowe
przykrycie z blachy ryflowanej. Wykoant uchwyty do wyciagania blachy. CatoS¢ z
materiatu 1.4301/1.4307
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1. POSADZKA

Zaprojektowano skucie istniejacych warstw posadzkowych

i wykonanie nowych:

- podsypka z piasku $redniego

- wylewka betonowa C8/10 gr. 15 cm

- podktad gruntujacy SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS

- syntetyczna Membrana Icopal Fundament 1250

- wylewka betonowa C16/20 gr. 10 cm zbrojong siatkg z preta ®4.5
o oczkach 15x15 cm

- ptytki gresowe gr. 1 cm

2. SCIANY

Zaprojektowano utozenie ptytek gresowych do sufitu oraz na suficie
zaprojektowano oczyszczenie z brudu, kurzu i olejow, a nastepnie pomalowanie
na biato farba emulsyjna.

3. WENTYLACJA

Zaprojektowano:

- wentylator wywiewny, mechaniczny $200 wpigt w kanat wentylacyjny komina
- wentylator nawiewny ®160
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ZAKRES PRAC DO WYKONANIA:

1. FUNDAMENTY

Zaprojektowano skucie istniejagcych fundamentow i wykonanie nowych

F1, F2, F3 zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Fundamenty zlicowat z rzedna
posadzki. Obrys fundamentdw wyznaczy¢ poprzez utozenie rzedu ptytek gresowych
o innym odcieniu.

2. POSADZKA

Zaprojektowano skucie istniejacych warstw posadzkowych

i wykonanie nowych:

- podsypka z piasku $redniego

- wylewka betonowa C8/10 gr. 15 cm

- podktad gruntujacy SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS

- syntetyczna Membrana Icopal Fundament 1250

- wylewka betonowa C16/20 gr. 10 cm zbrojong siatka z preta ®4.5
o oczkach 15x15 cm

- ptytki gresowe gr. 1 cm

3. WPUSTY
Zaprojektowano 3 wpusty Sciekowe o $rednicy $200

4. SCIANY

Istniejaca lamperie nalezy usunat poprzez np. bruzdowanie powierzchni $ciany
szlifierka lub dtutownica. Podloze pozbawione farby nalezy oczyScit z brudu, kurz
i olejow a nastepnie utozyt elastyczng zaprawe klejowa i ptytki gresowe do
wysokosci 2,0m. Powyzej 2,0m oraz sufit nalezy przemalowat na kolor uzgodniony
z Inwestorem.

5. WENTYLACJA

PARTER

POW. UZYTKOWA

NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI (2]
NR 1 Hala filtrow ptytki gresowe 66,68
NR 2 ptytki gresowe 2,19
NR 3 Dyzurka/AKPIA ptytki gresowe 10,79
NR & ptytki gresowe 1,73
SUMA POW. UZYTKOWE)J 81,39

Zaprojektowano frzy nowe wywiefrzaki dachowe #300 ze stali gat. 1.4301

elementy projektowane

WP1 projektowane wpusty podtogowe

* przyjete grubosci tynku wewn. rowne (0) [cm]
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