
Słupek H≈2880 do 2940 mm

Obejma

Podmurówka z płyt betonowych
prefabrykowanych o wysokości 200 mm

Stopa fundamentowa 400x400 mm
H=800 mm (beton B-15)
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Ogrodzenie panelowe H=2030 mm
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Brama ogrodzeniowa i furtka wraz ze słupami oraz kompletem
zawiasowo - zamkowym. Skrzydło bramy / furtki w konstrukcji
zamkniętej. Furtkę wykonać podwójnie.
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BRAMA, OGRODZENIE
SKALA 1:50

BRAMA FURTKA
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POSESJA

ULICA

Stopa fundamentowa 800x800 mm
H=1400 mm (beton B-15)

Stopa fundamentowa 800x800 mm
H=1400 mm (beton B-15)

OGRODZENIE

KONSTRUKCJA

ARCHITEKTURA

KONSTRUKCJA
sprawdzenie

ARCHITEKTURA
sprawdzenie

mgr inż. Krzysztof Kowalski

mgr inż. arch. Magdalena Gralińska

inż. bud. Ryszard Kowalski

dr inż. arch. Jadwiga  Pieńczewska

54/WPOKK/UpB/2011
SPEC. ARCHITEKTONICZNA

ADRES
INWESTYCJI

INWESTOR

NAZWA
INWESTYCJI

BRANŻA

TYTUŁ RYS.

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

BRAMA, OGRODZENIE

SKALA 1:50

PROJEKT
BUDOWLANY

10NR RYS.

DATA
NR UPR. PODPIS

24.09.2019Tarnowa, gmina Brudzew, woj. wielkopolskie
dz. nr 136/2, 136/3, 136/5

Gmina Brudzew,ul. Turkowska 29
62-720 Brudzew

Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody
w miejscowości Tarnowa

UAN-8386/85/86
SPEC. KONSTR.-BUDOWL.

WKP/0060/PWOK/06
SPEC. KONSTR.-BUDOWL.

WBPP.N108/88/ZG
SPEC. ARCHITEKTONICZNA

PROFIPROJEKT JAKRZEWSKI I WSPÓLNICY SP.K.
Witaszyczki 66, 63-230 Witaszyce


