
1

4
4

+0
,0

0 
=1

12
,0 11

1.
60

11
1.

50

11
1.

40
11

1.
40

11
1.

60

11
1.

60

11
1.

90
11

1.
90 11

1.
60

7,86

12,66

10
,8

0

11
,7

2

13,83

7,
38

13,3115
,3

2

14,73

8,
19

8,
35

2,43

Sp
ię

ci
e 

pr
oj

ek
to

w
an

eg
o 

ru
ro

ci
ąg

u 
Ø

16
0 

PE
z 

ist
ni

ej
ąc

ym
 ru

ro
ci

ąg
ie

m
 Ø

15
0

I

2 3

S1 S2 S4
S3

8

7

5
6

911
1.

90

11
2.

00

11
2.

00 5,40

24
,7

7
7,

43

7,26

0,
50

0,
50

0,500,5
0

5,50

5,79 0,30 8,26

0,
76

8,
34

1,
00

1,50

13
,0

4
1,

50
4,

00

6,16

2,
44

5,94

3,00

14
,4

0

13
,5

5

12,85

10
,9

0

4,
03

29,38

15,08

24
,6

0

6,
30

19
,5

5
3,

50
4,

30

3,
50

7,60

19,06
9,16

14,61

15
,0

6
8,

45
19

,3
3

6,
90

17,57

12,34
8,00

7,90
6,78

Ø6,10
Ø6,10

2,00

R3
,0

0

R3
,00

R3
,00

R1,0
0

R3
,0

0

R4,0
0

R2
,0

0

Te
re

n 
pr

ze
zn

ac
zo

ny
 p

od
in

st
al

ac
ję

 fo
to

w
ol

ta
ic

zn
ą

10

N
a 

cz
as

 re
m

on
tu

 st
ac

ji p
rz

eł
oż

yć
ru

ro
ci

ąg
 Ø

15
0 

za
sil

aj
ąc

y 
zb

io
rn

ik
i

W
ym

ie
ni

ć 
ru

ro
ci

ąg
 Ø

15
0 

 n
a 

no
w

y 
Ø

16
0 

PE
w

 g
ra

ni
ca

ch
 d

zia
łk

i n
r 1

36
/2

6,
30

30° 30°

1 Budynek technologiczny SUW

2

3 Projektowany zbiornik wody uzdatnionej nr 2

4

Studnia nr 15
Studnia nr 26
Projektowany neutralizator ścieków V=2000 dm3

Rurociąg wody surowej Ø 110 PE

Rurociąg przyłącza do neutralizatora/ kanalizacji Ø 160 PVC

Rurociąg wody uzdatnionej na sieć Ø 160 PE

Rurociąg wody uzdatnionej do zbiornika Ø 160 PE

Rurociąg wody uzdatnionej ze zbiornika Ø 200 PE

Rurociąg spustowo - przelewowy Ø 200 PVC

Projektowane ogrodzenie terenu L = 229,66 mb

Granica działek nr 136/2, 136/3, 136/5 - P = 2936 m2

Projektowana instalacja elektryczna

Istniejące elementy/ sieci do likwidacji

Projektowany hydrant nadziemny

Projektowane wejście do budynku

Projektowana brama wjazdowa  4,0m

LEGENDA:

Projektowane zasuwy klinowe z trzpieniem
i skrzynką uliczną - wg. branży technologicznej

111,60 Projektowane rzędne terenu

Projektowane studnie kanalizacyjne - wg. branży
technologicznej

S1-4

Obszar objęty opracowaniem

Projektowany zbiornik wody uzdatnionej nr 1

Budynki gospodarcze - do rozbiórki

7

KONSTRUKCJA

ARCHITEKTURA

KONSTRUKCJA
sprawdzenie

ARCHITEKTURA
sprawdzenie

mgr inż. Krzysztof Kowalski

mgr inż. arch. Magdalena Gralińska

inż. bud. Ryszard Kowalski

dr inż. arch. Jadwiga  Pieńczewska

54/WPOKK/UpB/2011
SPEC. ARCHITEKTONICZNA

Projektowana furtka  1,5m

I Liczba kondygnacji

Projektowane oświetlenie zewnętrzne - wg.
branży elektrycznej i AKPiAHZ

Projektowana skrzynka połączeniowa - wg.
branży elektrycznej i AKPiASP

Zbiornik bezodpływowy Ø20008
Istniejący agregat prądotwórczy9
Istniejące zbiorniki magazynowe
wody do likwidacji  4x50m310

Projektowane utwardzenie terenu - 636,48 m2

Projektowany teren zielony - 2129,11 m2

ADRES
INWESTYCJI

INWESTOR

NAZWA
INWESTYCJI

BRANŻA

TYTUŁ RYS.

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SKALA 1:500

PROJEKT
BUDOWLANY

0NR RYS.

DATA
NR UPR. PODPIS

24.09.2019Tarnowa, gmina Brudzew, woj. wielkopolskie
dz. nr 136/2, 136/3, 136/5

Gmina Brudzew,ul. Turkowska 29
62-720 Brudzew

Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody
w miejscowości Tarnowa

UAN-8386/85/86
SPEC. KONSTR.-BUDOWL.

WKP/0060/PWOK/06
SPEC. KONSTR.-BUDOWL.

WBPP.N108/88/ZG
SPEC. ARCHITEKTONICZNA

PROFIPROJEKT JAKRZEWSKI I WSPÓLNICY SP.K.
Witaszyczki 66, 63-230 Witaszyce
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