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1 Budynek technologiczny SUW

2

3 Projektowany zbiornik wody uzdatnionej nr 2

4

Studnia nr 15
Studnia nr 26
Projektowany neutralizator ścieków V=2000 dm3

Rurociąg wody surowej Ø 110 PE

Rurociąg przyłącza do neutralizatora/ kanalizacji Ø 160 PVC

Rurociąg wody uzdatnionej na sieć Ø 160 PE

Rurociąg wody uzdatnionej do zbiornika Ø 160 PE

Rurociąg wody uzdatnionej ze zbiornika Ø 200 PE

Rurociąg spustowo - przelewowy Ø 200 PVC

Projektowane ogrodzenie terenu L = 229,66 mb

Granica działek nr 136/2, 136/3, 136/5 - P = 2936 m2

Projektowana instalacja elektryczna

Istniejące elementy/ sieci do likwidacji

Projektowany hydrant nadziemny

Projektowane wejście do budynku

Projektowana brama wjazdowa  4,0m

LEGENDA:

Projektowane zasuwy klinowe z trzpieniem
i skrzynką uliczną

111,60 Projektowane rzędne terenu

Projektowane studnie kanalizacyjneS1-4

Obszar objęty opracowaniem

Projektowany zbiornik wody uzdatnionej nr 1

Budynki gospodarcze - do rozbiórki

7

Projektowana furtka  1,5m

I Liczba kondygnacji

Projektowane utwardzenie terenu - 636,48 m2

Projektowany teren zielony - 2129,11 m2

Projektowane oświetlenie zewnętrzne - wg.
branży elektrycznej i AKPiAHZ

Projektowana skrzynka połączeniowa - wg.
branży elektrycznej i AKPiASP

Zbiornik bezodpływowy Ø20008
Istniejący agregat prądotwórczy9
Istniejące zbiorniki magazynowe
wody do likwidacji  4x50m310
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