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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy stacji uzdatniania wody w zakresie:
- Przebudowy budynku stacji uzdatniania

- Wykonania ptyty fundamentowej pod zbiornik wody

- Rozbidrka

Budynek stacji uzdatniania wody

Zestawienie powierzchni budynku:

- powierzchnia zabudowy 99,51 m2

- powierzchnia uzytkowa 81,85 m2

- kubatura 676,67 m2

- szerokos$¢ elewacji frontowej bez zmian

- dach ptaski

- wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej bez zmian

Zakres prac do wykonania

1. Fundamenty

Zaprojektowano skucie istniejgcych fundamentoéw i zaprojektowanie nowych:

a) F1- stopa fundamentowa o wymiarach 1,40x140cm i wysokosci 70cm, wykonane zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.
b) F2 - stopa fundamentowa o wymiarach 4,90x2,20cm i wysokosci 70cm, wykonane zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.
c) F3 - stopa fundamentowa o wymiarach 1,00x0,60cm i wysokosci 70cm, wykonane zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.
2. Sciany od wewnatrz

W pomieszczeniach nr 1, 2, 3 zaprojektowano utozenie ptytek gresowych do wysokosci 2,0 m, powyzej 2,0 m oraz na suficie zaprojekto-
wano oczyszczenie z brudu, kurzu i olejéow, a nastepnie pomalowanie na biato farbg emulsyjng.

W pozostatych pomieszczeniach zaprojektowano oczyszczenie z brudu, kurzu i olejéw, a nastgpnie pomalowanie na biato farbg emulsyj-
na.

3. Sciany od zewnatrz

Zaprojektowano malowanie scian zewnetrznych.

4. Posadzka

Zaprojektowano likwidacje rzapia, zagtebienia technologicznego i wyniesienie pomp na poziom posadzki.

Zaprojektowano skucie istniejacych warstw posadzkowych i wykonanie nowych, patrzac od dotu:

- wylewka betonowa, beton C8/10 gr. 15¢cm,

- podktad gruntujgcy SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS

- papa podktadowa FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS,

- wylewka betonowa, beton C12/15 gr. 5cm,

- ptytki gresowe gr. 1cm.

5. Pomieszczenie WC

Zaprojektowano wydzielenie nowego pomieszczenia WC.

6. Stolarka

- Drzwi wewnetrzne

Zaprojektowano wymiane wszystkich drzwi wewnetrznych na nowe. Drzwi wewnetrzne petne, okleina blacha stalowa laminowana PCV,
wypetniona plastrem miodu, o$cieznica kgtowa.

FUNDAMENT POD ZBIORNIKI WODY

Ptyta fundamentowa wykonana z betonu C16/20, o grubosci ptyty 50cm, zbrojona dotem i gorg siatka z pretéw Srednicy 12 mm (A-llI
34GS) o

oczkach 16x16 cm ? minimalna gr. otulenia zbrojenia 5,0 cm. Pod plyte nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu gr. min 10cm oraz
podsypke

piaskowa gr. 30 cm zageszczong warstwowo do stopnia zageszczenia Id = 0,95.

UWAGA:

W ptycie wykona¢ przejscia technologiczne do podtgczenia zbiornika zgodnie z wytycznym podanymi przez producenta zbiornika.
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Tarnowa
1 Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody
1.1 Roboty fundamentowe
1.1.|KNR 4-01 0212- |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone m3 4.335
1]03
1.1.|KNR 4-01 0212- |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, m3 16.368
2|01 grubosci do 15°cm
1.1.|KNR 4-01 0106- | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane |m3 7.388
3|01 wewnatrz budynku, z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3'm
1.1.|KNR 2-02 1101-|Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grun-|m3 4.829
410704 towym, piasek
1.1.|KNR 2-02 1101-|Podkfady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grun-|m3 4.500
50704 towym, piasek - likwidacja rzgpia technologicznego
1.1.|KNR 2-02 1101-|Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym, beton po- |m3 12.517
6/0101 dawany taczkami lub japonkami, zwykty, C8/10
1.1.|ORGB 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w po- m?2 14.740
7/0618-03 mieszczeniach o powierzchni ponad 5"'m2
1.1.|KNR 2-02 0204- | Stopy fundamentowe Zelbetowe, prostokatne o objetosci |m3 7.546
80402 ponad 2.5'm3, beton podawany pompg C16/20
1.1.|KNR 2-02 0204- | Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne o objetosci|m3 1.792
9]0202 do 1.5'm3, beton podawany pompg C16/20
1.1.|KNNR 2 0105- |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w ele- |t 0.316
10/02 mentach budynku, stopy fundamentowe
1.1.|KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pio- |m?2 13.800
11|07 nowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno,
1"warstwa
1.1.|KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgociowe powltokowe bitumiczne pio- |m?2 13.800
12|08 nowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno,
dodatek za kazdg nastepng warstwe
1.1.|KNR 2-02 0617- |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, piono- |m 23.000
13[10 we, styropian gr 20 mm, szerokos$ci 60 cm
1.1.|KNR 4-01 0106- |Usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku m3 28.091
14|04
1.1.|KNR 4-01 0108- | Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami samowyta-|m3 28.091
15[11 dowczymi do 1°km
1.1.|KNR 4-01 0108- | Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowyta-|m3 28.091

16

12

dowczymi na kazdy nastepny 1°km
Krotnos¢ = 4
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 Roboty murarskie, malarskie, tynkarskie i okladzinowe
1.2.|KNR 4-01 1202- | Zeskrobanie i zmycie starej farby - $ciany m?2 275.298
1]09
1.2.|KNR 4-01 1202- | Zeskrobanie i zmycie starej farby - sufity m2 90.024
2|09
1.2.|KNR 4-01 1208- |Lugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m?2 102.950
3|02
1.2.|KNR 4-01 0701-|Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pi- |m?2 27.530
4(02 lastrach, do 5'm2, z zaprawy cementowo-wapiennej
1.2.|KNR 4-01 0711-|Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. IlI, m?2 27.530
50302 tynk cementowo-wapienny
1.2.|ORGB 2-02 Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, prepara- |m?2 275.298
6]1134-0202 tem gruntujgcym
1.2.|ORGB 2-02 Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, prepara- |m?2 90.024
7[1134-0102 tem gruntujgcym
1.2.|KNR 0-12 0829- | Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza |m?2 89.280
8|01
1.2.|KNR 0-12 0829- |Licowanie $cian ptytkami 20x25 na klej, metoda kombi- |m2 89.280
9/07 nowana
1.2.|KNR 2-02 2009- | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3’ mm z gipsu |m?2 186.018
10|02 szpachlowego wykonywane recznie, $ciany, podioze z
tynku
1.2.|KNR 2-02 2009- | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3’ mm z gipsu |m?2 90.024
11|04 szpachlowego wykonywane recznie, stropy, podioze z
tynku
1.2.|KNR 2-02 1505- |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy |m?2 276.042
12|03 gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
1.2.|KNR 2-02 1505- |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy |m2 276.042
13|04 gipsowych z gruntowaniem, dodatek za kazde nastepne
malowanie
1.2.|KNR 4-01 0333- | Przebicie otworédw w Scianach z cegiet, zaprawa cemen- |szt 1.000
14[10 towo-wapienna, grubos¢ scian 1 1/2 cegly
1.2.|KNR 4-01 0333- |Przebicie otwordéw w stropach ceramicznych. szt 4.000
15]21
1.2.|KNR 2-17 0152- | Wywietrzaki dachowe, o $rednicy do 200"mm, cylin- szt 3.000
16(0201 dryczne. Wywietrzak dn 300 mm z blachy kwasoodpor-
nej.
1.2.|KNR 2-17 0137-|Kratki wentylacyjne typ”A - do przewodéw murowych, o |szt 4.000
17|01 obwodach do 1000"mm. Kratka dn 200 mm z okapni-
kiem
1.2.|KNR 2-17 0204- | Wentylatory dachowy z polichlorku winylu z wirnikiem szt 1.000
18(02 osadzonym na wale silnika, o srednicach otworow ssg-
cych do 200°mm i masie do 45°kg. Wentylator dachowy
w chlorowni dn 160 mm. Nawiewny.
1.2.|KNR 2-17 0204- |Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu z wirni- szt 1.000
19|02 kiem osadzonym na wale silnika, o $rednicach otworéw
ssacych do 200"mm i masie do 45°kg. Wentylator $cien-
ny w chlorowni dn 200 mm. Wywiewny.
1.2.|KNR 4-01 0322- |Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiet, |szt 2.000
20/02 kratki wentylacyjne
1.2.|KNR 2-17 0137-|Kratki wentylacyjne typ“A - do przewodéw murowych, o |szt 2.000
21|01 obwodach do 1000"'mm. Kratka dn 200 mm $cienna
1.2.|KNR 4-01 0108- | Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami samowyta-|m3 0.551
2211 dowczymi do 1°km
1.2.|KNR 4-01 0108- | Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowyta-|m3 0.551
23|12 dowczymi na kazdy nastepny 1°km
Krotnos¢ = 4
1.2.|KNR 4-01 0820- |Utozenie ptyt pilsniowych twardych na lepiku nad po- m2 15.000
24102 mieszczeniem dyzurki i AKPiA
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3 Stolarka
1.3.|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat szt 1.000
1107 okiennych, powierzchnia do 2"'m2
1.3.|KNR 2-02 1017-|Skrzydta drzwiowe petne wykonczone obustronnie bla- |m?2 1.600
2|02 cha stalowa, wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie
wykonczone, 1-dzielne petne, ponad 1.6'm2
1.3.|KNR 2-02 1017-|Skrzydta drzwiowe petne wykonczone obustronnie bla- |m?2 1.600
3|02 cha stalowa, wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie
wykonczone, 1-dzielne petne, ponad 1.6'm2 z podcie-
ciem wentylacyjnym
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
14 Posadzki
1.4.|ORGB 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w po- m?2 84.000
1/0618-03 mieszczeniach o powierzchni ponad 5" m2
1.4.|KNR 2-22 1003- |Posadzka betonowa grubosci 5'cm zatarta na ostro m2 84.000
2|01
1.4.|KNR 2-22 1003- | Dodatek za pogrubienie posadzki o 1°cm m2 84.000
3|03 Krotnos$¢ = 10
1.4.|KNR 2-02 1106- |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za m2 84.000
4|07 zbrojenie posadzki siatkg stalowg
1.4.|ORGB 2-02 Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, prepara- |m?2 88.000
5(1134-0102 tem gruntujacym
1.4.|KNR 0-12 1118-|Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na |m2 89.100
6/01 klej, przygotowanie podtoza
1.4.|KNR 0-12 1118- |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na |m2 95.950
7/09 klej, ptytki 30x30°cm, metoda kombinowana
1.4.|KNR 0-12 1120- | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przy- |m 14.660
8|06 cinaniem ptytek, ptytki 30x30°cm, cokolik 15°cm, metoda
kombinowana
1.4.|KNR 0-12 1118-|Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na |m2 2.190
9(09 klej, ptytki 30x30°cm, metoda kombinowana, ptytki che-
moodporne
1.4.|KNR 0-12 1120- | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przy- |m 6.640
10|06 cinaniem ptytek, ptytki 30x30°cm, cokolik 15°cm, metoda
kombinowana, gres chemoodporny
1.4.|KNR 2-02 1217-|Obramienia z katownika ze stali nierdzewnej m 11.000
11]03 45x45x4"'mm
1.4.|KNR 2-02 0702- |Przekrycia kanatéw wewnatrz budynku ptytami z blachy |m2 2.130
12|09 ryflowanej kwasoodpornej gr 5mm

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32993 Uzytkownik: Waldemar Jakrzewski




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.5 Pomieszczenie WC
1.5.|NNRNKB 202 |Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy |m2 0.630
1/0618-01 zgrzewalnej
Krotnos¢ = 2
1.5.|KNR 9-04 0111-|Scianki dziatowe, grubosci 12,0 cm (1/2 cegty) z cegiet |m2 18.900
2|08 kratowek
1.5.|KNR 2-02 0126-|Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy pre- |m 1.500
3|05 fabrykowanych SBN 120/120
1.5.|KNNR 2 0902- |Tynki gipsowe grubos$ci 10 mm na $cianach wykonane |m2 14.000
4101 na mokro maszynowo
1.5.|NNRNKB 202 |Plytki ceramiczne na $cianach m2 20.000
5/0838-03
1.5.|ORGB 2-02 Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, prepara- |m?2 20.000
6]1134-0102 tem gruntujacym
1.5.|KNR 2-02 1017-|Skrzydta drzwiowe petne wykonczone obustronnie bla- |m?2 1.800
7|02 cha stalowa, wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie
wykonczone, 1-dzielne petne, ponad 1.6'm2 z podcie-
ciem wentylacyjnym
1.5.|KNR 2-17 0204- | Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu z wirni- szt 1.000
8|02 kiem osadzonym na wale silnika, o $rednicach otworéw
ssgcych do 200°'mm i masie do 45°kg. Wentylator $cien-
ny w chlorowni dn 200 mm. Wywiewny.
1.5.|KNR-W 2-02 Okfadzina z PCV, sufit WC + pomieszczenie rozdzielni |m?2 4.500
9|2605-01
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KOSZTORYS OFERTOWY

1°km samochodami samowytadowczymi, po terenie lub

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Zagospodarowanie terenu
21 Tereny zielone
2.1.|KNR 2-21 0101-|Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i m3 2.000
1/04 $mieci, wywiezienie zanieczyszczen samochodami do 1,
0°km
2.1.|KNR 2-21 0101-|Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i m3 2.000
2|05 $mieci, wywiezienie zanieczyszczen samochodami dal-
sze 0,5'km
Krotnos¢ = 8
2.1.|KNR 2-21 0207- |Orka gleby glebogryzarka ha 0.213
3|01
2.1.|KNR 2-21 0218- |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z m3 112.530
4(02 transportem taczkami
2.1. Dowoz ziemi urodzajnej m3 112.530
5
2.1.|KNR 2-21 0401- |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawoze- |m?2 2129.110
6/04 niem, kategoria gruntu I-II
2.1.|KNR 2-01 0205- |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem |ms3 235.000
7(01 urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, ko-
parka 0,15'm3, grunt kategorii I-Il
2.1.|KNR 2-01 0214- |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde m3 235.000
80101 dalsze rozpoczete 0,5°km odlegtosci transportu, ponad

drogach gruntowych, grunt kategorii I-1l, samochdd do
571
Krotno$¢ = 8

-8-
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3 Ptyta fundamentowa pod zbiornik retencyjny
3.1 Roboty ziemne
3.1.|KNR 2-01 0239- |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi, tyz- |m3 52.578
1{0102 ka 1,25"'m3, grunt kategorii I-1l, transport urobku do
1°km samochodami samowytadowczymi 5-10°t
3.1.|KNR 2-01 0214-|Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde m3 52.578
20302 dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad
1"km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii I-1l, samochéd 5-107t
Krotnos¢ = 5
3.1.|KNR 2-31 0105- |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszcze- |m?2 58.420
3|03 nie mechaniczne grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
3cm
3.1.|KNR 2-31 0105- |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszcze- |m?2 58.420
4|04 nie mechaniczne dodatek za kazdy nastepny 1°cm gru-

bosci warstwy

Krotnos¢ = 27
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3.2 Ptyta zelbetowa
3.2.|KNR 2-02 1101- |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton po- |m3 5.677
1/0101 dawany taczkami lub japonkami, zwykly. Beton C8/10
3.2.|KNR 2-02 0205- |Ptyty fundamentowe zelbetowe, piyty, beton podawany |ms3 28.385
2/0102 pompg C16/20
3.2.|KNNR 2 0105- |Montaz dostarczonych prefabrykatoéw zbrojarskich w ele- |t 1.204
3/09 mentach budynku, ptyty krzyzowo zbrojone

-10 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32993 Uzytkownik: Waldemar Jakrzewski




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
4 Roboty rozbiérkowe
4.1 Roboty rozbiérkowe
4.1.|KNR PP 0-01 Rozbidrka budynkéw kubaturowych. Mechaniczne wybu- |m?2 17.620
1{005-003 rzenie catosci budynké gospodarczych wraz z rozbiorkg
fundamentéw i wywozem gruzu oraz kosztami jego utyli-
zacji. Koszt rozbiorki musi obejmowac odtgczenie bu-
dynku od zasilania instalacji elektrycznych, i sanitarnych
oraz wyrwnanie i zasypanie tereny po rozbiérce ziemig
urodzajng.
4.1.|KNR PP 0-01 Rozbidrka zbiornikéw na wode wraz z nasypem. Koszt |m?2 425.400
2|005-003 rozbiérki musi obejmowaé koszty wywozu i utylizacji ma-
teriatéw z rozbidrki oraz wyréwnanie terenu po rozbiérce.
4.1.|KNR PP 0-01 Rozbidrka obudéw studni gtebinowych wraz z nasypem. |m?2 170.000
3/005-003 Koszt rozbioérki musi obejmowaé koszty wywozu i utyli-

zacji materiatéw z rozbiorki oraz wyréwnanie terenu po
rozbidrce.

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

Uproszczo-
ne

RAZEM

-

Przebudowa budynku stacji
uzdatniania wody

Roboty fundamentowe

N N
N|[—=

Roboty murarskie, malarskie,
tynkarskie i oktadzinowe

Stolarka

Posadzki

alala

Pomieszczenie WC

Zagospodarowanie terenu

Tereny zielone

Ptyta fundamentowa pod
zbiornik retencyjny

Roboty ziemne

Plyta Zzelbetowa

Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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