V- IV

RYNEK - SKWER GORNY

CIAG PIESZO-JEZDNY

RYNEK - POWIERZCHNIA PLACOWA
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e granitowa ptyta 50x50x8cm

e podsypka cementgwo-piaskowa grup. 3+5cm

e warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0+31,5mm stabilizowana
mechanicznie grub. 15cm

e stniejace podtoze rodzime

palisada granitowa 15x15cm
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e Sciek z kostki kamiennej 9/11cm na tawie bet. z oporem o Fb=0,03m 2

e kraweznik kamienny zwykty 15x25cm na tawie bet. z oporem o Fb=0,07m 2
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e granitowe

e fundament z betonu C12/15 grub. 20cm

e istniejace

stopnie blokowe (ptomieniowane)

podtoze rodzime

e kostka granitowa nieregularna 9/11cm (rozbidorkowa) ukt. rzedowo .

kostka granitowa rzedowa grub. 12cm, (ptomieniowana)

e podsypka cementowo-piaskowa grub. 3+5cm .

podsypka cementowo-piaskowa grub. 3cm

e warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0+31,5mm stabilizowana |e
mechanicznie grub. 15cm

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0+31,5mm stabilizowana
mechanicznie grub. 15cm

e x warstwa podbudowy zsadniczej - stabilizacja gruntu (fowarowa) |e
cementem Rm-2,5MPa grub. 10cm

x warstwa podbudowy - stabilizacja gruntu (towarowa) cementem
Rm-2,5MPa grub. 10cm

e isfniejace podtoze rodzime .

istniejace podtoze rodzime

e kostka granitowa #/9cm uktadana w mozaike

e podsypka cementowo-piaskowa grub. 3+5cm

e warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0+31,5mm stabilizowana
mechanicznie grub. 15cm

e warstwa podbudowy - stabilizacja gruntu (towarowa) cementem
Rm-2,5MPa grub. 10cm

e isfniejace podtoze rodzime

e odwodnienie liniowe z rusztem zeliwnym (250 na tawie bet. z oporem o Fb=0,2m 2

kostka bazaltowa 4/6cm (5/7cm) uktadana w mozaike

podsypka cemenftowo-piaskowa grub. 3:5cm

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0+31,5mm stabilizowana
mechanicznie grub. 15cm

warstwa podbudowy - stabilizacja gruntu (fowarowa) cementem
Rm-2,5MPa grub. 10cm

istniejace podtoze rodzime
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