kostka bazaltowa 9/11cm na podsypce
cementowo-piaskowej

granitowa ptyta 50x50x8cm

podsypka cementowo-piaskowa grub. 3:5cm
warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0:31,5mm
stabilizowana mechanicznie grub. 15cm

istniejace podtoze gruntowe

Przebudowany stopien granitowy blokowy

211,83 [ 211,99

krawezniki kamienne istniejgce bez przebudowy
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Istniejacy stopien granitowy

kraweznik granitowy 15x30cm na tawie z befonu

(12715 o Fb=0,06m2

zasypka z ziemi urodzajnej (humusu)

blokowy oraz opaska z kostki granitowej 4/6cm

Sciek liniowy z kostki granitowej 9/11cm, dwa rzedy

na tawie bet. z C12/15 o Fb=0,06m*, spoiny zalane
zaprawa cementowa

@

kostka kamienna (granitowa - rozbiérkowa) 9/11cm na podsypce
cementowo-piaskowej grub. 3-5cm
warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0:63,0mm stabilizowana

mechanicznie grub. 20cm
warstwa stabilizacji gruntu (towarowa) cementem Rm-2,5MPa, grub. 15cm

podtoze rodzime

PRZEKROJ POPRZECZNY
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C-C
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