OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO DLA ZADANIA PN.:
ZAGOSPODAROWANIE DWOCH SKWEROW W OBSZARZE
PLACU WOLNOSCI W LWOWKU SLASKIM

SKWER DOLNY RYNKU ZOSTAL PRZEBUDOWANY W 2019 ROKU,
AKTUALNY WNIOSEK DOTYCZY SKWERU GORNEGO PLANOWANEGO
DO PRZEBUDOWY W 2021 ROKU

. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa, w tym projekt
budowlany dla zadania pn.: ,,Zagospodarowanie dwoch skwerow w obszarze Placu Wolnosci
w Lwowku Slaskim” obejmujace swym zakresem skwer po potudniowej stronie placu,
wschodnig cz¢s$¢ placu od ulicy Konopnickiej do ul. Chrobrego (skwer dolny) oraz skwer po
stronie poéinocnej rynku (skwer goérny). Opracowanie projektowe obejmuje przebudowe
skwerow, nawierzchni placowych, jezdni, chodnikow, miejsc postojowych wraz
z zapewnieniem wtasciwego odwodnienia powierzchniowego oraz remont o$wietlenia.

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa nr IN.1622.273.130.2016 z dnia 27.12.2016r. zawarta
pomiedzy Gmina i Miastem Lwowek Slaski, a ,,OLEX” Firma Budowlano-Inzynieryjna
z Jeleniej Gory oraz:

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1: 500,

- mapa ewidencji gruntow w skali 1: 1000

- wilasne pomiary geodezyjne — inwentaryzacyjne istniejace zagospodarowanie terenu
objetego opracowaniem,

- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrgbu nr 1 miasta
Lwowek Slaski — Uchwata nr XII1/110/11 Rady Miejskiej w Lwowku Slaskim z dnia
24 pazdziernika 2011 opublikowana w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa
Dolnoslaskiego nr 272 poz. 5120 z dnia 22 grudnia 2011r.,

- rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430
21999 r. z p6zn. zm.),

- rozporzadzenie MI z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002 r. z
pozn. zm.),

- opinia geotechniczna dla ustalenia geotechnicznych warunkéw podtoza terenu
projektowanej przebudowy ulicy w Lwowku Slaskim opracowana przez Zaktad Robot
Geologiczno-Wiertniczych 59-700 Bolestawiec , ul. Gdanska 31 w 2017r.,

- aktualne przepisy techniczno-budowlane, wytyczne oraz obowigzujgce normy
i katalogi zwigzane z przedmiotem projektu;

- uzgodnienia z Inwestorem.

I11.  Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodzi:

- projekt zagospodarowania terenu dla catego zamierzenia inwestycyjnego:
— cze$¢ opisowa,



— cze$¢ graficzna w skali 1:500;
- projekty architektoniczno-budowlane, branzowe: drogi, oswietlenie,
- Cz¢s$¢ kosztowa: przedmiar robot, kosztorys inwestorski, STWIOR,
- Informacja BIOZ

V. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Przedmiot rob6t budowlanych

Przedmiotem robot budowlanych jest przebudowa skweru gérnego - potnocnego na
powierzchnie placowe 0 nowym zagospodarowaniu tj. nawierzchnie z kostki i ptyt kamiennych,
zabudowie elementow matej architektury: tawki, kosze, donice, tablice informacyjne, stojaki
na rowery oraz nowe nasadzenia drzew z oslonami poziomymi i pionowymi. Przebudowie
podlegaja rowniez konstrukcje nawierzchni jezdni, chodnikow, oraz miejsc postojowych. W
obszarze od ul. Chrobrego - tacznika do ul. Mickiewicza po stronie wschodniej i po stronie
potnocnej placu Wolnosci zostanie zlikwidowany ruch drogowy publiczny, pozostanie tylko
droga manewrowa pozwalajaca na dojazd do Urzedu Stanu Cywilnego i1 obstugi lokali
uzytkowych na pierzei wschodniej zabudowy oraz w Ratuszu. Istniejace o§wietlenie zostanie
poddane remontowi polegajacemu na wymianie opraw oswietleniowych (zrodel $wiatla).
Wszystkie przebudowane  nawierzchnie kamienne otrzymajag wlasciwe odwodnienie
powierzchniowe skierowane do istniejacej sieci kanalizacji deszczowe;.

Zakres projektowanych robot budowlanych znajduje si¢ w obszarze Strefy Rynku
i terenu drog, i ulic publicznych. Ciagi drog publicznych stanowia drogi kategorii: gminne,
klasy D (dojazdowa) i to przyporzadkowanie stanowi podstaw¢ do doboru w trakcie
projektowania odpowiednich parametrow technicznych, wynikajacych z jej cech
funkcjonalnych.

Roboty budowlane beda prowadzone na terenie dziatek nr: 218/3, 192, 183, 171/1 - obr¢b
0001 miasto Lwéwek Slaski 1 0znaczone na mapie ewidencji gruntow w skali 1:1000.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w centrum miasta, obejmuje obszar
rynku tj. Placu Wolno$ci z tacznikami drogowymi z ulicami: Konopnicka, Chrobrego,
Koscielng i PCK.

Skwer potudniowy (dolny) zlokalizowany pomigdzy zabudowa wewngtrzng rynku
a pierzeja zabudowy potudniowej, otoczony jest ciggiem ulicznym publicznym, przy ktoérych
zlokalizowane sg stanowiska postojowe dla samochodéw osobowych zostal przebudowany
w 2019r.

Skwer potnocny (goérny) zlokalizowany jest pomiedzy pierzejg pdinocnej zabudowy
rynku a ulica obwodowa wokotl Ratusza. Na skwerze tym znajduja si¢: odrestaurowana
Fontanna z Lwem, podluzne klomby kwiatowe obramowane murem kamiennym, zatoki
postojowe dla samochodow osobowych o stanowiskach prostopadtych o nawierzchni z kostki
kamiennej 9/11cm, powierzchnie placowe i chodnikowe bitumicznej oraz trawniki, drzewa
I krzewy.

Na skwerze znajdujg si¢ tawki typu parkowego, kosze, tablice informacyjne.

Wzdhiz zabudowy obwodowej rynku - placu Wolnosci znajduja si¢ chodniki z kostki
betonowe] brukowej, ktére po stronie zachodniej 1 wschodniej pierzei sa wyniesione
w stosunku do poziomu jezdni/opaski ulicy o dwa stopnie wysokosci 16 — 17cm kazdy. Schody
tworzg stopnie liniowe 1 s3 wykonane a granitowych stopni blokowych. Nawierzchnie jezdni,
ulic otaczajacych rynek w tym wewngtrzng zabytkowa zabudowg (ratusz, zabudowa ustugowo-
handlowo-mieszkalna) sa bitumiczne, przykrywaja w wigkszosci dawne nawierzchnie



kamienne z kostki granitowej. Obramowania jezdni, chodnikow, miejsc postojowych sg z
krawegznikow kamiennych. Cala powierzchnia nawierzchni rynku posiada sprawne
odwodnienie do miejskiej kanalizacji deszczowej. Rynek jest oswietlony latarniami
stylizowanymi, niskimi z pojedynczymi lub podwdjnymi oprawami.

Caly teren rynku uzbrojony jest w miejskie sieci podziemnego tj. sie¢ kanalizacji sanitarnej
1 deszczowej, sie¢ gazowa, telekomunikacyjng, wodociggowa i energetyczng.

Warunki gruntowo-wodne podloza gruntowego.

Szczegotowe warunki gruntowo — wodne dla podtoza gruntowego przebudowywanych
konstrukcji nawierzchni na rynku oraz sgsiadujgcych ulic podano w opinii geotechnicznej
opracowanej przez Zaklad Robot Geologiczno-Wiertniczych Jacek Kielar z Bolestawca,
w lutym br. Bezposrednie podtoze pod istniejagca nawierzchnig bitumiczng w wigkszosci
powierzchni na kostce granitowej i jej podbudowie z kruszywa naturalnego stanowia nasypy
niebudowlane (sypkie) o skladzie piaszczysto-pylasto-humusowo-gruzowo-kamienistym,
zalegajace na antropogenicznych nasypach niebudowlanych o sktadzie spoistym gliniasto-
humusowo-gruzowo-kamienistym. Nasypy zalegaja na warstwie $rednio zageszczonych
piaskoéw $rednich i grubych ze zwirem 1 otoczakami, czgsto zaglinione. Warstwy te stanowig
nieno$ne podioze budowlane, wrazliwe na obcigzenia dynamiczne, wstrzasy 1 wibracje, maja
tiksotropowy 1 sufozyjny charakter. Wody gruntowe nie wystepujg, poza niewielkimi
saczeniami i wodami o charakterze zawieszonym.

Z punktu widzenia Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U.2012.463) w omawianym rejonie mamy do czynienia z
ztozonymi  warunkami gruntowymi. Obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Obszar objety projektowaniem znajduje si¢ w obszarze istniejgcego rynku, wewnatrz
wspoélczesne] zabudowy obwodowej oraz zabytkowej zabudowy wewnatrz tego obszaru.
Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrebu nr 1
miasta Lwowek Slaski — Uchwata nr XIII /110/11 Rady Miejskiej w Lwowku Slaskim z dnia
24 pazdziernika 2011 opublikowana w Dzienniku Urzegdowym Wojewddztwa Dolnoslaskiego
nr 272 poz. 5120 z dnia 22 grudnia 2011r., przedmiotowy teren dla okreslenia przeznaczenia
I zasad zagospodarowania oznaczono symbolem 1SR/KD. Przeznaczenie podstawowe terenu —
Strefa Rynku 1 tereny drég i ulic publicznych, natomiast przeznaczenie uzupetniajace to:

a) urzadzenia towarzyszace: tereny drog wewnetrznych, miejsca parkingowe, tereny

infrastruktury technicznej,

b) tereny zieleni urzadzonej, utwardzone place o wysokich walorach estetycznych,

obiekty matej architektury (m.in. lampy, fontanny, rzezby, tawki).
Teren objety projektowaniem (robotami budowlanymi) znajduje si¢ w strefie:
— S$cistej ochrony konserwatorskiej ”A” i strefie wykopaliskowej "W”,
— w granicach stanowiska archeologicznego — STARE MIASTO (granice pokrywajg si¢ ze

strefg $cistej ochrony konserwatorskiej ”A” 1 strefg wykopaliskowg "W”).

Glowny uktad komunikacyjny drog pozostaje w istniejacym planie, przy wprowadzeniu
ograniczenia ruchu publicznego pojazdow, polegajacego na zamknieciu do ruchu publicznego
odcinka drogi obwodowej wokdt zabudowy wewnetrznej na odcinku od ul. Chrobrego do
gtownego ciggu drogi od ulicy E. Orzeszkowej do ul. H. Sienkiewicza. Wylacza si¢ catkowicie
z ruchu odcinek drogi wlotowej od strony ul. Koscielnej i PCK, natomiast odcinek drogi od ul.
Chrobrego do gléwnego ciggu drogi od ul. E. Orzeszkowej do ul. H. Sienkiewicza pozostawia
si¢ jako cigg drogi manewrowej do obstugi lokali uzytkowych w tej czgsci rynku, w tym Urzedu



Stanu Cywilnego. Wjazd od strony ul. Chrobrego I Z potudniowej czesci rynku
bedzie ograniczony poprzez zabudowe automatycznych stupkéw blokujgcych. Automatyczne
stupki chowane o wysoko$ci 70cm i $rednicy cylindra 20cm blokujgce wjazd. Wjazd od strony
ulicy Koscielnej bedzie ograniczony (zlikwidowany) poprzez zabudowe na wlocie
obramowania jezdni z wystajgcych kraweznikow a powierzchnie
chodnikowe zaprojektowano zabezpieczy¢ przed parkowaniem poprzez zabudowe stupkow
blokujacych statych, stylizowanych o wysoko$ci 90cm, stupki stalowo-zeliwne o $Srednicy ok.
9cm, wysokosci 90cm w rozstawie 1,00m, malowane (czarne). Ograniczenie wjazdu na teren
zamkniety dla ruchu publicznego od strony gtownego ciggu ulicznego (ul. E. Orzeszkowej —
ul. H. Sienkiewicza) bedzie administracyjne, poprzez wprowadzenie stosownego oznakowania
pionowego w ramach projektu stalej organizacji ruchu przy zastosowaniu innego rodzaju
nawierzchni, jak na drodze publicznej. Teren ten zaprojektowano zabudowa¢ powierzchniami
placowymi co szczegdélowo pokazano na rysunku PZT oraz rysunkach architektury nawierzchni
z elementami malej architektury.

3.1 Skwer gérny rynku (po stronie poinocnej placu Wolnosci)

Skwer gorny rynku zlokalizowany pomig¢dzy pierzeja péinocna, powojennej zabudowy
a droga - ulicg o przebiegu poprzecznym, przed zabytkowym Ratuszem zaprojektowano
przebudowac. Szczegoty nowego zagospodarowania terenu pokazano na rysunku PZT oraz
rysunkach architektury nawierzchni z elementami matej architektury. Odrestaurowana
Fontanna z Lwem wraz z kamienng nawierzchnig i jej obramowaniem wokot pozostaje bez
zmian. Pozostaly teren w tym nawierzchnie placowe bitumiczne i chodnikowe z kostki
betonowej, klomb kwiatowy liniowy z obudowg kamienng, tereny zielone w tym drzewa
1 krzewy ulegaja calkowitej przebudowie.
Wypetnienie zarysu fundamentow wagi oraz pas wokol nich ma zosta¢ wykonane
z historycznego bruku istniejacego pod obecna powierzchnia uzytkowa. Zgodnie
z informacjami pozyskanymi od archeologa prowadzacego badania w obrebie budynku wagi,
kamienie powinny by¢ uktadane na sztorc, dzigki czemu stworza naturalny Klin.
Pomnik upamigtniajacy wizyte Napoleona Bonaparte I w Lwowku Slaski zostanie przeniesiony
w inng stosowna lokalizacje poza rynek.
Zaprojektowano nowe nawierzchnie kamienne z:

— plyt granitowych 50x50x8cm, 100x100x8cm,

— kostki granitowej nieregularnej, surowo-tupanej, grubosci 7/9cm (8cm),

— kostki granitowej nieregularnej, surowo-tupanej, grubosci 9/11cm (10cm),

— kostki granitowej z plyt (ptomieniowana) — dwa boki cigte, dwa boki surowo

tupane, grub. 12cm,

— kostki bazaltowej nieregularnej, grub. 4/6cm (5/7cm).
Obramowanie skweru — nawierzchni kamiennych od strony ciggdéw jezdnych (bitumicznych)
kraweznikami kamiennymi z rozbidrki. Wzdtuz zabudowy pierzei potnocnej zaprojektowano
chodnik oddzielony od pozostatej powierzchni skweru dwoma liniowym stopniami blokowymi,
granitowymi. Rowniez wzdhuz zabudowy pierzei wschodniej na dtugosci catego rynku tj. od
ul. Koscielnej do ul. Chrobrego zaprojektowano przebudowe istniejgcej nawierzchni chodnika
z kostki betonowej brukowe] na nawierzchnie kamienng z ptyt oraz kostki granitowe;.
Przebudowie na materiaty kamienne: stopnie granitowe blokowe, palisady granitowe, kostke
granitowg podlegaja rowniez schody i pochylnie do budynkéw handlowych i ustugowych.
Istniejace liniowe schody blokowe pozostaja bez zmian z ewentualng regulacja w planie lub
profilu.
Zaprojektowano rowniez przebudowe istniejacych nawierzchni kamiennych w rejonie
bezposrednio przy Ratuszu od strony poinocnej oraz wschodniej pozostawiajgc nawierzchnie
w istniejgcym uktadzie i poziomie. Zgodnie z informacjami historycznymi oraz sprawozdaniem
wstepnym z prowadzonych badan sondazowych na rynku gérnym we Lwowku Slaskim -



autorstwa Grzegorza Jaworskiego zostanie przywrocony (wykonany) waski (Srednio 1,50m)
chodnik z drobnej kostki bazaltowej, jak istniejacy fragment w podcieniu
wejscia do Ratusza od strony ul. Chrobrego.
W ramach elementéw matej architektury zaprojektowano na tym obszarze:

- tawki z oparciem i bez oparcia typu parkowego,

- kosze na sSmieci,

- donice mobilne,

- tablice informacyjng (baner informacyjny),
stojak na rowery,
Drogg manewrowa od strony ul. Chrobrego do gtéwnego ciggu jezdnego od ul. E. Orzeszkowe;j
do ul. H. Sienkiewicza zaprojektowano o nawierzchni z kostki granitowej rz¢dowej,
ptomieniowanej, cigto-tupanej (goéra ptomieniowana, spod cigty, dwa dtuzsze boki przeciwlegle
cicte, dwa boki tupane) o wymiarach 12x12x24cm (12x15x25cm). Wzdtuz drogi
zaprojektowano obramowanie nawierzchni z tej samej kostki granitowej rzedowej
zabudowanej na tawie betonowej i spoinowanej specjalng zaprawa - fugg do nawierzchni
kamiennych tak samo jak droge manewrowsa.
Aktualnie na podstawie decyzji Dolnos$laskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow we
Wroctawiu  Nr 231/2021 z dnia 10.02.2021r. prowadzone sa badania archeologiczne
w zwiagzku z rozpoznaniem historycznym wagi miejskiej w miejscu: Lwowek Slaski, dziatka
ewidencyjna Nr 218/3, obr¢b 0001 - gorny skwer. Na podstawie zrodet historycznych
1 ikonograficznych w tym fragmentu planu rynku Iwéweckiego ze zbiorow Archiwum
Panstwowego Oddzialu w Jeleniej Gorze (reprodukcja) - rynek i ratusz okoto potowy XVIII w.
oraz informacji zawartych w sprawozdaniu wstepnemu z badan sondazowych na rynku gérnym
prowadzonych przez firm¢ ATTYKA Pracowania Archeologiczno-Konserwatorska
i Architektoniczna mgr Grzegorz Jaworski wskazano wstepnie lokalizacje budynku
przedmiotowej wagi miejskiej umieszczajac na rysunku PZT przyblizony zarys
scian/fundamentéw budynku wagi miejskiej. Wewnatrz pokazanego zarysu fundamentow/
scian zaprojektowano wizualizacje historycznego bruku z konca XVIII w., z nieregularnych
kamieni bazaltowych z domieszkg otoczakow rzecznych na istniejacej gtebokosci tj. 15 - 35cm
pod nawierzchnig wspoéiczesng. W tym celu zaprojektowano obnizenie projektowanych
nawierzchni kamiennych w tym obszarze do poziomu istniejacej nawierzchni wokot fontanny
z kostki granitowej, rzedowej 17x17cm. Istniejace obramowanie tej czgsci kostki
z stopni granitowych blokowych zostanie obnizone do poziomu nawierzchni. Ta sytuacja
wymusza zabudowe dwoch stopni liniowych, blokowych z granitu wzdtuz sasiadujacej pierzei.
Powierzchni¢ rzutu (zarysu) fundamentéw muréw wagi zaprojektowano (wizualizacja)
w poziomie projektowanych nawierzchni, z kamienia murowego, granitowego, szaro-rudego.
Obramowanie z potformaka 10x20x40cm, wypetienie kamien lamany frakcji 10x35cm.
Ostateczny zarys murdw wagi miejskiej moze ulec zmianie na podstawie ustalen
z prowadzonych badan archeologicznych.

Dla sprawnego odprowadzenia wod powierzchniowych z projektowanych nawierzchni
kamiennych zaprojektowano spadki poprzeczne, podluzne, powierzchni placowych
z ktorych wody opadowe oraz roztopowe odprowadzone beda poprzez studzienki $ciekowe
I odwodnienia liniowe, przykanalikami do istniejacej miejskiej sieci kanalizacji deszczowe;.
Regulacji w planie i profilu podlegaja wszystkie wtazy, skrzynki zaworowe, hydrantowe,
nakrywy studzienek telekomunikacyjnych zlokalizowane w zakresie robot. Zwienczenia na
studniach kanalizacyjnych nalezy przebudowac dostosowujagc wysokosciowo do nowych
poziomow nawierzchni, przy posadowieniu posrednim ptyty nastudziennej poprzez pierscien
odcigzajacy.

W ramach robot budowlanych zaprojektowano remont istniejacego os$wietlenia
polegajacy na odnowieniu powlok malarskiej na latarniach oraz wymianie opraw
o$wietleniowych (LED). Istniejace latarnie sg latarniami stylizowanymi, niskimi
z pojedynczymi lub podwojnymi oprawami.



3.3 Projekt szaty roslinnej
3.3.1 Stan istniejgcy

Szata roslinna Iwoweckiego rynku sktada si¢ z pojedynczych obszaréw trawnikowych,
na ktérych wystepuja przypadkowe nasadzenia drzew i krzewow, takich gatunkow jak wierzba
ptaczaca (Salix sepulcralis), gtog dwuszyjkowy (Crataegus laevigata), zywotnik zachodni
(Thuja occidentalis) oraz nasadzen drzew o kulistym pokroju, gatunku klon pospolity
‘Globosum' (Acer platanoides 'Globosum') wzdtuz elewacji blokéw mieszkalnych potnocne;j,
potudniowej 1 wschodniej czesci rynku.

Calos¢ tworzy dysharmonijny uktad, zaburzajacy estetyke oraz funkcjonalno$¢ rynku
miejskiego.

W ramach prac projektowych, proponuje si¢ usuni¢cie istniejacych drzew 1 krzewow,
poza drzewami gatunku klon pospolity 'Globosum' (Acer platanoides 'Globosum’) rosngcymi
wzdtuz elewacji blokéw mieszkalnych.

3.3.2 Podstawowe zaloZenia projektu

Projekt zaktada wprowadzenie na teren rynku zieleni, ktora w sposéb harmonijny
wpisuje si¢ W nowy uktad nawierzchni. Stanowia ja nasadzenia drzew o pokroju kulistym
gatunku: klon pospolity 'Globosum' (Acer platanoides ‘Globosum®), platan klonolistnego
(Platanus acerifolia) oraz lipa drobnolistna 'Greenspire' (Tilia cordata
'Greenspire’) usytuowane w formie regularnego szpaleru drzew jednolitego gatunku.
Wprowadzenie danej zieleni nada cato$ci kompozycji czytelny i spojny uktad. Spelni ona
dodatkowo funkcje praktyczne, dajac cien na lawki wypoczynkowe wkomponowane
w bezposrednim towarzystwie projektowanych drzew.

Wzdhiz zachodniej pierzei rynku projektuje si¢ 4 sztuki - lipa drobnolistna '‘Greenspire’,
w pasie trawnika o szerokosci 3,00m. Wskazana $rednica pnia mierzona na wysokosci 100cm
minimum 18cm. Natomiast wokot fontanny projektuje sie 4 sztuki - platan klonolistny.
Projektuje sie¢ takze zageszczenie istniejgcych nasadzen Klonu pospolitego ‘Globosum' wzdtuz
pierzei poéinocnej rynku. Sadzonki powinny mie¢ pnie na wysokosci 100cm
0 obwodzie minimum 15cm, prawidtlowo rozwinigta korong i system korzeniowy. Przy klonach
1 platanach zastosowaé zabezpieczenie poziome o $rednicy jak wokot istniejacych klonow.
Drzewa sadzi¢ do dotéw zaprawionych ziemig urodzajng. Wszystkie drzewa stabilizowac przy
pomocy trzech palikow i elastycznej tasmy.

3.4. Elementy malej architektury

Projekt zaktada wprowadzenie na teren rynku miejskiego elementéw matej architektury,
ktore maja spetnia¢ funkcje uzytkowe i1 poprawia¢ funkcjonalnos¢ rynku, stuzac mieszkancom
miasta oraz tu rystom.

Nalezg do nich: tawki wypoczynkowe, kosze na $mieci, tablice i banery informacyjne,
mobilne donice na kwiaty sezonowe, stojaki na rowery.

Zaktada si¢ dobranie elementow malej architektury o formie stosownej do danego miejsca
1 usytuowania ich w sposéb harmonijny z nowym uktadem kompozycyjnym.

3.5 Powierzchnia elementéw podlegajacych przebudowie - rynku gornego:

e nawierzchnie kamienne (ptyty, kostka granitowa, kostka bazaltowa, bruk bazaltowy)
3.959,00 m?



3.6 Teren, na ktorym projektowana jest przebudowa jest wpisany do rejestru zabytkow
I podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obrebu nr 1 miasta Lwowek Slaski — Uchwata nr XIII /110/11 Rady Miejskiej w Lwowku
Slaskim z dnia 24 pazdziernika 2011 opublikowana w Dzienniku Urzedowym Wojewédztwa
Dolnoslaskiego nr 272 poz. 5120 z dnia 22 grudnia 201 1r.
Teren objety projektowaniem (robotami budowlanymi) znajduje si¢ w strefie:

— Scisltej ochrony konserwatorskiej ”A” i strefie wykopaliskowej "W”,

— w granicach stanowiska archeologicznego — STARE MIASTO (granice pokrywaja si¢

ze strefg Scistej ochrony konserwatorskiej ”A” 1 strefg wykopaliskowg "W?).

3.7 Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

3.8 Projektowane zamierzenie inwestycyjne — roboty budowlane zwigzane z przebudowsg
konstrukcji nawierzchni drogi w nowym charakterze i celach nie spowoduje zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow ulic i ich otoczenia.

Zgodnie z art. 71, ust. 2 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach
oddzialywania na $rodowisko (Dz.U.2008.199.1227) uzyskanie decyzji 0
srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

— przedsiewzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na srodowisko;

— przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.
Zgodnie z zapisem § 3 ust. 1 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r.
w  sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na  $rodowisko
(Dz.U.2010.213.1397) dlugo$¢ ulicy w zakresie opracowania nie osigga wymaganego progu
dla przedsiewzig¢ potencjalnie mogacych oddziatywac na srodowisko, dla ktorych wymagana
jest decyzja uwarunkowan Srodowiskowych tj. przebudowa drogi o nawierzchni twardej o
catkowitej dlugosci powyzej 1km oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twarde;,
z wylgczeniem jej remontu ( § 3ust. 1 pkt 60).

Wobec powyzszego decyzja uwarunkowan srodowiskowych nie jest wymagana.

V. Czes¢ opisowa do projektu architektoniczno — budowlanego
1. Ustalenia / parametry wyjsciowe

Elementy zagospodarowania terenu objetego opracowaniem tj. drogi publiczne, place,
miejsca postojowe i drogi manewrowe z nimi zwigzane oraz chodniki zaprojektowano na
podstawie wymagan technicznych i uzytkowych okreslonych w warunkach techniczno —
budowlanych zapisanych w rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz.
4302z 1999 r. zp. zm.), poniewaz projektowane elementy znajduja si¢ na dziatkach ewidencyjne
nr218/3, 218/4, 198, 192, 183, 171/1 - obreb 0001 miasto Lwowek Slaski 1 stanowiacych pasy
drogowe drog publicznych. W wymaganiach techniczno — uzytkowych uwzgledniano réwniez
wymagania techniczno-budowlane wynikajace z rozporzadzenie MI z dnia 12.04.2002 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002 r. z pdzn. zm.).

2. Rozwiazania projektowe zagospodarowania terenu W planie sytuacyjnym
Zaprojektowane rozwigzania sytuacyjno — wysokosciowe w tym lokalizacje

poszczeg6lnych elementéw zagospodarowania terenu pokazano graficznie na rysunku: Projekt
zagospodarowania terenu w skali 1:500 oraz na rysunkach architektury nawierzchni.



Projektowane zagospodarowanie terenu lokalizuje projektowane elementy zagospodarowania
w ukladzie istniejacego uktadu komunikacyjnego droég. Do tyczenia nowych elementow
zagospodarowania terenu nalezy przyja¢ wspoirzedne z wersji rysunku w pliku dwg.

3. Profil podluzny

Niweleta projektowanego ukladu komunikacyjnego - drog po przebudowie ulega
nieznacznym zmianom wynikajacym z zaprojektowanego odwodnienia powierzchniowego
1 nadania nowym nawierzchniom normatywnych spadkow poprzecznych i podtuznych.
Zaprojektowano ja dostosowujac poziomy jezdni do istniejgcej zabudowy, wejs¢ do budynkow:
handlowo-ustugowych, ratusza, na posesje oraz w nawigzaniu do sgsiadujgcych ulic. Spadki
podtuzne mieszczg si¢ w przedziale spadkéw normatywnych.

4. Przekroje poprzeczne — konstrukcyjne

Konstrukcje nawierzchni placow, drogi manewrowej oraz chodnikoéw zaprojektowano
na podstawie okreslonych w opinii geologicznej warunkéw gruntowo-wodnych podtoza
nawierzchni oraz zasad projektowania konstrukcji nawierzchni.

Na podstawie warunkéw gruntowo-wodnych ustalono:
e warunki gruntowo-wodne — przecietne (wody, o charakterze zawieszonym),
e grupa nosnosci podtoza dla ustalonych warunkéw gruntowo-wodnych — G3/G4
(grunty mato wysadzi nowe / grunty wysadzinowe),
e mrozoodporno$¢ podtoza 0,50+0,65h; = 0,50+0,65 x 0,80 m = 0,40+0,52m.

Zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni:

1) place, droga manewrowa - kamienne:
- kostka kamienna grub. 10cm, (8, 12cm) na podsypce cementowo-piaskowej 3-5cm,
- warstwa z kruszywa tamanego 0-63,0mm, grub. 15cm, stabilizowana mechanicznie;
- stabilizacja kruszywa naturalnego cementem (towarowa) o Rm=2,0MPa, grub. 10cm,
- podloze z gruntu rodzimego, splantowane, zaggszczone
2) chodniki:
- kostka kamienna grub. 10cm, ptyty kamienne 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
3-5cm,
- podloze z gruntu rodzimego, splantowane, zageszczone

5. Obramowanie jezdni

Nawierzchni¢ jezdni, placow zaprojektowano obramowaé kraweznikami kamiennymi
z rozbiorki, wystajacymi lub obnizonymi na tawie z oporem, z betonu C12/15 o Fb=0,07m?
oraz kostka granitowg posadowiong na tawie betonowej z spoinowaniem zaprawg. Krawezniki
wystajace lub obnizone nalezy zabudowal zgodnie z rysunkiem PZT dostosowujac do
istniejacej zabudowy w planie i profilu zachowujac wyniesienie W przypadku przejs¢ dla
pieszych 1 cm ponad poziom nawierzchni jezdni, placu.

6. Roboty ziemne

W ramach robot ziemnych nalezy wykona¢ korytowanie pod nowa konstrukcje nawierzchni
jezdni, placow, wykopy liniowe pod zabudowe kraweznikow kamiennych i elementow
odwodnienia: studzienek  $ciekowych,  odwodnien  liniowych,  przykanalikow
odprowadzajacych wody opadowe i roztopowe do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.



7. Odwodnienie jezdni, placow, miejsc postojowych.

Cata projektowana nawierzchnia kamienna otrzymuje wtasciwe odwodnienie powierzchniowe
poprzez nadane spadki poprzeczne 0,50+3,00%. Spadki podtuzne jak niweleta ulic. Wody
opadowe 1 roztopowe zostang przejete poprzez Scieki przykraweznikowe, zaprojektowane
1 istniejace studzienki S$ciekowe, projektowane odwodnienia liniowe, odprowadzone
przykanalikami PVC 200 do istniejgcej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Odwodnienia
liniowe zaprojektowano z koryt z polimerobetonu szerokosci min. 30cm i1 min. glebokos$ci
20cm wyposazonym w ruszt zeliwny klasy D400 oraz skrzynki osadnikowe (koszem
osadczym).

UWAGI KONCOWE :

1. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
2. Teren robot oraz jego sasiedztwo po ich zakonczeniu nalezy uporzadkowac.
Podstawa wykonania 1 odbioru rob6t beda Specyfikacje Techniczne.
4. W przypadku stwierdzenia w trakcie robdt kolizji z infrastrukturg podziemng (sieciami
uzbrojenia terenu) nalezy je usuna¢ a szczegdtowe rozwigzania techniczne nalezy
uzgodni¢ z wiascicielami (administratorami) kolizyjnej sieci

(O8]

PROJEKTOWAL: SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Aleksander Lorych mgr inz. Justyna Polak

mgr inz. arch. Wiestaw Stasiewicz



