PRZEKROJ POPRZECZNY
KONSTRUKCYJNY
A-A

ptyty granitowe 50x50x8cm na podsypce
cementowo-piaskowej
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kostka bazaltowa 9/11cm na podsypce
cementowo-piaskowej

kostka granitowa 9/11cm

podsypka cementowo-piaskowa grub. 3:5cm

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0:315mm
stabilizowana mechanicznie grub. 15cm

istniejgce podtoze gruntowe

Przebudowany stopief granitowy blokowy

Sciek liniowy z kostki granitowej 9/11cm, dwa rzedy

kraweznik kamienny istniejacy bez przebudowy

opornik kamienny 10x25cm na tawie

z oporem z betonu (12/15 o Fb=0,04m2

zaprawa cementowa

granitowa ptyta 50x50x8cm

na tawie bet. z (12/15 o Fb=0,06m*, spoiny zalane

podsypka cementowo-piaskowa grub. 3:5cm
warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0:31,5mm

stabilizowana mechanicznie grub. 15cm

istniejgce podtoze gruntowe

kostka kamienna (granitowa - rozbidrkowa) 9/11cm na podsypce
cementowo-piaskowej grub. 3-5cm

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0:63,0mm stabilizowana
mechanicznie grub. 20cm

warstwa stabilizacji gruntu (towarowa) cementem Rm=2,5MPa, grub. 15cm
podtoze rodzime

SKALA 1:50

"OLEX"

FIRMA BUDOWLANO-INZYNIERYJNA
Aleksander Lorych
58-560 JELENIA GORA ul. Strzelecka 6
tel. 75 64 26 346, biuro@olexprojekt.pl

Nazwa i adres
obicktu

Przebudowa ulicy - drogi gminnej nr 108747D
- Plac Wolno$ci w Lwéwku Slaskim

Przedmiot rysunku Przekrdj poprzeczny konstrukcyjny A - A
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konstr. bud. bez ogran.




