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e granitowa ptyta 50x50x8cm z

e podsypka cementowo-piaskowa grub. 3+5cm =

e warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0+31,5mm stabilizowana IS
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mechanicznie grub. 15cm
e isftniejace podtoze rodzime

e | obramowanie z kostki kamiennej 12x24cm grub.12 cm - jak nawierzchnia drogi manewrowej
na tawie z betonu C12/15 grub. 15cm

- 212,70212,68

212,48 0,0249 212,42

212,15
211,91 211,93
E 211,76
10500000000 Fm\‘ _
US> — — NW\ AN . \rAMYyw&WwFMNW\\E\?&:E%\&N&\, \&&\&,w‘\\u{ \i\,\(\\wﬂw\\\WMWWM\M\\\\\\\\

e granitowe stopienie blokowe (ptomieniowane)

e fundament z befonu C12/15 grub. 20cm

e istniejace podtoze rodzime
e kostka granitowa 9/11cm (rozbidrkowa) uktadana rzedowo e kostka granitowa 7/9cm (rozbidrkowa) uktadana w mozaike e kostka bazaltowa nieregularna grub. 8cm e bruk bazaltowy, rozbidrkowy e kostka granitowa rzedowa grub. 12cm, (ptomieniowana) e kostka granifowa 9/11cm uktadana rzedowo
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