KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU
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PRZEKROJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI ZJAZDU
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[TYP B | WARSTWA SCIERALNA Z BET. ASFALT. 11S 50/70 grub. 4 cm
GORNA W-WA PODBUDOWY Z MIESZANKI TLUCZNIOWO - ZWIROWO-
- WAPIENNEJ 0/31.5 STABILIZOWANA MECHANICZNIE grub. 6cm

DOLNA W-WA PODBUDOWY Z MIESZNKI TLUCZNIOWO - ZWIROWO-
WAPIENNEJ 0/31.5 STABIL. MECHANICZNIE grub. $rednio 16cm
W-WA ODCINAJACA Z PIASKU grub. 6cm

SPROFILOWANE PODLOZE GRUNTOWE O Js > 0,99

Inwestycja: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI MODZEROWO dt. 195m
od Km 0+123 do Km 0+318
- GMINA WEOCLAWEK
Inwestor: GMINA WELOCLAWEK
ul. KROLEWIECKA 7
Nozwa rys: KONSTUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW
Projektant mgr.inz. URSZULA KEDZIERSKA
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