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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji klimatyzacyjnej dla inwestycji pod nazwa
,BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO ZAKtADU INFORMATYKI LASOW PANSTWOWYCH wraz z
instalacjami wewnetrznymi i zewnetrznymi w Sekocinie Starym”.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:
- zlecenia Inwestora
- wytycznych Inwestora
- podktadow architektonicznych
- obowigzujgcych norm i przepiséw
- uzgodnien miedzybranzowych oraz koordynacji miedzybranzowej

3. ZALOZENIA PROJEKTOWE
Do obliczen zyskéw ciepta w budynku przyjeto nastepujgce zatozenia:

e parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z normg PN-76/B-03420 (lato —
strefa klimatyczna Il): tz= +30°C, ¢z=45%, xz= 11,9 g/kg, iz= 60,8 kd/kg

e parametry powietrza w pomieszczeniach klimatyzowanych latem:

= pom. biurowe, sale konferencyjne tp = +24°C
= archiwum tp = +16°C, ¢ = 50%
- serwerownia tp = +30°C, ¢ = 30%

e jednostkowe zyski ciepta:
= od oswietlenia qosw=10 W/m?
= od ludzi qI=150 W/osobe

e parametry okien:
= wspodtczynnik przepuszczalnosci promieniowania stonecznego b=0,5

= wspodtczynnik redukcji promieniowania ze wzgledu na zastosowane ostony przeciwstoneczne: 0,5
(rolety wewnetrzne z powtoka odbijajgcg promieniowanie)

= wspotczynnik przenikania ciepta okna U=0,9 W/m2K

e wspotczynniki przenikania ciepta przegrod budowlanych:
= dach U=0,17 W/m2K
- $ciana zewnetrzna U=0,15 W/m2K

e wspotczynnik jednoczesnosci: 0,9
o obcigzenie cieplne serwerowni przyjeto zgodnie z wytycznymi Inwestora na poziomie 50 kW.

Obcigzenie cieplne poszczegdlinych pomieszczen podano w czesci rysunkowej opracowania.

4. OPIS INSTALACJI

3.1. KLIMATYZACJA BIUR

W budynku zaprojektowano wodng instalacje klimatyzaciji, ktéra zapewniaé bedzie pokrycie przejecie
obliczeniowego catkowitego strumienia ciepta w pomieszczeniach w celu utrzymania zaktadanej temperatury.

Zrédtlem chtodu dla budynku bedzie gruntowa pompa ciepta o tgcznej mocy chtodniczej 49 kW,
zlokalizowana w pomieszczeniu technicznym 010 na parterze. Projektowana pompa ciepta moze pracowac
jako urzadzenia rewersyjne i stanowi jednoczesnie zrédto ciepta dla budynku w okresie grzewczym. W trybie
grzania przygotowywany bedzie czynnik (woda) o parametrach zasilania i powrotu 40/35°C, w trybie
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chtodzenia 12°C/17°C. W pomieszczeniu technicznym zrealizowane zostanie zabezpieczenie instalacji przed
wzrostem cisnienia i temperatury. Uwaga: Projekt technologii Zzrodta ciepta i chtodu wg odrebnego
opracowania.

Z pomieszczenia technicznego wyprowadzone zostang obiegi grzewcze i chtodzgce. Podziat na poszczegdine
obiegi zrealizowany bedzie poprzez system rozdzielaczowy. Na wyjsciu z rozdzielacza zabudowane bedag
zestawy pompowe oraz armatura odcinajgca, regulacyjna i pomiarowa.

W budynku zaprojektowano nastepujgce obiegi:

- CO1 - obieg grzewczy zasilajgcy grzejniki, kurtyny, AGW oraz nagrzewnice w centrali wentylacyjnej -
Qg=19,4kW

- CO2 - obieg ogrzewania podtogowego - Qg = 22,1kW

- KL — obieg wody lodowej dla klimakonwektoréw - Qch=54,4 kW (woda 12/17°C).

Chtodzenie pomieszczeh odbywac sie bedzie za pomocg klimakonwektoréow (fancoili) z wymiennikami
wodnymi 2-rurowymi zasilanymi wodg o parametrach 12/17°C w trybie chtodzenia (obieg KL). Zadaniem
fancoili bedzie zapewnienie odpowiedniej temperatury wewnetrznej w pomieszczeniach — usuniecie zyskéw
ciepta. Na parterze dobrano jednostki wewnetrzne kasetonowe z czterostronnym nawiewem powietrza,
zabudowane w suficie podwieszanym. Na pietrze zaprojektowano jednostki $cienne montowane nad drzwiami
pomieszczen. Jednostki wewnetrzne pracowaé bedg na powietrzu obiegowym. Kazdy fan-coil bedzie
wyposazony w:

- komplet automatyki (regulator pomieszczeniowy umozliwiajgcy nastawe pozadanej temperatury
wewnetrznej, zmiane biegéw, zmiane trybu pracy chfodzenie-ogrzewanie, funkcje wigcz-wytgcz i prace w
trybie ,auto”),

- filtr powietrza,

- tacke ociekowa,

- pompke skroplin.

Klimakonwektory dobrano dla mocy chtodniczej catkowitej urzadzen przy temperaturze wewnetrznej 24°C i
wilgotnosci w pomieszczeniach 55%. Rozmieszczenie i moce urzadzen zgodnie z czescig rysunkowag
opracowania. Lokalizacje jednostek wewnetrznych kasetonowych dostosowaé do podziatu sufitow
podwieszanych i oswietlenia.

Przed kazdym fancoilem nalezy zabudowa¢ wezet podtgczeniowy skladajgcy sie z zaworu regulacyjnego
dwudrogowego z sitownikiem, armatury odcinajgcej i odpowietrzajgcej. Sitownik zaworu regulacyjnego bedzie
sterowany z termostatu pomieszczeniowego. We wszystkich klimatyzowanych pomieszczeniach bedg
zastosowane sterowniki nascienne do indywidualnego sterowania pracg poszczegoélnych klimatyzatorow.
Fancoile znajdujgce sie w jednym pomieszczeniu powinny by¢ sterowane jednym sterownikiem. Sterowniki
nie mogg byé montowane w poblizu okien i byé narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania
stonecznego. W ramach montazu chtodniczego nalezy przewidzie¢ wykonanie kompletnego okablowania
sterujgcego.

Powstajgcy w wyniku pracy chtodnic klimatyzatorow kondensat wodny nalezy odprowadzi¢ do najblizszego
mozliwego pionu lub podejscia kanalizacyjnego — wg projektu instalacji wod-kan. Wszystkie jednostki
wewnetrzne nalezy wyposazy¢ w pompki skroplin tak, aby mozliwe byto poprowadzenie instalacji na
odpowiedniej wysokosci.

3.2. KLIMATYZACJA SERWEROWNI

Ze wzgledu na konieczno$¢ precyzyjnego utrzymywania parametrow powietrza w serwerowni
konieczne jest zastosowanie odpowiedniego systemu klimatyzacji o zwiekszonej doktadnosci regulacji. W tym
celu zaprojektowano uktad klimatyzacji w oparciu o szafy klimatyzacji precyzyjnej SKP1 i SKP2 chtodzone
35% roztworem glikolu o parametrach 13/18°C z agregatéw zlokalizowanych na zewngtrz budynku. Dobrano
szafy i agregaty w ukladzie redundantnym (jednostka gtéwna + rezerwowa). Zaktada sie prace naprzemienng
urzadzenh w celu rownego zuzycia. Mozliwa jest tez praca jednoczesna z niepetnym obcigzeniem.

Szafy utrzymujg w pomieszczeniu temperature max. +30°C. Moc chtodniczg dobrano z
uwzglednieniem zyskoéw ciepta wydzielanych przez urzadzenia elektryczne w pomieszczeniu (wg wytycznych
Inwestora). Zastosowany system charakteryzuje sie duzg doktadnoscig odczytu parametréw oraz mozliwoscig
szybkiej reakcji na ich zmiany.

Kazda szafa klimatyzacyjna wyposazona bedzie w nastepujace elementy:
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- chtodnica wodna - zapewnia chiodzenie (odebranie zyskéw ciepta w pomieszczeniu) oraz odwilzanie
powietrza w okresie letnim

- nagrzewnica elektryczna — zapewnia odpowiednig temperature po schtodzeniu i odwilzeniu powietrza oraz
w razie koniecznos$ci dogrzewanie w okresach przejsciowych.

- nawilzacz parowy — zapewnia nawilzenie powietrza do wymaganego poziomu w okresie zimowym

- wentylatory

- sekgja filtracyjna

- zawor regulacyjny 3-drogowy z sitownikiem

- automatyka.

Szafy klimatyzacyjne nalezy ustawi¢ na wyréwnanym podtozu w miejscu wskazanym w czesci rysunkowe;j.
Zasilanie elektryczne wykona¢ wg projektu branzy elektrycznej. Szafy potaczy¢ z instalacjg rurowa:

- instalacjg wody zimnej - dla umozliwienia odpowiedniej pracy szafy klimatyzacji precyzyjnej nalezy
doprowadzi¢ zimng wode wodociggowg. Przed kazdg z szaf klimatyzacji precyzyjnej zastosowac¢ zawor
odcinajacy

- instalacjg odprowadzenia kondensatu — wg projektu wod-kan

- instalacjg glikolowg z agregatami zewnetrznymi.

Zrédtem chtodu dla instalacji bedg agregaty wody lodowej AWL1 i AWL2 o mocy chtodniczej 55kW kazdy.
Przewiduje sie urzgdzenia pracujgce na czynniku ekologicznym R410A, wyposazone w modut hydrauliczny
ze zbiornikiem buforowym o pojemnosci 200, pompg obiegowg oraz niezbedng armaturg odcinajgco-
regulacyjng i zabezpieczajgcg. Agregaty zlokalizowane bedg na zewnatrz budynku (zgodnie z czescig
rysunkowg opracowania) na dedykowanych ramach systemowych lub spawanych. Agregaty zamontowac¢ w
sposob trwaty oraz maksymalnie eliminujgcy przenoszenie drgan. Pod agregatami ufozyé elementy
amortyzujgce i poziomujgce. Nalezy przewidzie¢ dostawe oraz montaz wszystkich podkonstrukcji.

Agregaty dobrano z funkcjg odzysku ciepta, ktéra stuzy¢ bedzie do wstepnego podgrzewu cieptej wody
uzytkowej (wg opracowania technologii zrédta ciepta i chlodu).

Urzadzenia nalezy dostarczy¢ z kompletng automatykg. W ramach montazu chtodniczego nalezy
przewidzie¢ wykonanie okablowania sterujgcego dla szaf i agregatow wg wytycznych producenta
instalowanych urzadzen.

Na instalacji doprowadzajgcej glikol do pom. serwerowni nalezy zainstalowaé zawory
elektromagnetyczne (przed wejsciem do pom. serwerowni). W pomieszczeniu serwerowni nalezy
zainstalowa¢ czujniki zalania. Sygnat z czujnikbw bedzie generowat zamkniecie zaworu
elektromagnetycznego, jednoczesnie nastapi wytgczenie szafy i agregatu. Czujniki i sterowanie w zakresie
instalaciji elektrycznej.

W pomieszczeniu technicznym 010 zabudowany zostanie dodatkowy zbiornik buforowy zapewniajgcy
rozdzielenie obiegéw oraz odpowiedni ztad instalacji niezbedny dla poprawnej pracy agregatu, pompa
obiegowa P-GL, armatura regulacyjna i zabezpieczajgca.

3.3. WYKONANIE INSTALACJI

Materiat wykonania rur

Instalacje wody lodowej dla klimakonwektorow nalezy wykonaé z rur tworzywowych
wielowarstwowych PERTAL, tgczonych przez zaprasowywanie.

Instalacje glikolowg dla szaf klimatyzacyjnych nalezy wykonac¢ z rur polipropylenowych jednorodnych.
taczenie rur za pomocag zgrzewania mufowego (polifuzja termiczna), potgczenia z armaturg za pomocg
ksztattek z wtopkami gwintowanymi lub kotnierzowymi.

Montaz przewodéw, podwieszenia i konstrukcje wsporcze

Rurociggi powinny by¢ mocowane za pomocg typowych systeméw mocowania i zawiesi do konstrukciji
lub scian budynku. Odlegtosci miedzy podparciami uzaleznione sg od wielkosci rurociggéw. Elementy
montazowe winny by¢é dopasowane do s$rednicy i ciezaru rurociggow. Nalezy wykona¢ punkty state i
podwieszenia rurociggéw. Podpory bedg oddalone od siebie zgodnie z wymogami obowigzujgcych norm oraz
tak by unikngé naturalnego ugiecia sie rur. Instalacje nalezy oddali¢ od siebie tak, aby umozliwi¢ ewentualny
demontaz lub zatozenie izolacji cieplinej.

Przewody bedg zabezpieczone przed wydtuzeniami liniowymi za pomocg samokompensacji przy
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naturalnych zatamaniach instalacji z uwzglednieniem wytycznych producenta. Do mocowania przewoddéw
zastosowac tzw. podpory state i podpory ruchome. Rury mocowaé zgodnie z technologig i wytycznymi
producenta. W celu zabezpieczenia przewodu przed obcigzeniem armaturg i przed odksztatceniami
spowodowanymi jej obstuga, nalezy przy armaturze stosowac punkty state.

Przejscia rur instalacji przez stropy, sciany i dylatacje budynku poprowadzi¢ w tulejach ochronnych
wypetnionych uszczelnieniem elastycznym, ktére zapewnia¢ bedg swobodne przemieszczanie sie przewodu.
W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy
wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodowej co najmniej 0 2cm przy przejsciu przez
Sciane oraz co najmniej 1cm przy przejsciu przez strop. Dlugosé tulei powinna by¢ wieksza od grubosci Sciany
0 co najmniej 5cm z kazdej strony oraz od grubo$ci stropu o co najmniej 2cm z kazdej strony. Przejscia
przewodow przez przegrody przeciwpozarowe nalezy zabezpieczy¢ zaprawg ogniochronng o odpornosci
réownej odpornosci ogniowej przegrody.

Rury prowadzone na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢ przed niekorzystnym wplywem
czynnikéw atmosferycznych. Przejscia przez sciany zewnetrzne nalezy zaizolowaé przed wptywem czynnikéw
atmosferycznych i uszczelnic.

Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym odpowietrzenie i oprdznienie instalacji
wynoszgcym min. 0,3%.

Badanie szczelno$ci instalacji

Wszystkie przewody, przed ich zakryciem nalezy podda¢ prébie szczelnosci. Przed rozpoczeciem
préby cisnieniowej niezbedne jest odtgczenie dodatkowych urzadzen instalacji, ktére mogg ulec uszkodzeniu
lub zakiéci¢ przebieg proby. W celu kontroli zmiany cisnienia w najnizszym punkcie instalacji konieczne jest
podtgczenie manometru z doktadnoscig odczytu do 0,01MPa. Przygotowang do préby instalacje nalezy
napetni¢ wodg i odpowietrzyc.

Cisnienie prébne w czasie proby nalezy podnie$¢ do wartosci 0,2MPa+najwyzsze cidnienie robocze
w instalacji. Podczas proby wstepnej cisnienia w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie podniesé do pierwotnej
wartosci w odstepie 10 min. W ciggu nastepnych 30min proby spadek cisnienia nie moze przekroczy¢
0,06MPa.

Bezposrednio po badaniu wstepnym nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowg probe gtéwng. W tym czasie
ci$nienie pozostate po prébie wstepnej nie moze spas¢ wiecej niz 0,02MPa.

Dodatkowo w czasie trwania proby nalezy przeprowadzi¢ wizualng kontrole szczelnosci wykonanych
potgczen.

Montaz izolacji
Izolacje termiczng instalacji wody lodowej i glikolu nalezy wykonac¢ z wysokiej jako$ci otulin z kauczuku

syntetycznego, o srednicach dostosowanych do rur z tworzyw sztucznych. Grubos¢ izolacji dobiera¢ zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 wraz ze zmianami). Przewody
prowadzone na zewnatrz budynku nalezy dodatkowo obudowac ptaszczem z blachy ocynkowane;.

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu rurociggoéw, przeprowadzeniu préby
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru. Otuliny
termoizolacyjne powinny by¢ utozone ,na styk” i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W
przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie
powinny sie pokrywacé. Styki elementdéw izolacji nalezy zabezpieczyé odpowiednig tasmg zalecang przez
producenta izolaciji.

Izolacje termiczng nalezy wykonac rowniez na wszystkich elementach armatury jezeli nie posiada ona
fabrycznej izolacji termiczne;.

W miejscach podparé stosowaé pomiedzy podporg a rurociggiem system podpér rurowych dla rur
izolowanych.

Armatura

Armature regulacyjno-odcinajgcg montowaé na podejsciu do kazdego odbiornika. Przed kazdym
fancoilem wezet podtgczeniowy sktadajgcy sie z zaworu regulacyjnego 2-drogowego z sitownikiem, armatury
odcinajacej, spustowej i odpowietrzajgcej. Pod pionami oraz na gtdwnych rozgatezieniach i na odejsciach
instalacji na poszczegoélnych kondygnacjach zawory odcinajgce. Na gtéwnych odgatezieniach zawory do
regulacji réznicy cisnienn w celu zabezpieczenia poprawnej pracy zawordw regulacyjnych przy fancoilach.
Odpowietrzenie instalacji na koncéwkach pionéw, w najwyzszych punktach instalacji i przy odbiornikach.
Odwodnienie instalacji w pomieszczeniu technicznym w piwnicy poprzez zawory spustowe.
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Réwnowazenie i requlacja

Przed oddaniem obiektu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ rownowazenie hydrauliczne w celu
dopasowania przeptywow projektowych do warunkéw rzeczywistych wg. normy PN-EN 14336.

Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej nalezy sporzgdzi¢ protokdt z regulacji zawierajgcy
wartosci przeptywu: obliczeniowe oraz rzeczywiste, wielkos¢ zaworu i nastawe, spadek cisnienia na zaworze
oraz odchytlke przeptywu. Maksymalna dopuszczalna tolerancja przeptywu powinna by¢ zgodna z
wymaganiami normy PN-EN 14336. Protokét powinien takze zawieraé dane jednostki dokonujacej regulaciji
hydrauliczne;j.

Protokét z regulacji hydraulicznej powinien zatwierdzi¢ i odebraé inspektor nadzoru. Po sporzgdzeniu
protokotu nalezy wypetni¢ tabliczke znamionowa przy kazdym zaworze (dotagczona do urzadzenia przez
producenta), wpisujgc wszystkie dane z protokotu.

Oadbiory
Odbiory miedzyoperacyjne dotyczg wykonania przej$¢ przez $ciany i stropy oraz wykonania bruzd w

Scianach. Odbiory techniczne czesciowe przeprowadza sie dla robét, do ktdrych zanika dostep w wyniku
postepu robé6t. Bedg to roboty zabezpieczen antykorozyjnych i uszczelnienia w przepustach. Odbiér
techniczny koncowy przeprowadza sie po zakonczeniu wszystkich robét i po pozytywnym przejsciu wszystkich
badan. Odbiér koricowy skutkuje protokolarnym przejeciem instalacji przez Uzytkownika.

5. WYTYCZNE BRANZOWE

e Nalezy wykona¢ przebicia w przegrodach budowlanych pod projektowane przewody wg wytyczonych tras
instalacji. Przebicia w przegrodach oddzielenia pozarowego nalezy wykonac¢ zachowujgc klase odpornosci
ogniowej przegrody. Ewentualne przebicia w elementach konstrukcyjnych budynku (belki, podciggi)
kazdorazowo uzgodni¢ z konstruktorem.

¢ Wykonaé bruzdy scienne i podiogowe.

e Zapewni¢ dostep do wszystkich elementéw regulacyjnych instalacji oraz urzadzeh w celu wyregulowania
oraz okresowej kontroli i konserwacji.

e Nalezy wykonac¢ podigczenia do instalacji elektrycznej dla wszystkich urzadzen, elementéw sterowania i
automatycznej regulacji.

e Instalowanie urzadzeh powinno odbywac¢ sie zgodnie z wytycznymi producentéw oraz zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami

6. UWAGI KONCOWE

e Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw definiujgcych ustuge do wykonania,
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W zwigzku z tym w ofercie
nalezy uwzglednié takze wszystkie elementy nie ujete w niniejszej dokumentaciji, a zdaniem Wykonawcy
niezbedne do uzyskania dobrego rezultatu koricowego.

e Rysunki powinny byé rozpatrywane tgcznie z opisem technicznym. Rysunki i cze$é opisowa sg czesciami
dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a nie
pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujete w czesci opisowej, winny by¢ traktowane,
jakby byly ujete w obu.

e W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentac;ji, stwierdzenia btedu, pomyiki lub
niejasnosci, Wykonawca przed ztozeniem oferty zobowigzany jest zgtosi¢ ww. watpliwosci Inwestorowi
oraz Projektantowi w postaci zapytania celem wyjasnienia.

e Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznaé sie z dokumentacjami wszystkich pozostatych instalac;ji
oraz projektem architektury i konstrukcji. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow
dokumentaciji nalezy rozbieznos$¢ takg zgtosic projektantom odpowiednich branz celem wyjasnienia.

¢ Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wszystkie elementy niezbedne do zrealizowania catosci prac i
zapewnienia petnej funkcjonalnosci wykonywanych instalacji. Wyceniajagc dany element lub fragment
instalacji nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace i elementy zwigzane z montazem, uruchomieniem i oddaniem
do eksploataciji.

e W zakres prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujgcg procedura.

e Prace wykonywaC zgodnie z zasadami BHP, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zgodnie ze
sztukg budowlana.
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e Projekt rozpatrywa¢ razem 2z projektem architektonicznym oraz projektami branzowymi. Przed
rozpoczeciem wykonywania robét Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sie z projektami pozostatych
branz oraz projektem architektury i konstrukcji. Instalacje wentylacji prowadzi¢ w koordynacji z pozostatymi
instalacjami, a w miejscach, w ktorych instalacje prowadzone sg w niewielkich odlegtosciach od siebie, w
taki sposéb prowadzi¢ instalacje oraz skoordynowac prace, aby mozliwe byto wykonanie wszystkich
instalaciji.

e Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ konieczno$¢ montazu rdéznych instalacji (woda, c.o.,
wentylacja, inne) na wspdlnych elementach montazowych (zawiesiach).

¢ Wykonawca zobowigzany jest do wykonania prob szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

e Podczas wykonawstwa nalezy Scisle przestrzegac zalecen zawartych w instrukcji wykonania instalacji i
DTR wydanych przez dostawce lub producenta materiatéw.

e W niniejszym opracowaniu podano przyktadowych producentéw materiatow i urzgdzen, w celu okreslenia
odpowiedniego standardu instalacji. Istnieje mozliwos¢ zastosowania materiatéw i urzadzenh innych
producentéw, pod warunkiem zachowania minimalnego standardu, okreslonego w niniejszym projekcie.

e Wszelkie zmiany w stosunku do zaprojektowanych urzadzen i przyjetych rozwigzan projektowych nalezy
w formie pisemnej uzgadnia¢ z Inwestorem i Projektantem.

SSCARCHITEKCI sp. z o.0. 32-082 Bolechowice, ul. Gajowa 3
Pracownia: 31-519 Krakow, ul. Skorupki 11/4 tel: 604-266-974
e-mail: biuro@sscarchitekci.pl, www.sscarchitekci.pl NIP: 513-00-30-410, REGON: 356683859, KRS: 0000546815



