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UWAGI:

1. W NINIEJSZYM OPRACOWANIU PODANO PRZYKLADOWYCH PRODUCENTOW
MATERIALOW | URZADZEN, W CELU OKRESLENIA ODPOWIEDNIEGO STANDARDU
INSTALACJI. ISTNIEJE MOZLIWOSC ZASTOSOWANIA MATERIALOW | URZADZEN INNYCH
PRODUCENTOW, POD WARUNKIEM ZACHOWANIA MINIMALNEGO STANDARDU,
OKRESLONEGO W NINIEJSZYM PROJEKCIE, UZYSKANIA ZGODY INWESTORA |
PROJEKTANTA ORAZ PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCE WSZYSTKICH
NIEZBEDNYCH OBLICZEN | DOBOROW, ZAPEWNIAJACYCH POPRAWNE DZIALANIE
INSTALACJL.

2. ZESTAWIENIE MATERIALOW NIE OBEJMUJE ELEMENTOW MONTAZOWYCH |
PODWIESZEN INSTALACJI.

3. ZESTAWIENIE MATERIALOW NIE OBEJMUJE KONSTRUKCJI WSPORCZYCH POD
ELEMENTY INSTALACJL.

4. URZADZENIA ZAMAWIAC Z AUTOMATYKA PRODUCENTA ORAZ NIEZBEDNYMI
ELEMENTAMI MONTAZOWYMI.

5. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST UWZGLEDNIC KOMPLETNE OKABLOWANIE
POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI ELEMENTAMI SYSTEMU, GWARANTUJACE PRAWIDLOWE
DZIALANIE WSZYSTKICH URZADZEN | SYSTEMOW.
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Lp. | Opis | llos¢ | Jednostka | Uwagi
Instalacja wody lodowej dla fancoili — Obieg KL

Klimakonwektor kasetonowy

Klimakonwektor kasetonowy 2-rurowy z maskownicg, z pompka skroplin, z tacg ociekowg
1. pod chtodnicg, z kompletem materiatéw montazowych, ze sterownikiem nasciennym
Qch=1,22 kW

(I bieg, woda 12/17°C, tp=24C)

Pel max = 0,042 kW/230V

Klimakonwektor kasetonowy

Klimakonwektor kasetonowy 2-rurowy z maskownicg, z pompkg skroplin, z tacg ociekowa
2. pod chtodnicg, z kompletem materiatéw montazowych, ze sterownikiem nasciennym
Qch=1,44 kW

(I bieg, woda 12/17°C, tp=24C)

Pel max = 0,042 kW/230V

Klimakonwektor kasetonowy

Klimakonwektor kasetonowy 2-rurowy z maskownicg, z pompka skroplin, z tacg ociekowa
3. pod chtodnica, z kompletem materiatéw montazowych, ze sterownikiem nasciennym
Qch=1,8 kW

(I bieg, woda 12/17°C, tp=24C)

Pel max = 0,05 kW/230V

Klimakonwektor kasetonowy

Klimakonwektor kasetonowy 2-rurowy z maskownicg, z pompka skroplin, z tacg ociekowg
4. pod chtodnicg, z kompletem materiatéw montazowych, ze sterownikiem nasciennym
Qch=2,66 kW

(Il bieg, woda 12/17°C, tp=24C)

Pel max = 0,05 kW/230V

Klimakonwektor kasetonowy

Klimakonwektor kasetonowy 2-rurowy z maskownicg, z pompka skroplin, z tacg ociekowg
5. pod chtodnicg, z kompletem materiatéw montazowych, ze sterownikiem nasciennym
Qch=3,37 kW

(Il bieg, woda 12/17°C, tp=24C)

Pel max = 0,089 kW/230V

Klimakonwektor $cienny

Klimakonwektor $cienny 2-rurowy z pompka skroplin, z tacg ociekowg pod chtodnicgy, z 1 kpl.
kompletem materiatdw montazowych, ze sterownikiem nasciennym

2 kpl.

3 kpl.

6 kpl.

3 kpl.
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Qch=0,9 kW
(Il bieg, woda 12/17°C, tp=24C)
Pel max = 0,018 kW/230V

Klimakonwektor $cienny

Klimakonwektor $cienny 2-rurowy z pompka skroplin, z tacg ociekowg pod chtodnicg, z
kompletem materiatéw montazowych, ze sterownikiem nasciennym

Qch=1,34 kW

(Il bieg, woda 12/17°C, tp=24C)

Pel max = 0,022 kW/230V

kpl.

Klimakonwektor $cienny

Klimakonwektor $cienny 2-rurowy z pompka skroplin, z tacg ociekowg pod chtodnicg, z
kompletem materiatéw montazowych, ze sterownikiem nasciennym

Qch=2,07 kW

(Il bieg, woda 12/17°C, tp=24C)

Pel max = 0,03 kW/230V

kpl.

Elektroniczna pompa obiegowa P-KL
V =2,56 dm3/s

H = 82,4 kPa

Pel = 0,55 kW / 230V

Kpl.

10.

Zawor réwnowazacy i regulacyjny z sitownikiem
DN15
DN20

23

szt.

11.

Zawor rownowazacy kotnierzowy
DN65

szt.

12.

Zawor réwnowazacy gwintowany, z funkcjg odwodnienia, z kréécami pomiarowymi
DN50

szt.

13.

Regulator réznicy cisnien
20-80 kPa, DN50

szt

14.

Przepustnica odcinajgca z dzwignig
DN65

Szt.

15.

Zawor odcinajgcy kulowy
DN15
DN20
DN25

14
32
10

szt.
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16. Zawor zwrotny DN65 1
17. Termometr bimetaliczny do wody i glikolu, z tulejg
- przytacze 1/2" szt. Ilos¢ ustali¢ na budowie
- zakres 0+60°C
18. Manometr do wody i glikolu, z kurkiem manometrycznym i tulejg
- przytacze 1/2" szt. Ilos¢ ustali¢ na budowie
- zakres 0+6 bar
19. Manometr réznicowy do wody i glikolu, z kurkami manometrycznymi i tulejg
- przytgcze 1/2" szt. Ilos¢ ustali¢ na budowie
- zakres 0+6 bar
20. Odpowietrznik automatyczny z odcieciem, DN15 szt. w na'J)Nyzszych p}mktach instalacjl. llose
ustali¢ na budowie
21. Zawér spustowy, DN15 ot w na'j,niiszych pu'nktach instalacji. llos¢
ustali¢ na budowie
Rura PPRCT SDR7.4 PN20 wraz z ksztattkami
220x2,8 28
@25x3,5 78
2. 232x4,4 48
240x5,5 50 mb Faktyczna ilo$¢ wg obmiaru na budowie
250x6,9 90
263x8,6 35
275x10,3 11
290x12,3 15
Otulina z kauczuku syntetycznego do instalacji wody lodowej, wspdtczynnik przewodzenia
ciepta 0,033 W/mK (dla +0°C).
Srednica wewn. 22 mm, grubos¢ 15 mm 28
Srednica wewn. 25 mm, grubos$¢ 15 mm 78
23. Srednica wewn. 35 mm, grubos¢ 20 mm 48 mb Faktyczna ilo$¢ wg obmiaru na budowie
Srednica wewn. 42 mm, grubos$¢ 20 mm 50
Srednica wewn. 54 mm, grubos¢ 25 mm 90
Srednica wewn. 63 mm, grubos¢ 30 mm 35
Srednica wewn. 76 mm, grubos¢ 40 mm 11
Srednica wewn. 89 mm, grubosé¢ 40 mm 15

SSCARCHITEKCI sp. z 0.0.
Pracownia: 31-519 Krakoéw, ul. Skorupki 11/4
e-mail: biuro@sscarchitekci.pl, www.sscarchitekci.pl

32-082 Bolechowice, ul. Gajowa 3
tel: 604-266-974

NIP: 513-00-30-410, REGON: 356683859, KRS: 0000546815



sscarchiteKdi

24. taczniki elastyczne do podtgczenia wymiennikdw wodnych klimakonwektorow 56 szt. srednica zgodnle z v.vymlarem kroc,cow
podtgczeniowych klimakonwektoréw
25 Przejscia p.poz. przez przegrody szt. llos¢ materiatéw ustali¢ na budowie
26. Podwieszenia, konstrukcje wsporcze, obejmy, prety gwintowane, wibroizolatory, krdcce
elastyczne, rury ochronne oraz inne materialy montazowe i uszczelniajagce niezbedne do kpl. Ilos¢ materiatow ustali¢ na budowie
wykonania i poprawnego dziatania instalacji.
27, Proéby, rozruch, regulacja, pomiary wydajnosci, cisnien i parametréw pracy urzadzen i
instalacji, kontrola montazu. Wykonanie zgodnie z Polskimi Normami. Protokéty préb,
regulacji i pomiaréw.
Instalacja glikolowa do chtodzenia serwerowni - GL
Agregat wody lodowej AWL1, AWL2 wyposazony w sprezarki typu scroll, skraplacz chtodzony
powietrzem, modut hydrauliczny (pompa obiegowa, zbiornik buforowy o poj. 200 litréw,
zawor bezpieczenstwa), czujnik przeptywu, kompletng automatyke, niezbedng armature
regulacyjng zabezpieczajgcy i odcinajacg, krééce elastyczne, amortyzatory, pracujacy na
czynniku R410A. Parametry obliczeniowe:
- Moc chtodnicza: 55,3 kW
- Czynnik: glikol etylenowy 35%
1. - Temp. czynnika: 13/18°C Agregaty pracujace w uktadzie praca
- Temp. powietrza zewnetrznego: 35°C 2 Kpl. rezerwa lub jednoczesnie z niepetnym
- Moc elektryczna: 17,0 kW obciazeniem
- EER:3.24 (dla parametréw obliczeniowych)
-  ESEER: 4,29
- Moc akustyczna: 71 dB(A)
- Cisnienie akustyczne (wg EN3744): 39 dB(A)
- LxWxH =2090x1180x1740 mm
- m=525kg
Szafa klimatyzacji precyzyjnej SKP1, SKP2 chtodzona wodg, w konfiguracji z nawiewem z
2. przodu i.kra.tka powrotng od gory urzadzenia. Szafy pracujgce w uktadzie praca rezerwa
Wyposazenie: 2 Kpl. . L . .
. . . . . . lub jednoczesnie z niepetnym obcigzeniem
- panele ostonowe ze stali galwanizowanej malowanej proszkowo, z izolacjg termo-
akustyczna

SSCARCHITEKCI sp. z 0.0.
Pracownia: 31-519 Krakoéw, ul. Skorupki 11/4
e-mail: biuro@sscarchitekci.pl, www.sscarchitekci.pl

32-082 Bolechowice, ul. Gajowa 3
tel: 604-266-974

NIP: 513-00-30-410, REGON: 356683859, KRS: 0000546815



sscarchiteKdi

- sekcja wentylacyjna — wentylator typu Plug Fan EC regulowany elektronicznie
- sekcja filtracyjna — kasetowy filtr powietrza z presostatem réznicowym
- wymiennik ciepta

- zawor regulacyjny 3-drogowy (DN32, kvs=16.0) z sitownikiem

- nagrzewnica elektryczna z termostatem bezpieczenstwa (Pel = 10,8 kW)
- nawilzacz parowy elektrodowy (Pel = 6kW)

- tablica elektryczna z wytgcznikiem gtéwnym

- sterownik mikroprocesorowy

Parametry:

- wydajnos¢ chtodnicza: Qch = 51,4 kW (glikol 35%, t = 13/18°C)

- przeptyw powietrza: Vn=31000 m3/h

- pobdr mocy wentylatoréw: Pel=2,3kW

- zasilanie: 400 / 3+N / 50

- wymiary: LxDxH = 1270x890x2250 mm

- masa: m =400 kg

3. Zbiornik glikolu
V=300 1 Szt.
Pompa podwadjna bezdtawnicowa typu Inline o najwyzszej sprawnosci z silnikiem EC i
4 elektronicznym dopasowaniem wydajnosci P-GL
V=2,71dm3/s 1 Kpl.
H=139,1 kPa
Pel = 1,44 kW / 230V
5. Fl,ltr siatkowy 3 Sot.
3" w
6. ,
Zawor zwrotny DN80 3 Szt.
Naczynie przeponowe
7 Cisnieniowe naczynie rozszerzalnosciowe, z kurkiem odcinajgcym do demontazu i
konserwacji naczynia (strona glikolowa) 1 Szt.
- ci$nienie maksymalne 3bar
- ci$nienie wstepne lbar
8 Membranowy zawér bezpieczenstwa, nastawa 3bar 1 Szt.
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9. Zawor elektromagnetyczny odcinajacy z sitownikiem 230V, do mieszanki glikolowej

DNSO 2 Szt.
10. Zawor rownowazgcy kotnierzowy 5 ot
DN65
11. Przepustnica odcinajgca z dzwignig
DNSO 19 Szt.
12. Termometr bimetaliczny do wody i glikolu, z tulejg
- przytacze 1/2" szt. Ilos¢ ustali¢ na budowie

- zakres 0+60°C
Manometr do wody i glikolu, z kurkiem manometrycznym i tulejg

13.
- przytacze 1/2" szt. Ilos¢ ustali¢ na budowie
- zakres 0+6 bar

14 Manometr réznicowy do wody i glikolu, z kurkami manometrycznymi i tulejg

' - przytacze 1/2" szt. Ilos¢ ustali¢ na budowie

- zakres 0+6 bar

15. W najwy?z h ktach instalacji. llos¢
Odpowietrznik automatyczny z odcieciem, DN15 szt. na.J)Nyzszyc p.un ach instatadji. flosc

ustali¢ na budowie

16. . . .. W najniz h ktach instalacji. llo$¢

Zawor spustowy i napetniajgcy, DN15 szt. najnizszych punitach instalacji. flosc

ustali¢ na budowie

17. Rura PPRCT SDR7.4 PN20 wraz z ksztattkami

160 mb Faktyczna ilos¢ wg obmiaru na budowie
2110x15,1
18 Otulina z kauczuku syntetycznego do instalacji wody lodowej, wspétczynnik przewodzenia
' ciepta 0,033 W/mK (dla +0°C). 160 mb Faktyczna ilos¢ wg obmiaru na budowie
Srednica wewn. 108 mm, grubos$¢ 50 mm
19 Ptaszcz z blachy stalowej ocynkowanej do obudowy rurociggdw na zewnatrz budynku (na
’ dachu) 20 mb
2220
20. Roztwor glikolu etylenowego 35% z zawartoscig inhibitorow korozji i dodatkow
. S . 1100 dm3
uszlachetniajgcych do napetnienia instalacji
21.
Przejscia p.poz. przez przegrody szt. Ilos¢ ustali¢ na budowie
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Podwieszenia, konstrukcje wsporcze, obejmy, prety gwintowane, wibroizolatory, krééce

instalacji, kontrola montazu. Wykonanie zgodnie z Polskimi Normami. Protokoty prob,
regulacji i pomiaréw.

22.
elastyczne, rury ochronne oraz inne materialy montazowe i uszczelniajgce niezbedne do kpl. Ilo$¢ materiatéw ustali¢ na budowie
wykonania i poprawnego dziatania instalacji.

23 Préby, rozruch, regulacja, pomiary wydajnosci, ciSnien i parametréw pracy urzadzen i
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