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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji wod-kan dla
inwestycji pod nazwg ,BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO ZAKtADU INFORMATYKI LASOW
PANSTWOWYCH WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI | ZEWNETRZNYMI W
SEKOCINIE STARYM".

Inwestor: PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNIE LASY PANSTWOWE
ZAKEAD INFORMATYKI LASOW PANSTWOWYCH IM. S.K.
WISINSKIEGO, SEKOCIN STARY UL. LESNIKOW 21C
05-090 Raszyn

Lokalizacja Inwestycji:  jedn. ew. 142106_2 Raszyn, obreb ew.: 0018 Sekocin Stary
dziatka ew.: 358/8, 358/15, 358/16, 358/17, 358/18, 358/19
ul. Lesnikéw, Sekocin Stary

Projekt obejmuje instalacje:

¢ Instalacje wody do celéw socjalnych
¢ Instalacje wody do celéw ppoz.

¢ |Instalacje kanalizacji sanitarne;j

¢ Instalacjg kanalizacji deszczowej

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe do niniejszego opracowania stanowig:

e Zlecenie Inwestora

Podkfady architektoniczne

Uzgodnienia miedzybranzowe oraz koordynacja miedzybranzowa
Wytyczne rzeczoznawcéw d.s. ochrony p.poz.

Normy i przepisy obowigzujgce dla przedmiotu opracowania

3. UWAGI OGOLNE

- Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z
obowigzujgcym prawem (w tym w szczegolnosci Prawem Budowlanym i Ustawg z dnia
16.04.2004 r.

o wyrobach budowlanych z pézniejszymi zmianami), posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub
certyfikaty zgodnosci i oznakowanie oraz by¢ stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Spetnienie powyzszych wymogdéw nalezy potwierdzi¢ odpowiednimi dokumentami.

- Zabudowywane rury i armatura muszg mie¢ oznaczenia identyfikacyjne. Przy uktadaniu
przewodoéw

kanalizacyjnych nalezy zwraca¢ uwage na montaz umozliwiajgcy tatwe odczytanie oznaczen
identyfikacyjnych (linia napiséw powinna znalez¢ sie na gornej zewnetrznej czesci uktadane;j
rury).

Pozwoli to w razie zaistniatej potrzeby na jednoznaczng identyfikacje zabudowanych rur tj.
materiatu,

Srednicy, grubosci Scianki, producenta i date produkc;ji.

- Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw definiujgcych ustuge do wykonania,
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W zwigzku z tym w
ofercie nalezy uwzgledni¢ takze wszystkie elementy nie ujete w niniejszej dokumentacji, a
zdaniem Wykonawcy niezbedne do uzyskania dobrego rezultatu koncowego.
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- Rysunki i cze$¢ opisowa sg czesciami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a
nie ujete w czesci opisowej, winny by¢ traktowane, jakby byty ujete w obu.

- W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, stwierdzenia bfedu,
pomyitki lub niejasnosci, Wykonawca przed ztozeniem oferty zobowigzany jest zgtosi¢ ww.
watpliwosci Inwestorowi oraz Projektantowi w postaci zapytania celem wyjasnienia.

- Przed ztozeniem oferty nalezy zapoznac sie z dokumentacjami wszystkich pozostatych instalacji
oraz projektem architektury i konstrukcji. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow
dokumentacji nalezy rozbiezno$¢ takg zgtosi¢ projektantom odpowiednich branz celem
wyjasnienia.

- Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wszystkie elementy niezbedne do zrealizowania
catosci prac i zapewnienia petnej funkcjonalnosci wykonywanych instalacji. Wyceniajgc dany
element lub fragment instalacji nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace i elementy zwigzane z
montazem, uruchomieniem i oddaniem do eksploatac;ji.

- W elementach konstrukcyjnych nalezy wykonac przepusty w celu umozliwienia wykonania
przejs¢ instalaciji.

- W zakres prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujgcg procedura.

- Wszystkie lokalizacje przejs¢ instalacji przez przegrody nalezy przed wykonaniem robét
uzgodni¢ z branzg konstrukcyjng; doktadne lokalizacje przejsé instalacji przez przegrody
dostosowac do lokalizacji otworow wg projektu konstrukciji.

4. INSTALACJA WODY
5.1 INSTALACJA WODY DO CELOW SOCJALNYCH
Instalacja zasilana bedzie z zewnetrznej instalacji wodociggowe;.

Woda doprowadzona bedzie:
— do przyboréw sanitarnych
— do pomieszczen technicznych
— do uzupetniania ztadéw grzewczych
— do szaf klimatyzaciji precyzyjnej
Na zasilaniu instalacji zabudowa¢ wodomierz DN32.
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie centralnie za pomocg pomp ciepta i
rozprowadzana bedzie za pomocg cyrkulacji pompowe;.

Zaprojektowano rozdziat instalacji na instalacje do celéw socjalnych i oraz ppoz. W celu
zabezpieczenia instalacji przed niekontrolowanym wyptywem wody, zaprojektowano zawor
pierwszenstwa wraz z presostatem. Zawér zabudowac na odgatezieniu instalacji wody do celéw
socjalnych. Zaprojektowano zawér normalnie zamkniety (NC), z opcjg recznego otwarcia.
Zamkniecie zaworu nastepuje w przypadku spadku cisnienia na instalacji wody do celéw ppoz.,
na podst. sygnatu z presostatu.

Odcinek instalacji wody socjalnej przed zaworem pierwszenstwa oraz odcinki instalacji
prowadzonej w gruncie wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych. Rury prowadzone w gruncie
uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych zabezpieczonych rozporami. W razie koniecznosci
wykopy zabezpieczy¢ przed naptywem wod gruntowych. Przejscia instalacji pod fundamentami
zabezpieczy¢ stalowymi rurami ochronnymi. Pomiedzy rurg ochronng a przewodowg
zamontowacé ptozy dystansowe. Koncowki rur ochronnych uszczelni¢ za pomocg manszet lub
opasek termokurczliwych. Rury stalowe uktadane w gruncie (zaréwno przewodowe, jak i
ochronne) zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Rury prowadzone w gruncie posadowi¢ na 20cm
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warstwie podsypki i zasypa¢ 20cm warstwg obsypki piaskowej zageszczonej warstwami zgodnie
z instrukcjg producenta rur oraz obowigzujgcymi przepisami.

Pozostatg czes¢ instalacji wykona¢ np. z rur wielowarstwowych. Wszystkie materiaty
zastosowane w instalacji wody pitnej powinny posiadac¢ atest PZH. Giéwne przewody prowadzi¢
w przestrzeniach miedzystropowych; przewody doprowadzajgce wode do poszczegdlnych
przyborow sanitarnych prowadzi¢ w Sciankach instalacyjnych, bruzdach sciennych oraz w
posadzce. Na odgatezieniach przewodéw wody zimnej i cieptej zabudowaé zawory odcinajace,
a na odgatezieniach instalacji cyrkulacyjnej — termostatyczne ograniczniki cyrkulaciji. Przewody
mocowac do konstrukcji budynku za pomocg typowych uchwytéow lub wspornikow. Pomiedzy
przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika zastosowac przektadki elastyczne. Wykonac
punkty state i przesuwne oraz kompensacje zgodnie z wytycznymi producenta.

Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢é za pomocg mas
lub opasek ogniochronnych lub kotnierzami ogniochronnymi o odpornosci ogniowej réwnej co
najmniej odpornosci ogniowej przegrody. Zabrania sie bruzdowania $cian stanowigcych
oddzielenia ppoz.

Doprowadzenie wody do szaf klimatyzacji precyzyjnej

Woda doprowadzona bedzie réwniez do szaf klimatyzacji precyzyjnej. Podejscia do szaf
klimatyzacji precyzyjnej zakonczy¢ zaworami odcinajgcym oraz filtrami.

Na odcinku instalacji doprowadzajgcym wode do szaf zaprojektowano ukfad zapobiegajacy
zalaniu pomieszczenia serwerowni, W tym celu zaprojektowano zabudowe zaworu
elektromagnetycznego oraz wyposazenie pomieszczenia w czujnik zalania. W przypadku
stwierdzenia wycieku wody, do zaworu elektromagnetycznego przekazany zostanie sygnat
powodujgcy jego zamkniecie. Zawor elektromagnetyczny projektuje sie jako normalnie
zamkniety, z opcjg recznego otwarcia. Nalezy przewidzie¢ komplet urzadzen umozliwiajgcy
odciecie doptywu wody do pomieszczenia, wraz z przekazaniem sygnatu o zamknigciu zaworu
do oséb uprawnionych (zawor, czujnik zalania, szafka zasilajgco-sterownicza, komplet
okablowania).

Izolowanie przewodow
Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej zaizolowac¢ otuling termoizolacyjng.

Minimalna grubos¢ izolacji na przewodach wody zimnej prowadzonej w przestrzeniach
ogrzewanych:

— DN15 - DN50 — gr. 9mm

— Srednice wieksze, niz DN50 — gr. 13mm

Minimalna grubos$¢ izolacji na przewodach wody cieptej i cyrkulacyjnej prowadzonych w
przestrzeniach ogrzewanych:

— DN15 - DN20 — gr. 20mm

— DN25 - DN32 — gr. 30mm

— DN40 —gr. 42mm

— DN50 — gr. 54mm
Przewody prowadzone w warstwach posadzki - izolacja o grubosci 6mm.
Powyzsze grubosci podano dla A=0,035 [W/(m*K)].

Zabezpieczenie antyskazeniowe instalacji
W celu zabezpieczenia antyskazeniowego instalacji projektuje sie zabudowe:
— zaworu antyskazeniowego EA na doprowadzeniu wody do zasobnika c.w.u.
— zaworu antyskazeniowego EA na odgatezieniu instalacji do celéw ppoz.
— zaworow antyskazeniowych HA za zaworami ze zlgczkg do weza (dopuszcza sie
zastosowanie zaworéw ze ztgczkg zintegrowanych z zaworami antyskazeniowymi)
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5.2 INSTALACJA WODY DO CELOW PPOZ.

Instalacje zaprojektowano jako rozgatezng. Zastosowano hydranty 25, kazdy o nominalne;j
wydajnosci 1 dm®/s, wyposazone w wgz o diugosci 30m. Zasieg tak wyposazonego hydrantu
wynosi 33m, dla prgdéw rozproszonych stozkowych.

Przyjeto réwnoczesnos$é dziatania 2 hydrantow wewnetrznych — qppoz.=2 dm?/s.
Zaprojektowano szafki hydrantowe z miejscami na gasnice.

Instalacje wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych, tgczonych poprzez potgczenia gwintowane
lub zaciskowe.

Instalacja prowadzona bedzie w przestrzeniach miedzystropowych. Rury mocowaé do
konstrukcji budynku za pomocg typowych zawiesi. Wykonac¢ punkty state i przesuwne. Instalacji
nie izolowac.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ badanie wydajnosci hydrantow wewnetrznych.
Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ za pomocg mas lub
opasek ogniochronnych lub kotnierzami ogniochronnymi o odpornosci ogniowej réwnej co
najmniej odpornosci ogniowej przegrody. Zabrania sie bruzdowania $cian stanowigcych
oddzielenia ppoz.

5. INSTALACJA KANALIZACJI
6.1 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Kanalizacja sanitarna obejmuje:
— odprowadzenie Sciekdw z przyboréw sanitarnych (misek ustepowych, umywalek,
zlewozmywakow itp.)
— odwodnienie pom. technicznych
— odprowadzenie skroplin z urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Scieki sanitarne odprowadzone bedg na zewnatrz budynku.

Rury prowadzone w gruncie uktada¢é w wykopach wagskoprzestrzennych zabezpieczonych
rozporami. W razie koniecznoéci wykopy zabezpieczy¢ przed naptywem wod gruntowych.
Instalacje kanalizacji podposadzkowej wykonac¢ z rur PVC klasy S, SN8 ze $cianka litg. Odcinki
instalacji odprowadzajgce wode w szaf klimatyzacji precyzyjnej wykonac z rur zeliwnych.

Przej$cia instalacji przez fundamenty oraz pod nimi zabezpieczy¢ stalowymi rurami ochronnymi.
Pomiedzy rurg ochronng a przewodowg zamontowaé ptozy dystansowe. Kohcowki rur
ochronnych uszczelni¢ za pomocg manszet lub opasek termokurczliwych. Rury stalowe
uktadane w gruncie zabezpieczyé antykorozyjnie. Rury uktada¢ na 20cm warstwie podsypki i
obsypa¢ 20cm warstwg obsypki piaskowej zageszczanej warstwami zgodnie z wytycznymi
producenta rur. Na instalacji zabudowac rewizje ptytowe (czyszczaki).

Instalacje powyzej poz. 0,00 wykona¢ z rur PVC typu wewnetrznego lub HT-PP.

Przewody odprowadzajgce Scieki z przyborow sanitarnych prowadzone bedg w bruzdach
Sciennych. Piony prowadzone bedg w $ciankach instalacyjnych oraz w obudowach g-k. Przejscia
instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ za pomocg mas lub opasek
ogniochronnych lub kotnierzami ogniochronnymi o odpornosci ogniowej rownej co najmniej
odpornosci ogniowej przegrody. Zabrania sie bruzdowania $cian stanowigcych oddzielenia
ppozZ.

W miejscach, w ktorych podejscia pod przybory i urzgdzenia prowadzone sg w bruzdach scian
posadowionych na tawach fundamentowych, bezposrednio pod posadzka wykona¢ odsadzki —
podejscia pod poziomem 0,00 prowadzi¢ obok scianek zelbetowych.

W pomieszczeniach sanitarnych zabudowaé¢ wpusty PVC z odptywem pionowym, z rusztem ze
stali nierdzewnej, wyposazone w syfony. Wpusty na parterze projektuje sie z odptywem DN100,
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wpusty na pietrze — z odptywem DN50. W pomieszczeniach technicznych zabudowaé wpusty
zeliwne wyposazone w syfony, z odptywem pionowym DN100.

Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurami wywiewnymi. Na kazdym
pionie zabudowac rewizje. Dostep do rewizji zapewni¢ poprzez drzwiczki rewizyjne.

6.2 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Instalacja obejmuje odwodnienie czesci niskiej dachu projektowanego budynku.

Dach odwadniany bedzie grawitacyjnie za pomocg systemu wpustow dachowych oraz rur
spustowych. W zwigzku z tym, ze nie planuje sie wykonania przelewow awaryjnych,
zaprojektowano dwa systemy odwodnienia dachu — podstawowy oraz awaryjny.

Na dachu zabudowa¢ wpusty deszczowe z odptywem pionowym DN100.

Wody deszczowe odprowadzane bedg pionami do kanalizacji deszczowej podposadzkoweyj i
dalej — poza obreb budynku. Na kazdym pionie zabudowac rewizje. Dostep do rewizji zapewnié
poprzez drzwiczki rewizyjne.

Instalacje podposadzkowg wykonac z rur PVC klasy S, SN8, typu zewnetrznego ze scianka lita,
przystosowanych do prowadzenia w betonie, instalacje powyzej poz. 0,00 — z rur HDPE,
taczonych przez zgrzewanie Ilub z rur HT-PP. |Instalacje nadposadzkowg izolowac
przeciwroszeniowo izolacjg prefabrykowang z kauczuku o grubosci 9mm.

Przejscia instalacji przez fundamenty oraz pod nimi zabezpieczy¢ stalowymi rurami ochronnymi.
Pomiedzy rurg ochronng a przewodowg zamontowaé ptozy dystansowe. KohAcowki rur
ochronnych uszczelni¢ za pomocg manszet lub opasek termokurczliwych. Rury stalowe
uktadane w gruncie zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Rury uktada¢ na 20cm warstwie podsypki i
obsypa¢ 20cm warstwg obsypki piaskowej zageszczanej warstwami zgodnie z wytycznymi
producenta rur.

Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ za pomocg mas lub
opasek ogniochronnych lub kotnierzami ogniochronnymi o odpornosci ogniowej réwnej co
najmniej odpornosci ogniowej przegrody. Zabrania sie bruzdowania $cian stanowigcych
oddzielenia ppoz.

Wykona¢ préby szczelnosci analogicznie, jak dla kanalizacji sanitarne;.
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