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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji klimatyzacyjnej dla inwestycji pod nazwg
,BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO ZAKtLADU INFORMATYKI LASOW PANSTWOWYCH wraz z
instalacjami wewnetrznymi i zewnetrznymi w Sekocinie Starym”.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:
- zlecenia Inwestora
- wytycznych Inwestora
- podktaddéw architektonicznych
- obowigzujgcych norm i przepisow
- uzgodnien miedzybranzowych oraz koordynacji miedzybranzowej

3. ZALOZENIA PROJEKTOWE

e Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z normg PN 82/B-02403 (zima —
strefa klimatyczna lll): tz= -20°C, ¢z= 100%

e parametry powietrza w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690 wraz ze zmianami)

e wspofczynniki przenikania ciepta przegréd budowlanych przyjeto wg wytycznych branzy
architektonicznej lub w przypadku braku danych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690 wraz ze zmianami) oraz na podstawie danych
producentéw komponentéw budowlanych

e zapotrzebowanie na moc cieplng do ogrzewania pomieszczen oraz obcigzenie cieplne budynku
obliczone zostato zgodnie z normg PN-EN-12831. Obliczenia wykonano w oparciu o program
InstalSoft 5.

Obliczenia wykonano w oparciu o nastepujgce normy:

e PN 82/B-02403 — Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

e PN-EN ISO 6946:2008 - Komponenty budowlane i elementy budynku - Opdr cieplny i wspdtczynnik
przenikania ciepta - Metoda obliczania

e PN-EN 12831:2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego

e PN-EN ISO 13370:2008 - Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw - Przenoszenie ciepta przez grunt
- Metody obliczania

e PN-B-02421:2000 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo — I1zolacja cieplna przewodow, armatury i urzgdzen
—Wymagania i badania odbiorcze.

Zapotrzebowanie na ciepto poszczegdlnych pomieszczen podano w czesci rysunkowej opracowania.

4. OPIS INSTALACJI

W budynku zaprojektowano wodng instalacje grzewczg dwururowa, ktéra zapewnia¢ bedzie pokrycie
strat ciepta w pomieszczeniach w celu utrzymania zaktadanej temperatury.

Zrédlem ciepta dla budynku bedzie gruntowa pompa ciepta o tgcznej mocy grzewczej 45 kW,
Zlokalizowana w pomieszczeniu technicznym 010 na parterze. Projektowana pompa ciepta moze pracowac
jako urzadzenia rewersyjne i stanowi jednocze$nie Zrédto chtodu dla budynku w okresie letnim. W trybie
grzania przygotowywany bedzie czynnik (woda) o parametrach zasilania i powrotu 40/35°C, w trybie
chtodzenia 12°C/17°C. W pomieszczeniu technicznym zrealizowane zostanie zabezpieczenie instalacji przed
wzrostem cisnienia i temperatury. Uwaga: Projekt technologii zrodta ciepta i chtodu wg odrebnego
opracowania.

Z pomieszczenia technicznego wyprowadzone zostang obiegi grzewcze i chtodzace. Podziat na poszczegdlne
obiegi zrealizowany bedzie poprzez system rozdzielaczowy. Na wyjsciu z rozdzielacza zabudowane bedg
zestawy pompowe oraz armatura odcinajgca, regulacyjna i pomiarowa.
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W budynku zaprojektowano nastepujgce obiegi:

- COL1 - obieg grzewczy zasilajgcy grzejniki, kurtyny, AGW oraz nagrzewnice w centrali wentylacyjnej -
Qg=19,4kW

- CO2 - obieg ogrzewania podiogowego - Qg = 22,1kW

- KL - obieg wody lodowej dla klimakonwektoréw - Qch=54,4 kW (woda 12/17°C).

Dla potrzeb ogrzewania pom. biurowych zaprojektowano instalacje ogrzewania podtogowego w
systemie mokrym z rur wielowarstwowych [3 warstwy - polietylenu o wysokiej gestosci, warstwa srodkowa z
barierg etylenowinylowohloroetanu, zewnetrzna warstwa wykonana z polietylenu z wysokg gestoscia].
Czynnik grzewczy o parametrach obliczeniowych 40/35°C doprowadzony zostanie z rozdzielacza w pom.
technicznym do rozdzielaczy ogrzewania podiogowego zasilajgcych poszczegdlne petle ogrzewania
podtogowego (obieg CO2). W kazdym rozdzielaczu dzieki zastosowaniu zestawu pompowo-mieszajgcego
nastgpi obnizenie temperatury czynnika zasilajgcego petle podiogowe do wartosci optymalnej dla strefy
budynku obstugiwanej przez dany rozdzielacz. Dobrano rozdzielacze wyposazone w przeptywomierze
zamontowane na belce zasilajgcej, zintegrowane wkiadki termostatyczne, zawory spustowe i odpowietrzajgce,
uchwyty montazowe. Rozdzielacze ogrzewania poditogowego i zestawy pompowo-mieszajgce nalezy
montowac¢ w szafkach podtynkowych (zgodnie z czescig rysunkowg), odpowiednio dobranych do rozmiaru
rozdzielacza. Na podejsciach do rozdzielacza zamontowaé zawory odcinajgce.

Do regulacji temperatury powietrza w pomieszczeniach z ogrzewaniem podtogowym przewidziano
termostaty pokojowe wspotpracujgce z sitownikami termicznymi zabudowanymi w rozdzielaczach obiegéw
grzewczych. Jeden termostat steruje pracg wszystkich sitownikéw dla danego pomieszczenia (w przypadku,
gdy w pomieszczeniu znajduje sie kilka petli grzewczych). Regulacje hydrauliczng realizuje sie za pomocg
zaworow regulacyjnych zabudowanych na rozdzielaczach.

W projektowanej instalacji ogrzewania podiogowego zastosowano utozenie wezownic w uktadzie
Slimakowym, z rozstawem rur od 10 do 30cm w zaleznosci od wymaganej mocy cieplnej. Maksymalny
cisnienia pojedynczej petli wynosi 20kPa. Temperature czynnika zasilajgcego petle podtogowe, réznice temp.
(przeptyw) oraz rozstaw rur OP dobrano tak, aby maksymalna temperatura podtogi grzewczej nie przekraczata
28°C w pom. biurowych i 33°C w tazienkach oraz 33°C w strefach brzegowych (wzdtuz scian zewnetrznych).
Podziat na powierzchnie grzewcze oraz odstep uktadania rur ogrzewania podtogowego zgodnie z cze$cig
rysunkowg niniejszego opracowania.

UWAGA: Obliczenia i dobér OP wykonano dla warstw wykonczeniowych podtég o wspotczynniku
oporu cieplnego 0,018 m2K/W w biurach i 0,02 m2K/W w fazienkach. W celu utrzymana parametrow
projektowych opor cieplny warstwy wykonczeniowej podtég nie moze przekroczy¢ ww. wartosci. Z kolei w
przypadku zastosowania materiatu wykonczeniowego o znaczgco mniejszym oporze cieplnym moze dojsé do
przekroczenia maksymalnej temp. podtogi.

W tazienkach w czesci wypoczynkowej oprécz ogrzewania podtogowego zaprojektowano dodatkowo
grzejniki tazienkowe drabinkowe z podtgczeniem dolnym srodkowym, z zestawem zaworowym do grzejnikow
tazienkowych, wktadka termostatyczng i glowicg termostatyczng .

Zrédtem ciepta w komunikacji bedg grzejniki ptytowe. Zaprojektowano grzejniki stalowe, ptytowe,
zaworowe dolnozasilane. Grzejniki wyposazone sg we wkladki zaworowe, ktérych nastawy okreslone sg na
rzutach instalacji oraz na rozwinieciach. Na wktadkach zaworowych nalezy zamontowaé gtowice
termostatyczne. Wszystkie grzejniki zasilane od dotu nalezy przytgczy¢é do instalacji z wykorzystaniem
zestawdw przytgczeniowych do grzejnikbw dolnozasilanych z funkcjg odciecia. Dobrane grzejniki sa
wyposazone w odpowietrzniki i komplet zawiesi.

Grzejniki nalezy montowaé tak, aby dolna krawedz grzejnika znajdowata sie na wysokosci 10 cm nad
podtogg lub wneka, a gérng krawedz minimum 10 cm pod parapetem. Grzejnik musi by¢ zamontowany tak,
aby gtowica termostatyczna byta w potozeniu poziomym i aby byta swobodnie omywana powietrzem o
temperaturze zblizonej do temperatury panujgcej w pomieszczeniu. Nie wolno gtowicy termostatycznej
zastania¢ i obudowywaé. W przypadku niemoznosci spetnienia powyzszych warunkéw zastosowac gtowice z
czujnikiem wyniesionym. Przed montazem gtowic termostatycznych nalezy wykona¢ ptukanie catej instalacji
wewnetrznej. Lokalizacja grzejnikow zgodnie z czescig rysunkowa niniejszego opracowania.

Do ogrzewania pomieszczen technicznych na | pietrze i na poddaszu zaprojektowano aparaty
grzewczo-wentylacyjne. Nad wejsciami do budynku nalezy zainstalowaé kurtyny powietrzne z nagrzewnicami
wodnymi. W pomieszczeniach technicznych na parterze nalezy zastosowac grzejniki elektryczne.
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3.1. MATERIALY | WYKONANIE INSTALACJI

KURTYNY POWIETRZNE

Kurtyny powietrzne wyposazone bedg w nagrzewnice wodne. Nagrzewnice nalezy dobiera¢ dla parametrow
wody grzewczej 40/35°C. Nalezy stosowa¢ kurtyny co najmniej 3-biegowe. Kurtyny nalezy wyposazy¢ w
przetgcznik biegdéw, czujnik temperatury i zawdr regulacyjny sterowany od czujnika temperatury,
zapobiegajacy przegrzewaniu pomieszczen, w ktérych zabudowane beda kurtyny.

RUROCIAGI

Instalacje grzewczg nalezy wykonac z rur tworzywowych wielowarstwowych [rura wewnetrzna i ptaszcz
zewnetrzny z polietylenu o podwyzszonej odpornosci termicznej, warstwa ptaszczu aluminiowego spawanym
doczotowal], rury, tgczonych przez zaprasowywanie.

Instalacje nalezy wykonaé¢ w taki sposéb, aby odwadniata sie w kierunku kottowni. Minimalny spadek z
jakim moga by¢ prowadzone przewody poziome to 0,3%. W najwyzszych punktach instalaciji (j. na pionach)
nalezy zabudowac¢ automatyczne zawory odpowietrzajgce. Odpowietrzenie instalacji grzewczej bedzie takze
realizowane przez grzejniki. Dopuszcza sie uktadanie rur bez spadku, jezeli ich oproznienie z wody jest
mozliwe przy pomocy przedmuchiwania sprezonym powietrzem. Przewody instalacyjne prowadzi¢ co najmniej
10 cm ponizej przewodow elektrycznych. Rozprowadzenie instalacji zgodnie z czg$cig rysunkowa.

PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY

Przejscia rur instalacji przez stropy, sciany i dylatacje budynku poprowadzi¢ w tulejach ochronnych
wypetnionych uszczelnieniem elastycznym, ktére zapewniaé¢ bedg swobodne przemieszczanie sie przewodu.
W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy
wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodowej co najmniej o 2cm przy przejsciu przez
Sciane oraz co najmniej 1cm przy przejsciu przez strop. Diugo$¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci sciany
0 co najmniej 5cm z kazdej strony oraz od grubosci stropu o co najmniej 2cm z kazdej strony.

Przejscia przewodéw przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ bez tulei ochronnych i
uszczelni¢ ognioochronng elastyczng masg uszczelniajagca dla rur niepalnych, zgodnie z zasadami opisanymi
w aprobacie technicznej materialu. Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy
zachowa¢ klase odpornosci pozarowej przegrody.

MOCOWANIA

Rurociggi inst. grzewczej powinny by¢ mocowane za pomoca typowych systeméw mocowania i zawiesi
do stropdw lub $cian budynku. Odlegto$ci miedzy podparciami uzaleznione sg od wielkosci rurociggdw.
Elementy montazowe powinny by¢ dopasowane do $rednicy i ciezaru rurociggdéw i oddalone od siebie zgodnie
Z wymogami obowigzujgcych norm oraz tak aby unikngé naturalnego ugiecia sie rur. Instalacje nalezy oddali¢
od siebie tak, aby umozliwi¢ ewentualny demontaz lub zatozenie izolacji cieplnej.

Rozprowadzenie instalacji zaprojektowano tak, aby nastepowata samokompensacja przewodow. W razie
potrzeby zastosowaé kompensacje typu "Z" lub "U"-ksztaltowa. Mocowania, rozmieszczenie podpdr, punktow
statych i przesuwnych dla rur prowadzonych po wierzchu $cian zgodnie z zaleceniami producentéw rur. Przy
rozprowadzeniu przewodow w $cianach i w warstwach posadzki nie jest wymagana dodatkowa kompensacja
przewodow. W celu zabezpieczenia przewodu przed obcigzeniem armaturg i przed odksztatceniami
spowodowanymi jej obstuga, nalezy przy armaturze stosowac¢ punkty state.

OGRZEWANIE PODtOGOWE

Instalacje ogrzewania podtogowego wykonac¢ w systemie mokrym z rur wielowarstwowych [3 warstwy
- polietylenu o wysokiej gestosci, warstwa $srodkowa z barierg etylenowinylowohloroetanu, zewnetrzna
warstwa wykonana z polietylenu z wysokg gestoscig].. Rury ogrzewania podtogowego nalezy uktadac¢ na
warstwie izolacyjnej podtogi (styropian) oraz na folii polietylenowej. Grubosé styropianu wg projektu
architektoniczno-konstrukcyjnego. Folia polietylenowa ma za zadnie chronic¢ izolacje podczas wylewania
betonu oraz zapobiega¢ powstawaniu mostkéw cieplnych. Mocowanie rur do warstwy izolacyjnej powinno
zapewni¢ ich stabilnos¢, a w punktach mocowania rury nie mogg przemiescic sie o wiecej niz £5mm w pionie
i £10mm poziomie. Na utozone i zamocowane rury nalezy wyla¢ warstwe wylewki o grubosci 70mm na parterze
i 65mm na pietrze (wg projektu arch.). Sposdb wylewania powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta. Na
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taczeniach ptyt grzejnych nalezy wykonaé¢ dylatacje za pomocg miekkiej tasmy brzegowej. Przejscia
przewodow przez dylatacje nalezy wykonac w rurach ostonowych o dtugosci 50cm.

Przed zabetonowaniem rur instalacje nalezy poddac prébie szczelnosci przy cisnieniu 0,6Mpa w ciagu
24 godzin. Spadek cisnienia podczas préby nie moze by¢ wiekszy ni¢ 0,02MPa. W czasie wylewania jastrychu
rury muszg byé pod cisnieniem 0,3MPa. Jesli uktad jest wypetniony wodg, to musi by¢ chroniony przed
zamarznieciem. Wygrzewanie jastrychu mozna rozpoczg¢ po jego catkowitym wyschnieciu w naturalnych
warunkach.

Sposéb montazu instalacji ogrzewania podtogowego musi by¢ zgodny z zasadami wiedzy techniczne;j
i zaleceniami producenta systemu.

BADANIA SZCZELNOSCI INSTALACJI

Wszystkie przewody, przed ich zakryciem nalezy poddaé probie szczelnosci. Przed rozpoczeciem
préby cisnieniowej niezbedne jest odtgczenie dodatkowych urzgdzenh instalacji, ktére mogg ulec uszkodzeniu
lub zaktdci€ przebieg proby. W celu kontroli zmiany cisnienia w najnizszym punkcie instalacji konieczne jest
podtgczenie manometru z doktadnoscig odczytu do 0,01MPa. Przygotowang do proby instalacje nalezy
napetni¢ wodg i odpowietrzyc.

Cisnienie probne w czasie proby nalezy podnies¢ do wartosci 0,2MPa + najwyzsze cisnienie robocze
w instalacji. Podczas préby wstepnej cisnienia w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie podnies¢ do pierwotnej
wartosci w odstepie 10min. W ciggu nastepnych 30min préby spadek cisnienia nie moze przekroczyc
0,06MPa.

Bezposrednio po badaniu wstepnym nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowg prébe gtéwng. W tym czasie
cisnienie pozostate po probie wstepnej nie moze spas¢ wiecej niz 0,02MPa.

Dodatkowo w czasie trwania proby nalezy przeprowadzi¢ wizualng kontrole szczelnosci wykonanych
potgczen.

[ZOLACJA TERMICZNA

Izolacje instalacji c.o. nalezy wykona¢ z wysokiej jakosci otulin z pianki PE. Dla wiekszych $rednic
nalezy zastosowac¢ maty izolacyjne. 1zolacje termiczng nalezy wykona¢ rowniez na wszystkich elementach
armatury jezeli nie posiada ona fabrycznej izolacji termicznej. W miejscach podparé stosowa¢ pomiedzy
podpora a rurociggiem system podpér rurowych dla rur izolowanych.

Rury prowadzone w posadzce nalezy izolowac¢ termicznie otuling z pianki PE laminowang z zewnatrz
folig ze wzmocnionego polietylenu (nie dotyczy petli ogrzewania podtogowego)

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakohczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu préby
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidiowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru. Otuliny
termoizolacyjne powinny by¢ utozone ,na styk” i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W
przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej styki poprzeczne i wzdtuzne elementdéw nastepnej warstwy nie
powinny sie pokrywac¢. Styki elementow izolacji nalezy zabezpieczy¢ odpowiednig tasmg zalecang przez
producenta izolacji. W miejscach gdzie przewody c.o. poprowadzone bedg w bruzdach sciennych na izolacje
cieptochronng zatozy¢ rure ostonowa typu peszel.

Grubosci izolacji na przewodach powrotnych i zasilajgcych nalezy przyjgé zgodnie z Dz. U. Nr 75, poz.
690 wraz z pbézniejszymi zmianami, czyli:

dla srednic wewnetrznych do 22mm — min. grubosé izolacji 20mm

dla srednic wewnetrznych od 22mm do 35mm — min. grubos¢ izolacji 30mm

dla s$rednic wewnetrznych od 35mm do 100mm — min. grubo$¢ izolacji réwna jest Srednicy
wewnetrznej rury.

dla srednic wewnetrznych powyzej 100mm - min. grubos$¢ izolacji rowna 100mm.

dla rurociggdéw prowadzonych w przegrodach ($ciany) nalezy stosowac¢ 50% grubosci izolac;ji.

dla rurociggdéw prowadzonych w posadzce nalezy stosowac¢ izolacje o grubosci 6mm.

Powyzsze zatozenia przyjete sg dla materiatu o wspotczynniku przenikania ciepta A=0,035W/(mK).
Dla materiatu o innym wspotczynniku przenikania ciepta grubo$¢ materiatu izolacyjnego nalezy przeliczy¢.

ARMATURA

Armature odcinajgca regulacyjno-odcinajgcg montowac¢ na podejsciu do kazdego odbiornika. W
wybranych miejscach wskazanych na rozwinieciach instalacji zamontowa¢ zawory réwnowazgce oraz
regulatory réznicy cisnien i przeptywu.

Odwodnienie i odpowietrzenie instalacji na koncowkach pionéw i w najwyzszych punktach instalacji.
Odwodnienie instalacji w pomieszczeniu technicznym na parterze poprzez zawory spustowe.
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Przy nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej przewiduje sie ukfad regulacyjny z pompg obiegowg
wymuszajgcg staty przeptyw przez nagrzewnice wraz z armaturg odcinajgco-regulacyjng. Praca pompy
sterowna jest indywidualnie od temperatury zewnetrznej. Pompa obiegu nagrzewnicy pracuje réwniez w
funkcji zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego nagrzewnicy.

Przed kazda kurtyng i AGW wezet podtgczeniowy sktadajgcy sie z zaworu regulacyjnego 2-drogowego
z sitownikiem, armatury odcinajgcej, spustowej i odpowietrzajgce;.

Stosowac¢ zawory do wody gorgcej PN10 o potagczeniach gwintowanych lub kotnierzowych.

ROWNOWAZENIE | REGULACJA HYDRAULICZNA

Regulacja hydrauliczna instalacji zapewniona zostanie za pomocg termostatycznych zaworéw
grzejnikowych z nastawg wstepng, regulatoréw réznicy cisnien oraz automatycznych zaworéw
réwnowazgcych niezaleznych od cisnienia. Regulacje hydrauliczng ogrzewania podtogowego realizuje sie za
pomocg zaworéw regulacyjnych zabudowanych na rozdzielaczach.

Przed oddaniem obiektu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ réwnowazenie hydrauliczne w celu
dopasowania przeptywow projektowych do warunkdéw rzeczywistych wg normy PN-EN 14336.

Proces rownowazenia hydraulicznego nalezy wykona¢ w oparciu o metode zalecang przez
producenta armatury regulacyjnej.

Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej nalezy sporzadzi¢ protokét z regulacji zawierajacy
wartosci przeptywu: obliczeniowe oraz rzeczywiste, wielkos¢ zaworu i nastawe, spadek cisnienia na zaworze
oraz odchytke przeptywu. Maksymalna dopuszczalna tolerancja przeptywu powinna byé zgodna z
wymaganiami normy PN-EN 14336. Protokdt powinien takze zawiera¢ dane jednostki dokonujgcej regulacii
hydraulicznej. Protokdt z regulacji hydraulicznej powinien zatwierdzi¢ i odebraé inspektor nadzoru. Po
sporzgdzeniu protokotu nalezy wypetni¢ tabliczke znamionowg przy kazdym zaworze (dotgczona do
urzgdzenia przez producenta), wpisujgc wszystkie dane z protokotu.

ODBIORY

Odbiory miedzyoperacyjne dotyczg wykonania przejs¢ przez Sciany i stropy oraz wykonania bruzd
w $cianach.

Odbiory techniczne czesciowe przeprowadza sie dla robét, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu
robét. Beda to roboty zabezpieczen antykorozyjnych i uszczelnienia w przepustach.

Odbidr techniczny koricowy przeprowadza sie po zakonczeniu wszystkich robot i po pozytywnym
przejsciu wszystkich badan. Odbiér koncowy skutkuje protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej przez
Uzytkownika.

5. WYTYCZNE BRANZOWE

e Nalezy wykonac¢ przebicia przez przegrody pod projektowane przewody. Przebicia w przegrodach
oddzielenia pozarowego nalezy wykonaé zachowujgc klase odpornosci ogniowej przegrody

e Wykonaé bruzdy scienne i podtogowe

e Wszystkie piony prowadzgce czynniki na poszczegdlne kondygnacje nalezy obudowaé

e Zapewni¢ dostep do wszystkich elementéw regulacyjnych instalacji oraz urzadzen w celu
wyregulowania oraz okresowej kontroli i konserwacji

e Nalezy wykonaé podigczenia do instalacji elektrycznej dla wszystkich urzgadzen, elementéw
sterowania i automatycznej regulaciji

e Instalowanie urzadzen powinno odbywac sie zgodnie z wytycznymi producentéw oraz zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami

e Urzadzenia grzewcze nalezy wyposazy¢ w standardowe sterowniki producentéw. Automatyka
instalacji grzewczej znajduje sie w zakresie realizacyjnym systemu grzewczego.

6. UWAGI KONCOWE

e Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw definiujgcych ustuge do wykonania,
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu kohcowego. W zwigzku z tym w ofercie

SSCARCHITEKCI sp. z o.0. 32-082 Bolechowice, ul. Gajowa 3
Pracownia: 31-519 Krakéw, ul. Skorupki 11/4 tel: 604-266-974
e-mail: biuro@sscarchitekci.pl, www.sscarchitekci.pl NIP: 513-00-30-410, REGON: 356683859, KRS: 0000546815



sscarchitekci

nalezy uwzgledni¢ takze wszystkie elementy nie ujete w niniejszej dokumentacji, a zdaniem
Wykonawcy niezbedne do uzyskania dobrego rezultatu korcowego.

e Rysunki powinny by¢ rozpatrywane tacznie z opisem technicznym. Rysunki i cze$¢ opisowa sg
czesciami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowe;,
a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujete w czesci opisowej, winny by¢
traktowane, jakby byty ujete w obu.

e W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentaciji, stwierdzenia btedu, pomytki lub
niejasnosci, Wykonawca przed ztozeniem oferty zobowigzany jest zgtosi¢ ww. watpliwosci
Inwestorowi oraz Projektantowi w postaci zapytania celem wyjasnienia.

e Przed przystgpieniem do robot nalezy zapoznaé sie z dokumentacjami wszystkich pozostatych
instalacji oraz projektem architektury i konstrukcji. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z
elementéw dokumentacji nalezy rozbiezno$¢ takg zgtosi¢ projektantom odpowiednich branz celem
wyjasnienia.

e Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wszystkie elementy niezbedne do zrealizowania catosci
prac i zapewnienia petnej funkcjonalnosci wykonywanych instalacji. Wyceniajgc dany element lub
fragment instalacji nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace i elementy zwigzane z montazem,
uruchomieniem i oddaniem do eksploataciji.

e W zakres prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujgcg procedura.

e Prace wykonywac¢ zgodnie z zasadami BHP, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zgodnie ze
sztukg budowlana.

e Projekt rozpatrywa¢ razem z projektem architektonicznym oraz projektami branzowymi. Przed
rozpoczeciem wykonywania robdt Wykonawca zobowigzany jest zapoznaé sie z projektami
pozostatych branz oraz projektem architektury i konstrukcji. Instalacje wentylacji prowadzi¢ w
koordynacji z pozostatymi instalacjami, a w miejscach, w ktérych instalacje prowadzone sg w
niewielkich odlegtosciach od siebie, w taki sposéb prowadzi¢ instalacje oraz skoordynowac prace, aby
mozliwe byto wykonanie wszystkich instalaciji.

e Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ koniecznos¢ montazu réznych instalacji (woda, c.o.,
wentylacja, inne) na wspdlnych elementach montazowych (zawiesiach).

¢ Wykonawca zobowigzany jest do wykonania préb szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

e Podczas wykonawstwa nalezy $cisle przestrzegac zalecen zawartych w instrukcji wykonania instalaciji
i DTR wydanych przez dostawce lub producenta materiatow.

e W niniejszym opracowaniu podano przyktadowych producentéw materiatéw i urzadzen, w celu
okreslenia odpowiedniego standardu instalacji. Istnieje mozliwos¢ zastosowania materiatéw i
urzgdzen innych producentéw, pod warunkiem zachowania minimalnego standardu, okreslonego w
niniejszym projekcie.

o Wszelkie zmiany w stosunku do zaprojektowanych urzadzen i przyjetych rozwigzah projektowych
nalezy w formie pisemnej uzgadnia¢ z Inwestorem i Projektantem.
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