Wykonaweca:
SATOR Grzegorz Skowroniski
ul. Wspdlna 10, 26-900 Kozienice

PROJEKT GEOLOGICZNO-TECHNICZNY

OTWORU WIERTNICZEGO
Profil numer 1 -10
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Zat.Nr

Miejscowos¢: Sekocin Stary
Raszyn
Pruszkow
Wojewodztwo: mazowieckie

Gmina:
Powiat:

Obiekt:

budynek biurowy Zaktadu Informatyki LP
Inwestor: Zaktad Informatyki Lasow Panstwowych

Sekocin Stary ul. Le$nikéw 21C,

05-090 Raszyn

Skala 1: 650

System wiercenia: obrotowy na piuczke

Data wiercenia

Rzedna 111,0m n.p.m

Litologia

Gtebok.
ZW.
wody

Miejsce poboru
probek

Schemat

zafiltrowania

Opis techniczny
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Czwartorzed
Czwartorzed

Trzeciorzed

Gliny piaszczyste;

2.0
4.0]

Gliny zwatowe;

6.0+

8.0+
10.0+
12.04
14.0
16.0+
18.04
20.0+
22.0+
24.0+

5,0

Piaski réznych frakcij;

25.026.0
28.0]

Gliny zwatowe:

30.0
30,0135 ¢
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52.0]
54.0]

25,0
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Piaski roznych frakgiji;

55.0/56.01
58.0]

60.0
62.0+
64.04
66.0
68.01
70.04

Gliny zwatowe;

70,0172.01

74.0+
76.04
78.04
80.04
82.0+
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Pliocen

Iy, mutki.

85,0086.0]
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NN
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U-rurka PE
(2PE100 fi 40%3,0 mm)

materiat cementacyjny
TermorotaS
do koncowej giebokosci

Wypetnienienie roztworem
glikolu propylenowego 25%

But rury wypetniony cementem

(obcigznik)

wiercenie obrotowe na pluczke z prawym obiegiem

swidrem gryzowym @ 143 mm
do koncowej gtebokosci otworu
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Uwagi:

Opracowat: mgr inz. Emilia Rebis

Kozienice 06.06.2023.

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




