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UWAGI:

1. W NINIEJSZYM OPRACOWANIU PODANO PRZYKLADOWYCH PRODUCENTOW
MATERIALOW | URZADZEN, W CELU OKRESLENIA ODPOWIEDNIEGO STANDARDU
INSTALACJI. ISTNIEJE MOZLIWOSC ZASTOSOWANIA MATERIALOW | URZADZEN INNYCH
PRODUCENTOW, POD WARUNKIEM ZACHOWANIA MINIMALNEGO STANDARDU,
OKRESLONEGO W NINIEJSZYM PROJEKCIE, UZYSKANIA ZGODY INWESTORA |
PROJEKTANTA ORAZ PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCE WSZYSTKICH
NIEZBEDNYCH OBLICZEN | DOBOROW, ZAPEWNIAJACYCH POPRAWNE DZIALANIE
INSTALACIJL.

2. ZESTAWIENIE MATERIALOW NIE OBEJMUJE ELEMENTOW MONTAZOWYCH |
PODWIESZEN INSTALACJI.

3. ZESTAWIENIE MATERIALOW NIE OBEJMUJE KONSTRUKCJI WSPORCZYCH POD
ELEMENTY INSTALACIJI.

4, URZADZENIA ZAMAWIAC Z AUTOMATYKA PRODUCENTA ORAZ NIEZBEDNYMI
ELEMENTAMI MONTAZOWYMI.

5. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST UWZGLEDNIC KOMPLETNE OKABLOWANIE
POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI ELEMENTAMI SYSTEMU, GWARANTUJACE PRAWIDLOWE
DZIALANIE WSZYSTKICH URZADZEN | SYSTEMOW.
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Lp. Opis llos¢ Jednostka | Uwagi
INSTALACJA OGRZEWANIA PODLtOGOWEGO

Rozdzielacz ogrzewania podtogowego sktadajgcy sie z belki zasilajgcej i powrotnej ze stali
nierdzewnej, kompletnie zmontowany, zawierajacy:
—krécce przytaczne z GZ %”;

— zawory regulacyjno-pomiarowe (przeptywomierze

w gornej belce);

— zawory odcinajgce pod sitowniki elektryczne z kapturkami;
— komplet obejm mocujgcych z wktadka ttumigca

1. drgania.

— zawory spustowe i odpowietrzajace w obu belkach.
Rozstaw kréécéw przytgcznych 50 mm

Rozstaw belek rozdzielaczy 235 mm

llo$¢ podtaczonych petli grzewczych:

- 3 obiegi

- 4 obiegi

- 5 obiegow

- 6 obiegow

Szt.

N D R

Szafka rozdzielaczowa podtynkowa
10/3

11/7 6
3. Zestaw zawordw przytgczeniowych

Set-K katowy

Zespot pompowo-mieszajgcy przystosowany do bezposredniego potaczenia z rozdzielaczem
ogrzewania podtogowego, temp. 20-43C. Wyposazenie:

4. - pompa elektroniczna bezstopniowa (2,5 m3/h 6m)

- termostatyczny zawdr mieszajacy tréjdrogowy 361, przytacze GZ 1”, kvs = 1.6

- 2 Srubunki przytgczne 1”

- 2 termometry tarczowe

Automatyka ogrzewania ptaszczyznowego zawierajaca:

- czujniki podtogowe przewodowy

N

Szt.

8 Kpl.

8 Szt.

5.
- centrale sterujgca Kpl.
- sitowniki termiczne 24V
- termostaty przewodowe z czujnikiem temp.
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6. Rura wielowarstwowa z ptaszczem aluminiowym z polietylenu o wysokiej gestosci i

podwyzszonej odpornosci termicznej 5-warstwowa z ostong EVOH 3000 m

Akcesoria do systemu ogrzewania ptaszczyznowego

- ptyta systemowa EPS 100, gr. 30mm (metalizowana) 556 m?2

- siatka z widkna szklanego 556 m?2

- spinka do mocowania rur 5840 Szt.

- tasma klejaca 9 Szt.

- tasma przyscienna 563 m

- ksztattki $r. przyt. do PE-RT 16x2 G3/4” 78 Szt.
INSTALACIJA CO

Kurtyna powietrzna z nagrzewnicg wodng KP1, KP2, z elementami montazowymi, z

regulatorem i termostatem

L=15m

Vp = 1450 m3/h (Il bieg)

PT = 3,7 kW (tw=40/35°C) 2 Kpl.

Qw =643 I/h

Apw = 17,9 kPa

Pel =0,17 kW / 230V

m =215 kg

Kurtyna powietrzna z nagrzewnicg wodng KP3, z elementami montazowymi, z regulatorem i

termostatem

L=1,0m

Vp =900 m3/h (Il bieg)

PT =2,2 kW (tw=40/35°C) 1 Kpl.

Qw =383 1/h

Apw =5,3 kPa

Pel = 0,12 kW / 230V

m = 16,2 kg

Aparat grzewczo-wentylacyjny, z elementami montazowymi, ze sterownikiem

elektronicznym i czujnikiem temp.

AGW1, AGW2

Qg = 2,8 kW (tw = 40/35C, tp = 8C) 2 Kpl.

Vp = 1500 m3/h (I bieg)

Pel = 0,07 kW / 230V

m =9,5 kg

SSCARCHITEKCI sp. z 0.0. 32-082 Bolechowice, ul. Gajowa 3

Pracownia: 31-519 Krakéw, ul. Skorupki 11/4 tel: 604-266-974
e-mail: biuro@sscarchitekci.pl, www.sscarchitekci.pl NIP: 513-00-30-410, REGON: 356683859, KRS: 0000546815



sscarchitekdi

4. Elektroniczna pompa obiegowa P-CO1 1 St
H=57,8 kPa, V=0,90 dm3/s '
5. Elektroniczna pompa obiegowa P-CO2 1 Szt
H=20,6 kPa, V=0,43 dm?3/s ’
6. Elektroniczna pompa cyrkulacyjna do nagrzewnicy w centrali P-NG 1 St
H=41,8 kPa, V=0,11 dm3/s '
7 Grzejnik elektryczny panelowy wraz z osprzetem, zawiesiami sciennymi oraz termostatem
' elektronicznym 5 szt.
400W
8. Grzejnik ptytowy zaworowy z zestawem montazowym — lewy. ) kol
21KV-5/600/600 P
Grzejnik dekoracyjny tazienkowy z podtgczeniem srodkowym, z zestawem przytgczeniowym
9. katowym, z wktadkg zaworowg kol
VM1200 1 Pl
VM800 1
10. Zestaw przytgczeniowy do grzejnikéw zaworowych dolnozasilanych 5 ‘
szt.
DN15 - katowy
11. .
Gtowica termostatyczna 4 szt.
12. Automatyczny zawdr termostatyczny z ogr. przeptywu s )
szt.
DN15 - prosty
13 3-drogowy zawdr regulacyjny gwintowany, z sitownikiem 24 VAC/DC
' DN15 1 Szt.
kvs = 0.63
Zawor rownowazgcy gwintowany, z funkcjg odwodnienia, z kréécami pomiarowymi
14. DN15
DN25 411 szt.
DN32
3 1
15. Regulator réznicy cisnien 5 ot
5-25 kPa, DN15
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Niezalezny od cisnienia zawdr rGwnowazacy i regulacyjny (PIBCV), charakterystyka liniowa,
16. z sitownikiem 24 VAC/VDC 3-pkt, ON-OFF
Szt.
DN15 1
DN2
0 4
Zawor zwrotny gwintowany
17. DN20 3
DN32 1 Sat.
DN40 1
Zawor odcinajacy kulowy gwintowany
DN20 9
18. S .,
DN25 3 ot Esg’:vt\dlir;a ilos¢ ustali¢ na
DN32 2
DN40 2
19 Filtr siatkowy do wody
’ %" w 2 szt.
1”7 w 2
20 W najnizszych punktach
' Zawor spustowy szt. instalacji i przy odbiornikach.
Ilos¢ ustali¢ na budowie
21 W najwyzszych punktach
' Odpowietrznik automatyczny z odcieciem szt. instalacji i przy odbiornikach.
llos¢ ustali¢ na budowie.
2. . . . .
Termometr blrpetallczny do instalacji grzewczych, z ostong termometryczna ot llo&é ustali¢ na budowie
- zakres 0+120°C
23. M tr do instalacji h, z kurki t i tulej ‘s ., .
anome r o instalacji grzewczych, z kurkiem manometrycznym i tuleja ot llogé ustalié na budowie
- zakres 0+6 bar
24. e . n . . .
Manometr réznicowy do instalacji grzewczych, z kurkami manometrycznymi i tulejg ot lloé ustali¢ na budowie
- zakres 0+6 bar
25. - L Ly .
Czujnik temperatury przylgowy szt. llos¢ ustali¢ na budowie
26' . sz . . s
R.ozd2|elacz stalowy DN100 z kré¢cami 1xDN40, 1xDN32, 1?<DN65, podtaczenie od zrédta 2 Kpl. Zasilanie + powrét
ciepta DN65, z zaworem spustowym DN15, termometrem i manometrem tarczowym.
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Wykonanie warsztatowe.
Rura wielowarstwowa wielowarstwowa z ptaszczem aluminiowym z polietylenu o wyokiej
gestosci i podwyzszonej odpornosci termicznej, wraz z ksztattkami 49
216x2,0 110
27. 220x2,0 Faktyczna ilo$¢ wg obmiaru
107 mb
@25x2,5 108
232x3,0 74
240x3,5 )8
250x4,0
Otulina z pianki PE do izolacji rurociggdw grzewczych, wspotczynnik przewodzenia ciepta
0,038 W/mK (dla temp. 20°C)
Srednica wewn. 18 mm, grubos¢ 10 mm 12
Srednica wewn. 18 mm, grubos¢ 15 mm 11
$rednica wewn. 18 mm, grubos¢ 25 mm 26
Srednica wewn. 22 mm, grubos$¢ 10 mm 21
)8, Srednica wewn. 22 mm, grubos$¢ 15 mm 3 Faktyczna iloé wg obmiaru
Srednica wewn. 22 mm, grubos$¢ 25 mm 87 mb
Srednica wewn. 25 mm, grubos$¢ 10 mm 8
$rednica wewn. 25 mm, grubos¢ 15 mm 18
$rednica wewn. 25 mm, grubos¢ 25 mm 82
$rednica wewn. 35 mm, grubos¢ 20 mm 4
Srednica wewn. 35 mm, grubos$¢ 40 mm 104
Srednica wewn. 42 mm, grubos$¢ 40 mm 74
Srednica wewn. 54 mm, grubos$¢ 50 mm 28
29. s . llo$¢ materiatéw ustalié¢ na
Przejscia p.poz. przez przegrody szt.
30. Podwieszenia, konstrukcje wqurcze, obejmy, prety gwintqwane, wi.br.oizola.tory, krécce llo&¢ materiatéw ustalié na
elastyczne, rury ochronne oraz inne materiaty montazowe i uszczelniajgce niezbedne do kpl.
wykonania i poprawnego dziatania instalacji.
31 Préby, rozruch, regulacja, pomiary wydajnosci, cisnienl i parametrow pracy urzadzen i
instalacji, kontrola montazu. Wykonanie zgodnie z Polskimi Normami. Protokoty préb,
regulacji i pomiaréw.
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