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HEKOBENTONITY Sp. z 0.0.
KORZENIOW 42A ,
39-203 NAGOSZYN
tel. : +48 14 681 89 62
HEKOBENTONITY
TermorotaS

Data sporzgdzenia: 2015-06-30
Data wydruku: 2016-10-28

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI

(podstawa : Rozporzadzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 ws REACH)

1. Identyfikacja substancji / preparatu. Identyfikac  ja producenta, importera lub dystrybutora.
1.1. Identyfikacja substancji / preparatu.
Nazwa handlowa: TermorotaS
1.2. Zastosowanie.
Materiat do uszczelniania przestrzeni pierscieniowej sond pomp ciepta.
1.3. Identyfikacja producenta / dystrybutora.
HEKOBENTONITY SP. Z O.0.
KORZENIOW 42A
39-203 NAGOSZYN
1.4. Telefon alarmowy: +48 14 6818 962 , 42 631 47 24 (informacja toksykologiczna w Polsce), 998 lubn  ajbli zsza

terenowa jednostka PSP.

2. ldentyfikacja zagro zen

2.1 Klasyfikacja substancji | mieszaniny

Zagrozenia Klasyfikacja zgodna z rozporzgdzeniem nr
1272/2008 (CLP)

wynikajgce z wkasciwosci fizykochemicznych : nieklasyfikowany

dla cztowieka : Dziata draznigco na skére (Xi, H315)

Dziata draznigco na oczy ( Xi, H319)
Moze powodowa¢ podraznienie drég

oddechowych (Xi, H 335)
dla $rodowiska : nieklasyfikowany

2.2 Elementy oznakowania

Symbol, znaki ostrzegawcze: Xi , produkt draznigcy

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia:

H315 Dziata draznigco na skoére

H319 Dziata draznigco na oczy

H335 Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych

Zwroty wskazujace $rodki ostroznosci :

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi

P260 Nie wdycha¢ pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronnag/ochrone oczu/ochrone twarzy.
P262 Nie wprowadza¢ do oczu, na skore lub na odziez.

P301+P315 W PRZYPADKU POLKNIECIA: Natychmiast skontaktowac sig z OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem.

P304+P315 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWY CH: Natychmiast zasiegng¢ porady/zgtosic sie pod opieke
lekarza.

P305+P315 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Natychmiast zasiegngc¢ porady/zgtosic¢ sie pod opieke lekarza.

Hekobentonity Sp. z o.0.


er
Tekst maszynowy
Załącznik tekstowy nr 5


HEKOBENTONITY Sp. z 0.0.

KORZENIOW 42A ,
39-203 NAGOSZYN
tel.: +48 14 681 89 62

HEKOBENTONITY
TermorotaS

Data sporzgdzenia: 2015-06-30
Data wydruku: 2016-10-28
2.3 Inne zagro zenia :

Krzemionka krystaliczna jest umieszczona w wykazie czynnikow prawdopodobnie rakotworczych dla ludzi. Przediuzone narazenie na
stezenie produktu powyzej dopuszczalnych stezen zwigksza ryzyko rozwoju choréb uktadu oddechowego. Produkt w bezposrednim

kontakcie z oczami moze powodowa¢ mechaniczne uszkodzenie oczu (rogéwki), zapalenia, podraznienie spojéwek, bél, zaczerwienienie,
tzawienie i zaburzenia widzenia. Potkniecie duzej ilosci produktu moze powodowaé podraznienia uktadu pokarmowego.

3. Skiad/Informacje o sktadnikach.

3.1 Mieszaniny

Klasyfikacja zgodna z rozporzgdzeniem WE

Nazwa substanciji Identyfikator produktu % wagowy 1272/2008 (CLP)
Klasy zagrozenia Zwroty H
Nr CAS :14808-60-7
Krzemionka _NrWE : 238-878-4 1-2% STOTRE 2 H373
Nr indeksowy : nie dotyczy
Nr rejestracji : nie doryczy
Nr CAS : 65997-15-1 STOT SE 3 H335
S ’ Nr WE : 266-043-4 o Skin irrit. 2 H315
Klinkier portiandzki Nr indeksowy : nie dotyczy <20% Eye dam. 1 H318
Nr rejestracji : nie dotyczy Skin sens. 1 H317

Produkt nie zawiera innych substancji stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia lub srodowiska powyzej stezen ustalonych w przepisach.
Zawiera bentonit (1302-78-9). Skiadniki zostaty zarejestrowane lub sg zwolnione z rejestraciji wkasciwej na podstawie zatgcznika V
rozporzadzenia REACH.

Lista zwrotow H — zob. sekcja 16 karty charakterystyki.

4.  Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkdw pierwszej pomocy

Wdychanie:

Wyprowadzi¢ poszkodowanego z miejsca narazenia na $wieze powietrze. Pyt z krtani oraz dr6g nosowych powinien usung¢ sie
samoczynnie. W przypadku ztego samopoczucia skonsultowa¢ sie z lekarzem. W przypadku braku oddechu zastosowa¢ sztuczne
oddychanie i skonsultowac sie z lekarzem.

Kontakt ze skoér a:

Suchy produkt usung¢ i skére sptukac obficie woda. Mokry produkt sptukiwaé obficie woda. Zdjg¢ zanieczyszczong odziez, obuwie, zegarek
itp. oraz wyczysci¢ przed ponownym stosowaniem. W przypadku podraznienia lub oparzenia skonsultowac¢ sie z lekarzem.

Kontakt z oczami:

Nie trze¢ oczu — niebezpieczenstwo mechanicznego uszkodzenia oczu. Zanieczyszczone oczy ptukaé, przy szeroko rozwartych powiekach,
wyciagna¢ szkia kontaktowe, a nastepnie dalej ptukac oczy ciggtym strumieniem wody przez kilkadziesigt minut. Jezeli mozliwe stosowac
wode izotoniczng (0.9% NaCl). Skontaktowac sie ze specjalistg z medycyny pracy lub okulistg.

Potkni ecie:

Nie wywotywaé wymiotéw. W przypadku, gdy poszkodowany jest przytomny wyptukac usta woda, a nastepnie poda¢ wode do wypicia.
Skontaktowac sie z lekarzem.

4.2. Najwazniejsze ostre i opod znione objawy oraz skutki nara zenia
kaszel, kichanie, sptycenie oddechu. Uszkodzenie oczu (rogéwki), zapalenia, podraznienie spojowek, bdl, zaczerwienienie, tzawienie
i zaburzenia widzenia.

4.3. Wskazania dotycz ace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i sz czegdlnego post epowania

z poszkodowanym
Pokazac lekarzowi karte charakterystyki. Wskazowki dla lekarza: leczenie objawowe.

5. Postepowanie w przypadku po zaru

5.1. Srodki ga $nicze

Odpowiednie srodki ga $nicze: Stosowac srodki gasnicze odpowiednia dla palgcego sie otoczenia. Samozapton wykluczony. Produkt
nie podtrzymuje palenia.

Niewta sciwe srodki ga $nicze: Nie sg znane.

5.2. Szczegblne zagro zenia zwi gzane z substancj g lub mieszanin a
Unika¢ wdychania pytow.
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5.3. Informacje dla stra zy po zarnej

Nie dopusci¢ do przedostania sie $ciekdw po gaszeniu pozaru do kanalizacji i zbiornikéw wodnych. Powstate $cieki i pozostatosci po
pozarze usuwac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Osoby biorgce udziat w gaszeniu pozaru powinny by¢ przeszkolone, wyposazone
we whasciwg odziez i sprzet ochronny, w tym samodzielny aparat oddechowy.

6. POSTEPOWIANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA
6.1. Indywidualne $rodki ostro znosci, wyposa zenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Stosowa¢ odpowiednig wentylacje. Unika¢ wzbijania sie pytu. Unika¢ kontaktu z oczami i skorg. Nie wdychac¢ pytéw. Nie jes¢, nie pi¢ i nie
pali¢ na stanowisku pracy. Stosowac $rodki ochrony indywidualnej — zob. sekcja 8 karty charakterystyki.

6.2. Srodki ostro znos$ci w zakresie ochrony  $rodowiska
Unika¢ przedostania sie produktu do gleby, $ciekéw, ciekéw wodnych.

6.3. Metody i materialy zapobiegaj gce rozprzestrzenianiu si e skazenia i stu zgce do usuwania ska zenia
Utrzymywacé zanieczyszczenie w suchym stanie, jezeli to mozliwe.

Suchy TermorotaS:

Unika¢ rozpylania mieszaniny np. uzywa¢ suchych metod czyszczenia:

- odkurzacz (jednostka przemystowa, wyposazona w wysokowydajne filtry (np. filtr HEPA).

- zmyé pyt mokrym ptétnem, szczotka, rozpylong wodg (unika¢ rozpylania mieszaniny do powietrza) i usung¢ szlam. W ostatecznosci
usung¢ zmywajgc woda.

Jezeli odkurzanie lub czyszczenie metodg na mokro nie jest mozliwe i moze by¢ wykonane jedynie suche czyszczenie szczotkg, nalezy
zapewni¢ pracownikowi odpowiedni sprzet ochrony osobistej oraz unikac¢ rozpylania. Unika¢ wdychania TermorotaSu i kontaktu produktu ze
skorg. Sktadowa¢ usunietg mieszaninge w pojemnikach. Zabezpieczy¢ i przechowywaé¢ w warunkach okreslonych w sekcji 13 karty
charakterystyki.

Mokry TermorotaS:
Zebra¢ mokry produkt i umiesci¢ w pojemniku. Materiat osuszy¢ przed sktadowaniem, sktadowanie zgodnie z sekcjg 13 karty
charakterystyki.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Odnies¢ sie rowniez do sekcji 8 i 13 karty charakterystyki.

7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGA ZYNOWANIE
7.1. Srodki ostro zno$ci dotycz ace bezpiecznego post epowania

Stosowa¢ odpowiednig wentylacje aby unikngé nagromadzenia sie pytu w pomieszczeniu. Unika¢ wzbijania sie pytu:

- produkt workowany stosowany w otwartych mieszalnikach: najpierw wla¢ wode, nastepnie stopniowo dodawa¢ produkt, nie
wsypywac z duzej wysokosci. Rozpoczyna¢ mieszanie powoli. Nie zgniata¢ pustych workéw, chyba, ze sg umieszczone
wewnatrz czystego worka.

- usuwac suchy produkt zgodnie z sekcjg 6 karty charakterystyki.

Unika¢ kontaktu z oczami, skorg i ustami. Niezwtocznie po pracy z TermorotaS nalezy umy¢ sie doktadnie, nalezy réwniez zdjaé
zanieczyszczong odziez, obuwie, zegarki itp. i oczysci¢ przed powtérnym uzyciem. Nie pi¢, nie jes¢ i nie pali¢ podczas pracy z produktem.
My¢ rece przed i po pracy z produktem. Noszenie workéw z produktem moze powodowaé nadwyrezenie plecéw, rak, ramion oraz ndg.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, t gcznie z informacjami dotycz gcymi wszelkich wzajemnych niezgodno  $ci
TermorotaS paczkowany przechowywac¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, oddzielony od podtoza, w suchym i chtodnym miejscu
z dala od napojow i zywnosci. Nie przechowywa¢ w miejscach zagrozonych gwattownymi ciaggami powietrza, aby unikng¢ obnizenie jakosci

produktu. Worki powinny by¢ uktadane w uktadzie zapewniajgcym stabilnosé.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) ko ncowe
Nie zostaty okreslone.
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8. Kontrola nara zenia/Srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotycz ace kontroli :
Pyly zawierajace wolng ( krystaliczng ) krzemionke od 2 % do 50 % [14808-60-7] :

NDS NDSCh NDSP
a) pyt catkowity 4 mg/m3 nie ustalono nie ustalono
b) pyt respirabilny 1 mg/m3 nie ustalono nie ustalono

Pyly cementow portlandzkiego i hutniczego [65997-15-1] :

NDS NDSCh NDSP
a) pyt catkowity 6 mg/m3 nie ustalono nie ustalono
b) pyt respirabilny 2 mg/m3 nie ustalono nie ustalono

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833; z 2005 r. Dz.U. Nr 212, poz. 1769, z 2007 r. Dz.U. Nr
161, poz. 1142; z 2009 r. Dz.U. Nr 105, poz. 873; z 2010 r. Dz.U. Nr 141, poz. 950, z 2011 r. Dz.U. Nr 274, poz. 1621)

Produkt DNEL: brak danych PNEC: brak danych

8.2. Kontrola nara zenia

Stosowne techniczne $rodki kontroli:

Stosowa¢ odpowiednig wentylacje miejscowa np. wycigg oraz wentylacje ogélng.
Ochrona oczu lub twarzy:

Stosowac okulary ochronne.

Ochrona skory:

Stosowac rekawice, buty, zamknietg odziez z dtugimi rekawami, nogawkami oraz dodatkowe $rodki ochrony skéry (wtgcznie z kremami
ochronnymi) w celu zabezpieczenia skory przed diugotrwatym kontaktem z TermorotaS.
Ochrona dr6g oddechowych:

W przypadku niewystarczajgcej wentylacji stosowa¢ maske przeciwpytowa.

Zagro zenia termiczne:

Nie sg znane.

Kontrola nara zenia $rodowiska:

Unika¢ przedostania sie mieszaniny do gleby, $ciekow, ciekow wodnych.

9. WEASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych wta  sciwo $ci fizycznych i chemicznych
a) Wyglad : Szaro-bezowy proszek
b) Zapach : Brak
c¢) Prdg zapachu : Brak danych
d)pH:9-13
e) Temperatura topnienia/krzepniecia : > 1000°C
f) Poczagtkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia : Nie dotyczy
g) Temperatura zaptonu : Produkt niepalny
h) Szybkos$¢ parowania : Brak danych
i) Palnos¢ (ciata statego, gazu) : Brak danych
j) Gérna/dolna granica palnosci lub gérna/dolna granica wybuchowosci : Brak danych
k) Preznos¢ par : Brak danych
I) Gestos¢ par : Brak danych
m) Gestos¢ : 1,2 — 1,4 g/cm3
n) Rozpuszczalnosé : Brak danych
0) Wspotczynnik podziatu n-oktanol/ woda : Brak danych
p) Temperatura samozaptonu : Produkt niepalny
q) Temperatura rozktadu : Brak danych
r) Lepkos¢ : Brak danych
s) Wiasciwosci wybuchowe : Produkt niewybuchowy
t) Wiasciwosci utleniajgce : Brak danych

10. STABILNO $€ | REAKTYWNOSC

Hekobentonity Sp. z o.0.
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10.1. Reaktywno $¢

Mieszanina nie jest reaktywna.

10.2. Stabilno $¢ chemiczna
Mieszanina jest stabilna w normalnych warunkach otoczenia, a takze w przewidywanej temperaturze i pod przewidywanym cisnieniem w
trakcie magazynowania oraz postepowania z nig. Produkt higroskopijny.
10.3. Mozliwo $¢ wyst gpowania niebezpiecznych reakcji
Nie sg znane.
10.4. Warunki, ktérych nale zy unika ¢:
Unika¢ wilgoci — moze powodowac zbrylanie produktu i obnizenie jakosci produktu.
10.5. Materiaty niezgodne
Nie sg znane.
10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Brak.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1 Informacje dotycz ace skutkéw toksykologicznych

Toksyczno $¢€ ostra:

Krzemionka: LD50: 500 mg/kg (doustnie, szczur)

Bentonit: LD50: 35 mg/kg (dozylnie, szczur)

Klinkier portlandzki: LCO: 1 mg/I (4 h, inhalacja, szczur)

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Dziatanie dra znigce:

Dziata draznigco na drogi oddechowe i skére. Przedtuzone narazenie na stezenie produktu powyzej dopuszczalnych stezen moze
powodowac kaszel, kichanie, sptycenie oddechu. Powoduje powazne uszkodzenie oczu. Produkt w bezposrednim kontakcie z oczami moze
powodowaé mechaniczne uszkodzenie oczu (rogéwki), zapalenia, podraznienie spojowek, bdl, zaczerwienienie, {zawienie i zaburzenia
widzenia.

Potknigcie duzej ilosci produktu moze powodowac¢ podraznienia uktadu pokarmowego.

Dziatanie zrace:

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Dziatanie uczulaj ace:

Suchy TermorotaS w kontakcie z mokrg skorg lub kontakt skory z mokrym TermorotaS moze powodowac¢ uczulenia skory.
Toksyczno $¢€ dawki powtarzalnej:

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Rakotwérczo $¢€:

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Krzemionka krystaliczna jest umieszczona w wykazie czynnikéw
prawdopodobnie rakotwérczych dla ludzi.

Mutagenno $¢:

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczo $é€:

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. Toksyczno $¢:

Srodowisko wodne / Osad /  Srodowisko | gdowe:

Bentonit: LC50: 19000 mg/l (96 h, ryby, Oncorhynchus mykiss)
12.2. Trwato $¢€ i zdolno $¢ do rozkiadu

Hekoterm jest materialem nieorganicznym, po zwigzaniu nie wykazuje wiasciwosci toksycznych.
12.3. Zdolno $¢ do bioakumulaciji

Wspétczynnik biokoncentracji (BCF): brak danych.
12.4. Mobilno $¢ w glebie

Brak danych.
12.5. Wyniki oceny wta sciwo $ci PBT i vPvB

Brak danych.
12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania

Nie sg znane.

13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw
Nie usuwac do kanalizacji. Odpady kazdorazowo powinny zosta¢ zagospodarowane (poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu) zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami krajowymi dotyczgcymi odpadow.
Produkt — niewykorzystane suche pozostatosci: Pozbiera¢ utrzymujac w stanie suchym. Oznakowaé pojemniki. Mozliwe ponowne
wykorzystanie, jezeli jest to zgodne z okresem przydatnosci. Mozliwe stosowanie bez przekroczenia norm zapylenia.
Produkt — péiptynny: Pozostawi¢ do zwigzania.
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Produkt — po zmieszaniu z wodg, zwigzany: Skltadowaé zwigzany produkt jako gruz betonowy. Pod wzgledem reaktywnosci odpady
betonowe nie sg niebezpieczne.

Opakowanie: oprézni¢ catkowicie, nastepnie wyczyscié i jesli to mozliwe ponownie wykorzystaé. Opakowanie uszkodzone, stanowigce
odpad opakowaniowy, podlega unieszkodliwieniu i/lub odzyskowi przez posiadacza odpadéw zgodnie z okreslonymi przepisami.
Opakowanie zanieczyszczone mieszaning traktowac tak jak produkt.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. nr 62 poz. 628 wraz z p6zniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 63, poz. 638 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r w sprawie katalogu odpadow (Dz.U. nr 112.poz. 1206 z poz. zmianami).

14. INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Produkt nie podlega przepisom dotyczgcym przewozu towaréw niebezpiecznych zawartym w ADR (transport drogowy), RID (transport
kolejowy), IMDG (transport morski), ICAO/IATA (transport lotniczy).

14.1. Numer UN (numer ONZ) Nie dotyczy

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN  Nie dotyczy

14.3. Klasa(-y) zagro zenia w transporcie  Nie dotyczy

14.4. Grupa pakowania Nie dotyczy

14.5. Zagro zenia dla $rodowiska Nie dotyczy

14.6. Szczegoélne s$rodki ostro znosci dla u zytkownikéw  Nie dotyczy

14.7. Transport luzem zgodnie z zat gcznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem |  BC Nie dotyczy

15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH
15.1. Przepisy prawne dotycz ace bezpiecze hastwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322)

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce
dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez
dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz. Urz. L 136

z 29.5.2007 z pézn. zmianami)

Rozporzadzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH) (Dz. Urz. L 133 z 31.05.2010)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania

i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE)
nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L Nr 353 z 31.12.2008 z pozn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz.U. 2012 nr O poz. 445)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166)

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej
(Dz.U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650; z 2007 r. Nr 49, poz. 330; z 2008 r. Nr 108, poz. 690)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem

w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86; z 2008 r. Nr 203, poz. 1275)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380; z 2010 r. Nr 57, poz.
353)

Ustawa z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towarow niebezpiecznych (Dz. U. 2002 Nr 199, poz. 1671 z pozn. zmianami)

15.2. Ocena bezpiecze nstwa chemicznego
Producent nie dokonat oceny bezpieczenstwa chemicznego mieszaniny. Klasyfikacja przeprowadzona metoda obliczeniowa.

16. INNE INFORMACJE

Zmiany wprowadzone poprzez aktualizacj e:
Dostosowanie karty do rozporzadzenia WE nr 1272/2008 CLP. Ogélne przeredagowanie.
Wyjas$nienie skrétéw i akroniméw stosowanych w karcie cha rakterystyki:
NDS Najwyzsze dopuszczalne stezenie
NDSCh Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe
NDSP Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe
DNEL Pochodny (wyliczony) poziom nie powodujgcy zmian (Derived No Effect Level)
PNEC Przewidywane stezenie nie powodujgce zmian w srodowisku (Predicted No Effect Concentration)
LDX Dawka, przy ktérej obserwuje sie zgon X% badanych zwierzat
LCX Stezenie, przy ktorym obserwuje sie zgon X% badanych zwierzat
vPVB (Substancja) Bardzo trwata i wykazujgca bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulaciji
PBT (Substancja) Trwata, wykazujgca zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczna
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RID Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych

ADR Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych
IMDG Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych

IATA Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych

Literatura i zrédta danych:
Przepisy prawne przytoczone w sekcjach 2 — 15 karty charakterystyki.

Lista odpowiednich zwrotéw wskazuj acych rodzaj zagro zenia, zwrotoéw okre $lajacych
warunki bezpiecznego stosowania lub zwrotow wskazu jacych srodki ostro znosci, ktore nie zostaty podane w calo  $ci w sekcjach
2 - 15 karty charakterystyki:

H317 Moze powodowaé reakcje alergiczng skory.
H318 Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.
H373 Moze powodowaé uszkodzenie narzadéw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane .

Zalecenia dotycz ace szkole n pracownikéw:

Zalecane zapoznanie sie pracownikéw z procedurami dotyczgcymi postepowania z chemikaliami. Karte opracowano na podstawie danych
dostarczonych przez producentéw sktadnikow produktu, przepiséw krajowych, obowigzujgcych w chwili sporzadzania Karty oraz posiadanej
wiedzy. Informacje zawarte w Karcie nalezy traktowac¢ tylko i wytacznie jako pomoc celem bezpiecznego stosowania jak réwniez
postepowania w transporcie, dystrybucji i przechowywaniu. Karta nie jest Swiadectwem jakosci produktu. Informacje zawarte

w Karcie dotyczg wylgcznie wymienionego produktu i nie moga by¢ przenoszone na produkty podobne. Autor nie ponosi odpowiedzialnosci
wynikajgcej z niewtasciwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie.
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