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UWAGI

1. Niniejsze zestawienie nalezy rozpatrywaé wspélnie z opisem technicznym oraz rysunkami.

2. Zestawienie zawiera podstawowe urzadzenia i materiaty dodatkowo nalezy przewidzie¢ réwniez
wszystkie elementy, wynikajgce z wymogow zawartych w pozostatych czesciach dokumentaciji, ktére sg
niezbedne do prawidtowego zamocowania i pdzniejszej prawidtowej pracy i eksploatacji instalacji.

3. Podane ilosci nalezy zweryfikowac¢ w oparciu o rysunki i opis techniczny.

4. Pozycje, w ktérych nieokreslona ilosci materiatéw nalezy je przyjaé¢ na podstawie rysunkow.

5. W przypadku uzycia nazw wiasnych przedmiotu dopuszcza sie zastosowanie elementu o

parametrach technicznych réwnowaznych tj. Nie gorszych niz parametry jakimi charakteryzuje sie
materiat, urzadzenie, element, wskazany w niniejszej specyfikacji.

6. Wszystkie pozycje wymienione w zestawieniu objemujg dostawe i montaz. Kazdy element ma byé
kompletnie zmontowany, podtgczony do wszystkich niezbednych instalacji i poprawnie funkcjonujacy.
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L.p. | Opis |a.m. | 1ILOSE | UWAGI
OBIEG POMP CIEPLA

Pompa ciepta gruntowa solanka/woda.

Parametry projektowe:

Strona wtdrna: czynnik woda, ogrzewanie 40/35°C, chtodzenie 12/17°C

Strona pierwotna - dolne zrédto: czynnik glikol propylenowy 20%, ogrzewanie 4/0°C, chtodzenie 37/43°C
Wydajnos$¢ grzewcza 45.0 kW, Wydajnos$¢ chtodnicza 49.1 kW,

1.01 | Pobér mocy ogrzewanie 12.7 kW, chtodzenie 11.8 kW, zasilanie 400V/3/50Hz kpl. 1
Czynnik chtodniczy R410A, waga urzgdzenia 315 kg

Parametry efektywnosci energetycznej w warunkach projektowych COP=3.83, EER=4.62.
Urzadzenie wyposazone w modut odzysku ciepta w trybie chtodzenia po stronie wtérne;j.
Poziom mocy akustycznej nie wyzszy niz 75 dB(A).

Sterownik urzadzenia wyposazony w opcje protokotu komunikacji BacNet IP.

Przepustnica DN65 z kadtubem z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowa, z dyskiem i trzpieniem ze stali nierdzewnej,
1.02 | manszeta z EPDM, dzwignig z ptynna regulacjg, z otworami gwintowanymi dla montazu na koricu rurociggu i dla szt. 9
odciecia rurociggu. Pmax=1.0 MPa, Tmax=110 °C.

1.03 | Elastyczne potaczenie kotnierzowe DN65. szt. 4

Manometr z rurkg Bourdona, standardowy, do pomiaru ciSnienia i sterowania przeptywem cieczy. Podwyzszona

1.04 L . t. 6
wytrzymatos¢, przystawka kontaktowa. Zakres pomiarowy 0-6 bar. 3

1.05 Filtr siatkowy DN65, kotnierzowy, 800 mikronéw, Pmax=1.6 MPa, Tmax=100 °C. Wraz z elementami do pomiaru ot 1

' spadku cisnienia na filtrze. ’

1.06 | Czujnik temperatury PT1000. szt.

1.07 | Termometr, zakres pomiarowy 0-60 °C szt. 4
Zawor trojdrogowy, przetgczajgcy dla zapewnienia funkcji priorytetu podgrzewu CWU, DN40 o kvs 20.0, gwintowany,

1.08 . o . . . . . szt. 1
PN16 z sitownikiem;, w komplecie z ztgczkami do rur, izolacjg termiczng zaworu.

1.09 Zawor zwrotny DN50, miedzykotnierzowy, z kadtubem z zeliwa szarego, zamkniecie EPDM/aluminium, sprezyna ze ot 1

stali nierdzewnej, Pmax=1.0 MPa, Tmax=100 °C.

Przepustnica DN50 z kadtubem z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowa, z dyskiem i trzpieniem ze stali nierdzewnej,
1.10 | manszety z EPDM, dZwignig z ptynna regulacjg, z otworami gwintowanymi dla montazu na koricu rurociggu i dla szt. 5
odciecia rurociggu. Pmax=1.0 MPa, Tmax=110 °C.
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Bezdtawnicowa pompa obiegowa regulowana elektronicznie, do montazu na rurociggu. Ze zintegrowanym,
111 elektronicznym uktadem regulacji wydajnosci dla statej/zmiennej réznicy cisnien. Pokrywy izolacji termicznej w wersji ot 1
' standardowej. Standardowo wyposazona w modut obstugi recznej oraz wyjscie komunikacji z urzgdzeniem. Punkt pracy ’
-Q=7,8 m3/h, H=7,0 m.
112 Filtr siatkowy DN50, kotnierzowy, 800 mikronéw, Pmax=1.6 MPa, Tmax=100 °C. Wraz z elementami do pomiaru ot 1
) spadku ci$nienia na filtrze. '

1.13 | Odpowietrznik automatyczny DN15, Pmax=1.0 MPa, Tmax=110 °C. szt. 2

1.14 | Kurek odcinajgcy DN25 z odwodnieniem, gwintowany, Pmax=1.0 MPa, Tmax=80 °C. szt.

115 Naczynie wzbiorcze wiszgce o pojemnosci 80 litrow, wraz z zaworem odcinajgcym, osprzetem do podtgczenia. Cisnienie kol 1

) pracy do 6 bar. p.
116 Zawor bezpieczenstwa o srednicy R 1”x1%”, $rednicy kanatu dolotowego: d = 20 mm, dopuszczalnym wspdtczynniku ot 1
' wyptywu: a = 0,54 oraz cisnieniu otwarcia zaworu rownym 4,0 bar. ’
Bezdtawnicowa pompa obiegowa regulowana elektronicznie, do montazu na rurociggu. Ze zintegrowanym,
elektronicznym uktadem regulacji wydajnosci dla statej/zmiennej réznicy cisnien. Pokrywy izolacji termicznej w wersji

1.17 . . . . . L . szt. 1
standardowej. Standardowo wyposazona w modut obstugi recznej oraz wyjscie komunikacji z urzagdzeniem. Punkt pracy
-Q=8,5 m3/h, H=9,0 m.

Zawor zwrotny DN65, miedzykotnierzowy, z kadtubem z zeliwa szarego, zamkniecie EPDM/aluminium, sprezyna ze

1.18 y . N szt. 1
stali nierdzewnej, Pmax=1.0 MPa, Tmax=100 °C.

1.19 Filtr siatkowy DN65, kotnierzowy, 800 mikronéw, Pmax=1.6 MPa, Tmax=100 °C. Wraz z elementami do pomiaru ot 1

' spadku cisnienia na filtrze. ’
OBIEG ODZYSKU OD POMPY CIEPLA

2.01 |Zawdr odcinajacy DN32, gwintowany. Pmax=1.0 MPa, Tmax=110 °C. szt.

2.02 | Elastyczne potgczenie kotnierzowe DN32. szt.

2.03 | Zawér zwrotny DN32, gwintowany, Pmax=1.0 MPa, Tmax=100 °C. szt.
Bezdtawnicowa pompa obiegowa regulowana elektronicznie, do montazu na rurociggu. Ze zintegrowanym,
elektronicznym uktadem regulacji wydajnosci dla statej/zmiennej réznicy cisnienr. Pokrywy izolacji termicznej w wersji

2.04 . . . . . S . szt. 1
standardowej. Standardowo wyposazona w modut obstugi recznej oraz wyjscie komunikacji z urzagdzeniem. Punkt pracy
-Q=2,0 m3/h, H=5,0 m.

2.05 | Filtr siatkowy DN32, gwintowany, 800 mikronéw, Pmax=1.6 MPa, Tmax=100 °C. szt. 1

506 Manometr z rurkg Bourdona, standardowy, do pomiaru ciSnienia i sterowania przeptywem cieczy. Podwyzszona ot 4

' wytrzymatos¢, przystawka kontaktowa. Zakres pomiarowy 0-6 bar. ’
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2.07 Zawor tréjdrogowy, mieszajgcy DN20 o kvs 5.0, gwintowany, PN16 z sitownikiem, w komplecie z ztgczkami do rur, szt 1
izolacja termiczng zaworu.

2.08 | Termometr, zakres pomiarowy 0-60 °C szt. 1

509 Naczynie wzbiorcze wiszgce o pojemnosci 18 litréw, wraz z zaworem odcinajgcym, osprzetem do podtgczenia. Cisnienie kol 1

) pracy do 6 bar. P

Zawor bezpieczenstwa o s$rednicy R 1/2 ”x 3/4 ”, $rednicy kanatu dolotowego: d = 12 mm, dopuszczalnym

2.10 . . i . . szt. 1
wspoétczynniku wyptywu: a = 0,42 oraz cisnieniu otwarcia zaworu réwnym 3,0 bar.

2.11 | Kurek odcinajgcy DN20 z odwodnieniem, gwintowany, Pmax=1.0 MPa, Tmax=80 °C. szt.

2.12 | Odpowietrznik automatyczny DN15, Pmax=1.0 MPa, Tmax=110 °C. szt.

OBIEG ODZYSKU OD AGREGATOW WODY LODOWEJ

3.01 | Zawor odcinajgcy DN32, gwintowany. Pmax=1.0 MPa, Tmax=110 °C. szt. 6

3.02 | Elastyczne potaczenie kotnierzowe DN32. szt.
Manometr z rurkg Bourdona, standardowy, do pomiaru ciSnienia i sterowania przeptywem cieczy. Podwyzszona

3.03 L . szt. 6
wytrzymatos¢, przystawka kontaktowa. Zakres pomiarowy 0-6 bar.

3.04 | Filtr siatkowy DN32, gwintowany, 800 mikronéw, Pmax=1.6 MPa, Tmax=100 °C. szt. 2

3.05 Zawor tréjdrogowy, mieszajgcy DN20 o kvs 6.3, gwintowany, PN16 z sitownikiem, w komplecie z ztgczkami do rur, szt 1
izolacja termiczng zaworu.

3.06 |Termometr, zakres pomiarowy 0-60 °C szt. 1

3.07 | Zawdr odcinajacy DN40, gwintowany. Pmax=1.0 MPa, Tmax=110 °C. szt. 4
Bezdtawnicowa pompa obiegowa regulowana elektronicznie, do montazu na rurociggu. Ze zintegrowanym,
elektronicznym uktadem regulacji wydajnosci dla statej/zmiennej réznicy cisnien. Pokrywy izolacji termicznej w wersji

3.08 . . . . . S . szt. 1
standardowej. Standardowo wyposazona w modut obstugi recznej oraz wyjscie komunikacji z urzgdzeniem. Punkt pracy
-Q=2,8 m3/h, H=6,0 m.

3.09 |Zawdr zwrotny DN40, gwintowany, Pmax=1.0 MPa, Tmax=100 °C. szt. 1

3.10 | Odpowietrznik automatyczny DN15, Pmax=1.0 MPa, Tmax=110 °C. szt. 2

311 Naczynie wzbiorcze wiszace o pojemnosci 25 litrdw, wraz z zaworem odcinajgcym, osprzetem do podtgczenia. Cisnienie kol 1

' pracy do 6 bar. P

Zawor bezpieczenstwa o s$rednicy R 1/2 ”x 3/4 ”, $rednicy kanatu dolotowego: d = 12 mm, dopuszczalnym

3.12 . . i . L szt. 1
wspotczynniku wyptywu: a = 0,42 oraz cisnieniu otwarcia zaworu rownym 3,0 bar.

3.13 | Kurek odcinajgcy DN20 z odwodnieniem, gwintowany, Pmax=1.0 MPa, Tmax=80 °C. szt. 1
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OBIEG ODZYSKU PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Pojemnosciowy podgrzewacz wody z dwoma wezownicami o podwyzszonej powierzchni wymiany ciepta, stojgcy, o

4.01 | pojemnosci 300 litréw. Cisnienie pracy do 10 bar. W dostawie wraz z elementami montazowymi, ptaszczem kpl. 1
izolacyjnym.
Pojemnosciowy podgrzewacz z wezownicg o podwyzszonej powierzchni wymiany ciepta min. 2,5 m2, stojacy, o

4.02 | pojemnosci 200 litréw. Cisnienie pracy do 10 bar. W dostawie wraz z elementami montazowymi, ptaszczem kpl. 1
izolacyjnym, grzatka elektryczng o mocy 6 kW, dla realizacji przegrzewu cwu.

4.03 | Czujnik temperatury PT1000, z przedtuzonym elementem pomiarowym, do pomiaru temperatury wody w zbiorniku. szt. 4
Manometr z rurkg Bourdona, standardowy, do pomiaru ciSnienia i sterowania przeptywem cieczy. Podwyzszona

4.04 4 . szt. 1
wytrzymatosé, przystawka kontaktowa. Zakres pomiarowy 0-6 bar.

4.05 | Zawor zwrotny DN32, gwintowany, Pmax=1.0 MPa, Tmax=100 °C. szt. 1

4.06 Zawor bezpieczenstwa o srednicy R 3/4”x 1", Srednicy kanatu dolotowego: d = 14 mm, dopuszczalnym wspdtczynniku ot 1

' wyptywu: a = 0,55 oraz cisnieniu otwarcia zaworu réwnym 6,0 bar. ’

4.07 | Zawodr odcinajgcy DN32, gwintowany. Pmax=1.0 MPa, Tmax=110 °C. szt. 2

4.08 | Zawor zwrotny DN32, gwintowany, Pmax=1.0 MPa, Tmax=100 °C. szt. 1

4.09 | Odpowietrznik automatyczny DN15, Pmax=1.0 MPa, Tmax=110 °C. szt. 2

4.10 | Zawdr odcinajgcy DN25, gwintowany. Pmax=1.0 MPa, Tmax=110 °C. szt. 2

4,11 | Zawor zwrotny DN25, gwintowany, Pmax=1.0 MPa, Tmax=100 °C. szt. 1
Bezdtawnicowa pompa obiegowa cwu regulowana elektronicznie, do montazu na rurociggu. Ze zintegrowanym,
elektronicznym uktadem regulacji wydajnosci dla statej/zmiennej roznicy cisnierr. Pokrywy izolacji termicznej w wersji

4.12 . . . . . L . szt. 1
standardowej. Standardowo wyposazona w modut obstugi recznej oraz wyjscie komunikacji z urzagdzeniem. Punkt pracy
-Q=0,5 m3/h, H=2,5 m.

4.13 | Zawor odcinajgcy DN15, gwintowany. Pmax=1.0 MPa, Tmax=110 °C. szt. 3

4.14 | Zawor zwrotny DN25, gwintowany, Pmax=1.0 MPa, Tmax=100 °C. szt.

4.15 | Zawor zwrotny DN15, gwintowany, Pmax=1.0 MPa, Tmax=100 °C. szt. 2
Bezdtawnicowa pompa obiegowa cyrkulacji cwu regulowana elektronicznie, do montazu na rurociggu. Ze

416 zintegrowanym, elektronicznym uktadem regulacji wydajnosci dla statej/zmiennej rdznicy cisnie. Pokrywy izolacji ot 1

' termicznej w wersji standardowej. Standardowo wyposazona w modut obstugi recznej oraz wyjscie komunikacji z ’

urzadzeniem. Punkt pracy - wg wytycznych branzy wod-kan.

4.17 | Zawor zwrotny DN32, gwintowany, Pmax=1.0 MPa, Tmax=100 °C. szt. 1

4.18 | Zawér termostatyczny cwu z podmieszaniem wodg zimng (opcjonalnie). szt. 1
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419 Sterownik uktadu cwu spetniajgcy funkcje kontroli temperatury cwu w zbiornikach, zarzgdznia pompami cyrkulacji ot 1
CWU 0raz przegrzewu cwu.
OBIEG ZASILANIA ZIMNA WODA
5.01 |Zawdr odcinajgcy DN32, gwintowany, do wody pitnej. szt. 6
5.02 | Reduktor ci$nienia DN25, nastawa 4,5 bar (opcjonalnie). szt. 1
5.03 | Filtr siatkowy DN32, gwintowany. szt. 1
5.04 | Zawoér zwrotny antyskazeniowy typu EA DN32. szt. 1
5.05 | Zawor zwrotny antyskazeniowy typu BA DN25. szt. 1
5.06 | Filtr mechaniczny do wody pitne;j. szt. 1
5.07 | Zawodr odcinajacy DN25, gwintowany, do wody pitne;j. szt. 5
5.08 | Zmiekczacz jednokolumnowy, automatyczny w komplecie z czujnikiem cisnienia i czujnikiem soli. szt. 1
5.09 | Zbiornik soli dla zmiekczacza. szt. 1
5.10 | Przeptywowe naczynie wzbiorcze stojace do wody zimnej, o pojemnosci 50 litréw, Pmax=0.6 MPa, Tmax=70 °C. kpl. 1
511 Manometr zllrurka Bourdona, standardowy, do pom'iaru ci$nienia i sterowania przeptywem cieczy. Podwyzszona ot )
wytrzymatos¢, przystawka kontaktowa. Zakres pomiarowy 0-6 bar.
RUROCIAGI
6.01 | Rura stalowa czarna do spawania DN65 wraz z izolacjg termiczna mb 40
6.02 | Rura stalowa czarna do spawania DN50 wraz z izolacjg termiczna mb 10
6.03 | Rura stalowa czarna do spawania DN40 wraz z izolacjg termiczna mb 20
6.04 | Rura stalowa czarna do spawania DN32 wraz z izolacjg termiczna mb 30
6.05 | Rura stalowa czarna do spawania DN25 wraz z izolacjg termiczng mb 3
6.06 | Rura PP-R / PE-RT-Al. Tworzywowa polipropylenowa, wzmocniona 40x5,5 wraz z izolacjg termiczng mb 30
6.07 | Rura PP-R / PE-RT-Al. Tworzywowa polipropylenowa, wzmocniona 32x4,0 wraz z izolacjg termiczng mb 20
6.08 | Rura PP-R / PE-RT-Al. Tworzywowa polipropylenowa, wzmocniona 20x2,5 wraz z izolacjg termiczng mb 20
DOLNE ZRODLO CIEPLA

1. | Sonda pojedyncza z polietylenu sieciowanego typu ,,a” 40x3,7/100 szt. 10

2. | Rura kolektor z polietylenu sieciowanego typu ,a” 40x3,7 m 160

3. | Studnia rozdzielaczowa z przept. SDR 11 40x3,7/10 obw. szt. 1

4. | Rura przewdd podt. z polietylenu sieciowanego typu ,,a” 75x6,8 (zwdj 50m) m 50
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5. | mufa elektrooporowa 40 szt. 42

6. | mufa elektrooporowa - redukcyjna 90 - 75 szt.

7. | mufa elektrooporowa z gwintem zewnetrznym mosieznym 75 x 2 1/2" szt.

8. | kolanko elektrooporowe 90°, 75 szt.

9. | Materiat wypetniajgcy termocementem posiadajacg przenikalnosé cieplng na poziomie 2 W/(m2:K) - 1 tona na palecie | szt. 10
Pompa obiegowa dolnego zrddta ciepta Punkt pracy pompy
Pompa bezdtawnicowa Inline o najwyzszej sprawnosci energetycznej z silnikiem EC i elektronicznym dopasowaniem obiegowej do weryfikacji
wydajnosci. Przystosowana do mieszanki glikolu propylenowego. Wraz z czujnikiem rdznicy ciSnien oraz niezbednymi dla rzeczywistych

10.| materiatami montazowymi. Szt. 1 parametrow instalacji
V=7,5m3/h dolnego Zrédta, zgodnych
h=12 m z zastosowang
Pel=1,0kW/230V technologia

11, Zawor regulacyjny 3-drogowy z sitownikiem Sot. 1
Kvs=50

- . . . . llo$¢ materiatéw wg

Armatura odcinajgca, zabezpieczajaca, réwnowazaca . L

12. B} . . . . . Szt. - zapotrzebowania - ustali¢
(dobdér w zakresie Wykonawcy instalacji dolnego zZrédta ciepta) .

na budowie
13.| Glikol propylenowy 20% dm3| 570
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