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UWAGI:

PRZEWODY | KSZTALTKI PROSTOKATNE WYKONAC Z BLACHY STALOWEJ
OCYNKOWANEJ tACZONEJ NA KOLNIERZE

PRZEWODY | KSZTALTKI KOLOWE WYKONAC Z RUR SPIRO ZFABRYCZNIE
ZAMONTOWANYMI USZCZELKAMI EPDM

KOLANA ORAZ LUKI WYPOSAZYC W KIEROWNICE PRZEPLYWU POWIETRZA

IZOLACJA PRZEWODOW WENTYLACYJINYCH ZGODNIE Z OPISEM

ZESTAWIENIE MATERIALOW NIE OBEJMUJE ELEMENTOW MONTAZOWYCH
| PODWIESZEN KANALOW

ZESTAWIENIE MATERIALOW NIE OBEJMUJE KONSTRUKCJI WSPORCZYCH POD ELEMENTY
| URZADZENIA

URZADZENIA ZAMAWIAC Z AUTOMATYKA PRODUCENTA ORAZ NIEZBEDNYMI ELEMENTAMI
MONTAZOWYMI

WENTYLATORY | WYRZUTNIE DACHOWE ZAMAWIAC Z PODSTAWAMI DACHOWYMI

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST UWZGLEDNIC KOMPLETNE OKABLOWANIE POMIEDZY
POSZCZEGOLNYMI ELEMENTAMI, GWARANTUJACE PRAWIDLOWE DZIALANIE WSZYSTKICH
URZADZEN | SYSTEMOW

W NINIEJSZYM OPRACOWANIU PODANO PRZYKLADOWYCH PRODUCENTOW MATERIALOW
| URZADZEN, W CELU OKRESLENIA ODPOWIEDNIEGO STANDARDU INSTALACJI. ISTNIEJE
MOZLIWOSC ZASTOSOWANIA MATERIALOW | URZADZEN INNYCH PRODUCENTOW, POD
WARUNKIEM ZACHOWANIA MINIMALNEGO STANDARDU, OKRESLONEGO W NINIEJSZYM
PROJEKCIE, UZYSKANIA ZGODY INWESTORA | PROJEKTANTA ORAZ PRZEPROWADZENIA
PRZEZ WYKONAWCE WSZYSTKICH NIEZBEDNYCH OBLICZEN | DOBOROW,
ZAPEWNIAJACYCH POPRAWNE DZIALANIE INSTALACJI.
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Lp. Opis/Parametry llos¢ Jednostka Uwagi
Centrala N1W1
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna w wykonaniu wewnetrznym, z wyposazeniem:
e  Wymiennik przeciwpragdowy do odzysku ciepta
e  By-pass automatyczny 100% szczelny
e wentylator nawiewny EC z wytgcznikiem serwisowym (Vn=3130m3/h, p=400Pa)
e wentylator wywiewny EC z wytacznikiem serwisowym (Vw=2950m3/h, p=420Pa)
o filtr powietrza lamelowy klasy G4 na nawiewie i wyciggu
e przepustnice z sitownikami L. . .,
1. . Przed zamdéwieniem centrali sprawdzi¢
e rama montazowa 1 kpl.
., strone obstugowg
e  krdcce elastyczne
e drzwiinspekcyjne
e Obudowa wykonana z tworzywa PVC, dodatkowo ocieplona i wygtuszona akustycznie
e wbudowana automatyka wraz z elementami wykonawczymi oraz okablowaniem wewnetrznym i
panelem zdalnego sterowania z wysSwietlaczem LED
e Pelmax=3,2 kW /400V
e LxWxH =1600x1445x1700 mm
e m=260 kg
Centrala N2W2
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna w wykonaniu wewnetrznym, z wyposazeniem:
e  Wymiennik przeciwpragdowy do odzysku ciepta
e  By-pass automatyczny 100% szczelny
e wentylator nawiewny EC z wytgcznikiem serwisowym (Vn=1515m3/h, p=520Pa)
e wentylator wywiewny EC z wytacznikiem serwisowym (Vw=1335m3/h, p=550Pa)
e filtr powietrza lamelowy klasy G4 na nawiewie i wyciggu
2. e  przepustnice z sitownikami 1 kpl Przed zamowieniem centrali sprawdzic¢
e rama montazowa ' strone obstugowg
e  krdcce elastyczne
e drzwiinspekcyjne
e Obudowa wykonana z tworzywa PVC, dodatkowo ocieplona i wygtuszona akustycznie
e wbudowana automatyka wraz z elementami wykonawczymi oraz okablowaniem wewnetrznym i
panelem zdalnego sterowania z wyswietlaczem LED
e Pelmax=1,0kW/400V
o LxWxH =1490x980x1100 mm
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e m=180kg

Centrala N3W3

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna w wykonaniu wewnetrznym, z wyposazeniem:

e  Wymiennik przeciwprgdowy do odzysku ciepta

e  By-pass automatyczny 100% szczelny

e wentylator nawiewny EC z wytgcznikiem serwisowym (Vn=350m3/h, p=500Pa)

e wentylator wywiewny EC z wytacznikiem serwisowym (Vw=350m3/h, p=500Pa)

e filtr powietrza klasy G4 na nawiewie i wyciggu

e  przepustnice z sitownikami

e rama montazowa 1 kpl.

e krddce elastyczne

e drzwiinspekcyjne

e Obudowa wykonana z tworzywa PVC, dodatkowo ocieplona i wygtuszona akustycznie

e wbudowana automatyka wraz z elementami wykonawczymi oraz okablowaniem wewnetrznym i
panelem zdalnego sterowania z wysSwietlaczem LED

e Pelmax=0,34 kW / 230V

o LxWxH =970x570x580 mm

e m=55kg

Przed zamowieniem centrali sprawdzic¢
strone obstugowa.

Centrala N4

Centrala wentylacyjna nawiewna podwieszana (wewnetrzna), z wyposazeniem:

e Obudowa z blachy stalowej ocynkowanej galwanicznie zaizolowana termicznie i akustycznie wetng
mineralng o grubosci 30mm

e nagrzewnica wodna (Qg = 2.2 kW, woda 40/35°C)

4. e wentylator nawiewny EC z wytacznikiem serwisowym (Vn=435m3/h)

e filtr powietrza panelowy klasy M5

e zintegrowana przepustnica powietrza z sitownikiem

e drzwi inspekcyjne od spodu urzadzenia

e  krdcce elastyczne

e wbudowana automatyka z elementami wykonawczymi oraz okablowaniem wewnetrznym i
panelem zdalnego sterowania z wyswietlaczem LED

1 Kpl.

Osuszacz powietrza

5. Nascienny osuszacz powietrza dla pom. archiwum, z wbudowanym oraz zdalnym higrostatem, z
materiatami montazowymi

- wydajnos¢ osuszania 1,8kg/h (tz=30C/45%, tp=16C/50%)

1 Kpl. Kolor do uzgodnienia
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- Pel = 1,2kW / 230V
Wentylator WW1, WW2
Wentylator kanatowy okragty z silnikiem EC, z klapg zwrotng, materiatami montazowymi i
6. uszczelniajgcymi, z wytgcznikiem serwisowym zabudowanym przy wentylatorze, z potencjometrem kol
MTP-10 P
V =180 m3/h
Pel = 0,018 kW / 230V
Wentylator WW3
Wentylator kanatowy okragty z silnikiem EC, z klapg zwrotng, materiatami montazowymi i
7. uszczelniajgcymi, z wytgcznikiem serwisowym zabudowanym przy wentylatorze, z potencjometrem kpl
MTP-10 )
V=135 m3/h
Pel = 0,026 kW / 230V
Wentylator WW3
Wentylator kanatowy okragty z silnikiem EC, z klapg zwrotng, materiatami montazowymi i
8. uszczelniajgcymi, z wytgcznikiem serwisowym zabudowanym przy wentylatorze, z potencjometrem kpl
MTP-10 '
V =300 m3/h
Pel = 0,05 kW / 230V
Ttumik akustyczny kanatowy prostokatny
S g:en:/ls\?;i/rg;:653/:gf)A/)1£)2()5()0:;1) dla v=3130m3/h szt. Centrala N1W1 (nawiew+czerpnia)
m =51 kg
Ttumik akustyczny kanatowy prostokatny
10. gzuer:/l\(/e\;];:/r[];’:zscz)g/i(B)E)?)lg)zosoon:irzr: dla V=2950m3/h szt. Centrala NIW1 (wywiew+wyrzutnia)
m =45 kg
Ttumik akustyczny kanatowy okragty
11. :I:L/J;Le4n()|g/r;1ér(1).01;:18(A) (250 Hz) dla V=1515 m3/h ot Centrala N2W2
m = 68 kg
Ttumik akustyczny kanatowy okragty
12. it/l;{lzezn(;g/nlﬁ;rSOZi?nB(A) (250 Hz) dla V=365 m3/h szt. Centrala N3W3 (nawiew+wywiew)
m =32 kg
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13.

Ttumik akustyczny kanatowy okragty

ttumienie min. 16 dB(A) (250 Hz) dla V=365 m3/h
¢/Dt=200/1000 mm

m =21 kg

szt.

Centrala N3W3 (czerpnia+wyrzutnia)

14.

Ttumik akustyczny kanatowy okragty

ttumienie min. 28 dB(A) (250 Hz) dla V=435 m3/h
¢/Dt=200/1500 mm

m =32 kg

szt.

Centrala N4 (nawiew)

15.

Ttumik akustyczny kanatowy okragty

ttumienie min. 16 dB(A) (250 Hz) dla V=435 m3/h
¢/Dt=200/1000 mm

m =21 kg

szt.

Centrala N4 (czerpnia)

16.

Klapa p.poz. odcinajgca okragta EIS60 z sitownikiem 24 V DC, z czujnikami krancowymi
@100
@125
160
@200

o N U1

Szt.

17.

Prostokatna scienna wyrzutnia powietrza
LxH=1100x700 mm

Szt.

Kolor do uzgodnienia

18.

Prostokatna scienna czerpnia powietrza
LxH=1500x800 mm

Szt.

Kolor do uzgodnienia

19.

Filtr kasetowy G4 do czerpni powietrza
LxH = 1500x800 mm

Kpl.

wymiar na zamowienie lub zastosowanie
baterii filtrow o standardowym
wymiarze

20.

Wyrzutnia dachowa okragta z podstawg dachowag na dach skosny, z materiatami montazowymi i
uszczelniajgcymi

P160

@200

@250

@315

@450

IR S N R

Szt.

21.

Anemostat wirowy nawiewny prostokatny ze skrzynka rozprezng z bocznym kréécem przytgczeniowym
NS8-K1-Z-500-24

szt.

Kolor do uzgodnienia
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22. | Anemostat wirowy wywiewny prostokatny ze skrzynkg rozprezng z bocznym kréécem przytaczeniowym L
NS8-K1-A-500-24 2 szt. Kolor do uzgodnienia
Zawor wentylacyjny nawiewny
23 2100 17
2125 16 szt.
2160 5
2200 1
Zawér wentylacyjny wywiewny
24, 2100 26
@125 13 szt.
2160 6
2200 1
75 Kratka wentylacyjna z przepustnicg na kanat okragty
" | LxH=400x100 (#160) 2 Szt.
LxH=600x100 (@200) 2
Przepustnica regulacyjna okragta
26. 2100 45
@125 30 szt.
2160 10
2200 6
27. Klapa zwrotna okrggta samozamykajgca
2
2200
Przewody elastyczne aluminiowe typu FLEX
)8 2100 15
" | 2125 7 mb Faktyczna ilo$¢ wg obmiaru na budowie
2160 4
2200 6
29. Kanaty i .ks.ztaftk.i prostokatne i okragte z blachy stalowej ocynkowanej, z materiatami montazowymi i 530 m2 Faktyczna ilo$é wg obmiaru na budowie
uszczelniajgcymi
Weiné mineralna o 'gru'bosa 40 m,m na zbrOJon'eJ folii aluminiowej do izolacji termiczne;j i 380 m Faktyczna ilo$é wg obmiaru na budowie
przeciwkondensacyjnej przewoddéw wentylacyjnych
31. Wetna mineralna o grubos$ci 50 mm na zbrojonej folii aluminiowej do izolacji termicznej i S . .
. oo . . . 90 m?2 Faktyczna ilos¢ wg obmiaru na budowie
przeciwkondensacyjnej przewoddow wentylacyjnych prowadzacych powietrze zewnetrzne (kanaty
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czerpne wewngtrz budynku)

32. Podwieszenia, konstrukcje wsporcze, obejmy, prety gwintowane, wibroizolatory oraz inne materiaty
montazowe i uszczelniajgce niezbedne do wykonania i poprawnego dziatania instalacji.

33. Préby, rozruch, regulacja, pomiary wydajnosci, ci$nien i parametréw pracy urzadzen i instalacji,
kontrola montazu. Wykonanie zgodnie z Polskimi Normami. Protokoty préb, regulacji i pomiardow.

GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPEA - ZESTAWIENIE MATERIALOW

Komplet elementéw wymiennikdw gruntowych, zgodnie z rysunkiem WNT-01

» GWC 1 (V=1515m3/h)
o ptyty 30szt
o kolektory =2 x 12,2mb na wymiar 500mm
o rura DN300mm (7szt. x 3mb)
o kolanko 4 x 90° DN 300mm
o siatka stabilizujgca podtoze 1kpl.
» GWC2 (V=3130m3/h)
o plyty 64szt
o kolektory =2 x 20,3mb na wymiar 600mm
o rura DN500mm (12szt. x 3mb)
o kolanko 5 x90° DN 500mm
o siatka stabilizujgca podtoze 1kpl.
» GWC 3 (V=785m3/h)
o plyty 18szt
kolektory =2 x 6,9mb na wymiar 400mm
rura DN250mm (17szt. x 3mb)
kolanko 6 x 90° DN 250mm

o
o
o
o siatka stabilizujgca podtoze 1kpl.
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Dodatkowo w ofercie nalezy uwzgledni¢ materiaty na wykonanie podsypki:

o piasek ptukany o frakcji 0-2mm - ok. 85 ton
o ptukany zwir o frakcji 16-32mm - ok. 50 ton
o folia budowlana 0,3mm - ok. 450m2

UWAGA: Oferta na wykonanie gruntowego wymiennika ciepta powinna uwzglednia¢ koszt zwigzany z montazem/nadzorem nad montazem GWC
przez Certyfikowanego Wykonawce.
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