
Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest mobilna scena- estrada o następujących wymaganiach: 

1. Wymiary sceny 8x6x5 m 

2. Lukowa konstrukcja dachu wykonana z aluminium wyposażona  w sztucery (wingi) do 
podwieszania głośników 

3. Dach kryty plandeką PCW o gramaturze min 650 gr/m2 kolor – szary (grafit posiadający atest 
niepalności) 

4. Siatka  na boki i tył sceny posiadające otwory na schody w kolorze czarnym  posiadająca atest 
niepalności 

5. Elektryczny system podnoszenia dachu 

6. System poziomowania podłogi sceny 

7. Barierki na tył  i boki sceny 

8. Schody wejściowe szt.2 

9. Całość zamontowana na przyczepie dwuosiowej typu tandem 

10. Elementy stalowe ocynkowane ogniowo 

11. Podesty pod głośniki o wym. Min. 2x1x04m i nośności min 350kg/m2 

12. Fartuch (maskownica) przykrywający podłogę sceny z  pcw  w kolorze szarym  posiadający 
atest niepalności 

13. Elementy stalowe estrady ocynkowane ogniowo  

14. Transport i szkolenie personelu w Starym Polu 

 

Atesty: świadectwo homologacji, obliczenia statyczne, atesty materiałowe, atesty na prace 
spawalnicze, znak CE 

 

 

 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest  estrada (scena ) z zadaszeniem o następujących 
wymaganiach: 

 

1. Zadaszenie sceny o wym. min. 10.5x8.5x8.0 m- pozwalające na przykrycie sceny o wym. 
10.10x 8.10x1.40 m 

2. Konstrukcja zadaszenia wykonana z kratownic aluminiowych ( łączonych na szybkozłącza) 
posiadająca tzw. wingi do zawieszenia zestawów głośnikowych  



3. Zadaszenie w  kształcie dwuspadowym pokryte plandeką PCW posiadająca atest 
trudnopalności, gramatura min 650 gr/m2 w  kolorze szarym  (grafit) 

4. Tył i boki sceny wyposażone  w siatki sceniczne w kolorze czarnym posiadające atest 
trudnopalności oraz otwory na schody 

5. Komplet balastów 

6.  Olinowanie stężające 

7. Stalowe elementy konstrukcji zadaszenia ocynkowane ogniowo  

8. Logo firmy malowane  w  klinie dachu 

9. Podłoga  ze sklejki wodoodpornej o grubości 15 mm  

10. Barierki ochronne na tył i boki sceny  

11. Fartuch dolny (maskownicę )   z  szynami do montażu 

12. Podstawy pod głośniki  o wym. min. 2x1x0.4m szt. 2 o nośności min.  350 kg\m2 

13. Transport i montaż sceny Lubaniu połączony ze szkoleniem pracowników 

14. Gwarancja min. 24 miesiące 

 

 

Dokumentacja: 

1. deklaracja  własności użytkowych ze znakiem CE 

2. obliczenia statyczne 

3. atesty na materiały 

4. karta gwarancyjna 

5. instrukcja montażu zadaszenia 

6. certyfikat zgodności na elementy konstrukcji aluminiowych 

7. certyfikat zgodności  na elementy konstrukcji stalowych 

8. świadectwo Instytutu Spawalnictwa  

 

 


