KARTY KATALOGOWE




1. Korytko wahadtowe

Korytko wahadiowe — przeptywomierz pulsacyjny

Specyfikacja korytka wahadtowego:

Pojemnos¢ komory 500 ml (stata kalibracji ustawiona w podtgczonym urzadzeniu)
Detekcja przewrécenia magnetyczny przekaznik kontaktronowy

Styk przekaznika maks. 50 mA, 30 V

Czas trwania impulsu: min 25 ms

Materiat komoryi i stal nierdzewna

konstrukcji wspierajgcej

Osadzenie osi wywrotki tozysko kulkowe ze stali nierdzewnej

Maksymalna 10 obrotéw/min

czestotliwosé
przechylania

Maksymalny zalecany 51/min

mierzalny przeptyw

Wymiary 300 x 300 x 250 mm
Waga 2,2 kg

Przeptywomierz pulsacyjny z podwdjng komorg przechylng o pojemnosci 500 ml jest przeznaczony
do monitorowania matych natezen przeptywu wody w zakresie od 0 do 5 I/min. Wahadio moze
rowniez pracowacC przy wiekszych natezeniach przeptywu, jednak bigd pomiaru wynikajgcy z
zastosowanej zasady pomiaru (czas wywrotki, na ktéry wptywa bezwladno$é wypetnionej wywrotki,
energia kinetyczna przeptywajgcej wody, ciggly doptyw nawet w czasie wywrotki, rozpryskiwanie
wody przy wiekszym doptywie) wzrasta nieproporcjonalnie.

Konstrukcja przeptywomierza PF500 ze stali nierdzewnej zawiera dwie potgczone ze sobg tace o
pojemnosci 2x 750 ml zamontowane na obrotowym wale. Za pomocg gumowych ogranicznikow i
sruby rownowazgcej przeptywomierz jest regulowany w taki sposéb, ze przechylenie tac nastepuje
przy objetosci wody 500 ml. Kazde przechylenie tac powoduje krotkie przetgczenie stykow
przekaznika, ktore jest nastepnie zapisywane w dotgczonej jednostce rejestrujace;.

W potaczeniu z jednostkg telemetryczng M4016, H1, H7 lub STELA, ten solidny przeptywomierz
moze by¢ uzywany do monitorowania przeptywu chwilowego i obliczania catkowitej objetosci wycieku,
w tym automatycznego przesytania zmierzonych danych do internetowej bazy danych oraz graficznej
i tabelarycznej wizualizacji zmierzonych natezen przeptywu i objetosci wycieku.
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2. Koryto Parshall’a

Koryto Parshall’a wraz z przeplywomierzem dzwiekowym

Koryto Parshall’a o przepustowosci pomiarowej w zakresie 0,26 — 6,22 |/s wraz z przeptywomierzem
ultradzwigkowym.

Specyfikacja koryta Parshall’a:

- Materiat koryta : Polipropylen

- Zakres pomiaru : 0,26 — 6,22 I/s

- Temperatura cieczy : 0- 80°C

Koryto pomiarowe Parshall'a nalezy wyposazy¢é w czujnik ultradzwiekowy oraz rejestrator z
mozliwoscig zapisu wynikow pomiardéw na karcie SD.
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US1 - Ultradzwiekowy czujnik poziomu wchodzgcy do ACH: Kanat poziomu
US2 - Ultradzwiekowy czujnik poziomu wchodzgcy do ACH: Kanat korekcyjny
Qmin - minimalny mierzalny przeptyw [I/s]

Qmax - maksymalny mierzalny przeptyw [I/s]

h - gtebokos¢ wody w odlegtosci B 'przed szyjkg [mm]

hd - gteboko$é wody za rynng (do poziomu dna przedniej czesci rynny) [mm]
hd / h - maksymalny wspétczynnik zalania wodami gruntowymi [-]




