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POSADOWIENIE WG PROJEKTU KONSTRUKCJI TEREN PROJERTQWANY
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LEGENDA:

1A PODEST A: NAWIERZCHNIA- TRAWA, KONSTRUKCJA- WG PROJ. KONSTRUKCJI

1.8 PODEST B: NAWIERZCHNIA- BETON JAMISTY, KONSTRUKCJA- WG PROJ. KONSTRUKCJI

1.C  PODEST C: NAWIERZCHNIA- MINERALNA, KONSTRUKCJA- WG PROJ. KONSTRUKCJI

1.0 PODEST D: NAWIERZCHNIA- BETON, KONSTRUKCJA- WG PROJ. KONSTRUKCJI

2. BALUSTRADA: PELNE PANELE ZE STALI KORTENOWSKIEJ H=110cm

3. SPOCZNIK: KRATA HMS ZE STALI KORTENOWSKIEJ, KONSTRUKCJA WG PROJ. KONSTRUKCJI

4. STOPNIE: KRATA HMS ZE STALI KORTENOWSKIEJ, KONSTRUKCJA WG PROJ. KONSTRUKCJI

5. BALUSTRADA: WYKONANA Z KRAT POMOSTOWYCH WCISKANYCH LUB ZGRZEWANYCH TYPU
HMS ZE STAL KORTENOWSKIEJ. WYMIAR OCZEK NIE MNIEJSZY NIZ 100x100mm

6. POCHWYTY — RURA STALOWA, WYKONANA ZE STALI KORTENOWSKIEJ

7. POWIERZCHNIA BETONOWA W RAMIE WYKONANEJ ZE STAL! KORTENOWSKIEJ O GRUBOSCI 5
mm,

8. ISTNIEJACE SCHODY — DO USUNIECIA

9. MALA ARCHITEKTURA — DONICA Z SIEDZISKIEM/ZIELENIA

10.  KONSTRUKCJA UKRYTA W SKARPIE — WG PROJ. KONSTRUKCJI

11. POWIERZCHNIA BETONOWA. TEREN WOKGL DOSTOSOWAC DO GEOMETRII ELEMENTOW MALEJ
ARCHITEKTURY, OSTATECZNY KSZTALT UZGODNIC Z PROJEKTANTEM

12. ZADASZENIE: KONSTRUKCJA STALOWA OBLECZONA BLACHA KORTENOWSKA

13. KONSTRUKCJA ZADASZENIA: KONSTRUKCJA STALOWA OBLECZONA BLACHA KORTENOWSKA

14. LAWKA : SIEDZISKO— DESKI KANTOWKI, PODSTAWA BETONOWA

PODEST A: NAWIERZCHNIA ZIELONY DACH

15CM WZMACNIANA NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

1,5CM WARSTWA WYROWNUJACA
SYSTEMOWA WLOKNINA FILTRACYINA PV
SYSTEMOWY DRENAZ (BEZ WYPELNIANIA KRUSZYWEM)
SYSTEMOWA MATA' CHLONNO-OCHRONNA

PODEST B: NAWIERZCHNIA BETON JAMISTY
12-15cm  WARSTWA SCIERALNA Z BETONU JAMISTEGO

12-15cm  WARSTWA PODBUDOWY — KRUSZYWO LAMANE 4/22mm, U>=4, CBR min. 60%
24-30cm

PODEST C: NAWIERZCHNIA MIANERALNA
3em NAWIERZCHNIA WODOPREPUSZCZLANA MINERALNO—-EPOKSYDOWA
2cm WARSTWA WYROWNUJACA — KRUSZYWO LAMANE 4-8mm LUB 4-12mm, ZAGESZCZ. MECH.
10cm WARSTWA NOSNA — KRUSZYWO LAMANE 4-31,5mm, ZAGESZCZ. MECH.
10-20cm  WARSTWA ODSACZAJACA — PIASEK KOPANY, ZAGESZCZ. MECH.
25-35cm

UWAGI.

1. WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

2. WSZYSTKIE RYSUNKI WARSZTATOWE PRZEDSTAWIC DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA

3. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI | OPISAMI, PROJEKTOW BRANZOWYCH

4. 0 WSZELKICH ZAUWAZONYCH NIEZGODNOSCIACH NALEZY BEZZWLOCZNIE POINFORMOWAC
PROJEKTANTA CELEM ICH WYJASNIEN

ZP PRACOWNIA ARCHITEKTURY . BRATANIEC
m UL. ZAMOYSKIEGO 26/9, 30-523 KRAKOW

ZADANE PROJEKT MAURICE

\AZA OBEKTLY KONSTRUKCJA PRZESTRZENNA O FUNKCI
BT KOMUNIKACY INEJ | BADAWCZE)

ZAMAWIAJACY: — GMINA MIASTA JAWORZNA
UL. GRUNWALDZKA 33
43-600 JAWORZNO

arch. Marek Bystron

TEMAT: ARCHITEKTURA OBIEKTOW
BRANZA ARCHITEKTURA
AUTORZY: arch. Marcin Brataniec  upr. MPOIA/003/2006
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SKALA:
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