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LEGENDA:

1A PODEST A: NAWIERZCHNIA- TRAWA, KONSTRUKCJA- WG PROJ. KONSTRUKCJI

1.8 PODEST B: NAWIERZCHNIA— BETON JAMISTY, KONSTRUKCJA- WG PROJ. KONSTRUKCJI
1.C PODEST C: NAWIERZCHNIA- MINERALNA, KONSTRUKCJA— WG PROJ. KONSTRUKCJI

1.0 PODEST D: NAWIERZCHNIA- BETON, KONSTRUKCJA- WG PROJ. KONSTRUKCJI
BALUSTRADA: PELNE PANELE ZE STALI KORTENOWSKIES H=110cm

SPOCZNIK: KRATA HMS ZE STALI KORTENOWSKIEJ, KONSTRUKCJA WG PROJ. KONSTRUKCJI
STOPNIE: KRATA HMS ZE STALI KORTENOWSKIEJ, KONSTRUKCJA WG PROJ. KONSTRUKCJI
BALUSTRADA: WYKONANA Z KRAT POMOSTOWYCH WCISKANYCH LUB ZGRZEWANYCH TYPU
HMS ZE STALI KORTENOWSKIEJ. WYMIAR OCZEK NIE MNIEJSZY NIZ 100x100mm

6. POCHWYTY - RURA STALOWA, WYKONANA ZE STALI KORTENOWSKIEJ

7. POWIERZCHNIA BETONOWA W RAMIE WYKONANEJ ZE STALI KORTENOWSKIEJ O GRUBOSCI 5

mm,

8. ISTNIEJACE SCHODY - DO USUNIECIA

9. MALA ARCHITEKTURA — DONICA Z SIEDZISKIEM/ZIELENIA

10.  KONSTRUKCJA UKRYTA W SKARPIE — WG PROJ. KONSTRUKCJI

11, POWIERZCHNIA BETONOWA. TEREN WOKG DOSTOSOWAC DO GEOMETRII ELEMENTOW MALEJ
ARCHITEKTURY, OSTATECZNY KSZTALT UZGODNIC Z PROJEKTANTEM

12, ZADASZENIE: KONSTRUKCJA STALOWA OBLECZONA BLACHA KORTENOWSKA

13. KONSTRUKCJA ZADASZENIA: KONSTRUKCJA STALOWA OBLECZONA BLACHA KORTENOWSKA

14, LAWKA : SIEDZISKO- DESKI KANTOWKI, PODSTAWA BETONOWA

GBS

PODEST A: NAWIERZCHNIA ZIELONY DACH

15CM WZMACNIANA NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

1,5CM WARSTWA WYROWNUJACA
SYSTEMOWA WLOKNINA FILTRACYINA PV
SYSTEMOWY DRENAZ (BEZ WYPELNIANIA KRUSZYWEM)
SYSTEMOWA MATA  CHt.ONNO—-OCHRONNA

PODEST B: NAWIERZCHNIA BETON JAMISTY
12-15cm  WARSTWA SCIERALNA Z BETONU JAMISTEGO

12-15cm  WARSTWA PODBUDOWY — KRUSZYWO LAMANE 4/22mm, U>=4, CBR min. 60%
24-30cm

PODEST C: NAWIERZCHNIA MIANERALNA
3em NAWIERZCHNIA WODOPREPUSZCZLANA MINERALNO-EPOKSYDOWA
2em WARSTWA WYROWNUJACA — KRUSZYWO LAMANE 4-8mm LUB 4—12mm, ZAGESZCZ. MECH.
10cm WARSTWA NOSNA — KRUSZYWO LAMANE 4-31,5mm, ZAGESZCZ. MECH.
10-20cm  WARSTWA ODSACZAJACA — PIASEK KOPANY, ZAGESZCZ. MECH.
25-35¢m

LEGENDA:

ila DWODNIENIE LINIOWE 100 Z RUSZTEM ZE STALl CORTEN, ZAPEWNIC REWIZJE, ODWODNIENIE
LINIOWE ZE STALYM SPADKIEM

i1 DWA ODWODNIENA LINIOWE 100 Z RUSZTEM ZE STALI CORTEN, JEDNO NAD DRUGIM,
ZAPEWNIC REWIZJE, DO OBU ODWODNIENIEN LINIOWYCH. ODWODNIENIE LINIOWE ZE STALYM
SPADKIEM. GORNE ODWONIENIE ZBIERA NADMIAR WODY ODPROWADZANEJ POWIERZCHNIOWO,
DOLNE QDWONENEE. ZBIERA WODE KTORA PRZESIAKLA PRZEZ WARSTWY NAWIERZCHNI.

20 WPUST ODWODNIENIA LINIOWEGO, ODPOWEDNIO USZCZELNIONY (ZAPEWNIC REWIZUE —
UZGODNIC Z PROJEKTANTEN)

2 DWA WPUSYT ODWODNIEK LINIOWYCH, ODPOWIEDNIO USZCZELNIONE (ZAPEWNIC REWIZJE, —
UZGODNIC Z PROJEKTANTEN)

i30 RURA ODPLYWOWA DN110 O SPADKU 2% Z OTULINA TERMICZNA O GRUBOSCI SCIANKI
10cm (MONTAZ UKRYTY, Z REWIZUA)

i3 DWE RURY ODPLYWOWE DN110 O SPADKACH 2% Z OTULINA TERMICZINA O GRUBOSCI
SCIANKI 10cm (MONTAZ UKRYTY, Z REWIZUA) — PIERWSZA ODPROWADZAJACA WODE ZE
SPLYWU POWIERZCHNIOWEGO, DRUGA ODPOWADZAJACA WODE, KTGRA PRZESIAKLA PRIZEZ
NAWIERZCHNIE,

i4a STUDZIENKA REWZYJNA DNBOOmm IZOLOWANA TERMICZNIE PRZED PRZEMARZANIEM, O
GLEBOKOSCI ZAPEWNIAJACE. REWIZUE ORAZ DOPROWADZENIE RUR ODPLYWOWYCH, A
PONIZEJ ICH (W ODLEGLOSCI 5cm) URZADZENIE MIERNICZE "KORYTKO WAHADLOWE”
(ZGODNIE Z KARTA KATALOGOWA NR1). PONIZEJ KORYTKA WAHADLOWEGO, MONTOWANY W
SPODZIE STUDZIENKI WPUST ODWADNIAJACY Z KOLNIERZAMI, ODPOWIEDNIO USZCZELNIONY.
WERZCH STUDZIENKI PRZEKRYC KAMENIAMI (W CELU UKRYCIA WIZUALNEGO).

i4  STUDZIENKA REWIZYJNA DN8OOmm IZOLOWANA TERMICZNIE PRZED PRZEMARZANIEM, O
GLEBOKOSCI ZAPEWNIAJACE. REWIZUE ORAZ DOPROWADZENIE RUR ODPLYWOWYCH, A
PONIZEJ ICH (W ODLEGLOSCI 5cm) DWA URZADZENIA MIERNICZE "KORYTKA WAHADLOWE”
(ZGODNIE Z KARTA KATALOGOWA NR1). PONIZEJ KORYTEK WAHADLOWYCH, MONTOWANY W
SPODZIE STUDZIENKI WPUST ODWADNIAJACY Z KOLNIERZAMI, ODPOWIEDNIO USZCZELNIONY.
WERZCH STUDZIENKI PRZEKRYC KAMENIAMI (W CELU UKRYCIA WIZUALNEGO).

i5 RURA SPUSTOWA DN110mm W SYSTEMIE RUR KLEJONYCH (RUR SYSTEMU
PODCISNIENIOWEGO) Z OTULINA TERMOIZOLACYINA O GRUBOSCI SCIANKI 15¢m PROWADZIC
POD TERENEM, W SPADKU DOSTOSOWANYM DO TERENU

i6  STUDZIENKA REWIZYJNA DNBOOmmI IZOLOWANA TERMICZNIE PRZED PRZEMARZANIEM, O
GLEBOKOSCI ZAPEWNIAJACE. REWIZUE ORAZ DOPROWADZENIE RUR SPUSTOWYCH
ZAKONCZONYCH TROUNIKAML. WIERZCH STUDZIENKI PRZEKRYC KAMIENIAMI (W CELU UKRYCIA
WIZUALNEGO).

i7  RURA SPUSTOWA DN250mm W SYSTEMIE RUR KLEJONYCH (RUR SYSTEMU
PODCISNIENIOWEGO) Z OTULINA TERMOIZOLACYINA O GRUBOSCI SCIANKI 15¢m PROWADZIC

POD TERENEM, W SPADKU DOSTOSOWANYM DO TERENU

T8 STURZIENKA REWIZYJNA DN8OOmm IZOLOWANA TERMICZNIE PRZED PRZEMARZANIEM, O
GLEBOKDSCI ZAPEWNIAJACES REWIZUE, ORAZ DOPROWADZENIE RURY SPUSTOWOWEJ
ZAKONCZNES TROUNIKIEM. WIERZCH STUDZIENKI PRZEKRYC KAMIENIMI (W CELU UKRYCIA
WIZUALNEQO).

i RURA SPUSTOWA DN250mm Z PODWGINYM KIELICHEM Z OTULINA TERMOIZOLACYINA O
GRUBOSCI SCIANKI 15cm PROWADZIC POD TERENEM, W SPADKU 2%

10 STUDZIENKA REWIZYJNA DN1200mm IZOLOWANA TERMICZNIE PRZED PRZEMARZANIEM, O
GLEBOKOSCI 2XPEWNIAJACE) REWIZUE, ORAZ DOPROWADZENIE RURY SPUSTOWEJ DO
URZADZENIA MIERNICZEGO "KORYTA POMIAROWEGO PASHALLA® (ZGODNIE Z KARTA
KATALOGOWA NR2), WIERZCH STUDZIENKI PRZEKRYC KAMIENIAMI (W CELU UKRYCIA
WIZUALNEGO).

i1

i12

i.13 PRZELEW AWARYINY - RURA DN110cm WYPROWADZONA 5Scm POWYZEJ GORNEJ WARSTWY

OGRODU DESZCZOWEGO

i.14  STUDZIENKA REWIZYJNA DN80Omm IZOLOWANA TERMICZNIE PRZED PRZEMARZANIEM, O
GLEBOKOSCI ZAPEWNIAJACEY REWIZJE, ORAZ DOPROWADZENIE RURY ODPLYWOWE, A
PONIZEJ JEJ (W ODLEGLOSCI 5cm) URZADZENIE MIERNICZE "KORYTKO WAHADLOWE”
(ZGODNIE Z KARTA KATALOGOWA NR1). PONIZEJ KORYTKA WAHADLOWEGO, WYPROWADZENIE
DWOCH RUR ROZSACZAJACYCH. WIERZCH STUDZIENKI PRZEKRYC KAMIENIAMI (W CELU
UKRYCIA WIZUALNEGO).

i.15 RURA ROZSACZAJACA DN110mm Z PODWGJNYM KIELICHEM, Z OTULINA TERMOIZOLACYINA O
GRUBOSCI SCIANKI 15cm PROWADZIC POD TERENEM, W SPADKU 2%

UWAG.

1. WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

2. WSZYSTKIE RYSUNKI WARSZTATOWE PRZEDSTAWIC DO AKCEPTACJ PROJEKTANTA

3. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z POZOSTALYM! RYSUNKAMI | OPISAMI, PROJEKTOW BRANZOWYCH

4. 0 WSZELKICH ZAUWAZONYCH NIEZGODNOSCIACH NALEZY BEZZWLOCZNIE POINFORMOWAC
PROJEKTANTA CELEM ICH WYJASNIEN

M 4 PRACOWNIA ARCHITEKTURY . BRATANIEC
e UL. ZAMOYSKIEGO 26/9, 30-523 KRAKOW
. _ _ _ __ ________|

ZADANE: PROJEKT MAURICE

e KU KONSTRUKCJA PRZESTRZENNA 0 FUNKCI
' KOMUNIKACYJNEJ | BADAWCZE)

ZAMAWIAJACY: — GMINA MIASTA JAWORZNA
UL. GRUNWALDZKA 33
43-600 JAWORZNO

TEMAT: ARCHITEKTURA OBIEKTOW
BRANZA: ARCHITEKTURA
AUTORZY: arch. Marcin Brataniec  upr. MPOIA/003/2006

arch. Marek Bystrof

upr. MPOIA/007/2020

WSPOLPRACA: arch. Aleksandra Irzyk
PROJEKTOWAL: arch. Marcin Brataniec  upr. MPOIA/003/2006
SPRAWDZIL: arch, Marek Bystrod  upr. MPOIA/007/2020
NAZWA RYS. RZUT
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