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=== | mmm Zakres opracowania
— / Ro$liny niskie okrywowe sadzone
;;{“\'f 7 w membranie okrytej korg
i-: 711 C3 Irga ptozaca ‘Queen of Carpets™
Z/@ﬂ"“ - ' 3szt. - wiek rosliny: 2/3 lata; pojemnik: 0,5I;
wysoko$¢: 5-10cm
s\s\\\‘“\"f"” 212§ ,_} Berberys thunbergii 'bagatelle'
= 7 ¥ 1szt. - pojemnik: 2,01; wysokos¢: 20-30cm
///,,"'“m\\

Z1.3 & Turzyca Morrowa 'lrisch Green'
4szt. - pojemnik: 0,5I; wysoko$¢: 10-20cm

Ro$liny $redniowysokie i wysokie w komorze z
&g . wymieniong ziemig i osciotkowanej grubg korg
IH- Wisnia pitkowana 'Prunus serrulata’ KANZAN
1szt. - pojemnik: C3; wiek-2 lata,
wysoko$¢: 150-160cm, szczepiona na pniu 120cm

Brzoza Doorenbos
1szt. - pojemnik: C2,5; wiek-2-3 lata,
wysoko$¢: 80-100cm,

Sosna bosniacka $redniowysoka
Z4 1szt. - pojemnik: C2; wiek-2-3 lata,
wysokos¢: 30-40cm,

o |Irl u,

753 Sosna koreariska niska

- S . .

2, \\\\' 1szt. - pojemnik: C2; wiek-2-3 lata,
///I‘"\\ >

wysoko$¢: 30-40cm,

Klon tatarski czerwony
1szt. - pojemnik: C2; wiek-2-3 lata,
wysoko$¢: 30-40cm,

UWAGA: Nalezy przewidzie¢ potozenie
geowtokniny na obszarach oznaczonych jako
Zielen urzadzona i obsypac jg korg Sredniej
wielko$ci na gr. 5em.

UWAGA: NINIEJSZY PLAN NALEZY ROZPATRYWAC t ACZNIE Z CALOSCIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI TECHNICZNO - WYKONAWCZEJ MOZE BYC
WYMAGANE SPORZADZENIE DODATKOWYCH RYSYNKOW
WARSZTATOWYCH. RYSUNKI WARSZTATOWE NALEZY SPORZADZIC:

1. PRZED ROZPOCZECIEM JAKICHKOLWIEK ZAMOWIEN, A TAKZE ROBOT
BUDOWLANYCH LUB MONTAZOWYCH,

2. POD KONTROLA PROJEKTANTOW, KIEROWNIKA BUDOWY, INSPEKTORA
NADZORU ORAZ GENERALNEGO WYKONAWCY,

3. PO DOKONANIU SZCZEGOLOWYCH POMIAROW SPRAWDZAJACYCH
ISTNIEJACA CZESC LUB CALOSC STANU ISTNIEJACEGO,

4. PO DOKONANIU NIEZBEDNYCH WIZJI LOKALNYCH | SPRAWDZEN ROBOT
ZREALIZOWANYCH,

5. PO DOKEADNYM ZAPOZNANIU SIE | ZROZUMIENIU PLANOW
WYKONAWCZYCH POZOSTALYCH BRANZ

RYSUNKI WARSZTATOWE POWINNY ZOSTAC PRZEKAZANE PROJEKTANTOM
/ INSPEKTOROM DO UWAG | APROBATY PRZED ROZPOCZECIEM
JAKICHKOLWIEK ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH, DOKONANIEM ZAMOWIEN
MATERIAEOW, A TAKZE PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT

ZAMOWIENIA, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, WYKONAWCZE ORAZ
MONTAZOWE WYKONANE NIEZGODNIE Z DYSPOZYCJAMI PLANOW
WYKONAWCZYCH NIE BEDA ODBIERANE.

WYKONAWCA ROBOT MA OBOWIAZEK ZAPEWNIC, ZE WSZELKIE PRACE
ZOSTANA WYKONANE ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ,
DOTRZYMUJAC NALEZYTEJ STARANNOSCI PRZY ZAPEWNIENIU JAKOSCI
ROBOT BUDOWLANYCH | PRZY ICH WYKONYWANIU

NINIEJSZA CZESC DOKUMENTACJI ORAZ WSZELKIE JEJ POZOSTALE CZESCI
STANOWIA NIEROZt ACZNA CALOSC. UZYWANIE DOKUMENTACJI W
JAKIMKOLWIEK INNYM CELU, POZA UZYSKANIEM POZWOLEN,
OFERTOWANIEM ORAZ WYKONANIEM PRAC ZWIAZANYCH Z BUDOWA
ALTANY WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECH. NA TERENIE CZ.
DZIAL. EWID. NR 3 W WOLOMINIE JEST ZABRONIONE DECYZJA AUTOROW.
NINIEJSZA DOKUMENTACJA JEST CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM,
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH ORAZ|
ZGODNIE Z USTALENIAMI UMOW.

PROJEKT

SAMUGRAJ

Projekt Samograj Dgbrowska Graj Sp. J.
Czarnkéw 64-700 | ul. Ogrodowa 14
(+48) 535 666 505 | info@projektsamograj.pl

I Projekt techniczny

nazwa projektu

Budowa altany wraz z niezbedna
infrastruktura techniczng na terenie
czesci dziatki nr ew. 3 obr. 25
Wotomin.

adres obiektu

ul. Dtuga 34, 05-200 Wotomin
dz. ew. nr 3, obreb Wotomin 25

inwestor

Gmina Wotomin

ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin

projektant podpis

arch. Malgorzata Dabrowska-Graj

T05/LBOKK/2013 | MA2566

zespot projektowy podpis

stud. arch. Wiktoria Kietbasa

rysunek rewizja

ZESTAWIENIE DOBORU A

ROSLINNOSCI skala
1:200

branza data nr rysunku
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