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I. ZALACZNIKI
1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

(7ZRA ARCHITEKTOW
LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

Lublin, dnia 05 lipca 2013 r
Znak sprawy: 73-94/LBOKK/2012

DECYZJA nr 105/LBOKK/2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4' ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z poZn. zm ), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz 42 z p6zn. zm ), §
11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6éZn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pani

mgr inz. arch. Matgorzata Olimpia Dabrowska
.

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP
Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje t. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
decyzji /

1 - Przewodniczacy OKK

2 _— Brzozowska - Wiceprzewodniczaca OKK
3 _- Sekretarz OKK

4 - c:'onek 0Kk

5 _— Czionek OKK

6. - Cztonek OKK

Otrzymuja:

1. Strona (wnioskodawca): Maigorzata Dabrowska . [ NN

2 Gdy decyzja stanie sie ostateczna
1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia
budowlane,
2) Okregowa Rada Izby Architektow RP
3. aa
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MAZOWIECKA
OKREGOWA

Bz poA
T INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r.
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/606/14/K

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwiazku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0
samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z
2013 r. poz. 932 z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115, ust. 2, 3 i 4¢ pkt 1, art. 13 ust. 1 i4, art.
14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r.
poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2012 r. poz. 1278), po ustaleniu, Zze zostaly spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym. Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynier6w Budownictwa nadaje:

Panu mgr inz. Albertowi Romanowskiemu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0495/POOK/14
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe:

L. w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
w odniesieniu do konstrukcji obiektu:

II. w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej, do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu.
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UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy:

dr hab. inz‘._prof. nadzw.
mgr inz. |

Otrzymuja:
1. Pan Albert Romanowski

2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynicrow Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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MWATOWIECKA
OERfOOWA
] L 1] A
INEYNIEROW
BUDOWNILTWA

sygn. akt. MAZTIIN/ 460 08 /E Warszawa, dnia 30 grudnia 2008 r.

DECYZIA

Na podstawse art. 11 ust. | §an. 24 ust | pla 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorradach zawodowych
architekidw, inkynierdw budownictwa omz urbanistdéw (DzU. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 2z phin. z2m ), art. 12 ust |
pht 105, ust 3, art, 13 ust | pkt |, ust 4, art. 14 ust | pht 5 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dzl). z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péén. zm.) oraz § 1] wst. | pha I, § 15 § 24 wst |
rozporzadrenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicanych w budownictwie (Dz.Ll, Nr 83 poz. 578), Okrggowa Komisja Kwalifikscyjns Mazowieckie)
Okrggowej lzby Indynlerdw Budownictwa stwicrdza, 2e:

Pan Tomasz Jacek Barzycki
magister inZynier

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0387/POOE/R

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektryeznych i elektroenergetyeznych

LUZASADNIENIE
W zwiarku z uwzglednienicm w calodci 2adania stromy, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odsigpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szcregilowy rakres nadanych uprawnied zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
I. Zgodnie z ant. 12 wsl. 7 ustawy - Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkc)i
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadronego praez Gidwnego [nspeltors
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow whakciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigyszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisp Kwalifikacyjne) Polskic Izby Indymiendw
Budownictwa w Warszawic za podrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjng] Mazowieckiej Okrggowe)
Izby Ingynierdw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia

Skigd Orzekajgcy

1 e in2. |
2 e i, I
3/ g ins.

PROJEKT

SAMU5RAJ
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2. ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTOW DO 1ZB
SAMORZADU ZAWODOWEGO

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Malgorzata Olimpia DABROWSKA-GRAJ
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 105/LBOKK/2013,

jest wpisana na liste cztonkdw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-2566.

Cztonek czynny od: 14-01-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zadwiadczenia: 04-01-2024 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczyniski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2566-71D6-64D9-2684-327A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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® POLSKA
I Z B A

%:{, INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-8LZ-575-MX7 *

Pan ALBERT ROMANOWSKI o nhumerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0055/15

adres zamieszkania ul. |

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-15 roku przez:

- Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

PROJEKT SAMOGRAJ Dagbrowska Graj Sp. J.
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® POLSKDA
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INZYNIEROW
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-HXF-7M7-5HE *

Pan TOMASZ JACEK BARZYCKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0081/09

adres zamieszkanis I

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-14 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw

Budownictwa.

A9

PROJEKT PROJEKT SAMOGRAJ Dabrowska Graj Sp. J.

SA_MI IJRALJ ul. Sniegockiej 9 m.12 | 00-430 Warszawa
(+48) 535 666 505 | pracownia@amograj.com.pl



luty 2024, aktualizacja lipiec 2024

3. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Warszawa, 13.02.2024r.

Budowa altany wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng — projekt techniczny,

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jedn.
Dz. U. 2 2023r. poz. 682 z pdzn. zm.) Projektanci oswiadczajg, iz wykonany

projekt techniczny

dla inwestycji polegajgcej na budowie budynku altany wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng na terenie czesci dz. ew. nr 3 obr. 0025 Wotomin, miasto Wotomin.

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej
w danej branzy, projektem zagospodarowania dziatki oraz projektem architektoniczno-
budowlanym objetych ostateczng decyzjg Starosty Wotominskiego o pozwoleniu na budowe
oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

I A10

PROJEKT

SAMUGRAJ

Projektant - architektura
mgr inz. arch. Matgorzata Dgbrowska-Graj

105/LBOKK/2013 MA-2566

Projektant - konstrukcja
mgr inz. Albert Romanowski
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mgr inz. Tomasz Barzycki
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. CZESC OPISOWA
1. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA, PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny, dotyczacy budowy altany wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczna.

Przedmiotowa altana projektowana jest na terenie czesci dz. ew. nr 3 w obr. 0025
Wotomin, miasto Wotomin, pod adresem: ul. Dtuga 35, 05-200 Wotomin.

Celem inwestycji jest:
— budowa altany wolnostojgcej — w ramach terenu hufca ZHP;
— utwardzenie dojs¢ do altany

Niniejsze opracowanie wykonano w celu uzyskania pozwolenia na budowe. Przedmiotowy
projekt wraz z projektem zagospodarowania terenu, projektem technicznym oraz
uszczegotawiajgcymi rysunkami wykonawczymi i warsztatowymi bedzie stanowi¢ podstawe do
przygotowania i realizacji inwestycji.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Uzgodnienia z Inwestorem

— Dane o terenie zawarte na mapie zasadniczej oraz na mapie do celéw projektowych

— Decyzja Burmistrza Miasta Wotomin nr 237/WZ/2023 z dnia 31.10.2023r. o warunkach
zabudowy

— Dz U. z 2023r. poz. 977 USTAWA z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity)

— Dz U.z2023r. poz. 682 USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity)

— Dz U.z2022r. poz. 2057 USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej
(tekst jednolity)

— Dz U. z2022r. poz. 2509 USTAWA z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jednolity)

— Dz U. z2027r. poz. 1213 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
(tekst jednolity)

— Dz U. z 2022r. poz. 1225 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie (tekst jednolity)

— Dz U. z2012r. poz. 463 ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA |
GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych

— Dz U.z2009r. nr 124 poz. 1030 ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH
| ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drog pozarowych

— Dz U.z2010r.nr 109 poz. 719, ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH |
ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terendw, z pdzn. zm.

— Dz U z 2023r. poz. 1563 ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH |
ADMINISTRACJlI z dnia 5 sierpnia 2023r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j

— Dz U. z2022r. poz. 1679, ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 wrzesnia
2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity)

— Dz U.z2003r. Nr 120, poz. 1126 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia
23 czerwca 2003r., w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

— Normy Polskie oraz I1SO, m.in. PN — ISO 9836: 2022-07 - Wiasciwosci uzytkowe w
budownictwie - Okreslanie i obliczanie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych.
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| 3.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Objeta opracowaniem czesc¢ dziatki ew. nr 3 znajduje sie na styku terenu miasta i terenow
kolejowych — trakcji. Teren znajduje sie na zakonczeniu miejskich ulic Reja i Diugiej we
wtasnosci gminy od wschodu i potudnia — odpowiednio czes¢ dz. ew. nr 3 obr. 0025 i dz. ew. nr
1/2 obr. 0024. Wzdtuz pdétnocnej granicy znajduje sie ulica Waska (dz. ewid. nr 2). Z tej drogi
wjezdza sie na przedmiotowy teren.

Sasiedztwo (z wyjatkiem infrastruktury kolejowej) stanowig gtownie tereny zabudowy
mieszkalnej jednorodzinnej i wielorodzinne;.

Przedmiotowy teren jest zabudowany — znajduje sie na nim zabudowa gospodarczych i
administracyjna hufca ZHP: budynek administracji oraz jeden budynek gospodarczy.
Zabudowania istniejgce skoncentrowane sg we wschodniej czesci terenu inwestycji. Po
wschodniej stronie tych zabudowan poza ogrodzeniem przebiega utwardzona droga -
zakonczenie ul. Reja. Na zachod od zabudowan hufca na przedmiotowym terenie znajduje sie
teren otwarty nie utwardzony.

Teren jest uzbrojony w przytacza do sieci elektroenergetycznej (ztgcze kablowe
napowietrzne).

Teren inwestycji jest praktycznie ptaski.

Na terenie inwestycji znajdujg sie czesciowe utwardzenia nawierzchni — dojazd i dojscia
do budynkoéw koncentrujg sie w rejonie zabudowan. Nawierzchnia zachodniej czes¢ terenu —
przewidziana pod realizacje przedmiotowe]j altany rekreacyjnej — jest w znacznej czesci
zarosnieta trawg i niskg roslinnoscig a na srodku stoi sredniej wielkosci drzewo.

W poblizu granic terenu inwestycji znajdujg sie pojedyncze drzewa.

Projekt nie przewiduje rozbidrek obiektéw budowlanych ani wycinki drzew.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje sie budowe altany wolnostojgcej z elementow drewnianych w tradycyjne]
technologii ciesielskiej, z czesciowo odkrytg konstrukcja gtéwng a czesciowo wypetnieniami
Scian ostonowych z desek drewnianych i kamienia murowego. Altana w ksztatcie wydtuzonego
prostokata zlokalizowany bedzie w zachodniej czesci terenu inwestycji, zorientowana dtuzszym
bokiem w kierunku potnoc-potudnie.

Altana zostanie zlokalizowana najblizej granicy potudniowej w odlegtosci 350m, w
odlegtosci 8,5m od granicy z dz. ew. nr 2 i 10,0m od granicy z dziatkg 1/12 oraz 11,6m od
granicy zachodniej. Altana bedzie sie znajdowata w bezposrednim otoczeniu drzewa
znajdujgcego sie na srodku wolnego terenu tak zeby byta dosc¢ blisko, ale na tyle zeby nie
uszkodzic¢ bryty korzeniowej drzewa.

Realizacja budynku bedzie wymagata wykonania nowych utwardzen nawierzchni na terenie
dziatki. Od strony potudniowej gtdwnego budynku zostanie poprowadzona Sciezka piesza
(dostosowanie dla 0oséb NP) o szer. 1,5m do altany z nawierzchnig przepuszczalng mineralno-
zywiczna.

Gtowne otwarcie / wejscie narozne do altany zostato skierowane na potnocny-wschaod, z
ktorej to strony zostato rowniez zlokalizowane migjsce na zewnetrzne palenisko rekreacyjne
wraz z utwardzeniem terenu wokot.

Wody opadowe z dachu altany odprowadzane bedg powierzchniowo wokot utwardzen
wytgcznie w granicach terenu objetego inwestycjg. Realizacja opaski wokot budynku umozliwi
sprawne odprowadzenie nadmiarowych wod opadowych oraz zabezpieczy Sciany przed
chlapaniem.

Zostang zrealizowane uzupetnienia zadarnien terenu wokoét altany w formie zieleni
urzgdzonej , wskazanych na planie jako teren biologicznie czynny ograniczony kraweznikami
ogrodowymi.
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5. BILANS TERENU

Powierzchnia terenu objeta opracowaniem (czesci dz. ew. 3) 2253,00 | m?
Istniejgca powierzchnia zabudowy budynkéw 319,60 | m?
Powierzchnia zabudowy projektowanej altany 53,5|m?
Powierzchnia zabudowy tacznie 373,1|m?
Wskaznik powierzchni zabudowy dla czesci dziatki nr ewid. 3 16,56 | %
Powierzchnie utwardzone istniejace 4333 |m?
Powierzchnie utwardzone projektowane 46,2 | m?
Powierzchnie zabudowane i utwardzone razem 842,6 | m?
Wskaznik powierzchni utwardzonej i zabudowanej dla terenu inwest. 37,40 | %
Powierzchnia biologicznie czynna 1410,4 | m?
Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej 62,60 %

6. SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Przedmiotowa altana bedzie petni¢ podstawowg funkcje rekreacyjng dla uzytkownikéw
hufca harcerskiego w sezonie cieptym. Zadaszenie i czesciowe wypetnienie scian zapewni
natomiast ostone przed zjawiskami atmosferycznymi (zbyt duze nastonecznienie, silny wiatr,
zacinajgcy deszcz).

Podstawowy program altany jest uzupetniony o dodatkowg funkcje zamknietego
paleniska grillowego z kominem wewnatrz altany.

7. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projektowany altana ma podstawowy uktad jednoprzestrzennej hali, krytej dachem
czterospadowym na planie wydtuzonego prostokgta, umozlwiajgcego ustawienie taw i stotow
wewnatrz. Pomieszczenie altany doswietlone bedzie oknami stalowymi (uchylnymi)
umieszczonymi w Scianach petnych.

Elementy altany:

a/ FUNDAMENTY
Wg opisu konstrukcji i fundamentow ponizej.

b/ SEUPY | KONSTRUKCJA USZTYWNIAJACA

Projektuje sie stupy drewniane z drewna sosnowego klasy C-24. Stupy zwienczyc¢ belkg
oczepowg drewniang. Wszystkie elementy tgczy¢ zaciosami ciesielskimi. Stupy, stolce i belki
majg by¢ strugane czterostronnie z fazowanymi kantami, zaimpregnowane lakiero-bejcg w
kolorze drewna orzechowego.

¢/ DACH

Projektuje sie drewniang wiezbe dachowa o konstrukcji krokwiowej. Krokwie dachowe opierac
na belce oczepowej. W kalenicy zaprojektowano belke kalenicowa. Elementy wiezby dachu wg
rys. K-2, zaimpregnowane lakiero-bejcg w kolorze drewna orzechowego.. Pokrycie dachu z
gontu bitumicznego — warstwy przegrody dachu oraz orynnowanie wg opisow materiatéw na
rysunkach architektury.
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d/ SCIANY

Sciany do wysokosci ok 75cm i podmurdwka murowane z kamienia murowego opisanego wg
rysunkow architektury, a powyzej Sciany wykonane z desek na piéro i wpust o gr. 2,8cm
zaimpregnowane lakiero-bejcg w kolorze drewna orzechowego..

e/ KOMIN

Komin wolnostojgcy murowany z cegty klinkierowej petnej na zaprawie cementowej z oktadzing
z kamienia murowego na zaprawie cementowej, fugowanego zaprawg cementowa. Forma
pionowa z dodanymi 2 niszami na palenisko i grill. Grill z zeliwnymi rusztem i drzwiczkami.
Palenisko i napowietrzenie z zeliwnymi drzwiczkami. Daszek kominowy potokragty w catosci
wykonany z blachy kwasoodpornej 0.8mm. Ksztatty i elementy wykonczenia komina wg
rysunkow architektonicznych. Komin nalezy wykona¢ zgodnie ze zdunskg sztukg budowania
zamknietych palenisk.

f/ POSADZKA

Wykonczenie posadzki altany stanowi ciety polny kamien ptomieniowany gr.3cm (min. rozmiar
30cm elementu) o nieregularnych dopasowanych ksztattach klejony i fugowany na warstwach
wg opisu rysunku architektury.

g/ SLUSARKA

Okna wykonane z profili stalowych spawanych malowanych proszkowo z pojedynczym
zestawem szklanym. Jeden z typow okien jest z mozliwoscig uchylania jednego poziomego
skrzydta. Maskowanie osadzenia okien nalezy wykonac¢ z desek struganych fazowanych z
analogicznego typu drewna co materiat Scian.

h/WYPOSAZENIE

Zamowienie przewiduje rowniez czes¢ wyposazenia statego:

- dwie stalowe zamykane szafki malowane proszkowo z kamiennym blatem wg zestawien;

- drewniane tawy typu piknikowego potgczone na state ze stotem impregnowane wg zestawien.

1. PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE, TABELE POWIERZCHNI

Kubatura brutto — 150,70m?

Wysokos¢ budynku — 3,15m

Szerokos¢ elewagji frontowej — 25,55m
Dtugosc¢ elewacji bocznej — 6,645m

Liczba kondygnacji — 1 (niepodpiwniczona)

TABELA POWIERZCHNI

l.p. pomieszczenie m?

0.01 | Sala altany 474
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 47,4

W TYM POMOCNICZA =

POWIERZCHNIA KOMUNIKACJI (RUCHU) =
POWIERZCHNIA USLUGOWA =

POWIERZCHNIA NETTO CAL0SC 474
POWIERZCHNIA CALKOWITA 53,5
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2. OPIS KONSTRUKCJI | FUNDAMENTOW

6.1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny budowy wiaty drewnianej o
dachu czterospadowym. Wiata zaprojektowana zostata jako wolnostojgca
w ksztafcie prostokgta o wymiarach 9,80m x 6,55m i wysokosci 3,13m w konstrukgji
drewnianej posadowionej na fundamencie betonowym. Pokrycie dachu wiaty z gontu
bitumicznego.

- FUNDAMENTY
Projektuje sie fundamenty w postaci postumentow betonowych o Srednicy 35 cm i wysokosci
100 cm wykonanych z betonu klasy C20/25 W6. Zbrojenie postumentow:
4 #10 (pionowo) i # 6 co 10/20 cm (poziomo). Jako zabezpieczenie przeciwwilgociowe nalezy
zastosowac izolacje w postaci preparatu Dysperbitu.
W fundamentach na srodku nalezy wbetonowac kotwy do pdzniejszego montazu stupdw.
Kotwy nalezy wbetonowac wg rysunku K-1. Kotwy muszg mie¢ atest producenta i by¢
zabezpieczone przed korozjg (ocynk).

Altana posadowiona na postumentach fundamentowych na gruncie rodzimym
mineralnym nosnym.

Zgodnie z klasyfikacjg przedstawiong w rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463)
projektowang inwestycje nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe
nalezy uznac za proste.

Przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng posadowienia obiektu budowlanego.

Nienosny grunt zalegajgcy pod fundamentami altany nalezy wymieni¢ na podsypke
piaskowo-zwirowg zageszczang mechanicznie do 1s=0,98 wg Proctora. Do wymiarowania
fundamentow przyjeto wystepowanie w podtozu gruntowym piaskow Srednioziarnistych
srednio zageszczonych (o= 0,45).

Wykopy pod fundamenty wykonywane jako otwarte o skarpowaniu w nachyleniu 1:1.

Uwaga:

+ szerokos¢ postumentéw oraz wymiary stop zweryfikowa¢ w przypadku wystgpienia
warunkoéw gruntowych, dla ktorych wartosci oporéw jednostkowych podtoza gruntowego beda
nizsze niz przyjete w projekcie,

- prace fundamentowe wykonywac po wytyczeniu osi przez uprawnionego geodete,

+ konieczny odbidr przez uprawnionego geologa dna wykopu jak rowniez stwierdzenie
zgodnosci z przyjetymi zatozeniami.

- SLUPY
Projektuje sie stupy drewniane o przekroju 17,5x17,5 cm z drewna sosnowego klasy C-24. Stupy
osadzi¢ za pomocg 2 srub M12 w wczesniej przygotowanych kotwach. Stupy nalezy zwienczy¢
belkg oczepowg drewniang o przekroju 17,5 x17,5 cm. Potaczenia nalezy wykonac za pomocg
specjalistycznych tgcznikow ciesielskich i wkretow.

- DACH
Projektuje sie drewniang wiezbe dachowg o konstrukcji krokwiowej. Krokwie dachowe opierac¢
na belce oczepowej. W kalenicy zaprojektowano belke kalenicowg
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o wymiarach 8x16 cm. Potgczenia wykonaywac za pomocg specjalistycznych tgcznikow
ciesielskich i wkretow. Elementy wiezby dachu wg rys. K-2. Pokrycie dachu z gontu
bitumicznego mocowanego do desek sosnowych.

- ZABEZPICZENIA ANTYKOROZYJUNE
Elementy drewniane konstrukcji zabezpieczy¢ przed grzybami, owadami,
ogniem i korozjg biologiczng srodkiem zabezpieczajgcym np. typu FOBOS M-4 M4 |ub
innym rownowaznym impregnatem. Zaleca sie impregnowanie elementéw w 20% roztworze
FOBOSU w temperaturze i warunkach scisle okreslonych w instrukcji srodka
ochronnego.
- UWAGI
1. Do budowy nalezy stosowac wytgcznie materiaty i urzgdzenia posiadajgce wymagane
prawem atesty lub aprobaty techniczne, dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
2. W okresie prowadzenia prac teren wtasciwie zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.
3. Przestrzegac przepisy BHP.
4. Roboty prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Warunkach wykonania i odbioru robot
budowlanych” oraz zgodnie z zasadami wiedzy budowlane;.

6.2. OBLICZENIA

Obcigzenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy dwupotaciowe (p.5.3.3)

przypadek (i) przypadek (ii) przypadek (iii) B s [kN/m2]

WO ety i e

15,0° 15,0° 15,0° 15,0° 15,0° 15,0°

BN S S A N N ST N NN NI oSS N N NS N NN SN N NI AN N ST NN AN NTNTNTONT NN

Pota¢ dachu obcigzonego réwnomiernie - przypadek (i):
- Dach dwupotaciowy
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia sniegiem 2 [J sk = 0,9 kN/m2
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjgtkowych opaddéw i brak wyjgtkowych
zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspotczynnik ekspozycii:
-teren normalny J Ce = 1,0
- Wspotczynnik termiczny (1 Ct=1,0
- Wspotczynnik ksztattu dachu:
nachylenie potacia = 15,00
m1=0,8
Obcigzenie charakterystyczne:
s =m-CeCt-sk=0,81,01,0:0,900 = 0,720 kN/m?2
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Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Sciany pionowe budynkéw na rzucie prostokata

(p.7.2.2)
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Elewacja nawietrzna - pole D:
- Budynek o wymiarach:d =6,5m, b =
- Wymiar e = min(b,2:h) =6,2 m

v d=6,5 v
7

102m,h=31m

- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 1; A= 150 m n.p.m. [1vb,0 = 22 m/s

- Wspotczynnik kierunkowy: cdir=1,0
- Wspdtczynnik sezonowy: cseason =

1,00

- Bazowa predkos¢ wiatru: vb = cdir-cseason-vb,0 = 22,00 m/s

- Wysokos¢ odniesienia: ze =h =310

m

- Kategoria terenu Ill [1 wspdtczynnik chropowatosci: cr(ze) = 0,8:(5,0/10)0,19 = 0,70 (wg

Zatgcznika krajowego NA.6)
- Wspotczynnik rzezby terenu (orografi

i): co(ze) = 1,00

- Srednia predkos$¢ wiatru: vm(ze) = cr(ze)-co(ze)-vb = 15,43 m/s
- Intensywnos¢ turbulencji: Iv(ze) = 0,355

- Gestosc¢ powietrza: r=1,25kg/m3

- Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci:
ap(ze) = [1+7-1v(ze)]-(1/2)-rvm2(ze) = 518,9 Pa = 0,519 kPa

- Wspdtezynnik konstrukeyjny: cscd =

1,000

- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego cpe = cpe, 10 = +0,730
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fw,e = cscd-gp(ze)-cpe = 1,000-0,519-0,730 = 0,379 kN/m2

PROJEKT

SAMUGRAJ
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| Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy dwuspadowe (p.7.2.5)

b IFw,e [kN/m2]

kierunek
wiatru

Pota¢ - pole F - parcie:
- Dach dwuspadowy o wymiarach: b = 10,2 m, d = 6,5 m, kat nachylenia potaci a = 15,0°
- Budynek o wysokosci h = 3,1 m
- Wymiar e = min(b,2:h) = 6,2 m
- Wiatr wiejgcy na $ciane boczng, g = 0°
- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 1; A= 150 m n.p.m. [ vpo = 22 m/s
- Wspétczynnik kierunkowy: cqir = 1,0
- Wspotczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predkos$¢ wiatru: Vp = Cair* Cseason® Vo0 = 22,00 m/s
- Wysokos¢ odniesienia: ze=h=3,10m
- Kategoria terenu Ill 0 wspoétczynnik chropowatosci: c¢r(ze) = 0,8-(5,0/10)%1° = 0,70 (wg
Zatgcznika krajowego NA.6)
- Wspotczynnik rzezby terenu (orografii): co(ze) = 1,00
- Srednia predko$é wiatru: Vim(ze) = Cr(Ze)*Co(Ze)'Vb = 15,43 m/s
- Intensywnos¢ turbulencji: I(ze) = 0,355
- Gestos¢ powietrza: r = 1,25 kg/m?
- Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci:
Op(Ze) = [1+71(ze)]*(1/2) r'vin®(ze) = 518,9 Pa = 0,519 kPa
- Wspoétczynnik konstrukeyjny: cscq = 1,000
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe 10 = 0,2
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fw,e = CsCq*0p(Ze)*Cpe = 1,000:0,519-0,2 = 0,104 kN/m?

I A18

PROJEKT PROJEKT SAMOGRAJ Dabrowska Graj Sp. J.

SA\AI ’JRALJ Ul. Sniegockiej 9 m.12 | 00-430 Warszawa
(+48) 535 666 505 | pracownia@samograj.com.pl



Budowa altany wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng — projekt techniczny,
luty 2024, aktualizacja lipiec 2024

OBCIAZENIA:

0,90 KD-O,SO

MOMENTY-OBWIEDNIE:
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3. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | ZDROWIE LUDZI ORAZ NA
OBIEKTY SASIEDNIE

Zapotrzebowanie na wode, odprowadzanie sciekdéw
Nie dotyczy.

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych
Nie wystgpi emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Inwestycja nie bedzie miata wptywu na zwiekszenie ilosci odpaddw wytwarzanych w
ramach dziatalnosci hufca. Odbiér odpadéw komunalnych przez gminng jednostke -
realizowany w sposob doczasowy w ramach zabudowy rekreacyjnej.

Emisja hatasu, wibracji i promieniowania

Nie wystgpi emisja hatasu wibracji ani szkodliwego promieniowania zwigzana z
funkcjonowaniem obiektu budowlanego. Normy hatasu wygenerowanego przez aktywnosc
zZwigzang z dziatalnoscig harcerska.

Wptyw budynku na drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne

Inwestycja nie bedzie miata wptywu na drzewostan. Projektuje sie dodatkowe zadarnienia
(zwiekszenie powierzchni biologicznie czynnej).

Projektowana altana bedzie niepodpiwniczona. W wyniku realizacji inwestycji powstang
pewne masy ziemne - gtdwnie nasypowe — zwigzane z wykopami pod postumenty
fundamentowe, tacznie w ilosci ok. T m3. Czesciowo zostang one wykorzystane jako grunty
zasypowe, czesciowo mogg by¢ uzyte w innych celach na terenie inwestora. W przypadku
naddatku tych mas ziemnych i koniecznosci ich czesciowej utylizacji wywozem powinny zajgc
sie odpowiednie jednostki transportu, posiadajgce wtasciwe zezwolenia do wykonywania tych
Czynnosci.

Planowana inwestycja nie zmienia uksztattowania terenu ani sposobu przeptywu
powierzchniowych wod opadowych. W zwigzku z powyzszym nie wywiera szkodliwego wptywu
ani na powierzchnie ziemi (glebe) ani na wody powierzchniowe.

Budynek posadowiony powyzej zwierciadta wod gruntowych. Inwestycja nie zmieni
stosunkdw wodnych w otoczeniu.

4. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO

4.1 INSTALACJE SANITARNE

Wentylacja:
Nie dotyczy.

Instalacja hydrantowa:
Zgodnie z warunkami ochrony pozarowej (pkt 9 opracowania).

4.2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Podstawa prawna opracowania:

Normy PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,
PN/E-5003 i PN-IEC 61024 ,0chrona odgromowa obiektéw budowlanych”
oraz inne aktualne normy i przepisy
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Zasilanie obiektu

Miejsce przytgczenia zostato wskazane przez Inwestora. W celu zasilania altany nalezy utozy¢
linie zasilajacg kablem YKYZzo 3x10mm2 do rozdzielnicy RE zasilanego obiektu.
Linie kablowg nalezy uktada¢ w wykopie o gtebokosci 0,8m, na gtebokosci 0,7m, na
podsypce 10cm z piasku i przysypac rowniez warstwag piasku o grubosci 10 cm, nastepnie
warstwa rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig
niebieskg z tworzywa sztucznego i wykop wypetnic¢ ziemig. Kabel powinien by¢ utozone
linig falistg z zapasem 3% dfugosci wykopu wystarczajgcym do skompensowania
mozliwych przesunie¢ gruntu.
Pod drogami i chodnikami oraz przy zblizeniach i skrzyzowaniach z innymi sieciami kable
nalezy uktadac w rurach ostonowych typu DVK.

Tablica rozdzielcza RE

Przewidziano tablice rozdzielczg w wykonaniu natynkowym o stopniu ochrony IP65,
lokalizacje tablicy pokazano na rysunku.

Tablica zawiera roztgcznik gtowny, wytgczniki roznicowoprgdowe oraz wytgczniki
nadprgdowe zabezpieczajgce poszczegolne obwody odbiorcze. Catosc¢ instalacji
zabezpieczona bedzie przez odpowiedni stopiert ochrony przeciwprzepieciowej. Przy
aparatach umiescic trwate oznaczenia, zgodnie ze schematem powykonawczym.

Instalacja wewnetrzna

Instalacje 1-fazowa nalezy wykonac jako tréjprzewodowsg (przewod fazowy L, przewod
neutralny N i przewdd ochronny PE).

Wszystkie gniazda wtyczkowe muszg posiadac styk ochronny, do ktérego nalezy
przytgczy¢ przewod ochronny PE. Przewdd ten muszg posiadac rowniez wszystkie
wypusty oswietleniowe.

Nalezy stosowac urzgdzenia i osprzet elektryczny o stopniu ochrony co najmniej IP65.
Kable uktada¢ w rurkach ochronnych mocowanych na uchwytach.

Instalacja uziemienia

Zaprojektowano sztuczny uziom fundamentowy ktéry nalezy wykonac tasma stalowg
ocynkowang Fe/Zn30x4mm utozong w dolnej warstwie tawy fundamentowej. Tasma
powinna byc¢ utozona szerszym bokiem pionowo i otoczona przynajmniej 5cm warstwg
betonu, oraz potgczona w kilku miejscach ze zbrojeniem. Z uziomu nalezy wyprowadzi¢
przewod uziemiajgcy do gtownej szyny uziemiajgcej GSU oraz wypusty zewnetrzne do
przytgczenia poprzez ztgcza kontrolne do przewodow odprowadzajgcych instalaci
odgromowe;.

Instalacja odgromowa

Zwody poziome sztuczne nalezy wykonac z drutu aluminiowego AL o przekroju @8mm i
mocowac za pomocg uchwytow systemowych do pokrycia dachu, zapewniajgc pewne
mocowanie do poszycia dachu. Potgczenia z obrobkami blacharskimi wykonac nalezy w
uzgodnieniu z wykonawcg robot blacharskich. Do sieci zwodow nalezy przytgczy¢
wszystkie metalowe obiekty takie jak kominy, drabinki, etc.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrone przeciwporazeniowg zapewniono poprzez zastosowanie samoczynnego
wytgczenia w uktadzie TNS za pomocg wytgcznikow nadprgdowych oraz dodatkowo
przez wytgczniki réznicowoprgdowe o prgdzie roznicowym nie wiekszym niz 30mA.

Ochrona przeciwprzepieciowa.
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W instalacji nalezy zastosowac ograniczniki przepie¢ typu I+l

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy:

¢ doktadne zapoznanie sie z projektem przed rozpoczeciem prac oraz zgtoszenie
wszelkich pytan i watpliwosci dotyczgcych projektu do zespotu projektowego,

e transport wszelkich materiatow i urzgdzen na miejsce montazu,

e wykonanie wykopow i utozenie kabli w terenie zewnetrznym,

e wykonanie otwordw i przepustow w Scianach i stropach dla potrzeb prowadzenia
instalacji,

e koordynacja miedzybranzowa na budowie,

e montaz instalacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
e uruchomienie instalacji,

e wtasciwe oznakowanie wszystkich urzgdzen, kabli i osprzetu wg obowigzujgcych norm i
standardow w sposob przejrzysty, estetyczny i trwaty

e zastosowane w obiekcie urzgdzenia muszg posiadac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia.

¢ wykonanie pomiaréw umozliwiajgcych przekazanie instalacji do eksploatacji,

¢ opracowanie dokumentacji powykonawczej instalacji, instrukcji obstugi, eksploatacji i
konserwacji poszczegolnych urzadzen oraz przeszkolenie obstugi.

Catosc¢ robdt powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem:

® przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

e przepisow dotyczgcych ochrony przeciwpozarowe),

¢ przepisow dotyczgcych pracy przy urzadzeniach elektrycznych.

¢ Prace powinny zostac wykonane przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i
uprawnieniami zawodowymi.

Uwagi

Realizacje instalacji elektrycznych powierzy€ firmie i wykonawcy tudziez projektantowi
posiadajgcemu stosowne uprawnienia. Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot elektrycznych i
odpowiednimi przepisami. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykonac¢ komplet
pomiarow elektrycznych.

5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

9.1 Informacje o powierzchni wewnetrznej, kubaturze brutto, wysokosci i liczbie
kondygnacji

Powierzchnia wewnetrzna: 47,4 m?

Kubatura: 150,70 m®

Wysokos¢: 3,15m

Liczba kondygnacji nadziemnych: 1

Liczba kondygnacji podziemnych: 0

9.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacije o parametrach
pozarowych materiatdéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z
procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozaréw
przyjetych do celdw projektowych

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo w
ilosciach przekraczajgcych ilosci dopuszczalne, okreslone w rozporzadzeniu MSWIA z dnia
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07.06.2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

9.3 Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Przedmiotowy budynek ze wzgledu na sposob uzytkowania jest zaliczony do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Ill - rekreacyjno- wypoczynkowej, o kubaturze ponizej 1500 m?.

9.4 Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnaciji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na
zewnatrz pomieszczen

Kategoria zagrozenia ludzi ZL Il = budynek o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej, o
kubaturze ponizej 1500 m?.

Maksymalna ilos¢ oséb w budynku: 20 oséb (ograniczona sposobem uzytkowania
pomieszczen).

9.5 Informacje o podziale na strefy pozarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 1ll, w budynku niskim (N) jednokondygnacyjnym wynosi 10 000 m?. Powierzchnia strefy
pozarowej budynku wynosi 47,70m?.

9.6 Maksymalna gestosc obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Dla strefy pozarowe] zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi (ZL Ill) nie okresla sie
gestosci obcigzenia ogniowego.

9.7 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Klasa odpornosci pozarowej budynku ,D", w ktérej poszczegdlne elementy budowlane
posiadajg nastepujgca klase odpornosci ogniowey:

Klasa

odpornosq Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

pOZarowe;

budynku
Gtowna Konstrukcja Sciana Sciana Przekrycie
konstrukcja Strop 1 2)

D’ . dachu zewnetrzna V), wewnetrzna dachu

» nosna
R 30 () N/d EI 30 o-i ) Q)

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

o-i - dziatanie ognia od zewnatrz i od wewnatrz

1) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci
pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze
stropem.

Wymienione elementy konstrukcyjne w tabeli powinny spetnia¢ NRO (nie rozprzestrzeniania ognia).

Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, bedzie spetnia¢ takze kryteria nosnosci
ogniowej dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
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9.8 Informacje o wystepowaniu materiatow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w
tym pomieszczen zagrozonych wybuchem

Nie przewiduje sie wystepowania w budynku pomieszczen lub stref kwalifikowanych jako
zagrozone wybuchem.

9.9 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci 0s6b przebywajgcych w obiekcie

Ewakuacje z budynku odbywac sie bedzie na zasadzie przejscia, przejscie nie przekroczy
40 m. Przejscie nie prowadzi wiecej niz przez trzy pomieszczenia. Altana wolnostojgca z jedng
elewacjg otwartg.

9.10 Informacje o doborze urzgdzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzgdzen
stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

- Wyposazenie w gasnice

Strefy pozarowe kwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL wyposaza sie w gasnice.
Gasnice muszg spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczgcych gasnic. Rodzaj gasnic zostat
dostosowany do gaszenia grup pozarow, ktore mogag wystgpic w obiekcie.

Przeliczenie ilosci $rodka gasniczego: 2 kg na kazde 100 m? dla strefy ZL Il o pow.
1647,75 m% 2kg * 1647,75m? / 100m? = 32,96 kg. Przyjeto 6 gasnic po 6 kg.

Gasnice rozmieszczone w sposob zapewniajgcy, aby dtugosc dojscia nie przekroczyta 30
m. Szerokosci dojscia nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m.

- Instalacja odgromowa

Budynek zostanie wyposazony w instalacje odgromowa. Ochrona odgromowa
projektowanego budynku bedzie zaprojektowana w oparciu o Polskie Normy:

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Czes¢ 1: Zasady ogolne.

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa. Czesc¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia.

- Zaopatrzenie do wewnetrznego gaszenia pozaru
Obiekt bedzie gaszony z zewnetrznych hydrantéw DN8O rozmieszczonych w ulicy .
Najblizszy jest oddalony od altany o ok. 43m.

9.11 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych,
nasadach stuzgcych do zasilania urzgdzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych
do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm?/s.

Zrédtem zaopatrzenia wody dla celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru w przypadku przedmiotowego budynku bedg zewnetrzne hydranty DN80 rozmieszczone
w ulicy . Najblizszy jest oddalony od altany o ok. 43m.

Do obiektu nie jest wymagana droga pozarowa. Budynek niski jednokondygnacyjny.

9.12 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacije o
parametrach wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne
Dziatki sgsiadujgce bezposrednio z przedmiotowym terenem sg niezabudowane.

9.13 Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagarn ochrony

przeciwpozarowej
Nie dotyczy
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| 9.14 Wystrdj wnetrz
Nie przewiduje sie do wykonczenia wnetrz materiatow, ktoérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Wyroby muszg spetnia¢ warunek
dotyczaey palnosci — klasy reakcji na ogient minimum D-s1,d0.

9.15 Przewidywane scenariusze pozarowe
ORGANIZACJA AKCJI GASNICZEJ | EWAKUACJI LUDZI
W przypadku pozaru nalezy:
— zarzadzi¢ ewakuacje w strefie bezposrednio zagrozonej,
— poinformowac pozostatych uzytkownikow budynku o wystgpieniu zagrozenia,
— nalezy ograniczy¢ mozliwos¢ wchodzenia ludzi do strefy objetej pozarem,
— wezwac straz pozarng,
— po zakonczeniu ewakuacji przystgpi¢ do gaszenia.
Uwaga! Przeciwpozarowy wytacznik pradu (PWP) moze zosta¢ uzyty wytgcznie przez
kierujgcego akcjg ratowniczo-gasnicza.

9.16 Certyfikaty — aprobaty techniczne

Urzadzenia pozarowe i materiaty (elementy) zwigzane z ochrong pozarowa zastosowane
w budynku muszg posiadac aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne.

Obligatoryjny obowigzek posiadania CERTYFIKATOW ZGODNOSCI | APROBAT
TECHNICZNYCH na wyroby budowlane zwigzane z ochrong przeciwpozarowg, wynika z
rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania (Dz. U. z 2007r. nr 143 poz. 1002).

Dla budynku nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

Projektant - architektura
mgr inz. arch. Matgorzata Dgbrowska-Graj
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Budowa altany wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng — projekt techniczny,
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Ill. CZESC RYSUNKOWA

NR RYS = NR STRONY | TEMAT [SKALA
PZT - SYTUACJA
PT-PZT- 01 Projekt zagospodarowania 1:500
PT-PZT- 02 Projekt zagospodarowania szczegotowy 1:200
PT-PZT- 03 Zestawienie doboru roslinnosci 1:200
RO - ROZBIORKI | DEMONTAZE
PT-RO-01 [Zestawienie demontazy i plantowania nawierzchni [1:200
0 - RZUT, PRZEKROJE, ELEWACJE | ZESTAWIENIA
PT-A-0.01 Rzut parteru altany 1:50
PT-A-0.02 Rzut dachu altany 1:50
PT-A-1.01 Przekroj poprzeczny A-A / Elewacje potudniowa i pétnocna 1:50
PT-A-1.02 Elewacje zachodnia i wschodnia 1:50
PT-A-2.01 Kominek 1:20
PT-A-2.02 Zestawienie okien 1:50
PT-A-2.03 /estawienie wyposazeniaaltany e
K - KONSTRUKCJA
K-1 Rzut fundamentow 1:50, 1:20
K-2 Rzut elementéw konstrukeyjnych 1:50, 1:20
IE - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PT-E-0.01 PZT - sieci elektryczne 1:200
PT-E-0.02 Rzut gniazd i oswietlenia, uziemienia 1:50
PT-E-0.03 Rzut dachu — instalacja odgromowa 1:50
PT-E-0.04 Schemat rozdzielnicy RE 1:50
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