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OPIS SYSTEMU PREFABRYKOWANEGO:
1) Panel ogrodzeniowy ocynkowany H=1560 mm Ø4 mm oczko 50 mm.
    panel zgrzany z prętów stalowych poziomych i pionowych, 4 przetłoczenia (wygięcia).
    Panel obustronnie zakończony ostrymi, pionowymi końcówkami.
2) Słupy przęsłowe 40x60 mm
3) Obejmy montażowe
4) Zbrojona płyta cokołowa, wykonana z betonu klasy B-20 , wibrowana mechanicznie
    wymiary L=2500 mm, H=200 mm
5) Uchwyt płyty cokołowej do słupka panelowego
6) Fundament pod słupki z betonu min. C12/15
  - stopy prefabrykowane lub wylewane na budowie, zagłebienie do poziomu -1,1m

wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo , kolor cynku 22/R-152/
/ŁOIA/08

mgr inż. arch.
Dorota Wachowska
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odcinek AB:
H=1400 mm Ø5 mm oczko 50 mm
przęsła typowe   dł 250cm sztuk 15
przęsło nietypowe   dł 42cm sztuk 2
furtka dwuskrzydłowa   dł 200cm

odcinek BC:
H=1400 mm Ø5 mm oczko 50 mm
przęsła typowe   dł 250cm sztuk 16
przęsło nietypowe   dł 90cm sztuk 1

odcinek CD:
H=1400 mm Ø5 mm oczko 50 mm
przęsła typowe   dł 250cm sztuk 9
przęsło nietypowe   dł 38cm sztuk 2
przęsło nietypowe   dł 204cm sztuk 1
brama dł 592cm sztuk 1

odcinek DE:
H=1400 mm Ø5 mm oczko 50 mm
przęsła typowe   dł 250cm sztuk 12
przęsło nietypowe   dł 52cm sztuk 2
przęsło nietypowe   dł 131cm sztuk 1
furtka dwuskrzydłowa   dł 200cm sztuk 1

odcinek EF:
H=1400 mm Ø5 mm oczko 50 mm
przęsło nietypowe   dł 293cm sztuk 1

odcinek FG:
H=1400 mm Ø5 mm oczko 50 mm
przęsła typowe   dł 250cm sztuk 16

odcinek GH:
H=1400 mm Ø5 mm oczko 50 mm
przęsła typowe   dł 250cm sztuk 16
przęsło nietypowe   dł 201cm sztuk 1
furtka jednoskrzydłowa   dł 100cm sztuk 1

odcinek HI:
H=1400 mm Ø5 mm oczko 50 mm
przęsło nietypowe   dł 296cm sztuk 1

odcinek KA:
H=1400 mm Ø5 mm oczko 50 mm
przęsło typowe   dł 250cm sztuk 1
przęsło nietypowe   dł 140cm sztuk 2

odcinek JK:
H=1400 mm Ø5 mm oczko 50 mm
przęsło typowe   dł 250cm sztuk 24
przęsło nietypowe   dł 88cm sztuk 1

odcinek JK:
H=1400 mm Ø5 mm oczko 50 mm
przęsło typowe   dł 250cm sztuk 2
przęsło nietypowe   dł 73cm sztuk 1

SKALA

Budynek 8- oddziałowego przedszkola
z 2- oddziałowym żłobkiem
wraz z infrastrukturą techniczną
96-300 Żyrardów, ul. księdza Stanisława Brzóski
obręb 143801_1.0003,  dz. nr ew. 3553

DOROTA  WACHOWSKA

NR UPR.

ARCHITEKTURA

fax. 42 658-57-13

RYSUNEK

FAZA

1:250

PODPIS

INWESTOR

PROJEKTANTSPECJALNOŚĆ

DATA

DKT PROJEKT

ul. Koniczynowa 19
tel. 503-091-137

INWESTYCJA

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

NR RYSUNKU

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
- projekt ogrodzenia

11.08.2017

PBW.ZGT.8

Miasto Żyrardów
96-300 Żyrardów; Plac Jana Pawła II nr 1

91-356 Łódź


