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obrzeże betonowe 6x30

podsypka piaskowapodsypka piaskowa

skarpa o nachyleniu 4%

PODPISNR UPR.

SKALA DATA

fax. 42 658-57-13
ul. Koniczynowa 19

INWESTYCJA

tel. 503-091-137
91-356 Łódź

INWESTOR

FAZA

PROJEKTANT

SPECJALNOŚĆ

mgr inż. RYSZARD ŁATECKI 353/94/WŁ

NR RYSUNKURYSUNEK

DROGI

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

1:20

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

podsypka piaskowo-cementowa

ława z betonu B-15

2%

podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego gr. 23cm

DROGA ZJAZDOWA

podsypka piaskowo-cementowa gr. 5cm

stabilizacja pisku cementem 2,5 MPa gr. 10cm

podłoże - grunt rodzimy

warstwa ścieralna z kostki betonowej gr, 8cm (kolor grafitowy)
wymiary kostki15x30 cm

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
- ZJAZDU  i  PARKINGU   Skala 1:20

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
ZJAZD, PARKING I CHODNIKI ZGT.13.

11.08.2017

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
- CHODNIKI Skala 1:20

warstwa ścieralna z kostki betonowej gr, 6cm wymiary kostki 15x30 cm

podłoże - grunt rodzimy

podsypka piaskowo-cementowa 1:3 gr. 5cm

stabilizacja piasku cementem 5 MPa gr. 12cm

1,5%

D O R O T A   W A C H O W S K A
DKT PROJEKT

Miasto Żyrardów
96-300 Żyrardów; Plac Jana Pawła II nr 1

PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU
stanowiący część projektu pod nazwą:
Budynek 8- oddziałowego przedszkola
z 2- oddziałowym żłobkiem
wraz z infrastrukturą techniczną
96-300 Żyrardów, ul. księdza Stanisława Brzóski
obręb 143801_1.0003,  dz. nr ew. 3553


