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. WSTEP
1. Przedmiot inwestycji

Zamierzenie budowlane obejmuje jeden obiekt budowlany - budynkek 8- oddziatowego
przedszkola z 2- oddziatowym ztobkiem wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

2. Lokalizacja ]
ul. ks. Brzoski ; 96-300 Zyrardow , obreb 143801 _1.0003, dz. nr ew. 3553, czes¢ dz. nr ew.

3552, 3554 i 3558

3. Inwestor ] _
MIASTO ZYRARDOW; Plac Jana Pawta Il nr 1; 96-300 Zyrardow

4. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Zatozenia programowe okreslone w SIWZ do zapytania ofertowego.

Wizja lokalna.

Wypis i Wyrys z MPZP wydany przez Prezydenta Miasta Zyrardowa
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz.U. 2002 nr
75 poz. 690 ( z pézniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu
budowlanego Dz.U. 2012 poz. 462

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U.
z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra DS Rodziny i Zabezpieczenia Spotecznego z dnia 4
lutego 2011 r. o opiece nad dzie¢mi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. z 2011
Nr 45 poz. 235 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie
rodzajow innych form wychowania przedszkolnego, warunkéw tworzenia i
organizowania tych form oraz sposobu ich dziatania (Dz. U. z 2010r. Nr 161, poz.
1080 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w
sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym ma
by¢ prowadzony Ztobek lub klub dzieciecy (Dz.U. 2014 poz. 925)
Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w
sprawie bezpieczehstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i
placowkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 20 pazdziernika 2016 r. w
sprawie wymagan dla zabawek (Dz.U. 2016 poz. 1730 )

Normie PN-EN 12464-1 listopad 2004 ,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc
pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach”.

Rozporzadzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29
kwietnia 2004r. w sprawie higieny srodkoéw spozywczych (Dz. Urz. L. 139 z
30.04.2004r.).

Rozporzadzenie (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28
stycznia 2002r. Ustalajgce ogdlne zasady i wymagania prawa zywnosciowego,
powotujgce Europejski Urzad ds. Bezpieczenstwa Zywnosci i ustanawiajgce
procedury w zakresie bezpieczenstwa zywnosci (Dz. U. U.E. L.02/31/1, Dz. U.
U.E.-sp.15-6-463 z pdzniejszymi zmianami).

Zarzgdzenie Ministra Oswiaty i Wychowania z dnia 25.10.1979r. w sprawie
wprowadzenia wytycznych programowo - funkcjonalnych projektowania obiektéw
oswiaty i wychowania — nieobowigzujgce

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie. (Dz.U. 2016 poz. 124 )

Uzgodnienia z wkadzami i instytucjami BHP, SANEPID i P.POZ.



5. Stan prawny terenu opracowania

Zgodnie z zatgczonym oswiadczeniem teren opracowania, czyli dziatki nr ew. 3552,
3553, 3554 i 3558 obreb 143801 _1.0003 Zyrardéw, stanowig wlasno$¢ miasta Zyrardow;
Plac Jana Pawta Il nr 1; 96-300 Zyrardéw.

6. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Dziatka 3553 o tgcznej powierzchni 6.332,00 m2 , zlokalizowana w Zyrardowie.

Spadek terenu w kierunku przekatnej potudnie- pétnoc wynosi 110cm na dlugosci dziatki, a w
kierunku zachod — wschéd wynosi 60 cm.

Teren ze wszystkich stron otoczony ulicami gminnymi. Dziatka niezabudowana , pozostata
doziemna infrastruktura techniczna obstugujgca poprzedni budynek przedszkola. W
obszarze planowanej inwestycji wystepujg nieliczne drzewa.

W sasiedztwie dziatki wystepujg budynki wielorodzinne oraz jednorodzinne.

Warunki gruntowo — wodne opisano w punkcie konstrukcji budowlanej — podpunkt
Posadowienie

a. Komunikacja zewnetrzna, utwardzenia terenu
Na przedmiotowej dziatce nr 3553 wystepuje utwardzenie w postaci ptyt betonowych ,
dziatka jest czesciowo ogrodzona. Ogrodzenie miejscami zdewastowane z pozostawiong
podmuréwkg betonowsg. Dziatka obstugiwana poprzez istniejgce utwardzone zjazdy z
przylegtych ulic gminnych, tj. ul. ks. Brzoski i ul. Batorego.

b. Zabudowa
TEREN OBJETY OPRACOWANIEM

Dziatka nie jest zabudowana.

OTOCZENIE:

Przedmiotowa dziatka znajduje sie na styku trzech typow zabudowy. Od strony wschodniej
graniczy z terenami zabudowanymi budynkami przemystowymi i wiatami. Obiekty te sg
parterowe z dachami ptaskimi. Od strony potudniowej dziatka sgsiaduje z zabudowg
mieszkaniowg wielorodzinng . Budynki pieciokondygnacyjne tynkowane z dachami ptaskimi,
reprezentujg wspotczesny typy zabudowy .

Strona zachodnia i potudniowa to obszar wystepowania budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych. Zabudowa ta jest zr6znicowana, nowsze budynki posiadajg dachy
wielospadowe. W tej strefie miasta nie wystepuje typowa dla Zyrardowa zabudowa ceglana.
Wiekszos¢ budynkéw posiada Sciany tynkowane o roznorodnej kolorystyce. Budynki
wielorodzinne posiadajg wzory z réznych kolorystycznie pasow.

Na potudniowy wschod od przedmiotowej dziatki w odlegtosci okoto 150m , znajduje sie
budynek Zespotu Szkdt Publicznych nr4 . Obiekt o dwéch kondygnacjach nadziemnych z
dachem ptaskim.

Reasumujgc, bezposrednie otoczenie dziatki stanowig budynki o prostej formie z minimalng
iloscig detali architektonicznych lub wrecz bez takowych. Obiekty wieksze kubaturowo
posiadajg ptaskie dachy.

c. Uzbrojenie
Na terenie dziatki zewidencjonowane sg nastepujgce urzadzenia podziemne:

-przytgcze i zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
-przytacze i zewnetrzna instalacja wody

-przytacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;j
-przytgcze energii elektrycznej wraz z instalacjg oswietlenia terenu
-sie€ cieplna

-przytacze i sie¢ gazowa

W przylegtej ulicy dostepne sg infrastruktura :
napowietrzna

- instalacja energii elektrycznej ePWN
podziemna :

- wodociggowa

- kanalizacji sanitarnej


mailto:dktprojekt@dktprojekt.pl

- kanalizacji deszczowej
- gazu

- telekomunikacyjna

- ciepftownicza

- energii elektryczne;j

7. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki - Opis projektowanych zmian

Na terenie objetym inwestycjg projektuje sie wykonanie prac wstepnych umozliwiajgcych
zaprojektowanie budynku odwiaty wraz z przytgczami, instalacjami zewnetrznymi,
utwardzeniami terenu, parkingami, matg architekturg oraz zielenia.

Lokalizacje instalacji do demontazu oraz konieczne do wycinki drzewa pokazano na rysunku
zagospodarowania terenu rys. nr ZGT.1.

Projektuje sie nastepujgce prace wstepne zmiany stanu istniejgcego terenu :

- rozbidérka wszystkich istniejgcych utwardzen na terenie dziatki nr 3553

- rozbiérka ogrodzenia wraz z podmuréwka

- wycinka drzew kolidujgcych z projektowanymi elementami zagospodarowania terenu

- likwidacja, wskazanych na rysunku zagospodarowaniu terenu, istniejgcych zewnetrznych
instalacji kanalizacji, wodociggu, energii elektrycznej, gazu . Wskazane instalacje nalezy
nalezy odcig¢ i zdemontowacé lub pozostawi¢ po zamuleniu. Szczegéty okreslono w tomie
branzowym.

- rozbiérke istniejgcego zjazdu z ul. ks. Brzéski

Projektuje sie adaptacje bez zmian:
- istniejacego zjazdu z ul. Batorego

- przytaczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej
- gorki rekreacyjnej w zachodniej czesci dziakki

8. Ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Jak wynika z MPZP przedmiotowa dziatka znajduje sie na terenach oznaczonych symbolem
13U.

Dla tego terenu MPZP przewiduje :

- zabudowe ustugowg o charakterze obiektu oswiaty i wychowania jak réwniez
wprowadzenie ustug o innej funkcji pod warunkiem rezygnacji z w/w funkcji lub
wprowadzenie nowej funkcji w sposob bezkolizyjny w zakresie funkcjonalno — przestrzenny
spetniono w/w warunek, zaprojektowano budynek przedszkola i ztobka.

—koniecznos¢ odsuniecia linii zabudowy o 5m od linii rozgraniczajgcej ulic, okreslajgc
nieprzekraczalng linie zabudowy .
spetniono w/w warunek, zaprojektowano budynek o niejednolitych liniach elewacji
zachowujac odpowiednio maksymalne zblizenia do linii rozgraniczajacych ulic:
5,00 m od linii rozgraniczajgcej ul. gen. Sowinskiego,
5,00 m od ul. ks. Brzéski,
10,87m od ulicy Batorego
25,89m od ul. Legionéw Polskich.

- maksymalng powierzchnie zabudowy jako 60% powierzchni dziatki
spetniono w/w warunek, projektowana powierzchnia zabudowy wynosi 2.495,53 m2 co
stanowi 39,41 % powierzchni dziatki

- minimalng powierzchnie biologicznie czynng jako 30 % powierzchni dziatki
spetniono w/w warunek, powierzchnia biologicznie czynna wynosi 1.907,94 m2 co
stanowi 30,13% powierzchni dziatki

- maksymalng wysokos¢ zabudowy - 11m w kalenicy n.p.t.
spetniono w/w warunek, zaprojektowano budynek o wys. 7,48 m n.p.t. (7,16 wzgledem
zera projektu) w najwyzszym punkcie kalenicy.



- maksymalng wysokos¢ posadowienia podtogi parteru budynkow — 0,6 m n.p.t.
spetniono w/w warunek, zaprojektowano budynek wyniesiony o 0,3 m n.p.t.

- dachy wielospadowe o nachyleniu potaci dachowych 5-40 st.

spetniono w/w warunek. W czesci wysokiej zaprojektowano dach wyniesiony
wielospadowy — czterospadowy, o kacie nachylenia potaci 5 st. W czesci niskiej
zaprojektowano dach pograzony wielospadowy o kacie nachylenia potaci 5 st.

-1 miejsce postojowe na 200m2 powierzchni budynku

spetniono w/w warunek, zaprojektowano 18 miejsc postojowych , wg MPZP wymagana
ilo$¢ przy tacznej powierzchni zabudowy budynku wynoszacej 2.495,53 m2 to 13
sztuk.

- maksymalng wysokos¢ ogrodzen do 1,6 m n.p.t.
spetniono w/w warunek, zaprojektowano ogrodzenie o wysokosci 1,50 m.

- zakaz stawiania od strony ulic ogrodzeh betonowych prefabrykowanych;
spetniono w/w warunek, zaprojektowano ogrodzenie azurowe z systemowych przeset
ogrodzeniowych, przy wejsciach fragmenty z ozdobnymi stupkami klinkierowymi.

9. Projektowana zabudowa - budynek oswiaty
Projektowana budowa zapewnia dostep do swiatta do pomieszczen przeznaczonych na staty

pobyt ludzi; dostep do drég publicznych; dostep do wody pitnej oraz innych niezbednych
przytaczy infrastruktury technicznej dla istniejgcych i projektowanych budynkéw na dziatkach
sgsiednich.

Teren inwestycji nie jest potozony w obszarach przyrodniczych prawnie chronionych.

Na obszarze inwestycji nie wystepujg zabytki, ani dobra kultury wspotczesnej wymagajgce
ochrony. W jej bezposrednim sgsiedztwie nie znajduje sie strefa ochrony konserwatorskiej.
Teren nie podlega wptywom eksploatacji gornicze;j.

Rodzaj i charakter projektowanej zabudowy, oraz istniejgca zabudowa nie stwarzajg
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdw, nie zaliczajg sie takze do przepisow
kwalifikowanych w odrebnych przepisach.

Ze wzgledu na przebieg napowietrznej linii Sredniego napiecia zaprojektowano
odsuniecie budynku od granicy z w/w linig. Budynek oddalony od skrajnego przewodu
o 6,96 m w miejscu zblizenia sciany budynku do linii oraz 6,36m w miejscu zblizenia
zadaszenia. Oddalenie domierzono na podstawie pomiaréw geodezyjnych rzutu
przewodu na teren.

9.1.Komunikacja
Na terenie rozplanowano ciggi piesze, parkingi oraz droge wewnetrzna, przebieg utwardzen
pokazany na rys PBW.ZGT.1. projekt zagospodarowania terenu i na rysunku PBW.ZGT.2
uktadu projektowanych utwardzen.
Na terenie objetym opracowaniem konieczna jest likwidacja istniejgcych utwardzen. Obstuge
komunikacyjng dla budynku zapewnig istniejgce ul. ks. Stanistawa Brzéski,ul. Stefana
Batorego, ul. Legionéw Polskich oraz ul. gen. J6zefa Sikorskiego.
Dla jezdnej obstugi dziatki przewiduje sie budowe nowego publicznego zjazdu z ul. ks.
Brzoéski z likwidacjg istniejacego zjazdu z w/w ulicy. Przewidziano adaptacje bez zmian
zjazdu z ul. Stefana Batorego, nie bedzie on jednak wykorzystywany , nie projektuje sie
drugiego zjazdu na teren.
Zapewniono dwa odrebne dojscia do budynku, osobno dla strefy przedszkola, tu
zaprojektowano dojscie z ul. ks. Brzoski , wejscie do ztobka przewidziano od ul. Stefana
Batorego. Do wejsciowa do zlobka nalezy doprojektowa¢ chodnik na dziatce drogowej
wzdtuz ulicy Stefana Batorego.
Aby zapewnié¢ osobom niepetnosprawnym dostep do gtéwnych wejs¢ do budynku
zaprojektowano wyprofilowanie ze spadkiem (spadek podtuzny nie moze przekraczac¢ 5%)
chodnika prowadzgcego do drzwi wejsciowych.
W projekcie przewiduje sie ogrodzenie terenu.




Zaprojektowano miejsca parkingowe obstugiwane dwukierunkowg drogg wewnetrzng. Wjazd
i wyjazd od ul. ks. Brzéski . Na dziatce zaprojektowano miejsca postojowe. Do obliczenia
ilosci miejsc postojowych przyjeto, zgodnie z MPZP, wspétczynnik 1 miejsce na 200m2
powierzchni budynku. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 2.495,53 m2.

Wymagana minimalna ilos¢ miejsc postojowych to : 13. tgczna ilos¢ projektowanych miejsc
parkingowych na terenie wynosi 18 w tym 1 dostosowane dla osdb niepethosprawnych,
spetniono zatem wymagania okreslone w MPZP dla strefy ustug.

Dodatkowo wydzielono miejsce zarezerwowane dla dostaw do kuchni.

Obstuga przeciwpozarowa budynku z graniczacych z dziatkg ulic ks. Brzoski, Batorego i gen.
Sowinskiego.

Aby spetnione byty wymagania dotyczgce obstugi przeciwpozarowej obiektu ,
zaprojektowano dojscia od drog do gtdwnych i ewakuacyjnych wejs¢ do budynku.

Ze wzgledu na przeciwpozarowg role w/w drog konieczna jest wycinka drzew znajdujgcych
sie pomiedzy budynkiem a drogami. Istniejgce drzewa przekraczajg dopuszczalng wysokosé
przeszkody rowng 3m.

Ze wszystkich stron budynku zaprojektowano chodnik z wykluczeniem ruchu kotowego.
Nawierzchnia chodnika - z kostki betonowej vibroprasowanej, barwione;j.

Aby zapewni¢ osobom niepetnosprawnym mozliwos¢ korzystania z chodnika, zatozono, iz
spadek podtuzny nie bedzie przekracza¢ 6%. Sale zaje¢ zostaty wyniesione ponad poziom
terenu o 30cm, stad i przylegte tarasy sg wyniesione o 30cm w stosunku do obwodowego
chodnika, w zwigzku z tym i zblizeniem $Sciany potudniowej budynku do granic dziatki
przewidziano, iz nie bedzie pochylni tgczgcych kazdy z tarasow z chodnikiem. Poniewaz
dzieci na tarasie bedg przebywac w obuwiu wewnetrznym, nie dopuszcza sie wychodzenia
na plac zabaw poprzez przechodzenie przez taras, stagd nie ma koniecznosci tgczenia tarasu
pochylniami z chodnikami. Dzieci bedg szty na plac zabaw przez szatnie nastepnie gtdwnym
wejsciem do budynku. Ta droga jest dostepna dla dzieci na wdzkach inwalidzkich.
Projektowane schody przy tarasach majg zapewni¢ dojscia dla oséb sprzatajgcych teren
oraz jako dojscie do WC terenowego.

W projekcie przewiduje sie ogrodzenie terenu. Szczegoéty w punkcie 9.70. Ogrodzenie terenu
Projektuje sie rowniez plac zabaw , szczegdty w punkcie 9.8. Plac zabaw.

9.2. Zabudowa
Peten opis projektowanej zabudowy znajduje sie w tomie architektury.
Usytuowanie budynku spetnia wymagane odlegtosci od granic dziatki oraz uwzglednia
nieprzekraczalne linie zabudowy — linie rozgraniczajgce . Zachowano wymagang odlegtosé
wydzielonych miejsc postojowych od okien pomieszczenh przeznaczonych na staty pobyt
ludzi w budynku oswiaty. Parking zlokalizowano przy scianie bez otworow okiennych,
najblizsze okno w $cianie prostopadtej znajduje sie w odlegtosci 13,00m, co przy liczbie
stanowisk 18, spetnia wymdg zachowania minimalnej odlegtosci 10m.

Projektowany budynek nie powoduje przestaniania ani zacieniania istniejgcych budynkow.
Przy sytuowaniu budynku uwzgledniono takze aby nie byt on przestaniany przez
sgsiadujgce budynki wielorodzinne.

Lokalizacja budynku na dziatce umozliwia spetnienie warunku aby pomieszczenia
przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w Zztobku i przedszkolu miaty zapewniony
czas nastonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrzesnia) w
godzinach 800-1600 . Szczegdty w zatgczniku graficznym - analiza nastonecznienia i
zacieniania.

9.3. Uzbrojenie
W oparciu o aktualng mape do celéw projektowych, stwierdza sie szereg kolizji istniejgcych
instalacji z projektowang inwestycjg. W przypadku zaistnienia kolizji istniejgcej sieci
telefonicznej zlokalizowanej na terenie dziatki z projektowanymi urzgdzeniami i obiektami
wiasciciel instalacji telekomunikacyjnej zobowigzany jest do wykonania na swoj koszt
przebudowy sieci znajdujgcej sie na terenie inwestyciji.




Projektowana budowa wymaga,

budowy przytgczy:

wody — przytacze do sieci miejskiej

ciepta — objete odrebnym opracowaniem

energii elektrycznej — objete odrebnym opracowaniem
przebudowy :

instalacji oSwietlenia terenu

budowy zewnetrznych instalaciji :
wodociggowych — w tym budowa hydrantu
kanalizacji sanitarnej

kanalizacji deszczowej

oSwietlenia terenu

likwidacji :

9.4. Dane powierzchniowe dziatki nr ew. 3553

przytgcza kanalizacji sanitarnej — przytgcze do sieci miejskiej
przytagcza kanalizacji deszczowej — przytgcze do sieci miejskiej

zewnetrznych instalacji — wodocigg , gazocigg, energia elektryczna

®
3

1| Powierzchnia catkowita dziatki 6.332,00 m2
2 | Powierzchnia zabudowy (max 60 %) 2.507,53 m2/ 39,60%
- projektowany budynek 2.484,43 m2
- projektowane stupy i zadaszenia 11,10 m2
- wiata na pojemniki na odpady 12,00 m2
3 | Powierzchnia utwardzen 1.916,53 m2
- parkingi 224,50 m2
- chodniki i droga dojazdowa 548,78 m2
- kostka betonowa chodniki 278,37 m2
- kostka betonowa jezdnia 191,10 m2
- piyty — dojscia do wejs¢ gtdbwnych 79,31 m2
- opaska zwirowa 95,82 m2
- tarasy 200,42 m2
- schody — stopnie blokowe 28,23 m2
- plac zabaw — tgcznie 573,51 m2
- plac zabaw — czes¢ | 238,41 m2
- plac zabaw — czes$c |l 185,87 m2
- plac zabaw — czesc Il 149,23 m2
- krawezniki drogowe 14,85 m2
- obrzeza trawnikowe 221,78 m2
- palisada 6,03 m2
4| Powierzchnia biologicznie czynna (min.30%) 1.907,94 m2/ 30,13%
Dane powierzchniowe cze$ci dziatki nr ew. 3558 — w zakresie objetym opracowani
1| Powierzchnia dziatki objeta opracowaniem 398,92 m2
2 | Powierzchnia utwardzen 380,81 m2/95,45%
- projektowany zjazd 25,60 m2
- projektowane chodniki 3,20 m2
- istniejgce chodniki 114,38 m2
- istniejgca jezdnia 237,63 m2
3 | Powierzchnia biologicznie czynna - trawnik 18,11 m2
Dane powierzchniowe dziatki nr ew. 3552 — w zakresie objetym opracowaniem
1| Powierzchnia dziatki objeta opracowaniem 212,11 m2
2 | Powierzchnia utwardzen - projektowane chodniki 89,54 m2/42,20%
3 | Powierzchnia biologicznie czynna - trawnik 122,59 m2




1. 9.5. Mata architektura
9.5.1. WYPOSAZENIE DODATKOWE
Na terenie zespotu zaprojektowano montaz elementéw matej architektury:

- tawka parkowa z oparciem i podiokietnikami, tgczna ilosci 18 sztuk, w tym:

- 8 sztuk — wejscie do przedszkola

- 4 sztuki — wejscie do ztobka

- 6 sztuk - place zabaw
Ze wzgleddw uzytkowych, aby zapewni¢ osobom starszym maksymalng wygode z
korzystania z tawek. Zaprojektowano tawki z podtokietnikami umozliwiajgce wstawanie. Nie
dopuszcza sie montazu tawek bez podtokietnikow.
tawki muszg by¢ zgodne z normg PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009
Sugerowane minimalne wymiary tawki: wysoko$¢ catkowita 75cm, wysokosé siedziska 42cm,
szeroko$¢ siedziska 40cm, szerokosé catkowita 55cm; diugo$é 190cm.
Siedzisko i oparcie: listwy z drewna iglastego pokryte lakierobejca; stelaz z rury gietej fi 60
mm ocynkowanej galwanicznie i malowanej proszkowo.
Trwaty montaz za pomocg srub przechodzacych przez stopy tawki mocowany do
wkopanych, prefabrykowanych fundamentéw. Fundamenty wg wytycznych producenta.
Kolorystyka siedziska i oparcia — orzech ; kolorystyka podstawy — czerh.
Wszystkie fawki nalezy nawierzchni trawiastej tuz za obrzezami trawnikowymi , tak aby stopy
0s6b siedzgcych spoczywaty na utwardzonych chodnikach, wyjgtek stanowi strefa placu
zabaw gdzie tawki bedg ustawione w terenie zielonym.

. L - E N

| Proponowany wyglad"- o

- kosz na $mieci z daszkiem — fgczna ilosci 5 sztuk

Ze wzgleddw uzytkowych projektuje sie kosze z daszkami. Ma to zabezpieczy¢ wnetrze
kosza przed zbieraniem sie w nim wody opadowej.

Sugerowane wymiary minimalne to, wysokos$¢: 110 cm ; srednica: 34 cm; pojemnosé: 35 | ;
waga: ok. 20 kg ; Materiat stal cynkowana galwanicznie i malowana proszkowo; kolorystyka
— czern. Kosz na konstrukcji rurowej, kotwiony poprzez zabetonowanie rury kotwigce;j.

Aby zminimalizowac kontakt dzieci z owadami gromadzgcymi sie przy kosztu nie nalezy ich
lokalizowac¢ w poblizu wejsc¢, tawek i urzadzen.

Proponowany wyglad



- stojak rowerowy - faczna ilosci 3 sztuki , w tym:
- 1 sztuka — wejscie do przedszkola
- 1 sztuka — wejscie do ztobka

Ze wzgledu na funkcje budynku nie projektuje sie sciezek rowerowych na ternie dziatki,
zacheca sie jednak do dojazdu do przedszkola na rowerze i wprowadzeniu roweru na teren.
Zapewniono cyklistom mozliwos¢é bezpiecznego ,zaparkowania” roweru.

Zaprojektowano montaz stojakéw z 5 miejscami. Stojak jednostronny z ozdobnymi stupkami.
Przewidywane wymiary stojaka: wysokos¢ 80cm, szerokos¢ 37cm, diugosé 256cm. Waga
okoto 45 kg. Materiaty: stupki: stal cynkowana galwanicznie i lakierowana proszkowo /
kompozyt polimerowy lakierowany ; miejsca parkingowe: cynkowana galwanicznie i
lakierowana proszkowo.

Montaz stojaka poprzez zabetonowanie rur kotwigcych.

Proponowany wyglad

9.5.2. WIATY SMIETNIKOWE
W poblizu wyjscia ze strefy kuchennej , obok miejsc postojowych, zaprojektowano wiate
Smietnikowg. Wiata o wymiarach rzutu 3,0x4,0m i wysokosci w najnizszym punkcie 2,22m.
Przewidziano wstawienie czterech jezdnych pojemnikéw na smieci o pojemnosci 1100 |
kazdy.
Wiate zaprojektowano w konstrukcji stalowej. Elementy nosne nadziemne wykonane z
zimnogietych zamknietych profili stalowych, ocynkowanych ogniowo i malowanych
proszkowo. Stupy nosne z profili 120x120x5mm, montaz stupéw do stép poprzez
dospawanie do wmurowanych marek stalowych. Miejsca montazu nalezy zabezpieczy¢
przed odkreceniem poprzez zalanie betonem. Na wylewce utozy¢ warstwe kostki. Posadzka
wiaty wytozona kostka jak przylegte chodniki.
Dodatkowe stupki do mocowania przeset sciennych wykonane z profili 60x80x5mm stupki
montowane poprzez zabetonowanie.
Konstrukcje Scian i furtek z ram z kgtownikow stalowych 50x50x4mm, wypetnione
blaszanymi panelami elewacyjnymi szerokosci 30cm w uktadzie poziomym , blacha
mocowana na wkrety do poprzeczek usztywniajgcych z profili 30x30x4mm. Wykonane w ten
sposéb moduty przykrecane do stupkow stalowych.
Wrota mocowane do stupkéw za pomocag zawiasow.
Kazdy z pojemnikéw dostepny przez odrebne , skrzydiowe wrota, zamykane na zamek
patentowy z klamka. Wrota zaprojektowano na wysokos¢ pojemnika, tak aby mozna byto
wyrzuci¢ $mieci bez koniecznosci otwierania przesta, zapewniajgc jednoczesnie
przestoniecie pojemnika co podnosi odbior estetyczny miejsca.
Dach jednospadowy, kat nachylenia dachu 3 stopnie, kryty blachg trapezowg T7 zakohczony
rynng dachowg i rurg spustowg. Woda odprowadzana bezposrednio na teren, a nastepnie
posrednio do odwodnienia liniowego parkingu.

Wszystkie fgczenia nalezy zabezpieczy¢ tak aby nie byto elementéw wystajgcych mogacych
spowodowac zranienie uzytkownika.

Calg konstrukcje oraz pokrycie zaprojektowano w kolorze stalowym.



9.6. Zjazd
W celu dojazdu do parkingu oraz obstugi technicznej budynku , w tym dostaw do kuchni,

zaprojektowano zjazd publiczny z ul. Ks. Brzéski ( droga utwardzona o nawierzchni
bitumicznej — asfaltowej). Zjazd czesciowo znajduje sie na dziatce drogowej nr ew. 3558,
przeznaczony bedzie do biezgcej obstugi samochoddéw osobowych oraz dostawczych o
masie do 3,5 tony. Przewidziano réwniez mozliwo$¢ wjazdu dla samochodu straz pozarnej
oraz samochodu odbierajgcego odpady — wjazd tytem bez mozliwosci zawracania.
Projektowany zjazd dostosowano do wymiaréw gabarytowych pojazdow dla ktérych jest
przeznaczony oraz do wymagan ruchu pieszego.

Przewidziano wymiane nawierzchni likwidowanego zjazdu z wyniesieniem do poziomu
réwnego nawierzchni chodnika przy zachowaniu wymaganych spadkow.
Nawierzchnie zjazdu nalezy wykonac¢ z materiatu, jak zjazdy w sagsiedztwie.

W miejscu projektowanego zjazdu, nalezy, na catej szerokosci chodnika, rozebraé
dotychczasowg nawierzchnie. Nowg nawierzchnie zjazdu zaprojektowano wedtug technologii
i konstrukgiji jak zjazdy w sgsiedztwie,tj. z uzyciem kostki betonowej grubosci 8cm w kolorze
szarym.

Szerokos¢ zjazdu 15,32 m, co spetnia warunek szerokos$ci nie mniejszej niz 5,00m.

Ze wzgledu na nieréwnolegty przebieg granicy dziatki, zjazd ma odpowiednio dtugos¢ 2,89m
i 2,96m powierzchnig 25,60 m2. Zjazd ze spadkiem podtuznym 1,0 % w kierunku dziafki
Inwestora. Oddzielenie zjazdéw od zielencoéw — kraweznikiem betonowym o wymiarach 15 x
30 x 100 cm. Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu z krawedzig istniejgcej jezdni — tukami
o promieniu R=5 m. Na potgczeniu z jezdnig kraweznik — obnizony do wysokosci 3 cm.
Jezdnia szerokosci 5,00m < 5,86 m — najmniejsza szerokos¢ jezdni na drodze w miejscu
Zjazdu co spetnia warunek nie mniej niz 3,5m i nie wiekszej niz szerokos$¢ jezdni na drodze.
Niwelete zjazdu dostosowano do rzednych wysokosciowych istniejgcej nawierzchni ulicy.
Projektowany zjazd nie pogarsza odwodnienia drogi.

W miejscu zjazdu wykonaé zabezpieczenia rurg ochronng istniejacych urzadzen i sieci. Rura
na catej szerokosci zjazdu.

Nawierzchnie zjazdu zaprojektowano z kostki betonowej — nawierzchnia rozbieralna -
umozliwia tatwy dostep do infrastruktury podziemne;.
Konstrukcja nawierzchni :

- kostka betonowa — kolor szary gr.8cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr.5cm
- podbudowa z ttucznia kamiennego sortowanego mechanicznie gr. 23 cm
- piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa gr. 10 cm

Zjazd wykonac z jednego rozmiaru kostki o wymiarach 10x20 cm, uktadanej po dtugosci
réwnolegle do jezdni ul. ks. Brzéski . Uktad wzoru jak na zatgczonym ponizej zdjeciu.
Przekrdj konstrukcyjny zjazdu pokazano na rysunku szczegotowym.

Proponowany wyglad i wzor uktadania



9.7. Konstrukcja chodnikéw i parkingow
W ramach niniejszej inwestycji projektuje sie wykonanie utwardzen pieszych i jezdnych
terenu. Nawierzchnie placu zabaw i boiska opisano w rozdziatach dotyczgcych tych stref.

9.7.1. CHODNIKI
Ciagi piesze na dziatce zaprojektowano w taki sposéb aby zapewni¢ mozliwos¢ obejscia
catego budynku. Wejscia gtdwne do przedszkola i do ztobka wyrézniono poprzez zmiane
nawierzchni oraz powiekszenie szerokosci chodnika.
Dojscia od poszczegdlnych wejs¢ do budynku, z wytgczeniem wejs¢ poprzedzonych
schodami, nalezy wyprofilowaé ze spadkiem, tak aby zniwelowac réznice poziomow terenu.
Szczegoty na rysunku uktadu posadzek.

Obstuga miejsc parkingowych nr 1-12 czesciowo odbywac¢ bedzie sie poprzez cigg pieszo-
jezdny, miejsca 13-18 obstugiwane przez chodnik wzdtuz budynku. Na wysokosci miejsca
parkingowego dla osdb niepetnosprawnych nalezy wykonaé obnizenie kraweznika, poniewaz
zaprojektowano miejsce o szerokosci 230m , chodnik musi stanowi¢ obstuge przylegtego
miejsca parkingowego.

Ciag przylegajgcy do parkingu ujety bedzie w krawezniki betonowe parkingéw oraz przylegac
do sciany budynku. Pozostate ciggi obustronnie ujete w obrzeza betonowe 6x30x100 cm,
posadowione na podsypce piaskowej, jako zatopione. Przy obrzezach, w miejscach
wyniesienia chodnikéw, w celu ich wzmocnienia usypaé skarpe z gruntu z korytowania,
szerokosci ok. 1,5 m, wyprofilowa¢ i zagescic.

Zaprojektowano dwa rodzaje nawierzchni.

Gtéwne dojscia do przedszkola i ztobka wyrdzniono poprzez wytozenie duzymi, gtadkimi
ptytami betonowymi o roznej wielkosci wymiar pojedynczego elementu np. 67.5x45 45x45
45x22.5 22.5x22.5 grubosc¢ 8 cm. Kolorystyka szary melanz - przenikajgce odcienie szarosci
i grafitu.

Pozostate ciggi piesze wykonac z kostek betonowych gtadkich o wymiarze 10x20 cm. Kolor
nawierzchni grafitowy.

Konstrukcja nawierzchni chodnika betonowego na gruncie:

- kostka betonowa — kolor grafitowy / ptyta kolor melanz gr.6.cm/8cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr.5cm
- warstwa uzupetniajgca pospofki

gr. wynikowej po zdjeciu humusu —ok. 12 cm

Grunt i humus spod obrysu chodnikéw betonowych nalezy usungé na gtebokos¢ ok. 15 cm.
Dno koryta wyprofilowac i zagesci¢. Chodniki wyniesione ponad rodzimy poziom terenu
wykonac¢ na nasypach.

Przekroj konstrukcyjny chodnika betonowego pokazano na rys. szczegétowym.

~ CHODNIKI
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9.7.2. PARKINGI, CIAG JEZDNY
Na terenie projektuje sie miejsca postojowe w ilosci 18 sztuk w tym 1 dla oséb
niepetnosprawnych.
Miejsca o szerokosci 2,3m i dtugosci 5m, dla niepetnosprawnych o szerokosci 2,3m w
zwigzku z zapewnieniem mozliwos$ci korzystania z przylegajgcego dojscia.
Parking obstugiwany ciggiem pieszo — jezdnym dostepnym poprzez zjazd z ul. ks. Brzoski.

Nawierzchnie zjazdu zaprojektowano z kostki betonowej — nawierzchnia rozbieralna -
umozliwia tatwy dostep do infrastruktury podziemne;j.
Konstrukcja nawierzchni :

- kostka betonowa — kolor szary gr.8cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr.5cm
- podbudowa z tlucznia kamiennego sortowanego mechanicznie gr.23cm
- piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa gr.10 cm

Wydzielenie poszczegdlnych miejsc parkingowych oraz oddzielenie krawedzi jezdni od
miejsc, zaakcentowac poprzez uzycie pasa kostki w kolorze grafitowym ( jak dla chodnikow)
o grubosci kostki 8cm. Parking i projektowang jezdnie wykona¢ z jednego rozmiaru kostki ,
wymiary kostki to : 10x20 cm. Na jezdni kostka uktadana po dtugosci réwnolegle do jezdni ul.
ks. Brzoski, miejsca parkingowe w ukfadzie kostki prostopadtym do jezdni. Uktad wzoru jak
na zatgczonym ponizej zdjeciu.

Przekroj konstrukcyjny parkingu i dojazdu pokazano na rysunku szczegotowym.

Proponowany wyglad kostki i wzor uktadania

9.7.3. TARASY
Przy wyjsciach z sal zaje¢ projektuje sie tarasy. Nawierzchnia z kostek betonowych - kostka
brukowa, wibroprasowana, dwuwarstwowa (warstwa konstrukcyjna i warstwa wierzchnia),
warstwa wierzchnia — rodzaj wykonczenia grafitowo-szary melanz (nawierzchnia betonowa
gtadka bezfazowa, prosto cieta ) kilka formatoéw: ok. 21x14; 18x14; 14x14; 11x14; 7x14 w
grubosci 6 cm.
Kostka na etapie produkcji zabezpieczona w masie betonowej przez zastosowanie srodkow
hydrofobowych.
Kostka przeznaczona do nawierzchni ciggéw pieszych i jezdnych dla pojazdéw lekkich w
grubosci 6 cm. Zharmonizowana specyfikacja techniczna: EN 1338:2003/AC:2006

Proponowany wyglad kostki i wzér uktadania



Tarasy ujete w palisade o wymiarach pojedynczego elementu 18x12x60cm uktadane po
dtugosci elementu. Kolor grafitowy.

9.7.4. SCHODY TERENOWE
Schody taraséw zewnetrznych z blokéw schodowych o wymiarach elementu 100*35*15.
Prefabrykaty z betonu, monolityczne elementy systeméw schodowych zewnetrznych,
barwione w masie, wierzchnia warstwa - rodzaj wykonczenia tzw. tamany (nawierzchnia:
stopnica gtadka, podstopnica o nieregularnym wykonczeniu) w kolorze melanz o
przenikajgcych sie kolorach szarym, czerwonym i grafitowym, w formacie 100x35x15 cm.
Elementy na etapie produkcji zabezpieczone nawierzchniowo przez impregnacje systemows.
Specyfikacja techniczna: PN-EN 13198 , Prefabrykaty z betonu. Elementy matej architektury
ulic i ogrodow”

i £
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9.8. Plac zabaw
Plac zabaw zaprojektowano w potudniowo -zachodniej czesci dziatki. Przewidziano
wydzielenie trzech osobnych stref placu, tak aby zapewni¢ mozliwos¢ rozdzielenia dzieci z
réznych grup wiekowych. Dla przedszkola dostosowano dwie strefy , jedna bedzie
obstugiwata Zztobek. Zapewni to mozliwo$¢é réwnoczesnego uzytkowania placu przez trzy
grupy. Place nie bedg ogrodzone, wyjatek stanowi odcinek placu nr Il o dtugosci 9,12 m —
ogrodzenie jest tu konieczne ze wzgledu na réznice nachylenia chodnika i przylegtego placu
zabaw. Dodatkowo ma uniemozliwi¢ wybieganie dzieci przedszkolnych z placu zabaw w
kierunku tarasu ztobka. Zaprojektowano ptotek z paneli zgrzewanych z preta @ 5 mm
ocynkowanych i powlekanych powtokg polimerowg w kolorze zielonym, panel o oczku
50x200 mm . Wymiary przesta podstawowego 2500x1000 mm ilo$¢ 4 sztuki oraz 1 paneli
nietypowy dt.1,62m . Panele mocowac¢ na rurkach srednicy 50 mm. Ogrodzenie bez
podmuréwki. Pomiedzy panelami, a gruntem zachowac przerwe wysokosci 3-5 cm.
Od strony ulicy przewidziano obsadzenie placu zywoptotem w celu wyizolowania od ruchu
ulicznego i zapewnienia intymnosci.
Zrezygnowano z projektowania piaskownicy. Jest ona najbardziej niehigieniczng i trudng w
utrzymaniu zabawkg. Ponad to, bazujgc na dotychczasowym doswiadczeniu w
projektowaniu i opierajgc sie na informacjach ptyngcych od uzytkownikow funkcjonujgcych
obiektow wiemy, iz piasek dostajgcy sie do ubran dzieci stanowi problem w codziennym
funkcjonowaniu przedszkola — jest wnoszony na teren sal.
Najmniejsza odlegto$¢ placu zabaw od parkingu, mierzona w linii prostej, wynosi 30,85m >
10m i jest zgodna z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 ( z pézniejszymi zmianami) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.




Spetniono warunek nastonecznienia placu zabaw dla dzieci w ilosci 4 godzin, liczone w
dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrze$nia) w godzinach 10:00-16:00.

9.8.1. NAWIERZCHNIE :

Na placu zabaw projektuje sie nawierzchnie syntetyczng bezpieczng, wodoprzepuszczalng —
poliuretan na podbudowie dynamicznej. Nawierzchnia musi by¢ wykonana zgodnie z normg
PN-EN 1177 zarowno w zakresie wykonawstwa jak i materiatowym.

Projektuje sie wykonanie catej nawierzchni placu z w/w materiatu. Przewidziano wykonanie
wzorow na posadzce, zgodnie z rysunkiem szczegdtowym placu zabaw.

Do wszystkich zabawek zapewniono dojscie z gtébwnej komunikacji placu. Przejscie o
szerokosci 150cm — strefa wydzielona nie naktadajgca sie na strefy bezpieczenstwa
zabawek.

Odbidr sciekow deszczowych z placu zabaw, przewidziano poprzez cigg drendéw utozonych
pod przepuszczalng nawierzchnig syntetyczng i warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni placu zabaw:

Podtoze, powinno by¢ przygotowane zgodnie z projektem i sztukg budowlang. Winno by¢
suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen i ustabilizowane. Rownos$¢ warstwy wierzchniej
podbudowy: tolerancja na tacie 2mb do 2mm.

Projektuje sie obramowana placu zabaw obrzezem betonowym 8x30x100 cm, osadzonym
na tawie betonowe;j.

Kolejnosc¢ i grubos¢ warstw:

- warstwa uzytkowa - mieszanka kleju poliuretanowego odpornego na UV i kolorowego
granulatu EPDM o $rednicy ziaren 1-3,5 mm warstwa gr. 15mm*

- warstwa amortyzujgca - mieszanka kleju poliuretanowego oraz czarnego granulatu SBR
o $rednicy 2-8 mm warstwa grubosci 45 mm dla HIC do 1,8 m*/**

- warstwa wyréwnawcza - mieszanka drobna granulowana ze skat magmowych o
wskazniku piaskowym > 65%, o frakcji 0-5 mm warstwa gr. 5 cm

- warstwa nosna - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie (4-40 mm) o wskazniku
piaskowym > 50% i o zawartosci pytow < 5%, o frakcji 3-25 mm warstwa gr. 15 cm***

- warstwa odcinajgca - piasek zageszczany mechanicznie, warstwowo (Is=0,97) o
grubosci 10 cm

- warstwa wzmacniajgca - geowtdknina

- grunt rodzimy

* Warstwe nalezy utozy¢ bezspoinowo specjalng uktadarkg mas tartanowych.

** Systemowg podbudowe pod nawierzchnie nalezy wykonaé w oparciu o recepture

producenta, aprobate bgdz karte techniczng danej nawierzchni. Wymagana grubos¢ warstwy

amortyzujgcej dla HIC do 1,8m jest rozna w zaleznosci od producenta.

*** Po wyborze konkretnego produktu, warstwy pod nawierzchnie zweryfikowac z

zalecaniami wybranego producenta nawierzchni. Kruszywo uktadaé¢ warstwami o grubosci

ok. 75 mm. Warstwy zagesci¢ zageszczarkg wibracyjng do stopnia Is=1. Sprawdzi¢

wypoziomowanie kazdej warstwy i w razie potrzeby poprawic, naktadajgc kolejng warstwe.

Po natozeniu ostatniej warstwy, ponownie sprawdzi¢ wypoziomowanie, poprawi¢ miejsca

nierowne odpowiednim materiatem np. drobnym zwirem i zagesci¢. Podtoze nie moze

wykazywac odchylenia od poziomu wiekszego niz 5mm przy 3m tacie.

9.8.2. WYPOSAZENIE PLACU ZABAW:

Urzadzenia zabawowe muszg spetnia¢ wymagania zawarte w normach grupy PN-EN 1176:

Czeé¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Czes$¢ 2: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

Czes¢ 3: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

Czes¢ 4: Dodatkowe wymagania bezpieczeristwa i metody badan kolejek linowych.

Czes¢ 5: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.

Czes¢ 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeristwa i metody badan urzgdzen kotyszgcych.

Czesc¢ 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwac;ji i eksploatac;ji.

Czeé¢ 10: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych
urzgdzeh do zabaw.

Czes¢ 11: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan sieci przestrzenne;j.




Projektujac plac zabaw uwzgledniono, iz jednoczesnie przebywac bedzie:

- maksymalnie 25 dzieci — jedna grupa przedszkolna — plac |

- maksymalnie 25 dzieci — jedna grupa przedszkolna — plac Il

- maksymalnie 20 dzieci — jedna grupa ztobka — plac Il
Wybrano taki zestaw zabawek aby w kazdej ze stref wszystkie dzieci miaty mozliwosc¢
rébwnoczesnej zabawy.

Przewiduje sie nastepujgce wyposazenie z podziatem na strefy i mozliwoscia
réwnoczesnego korzystania z poszczegolnych zabawek:

Dla placu |
1. hustawka wieloosobowa - 3 dzieci
2. poligon duzy - 7 dzieci
3. hustawka wagowa czteroosobowa - 4 dzieci
4. zestaw z dwoma wiezami typ 1 - 6 dzieci
5. linarium piramida - 5 dzieci
25 dzieci
Dla placu Il
6. zestaw z wiezg i labiryntem - 10 dzieci
7. hustawka wagowa dwuosobowa - 2 dzieci
8. zestaw z jedng wiezg - 6 dzieci
9. zestaw sprawnosciowy - 4 dzieci
10. bujak tandem - zebra - 2 dzieci
25 dzieci
Dla placu lll
10. bujak tandem - zebra - 2 dzieci
11. zestaw z dwiema wiezami typ 2 - 9 dzieci
12. lokomotywa - 2 dzieci
13. panele edukacyjne - 3 dzieci
14. hustawka klasyczna - 4 dzieci
25 dzieci
Uwaga!

Montaz urzadzen nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem stref bezpieczenstwa.

Projekt placu zabaw bazuje na konkretnych modelach urzgdzen ( wybrano takie modele
zabawek, ktére majg mozliwie typowe wymiary i strefy bezpieczehstwa). Kazdy producent
posiada wtasne, niepowtarzalne wzory i nie jest mozliwe rozwigzanie uniwersalne. Poniewaz
w dokumentacji nie mozna przywota¢ nazw uzytego zestawu zabawek Wykonawca
zobowigzany jest, po dokonaniu wyboru producenta urzadzen, do sprawdzenia czy dobrane
urzadzenia wraz z przewidzianymi strefami bezpieczenstwa bedg wpisywaly sie w pole placu
zabaw.

Uwagal!
Wszystkie urzgdzenia muszg posiadac certyfikat wystawiony przez jednostke
akredytowang oraz by¢ przeznaczone na publiczne place zabaw.
Wszystkie urzadzenia muszg byC¢ fabrycznie nowe, nieuzywane, a montaz danego
urzadzenia nalezy przeprowadzi¢ w taki sposéb aby aby otrzymaé gwarancje producenta.
Urzadzenia po wykonaniu montazu winny by¢ w catosci sprawdzone przez Wykonawce w
zakresie funkcjonalno - ruchowym i zamocowania w fundamencie.
Urzadzenia nalezy poddawac kontrolom, nadzorowi i biezgcej konserwacji z uwzglednieniem
korozji elementow metalowych.

Szczegodtowe usytuowanie zabawek pokazano na rysunku placu zabaw.



9.8.2.1. hustawka wieloosobowa - 1 sztuka

Proponowany wyglgd

Skitad zestawu:
Hustawka siedzisko: 2
Hustawka siatka: 1

Wymiary:

Szerokoscé: 5,88 m

Dtugosc¢: 1,95 m

Wysokos¢: ~2,4 m

Strefa funkcjonowania urzgdzenia F: 42,80 m2

Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 1,30 m

Wymiary strefy funkcjonowania dtugosc¢: 7,50 m ; szerokos¢: 5,70 m

Gtebokos¢ fundamentowania: zgodnie z wytycznymi producenta, fundament prefabrykowany
lub wylewany.

Hustawki uczg utrzymania rownowagi, uspokajaja.

Wiasciwosci materiatowe :

- Konstrukcja stalowa o profilu 80x80 mm cynkowana i malowana proszkowo;

- brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcéw, glowy
i innych czesci ciata;

- wszystkie sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

- bezpieczne zaslepki z trwatego materiatu na gérze konstrukcji;

- zawiesia ze stali nierdzewnej;

- fancuch kalibrowany uniemozliwiajgcy zakleszczenie palcéw;

- wytrzymate atestowane siedzisko;




9.8.2.2. poligon duzy - 1 sztuka

Proponowany wyglad

Skiad zestawu:
mostek linowy: 1
mostek kfadka: 1
tunel :1

mostek drabina: 1
mostek siatka: 2
podest: 1
potpodest: 5
slalom: 1
rownowaznia: 1

Wymiary:

Szerokosé: 3,92 m

Dtugosc: 5,99 m

Wysokos¢: ~1,2 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 56,90 m2

Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0,40 m

Wymiary strefy funkcjonowania dtugosé¢: 8,99 m ; szerokosé: 6,29 m

Gtebokos¢ fundamentowania: zgodnie z wytycznymi producenta, fundament prefabrykowany
lub wylewany.

Urzadzenie ztozone z elementéw m.in. do przechodzenia, czworakowania , skakania i
¢wiczenia zmystu rownowagi.

Wiasciwosci materiatowe :

- Konstrukcja stalowa o profilu 80x80 mm cynkowana i malowana proszkowo;

- podesty z antyposlizgowej, trwatej wodoodpornej ptyty

- tunel z rury dwusciennej wykonanej z polipropylenu PP

- stalowe liny w oplocie polipropylenowym, tgczone trwatymi elementami z tworzywa
sztucznego;

- brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, gtowy
i innych czesci ciata;

- wszystkie $ruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

- bezpieczne zaslepki z trwatego materiatu na gorze konstrukcji;




9.8.2.3. hustawka wagowa czteroosobowa - 1 sztuka

Proponowany wyglad
Skitad zestawu:
hustawka wagowa: 2

Wymiary:

Szerokosé: 1,85 m

Dtugosé: 2,70 m

Wysokos¢: ~0,8 m

Strefa funkcjonowania urzgdzenia F: 21,10 m2

Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0,99 m

Wymiary strefy funkcjonowania dtugosc¢: 5,70 m ; szerokos¢: 3,85 m

Gtebokos¢ fundamentowania: zgodnie z wytycznymi producenta, fundament prefabrykowany
lub wylewany.

Hustawki uczg utrzymania rownowagi, uspokajaja.

Wiasciwos$ci materiatowe :

- Konstrukcja stalowa o profilu 80x80 mm cynkowana i malowana proszkowo;

- siedziska z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych
- brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcéw, glowy
i innych czesci ciata;

- wszystkie sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

- bezpieczne zaslepki z trwatego materiatu na gérze konstrukcji;



9.8.2.4. zestaw z dwoma wiezami typ 1- 1 sztuka

Proponowany wyglad
Sktad zestawu:

wieza: 2

zeslizg: 2

mostek: 1

schodki: 1

drabinka wspinaczkowa: 1

panel edukacyjny: 2

bulaj: 1

zestaw ruchomych figur: 2 rzedy

Wymiary:

Szeroko$¢: 2,53 m

Dtugosé: 2,46 m

Wysokos¢: ~2,5 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 28,10 m2

Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0,90 m

Wymiary strefy funkcjonowania dtugosc¢: 5,46 m ; szerokos¢: 6,03 m

Gtebokos¢ fundamentowania: zgodnie z wytycznymi producenta, fundament prefabrykowany
lub wylewany.

Zestaw wyposazony w elementy edukacyjne, panele manipulacyjne pozwalajgce rozwijaé¢
zdolnosci manualne, pobudzajgce wyobraznie oraz umiejetnosci motoryczne i poznawcze.

Wiasciwos$ci materiatowe :

- Konstrukcja ze stali nierdzewnej;

- daszki, ostonki, panele edukacyjne wykonane z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na
dziatanie warunkéw atmosferycznych

- brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, gtowy
i innych czesci ciata;

- wszystkie $ruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

- podesty z ptyty HPL lub wodoodpornej ptyty antyposlizgowej

UWAGA:Zestaw posiada zjezdzalnie. Ze wzgledu na zapewnienie dzieciom komfortu
uzytkowania zjezdzalnie nalezy montowa¢ w taki sposéb aby unika¢ kierowania zeslizgu na
strone nastoneczniong co mogtoby powodowaé oparzenia od nagrzanej stali nierdzewne;.
W projekcie zeslizg skierowano w strone potnocno - zachodnig.



9.8.2.5. linarium piramida - 1 sztuka

Proponowany wyglad

Sktad zestawu:
linarium: 2

Wymiary:

Szerokosé: 3,00 m

Dtugosc: 3,00 m

Wysokos¢: ~3,0 m

Strefa funkcjonowania urzagdzenia F: 34,00 m2

Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0,99 m

Wymiary strefy funkcjonowania dtugosc¢: 6,00 m ; szerokos¢: 6,00 m

Gtebokos¢ fundamentowania: zgodnie z wytycznymi producenta, fundament prefabrykowany
lub wylewany.

Urzadzenie ztozone z elementdéw m.in. do wspinania sie, zwisania, przechodzenia i
¢wiczenia zmystu rownowagi.

Zestaw wyposazony w elementy pozwalajgce rozwija¢ zdolnosci sprawnosciowe i manualne,
pobudzajgce wyobraznie oraz umiejetnosci motoryczne.

Wiasciwos$ci materiatowe :

- Konstrukcja stalowa cynkowana i malowana proszkowo;

- stalowe liny w oplocie polipropylenowym, tgczone trwatymi elementami z tworzywa
sztucznego




9.8.2.6. zestaw z wiezg i labiryntem - 1 sztuka

Proponowany wyglad

Sktad zestawu:

wieza: 1

tunel: 1

boczne panele edukacyjne : 7
zestaw ruchomych figur: 2 rzedy

Wymiary:

Szerokosc¢: 1,54 m

Dtugosc¢: 2,91 m

Wysokos$é: ~1,65 m

Strefa funkcjonowania urzgdzenia F: 24,90 m2

Maksymalna wysokos$¢ upadkowa: 0,25 m

Wymiary strefy funkcjonowania dtugosé¢: 5,91 m ; szeroko$é: 4,54 m

Gtebokos¢ fundamentowania: zgodnie z wytycznymi producenta, fundament prefabrykowany
lub wylewany.

Zestaw wyposazony w elementy edukacyjne, panele manipulacyjne pozwalajgce rozwijaé¢
zdolnosci manualne, pobudzajgce wyobraznie oraz umiejetnosci motoryczne i poznawcze.

Wiasciwosci materiatowe :

- Konstrukcja ze stali nierdzewnej;

- daszki, ostonki, panele edukacyjne wykonane z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na
dziatanie warunkéw atmosferycznych

- brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, gtowy
i innych czesci ciata;

- wszystkie Sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

- tunel z rury dwusciennej wykonanej z polipropylenu PP




9.8.2.7. hustawka wagowa dwuosobowa - 1 sztuka

Proponowany wyglad
Sktad zestawu:
hustawka wagowa: 2

Wymiary:

Szerokosé: 0,36 m

Dtugosc¢: 2,70 m

Wysokos¢: ~0,8 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 12,30 m2

Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0,99 m

Wymiary strefy funkcjonowania dtugosc¢: 5,70 m ; szerokos¢: 2,36 m

Gteboko$¢ fundamentowania: zgodnie z wytycznymi producenta, fundament prefabrykowany
lub wylewany.

Hustawki uczg utrzymania réwnowagi, uspokajaja.

Wiasciwosci materiatowe :

- Konstrukcja stalowa o profilu 80x80 mm cynkowana i malowana proszkowo;

- siedziska z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych
- brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, gtowy
i innych czesci ciata;

- wszystkie Sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

- bezpieczne zaslepki z trwatego materiatu na gorze konstrukcji;




9.8.2.8. zestaw z jedng wiezg_ - 1 sztuka

Proponowany wyglad

Sktad zestawu:

wieza: 1

zeslizg: 1

balkon: 1

drabinka wspinaczkowa: 1

panel edukacyjny: 2

zestaw ruchomych figur: 2 rzedy

Wymiary:

Szeroko$¢: 2,56 m

Dtugosé: 1,56 m

Wysokos$¢: ~2,46 m

Strefa funkcjonowania urzgdzenia F: 21,50 m2

Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0,90 m

Wymiary strefy funkcjonowania dtugosé: 4,56 m ; szeroko$¢: 6,04 m

Glebokos¢ fundamentowania: zgodnie z wytycznymi producenta, fundament prefabrykowany
lub wylewany.

Zestaw wyposazony w elementy edukacyjne, panele manipulacyjne pozwalajgce rozwijaé
zdolnosci manualne, pobudzajgce wyobraznie oraz umiejetnosci motoryczne i poznawcze.

Witasciwosci materiatowe :

- Konstrukcja ze stali nierdzewnej;

- daszki, ostonki, panele edukacyjne wykonane z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na
dziatanie warunkéw atmosferycznych

- brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, glowy
i innych czesci ciata;

- wszystkie sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

- podesty z ptyty HPL lub wodoodpornej ptyty antyposlizgowej

UWAGA:Zestaw posiada zjezdzalnie. Ze wzgledu na zapewnienie dzieciom komfortu
uzytkowania zjezdzalnie nalezy montowac w taki sposéb aby unika¢ kierowania zeslizgu na
strone nastoneczniong co mogtoby powodowaé oparzenia od nagrzanej stali nierdzewne.
W projekcie zeslizg skierowano w strone zachodnio - potudniows.



9.8.2.9. zestaw sprawnoSciowy - 1 sztuka

Proponowany wyglad

Skiad zestawu:
linarium: 1

panel wspinaczkowy: 2
drabinka tukowa: 1

Wymiary:

Szerokoscé: 2,91 m

Dtugosc: 3,20 m

Wysokos¢: ~1,95 m

Strefa funkcjonowania urzgdzenia F: 32,40 m2

Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 1,80 m

Wymiary strefy funkcjonowania dtugosc¢: 6,80 m ; szerokos¢: 6,51 m

Gtebokos¢ fundamentowania: zgodnie z wytycznymi producenta, fundament prefabrykowany
lub wylewany.

Urzadzenie ztozone z elementéw m.in. do wspinania sie, zwisania i ¢wiczenia zmystu
réwnowagi.

Zestaw wyposazony w elementy pozwalajgce rozwija¢ zdolnosci sprawnosciowe i manualne,
pobudzajgce wyobraznie oraz umiejetnosci motoryczne.

Wiasciwosci materiatowe :

- Konstrukcja o profilu 80x80 mm, stalowa cynkowana i malowana proszkowo;

- Scianka z antyposlizgowej, trwatej wodoodpornej ptyty;

- wszystkie sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

- brak ostrych krawedzi oraz szczelin ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcoéw, gtowy
i innych czesci ciata;

- kolorowe trwate kamienie wspinaczkowe;

- gumowe bezpieczne zaslepki na gorze konstrukcij;

- stalowe liny w oplocie polipropylenowym, tgczone trwatymi elementami z tworzywa
sztucznego;




9.8.2.10. bujak tandem - zebra - 2 sztuki

Proponowany wyglad

Sktad zestawu:
bujak: 1

Wymiary:

Szerokoscé: 0,20 m

Dtugos¢: 1,60 m

Wysokos¢: ~0,80 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 12,70 m2

Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0,51 m

Wymiary strefy funkcjonowania dtugosé¢: 4,60 m ; szerokosé: 3,20 m

Gtebokos¢ fundamentowania: zgodnie z wytycznymi producenta, fundament prefabrykowany
lub wylewany.

Wiasciwosci materiatowe :

- stalowa sprezyna 20 mm fosforowana zelazowo i malowana proszkowo;

- siedziska i elementy z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na dziatanie warunkow
atmosferycznych;

- brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcéw, gtowy
i innych czesci ciata;

- wszystkie sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

- uchwyty i podnézki ergonomiczne i kolorowe, z wytrzymatego materiatu;




9.8.2.11. zestaw z dwiema wiezami typ 2 - 1 sztuka

Proponowany wyglad

Sktad zestawu:

wieza: 2

zeslizg: 2

schody: 1

balkon: 1

podest: 2

mostek siatkowy: 1

panel edukacyjny: 4
telefon — zestaw

kwiatek manipulacyjny : 2

Wymiary:

Szerokoscé: 3,14 m

Dtugosc: 3,55 m

Wysokos¢: ~2,15m

Strefa funkcjonowania urzgdzenia F: 32,70 m2

Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0,59 m

Wymiary strefy funkcjonowania dtugosé¢: 6,55 m ; szerokosé: 7,14 m

Gtebokos¢ fundamentowania: zgodnie z wytycznymi producenta, fundament prefabrykowany
lub wylewany.

Zestaw wyposazony w elementy edukacyjne, panele manipulacyjne pozwalajgce rozwijaé
zdolnosci manualne, pobudzajgce wyobraznie oraz umiejetnosci motoryczne i poznawcze.

Wiasciwosci materiatowe :

- Konstrukcja ze stali nierdzewnej;

- daszki, ostonki, panele edukacyjne wykonane z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na
dziatanie warunkéw atmosferycznych

- brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, gtowy
i innych czesci ciata;

- wszystkie Sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

- podesty z ptyty HPL lub wodoodpornej ptyty antyposlizgowe;j

UWAGA:Zestaw posiada zjezdzalnie. Ze wzgledu na zapewnienie dzieciom komfortu
uzytkowania zjezdzalnie nalezy montowac w taki sposob aby unikaé kierowania zeslizgu na
strone nastoneczniong co mogtoby powodowaé oparzenia od nagrzanej stali nierdzewne;.
W projekcie zeslizg skierowano w strone wschodnio — potudniowg i péthocno - zachodnig.



9.8.2.12. lokomotywa _- 1 sztuka

Proponowany wyglad

Skiad zestawu:
kabina: 1
tunel: 2

Wymiary:

Szerokoscé: 0,90 m

Dtugos¢: 1,65 m

Wysokos¢: ~1,70 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 16,20 m2

Maksymalna wysoko$¢ upadkowa: 0,30 m

Wymiary strefy funkcjonowania dtugosé¢: 4,65 m ; szerokosé: 3,90 m

Gtebokos¢ fundamentowania: zgodnie z wytycznymi producenta, fundament prefabrykowany
lub wylewany.

Zestaw wyposazony w elementy pozwalajgce rozwija¢ zdolnosci sprawnosciowe i manualne,
pobudzajgce wyobraznie oraz umiejetnosci motoryczne.

Wiasciwosci materiatowe :

- Konstrukcja stalowa cynkowana i malowana proszkowo;

- elementy z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych;
- wszystkie sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

- daszek, kofa, podest oraz elementy mocujgce tunel z polietylenowych ptyt HDPE lub
wodoodpornej ptyty antyposlizgowej;

- tunel z rury dwusciennej wykonanej z polipropylenu PP;




9.8.2.13. panele edukacyjne - 1 sztuka

Proponowany wyglad

Sktad zestawu:
panel edukacyjny: 2
zestaw ruchomych figur: 2 rzedy

Wymiary:

Szerokosé: 0,76 m

Dtugosc¢: 1,44 m

Wysokos$¢: ~0,96 m

Strefa funkcjonowania urzgdzenia F: 13,80 m2

Maksymalna wysokos¢ upadkowa: < 0,60 m

Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢: 4,44 m ; szerokos¢: 3,76 m

Gtebokosé fundamentowania: zgodnie z wytycznymi producenta, fundament prefabrykowany
lub wylewany.

Wiasciwos$ci materiatowe :

- Konstrukcja ze stali nierdzewnej;

- panele edukacyjne wykonane z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na dziatanie
warunkéw atmosferycznych

- brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, gtowy
i innych czesci ciata;

- wszystkie Sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

9.8.2.14. hustawka klasyczna - 1 sztuka

Wymiary:

Szerokoscé: 3,20 m

Dtugosc¢: 1,95 m

Wysokos$é: ~2,40 m

Strefa funkcjonowania urzgdzenia F: 21,00 m2

Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 1,30 m

Wymiary strefy funkcjonowania dtugosé¢: 7,50 m ; szerokosé: 2,80 m

Gtebokos¢ fundamentowania: zgodnie z wytycznymi producenta, fundament prefabrykowany
lub wylewany.

Witasciwosci materiatowe :

- konstrukcja stalowa o profilu 80x80 mm cynkowana i/lub malowana proszkowo;

- brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktore mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, gtowy
i innych czesci ciata;

- wszystkie Sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

- bezpieczne zaslepki z trwatego materiatu na gérze konstrukcji;

- zawiesia ze stali nierdzewnej;

- tancuch kalibrowany uniemozliwiajgcy zakleszczenie palcow;

- wytrzymate certyfikowane siedzisko z oparciem i blokadg przeznaczone dla najmniejszych




9.9. Zielen
9.9.1. NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

Ze wzgledu na specyfike terenu sugeruje sie aby obsiania dokona¢ za pomocg traw
odpornych na niskie koszenie oraz udeptywanie jak réwniez mato wymagajgcych pod
wzgledem warunkéw glebowych i atmosferycznych. Sugerowana mieszanka gatunkow :

Kostrzewa czerwona (Festuca rubra),
Gatunek obecny w wielu naturalnych zbiorowiskach trawiastych, na ré6znych podtozach i przy
réznej wilgotnosci podtoza. Charakteryzuje jg wolne tempo wzrostu, waskie, delikatne blaszki
lisciowe oraz duza gestos¢ pedow wegetatywnych. Tworzy luzne, niskie kepki i w rezultacie
réwnomierng, gesta, umiarkowanie zwartg darh. Kostrzewa czerwona dobrze znosi niskie,
czeste koszenie i udeptywanie, wykazuje tez tolerancje na mréz i susze. Dekoracyjne liscie,
wolne tempo wzrostu i duza odpornosc¢ na uzytkowanie sprawia, ze jest podstawowym
sktadnikiem mieszanek dekoracyjnych, sportowych i uniwersalnych.
Odmiana: Kostrzewa czerwona GROSS
Odmiana trawnikowa roztogowa o dos¢ duzej wartosci kompozycyjnej. Dobrze zadarnia
podtoze latem i jesienig. Dobra zimotrwatos¢ i odpornos¢ na choroby. Daje trawnik w kolorze
soczysto-zielonym, Odpowiednia na trawniki gtéwnie ozdobne oraz do zadarniania terenéw
trudnych (skarpy, nasypy, pobocza drég).

Kostrzewa owcza (Festuca ovina)

Trawa o mocnych, waskich lisciach i wolnym tempie wzrostu. Bardzo odporna na
niekorzystne warunki siedliskowe (niskie pH, uboga glebe, susze i mrozy), dzieki
rozbudowanemu i gtebokiemu systemowi korzeniowemu i mocnym lisciom. Ze wzgledu na
niskie wymagania siedliskowe i duzg odpornosc¢ stosowana w mieszankach przeznaczonych
na tereny suche, silnie nastonecznione, narazone na zasolenie/zanieczyszczenie trawniki
zakfadane przy drogach. Doskonata do skarp, szczegdlnie miejsc suchych. Moze by¢ nisko
koszona. Preferuje gleby piaszczyste i suche.

Uwaga: Informacje dotyczgce gatunkow traw pochodzg ze strony: www.trawnik.com

9.9.2. ZIELEN SREDNIOWYSOKA
Nalezy posadzi¢ rosliny niewymagajgce, odporne na susze, a takze odporne na mréz.
Krzewy muszg by¢ o pokroju ptozgcym aby nie przestania¢ widoku elewacji. Maksymalna
wysokos¢ krzewow 1m.
Krzewy o ubarwieniu igliwia zielonym i z6ttozielonym, nie dopuszcza sie odcieni niebieskich
gdyz nie bedg ode wspoétgraty z kolorystykg budynku.

Jalowiec sabinski gALGARY CARPET 'Mnna'
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Krzew nisko i szeroko rozrastaja:éy sie,hwm’fodym iek et pZacy. W uprawie docelowo
krzewy osiggajg 2 m srednicy i okoto do 0,6-0,8 m wysokosci. Rosliny sadzi¢ w kepach po
trzy sztuki . Laczna ilos¢ ilos¢ potrzebnych krzewow 28 sztuk.

9.9.3. ZIELEN IZOLACYJNA — ZYWOPtOT
Zywoptot wokét placu zabaw nalezy wykonaé z gatunkéw posiadajgcych miekkie liscie i
gatazki. Zabrania sie sadzenia roslin, ktére moga okaza¢ sie dla dzieci zagrozeniem, {j. roslin
posiadajgcych ciernie lub kolce, roslin trujgcych.
Projektowany zywoptot od strony potudniowej i wschodniej — wzdtuz osiedlowej uliczki
wykonac na terenie placu. Wyznaczajgc strefy bezpieczenstwa placu zabaw zatozono, iz
zywoptot bedzie docinany i zajmie pas o szerokosci maksimum 60cm. Docelowg wysokos¢
zywoptotu projektuje sie na 1,25m. Projektowany gatunek:



Pecherznica kalinolistna 'Diabolo’ Physocarpus opulifolius 'Diabolo’.

Krzew o ciemnopurpurowych lisciach. W kwietniu pojawiajg sie na nim biate, delikatne kwiaty
zebrane w baldachy, ktére nastepnie zamieniajg sie w ozdobne, czerwone mieszki owocow.
Uzywaé sadzonek wysokosci minimum 50cm. tgczna dtugos¢ obsadzenia 90m. Projektuje
sie obsadzenie w rozstawie co 65 cm, taczna ilosc¢ ilos¢ potrzebnych krzewow 140 sztuk.
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9.9.4. ZIELEN WYSOKA

W miejscach wskazanych na rysunku zagospodarowania terenu. Nasadzi¢ drzewa
Sredniowysokie. Projektowany gatunek :

Klon pospolity 'Globosum' Acer platanoides 'Globosum' .
Roslina szczepiona. Wysoko$¢ do 6m, zasieg korony do 6m, typowo 5m, dla szczepienia na
wysokosci 1,5m.
Liscie w zarysie okragte, 5-7-klapowe, dtugosci do 15 cm. Klapy z kilkoma duzymi zebami.
Nasada lisci sercowata. Blaszka liSciowa w miodosci brgzowawa pozniej zielona,
blyszczgca. Jesienig przebarwiajgce sie na zo6tto. Roslina kwitngca,
bardzo odporna na mroz (strefa 4).
Mato wymagajaca, co do gleby. W mtodym wieku konieczna jest uprawa przy podporach.
Sadzi¢ drzewka o pniu wysokos$ci minimum 150cm. Koronie o roztozystosci minimum 2m.
taczna ilos¢ potrzebnych drzew 11 sztuk.

9.10. Ogrodzenie terenu
Ogrodzenie zaprojektowano w linii granicy dziatki.
Teren zostanie ogrodzony prefabrykowanymi przestami ogrodzeniowymi panelowymi.
Przewidziano panel ogrodzeniowy ocynkowany H=1400 mm @5 mm oczko 50 x 200 mm.
t 3czna wysokos¢ ogrodzenia (panel i podmuréwka) wyniesie 1,50m.
System ogrodzen panelowych sktada sie z paneli ogrodzeniowych, stupéw przestowych
40x60 mm oraz obejm montazowych. W ogrodzeniu nalezy wykona¢ dwie bramy wejsciowe
szerokosci 2,00 m — element przesuwny oraz przesuwng brame wjazdowg szerokosci 5,92m
Przewidziano wariant utwierdzenia stupkéw panelowych w monolitycznym fundamencie:
otwor wykonany przy uzyciu wiertnicy mechanicznej , wypetnienie: beton klasy B-15 (C-12).
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Proponowany wyglad
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