)y 114,1 s
'bb‘
o '\q‘
- \\\\\\ . ,/// 5
= X/ \\\‘\/ A O
%% AN _
67‘ ) < > \\ @

mj2 _
3546.1 X7

115743546 e %

715,0

115, \ 1\s,
11 X

) A.A.-‘dk‘..'.v:_

114,92 ' “j)\ 3445 \ - e

-
&
2V
-~
-

%,09 SO b \'l;
\ ,11_5:_5 X VN e g
3 9/7 g \ 115,24 \

115,84
. 0 116,08
3549/6 mj177620 Y, < p
3549/7.

B

- 116,12

3549/5
115,98 : bet

e A s 4

115,

&l 115,45
o ~ ﬁﬁl 74 \ . 15_.3 1.} g c #
f”b‘&gf 114,94 \ - 11%&
. ~AN- \ . EF
115,74> 9 116 \ s
174 0. \- Y1591 o
95 ( %
ORI ©
118,87 :
11569 5 £\ 7Y5.0! \ ®
115,9 \ \ \
1 \ \
15,64\, \ :
\ \'-J
\W\ Y
\ ﬁ:%_ 1181
A\ Y16,
A )\ AN 115,

3583

47

& +0,00= 116,00 m n.p.m7 75,

=
©
P
15,72
538
[ 113,46

P il " A

115,24

N \B
X\

s

AN\

\

LEGENDA:
A,B,C...0
—o-  GRANICE OPRACOWANIA
A,B,C...J
LINIA PROEJKTOWANEGO OGRODZENIA TERENU
NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
PROJEKTOWANY BUDYNEK USLUGI - OSWIATA
1 STREFA PRZEDSZKOLA - budynek parterowy, niepodpiwniczony
) PROJEKTOWANE ZADASZENIE - WIATA SMIETNIKOWA
NV DO GROMADZENIA ODPADOW STALYCH - obsadzona pnaczem
4 PROJEKTOWANE GLOWNE WEJSCIE DO PRZEDSZKOLA
< PROJEKTOWANE GOSPODARCZE WEJSCIE DO BUDYNKU
4 | PROJEKTOWANE WYJSCIE EWAKUACYJNE
< PROJEKTOWANE ZEJSCIE NA DZIALKE

——
ZJAZD

PROJEKTOWANY ZJAZD NA DZIALKE

PROJEKTOWANE CIAGI PIESZO - JEZDNE
- UTWARDZENIE KOSTKA BETONOWA - KOLOR SZARY

PROJEKTOWANY PLAC ZABAW - DZIECI STARSZE PRZEDSZKOLNE
zrebki drewniane na podbudowie minerainej z kruszywa famnego

PROJEKTOWANY PLAC ZABAW - DZIECI PRZEDSZKOLNE
zrebki drewniane na podbudowie minerainej z kruszywa famnego

PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE

- UTWARDZENIE KOSTKA BETONOWA - KOLOR SZARY

taczna ilos¢ 18 miejsc w tym 1 dla osdby niepetnosprawnej
PROJEKTOWANE MIEJSCE POSTOJOWE - DOSTAWY DO KUCHNI
- UTWARDZENIE KOSTKA BETONOWA - KOLOR SZARY

PROJEKTOWANE CIAGI PIESZE
- UTWARDZENIE KOSTKA BETONOWA - KOLOR GRAFITOWY

PROJEKTOWANE GLOWNE DOJSCIA DO BUDYNKU j TARASY.
- UTWARDZENIE PLYTY BETONOWE - KOLOR SZARY MELANZ

PROJEKTOWANA OPASKA ZWIROWA BUDYNKU

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA BILOGICZNIE CZYNNA
- TRAWNIKI

PROJEKTOWANE tAWKI - sztuk 18
PROJEKTOWANE KOSZE NA SMIECI - sztuk 5

ISTNIEJACE DRZEWA PRZEZNACZONE DO WYCINKI

PROJEKTOWANA ZIELEN WYSOKA - max. wys. 6m - 11 sztuk
Klon pospolity 'Globosum’

PROJEKTOWANA ZIELEN IZOLACYJNA - 140 sztuk
Pecherznica kalinolistna 'Diabolo’

PROJEKTOWANA ZIELEN SREDNIOWYSOKA - 28 sztuk
Krzewuszka cudowna MINOR BLACK 'Verweig 3'

ISTNIEJACY HYDRANT ZEWNETRZNY

PROJEKTOWANY HYDRANT ZEWNETRZNY

PROJEKTOWANE PRZYLACZE WODY

PROJEKTOWANA ZEW. INSTALACJA WODY

ISTNIEJACE ADAPTOWANE PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
PROJEKTOWANA ZEW. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
PROJEKTOWANY SEPARATOR TLUSZCZU

PROJEKTOWANA ZEW. INSTALACJA KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ
ISTNIEJACE PRZYtACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
PROJEKTOWANA ZEW. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

@ PRZEWIDYWANA LOKALIZACJA Zt ACZA ENERGETYCZNEGO

PROJEKTOWANA ZEW. INSTALACJA OSWIETLENIA TERENU
gleboko$¢ utozenia 70cm

PROJEKTOWANA ZEW. INSTALACJA OSWIETLENIA TERENU
w rurach ochronnych

PROJEKTOWANE LAMPY - Oprawa o$wietleniowa LED 60W 5800Im
zgodnie z opisem- na stupie 0 h=5m

PRZEWIDYWANY PRZEBIEG PRZYLACZA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
- objete odrebnym opracowaniem

PRZEWIDYWANY PRZEBIEG PRZYtACZA CIEPLNEGO
-objete odrebnym opracowaniem

ISTNIEJACA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - DO USUNIECIA
ISTNIEJACA INSTALACJA GAZU - DO USUNIECIA

ISTNIEJACA INSTALACJA WODY- DO USUNIECIA

ISTNIEJ{}CA INSTALACJA ENERGETYCZNA NISKIEGO NAPIECIA
-DO USUNIECIA

ODSTAPIONO OD REALIZACJI:

CZESC PROJEKTOWANEGO BUDYNKU - 2L OBEK

PROJEKTOWANE UTWARDZENIA | PLAC ZABAW

PROJEKTOWANA ZEW. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
PROJEKTOWANA ZEW. INSTALACJA KANALIZACJI TECHNOLOGICZNE
PROJEKTOWANA ZEW. INSTALACJA OSWIETLENIA TERENU

PROJEKTOWANA ZEW. INSTALACJA OSWIETLENIA TERENU
w rurach ochronnych

\ WPROWADZONE ZMIANY:
PROJEKTOWANE UTWARDZENIA - ZAMIENNY PRZEBIEG
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Bi DKT PROJEKT _Q\
r'5 DOROTA WACHOWSKA A
INWESTYCJA
Budynek 8- oddziatowego przedszkola
15, 3557/1:1 z 2- oddziatowym ztobkiem
i wraz z infrastrukturg techniczng
-t po-Dane powierzchniows zishki nr ew. 3655 PO ZMIANACH . — 96-300 Zyrardéw, ul. ksiedza Stanistawa Brzdski
owlerzchnia catkowita dziaitki R m.
2| Powierzchnia zabudowy (max 60 %) 2.058,23 m2 / 32,50% obreb 143801_1.0003, dz. nr ew. 3553
- projektowany budynek 2.035,13 m2 INWESTOR
- projektowane stupy i zadaszenia 11,10 m2 MiaStO Zyrardéw
- wiata na pojemniki na odpady 12,00 m2 -
3 | Powierzchnia utwardzen 1.709,97 m2 96-300 Zyrardow; Plac Jana Pawta Il nr 1
- parkingi 224,50 m2
- chodniki i droga dojazdowa 736,63 m2 FAZA SKALA DATA
kostka betonowa chodniki 496,52 m2 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY 1:250 96.10.2020
kostka betonowa jezdnia 193,22 m2 zamienny ) T
plyty — dojscia do wejsé gtéwnych 52,31 m2 SPECJALNOSC PROJEKTANT |NR UPR. |[PODPIS
- opaska zwirowa 87,68 m2 r—
- farasy 152,00 m2 ARCHITEKTURA Doty Wachowska | OGS
- schody — stopnie blokowe 20,08 m2
- plac Zabaw -p*acznie 424,28 m2 INSTALACJE WOD-KAN mgr inz. 83/00/WL
plac zabaw — czesE1 238,47 m2 Piotr Kurpienik
Zgg zabaw - e a 18587 m2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE | S0 0% \Wochniak | 147/01/ Wt
- krawezniki drogowe 14,85 m2 . .
~Obrzesa Trawnikows 33Tm2 DROGI inz. Ryszard tatecki |353/94/WL
115 ? - palisada 6,64 m2 RYSUNEK NR RYSUNKU
n 4 Powierzchnia biologicznie czynna (min.30%) 2.563,80 m2740,49% ZAGOSPODAROWANlE TERENU G
PBW.ZGT.1A
- powiekszenie
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