UKEAD NAWIERZCHNI: PLAC NR I

STREFY BEZPIECZENSTWA i WYKAZ URZADZEN:

UWAGA:
Urzadzenia zabawowe muszg spetniac

4l

Wyposazenie placu |

1. hustawka wieloosobowa

2. poligon duzy

3. hustawka wagowa czteroosobowa
4. zestaw z dwoma wiezamityp 1

5. linarium piramida

- 3 dzieci
- 7 dzieci
- 4 dzieci
- 6 dzieci

- 5 dzieci

25 dzieci

wymagania zawarte w normach:
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1176-5 karuzele

1176-6 urzadzenia kotyszace
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1. hu$tawka wieloosobowa &

Szeroko$c: 5,88 m; Diugosc: 1,95 m; Wysokosc: ~2,4 m
% Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 42,80 m2 5 ‘
N Maksymalna wysokos$¢ upadkowa: 1,30 m

Wymiary strefy funkcjonowania dfugosc: 7,50 m ; szerokos¢: 5,70 m

Gfebokos¢ fundamentowania: zgodnie z wytycznymi producenta, fundament prefabrykowany lub wylewany.
WiasciwoSci materiafowe :

- Konstrukcja stalowa o profilu 80x80 mm cynkowana i malowana proszkowo;

- brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére moglyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcéw, glowy i innych czesci ciafa;
- wszystkie Sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;
- bezpieczne zaslepki z trwatego materiatu na gorze konstrukcji;

- zawiesia ze stali nierdzewneyj; \
- faficuch kalibrowany uniemozliwiajacy zakleszczenie palcow; 3

116,31 m?
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L 10,18 m?
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- wytrzymate atestowane siedzisko;
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238,41 m?
2. poligon duzy Ly
Szerokosé: 3,92 m; Dhugosé: 5,99 m; Wysokosé: ~1,2m Sa s < [T

Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 56,90 m2

Maksymalna wysokos$¢ upadkowa: 0,40 m

Wymiary strefy funkcjonowania dfugo$c: 8,99 m ; szeroko$c: 6,29 m

Gfebokos¢ fundamentowania: zgodnie z wytycznymi producenta, fundament prefabrykowany lub wylewany.
Wiasciwosci materiafowe :

- Konstrukcja stalowa o profilu 80x80 mm cynkowana i malowana proszkowo; 580
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- podesty z antyposlizgowej, trwatej wodoodpornej piyty !
- tunel z rury dwusciennej wykonanej z polipropylenu PP " v
- stalowe liny w oplocie polipropylenowym, faczone trwatymi elementami z tworzywa sztucznego; ‘
- brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwic zakleszczenia: palcow, gfowy i innych czesci ciafa
- wszystkie $ruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami; \
- bezpieczne zaslepki z trwatego materiatu na gorze konstrukcji;
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3. hustawka wagowa czteroosobowa
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Szeroko$c¢: 1,85 m;Diugo$c: 2,70 m; Wysokosc: ~0,8 m if L N
Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 21,10 m2 1.
Maksymalna wysoko$c¢ upadkowa: 0,99 m H £ =
Wymiary strefy funkcjonowania dfugosc: 5,70 m ; szerokos¢: 3,85 m !
Gfeboko$¢ fundamentowania: zgodnie z wytycznymi producenta, fundament prefabrykowany lub wylewany. |
Wiasciwosci materiafowe : |
- Konstrukcja stalowa o profilu 80x80 mm cynkowana i malowana proszkowo; :
- siedziska z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na dziatanie warunkow atmosferycznych ES S~ -
: - brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, glowy i innych czesci ciafa;
- wszystkie $ruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;
- bezpieczne za$lepki z trwatego materiatu na gorze konstrukcji;
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mWSU 1,30m

6 L

mWSU - max. wysokos¢ swobodnego upadku

4. zestaw z dwoma wiezami typ 1
Szeroko$c¢: 2,53 m; Diugosc: 2,46 m; Wysoko$c: ~2,5m

nawierzchnia syntetyczna bezpieczna gr. 40mm

2godna z norma PN-EN 1177 Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 28,10 m2

Maksymalna wysoko$¢ upadkowa: 0,90 m

Wymiary strefy funkcjonowania dfugo$c: 5,46 m ; szeroko$c: 6,03 m

Gfeboko$¢ fundamentowania: zgodnie z wytycznymi producenta, fundament prefabrykowany lub wylewany.
Wiasciwosci materiafowe :

- Konstrukcja ze stali nierdzewneyj;

kolor jasno wrzosowy powierzchnia 116,31 m?
kolor wrzosowy powierzchnia 60,81 m?
kolor stomkowy powierzchnia 44,52 m?

91-356 £6dz ul. Koniczynowa 19
1 I I [ [] tel. 503-091-137  fax. 42 658-57-13
DKT PROJEKT
DOROTA WACHOWSKA

kolor jasno pistacjowy powierzchnia 16,77 m? INWESTYCJA

Budynek 8- oddziatowego przedszkola

z 2- oddziatowym ztobkiem

wraz z infrastrukturg techniczng

96-300 Zyrardéw, ul. ksiedza Stanistawa Brzoski
obreb 143801_1.0003, dz. nr ew. 3553

- daszki, ostonki, panele edukacyjne wykonane z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na dziatanie warunkow atmosferycznych
- brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére moglyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcéw, glowy i innych czesci ciafa;

- wszystkie $ruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

- podesty z ptyty HPL lub wodoodpornej plyty antyposlizgowej

catkowita powierzchnia placu zabaw 238,41 m?

Pecherznica kalinolistna 'Diabolo’ Physocarpus opulifolius 'Diabolo’
Krzew o ciemnopurpurowych lisciach. W kwietniu pojawiajg sie na nim biate,
delikatne kwiaty zebrane w baldachy, ktére nastepnie zamieniaja sie w ozdobne,
czerwone mieszki owocow. Uzywac sadzonek wysokosci minimum 50cm.

5. linarium piramida
Szeroko$c¢: 3,00 m; Diugosé: 3,00 m; Wysokosc: ~3,0 m

INWESTOR
Miasto Zyrardéw

Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 34,00 m2
Maksymalna wysoko$¢ upadkowa: 0,99 m
Wymiary strefy funkcjonowania dfugo$c: 6,00 m ; szeroko$c: 6,00 m

Projektuje sie obsadzenie w rozstawie co 65 cm.
taczna dtugosc obsadzenia 31,80 m, faczna ilos¢ iloS¢ potrzebnych krzewdw 49 sztuk.

96-300 Zyrardéw; Plac Jana Pawia Il nr 1
FAZA

Klon pospolity 'Globosum' Acer platanoides 'Globosum' . SKALA DATA

Roslina szczepiona. Wysokos¢ do 6m, zasieg korony do 6m, typowo 5m, dla szczepienia na wysokosci 1,5m.

Gteboko$¢ fundamentowania: zgodnie z wytycznymi producenta, fundament prefabrykowany lub wylewany.

o . . ! - : Wiadciwosci materiatowe : PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY :
Liscie w zarysie okragte, 5-7-klapowe, dtugosci do 15 cm. Klapy z kilkoma duzymi zebami. - Konstrukeja stalowa cynkowana i malowana proszkowo; 1:100  |11.08.2017
Nasada lisci sercowata. Blaszka lisciowa w miodosci brazowawa pozniej zielona, blyszczaca. - stalowe liny w oplocie polipropylenowym, taczone trwalymi elementami z tworzywa sztucznego SPECJALNOSC I?F{.OJEKTANT NR UPR. [PODPIS
Jesienig przebarwiajgce sie na zotto. Roélina kwitngca, bardzo odporna na mroz (strefa 4). ARCHITEKTURA morinz arch. e | 220%152/
Mato wymagajaca, co do gleby. W mtodym wieku konieczna jest uprawa przy podporach. RYSUNER NR RYSUNKU
Sadzi¢ drzewka o pniu wysokosci minimum 150cm. Koronie o roztozystosci minimum 2m.
prid Y PLAC ZABAW nr | PBW.ZGT.9

taczna ilos¢ potrzebnych drzew 7 sztuk.




