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. WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

specyfikacja techniczna wymagania ogolne odnosi sie do wspdolnych wymagan dotyczgcych
odbioru i wykonania robaét, ktére zostang wykonane w ramach budowy budynku 8- oddziatowego
przedszkola z 2- oddzialowym Ztobkiem wraz z infrastrukturg towarzyszacg ul. ks. Stanistawa
Brzdski ; 96-300 Zyrardéw obreb 143801_1.0003, dz. nrew. 3553 oraz cze$é dz. nr ew. 3552,
3554 i 3558

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robét w trybie zgodnym z Ustawg o zaméwieniach publicznych w
zakresie robot wymienionych w pkt.1.1. | pkt.1.3.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja techniczng
Wymagania ogolne nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu ze specyfikacjami
szczego6towymi na nizej wymienione roboty:

II.1. Roboty ziemne - SST.01
II.2. Fundamenty - SST.02
I.3. Konstrukcje zelbetowe - SST.03
I1.4. Konstrukcje murowe - SST.04
[I.5. Dach - SST.05
I.6. Stolarka i Slusarka - SST.06
I.7. Podloza i posadzki - SST.07
I.8. Tynki i okladziny wewnetrzne; sufity podwieszane; roboty malarskie - SST.08
1.9. Roboty izolacyjne wewnetrzne - SST.09
1.10. Roboty elewacyjne i elementy zewnetrzne - SST.10
I1.11. Zagospodarowanie terenu -SST.11
I.12. Zielen - SST.12
1.13. Pergola $mietnikowa - SST.13

Roboty tymczasowe i towarzyszace:
= montaz i demontaz zabezpieczen bhp
= montaz i demontaz rusztowan
= urzgdzenie placu budowy
= usuniecie, wywoz gruzu i $mieci
= wykonanie dokumentacji powykonawczej
1.4. Wymagania dotyczace robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, zgodnie z
art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy pod wykonanie robét wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Z przekazania terenu budowy
Wykonawcy zostanie sporzgdzony protokét przekazania w dwoch egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze stron.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego wszystkie — niezbedne do wykonania zaméwionych
zgodnie z kontraktem prac — rysunki, obliczenia i dokumenty, zatagczone do dokumentow
przetargowych.

1.4.3. Zgodnos¢ robot z przedmiarem robét i specyfikacja technicznag
Podstawg wykonania rob6t bedzie Projekt budowlany i Wykonawczy wraz z Decyzjg o pozwoleniu
na budowe.
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Przedmiar robot, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego stanowig czes¢ przedmiotu zamodwienia, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddéw lub opuszczen w dokumentacji przetargowej, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego , ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajgcego i Wykonawce.
Dane okreslone w tych dokumentach bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiajgcego i Wykonawce przed
wejsciem na budowe z robotami a przynajmniej — w wyjagtkowych sytuacjach przed rozpoczeciem
danej czesci robot. Dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przewiduje sie umieszczenie tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robét.

Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania robét zgodnie z organizacjg ruchu - na czas
prowadzenia inwestycji, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i
znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, zapewniajgc w
ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia
zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca podejmie odpowiednie Srodki w celu zabezpieczenia drog prowadzgcych do Terenu
Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu, jego podwykonawcy lub
dostawcy na wtasny koszt.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét poza Terenem Budowy nie podlega odrebne;j
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewnic spetnienie nastepujgcych warunkéw:

a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowaé zniszczen w srodowisku naturalnym,

b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

* przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

* mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.
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1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie Robét oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami, w bezpiecznej odlegtosci od budynkdw i
sktadowisk i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem powstatym w
trakcie realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Nie dopuszcza sie uzywania materiatow, ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robdét ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdow
administracji panstwowe;j.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robot lub
brakiem koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosc.
Stan naprawionej wlasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Przed przystgpieniem do wykonanie robot ziemnych Wykonawca powinien zapoznacé sie z
przebiegiem urzadzen podziemnych , wystepujgcych na odcinku prowadzonych robét. Wykonawca
uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informac;ji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie
Terenu Budowy. Przebieg tych urzgdzen Wykonawca oznaczy trwale w terenie za pomocg znakéw
zaakceptowanych przez Inwestora. Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu i urzgdzen podziemnych
powinny by¢ wykonane w sposéb wskazany przez uzytkownikéw tych urzadzen i powinno byc¢
uwzglednione w stawce jednostkowej robot.

W odlegtosci co najmniej 2 m z kazdej strony urzadzenia podziemnego Wykonawcy nie wolno
prowadzi¢ robot ziemnych za pomocg sprzetu mechanicznego , nawet jezeli ustalona gtebokos$¢
istniejgcych przewoddéw podziemnych jest poza granicami robot w ptaszczyznie pionowej.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.9. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego

Podczas dostarczania materiatéw budowlanych oraz wywozu gruzu i ziemi nalezy zachowaé
szczegolng ostroznosc¢ przy wjezdzie i wyjezdzie pojazdow w sposob nie kolidujgcy z ruchem
drogowym. Do obstugi budowy nalezy przewidzie¢ samochody dostawcze o niskim tonazu.
Gdyby doszto do realizacji robot w pasie drogowym, to podczas wykonywania robot obejmujgcych
swym zasiegiem jezdnie lub droge, Wykonawca w ramach Ceny Umownej zobowigzany jest do
zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu) oraz oznakowania . Wykonawca zobowigzany jest
do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Roboét z wtascicielem drogi oraz policjg
oraz do wykonania organizacji ruchu zastepczego weditug uzgodnionego projektu (oznakowania i
zabezpieczenia terenu Robdét oraz oznakowania objazdow i zaleconego, zwigzanego ze zmiang
organizacji ruchu, oznakowania drog).

Wykonawca wniesie wszystkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi, chodniki oraz pobocza
drég) oraz za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym. Wszelkie formalnosci zwigzane z
zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wiasny
staraniem i kosztem.
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1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca na caly czas budowy zapewni zaplecze socjalne dla pracownikéw , zakres
wykorzystania pomieszczen Inwestora nalezy okresli¢c w protokole przekazania placu budowy.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
Cenie Umownej.

Wszystkie urzgdzenia winny by¢ sprawne i uzywane zgodnie z przeznaczeniem.

Gdy w czasie prowadzenia robot zostang znalezione niewypaty lub przedmioty trudne do
zidentyfikowania, prace nalezy przerwaé, miejsce zabezpieczy i powiadomi wiasciwe

wiadze administracyjne i policje.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczgtki archeologiczne nalezy roboty
przerwac, teren zabezpieczy¢ i powiadomié wiasciwy urzad konserwatorski.

1.4.11. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca powinien wykonac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten powinien
zawiera¢ takie informacje jak:

a) stosowanie i dostepnosé srodkdéw pierwszej pomocy,

b) stosowanie i dostepnosé¢ srodkéw ochrony osobistej,

c) plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

d) plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

e) dziatania przeciwpozarowe,

f) dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw bhp,

g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,

h) dziatania w zakresie magazynowania materiatow, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami
atmosferycznymi

i) inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robdt.

1.4.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany znac wszystkie przepisy i wytyczne wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Nieznajomos$¢ wyzej okreslonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych $wiadectw.

Najwazniejsze przepisy i wytyczne to:
1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623)
2. Ustawa z dnia 29.01.2004r. — Prawo Zamowien Publicznych (Dz.U. 2010 nr 113 poz. 759, z pézn. zm.)
3. Ustawa z dnia 12.10.2012 r. — O zmianie ustawy — Prawo zaméwienh publicznych oraz

ustawy o konces;ji na roboty budowlane lub ustugi (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1271)
4. Ustawa z dnia 16.04.2004r. — O wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92, poz. 881 )
5. Ustawa z dnia 21.05.2010r. — O zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o

systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2010 nr 114 poz. 760 )
6. Ustawa z dnia 24.08.1991r. — O ochronie przeciwpozarowe;j

(tekst jedn. Dz.U. Z 2009 nr 178, poz.1380, z pézn. zm.)
. Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150, z pézn. zm.)
. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169, poz. 1650, z p6zn. zm.)

o ~
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http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102431623
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001271
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101140760
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101140760

9. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47, poz. 401)
10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120, poz.1126)
11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow
obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554)
12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 )
Inne dokumenty i instrukcje:
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, (tom I, I, Ill, IV, V) Arkady
Warszawa 1989-1990.
- Dane wykonawcze przyjetego systemu izolacji
- Dane wykonawcze przyjetego systemu wyktadzin PVC
- Dane uzytkowe i wykonawcze producentéw

1.4.13. Postanowienia dodatkowe

Nakitada sie obowigzek na przysziego Wykonawce do osobistego zapoznania sie z placem
budowy i ztozenia oferty, w ktorej zawarte beda wszystkie prace niezbedne do wykonania
zadania.

2. Materiaty i urzadzenia

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow i urzadzen

Przy wykonaniu rob6t nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego uzytku lub
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym. Spetniajgce
wymagania jakosciowe okreslone w Polskich Normach przenoszacych normy europejskie lub
innych panstw cztonkowskich EOG przenoszacych te normy ( zgodnie z art.30 ust.1,2 i 3 ustawy
Prawo zamowien publicznych), o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych .
Zgodnie z ustawag ,Wyroby budowlane” ( Dz.U.04.92.881 ), wyrdb budowlany nadaje sie do
stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest :

1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma
zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng bgdz krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatgcznik nr 1
do ustawy ,Wyroby budowlane”, albo

3) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

Przynajmniej na dwa tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania
robét statych Wykonawca przedtozy szczegdtowa informacje o zrédle produkcji, zakupu lub
pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.
Przynajmniej na dwa tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania
robét statych Wykonawca przedtozy szczegdtowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub
pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. To samo dotyczy instalowanych urzgdzen.
Akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego zrodta
nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédta sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonywania préb
materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal
spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegoétowej specyfikacji technicznej.

W przypadku realizacji robot z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest Swiadectwo, ze uzyte
materiaty i urzgdzenia pochodzg z krajéw nalezgcych do Unii Europejskiej.
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UWAGA: wszystkie materiaty planowane do wbudowania, wymagajg akceptacji Zamawiajgcego.
Przede wszystkim akceptacji podlegaja: slusarka okienna i drzwiowa (wtasciwosci, kolorystyka),
wszystkie materiaty dociepleniowe (wtasciwosci, kolorystyka), oktadziny wewnetrzne (wtasciwosci,
kolorystyka), farby (wtasciwosci, kolorystyka), kostka (wtasciwosci, kolorystyka).

2.2. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzgdzenia, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwos¢ do robdét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow i urzagdzen beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegolnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2.5. Kontrola materiatéw i urzadzen.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty i
urzgdzenia, w celu potwierdzenia ich zgodnosci z wymaganiami szczegotowych specyfikacji
technicznych, w tym celu jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu. Wyniki
badan préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach
materiatow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzgdzen przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Wykonawca ma obowigzek spetniaé nastepujace warunki:

a) w trakcie przeprowadzanego badania zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
niezbedne wsparcie i pomoc przez Wykonawce i producenta materiatéw lub urzgdzen;

b) zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dostep, w dowolnym czasie, do tych miejsc,
gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robaot.

3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny, pod wzgledem typow i ilosci, z przedstawiong na etapie wyboru Wykonawcy
oferta. Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z wskazaniami
okreslonymi w ST i zapewni¢ zgodno$¢ prac z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.
Sprzet bedgcy wlasnoscig lub wynajety przez Wykonawce do wykonania przedmiotowych robot
musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony srodowiska oraz przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

W celu potwierdzenia w/w wymagan Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, bedzie to miato
miejsce w przypadkach gdy dostarczenie takich dokumentow jest wymagane przepisami.
Wszystkie urzgdzenia , sprzet, maszyny i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.
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Dobierajgc sprzet do wykonania prac nalezy uwzgledni¢ przebieg istniejgcych instalacji
zewnetrznych . Szczegdéty na rysunku zagospodarowania terenu.
Ze wzgledu na podstawowy charakter robét prace mogg byé wykonywane sprzetem powszechnie
stosowanym, t.j. :

e narzedzia proste

e celektronarzedzia

o samochéd dostawczy do 5t ; 10-15t

4. Transport.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentac;ji projektowej, w terminie przewidzianym umowg i wskazaniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Przewozone materialy zostang nalezycie zabezpieczone przed ich niekontrolowanym
przemieszczaniem lub spadnieciem w trakcie transportu. Jezeli dtugosc¢

przewozonych elementéw jest wieksza niz dlugo$¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdéw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdow | wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie placu budowy.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych

powyzej warunkow obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, przepisami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokona¢ sprawdzenia
kompletnosci dokumentacji projektowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyliczenie wielkosci wszystkich

elementow robot. Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczeniu robét
zostang, na wniosek Zamawiajgcego, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Polecenia
Zamawiajgcego bedg wykonywane przez Wykonawce w czasie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego pod grozbg zatrzymania robot z powodu niewykonania prac. Skutki finansowe z
tytutu zatrzymania robot ponosi Wykonawca.

Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajgcego powinny zapewniaé:

a) w zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo uzytkowania,
odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone srodowiska

b) niezbedne warunki do korzystania przez osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci
poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich

c¢) ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym w szczegdlnosci:

» zapewnienie dostepu do drogi publicznej

+ ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
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cieplnej oraz ze $rodkéw tgcznosci, doptywu sSwiatta dziennego do pomieszczeh przeznaczonych
na pobyt ludzi, ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia
elektryczne i promieniowanie, ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

5.1.2. Odstepstwo od przepisdéw techniczno - budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach
szczegolnie uzasadnionych. Przypadki takie wynika¢ mogg z ksztattu i wymiarow dziatki
budowlanej, zagospodarowania terenu sgsiedniego albo niemozliwosci spetnienia obecnie
obowigzujgcych przepiséw techniczno - budowlanych.

5.1.3. Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno - budowlanych nalezy do
kompetencji organu panstwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego
organu, ktéry wydat pozwolenie na budowe. Udzielenie zgody na odstepstwo od przepiséw
techniczno - budowlanych poprzedzone musi byé wydaniem upowaznienia przez wtasciwego
ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wydania przepiséw techniczno - budowlanych, od
ktérych miatoby zosta¢ wydane odstepstwo.

5.1.4. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan
technologicznych i innych nalezy przestrzegac nastepujgcych postanowieh.

- Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wlasnosc i nie moze by¢
uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego.

- Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro
niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie wprowadzonych chronionych
rozwigzan, na ktére Zamawiajgcy uzyskat zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie
praw autorskich.

5.1.5. Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektow budowlanych
odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg
Specyfikacjg Polskimi Normami przenoszgcymi normy europejskie lub w przypadku ich braku
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg starannos¢ w wykonywaniu
pracy, jej wlasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakosé. Petnienie samodzielnych funkgciji
technicznych na budowie przy wykonywaniu Robét niezgodnie z przepisami techniczno —
budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja Robét Budowlanych prowadzona bedzie w
sposOb razacy przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia
okreslone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowlane odpowiedzialnosci karnej podlegac bedzie
ten, kto wykonywa¢ bedzie Roboty Budowlane w sposéb odbiegajgcy od ustalen i warunkéw
okreslonych w przepisach, Decyzji o pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajgcy od
zatwierdzonego Projektu budowlanego.

5.1.6. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie moze wydawacé polecen wykonywania Robot
Budowlanych w sposéb niezgodny z przepisami techniczno — budowlanymi.

5.1.7. Za naruszenie przepisow techniczno - budowlanych w trakcie budowy uwazac sie bedzie
odstepstwo od zatwierdzonego Projektu budowlanego. Dokonanie istotnego odstepstwa od
zatwierdzonego Projektu budowlanego wymagaé bedzie zmiany Decyzji o pozwoleniu na budowe
(art. 36a Ustawy Prawo Budowlane), a takze wstrzymania Robét

Budowlanych (art. 50 Ustawy Prawo Budowlane). Koszty wynikajgce z tego tytutu obcigzajg te
jednostki, ktére dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktérych mowa wyzej moga byé
orzeczone takze wéwczas , gdy naruszenie przepiséw techniczno - budowlanych zostanie
stwierdzone juz po zakohczeniu Robét Budowlanych.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoéci robét i stosowanych materiatéw. Jak
réwniez zapewnienie odpowiednich system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
robét. Kontrola jakosci robot powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm przenoszacych normy Europejskie lub w przypadku ich braku
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Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano — montazowych”.
Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm przenoszacych normy Europejskie lub w
przypadku ich braku Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informac;ji
o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg przenoszacych normy
Europejskie lub w przypadku ich braku Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyroboéw, dla ktoérych nie ustanowiono Polskich Norm przenoszacych normy Europejskie lub w
przypadku ich braku Polskich Norm, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére
spetniajg wymogi SST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy

6.3.1. Przechowywanie dokumentéw
Dokumenty budowy nalezy przechowywac na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym przed dostepem osdb trzecich.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty bedg zawsze dostepne dla
Zamawiajgcegdo i przedstawiane do wgladu na jego zyczenie.

6.3.2. Dziennik budowy
Zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane wymagane jest prowadzenie dziennika budowy. Dziennik
budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy robét ,a w szczegdlnosci
na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim
bez przerw.
Zatgczane do dziennika budowy dokumenty w postaci zatgcznikbw oznaczane bedg
kolejnym numerem i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

6.3.3. Pozostate dokumenty budowy
- pozwolenie na realizacje budowy
- protokoty przekazania terenu budowlanego
- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne
- ksigzka obmiarow
- protokoty odbioru robot
- protokoty z narad i ustalen
- korespondencja zwigzang z prowadzeniem prac
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7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia.

Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST. llos¢ robot podaje sie w jednostkach charakterystycznych dla danego rodzaju
robot, ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzgcym w skiad umowy.

Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zakresie obmierzanych robét i terminie wykonania zamierzenia. Powiadomienie
powinno poprzedzaé¢ obmiar co najmniej o 3 dni.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw i zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w przedmiarze robot lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na pismie. Obmiar
gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw.

Dtugosci i odlegtosci miedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedzie mierzone w

uktadzie pionowym lub poziomym wzdtuz linii osiowej, z wyjatkiem sytuacji, gdy specyfika

robot na to nie pozwala.

Wszystkie wielkosci muszg by¢ podawane w jednostkach charakterystycznych

okreslonych w przedmiarze robét , chyba, ze Wykonawca uzgodni wczesniej z Zamawiajgcym inne
jednostki charakterystyczne dla danego rodzaju robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robo6t i dostarczone przez
Wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca musi posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie do
momentu odbioru koncowego.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaréw robét

Obmiary beda przeprowadzane przed dokonywaniem odbioréw czesciowych poszczegdlnych
elementdéw, przed koncowym odbiorem roboét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy
w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia danych o zakresie robot okreslonych w
przedmiarze robot, otrzymanym od Inwestora. Wszelkie ewentualne niescistosci nalezy

zgtaszac¢ Inwestorowi przed rozpoczeciem prac budowlanych.

8. Odbiér robot

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych

c¢) odbiorowi cze$ciowemu

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu)

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. W/w obior bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
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ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jakosc i ilos¢ robo6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badanh laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robét. Odbioru
czesciowego dokonuje sie wg zasad okreslanych jak przy odbiorze koncowym robaot.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy) roboét.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci oraz wartosci.

Caltkowite zakohczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru korncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem
Zamawiajgcego o tym fakcie. Odbior ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach kontraktowych. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnoséci Wykonawcy. Zamawiajgcy dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowsg i specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego Zamawiajgcy zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz czesciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania robot poprawkowych i uzupetniajgcych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robot uzupetniajgcych |, lub nie zakonczenia petnego
zakresu robot, Zamawiajgcy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncoweqo) robét

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego roboét, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje podwykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami podwykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom urzgdzen,

W przypadku, gdy wg komisiji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robat.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.6. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwaranciji .
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Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego robot.

9. Podstawa platnosci.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiaréw ustalg dla danej pozycji kosztorysu lub ustalona miedzy Wykonawcg i
Zamawiajgcym cena ryczattowa za catosc robot objetych kontraktem.

Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robo6t winna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania,
badania oraz koszty ( tgcznie z kosztami i pracami dodatkowymi) niezbedne do wykonania robét
skfadajgce sie na ich wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST, SST , w dokumentacji
przetargowej, projektowej, a takze w obowigzujgcych przepisach, bez wzgledu na to , czy zostato
to szczegdtowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze robot czy tez nie.

Cena jednostkowa robo6t winna obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

wartos¢ uzytych materiatow wraz z kosztami zakupu,

wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z wyjgtkiem podatku VAT

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
przedmiarze robot jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie
robét objetych tg pozycjg kosztorysowsg. Jesli jakies czynnosci lub roboty zostaly pominiete to
uwaza sie, ze Wykonawca ujat je w danej pozycji lub innych pozycjach wycenionego przez siebie
przedmiaru.

Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robo6t.

Wyptata ptatnosci nastepuje, w terminie i na warunkach okreslonych w umowie.

Nie przewiduje sie odrebnego rozliczania robét tymczasowych i towarzyszgcych.

10. Przepisy zwigzanie.
e warunki i dane kontraktowe
e przepisy opisane w pkt. 1.4.12.
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Il. Specyfikacje szczegbétowe

II.1. Roboty ziemne - SST.01
II.2. Fundamenty - SST.02
11.3. Konstrukcje zelbetowe - SST.03
Il.4. Konstrukcje murowe - SST.04
II.5. Dach - SST.05
1.L6. Stolarka i Slusarka - SST.06
I.7. Podtoza i posadzki - SST.07
1.8. Tynki i oktadziny wewnetrzne; sufity podwieszane;

roboty malarskie - SST.08
1.9. Roboty izolacyjne wewnetrzne - SST.09
11.10. Roboty elewacyjne i elementy zewnetrzne - SST.10
I1.11. Zagospodarowanie terenu -SST.11
1.112. Zielen - SST.12
11.13. Pergola smietnikowa - SST.13
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SST.01 - I1.1. Roboty ziemne Kod CPV 45111200-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét ziemnych, ktére zostang wykonane w ramach budowy budynku 8- oddziatowego
przedszkola z 2- oddzialowym Ztobkiem wraz z infrastrukturg towarzyszacg ul. ks. Stanistawa
Brzdski ; 96-300 Zyrardéw obreb 143801_1.0003, dz. nrew. 3553 oraz cze$é dz. nr ew. 3552,
3554 i 3558

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy nastepujgcych robét:
¢ Wykopy fundamentowe w gruntach nieskalistych (kat. I-V) na odktad:
- roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 1,20m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km.
- reczne pogtebienie dna wykupu — warstwa gr. 20cm
¢ Naktady uzupetniajgce za kazde rozpoczete 0,5km transportu ponad 1km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych — przyjeto wywdz gruntu na wysypisko
o Zasypywanie wykopow — zasypanie, dostarczonym na wymiane gruntu, piaskiem z
dostarczeniem piasku:
- Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10m grunt
kat.1-111
- Reczne zasypanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.l-1ll z przerzutem na odl. do 3m
o Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi — zasypka reczna wykopéw.
e Zatadunek nadmiaru ziemi na srodki transportowe, wywoz i przekazanie na wysypisko.
Szczegotowy zakres robét ujety jest w opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty.

1.4. Wymagania dotyczace robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, zgodnie z
art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST.01 "Wymagania ogélne" pkt 1.4.

Przyjeto iz dla posadowienia budynku nalezy wywiez¢ catos¢ gruntu z wykopu z terenu budowy.
Szacuje sie ze okoto 40% wywiezionej ziemi moze by¢ przywieziona z powrotem do wbudowania
poza budynkiem. Ocena ilosciowa i jakosciowa przywozonego, do wbudowania w teren, gruntu z
wykopow musi zosta¢ dokonana przez uprawnionego geologa. Zasypka budynku musi zosta¢
wykonana przy uzyciu dostarczonego piasku. Zasypywane wykopy nalezy stopniowo zageszczac
warstwami o grubosci do 20cm.

1.4.1. Ogdlne zasady prowadzenia robé6t

Wytyczenie konturéw obiektéw musi by¢é wykonane przez uprawnionego geodete. Punkty
charakterystyczne oznakowane przy pomocy palikéw trwale zamocowanych w odlegtosci min.

0,5 m od krawedzi skarp wykopdéw. Poziomy posadowienia wyznacza sie geodezyjnie

za pomocg wyznaczonego poziomu odniesienia, od ktérego bedg odmierzane wszystkie elementy
wysokosciowe. Poziom odniesienia utrwala sie za pomocg reperéw, umocowanych poza obrebem
robét w miejscach nie narazonych na osiadanie. Z prac pomiarowych powinna by¢ wykonana
dokumentacja w formie szkicu z wykazem punktow terenowej osnowy geodezyjnej, punkty
charakterystyczne obrysu obiektu i miary umozliwiajgce zlokalizowanie wszystkich
charakterystycznych punktéw posadowienia obiektu.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy koniecznie zbadaé teren pod wzgledem jego
uzbrojenia podziemnego. W przypadku stwierdzenia kolizji uzbrojenia terenu z planowanymi
robotami ziemnymi nalezy przedsiewzig¢ odpowiednie srodki ostroznosci i zabezpieczenia.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ na podstawie planu zagospodarowania terenu z
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wykreslonymi obiektami istniejgcymi i przewidzianymi do realizacji oraz naniesionym przebiegiem
istniejgcego uzbrojenia terenu.
Nalezy réwniez sprawdzi¢ poziom wody gruntowej w miejscu wykonywania robot ziemnych.
Szczegoblng uwage nalezy zwréci¢ na wystepowanie w podtozu gruntéw ekspansywnych.
Wykopy nalezy zabezpieczaé przed zalewaniem przez wody powierzchniowe, opadowe.
Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw nalezy ujgé za pomoca rowdw lub drendéw i
odprowadzi¢ rowami poza teren robot.
Ze wzgledu na charakter gruntow przewiduje sie wykonanie fundamentéw na tawach
fundamentowych. Ze wzgledu na punktowy charakter wykonanych badan gruntowych nalezy w
trakcie prowadzenia prac wykopoéw okresli¢ wtasciwy poziom zakonczenia prac przy wykopach.
Wykopy wykonywane mechanicznie nalezy zakonczyé na wysokoéci 20cm ponad docelowg
rzedng posadowienia. Ostatni fragment wykopu wykonac¢ recznie, bezposrednio przed
fundamentowaniem. Spod wykopdw w miejscu posadowienia fundamentéw , w przypadku
przekopania wypetni¢ betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem.
W wykopach wiekszych niz 1m od poziomu terenu nalezy wykona¢ bezpieczne zejscia (wyjscia).
Wykopy powinny by¢ wykonane jak najszybciej i szybko wykorzystane , aby unikng¢ osuwania sie
skarp. Zasypanie gotowych fundamentéw powinno mie¢ miejsce zaraz po ich wykonaniu, aby nie
dopusci¢ do naruszenia struktury gruntu pod fundamentami.
PARAMETRY WYKOPU:
- Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej

o wiecej niz £ 10 cm.
- Rzedne wykopu ziemnego nie mogg rozni¢ sie od rzednych projektowanych

o wiecej niz -3 cm lub +1 cm. W przypadku koniecznosci zweryfikowania gtebokosci wykopu w
zwigzku réznorodnym poziomem gruntu rodzimego nalezy poziom powdowienia skonsultowaé z
autorem opracowania konstrukcji.
- Pochylenie skarp nie moze roznié sie od pochylenia projektowanego

o wiecej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.
- Nierownosci powierzchni dna wykopu mierzone fatg 3-metrowg nie mogg przekraczac¢ 3 cm.
- Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie moga przekraczaé £ 10 cm.

1.4.2. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ogodlne wymagania dotyczgce BHP podano w ST.01 "Wymagania ogolne" pkt 1.4.10.
Ponadto zabronione jest gromadzenie materiatéw rozbiérkowych na stropach poszczegdlnych
kondygnacji.

Roboty w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych oraz w zblizeniu do napowietrznej
instalacji energetycznej sredniego napiecia nalezy prowadzi¢ szczegdlnie

ostroznie i pod nadzorem kierownictwa budowy.

W odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od istniejgcych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie,
narzedziami na drewnianych trzonkach.

Komunikacja pionowa w wykopach odbywa sie po drabinkach lub schodach.

Obowigzuje zakaz przebywania oséb pomiedzy koparka a srodkiem transportowym. Kabina
kierowcy samochoddéw budowy musi znajdowac sie poza zasiegiem koparki.

2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.01
"Wymagania ogéine" pkt 2.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow, jesli spetniajg pozadane parametry techniczne,
powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypywania wykopow.
Grunty przydatne do wbudowania mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3.Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 3
e samochéd samowytadowczy 5 t; 10-15 t
e spycharka gasiennicowa
e koparka gasiennicowa
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¢ ubijak spalinowy 200kg

e przenos$nik tasmowy

e tradycyjne narzedzia
Szczegotowy wykaz sprzetu ujeto w opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty
Uwaga:
Dobierajgc sprzet do wykonania prac nalezy uwzgledni¢ przebieg pobliskich instalaciji
zewnetrznych.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.01 "Wymagania ogélne" pkt 4.

5. Wykonanie robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST.01 "Wymagania ogdélne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.01 "Wymagania ogolne" pkt 6.

7. Obmiar roboét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST.01 "Wymagania ogélne" pkt 7

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST.01 "Wymagania ogdlne” pkt 8.
Odbioru dokonuje Zamawiajgcy po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robot i na
podstawie szkicow i pomiardw, ktore przedktada Wykonawca.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.01 "Wymagania ogdélne" pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST.01 "Wymagania ogolne" pkt 1.4.12.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
W szczeqgdlnosci nalezy przestrzegac:
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313 )

- Ogolnych przepiséw BHP i p.poz.
— Zasad sztuki budowlanej.

— PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne - Czes$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

UWAGA: Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy
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SST.02 - 1I.2. Fundamenty Kod CPV 45262300-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét fundamentowych, ktére zostang wykonane w ramach budowy budynku 8- oddziatowego
przedszkola z 2- oddzialowym Ztobkiem wraz z infrastrukturg towarzyszacg ul. ks. Stanistawa
Brzdski ; 96-300 Zyrardow obreb 143801_1.0003, dz. nrew. 3553 oraz cze$é dz. nr ew. 3552,
3554 i 3558

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy nastepujgcych robét:
o Podktady betonowe
e lzolacja pozioma podktadu betonowego. Za pomocg dyspersyjnej masy asfaltowo -
kauczukowej.
Szalowanie faw i stop fundamentowych.
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi.
Betonowanie faw i stop fundamentowych
Wymurowanie scian fundamentowych z bloczkéw betonowych gr. 24cm
Izolacja pionowa i pozioma taw fundamentowych — izolacja z dwéch warstw papy na
lepiku na ciepto.
¢ |zolacja pionowa $cian fundamentowych - wykonywane na zimno z roztworu mas
asfaltowo - kauczukowych, sciany zewnetrzne od poziomu 116,30 m n.p.m.
¢ lzolacja pionowa $cian fundamentowych — termoizolacja - ptytami ze styroduru gr. 12
mocowanymi catopowierzchniono .
e lzolacje przejsc¢ instalacyjnych tasma dylatacyjng PCW z wypetnieniem sznurami
bentonitowymi.
e Ochrona izolacji termicznej warstwg folii kubetkowe;.
Szczegobtowy zakres robét ujety jest w opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty.

1.4. Wymagania dotyczace robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, zgodnie z
art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST.01 "Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.4.1. Ogdlne zasady prowadzenia robo6t

Roboty fundamentowe nalezy rozpoczynaé po odbiorze podtoza gruntowego. Na
przygotowanym podtozu nalezy wykonac wylewke z betonu grubosci 10 cm, nastepnie nalezy
wykonac¢ izolacje podkfadu. Budynek zaprojektowany na tawach fundamentowych prostokgtnych.
Miejscowo zastosowano rdzenie zelbetowe wyprowadzone z taw. Oba elementy nalezy zazbroi¢ i
wyszalowacé oraz przystapi¢ do tgcznego zalewania betonem.

Elementy deskowania nalezy rektyfikowaé geodezyjnie. W przygotowanym deskowaniu

wykona¢ montaz zbrojenia fundamentéw. Nie wolno dopusci¢ do uszkodzenia i przemieszczenia
zbrojenia w czasie betonowania.

Wykonywanie i montaz zbrojenia:

— czyszczenie pretow przed przystgpieniem do zbrojenia konstrukcji,

— prostowanie pretéw za pomoca kluczy, miotkdw, prostowarek. Dopuszczalna wielkosé
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm;

— ciecie pretow zbrojeniowych przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie ciecie

palnikiem acetylenowym;

— odgiecia pretow, haki - nalezy stosowac Srednice zagiecia rowng co najmniej 20d.
Niedopuszczalne sg pekniecia powstate w wyniku wyginania
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Deskowanie nalezy rozebra¢ po stwardnieniu betonu. W przypadku wystgpienie koniecznosci
zastosowania przerw technologicznych, przerwy nalezy wykonac zgodnie z przebiegiem dylataciji.
Doktadnos¢ wykonania okoto 20 mm przy wysokosciach fundamentéw i okoto 15 mm przy
przemieszczeniu osi deskowania.

Dojrzewajgcy beton nalezy pielegnowac i chroni¢ przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych. Powierzchnie betonu nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci: 3 dni w
przypadku uzycia do betonu cementu portlandzkiego szybko twardniejgcego , 7 dni gdy uzyto
cementu portlandzkiego i 14 dni przy uzyciu do betonu cementu hutniczego i innych.

Po demontazu deskowania nalezy wykonac izolacje fundamentéw. Izolacje przeciwwilgociowg
nalezy wykonaé po stwardnieniu i wyschnieciu betonu po zabiegach konserwacyjnych podczas
dojrzewania betonu tj. ok. 21-24 dni. Prac izolacyjnych nie wolno wykonywaé podczas opadéw
atmosferycznych. Powierzchnia betonu powinna by¢ sucha, bez sadu piasku.

1.4.2. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ogodlne wymagania dotyczgce BHP podano w ST.01 "Wymagania ogdine" pkt 1.4.10.

- Roboty w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegdlnie
ostroznie i pod nadzorem kierownictwa budowy.

- Roboty w zblizeniu do napowietrznej instalacji energetycznej sredniego napiecia nalezy
prowadzi¢ szczegdlnie ostroznie i pod nadzorem kierownictwa budowy.

- W odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od istniejgcych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie,
narzedziami na drewnianych trzonkach.

- Wszystkie prace zwigzane z montazem transportem i rozbiorkg deskowan nalezy prowadzic¢
zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j

- Podczas rozbiorki deskowan nalezy podja¢ dziatania zabezpieczajgce przed ewentualnym
zawaleniem sie elementéw, czesci sktadowe deskowan nalezy oczyscic¢ i przenies¢ w
wyznaczone miejsce poza granicg robot

- Podczas pracy przy zbrojeniu elementéw ubranie powinno przylega do ciata

- Wszystkie narzedzia i urzgdzenia nalezy uzywac zgodnie z przeznaczeniem

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.01
"Wymagania ogolne" pkt 2.

- Beton zwykty C8/10

- Beton zwykty C20/25

- Roztwér kauczukowo-bitumiczny do gruntowania i izolacyjny

- lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco

- Tarcica budowlana ogdinego przeznaczenia

- Prety okr. gtad. do zbr.bet. Stal AO

- Prety Zebr. skos. do zbr. Bet. Stal AllIN

- Papa asfalt. izolacyjna nr 400

- Ptyty styrodurowe

- Folia kubetkowa

Petny zakres materiatowy ujeto w kosztorysie budowlanym na wykonanie fundamentéw.

3.Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.01 "Wymagania ogdélne" pkt 3
- prosciarka do pretow

- srodek transportowy

- nozyce do pretéw

- gietarka do pretéw

- deskowanie drobnowymiarowe systemowe

- pompa do betonu na samochodzie

- tradycyjne narzedzia

- samochdéd dostawczy

Szczegotowy wykaz sprzetu ujeto w opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty
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Uwaga:
Dobierajgc sprzet do wykonania prac nalezy uwzgledni¢ przebieg pobliskich instalaciji

zewnetrznych. Szczegdty na rysunku zagospodarowania terenu.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami normowymi. Cement luzem
nalezy przewozi¢ specjalnym pojazdem, natomiast cement workowany mozna przewozic¢
dowolnymi Srodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczony przed nadmiernym
zawilgoceniem.

Prety do zbrojenia powinny byé przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob
zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie roboét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST.01 "Wymagania ogdéine" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.01 "Wymagania ogolne" pkt 6.

Kontrola wykonania robét zelbetowych i betonowych obejmuje sprawdzenie stanu i jakosci
powierzchni, wymiaréw geometrycznych, prostoliniowos$ci, réwnosci wypoziomowania.

7. Obmiar roboét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 7

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

Odbioru dokonuje Zamawiajgcy po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robét i na
podstawie szkicow i pomiardw, ktore przedktada Wykonawca.

Odbiorowi podlegajg poszczegdlne elementy charakterystyczne wykonania fundamentow:
- przygotowanie podtoza gruntowego

- deskowania

- zbrojenie elementéw

- betonowanie

- izolacje

9. Podstawa platnosci
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST.01 "Wymagania ogolne" pkt 1.4.12.
Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

W szczegdlnosci nalezy przestrzegac:
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313 )
- Ogodlnych przepiséw BHP i p.poz.
- Zasad sztuki budowlane;j.
- PN-EN 13318:2002 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Terminologia
- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
- PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu
- PN-EN 206:2014-04 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos$c¢
- PN-EN 197-1:2012 Cement. Czes$¢ | Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu powszechnego uzytku
- PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczania wytrzymatosci
- PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu -- Cze$¢ 3: Oznaczanie czaséw wigzania i statosci objetosci
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- PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu -- Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia

- PN-EN 196-7:2009 Metody badania cementu -- Cze$¢ 7: Metody pobierania i przygotowania probek cementu

- PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cze$¢ 2: Domieszki do betonu -- Definicje,
wymagania, zgodnosc¢, oznakowanie i etykietowanie

- PN-EN 480-1+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Czgs¢ 1: Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badania

- PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Czes$¢ 2: Oznaczanie czasu wigzania
- PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Cze$¢ 4: Oznaczanie ilosci cieczy
wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowej

- PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Czes¢ 5: Oznaczanie absorpcji
kapilarnej

- PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Cze$¢ 6: Analiza w podczerwieni

- PN-EN 480-8:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Czes$¢ 8: Oznaczanie umownej
zawartosci suchej substanciji

- PN-EN 480-10:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Czes¢ 10: Oznaczanie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie

— PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badanh -- Cze$¢ 12: Oznaczanie zawartosci
alkaliéw w domieszkach

- PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego --
Metoda przesiewania

- PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn -- Wskaznik
ksztattu

- PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Czgs¢ 5: Oznaczanie zawartosci
wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

- PN-EN 1097-6:2011 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn i
nasigkliwosci

- PN-EN 1367-1:2007 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych --
Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

- PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1: Analiza chemiczna

— PN-EN 932-1:1999 Badanie podstawowych wiasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

- PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia

- PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu -- Cze$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwiekowej

- PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcjach - Cze$¢ 2: Badanie nieniszczgce -Oznaczanie liczby odbicia
- PN-EN ISO 6892-1:2010 Metale -- Préba rozciggania -- Cze$¢ 1: Metoda badania w temperaturze pokojowej

- PN-EN ISO 7438:2006 Metale. Préba zginania

— PN-EN 10060:2006 - wersja polska Prety stalowe okragte walcowane na gorgco ogdélnego zastosowania -- Wymiary i
tolerancje ksztattu i wymiaréw

- PN-EN 15322:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltéw uptynionych i fluksowanych

- PN-EN 14991:2007 Prefabrykaty z betonu - Elementy fundamentow

- PN-EN 14967:2006 Elastyczne wyroby wodochronne - Izolacje przeciwwilgociowe asfaltowe - Definicje i wtasciwosci
— PN-EN 14023:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltéw modyfikowanych polimerami

- PN-EN 13970:2004 Elastyczne wyroby wodochronne - Asfaltowe warstwy regulacyjne pary wodnej - Definicje i
wiasciwosci

- PN-EN 13969:2004 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z
wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych - Definicje i wtasciwosci

= PN-EN 13967:2012 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych -
Definicje i wtasciwosci

UWAGA: Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$é normy
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SST.03 - II.3. Konstrukcje zelbetowe Kod CPV 45262300- 4

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét konstrukcji zelbetowych, ktdre zostang wykonane w ramach budowy budynku 8-
oddziatowego przedszkola z 2- oddziatowym ztobkiem wraz z infrastrukturg towarzyszacg ul. ks.
Stanistawa Brzéski ; 96-300 Zyrardéw obreb 143801 _1.0003, dz. nr ew. 3553 oraz cze$é dz. nr
ew. 3552, 3554 i 3558

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy nastepujgcych robét:
o Deskowanie systemowe elementdéw konstrukcji wience, rdzenie, stupy, podciggi,
nadproza, wymiany ptyt stropowych
e Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi gtadkimi i
zebrowanymi
e Betonowanie elementéw Zzelbetowych
¢ wykonanie stropdéw gestozebrowych na belkach prefabrykowanych sprezonych
strunobetonowych, strop 20+5 cm.
e rusztowania na wysuwnicach deskowych
Szczegobtowy zakres robét ujety jest w opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty.

1.4. Wymagania dotyczace robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, zgodnie z
art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST.01 "Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.4.1. Ogdlne zasady prowadzenia robé6t

Nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowosé¢ ustawienia podpér i deskowania, ich przekroje i

usztywnienie, prace nalezy wykonac tak aby zapewnié¢ niezmiennos¢ uktadu w czasie

betonowania. Deskowanie musi by¢ szczelne, zabezpieczone srodkiem zmniejszajgcym

przyczepnos¢ do betonu.

Zbrojenie powinno by¢ zastabilizowane przy uzyciu przektadek w celu zapewnienia

wymaganego otulenia pretéw betonem. Catos¢ zbrojenia nalezy potgczy¢ w sztywny szkielet

przy pomocy drutu wigzatkowego lub spawania. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $r. 1 mm, uzywa sie

do tgczenia pretow o Srednicy do 12 mm, przy wiekszych srednicach nalezy stosowaé drut o

srednicy 1,5 mm.

Wykonywanie i montaz zbrojenia:

— czyszczenie pretow przed przystgpieniem do zbrojenia konstrukciji,

— prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkow, prostowarek. Dopuszczalna wielkos¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm;

— ciecie pretéw zbrojeniowych przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie ciecie
palnikiem acetylenowym;

— odgiecia pretow, haki - nalezy stosowaé srednice zagiecia réwng co najmniej 20d.

Niedopuszczalne sg pekniecia powstate w wyniku wyginania

Dopuszczalne odchytki przy montazu zbrojenia:

- wymiary siatek i szkieletéw na dtugosci elementu £ 10 mm;

- szerokos¢ lub wysokosc¢ elementu ponad 1m £10 mm;

- w rozstawie pretéw przy srednicy do 20mm £ 10 mm,;

- W rozstawie pretow przy srednicy ponad 20mm + 0,5 @;

- w potgczeniu odgiecia pretow + 2 J;
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- W grubosci warstwy otulajgcej + 10mm;

- w potozeniu potgczen pretow £ 25mm.

Mieszanke betonowg nanosi sie po odbiorze deskowan i zbrojenia.

Mieszanke betonowg uktadac przy statej obserwacji deskowania odno$nie prawidtowosci
zachowania ksztattu konstrukcji. Przebieg uktadania i zageszczania masy betonowej winien byc¢
zapisany w dzienniku budowy. Utozony beton nalezy pielegnowa¢ zgodnie z wymaganiami
normowymi.

Ze wzgledu na charakter i zakres prac nie przewiduje sie przerw roboczych w procesie wylewania
mieszanek betonowych.

Dopuszczalne odchytki po utozeniu mieszanki betonowe;j:

- miejscowe odchylenia sprawdzane tatg 2m powierzchni bocznych i spodnich + 4mm;
- miejscowe odchylenia sprawdzane tatg 2m powierzchni gérnych + 8mm;

- Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementéw £ 20mm.

1.4.2. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Ogodlne wymagania dotyczgce BHP podano w ST.01 "Wymagania ogoine" pkt 1.4.10.

- Podczas rozbiérki deskowanh nalezy podjg¢ dziatania zabezpieczajace przed ewentualnym
zawaleniem sie elementow, czesci skladowe deskowan nalezy oczysci¢ i przenies¢ w
wyznaczone miejsce poza granicg robot

- Podczas pracy przy zbrojeniu elementéw ubranie powinno przylega¢ do ciata

- Wszystkie narzedzia i urzgdzenia nalezy uzywaé zgodnie z przeznaczeniem

- Usuwanie podpér deskowania stropu pod stropem aktualnie betonowanym jest niemozliwe.

- Wykonywanie wykonanie stropow gestozebrowych na belkach prefabrykowanych sprezonych

strunobetonowych o odpornosci ogniowej REI 60. wymaga bezwzglednego zachowania procedur

technologicznych okre$lonych przez producenta.

- Roboty w zblizeniu do napowietrznej instalacji energetycznej sredniego napiecia nalezy
prowadzi¢ szczegdlnie ostroznie i pod nadzorem kierownictwa budowy.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.01
"Wymagania ogolne" pkt 2.

- Beton zwykty C 20/25

- Beton zwykty C 30/37

- Tarcica budowlana ogdlnego przeznaczenia

- Prety okr. gtad. do zbr.bet. stal A0

- Prety zebr. sko$. do zbr. Bet. stal Alll

- gwozdzie budowlane okragte

- zaprawy ogolnobudowlane

- elementy stropu belki i pustaki , strop 20+5cm

Petny zakres materiatowy ujeto w kosztorysie budowlanym na wykonanie konstrukcji zelbetowych.

3.Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 3
- prosciarka do pretéw

- Srodek transportowy

- nozyce do pretéw

- gietarka do pretow

- wycigg

- pompa do betonu na samochodzie

- tradycyjne narzedzia

- deskowanie systemowe drobnowymiarowe

Szczegdtowy wykaz sprzetu ujeto w opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty
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4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac¢ sie zgodnie z wymaganiami normowymi. Cement luzem
nalezy przewozi¢ specjalnym pojazdem, natomiast cement workowany mozna przewozi¢
dowolnymi Srodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczony przed nadmiernym
zawilgoceniem.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi sSrodkami transportu, w sposob
zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcenh oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie roboét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST.01 "Wymagania ogdélne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.01 "Wymagania ogoélne" pkt 6.

Kontrola wykonania robét Zelbetowych i betonowych obejmuje sprawdzenie stanu i jakosci
powierzchni, wymiaréw geometrycznych, prostoliniowosci, réwnosci wypoziomowania.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.01 "Wymagania ogolne" pkt 7

8. Odbiodr robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

Odbioru dokonuje Zamawiajacy po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robot i na
podstawie szkicow i pomiarow, ktore przedktada Wykonawca.

Odbiorowi podlegajg poszczegdlne elementy charakterystyczne wykonania konstrukcji
zelbetowej:

- deskowania

- zbrojenie elementéw

- betonowanie

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST.01 "Wymagania ogdine" pkt 1.4.12.
Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

W szczegolnosci nalezy przestrzegad:
- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313 )
— Ogodlnych przepiséw BHP i p.poz.
— Zasad sztuki budowlanej.
— Zasad sztuki budowlanej.
— PN-EN 13318:2002 Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Terminologia
- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
- PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu
- PN-EN 206:2014-04 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
- PN-EN 197-1:2012 Cement. Czes¢ | Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku
- PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczania wytrzymatosci
- PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu -- Czes$¢ 3: Oznaczanie czasOw wigzania i statosci objetosci
— PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu -- Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia
— PN-EN 196-7:2009 Metody badania cementu -- Czes¢ 7: Metody pobierania i przygotowania probek cementu
— PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Czes¢ 2: Domieszki do betonu -- Definicje,
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wymagania, zgodnosé, oznakowanie i etykietowanie

- PN-EN 480-1+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Czes¢ 1: Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badania

- PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Cze$¢ 2: Oznaczanie czasu
wigzania

— PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badanh -- Czes¢ 4: Oznaczanie ilosci
cieczy wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowej

- PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cze$¢ 5: Oznaczanie absorpcji
kapilarnej

- PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Cze$¢ 6: Analiza w
podczerwieni

- PN-EN 480-8:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Cze$¢ 8: Oznaczanie umownej
zawartosci suchej substanciji

- PN-EN 480-10:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Czes¢ 10: Oznaczanie
zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie

— PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Czes¢ 12: Oznaczanie
zawartosci alkalibw w domieszkach

- PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Czes$¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego --
Metoda przesiewania

- PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -Czes$c¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn -
Wskaznik ksztattu

- PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes¢ 5: Oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

- PN-EN 1097-6:2011 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci
ziarn i nasigkliwosci

- PN-EN 1367-1:2007 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych -- Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

— PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw -- Czes¢ 1: Analiza chemiczna

— PN-EN 932-1:1999 Badanie podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

- PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia

- PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu -- Cze$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwiekowej

- PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcjach - Czes¢ 2: Badanie nieniszczace -Oznaczanie liczby
odbicia

— PN-EN ISO 6892-1:2010 Metale -- Préba rozciggania -- Czes$¢ 1: Metoda badania w temperaturze pokojowej

— PN-EN ISO 7438:2006 Metale. Proba zginania

— PN-EN 10060:2006 - wersja polska Prety stalowe okragte walcowane na gorgco ogélnego zastosowania --
Wymiary i tolerancje ksztattu i wymiaréw

UWAGA: Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ normy
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SST.04 - Il.4. Konstrukcje murowe Kod CPV 45262522- 6

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot konstrukcji murowych, t.j. budowie $cian zewnetrznych oraz wewnetrznych Scian
konstrukcyjnych oraz scianek dziatowych, ktére zostang wykonane w ramach budowy budynku 8-
oddziatowego przedszkola z 2- oddziatowym Ztobkiem wraz z infrastrukturg towarzyszgca ul. ks.
Stanistawa Brzéski ; 96-300 Zyrardéw obreb 143801 _1.0003, dz. nrew. 3553 oraz cze$¢ dz. nr
ew. 3552, 3554 i 3558

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdétowa dotyczy nastepujgcych robot:

¢ Roboty murarskie przy wykonywaniu scian nosnych nadziemia zewnetrznych oraz
wewnetrznych z blokow silikatowych klasy 15Mpa grubosci 24cm, na cienkowarstwowej
zaprawie marki M2.

e Roboty murarskie przy wykonywaniu wewnetrznych scian z blokow silikatowych klasy
15Mpa grubosci 12cm, na cienkowarstwowej zaprawie marki M2, Sciany oddzielenia
pozarowego REI 60.

e Otwory na okna w Scianach grubosci do 1cegty z bloczkéw silikatowych

Otwory na drzwi i drzwi balkonowe w scianach grubosci do 1cegty z bloczkéw
silikatowych

Otwory w scianach — utozenie nadprozy prefabrykowanych L19

Otwory w Scianach — utozenie nadprozy prefabrykowanych 11,5 x 12,4 cm
Wykonanie kanatow wentylacyjnych z pustakéw wentylacyjnych

Osadzenie prefabrykowanych podokiennikow

Roboty murarskie przy wykonywaniu dziatowych $cianek nadziemia z bloczkow
gazobetonowych grubosci 11,5 cm, na cienkowarstwowej zaprawie marki M2.

o Roboty murarskie przy wykonywaniu dziatowych scianek nadziemia z bloczkéw
gazobetonowych grubosci 5 cm, na cienkowarstwowej zaprawie marki M2.

¢ Docieplenie Scian zewnetrznych od wewnagtrz pomieszczenia - bloczek z lekkiego
betonu komérkowego A=0,042W/mK gr. 5 cm

Szczegobtowy zakres robét ujety jest w opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty.

1.4. Wymagania dotyczace robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, zgodnie z
art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST.01 "Wymagania ogolne" pkt 1.4.

Sciany dziatowe nalezy wznosi¢ po wykonaniu stanu surowego budynku i po przekryciu go
dachem.

1.4.1. Ogodlne zasady prowadzenia robét

Przy wykonywaniu rob6t murowych nalezy stosowac tylko te materiaty ktére majg Swiadectwo
dopuszczenia do ogdlnego stosowania. Mury nalezy uktada¢ warstwami, stosujgc odpowiednie
wigzanie i zachowujgc jednakowe grubosci spoin, oraz pion i poziom. Mury wznosi sie
rownomiernie na catej dtugosci muréw. W miejscach tgczenia muréw wznoszonych w réznym
czasie nalezy pozostawic strzepia zazebione. Wneki i bruzdy instalacyjne wykonuje sie w czasie
murowania scian.

W przypadku stosowania zapraw tradycyjnych, cementowo - wapiennych dopuszcza sie
wykonywanie konstrukcji murowych w temp. ponizej 0° C pod warunkiem zastosowania
odpowiednich srodkéw zapobiegajgcych zamarzaniu zapraw.
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W przypadku stosowania zapraw cienkospoinowych murowanie w temp. ponizej 0° C jest
niedopuszczalne. W zakresie temperatur od 0°C do + 5°C stosuje sie wersje zimowe zapraw
cienkospoinowych. W temperaturze powyzej + 5° C stosuje sie typowe wersje zapraw. W murach
wykonywanych na tradycyjnych zaprawach jesli nie ma szczegélnych wymagan nalezy
przyjmowac grubos¢ normowg spoiny: 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubos¢
maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm. Spoiny poziome powinny by¢
dokfadnie wypetnione zaprawg, spoiny pionowe pozostajg niewypetnione. W murach
wykonywanych na zaprawach cienkospoinowych grubosé zaprawy nalezy przyjmowac od 2 do 3
mm.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac réwnolegle z prowadzeniem prac murarskich.
Konstrukcje murowe o grubosci ponizej 1cegly mogg by¢ wykonywane jedynie w temperaturze
powyzej 0°C.

1.4.2. Szczego6towe wytyczne prowadzenia robot

Sciany dziatowe murowane nalezy tgczyé ze $cianami konstrukcyjnymi poprzez kotwienie co 3
warstwy w poziomie lub w pozostawionych bruzdach. Scianki dzialowe nalezy posadawiaé na
podkiadzie betonowym pod warstwami posadzkowymi. Scianke nalezy odizolowaé od stropu
paskiem papy.

Sciany zewnetrzne trzywarstwowe docieplone ptytg z welny mineralnej nalezy dodatkow docieplié
od wewnatrz bloczkami z lekkiego betonu komérkowego w celu uzyskania wspotczynnika

przenikania ciepta < 0,23 [VV/(m2 - K)] zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie —
gdzie okreslono maksymalny wspoétczynnik dla sciany zewnetrzne;j.

1.4.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ogolne wymagania dotyczace BHP podano w ST.01 "Wymagania ogoélne" pkt 1.4.10.

- roboty prowadzone na wysokosci ponad 1m powinny by¢ prowadzone z pomostéw rusztowan

- pozostawione w czasie wykonywania prac otwory muszg by¢ zabezpieczone balustrada
ochronng

- chodzenie po $wiezo wykonanych elementach murowych jest niedopuszczalne

- pracownicy powinni by¢ wyposazeni w maski lub pétmaski

2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.01
"Wymagania ogolne" pkt 2.

Przy wykonywaniu robét objetych niniejszg specyfikacjg techniczng szczegdtowg wystepujg nizej
wymienione materiaty podstawowe:

— bloki silikatowe klasy 15Mpa grubosci 24 cm

— bloki silikatowe klasy 15Mpa grubosci 12 cm REI 60

— bloczki gazobetonowe gr 11,5cm

— bloczki gazobetonowe gr 5cm

— bloczek z lekkiego betonu komérkowego A=0,042W/mK gr. 5 cm

— Belki nadprozowe L19

— Belki nadprozowe prefabrykowane 11,5x12,4cm

— sucha zaprawa do spoinowania

— skfadniki zapraw: cement, piasek, woda

Petny zakres materiatowy ujeto w kosztorysie budowlanym na wykonanie konstrukcji murowych.

3.Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.01 "Wymagania ogolne" pkt 3

Przy wykonywaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje
nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do robét murowych, srodek transportowy, srodek transportu
pionowego.

4. Transport

BUDOWA BUDYNKU 8- ODDZIALOWEGO PRZEDSZKOLA Z 2- ODDZIALOWYM ZL OBKIEM
ul. ks. Stanistawa Brzoski ; 96-300 Zyrardéw dz. nrew. 3553 oraz cze$é dz. nr ew. 3552, 3554 i 3558 27



Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.01 "Wymagania ogdélne" pkt 4.

- Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami normowymi. Cement luzem
nalezy przewozi¢ specjalnym pojazdem, natomiast cement workowany mozna przewozi¢
dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczony przed nadmiernym
zawilgoceniem.

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

- bloczki silikatowe oraz bloczki gazobetonowe mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu
zwracajgc uwage na ich zabezpieczenie przed uszkodzeniami.

5. Wykonanie robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST.01 "Wymagania ogélne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.01 "Wymagania ogolne" pkt 6.
Kontrola wykonania robét murowych obejmuje sprawdzenie stanu i jakosci
powierzchni, wymiaréw geometrycznych, prostoliniowos$ci, rownosci wypoziomowania.

7. Obmiar roboét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.01 "Wymagania ogélne” pkt 7

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST.01 "Wymagania ogélne" pkt 8.

Odbioru dokonuje Zamawiajgcy po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robét i na
podstawie szkicow i pomiarow, ktore przedktada Wykonawca.

Odbioréw mozna dokonywac¢ rodzajami Scianek lub etapami tworzgcymi zamkniete catosci.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.01 "Wymagania ogélne" pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST.01 "Wymagania ogolne" pkt 1.4.12.
Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

W szczegdlnosci nalezy przestrzegac:
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313)
- Ogodlnych przepiséw BHP i p.poz.
- Zasad sztuki budowlanej.
- PN-EN 771-1:2011 Wymagania dotyczgce elementéw murowych - Cze$¢ 1: Elementy murowe ceramiczne
- PN-EN 771-3:2011 Wymagania dotyczace elementéw murowych - Czes¢ 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego
(z kruszywami zwyktymi i lekkimi)
- PN-EN 771-4:2011 Wymagania dotyczgce elementéw murowych - Czes¢ 4: Elementy murowe z autoklawizowanego
betonu komoérkowego
- PN-EN 771-5:2011 Wymagania dotyczagce elementéw murowych - Czes¢ 5: Elementy murowe z kamienia sztucznego
845-1:2003+A1:2008 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw - Czes¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i
wsporniki
- PN-EN 845-2:2003 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw - Czes¢ 2: Nadproza
- PN-EN 845-3:2003+A1:2008 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw - Czes$¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin
wspornych
- PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczace zapraw do murdw - Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska
- PN-EN 998-2:2010 Wymagania dotyczace zapraw do murow - Czes¢ 2: Zaprawa murarska
- PN-EN 13139:2002 Kruszywa do zaprawy
- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
- PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu
- PN-EN 206:2014-04 Beton -- Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢
- PN-EN 197-1:2012 Cement. Czes$¢ | Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku
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- PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczania wytrzymatosci

- PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu -- Czes¢ 3: Oznaczanie czaséw wigzania i stato$ci objetosci

- PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu -- Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia

- PN-EN 196-7:2009 Metody badania cementu -- Cze$¢ 7: Metody pobierania i przygotowania prébek cementu

- PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cze$¢ 2: Domieszki do betonu -- Definicje,
wymagania, zgodnosc¢, oznakowanie i etykietowanie

- PN-EN 480-1+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Czgs¢ 1: Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badania

- PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Cze$¢ 2: Oznaczanie czasu wigzania
- PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Cze$¢ 4: Oznaczanie ilosci cieczy
wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowej

- PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Cze$¢ 5: Oznaczanie absorpcji
kapilarnej

- PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Cze$¢ 6: Analiza w podczerwieni

- PN-EN 480-8:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Czes$¢ 8: Oznaczanie umownej
zawartosci suchej substancji

- PN-EN 480-10:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Cze$¢ 10: Oznaczanie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie

- PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Cze$¢ 12: Oznaczanie zawartosci
alkaliéw w domieszkach

- PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Czgs¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego --
Metoda przesiewania

- PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Czg$c¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn -- Wskaznik
ksztattu

- PN-EN 934-3:2009+A1:2012Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 3: Domieszki do zapraw do murdéw -
Definicje, wymagania, zgodnos$c¢, oznakowanie i etykietowanie

- PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 5: Oznaczanie zawartosSci
wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

- PN-EN 1097-6:2011 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn i
nasigkliwosci

- PN-EN 1367-1:2007 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych --
Czesc¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

- PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw -- Czes$¢ 1: Analiza chemiczna

- PN-EN 932-1:1999 Badanie podstawowych wiasciwosci kruszyw. Metody pobierania prébek

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesoéw produkcji betonu

UWAGA: Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$é¢ normy
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SST.05- 11.5. Dach Kod CPV 45261000 - 4

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania robét
dekarskich, ktére zostang wykonane w ramach budowy budynku 8- oddziatowego przedszkola z 2-
oddziatowym Ztobkiem wraz z infrastrukturg towarzyszacg ul. ks. Stanistawa Brzéski ; 96-300
Zyrarddw obreb 143801_1.0003, dz. nrew. 3553 oraz cze$é dz. nr ew. 3552, 3554 i 3558

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy nastepujgcych robot:
¢ Wykonanie warstw pokrycia dachu. Dach kryty papg termozgrzewalng NRO.
e Uszczelnienie w dylatacji — poziom stropu oraz pokrycia wierzchniego.
¢ Montaz okien pofaciowych
e Obrobki blacharskie z blach powlekanych oraz blachy tytanowej— obrobka wywiewek oraz
obrobka attyk.
e Wykonanie rynien dachowych elementy z blach powlekanych, pétokragte o @ 150 mm
tgczone na uszczelki.
o Wykonanie rur spustowych elementy z blach powlekanych, okragte o @ 150 mm.
o Wykonanie koryt odwadniajgcych wraz z wpustami.
o Wykonanie przelewdw awaryjnych i kaset przelewowych.
Szczegotowy zakres robot ujety jest w opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty.

1.4. Wymagania dotyczgce robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, zgodnie z
art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST.01 "Wymagania ogdélne" pkt 1.4.

1.4.1. Ogodlne zasady prowadzenia robét

Obraébki blacharskie nalezy uktadac na rabek stojgcy i wystawia¢ poza obrys Sciany minimum 4cm.
Rury spustowe powinny by¢é mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 2 m. Uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w
spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach.

1.4.2. Szczegobétowe wytyczne prowadzenia robét

Prace objete niniejszg specyfikacjg obejmujg wykonanie obrébek blacharskich attyk oraz dachu
wraz z petnym orynnowaniem dachu. Wykonanie obrébek uszczelniajgcych w miejscach przebicia
dachu dla wentylacji oraz wywiewek kanalizacyjnych.

Przewidziano odwodnienie dachu poprzez wpusty dachowe wykonanie w korytach . Koryta nalezy
wykonac jako szczelne zaizolowane tasmami izolacyjnymi — rozwigzanie systemowe.

UWAGA: tasmami jak do uszczelnienia koryt nalezy zabezpieczy¢ wszystkie potgczenia w
dylatacjach — warstwa wierzchnia. Dodatkéw w dylatacji wykonac¢ uszczelnienia z sznuréw
bentonitowych — uktadane na stropie.

Na dachu nizszym zaprojektowano przelewy awaryjne. Nalezy je montowa¢ mozliwie blisko koryta
dachowego tak aby zminimalizowa¢ wysoko$¢ warstwy zalegajgcej wody w przypadku awarii
wpustu. Przelew nalezy wykona¢ w taki sposéb aby rura odprowadzajgca wyprowadzana ze
spadkiem min. 1 % w kierunku elewaciji , nie przerwata podstawowej warstwy izolacji termicznej
dachu, t.j. 20cm. Odprowadzenie wody poza dach poprzez przepusty w attykach.

Dach wyzszy wyposazony w standardowe kasety przelewowe montowane w $cianie attyk.
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1.4.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ogolne wymagania dotyczgce BHP podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.10.
podczas prowadzenia prac dekarskich:
- pracownicy pracujgcy w pozycji kleczgcej powinni posiada¢ nakolanniki wy$cietane
miekkim materiatem
- wszyscy pracownicy wykonujgcy roboty w rejonie dachu winni mie¢ aktualne badania
lekarskie, dopuszczajgce do pracy na wysokosci.
- Robdét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podiozach.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.01
"Wymagania ogolne" pkt 2.

- papa podktadowa

- papa wierzchniego krycia

- sznury bentonitowe

- tasmy izolacyjne, uszczelniajgce do kory i dylatacji

- blacha powlekana na obrobki blacharskie

- okna potaciowe

- Rynna dachowa elementy z blach powlekanych, pétokragte o @ 150 mm wraz z kompletem
tacznikébw. Rynna w kolorze grafitowym.

- Rura spustowa elementy z blach powlekanych, okragte o @ 150 mm wraz z kompletem uchwytéw
mocujgcych. Zestaw w kolorze grafitowym.

- Wkrety stalowe samogwintujgce do blach

- uszczelniacz

- styropian do docieplenia attyk.

Petny zakres materiatowy ujeto w kosztorysie budowlanym na wykonanie dachu.

3.Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 3

Przy wykonywaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuije:
- sprzet podreczny typu ,elektronarzedzia”

- srodek transportowy

- wyciag

Szczegotowy wykaz sprzetu ujeto w opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.01 "Wymagania ogoélne" pkt 4.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniem, nadmiernym zawilgoceniem, wptywem niskich temperatur.

5. Wykonanie robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST.01 "Wymagania ogdlne” pkt 5.

6.Kontrola jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.01 "Wymagania ogolne" pkt 6.

Kontrola wykonania robét dekarskich obejmuje sprawdzenie stanu i jakosci powierzchni, wymiaréw
geometrycznych, prostoliniowosci, rownosci wypoziomowania.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.01 "Wymagania ogdélne" pkt 7

8. Odbiér robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 8.
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Odbior polega na :
e sprawdzeniu dokumentéw: - certyfikaty zgodnos$ci wyrobu, deklaracje zgodnos¢
e sprawdzeniu i ocenie wyglagdu zewnetrznego
e sprawdzeniu szczelnos¢ orynnowania

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.01 "Wymagania ogdélne" pkt 9.

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni wykonanej konstrukcji dachu oraz utozonego pokrycia a
takze 1mb orynnowania wg ceny jednostkowe;.

10. Przepisy zwigzane
Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST.01 "Wymagania ogoélne" pkt 1.4.12.
Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

W szczegdlnosci nalezy przestrzegac:
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313 )
- Ogolnych przepiséw BHP i p.poz.
— Zasad sztuki budowlanej.
— PN-EN 927-1:2013-06 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powlokowe na drewno zastosowane na zewnatrz -
- Czes¢ 1: Klasyfikacja i dobor

UWAGA: Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy
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SST.06 - I1.6. Slusarka Kod CPV 45421000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z montazem okien i drzwi, ktore zostang wykonane w ramach budowy budynku
8- oddziatowego przedszkola z 2- oddziatowym Ztobkiem wraz z infrastrukturg towarzyszacg ul. ks.
Stanistawa Brzéski ; 96-300 Zyrardéw obreb 143801 _1.0003, dz. nr ew. 3553 oraz cze$é dz. nr
ew. 3552, 3554 i 3558

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy nastepujgcych robét:
e montaz Slusarki otworowe;j.
e montaz oscieznic drzwiowych i okiennych,
e uszczelnienie okien i parapetéw poliuretanowg piankg montazows .
e uszczelnienie styku parapetow zewnetrznych i ram okiennych silikonem odpornym na
zewnetrzne warunki atmosferyczne.
Wykonanie drabiny wyjsciowej na dach
¢ wykonanie poreczy wewnetrznych — stal ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo —
uchylne barierki sali zaje¢
e sprzatniecie i uporzgdkowanie miejsca montazu po zakonczeniu robét.
e montaz na skrzydtach drzwiowych gum zabezpieczajgcych przed przytrzasnieciem palca —
w korytarzach element niepalny i NRO.
Szczegotowy zakres robot ujety jest w opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty.

1.4. Wymagania dotyczace roboét

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, zgodnie z
art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST.01 "Wymagania ogdéine" pkt 1.4.

1.4.1. Ogodlne zasady prowadzenia robét

1) Przed wykonaniem okien i drzwi dostawca powinien dokona¢ pomiaru kontrolnego wielkosci
osciezy otwordéw jak rowniez sprawdzi¢ wymiaréw parapetéw. Jedynie te pomiary mogg stanowi¢
podstawe do wyprodukowania i dostawy okien i drzwi.

2) Okna i drzwi muszg spetnia¢ warunki Polskich Norm przenoszacych normy Europejskie lub w
przypadku ich braku Polskich Norm. Ich konstrukcja i wykonanie powinny zapewniac ich
szczelno$¢ oraz bezpieczne uzytkowanie.

3) Wymagane jest zachowanie podziatu i sposobu otwierania okien zgodnie z zatgczonym
projektem budowlanym.

4) Oscieza powinny odznaczac sie doktadnoscig ksztattu i wymiarow.

5) Na czas montazu oécieznic trzeba zdjg¢ skrzydta. Na czas wykonywania uszczelnien i obrobek
tynkarskich okna, drzwi i brama garazowa muszg by¢ zabezpieczona folig i ochronng tasma
malarska.

6) Okna i drzwi nalezy montowac poprzez oscieznice do $cian za pomoca kotkdow rozporowych.
Odchylenie od pionu elementow nie moze przekracza¢ 2mm na 1m elementu, lecz nie wiecej niz
3mm na caty element.

7) Otwieranie - zamykanie skrzydet powinno odbywac sie bez zaciec¢, otwarte skrzydta okienne i
drzwiowe nie mogg sie samoczynnie zamykacg, lub mocniej sie otwieraé niz je ustawiono.
Zamkniete skrzydta muszag dolega¢ do o$cieznicy rownomiernie wszystkimi narozami.
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1.4.2. Szczego6towe wytyczne prowadzenia robot

1) szyby okien i witryn muszg spetnia¢ warunek izolacyjnosci akustycznej .

2) $lusarka okienna wg zatgczonego wykazu; Okna potréjnie szklone, lub podwdjnie z biatg
zastonka , wspétczynnik przenikania ciepta catych okien do 1,0 W/m?2K; witryny i okno potaciowe
do 0,80 W/m?K

3) Okna i witryny aluminiowe w kolorze szarym RAL 7016 obustronny kolor ,z materiatu nie
wydzielajgcego substancji toksycznych. Okucia okienne witryn i okien zewnetrznych uchylno —
rozwieralne lub fix — szczegdty na rys. zestawienia stoalrki.

4) Ramy okienne PCV wewnatrz w kolorze zielony RAL 6018 , nie wydzielajgcego substancji
toksycznych, a profile wielokomorowe ram, powinny by¢ wzmocnione wewnetrznymi,
ocynkowanymi ksztattownikami stalowymi dobranymi do wielko$ci okna zapewniajgcymi sztywnosc¢
i stabilno$¢ ram i skrzydet. Profile ram muszg by¢ wykonane jako minimum czterokomorowe.
Okucia okienne okien zewnetrznych uchylno — rozwieralne.

5) Drzwi zewnetrzne aluminowe, wspétczynnik przenikania ciepta do 1,0 W/m2K, dwa zamki:
gtowny i dodatkowy , regulowane zawiasy; drzwi wyposazone w state bolce antywywazeniowe.
Drzwi jedno i dwu skrzydiowe. Klasa odpornosci na wiamanie RC 4

6) Do montazu parapetéw wewnetrznych z konglomeratéw marmurowych nalezy stosowac
szybkowigzgcy poliuretanowy klej. Ze wzgledu na niebezpieczenstwo pekniecia parapetu przy
nadmiernym dozowaniu nie nalezy stosowa¢ do montazu pianek poliuretanowych.

7) Parapety zewnetrzne nalezy wykonac z blachy ocynkowanej powlekane w kolorze czerwonym.

1.4.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Ogodlne wymagania dotyczgce BHP podano w ST.01 "Wymagania ogolne" pkt 1.4.10.

2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.01
"Wymagania ogolne" pkt 2.

Wbudowa¢ nalezy slusarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
Materiaty nalezy przechowywa¢ w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od czynnych urzgdzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Przy wykonywaniu robét objetych niniejszg specyfikacjg techniczng szczegdtowg wystepujg nizej
wymienione materiaty podstawowe:

— drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe aluminiowe antywtamaniowe, o WSP. Ut < 1,0 w/m2 K,

— drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe aluminiowe antywtamaniowe

— drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe stalowe EI30

— drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe aluminiowe

— drzwi wewnetrzne dwuskrzydiowe aluminiowe - dymoszczelne

— drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe aluminiowe

— drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe stalowe

— okna zewnetrzne rama aluminiowa. Okna o WSP. Ut < 1,0 w/m2 K

— witryny zewnetrzne rama aluminiowa. Okna o WSP. Ut < 0,80 w/m2 K

— okna wewnetrzne rama PCV

— parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze czerwonym

— parapety wewnetrzne z konglomeratéw marmurowych.

— Pianka poliuretanowa

— Kotwy stalowe / Sruby kotwigce

— Zaprawa budowlana

— Zaprawa wyrownujgca

— gumy zabezpieczajgce przed przytrzasnieciem palca

UWAGA:

Petny zakres materiatowy i ilosciowy ujeto w kosztorysie budowlanym na wykonanie okien i drzwi
oraz kosztorysie budowlanym na wykonanie Slusarki.

3.Sprzet
Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 3
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Przy wykonywaniu robé6t bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje
nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do roboét zwigzanych z montazem Slusarki, t.j., sprzet
podreczny typu ,elektronarzedzia”, $rodek transportowy.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.01 "Wymagania ogdélne" pkt 4.

Do przewozu Slusarki nalezy uzywac srodkéw transportowych umozliwiajgcych zabezpieczenie
wyrobu przed wptywem warunkéw atmosferycznych i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Wykonanie robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST.01 "Wymagania ogélne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.01 "Wymagania ogolne" pkt 6.

Sprawdzenie jakosci robot zwigzanych ze $lusarkg budowlang polega na:

1) dokonaniu oceny jakosci Slusarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodnosci z zamdwieniem:

— zgodnos¢ wymiardéw w stosunku do dokumentaciji projektowe;j

— sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych wraz ze sprawdzeniem zgodnosci z
projektem systemu zawieralnoséci i uchylnosci .

— zgodnosc¢ uzytych materiatow, z ktorej Slusarka zostata wykonana,

— zgodno$¢ z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi - okucia , szyby, uszczelki, zamki, jakos¢
i dobor oScieznic

2) kontroli prawidtowosci wykonania robét montazowych:

— kontrola prawidtowosci osadzenia Slusarki w pionie i poziomie - zgodnie z zasadami
montazu,

— sprawdzenie ilosci , jakosci zastosowanych kotew i dybli;

— sprawdzenie poprawnosci wypetnienia piankg montazowg przestrzeni pomiedzy ramiakiem
a sciang;

— kontrola poprawnosci dziatania elementéw ruchomych

— sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystgpity zabrudzenia lub uszkodzenia;

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 7
Jednostkg obmiarowg robot jest sztuka wbudowanej slusarki w swietle oscieznic.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

Odbioru dokonuje Zamawiajgcy po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robo6t i na
podstawie szkicow i pomiardw, ktére przedktada Wykonawca.

Odbiér rob6t mozna podzieli¢ na nastepujgce etapy:

- przed wbudowaniem — na zgodnos¢ z aprobatg techniczng lub dokumentacjg indywidualng
- w ramach robot ulegajgcych czesciowemu zakryciu w trakcie prac budowlanych (progi,
oscieznice, uszczelnienia)

- po wbudowaniu

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.01 "Wymagania ogdélne" pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST.01 "Wymagania ogdine" pkt 1.4.12.
Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
W szczegolnosci nalezy przestrzegac:
— Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313 )
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- Ogolnych przepiséw BHP i p.poz.

— Zasad sztuki budowlanej.

- PN-EN 1143-1:2012 Pomieszczenia i urzgdzenia do przechowywania wartosci -- Wymagania, klasyfikacja i metody
badan odpornosci na wtamanie -- Czes¢ 1: Szafy, szafy ATM, pomieszczenia i drzwi do pomieszczen

- PN-EN 1121:2001 Drzwi -- Zachowanie sie pomigdzy dwoma réznymi klimatami -- Metoda badania

= PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi -- Wodoszczelnos$¢ -- Metoda badania

- PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi -- Przepuszczalno$¢ powietrza -- Metoda badania

- PN-EN 12209:2005 Okucia budowlane -- Zamki -- Zamki mechaniczne wraz z zaczepami -- Wymagania i metody
badan

- PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane -- Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych
-- Czesc¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja

- PN-EN 1303:2007 Okucia budowlane -- Wktadki bebenkowe do zamkéw -- Wymagania i metody badan

- PN-EN 1906:2012 Okucia budowlane -- Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami -- Wymagania i metody badan

= PN-EN 14351-1:2006+A1:20100kna i drzwi - Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne - Cze$¢ 1: Okna i drzwi
zewnetrzne bez wiasciwosci dotyczgcych odpornosci ogniowe;j i/lub dymoszczelnosci

- PN-EN 13126-17:2008 Okucia budowlane -- Wymagania i metody badan dotyczgce oku¢ do okien i drzwi
balkonowych -- Czes¢ 17: Okucia do okien i drzwi uchylno-przesuwnych

- PN-EN 13126-1:2012 Okucia budowlane -- Okucia do okien i drzwi balkonowych -- Wymagania i metody badan -
- Czes¢ 1: Wymagania wspolne dla wszystkich rodzajow okué

- PN-EN 13126-3:2012 Okucia budowlane -- Okucia do okien i drzwi balkonowych -- Wymagania i metody badan -
- Czes¢ 3: Klameczki, gtdwnie do oku¢ rozwierano-uchylnych, uchylno-rozwieranych i tylko rozwieranych

- PN-EN 13126-8:2007 Okucia budowlane -- Wymagania i metody badan dotyczgce oku¢ do okien i drzwi
balkonowych -- Cze$¢ 8: Okucia rozwierano-uchylne, uchylno-rozwierane i tylko rozwierane

UWAGA: Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy
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SST.07 - 1I.7. Podtoza i posadzki Kod CPV 45432100 -5

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
podtozy i posadzek wewnetrznych, ktére zostang wykonane w ramach budowy budynku 8-
oddziatowego przedszkola z 2- oddziatowym ztobkiem wraz z infrastrukturg towarzyszacg ul. ks.
Stanistawa Brzéski ; 96-300 Zyrardéw obreb 143801 _1.0003, dz. nr ew. 3553 oraz cze$é dz. nr
ew. 3552, 3554 i 3558

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy nastepujgcych robét:
e Ulozenie dwoch warstw papy na lepiku
e |zolacja termiczna pozioma polistyren ekstrudowany gr. 12cm.
¢ Ulozenia folii polietylenowej na warstwie izolaciji cieplej
e Wykonanie warstwy wylewki betonowej B15 zbrojonej przeciwskurczowo pretami @4,5 mm,
0 wymiarze oczka 15/15 cm gr. 6cm
e gruntowanie posadzek
e Posadzki - ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 33,3x33,3 cm uktadane na klej metodag
kombinowang - gres antyposlizgowy.
e Posadzki w czesci edukacyjnej i administracyjnej - wg wykazu posadzek - Posadzki
syntetyczne -heterogeniczna, akustyczna podtoga winylowa o warstwie Scieralnej czysty
PVC 0,7 mm , wzmocniona wtdoknem szklanym nietkanym. Grubos¢ catkowita (EN 428) 3.3
mm. Wyglad wyktadziny bezkierunkowy. Uzyty materiat o parametrach: ubytek grubosci
(EN 660-1) < 0.04mm; zwijanie pod wptywem dziatania ciepta (EN 434) < 8 mm; redukcja
dzwiekdéw (17 dB) i wgniecen (0,10 mm); Odporno$c¢ na dziatanie swiatta (EN 1ISO 105-B02)
= 6; Komfort pod stopami (EN 433) = 0.40 mm.
¢ Wykonanie wzoréw w w/w posadzkach PVC
e Montaz w wiatrotapach wycieraczek systemowych
Szczegotowy zakres robot ujety jest w opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty.

1.4. Wymagania dotyczace robét
Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, zgodnie z
art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST.01 "Wymagania ogdélne" pkt 1.4.

1.4.1. Ogodlne zasady prowadzenia robét

Grubosci podktadéw pod posadzki nalezy wykona¢ zgonie z projektem. Wykonane podktady
muszg tworzy¢ ptaszczyzne pozioma , by¢ suche, robwne oraz pozbawione rys i spekan.
Odchylenia ptaszczyzny podktadu od ptaszczyzny nie powinny przekracza 2mm/m i 5mm na
catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. Niedopuszczalne sg zabrudzenia podtoza bitumami,
farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.

Dopuszczalne odchytki przy wykonaniu wyktadzin: odchylenia krawedzi od kierunku

poziomego i pionowego, przy uzyciu taty 2 m. nie powinny przekracza¢ 2 mm na dtugosci taty,
prawidtowos$¢ przebiegu i wypetnienia spoin winna wynosi¢ 1 mm. Ponadto, okfadzina przy
lekkim opukiwaniu nie powinna wydawa¢ gtuchego odgtosu, grubosc¢ kleju pod ptytki nie
powinna przekracza¢ wartosci okreslonej przez producenta. Kompozycje klejgcg naktada sie na
podioze gladkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg krawedzig ustawiong pod
katem okoto 50 stopni. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac catg
powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek.

Oktadziny wykonywac w temperaturach ponad +5 st. Oktadziny uktadac po pozytywnym
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odbiorze podtoza, pasami ze spoinami szerokosci 2-3 mm catkowicie wypetniong barwiong
zaprawg do fugowania. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika
w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje sie
wktadki (krzyzyki) dystansowe. Ptytki dobrane wedtug barwy i odcienia — zaleca sie stosowanie
ptytek z jednej partii produkcyjnej dla kazdego z pomieszczeh. Do spoinowania ptytek mozna
przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢
okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. Spoiny miedzy ptytkami w
catym pomieszczeniu pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste — dopuszczalne odchylenie 2
mm na 1 m i 3 mm na catej dlugosci i szerokosci pomieszczenia.

Ptytki nalezy rozmierzyc¢ i uktadac¢ na posadzkach w taki sposob, aby nie

stosowac ptytek przycinanych mniejszych niz 1/2 ptytki.

Pod warstwy posadzek z wyktadzin PVC nalezy wykona¢ warstwe wyrownawczg z mas
samorozlewnych celem uzyskania gtadkiej ptaszczyzny pod posadzke.

1.4.2. Szczegbtowe wytyczne prowadzenia robot

Warstwy wykornczeniowe posadzek gtadkie , niescieralne, nie $liskie i tatwe do utrzymania w
czystosci, ponadto odznaczac sie dobrg przyczepnoscia.

W pomieszczeniach narazonych na zalewanie wodg podtogi fatwo zmywalne, odporne na
nasigkanie oraz zabezpieczajgce przez poslizgnieciem sie, a takze przez wyprofilowanie spadkéw
w kierunku kanatow odptywowych, powinny byé dostosowane do odprowadzania rozlanej wody.
Cokoty wysokosci 10 cm z materiatow o tych samych wtasciwosciach jak posadzka — gres
antyposlizgowy. Posadzka - ptytki 33,3x33,3 cm uktadane na klej metodg kombinowang - gres
przeciwposlizgowy z cokolikami w kolorze .

ZASADY UKEADANIA OKtADZIN PODEOGOWYCH Z PLYTEK GRESOWYCH:

1) W pomieszczeniach magazynowych, WC zewnetrznych, pomieszczaniach pomocniczych oraz
technicznych jak rowniez w_catym zespole kuchennym nalezy wykona¢ okfadzine podiogowg z
ptytek gresowych o wymiarach 33,3x33,3cm w kolorze szarym - szczegoty na rysunku ukfadu
posadzek.

2) W pomieszczeniach WC przy salach zaje¢ nalezy wykonaC posadzke z ptytek w kolorze
wyktadziny podtogowej sali przy ktorej zlokalizowany jest wezet sanitarny. Przewidziano utozenie
wzoréw o motywie kwiatowym — wzor ptatki w kolorze niebieskim, srodek zotty. Dekor taki sam w
kazdym z WC - szczegdbty na rysunku uktadu posadzek.

ZASADY UKEADANIA WYKEADZINY POSADZKOWEJ PVC:

1) Sale zaje¢ przedszkola. Zaprojektowano odrebng kolorystyke dla kazdej z sal. Wspdlnym
motywem jest ozdobny kwadratowy dekor na podtodze, dekor w kazdej z sal w tej samej kolorystyce,
wielko$ci i wzorze.

2) Sale zaje¢ ztobka. Zaprojektowano takg sama kolorystyke obu sal. Na posadzkach wyktadzina w
kolorze zéttym z dwoma ozdobnymi pasami wydzielajgcymi strefe dzienng od strefy lezakowania.
Przy wejsciu dekor kwiatowy.

3) Komunikacja przedszkola.

Wszystkie posadzki w kolorze zielonym z ozdobnymi pasami w kolorze ciemnozielonym oraz
kwadratowymi dekorami jak w salach. Szczegétowy uktad pasow i dekoréw podano na rysunku rzutu
posadzek. W strefie holu wejsciowego zaprojektowano dekory kwiatowe, strefa administracyjna bez
wzorow, wejscie do strefy kuchennej zaakcentowane zmiang koloru posadzki na ciemnozielony.

W KORYTARZACH MATERIAL NIEPALNY | NRO.

4) Komunikacja ztobka i wozkownia z rozbieralnig.

Wszystkie posadzki w kolorze zielonym z ozdobnymi kwiatami. Szczegdétowy uktad kwiatow podano
na rysunku rzutu posadzek.

W KORYTARZACH MATERIAL NIEPALNY | NRO.

5) Sala rekreacyjna i widowiskowa oraz sala korekcyjno-kompensacyjna

Posadzka w kolorze zielonym z pasem szerokosci 1,02 m w kolorze niebieskim zlokalizowanym
wokot Scian.

6) Pomieszczenia administracyjne oraz pomieszczenie P.72, P.73, Z.101

Posadzka — wyktadzina PVC w kolorze zéttym z wywinieciem w formie cokotu na wysokos¢ 10cm
na sciane.
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1.4.2.1.Podtoza
Na warstwie betonu wykonac izolacje z dwukrotnie roztozonej papy , wyzej wykonac¢ warstwa folii
PE , na ktérej utozy¢ warstwe izolacji termicznej ze styropianu EPS 100- 038 PODLOGA A=
0,038W/mK gr. 15cm — zgodnie z projektem. Kolejg warstwe stanowi folia PE na ktorej nalezy
wykonac¢ warstwe jastrychu grubosci 4-5,5 cm zgodnie z projektem, zazbrojong siatkg zgrzewana,
z utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg
asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

1.4.2.2.Posadzki
Szczegdbtowy wykaz posadzek w tomie architektury.
W WC , kuchni i pomieszczeniach technicznych, nalezy wykonaé posadzke gresowa, z ptytek o
wymiarach 33,3x33,3cm, uktadane na klej metodg kombinowang — gres techniczny
przeciwposlizgowy z cokolikami. W kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem, sugerowany kolor
szary. Na scianach nalezy wykonac¢ cokoliki do wys. 10 cm, z materiatdow jak wykonana posadzka.
W tazienkach sal , nalezy wykona¢ posadzke gresowg, z ptytek o wymiarach 33,3x33,3cm,
uktadane na klej metodg kombinowang sugerowana kolorystyka wg. rysunku posadzek.
Posadzki komunikacji oraz sal i szatni — wg. tomu architektury, posadzki syntetyczne przedszkola -
heterogeniczna, akustyczna podtoga winylowa o warstwie $cieralnej czysty PVC 0,7 mm
wzmochniona wibknem szklanym nietkanym. Grubos¢ catkowita (EN 428) 3.3 mm. Wyglad
wykfadziny bezkierunkowy. Uzyty materiat 0 parametrach: ubytek grubosci (EN 660-1) < 0.04mm;
zwijanie pod wptywem dziatania ciepta (EN 434) < 8 mm; redukcja dzwiekéw (17 dB) i wgniecen
(0,10 mm); Odpornos¢ na dziatanie swiatta (EN ISO 105-B02) = 6; Komfort pod stopami (EN 433)
> 0.40 mm. W posadzkach PVC nalezy wykonaé¢ wzory — kota zgodnie z rysunkiem szczegdtowym
posadzek.

1.4.2.3.Wycieraczki
W wiatrofapach wykonac¢ wycieraczki wtopione w posadzke , w ramie aluminiowej, z
naprzemiennych lameli z rypsu oraz szczotek.

1.4.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Ogdlne wymagania dotyczgce BHP podano w ST.01 "Wymagania ogdine" pkt 1.4.10.

- Z uwagi na agresywnosc¢ zapraw i klejéw w przypadku dostania sie w/w substancji do oka
lub sluzdéwki, nalezy przemy¢ chore miejsce wodg i zgtosi¢ sie do lekarza.

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.01
"Wymagania ogolne" pkt 2.

Przy wykonywaniu robot objetych niniejszg specyfikacjg techniczng szczegotowg wystepujg nizej
wymienione materiaty podstawowe:

- piyty stryoduru gr. 12cm

- folia polietylenowa 0,3 mm

- papa, lepik

- wylewka cementowa z gotowych zapraw przygotowanych fabrycznie

- Prefabrykaty zbrojarskie ze stali gtadkiej

- Emulsja gruntujgca

- Plytki gresowe 33,3x33,3cm

- zaprawa klejgca do ptytek

- wyktadzina heterogeniczna PVC

- Srodki ochrony ptytek i spoin

- Srodki do usuwania zanieczyszczen

- srodki do konserwacji wykfadzin i oktadzin

- wycieraczki systemowe

Petny zakres materiatowy ujety jest w kosztorysie budowlanym na wykonanie podtozy i

posadzek.
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3.Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.01 "Wymagania ogoine" pkt 3

Przy wykonywaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje:
- sprzet podreczny typu ,elektronarzedzia”

- sprzet do robét posadzkowych.

- srodek transportowy

Szczegotowy wykaz sprzetu ujeto w opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.01 "Wymagania ogdélne" pkt 4.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniem, nadmiernym zawilgoceniem, wptywem niskich temperatur.

5. Wykonanie roboét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST.01 "Wymagania ogélne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 6.

Kontrola wykonania robét podtoza i posadzek obejmuje sprawdzenie stanu i jakosci powierzchni,
wymiaréw geometrycznych, prostoliniowosci, rownosci wypoziomowania.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.01 "Wymagania ogdélne" pkt 7

Jednostkg obmiarowg robdét jest m2. llos¢ robot okredla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i sprawdzonych
w naturze.

8. Odbiodr robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST.01 "Wymagania ogélne" pkt 8.

Odbioru dokonuje Zamawiajgcy po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robét i na

podstawie szkicow i pomiarow, ktore przedktada Wykonawca.

Odbidr rob6t mozna podzieli¢ na nastepujace etapy:

- przygotowanie podtoza

- wykonanie posadzek

na poszczegolnych etapach prac nalezy :

— sprawdzi¢ wyglad zewnetrzny; badanie wykonac przez ocene wzrokowa,

— sprawdzi¢ prawidtowos¢ uksztattowania powierzchni posadzki; badanie wykonaé przez ocene
wzrokowg

— sprawdzi¢ grubos¢ posadzki cementowej lub z lastryka oceny dokona¢ na podstawie wynikéw
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki

— sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowosci
wykonac za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci
spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

— sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie wykonac przez
ocene wzrokowa.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.01 "Wymagania ogélne" pkt 9.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra poza
utozeniem posadzki obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow i sprzetu,
oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.12.
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Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

W szczegolnosci nalezy przestrzegacé:
- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313 )
- Ogolnych przepiséw BHP i p.poz.
- Zasad sztuki budowlanej.
— PN-EN 13318:2002 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Terminologia
- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
- PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu
- PN-EN 12808-2:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek - Cze$¢ 2: Oznaczanie odpornosci na
Scieranie; lub rownowazna
- PN-EN 12808-3:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek -- Cze$¢ 3: Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i $ciskanie
- PN-EN 12004+ A1:2012 Kleje do ptytek -- Wymagania, ocena zgodno$ci, klasyfikacja i oznaczenie
- PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie
— PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia; lub réwnowazna
- PN-EN 13859-2:2010 Elastyczne wyroby wodochronne - Definicje i wiasciwosci wyrobéw podktadowych - Cze$¢ 2:
Wyroby podktadowe

UWAGA: Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualnos$¢ normy
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SST.08 - 11.8.Tynki i oktadziny wewnetrzne;
sufity podwieszane , roboty malarskie

Kod CPV 45410000-4 i Kod CPV 45440000-3

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
roboét tynkarskich sciennych wewnetrznych oraz sufitdw, wykonanie obudéw z ptyt gipsowo -
kartonowych , sufitbw podwieszanych oraz malowaniem $cian wewnetrznych i sufitow z
okfadaniem scian wyktadzing PVC oraz piankg zabezpieczajgcag narozniki , ktére zostang
wykonane w ramach budowy budynku 8- oddziatowego przedszkola z 2- oddziatowym Ztobkiem
wraz z infrastrukturg towarzyszacg ul. ks. Stanistawa Brzoski ; 96-300 Zyrardéw obreb
143801_1.0003, dz. nrew. 3553 oraz cze$¢ dz. nr ew. 3552, 3554 i 3558

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy nastepujgcych robét:

e Tynki wewnetrzne nadziemia gipsowe, jednowarstwowe, gr.20 mm wykonywane
mechanicznie na scianach na podfozu z bloczkéw silikatowych oraz gazobetonowych

o Tynki wewnetrzne nadziemia gipsowe, jednowarstwowe, gr.20 mm wykonywane
mechanicznie na $cianach na podtozu z zelbetowym

o Tynki wewnetrzne gipsowe, jednowarstwowe, gr.10 mm wykonywane mechanicznie na
sufitach.

o Dwukrotne malowanie wodorozcienczalng, lateksowg farba akrylowo-kompozytows,
kolor biaty, farba zmywalna o podwyzszonej trwatosci.

¢ Dwukrotne malowanie wodorozcienczalng, lateksowg farba akrylowo-kompozytowa,
kolor piaskowy, farba zmywalna o podwyzszonej trwatosci.

¢ wykonanie oktadzin Sciennych - ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki ceramiczne
20x20 cm uktadane , do wysokosci 2,00m, na klej metodg kombinowana.

e \Wykonanie oktadzin $ciennych syntetycznych -heterogeniczna, akustyczna wyktadzina
winylowa o warstwie Scieralnej czysty PVC 0,7 mm , wzmocniona wiéknem szklanym
nietkanym. Grubos¢ catkowita (EN 428) 3.3 mm. Wyglad wyktadziny bezkierunkowy.
Uzyty materiat o parametrach: ubytek grubosci (EN 660-1) < 0.04mm; zwijanie pod
wptywem dziatania ciepta (EN 434) < 8 mm; redukcja dzwigkdéw (17 dB) i wgnieceh
(0,170 mm); Odpornos¢ na dziatanie swiatta (EN ISO 105-B02) = 6; Komfort pod
stopami (EN 433) = 0.40 mm. WYWINIECIE WYKLADZINY PODLOGOWEJ.

e Wykonanie wzorow w w/w wykfadzinie.

e Zamontowanie fototapety drukowanej na plexi.

Montaz sufitbw podwieszanych w systemie kasetonowym. Sufit na drogach
ewakuacyjnych EI 15, NRO.

Montaz sufitdw podwieszanych z ptyt gkbi.

Obudowa kanatéw wentylacji mechanicznej ptytami gkbi.

Montaz zabezpieczen naroznikdw — w korytarzach pianka niepalna i NRO.
Oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do
malowania

Szczegotowy zakres robot ujety jest w opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty.

1.4. Wymagania dotyczace robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, zgodnie z
art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

BUDOWA BUDYNKU 8- ODDZIALOWEGO PRZEDSZKOLA Z 2- ODDZIALOWYM ZL OBKIEM
ul. ks. Stanistawa Brzoski ; 96-300 Zyrardéw dz. nrew. 3553 oraz cze$é dz. nr ew. 3552, 3554 i 3558 42



Ogéblne wymagania dotyczgce robét podano w ST.01 "Wymagania ogdélne" pkt 1.4.

1.4.1. Ogdlne zasady prowadzenia robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

Przed rozpoczeciem robot tynkarskich nalezy zabezpieczy¢ stolarke przed zabrudzeniem.

Na powierzchni tynkéw nie powinno by¢ wykwitéw, trwatych zaciekow, wypryskow i spekan.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy
z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji thustych mozna usungé¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa. Istniejgce tynki odspojone od
podtoza nalezy skué a $ciane w tych miejscach zagruntowac.

Dopuszczalne odchyiki:

- ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej — 2mm i w liczbie nie wigkszej niz dwa na dtugosci

taty kontrolnej (2 m)

- powierzchni od pionu — 1,5mm na 1m i w sumie nie wiecej niz 3mm w pomieszczeniach o
wysokosci do 3,5m

- powierzchni od poziomu — 2mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 3mm dla catej powierzchni
ograniczonej pionowymi przegrodami.

Dopuszczalne odchytki przy wykonaniu oktadzin: odchylenia krawedzi od kierunku

poziomego i pionowego, przy uzyciu faty 2 m nie powinny przekracza¢ 2 mm na dtugosci taty,
zgodnosc¢ przebiegu i wypetnienia spoin winna wynosi¢1 mm. Ponadto, oktadzina przy

lekkim opukiwaniu nie powinna wydawaé gtuchego odgtosu, grubos¢ kleju pod ptytki nie
powinna przekracza¢ wartosci okreslonej przez producenta.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej
+5°C.

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgca
wymaganiom norm. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

Sciany komunikacji ogéinej ustug malowaé wysokiej jakosci ekologiczng, wodorozcienczalng
lateksowg farbg akrylowg ( Najwyzsza odpornos¢ na zmywanie i szorowanie na mokro — klasa 1 ,
wysoka odpornosé mechaniczna powitoki: m.in. na wybtyszczenia, slady po przetarciach ). Nie
zawierajgcg rozpuszczalnikéw, ani amoniaku dopuszczong do malowania $cian w
pomieszczeniach, w ktérych nie powinny wystepowacé czynniki alergizujgce.

Stosowa¢ farby dopuszczone odpowiednio do uzywania w pomieszczeniach przedszkola i ztobka
o parametrach jakosci odpowiadajgcej wymaganiom norm dla farb stosowanych wewnatrz. Farby
winny spetnia¢ wymagania normy co najmniej przez 12 miesiecy od daty produkc;ji.

Nalezy zastosowac srodki gruntujgce odpowiadajgce wymaganiom aprobaty technicznej,
wskazane przez producenta farby do malowanie nawierzchni.

Uzyskane w wyniku robo6t malarskich powtoki z farb dyspersyjnych powinny byé:

niezmywalne przy uzyciu srodkéw myjgcych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz
reemulgacje, aksamitno - matowe lub o nieznacznym potysku, jednolitej barwy, rownomierne, bez
smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i kolorystykg wskazang prze Inwestora, bez
uszkodzenh, przeswitéw podtoza i sladéw pedzla, pozbawione spekah , tuszczenia sie i odstawania
powtoki od podtoza oraz widocznych tgczeh i poprawek, nie powinny wykazywac rozcierajgcych
sie grudek, powtoki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu.

1.4.2. Szczegbtowe wytyczne prowadzenia robét

SUFIT PODWIESZANY

Sufit podwieszany w postaci dwupoziomowego rusztu krzyzowego zamocowanego do stropu na
specjalnych wieszakach. Od spodu konstrukcja zakryta ptytami g-k lub kasetonowymi ( gtdwne ciggi
komunikacyjne). Sufit korytarzy El 15, NRO. Konstrukcja elastyczna, zapobiegajaca przenoszeniu
sie dzwiekdw z sgsiednich pomieszczen. Aby sufit w petni spetniat swojg funkcje, wszystkie miejsca,
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w ktorych profile stelaza mocowane sg bezposrednio do Scian, powinny by¢ zaizolowane warstwg
materiatu ttumigcego (np. tasmg poliuretanows).

OKtADZINA SCIENNA

W salach zaje¢, szatni oraz na korytarzach wyktadzine PVC nalezy wywija¢ na $ciane zgodnie z
rysunkiem projektu wnetrz.

Zasady uktadania oktadzin sciennych i podtogowych z wyktadzin PVC:

1) Sale zaje¢ przedszkola. Zaprojektowano odrebng kolorystyke dla kazdej z sal. Wspdlnym
motywem jest ozdobny kwiat na Scianach, kwiat w kazdej z sal w tej samej kolorystyce, wielko$ci i
wzorze.

Przewidziano nastepujgcg zasade oktadzin: Materiat w kolorze uzytym na posadzce nalezy wywing¢
na sciane do wysokosci 1,15m, nastepnie wykonac¢ pas odcinajgcy wysokosci 15cm w kolorze
niebieskim (w kazdej z sal niebieski), powyzej malowanie farbg w kolorze piaskowym.

Wyijatek stanowig:

- 8ciana z drzwiami wejsciowymi do sali, tu powyzej pasa odcinajgcego nalezy ponownie utozy¢
wyktadzine PVC.

- Sciana w osi 16- sala 2, 16- sala 3, 10- sala 4, 10- sala 5, D”- sala 7 oraz 1.1- sala 8 — na catej
wysokosci wytozona wyktadzing PVC w kolorze posadzki. Na scianie dwa wzory motyw kwiatowy.

- W kazdej z sal na $cianach w osiach 21,14,6,G wykona¢ po dwa kwiaty z wyktadziny PVC klejonej
na wysokosci 1,40m od posadzki — na tle $ciany malowanej farba.

2) Sale zajec ztobka. Zaprojektowano takg sama kolorystyke obu sal. Materiat w kolorze uzytym na
posadzce — zotty, nalezy wywingc¢ na $ciane do wysokosci 1,15m, nastepnie wykonac pas odcinajgcy
wysokosci 15cm w kolorze niebieskim , powyzej malowanie farbg w kolorze piaskowym.

Wyjatek stanowig:

- Sciana z drzwiami wejsciowymi do sali, tu na catej wysokosci wytozona wyktadzing PVC w kolorze
posadzki. Na $cianie jeden wzor motyw kwiatowy.

- na $ciana w osiach J i P wykona¢ po trzy kwiaty z wykfadziny PVC klejonej na wysokosci 1,40m
od posadzki — na tle $ciany malowanej farba.

3) Komunikacja przedszkola.

Sciany na petng wysoko$é pomieszczenia nalezy obtozy¢ wyktadzing PVC.

- W strefie przy salach zaje¢ - kolor podstawowy $cian zielony, ozdobne pionowe pasy w kolorze
ciemnozielonym. Pasy stanowig przedtuzenie paséw z podtogi i majg symbolizowac¢ rosngce rosliny
Inu. Na wybranych pasach kolory ciemnozielonego nalezy wykonac¢ kwiaty. Uktad kwiatow zgodnie
Z rysunkami rozwinie¢ scian.

- W strefie holu wejsciowego, strefie administracyjnej - materiat w kolorze uzytym na posadzce —
Zielony, nalezy wywing¢ na sciane do wysokosci 1,15m, nastepnie wykonaé pas odcinajgcy
wysokosci 15cm w kolorze niebieskim , powyzej wyktadzina PVC w kolorze zottym.

- Sciany z drzwiami wejéciowymi do sal nalezy wykonaé w kolorystyce jak posadzka sali 1,3, 6, 8
zgodnie z rysunkami rozwinie¢ scian.

- Przedsionek — oktadzina $cienna w kolorze zielonym

- korytarz dojscia do kuchni — oktadzina scienna w kolorze niebieskim

- We wnekach korytarza wykonac¢ fototapete z motywem taki kwiatow Inu — fototapeta drukowana na
plexi NRO.

W KORYTARZACH MATERIAL NIEPALNY | NRO.

4) Komunikacja ztobka i wézkownia z rozbieralnia.

Sciany na petng wysoko$¢ pomieszczenia nalezy obtozyé wyktadzing PVC. Materiat w kolorze
uzytym na posadzce — zielony, nalezy wywingé¢ na $ciane do wysokosci 1,15m, nastepnie wykonac¢
pas odcinajgcy wysokosci 15cm w kolorze niebieskim, powyzej wyktadzina PVC w kolorze zéttym.
Wyjatek stanowig:

- Sciana oddzielajgca wézkownie od rozbieralni — obustronnie na petng wysoko$é oktadzina w
kolorze niebieskim.

- Sciana oddzielajgca wozkownie od przedsionka wraz z bokiem obudowy sufitu podwieszanego—
na petng wysokos¢ oktadzina w kolorze niebieskim.

- Przedsionek — oktadzina $cienna w kolorze niebieskim

W KORYTARZACH MATERIAL NIEPALNY | NRO.

5) Sala rekreacyjna i widowiskowa oraz sala korekcyjno-kompensacyjna

Wyktadzine w kolorze niebieskim nalezy wywing¢ na sciane na wysokos¢ 10cm, nastepnie do
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wysokosci 1,40m od podiogi wylozy¢ wyktadzing w kolorze zielonym, po czym wykona¢ pas
odcinajacy wysokosci 20cm w kolorze niebieskim, powyzej malowanie farbg w kolorze piaskowym.
Wyjatek stanowi wneka prowadzgca do drzwi wejsciowych w sali rekreacyjnej — tu Sciany na petnag
wysokos¢ w kolorze zielonym, na dole niebieski cokét wysokosci 10cm. 5

6) Pomieszczenia administracyjne oraz pomieszczenie P.72, P.73, Z.101

Powyzej cokotu malowanie w kolorze piaskowym.

W calym budynku , w czesci dostepnej dla dzieci, wypukte narozniki nalezy zabezpieczy¢ piankag
amortyzujgcg uderzenia, pianka do wysokosci 1,20m.

Zasady uktadania oktadzin z ptytek sciennych:

1) W pomieszczeniach magazynowych, WC zewnetrznych, pomieszczaniach pomocniczych oraz
technicznych jak rowniez w calym zespole kuchennym nalezy wykonac¢ oktadzine z ptytek o
wymiarach 20x20cm w kolorze szarym do wysokoséci 2,05m od poziomu posadzki.

2) W pomieszczeniach WC przy salach zaje¢ nalezy wykonaé oktadzine z ptytek w kolorze
jasnozielonym. Przewidziano utozenie wzorédw o motywie kwiatowym — w Ztobku : wzor ptatki w
kolorze niebieskim, srodek zotty. W przedszkolu : wzor ptatki w kolorze posadzki, srodek niebieskim.
Dekor taki sam w kazdym z WC - szczegoty na rysunkach rozwinieé $cian.

FOTOTAPETA

Zdjecie drukowane na plexi montowac¢ we wnekach korytarza. Plexi niepalne i NRO. We wszystkich
wnekach zastosowac wydruk z motywem kwiatu Inu. Motyw taki lub pojedynczych kwiatow.

Piyty z fototapets lekkie, z gtebig koloréw oraz efektem potysku. Tworzywo bezbarwne i sztywne.

1.4.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Ogodlne wymagania dotyczace BHP podano w ST.01 "Wymagania ogélne" pkt 1.4.10.

- czynno$ci narzucania zaprawy na tynkowane elementy nalezy wykonywac w okularach
ochronnych

- roboty prowadzone na wysokosci ponad 1 m powinny by¢ prowadzone z pomostéw
rusztowan

- z uwagi na agresywnosc¢ zapraw i klejéw w przypadku dostania sie w/w substancji do oka
lub sluzowki, nalezy przemyc¢ chore miejsce wodg i zgtosi¢ sie do lekarza.

- przycinanie wszystkich rodzajow ptyt mineralnych nalezy wykona¢ za pomocg ostrego noza,
w przypadku uzycia w tym celu urzgadzeh mechanicznych, nalezy, zgodnie z przepisami BHP
zapewni¢ miejscowg wentylacje, aby zapobiec nhadmiernemu zapyleniu.

- roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z
daleka od otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikbw powodujgcych iskrzenie i mogacych
by¢ zrédtem pozaru.

2. Materialy
Ogdblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.01
"Wymagania ogolne" pkt 2.

Przy wykonywaniu robot objetych niniejszg specyfikacjg techniczng szczegdtowg wystepujg nizej
wymienione materiaty podstawowe:

- Gips budowlany szpachlowy

- lateksowa farba akrylowo-kompozytowa kolor biaty

- lateksowa farba akrylowo-kompozytowa kolor piaskowy

- ptytki ceramiczne 20x20 cm

- zaprawa klejgca do ptytek

- syntetyczna -heterogeniczna, akustyczna wyktadzina

- fototapety drukowane na plexi.

- system do sufitéw podwieszanych kasetonowych

- system do sufitbw podwieszanych z ptyt gkbi.

- w pianka niepalna i NRO , do zabezpieczeh naroznikéw

Petny zakres materiatowy ujeto w kosztorysie budowlanym na wykonanie tynkéw i okfadzin
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wewnetrznych.

3.Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 3
Przy wykonywaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje:
- sprzet podreczny typu ,elektronarzedzia”
- wyciag
- srodek transportowy
- agregat tynkarski
- rusztowanie
Szczegotowy wykaz sprzetu ujeto w opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.01 "Wymagania ogdélne" pkt 4.

Do przewozu ptyt GK nalezy uzywaé srodkdw transportowych umozliwiajgcych zabezpieczenie
wyrobu przed wpltywem warunkéw atmosferycznych i uszkodzeniami mechanicznymi. Ze wzgledu
na specyfike materiatow nalezy zachowac szczegolng ostroznos¢ przy transporcie i skladowaniu
piyt. Kazde upuszczenie moze spowodowaé uszkodzenie produktu. Ptyty powinny by¢
przechowywane i sktadowane poziomo (powierzchnig fakturowg do powierzchni fakturowej); nie
nalezy obcigzac ich od géry zadnymi ciezkimi przedmiotami.

5. Wykonanie robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.01 "Wymagania ogoine" pkt 6.

Kontrola wykonania robét tynkarskich i oktadzinowych obejmuje sprawdzenie stanu i jakosci
powierzchni, wymiaréw geometrycznych, prostoliniowosci, rownosci wypoziomowania.

7. Obmiar roboét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST.01 "Wymagania ogolne" pkt 7

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.01 "Wymagania ogdlne” pkt 8.

Odbioru dokonuje Zamawiajgcy po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robét i na
podstawie szkicow i pomiardw, ktore przedktada Wykonawca.

Odbidr robot mozna podzieli€ na nastepujgce etapy:

- przygotowanie podtoza

- tynki i oblicowki

- roboty malarskie

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.01 "Wymagania ogélne" pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robo6t podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.12.
Stosowanie sig¢ do prawa i innych przepiséw
W szczegolnosci nalezy przestrzegacé:
- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313 )
- Ogolnych przepiséw BHP i p.poz.
- Zasad sztuki budowlanej.
— PN-EN 1062-1:2005 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na zewnatrz na mury i beton
-- Czesc 1: Klasyfikacja
- PN-EN 16074:2011 Farby i lakiery -- Oznaczanie zawartosci substanciji nielotnych i wydajnosci farb do powlekania
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metodg ciggtg
- PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw ; lub rGwnowazna
Cz. 1 Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien
- PN-EN ISO 11654:1999 Akustyka -- Wyroby dzwiekochtonne uzywane w budownictwie -- Wskaznik pochfaniania
dzwigku
- PN-EN 13964:2014-05 Sufity podwieszane wymagania i metody badan ; lub rownowazna
- PN-EN 12354-6:2005 Akustyka budowlana -- Okreslanie wtasciwosci akustycznych budynkéw na podstawie
wiasciwosci elementéw -- Czes$¢ 6: Pochfanianie dzwigeku w pomieszczeniach
- PN-EN ISO 29117-1:2009 Farby i lakiery -- Badania schniecia -- Cze$¢ 1: Oznaczanie stanu catkowitego wyschniecia i
czasu catkowitego wyschniecia
- PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery. Oznaczenie grubosci powtoki
- PN-EN ISO 2810:2005 Farby i lakiery -- Powtoki w naturalnych warunkach atmosferycznych -- Ekspozycja i ocena
- PN-EN ISO 1518-2:2011 Farby i lakiery -- Oznaczanie odpornosci na zarysowanie -- Cze$¢ 2: Metoda zmiennego
obcigzenia
- PN-EN ISO 11998:2007 Farby i lakiery -- Oznaczanie odpornosci powtok na szorowanie na mokro i ich podatnosci na
czyszczenie
- PN-EN ISO 3668:2002 Farby i Lakiery. Wzrokowe poréwnywanie barwy farb
- PN-EN ISO 3678:1999 Farby i Lakiery. Badanie odpornosci na wgniecenie
- PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci
- PN-EN-ISO 4628-1:2004 Farby i lakiery -- Ocena zniszczenia powtok -- Okreslanie ilo$ci i rozmiaru uszkodzen oraz
intensywnosci jednolitych zmian w wyglgdzie -- Cze$¢ 1: Ogolne wprowadzenie i system okreslania
- PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe -- Definicje, wymagania i metody badan -- Cze$¢
2: Tynki wewnetrzne
- PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw -- Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska
UWAGA: Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy
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SST.09 - 11.9. Roboty izolacyjne wewnetrzne
Kod CPV 45321000 - 3

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania izolacji
akustycznej stropow oraz izolacji przeciwwodnej, ktére zostang wykonane w ramach budowy
budynku 8- oddziatowego przedszkola z 2- oddziatowym Ztobkiem wraz z infrastrukturg
towarzyszgca ul. ks. Stanistawa Brzéski ; 96-300 Zyrarddéw obreb 143801_1.0003, dz. nr ew.
3553 oraz czed¢ dz. nr ew. 3552, 3554 i 3558

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdétowa dotyczy nastepujgcych robot:
e Wykonanie izolacji termicznej— izolacja scian bloczkami z lekkiego betonu komoérkowego —
szczegoty w SST.04
¢ Woykonanie izolacji termicznej posadzek z ptyt styroduru ekspandowanego
¢ Wykonanie izolacji przeciw wodnej pomieszczen mokrych — hydroizolacja z wtopiong siatkg
z wtdkna szklanego.
Szczegobtowy zakres robét ujety jest w opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty.

1.4. Wymagania dotyczace roboét

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, zgodnie z
art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST.01 "Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.4.1. Ogdlne zasady prowadzenia robé6t
Izolacje ze styroduru nalezy utozy¢ w dwdch warstwach na "mijanke”.

1.4.2. Szczegobtowe wytyczne prowadzenia robét

Na posadzkach zaprojektowano utozenie dwu niezaleznych warstw izolacji, grubosci 5 i 7 cm,
zastosowac¢ dylatacje obwodowg oddzielajgcg podtoge od scian pomieszczenia w celu unikniecia
przekazywania sie naprezen bezposrednio na Sciany. Dylatacje wykonaé z paskéw styropianowych,
0 grubosci min. 10 mm, utozonych wzdluz obwodu podtogi. W ten sam sposéb nalezy dylatowaé
progi taczgce posadzki dwoch pomieszczen. Sposdb wykonania podtdg ptywajgcych powinien by¢
zgodny z instrukcjg techniczng producenta. Nierdwnosci podtoza pod warstwg izolacji nie powinny
przekraczaé 5 mm, w przeciwnym razie nalezy podtoze wyrownac¢ przed wykonaniem warstw
izolacyjnych i podtogowych. Utozone ptyty elastyczne nalezy przykryé szczelng, wodoodporng i
cigglg warstwg rozdzielczg, wykonang np. z folii polietylenowej o grubosci co najmniej 0,1 mm (gdy
jest zgrzewana to 0,2 mm) lub z papy bitumicznej na osnowie papierowej, 0 gramaturze min. 100
g/m?, z wywinieciem na pasy brzegowe. Grubos¢ podkiadu podiogowego z zaprawy cementowej nie
powinna by¢ mniejsza niz 50mm.

1.4.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Ogolne wymagania dotyczgce BHP podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.10.
podczas prowadzenia prac izolacyjnych z wykorzystaniem wetny mineralne;j:
- Pracownicy montujgcy wetne mineralng powinni nosié¢ luzng odziez ochronng oraz rekawice.
- Weine mineralng nalezy docina¢ recznie, np. ostrym nozem, mechaniczne docinanie wetny
mineralnej oraz szlifowanie jej powierzchni powinny odbywac sie w wentylowanych
pomieszczeniach.
- Podczas prac wskazane jest zabezpieczenie gornych drog oddechowych maseczkg
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przeciwpytowa, a oczu okularami ochronnymi, podobnie jak podczas szlifowania betonu czy
drewna.

2. Materiaty
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.01
"Wymagania ogolne" pkt 2.
e styrodur
e hydroizolacja
o siatka z wiékna szklanego
Petny zakres materiatowy ujeto w kosztorysie budowlanym na wykonanie robot izolacyjnych.

3.Sprzet

Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 3

Przy wykonywaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuije:
- sprzet podreczny typu ,elektronarzedzia”

- srodek transportowy

Szczegdbtowy wykaz sprzetu ujeto w opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.01 "Wymagania ogdélne" pkt 4.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniem, nadmiernym zawilgoceniem, wptywem niskich temperatur.

5. Wykonanie robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST.01 "Wymagania ogélne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robo6t podano w ST.01 "Wymagania ogdlne” pkt 6.
Kontrola wykonania roboét izolacyjnych obejmuje sprawdzenie stanu i jakosci powierzchni,
wymiaréw geometrycznych, prostoliniowo$ci, rownosci wypoziomowania.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.01 "Wymagania ogdlne” pkt 7

Jednostkg obmiarowg robot jest m2. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i sprawdzonych
w naturze.

8. Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST.01 "Wymagania ogdine" pkt 8.

Odbior polega na :
e sprawdzeniu dokumentéw: - certyfikaty zgodno$ci wyrobu, deklaracje zgodnosé
e sprawdzeniu i ocenie wygladu zewnetrznego
e sprawdzeniu szczelnos¢ utozonej wetny mineralnej

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.01 "Wymagania ogélne" pkt 9.

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej izolacji wg ceny jednostkowe;.

10. Przepisy zwigzane
Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST.01 "Wymagania ogélne" pkt 1.4.12.
Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
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W szczegdlnoéci nalezy przestrzegac:

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313 )

- Ogolnych przepiséw BHP i p.poz.

- Zasad sztuki budowlanej.

- PN-EN 13162:2013-05 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW)

produkowane fabrycznie — Specyfikacja

UWAGA: Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy
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SST.10 - I.10.Roboty elewacyjne i elementy zewnetrzne

Kod CPV 45443000 - 4

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania robét
elewacyjnych, ktore zostang wykonane w ramach budowy budynku 8- oddziatowego przedszkola z
2- oddziatowym ztobkiem wraz z infrastrukturg towarzyszaca ul. ks. Stanistawa Brzéski ; 96-300
Zyrardow obreb 143801_1.0003, dz. nrew. 3553 oraz cze$¢ dz. nr ew. 3552, 3554 i 3558

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy nastepujgcych robét:
e rusztowania zewnetrzne rurowe wysokosci do 8m.
e ostona z siatek na rusztowaniach zewnetrznych.
e docieplenie scian zewnetrznych dwuwarstwowych styropian EPS 70-031 FASADA 1=
0,031W/mK 15 cm
e docieplenie scian zewnetrznych dwuwarstwowych ptytami z wetny mineralnej gr 15cm —
pasy oddzielania pozarowego.
e docieplenie scian zewnetrznych dwuwarstwowych piyta PIR Bs-1, dO gr. 15 cm
e docieplenie scian zewnetrznych dwuwarstwowych styropian EPS 70-031 FASADA 1=
0,031W/mK 19 cm — ozdobne pogrubienia scian.
e docieplenie scian zewnetrznych dwuwarstwowych styropian EPS 70-031 FASADA 1 =
0,031W/mK 23 cm — filary przy wejsciu do sali.
o docieplenie scian zewnetrznych trojwarstwowych ptyta PIR Bs-1, dO gr. 10 cm
e docieplenie scian zewnetrznych trojwarstwowych ptytami z welny mineralnej gr 10cm —
pasy oddzielania pozarowego.
¢ wykonanie boniowania — pasy pionowe
oktadzina - blaszane panele elewacyjne szerokosci 70cm w ukfadzie pionowym, na
konstrukcji szkieletowej (metalowe ksztattowniki) 4cm
Sciana azurowa z pretow stalowych
ozdobne kwiaty
litery przestrzenne — napis przedszkole i ztobek
cokoty zewnetrzne z tynku mozaikowego, kolorystka podana na rysunkach elewacji
projektu.
e wykonanie tynkéw zewnetrznych z gotowej suchej mieszanki tynku mineralnego
barwionego w masie, kolorystka podana na rysunkach elewacji projektu - cztery kolory
Szczegotowy zakres robot ujety jest w opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty.

1.4. Wymagania dotyczace robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, zgodnie z
art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST.01 "Wymagania ogdine" pkt 1.4.

1.4.1. Ogdlne zasady prowadzenia robot

Zaleznie od typu i stanu podtoza nalezy przygotowac je do robét zasadniczych poprzez :

— oczyszczenie z kurzu i pytu, w tym celu nalezy usung¢ zanieczyszczenia, pozostatosci Srodkow
antyadhezyjnych (olejow szalunkowych), mleczka cementowego, wykwity, luzne czgstki materiatu
podtoza,

— usung¢ nierownosci i ubytki podtoza poprzez skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg
wyréwnawczg

— usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza
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— usungc¢ warstwe zluszczen, spekan, odspajajgcych sie tynkow i warstw malarskich. Czyszczenie
wykonac przy pomocy stalowych szczotek, metodg strumieniowg lub cisnieniowa; powstate ubytki
wypehi¢ zaprawg wyrbwnawcza,

— wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Roboty zasadnicze docieplenia nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu,
dotyczacych dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do
+25°C, brak opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest
stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opaddéw
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru.

Piyty musza by¢ wysezonowane przez okres co najmniej dwdch miesiecy od daty produkcji, a
takze by¢ réwne i pozbawione spekan, ubytkow i wyszczerbien.

W pierwszej kolejnosci nalezy, na calg powierzchnie docieplang, nanie$¢ srodek gruntujgcy, aby
wyréwnac chtonnos¢ podtoza.
Przed rozpoczeciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i
zamocowac wzdtuz niej listwe cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym
w skrajnych otworach) oraz zamontowac profile i listwy w miejscach stykéw styropianu i ptyt wetny
mineralnej z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznurow wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolacji
termiczne;j.
Zaprawe klejgcg w zaleznosci od réwnosci podtoza nalezy nanosi¢ w postaci plackéw i ciggtego
pasma na obwodzie ptyty lub pacg zgbkowang na catej powierzchni ptyty. Nie nalezy dopuszczaé
do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.
Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy
zastosowaniu wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Naroza budynku nalezy uktada¢ mijankowo (
jezeli obustronnie dochodzi warstwa ptyt). Uktadajgc ptyty nalezy dbac o ich szczelne przyleganie.
Ewentualne powstate szczeliny miedzy ptytami nalezy wypetni¢ paskami
izolacji lub — w przypadku styropianu — piankg uszczelniajgcg. Zgodnie z wymaganiami
systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie
przewidziane projektem mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dtugo$é
tgcznikow zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podioza.
Docieplenie wykona¢ metodg lekkg — mokrg z uzyciem uniwersalnych, wbijanych tgcznikow z
trzpieniem tworzywowym. Sposdb montazu krgzka styropianowego — widoczny. Materiat trzpienia
— poliamid wzmocniony wiéknem szklanym A=0,3 W/mK . Materiat tgcznika PP. Srednica otworu:
10 mm; Gtebokos¢ zakotwienia: 50 mm.
Projektowana ilo$¢ tgcznikéw :

e Sciany do 8m wys. ponad poziomem terenu - 4 fgczniki / m2, w strefie naroznikow 8

tacznikéw/ m2.
e Sciany > 8m wys. ponad poziomem terenu - 8 fgcznikdow / m2, w strefie naroznikéw 10
tacznikéw/ m2.

Szerokos¢ strefy naroznej dla projektowanego budynku wynosi 1,5m.
Powierzchnia $cian przygotowanych do docieplenia powinna by¢ gtadka, czysta, sucha, dobrze
zwigzana, wolna od nalotéw, wykwitéw, ttustych plam i innych srodkéw utrudniajgcych mocowanie
piyt. Klejenie piyt nalezy wykonaé przed mocowaniem mechanicznym. Do wkrecania/wbijania
kotkow nalezy przystapi¢ po wyschnieciu zaprawy klejgce;j.
Ponizej i powyzej otworow elewacyjnych — okien, drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi
naprezeniami, nalezy naklei¢ pod katem 45° paski siatki zbrojgcej. Wymiary paskéw powinny byé
nie mniejsze niz 20 x 30 cm. Wszelkie narozniki i wypusty nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo profilami
ochronnymi z aluminiowej blachy perforowanej lub PCV. Naroznik musi by¢ osadzony na warstwie
termoizolacyjnej pod siatkg zbrojgcy .
Po nawierceniu otworow umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbi¢ trzpienie.
Gtéwki kotkdw nie mogg wystawac poza ptaszczyzne ocieplenia i powinny by¢ z nig zlicowane.
Calos¢ ocieplania nalezy zazbroi¢ siatkg z widkna szklanego wtopiong w warstwe zaprawy
klejowej. Niedopuszczalne jest potozenie warstwy siatki bezposrednio na ptycie i pokrywanie jej
zaprawg. Z paskow siatki zbrojgcej wykonaé zbrojenie ukosne przy naroznikach otworow
okiennych i drzwiowych. Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggng¢ paca warstwe
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zaprawy zbrojacej (klejgcej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatke zbrojgca, w
pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerng. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢ -
siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawg. Po zaschnieciu warstwy zbrojgce;j
wykona¢ prace tynkarskie.

1.4.2. Szczegobtowe wytyczne prowadzenia robét

Na elewacjach bocznych i tylnej projektuje sie boniowanie. Boniowanie wykonac¢ przy pomocy
listew do boniowania PCV z siatkg. Listwy o wymiarach 20x20mm, profile fgczone przy pomocy
tacznikéw PCV. Listwy malowane w kolorze tynku boniowania $ciany. Boniowanie uzyska¢ poprzez
doklejanie warstwy styropianu gr 2cm do ocieplenia podstawowego gr. 15cm. Dopuszcza sie
wykonanie otworéw na listwy poprzez wypalanie bruzd w podstawowej warstwie gr. 17cm.

Linie boni muszg nawigzywaé¢ do wysoko$ci oraz linii gzymsow blachy tytanowe;.

Pionowe boniowanie

Na elewaciji poéinocno — zachodniej i wschodnio — potnocnej projektuje sie boniowanie. Boniowanie
pionowe (bedace alegorig todyg Inu) wykonac¢ przy pomocy listw do boniowania PCV z siatka.
Listwy o wymiarach 20x20mm, profile tgczone przy pomocy tgcznikéw PCV. Listwy malowane w
kolorze szarym. Boniowanie uzyska¢ poprzez doklejanie warstwy styropianu gr 2cm do ocieplenia
podstawowego gr. 13cm. Dopuszcza sie wykonanie otworéw na listwy poprzez wypalanie bruzd w
podstawowej warstwie gr. 15cm.

W miejscu oddzielenia pozarowego nalezy wykonac¢ bonie w ptycie wetny mineralnej. Bonowanie
wylgcznie poprzez wycinanie nie dopuszcza sie mocowania plastikowych profili w wetnie.
Szerokos¢ boni musi nawigzywac do przekroju stalowych stupkéw kontynuujgcych linie Inu poza
obrysem sciany. Rozstaw boni przyjeto co 20 cm (osiowo).

Whneki
Na elewaciji zaprojektowano okragte wneki o srednicy 120cm, przy wejsciu do ztobka $rednicy 120,

90 i 60 cm. Ptaszczyzne wgtebiong oraz powstaty po obwodzie rant nalezy wykona¢ w jednym
kolorze. Kolorystyka wg rys elewaciji.

Sciana azurowa z pretéw i ozdobne kwiaty

Na elewacji zaprojektowano ozdobne kwiaty . Nalezy je montowac¢ na pasach boni oraz na
stupkach stalowych, rozktad wg rysunku elewacji.

Kwiaty wykonaé z ptyt stryoduru z czotem z btyszczgcej plexi. Wzér wycinany laserowo. Element
nieprzezroczysty w kolorze kwiatu Inu. Na Scianie azurowej ze stupkow dwustronne plexi.

Sciane azurowa wykonaé poprzez zamontowanie rur stalowych ocynkowanych malowanych
proszkowo. Rury bez szwu 20x2,9mm. Rury nalezy zakotwi¢ od gory w podciagu zelbetowym , dot
osadzi¢ w gniazdach wywierconych w stopniu blokowym (przy wejsciu do wezta) oraz
zabetonowaé w warstwie podsypki pod kostke w strefie sal ztobka. Rozstaw pretéow przyjeto co 20
cm (osiowo).

Blaszane ptyty elewacyjne

Na fragmentach elewacji zaprojektowano uzycie oktadziny z ptyt na ruszcie szkieletowym z profili
stalowych gr. 4cm. Montaz bez widocznych tgczen.

Miedzy naswietlami sali widowiskowej i sali rekreacyjnej przewidziano montaz paneli o wymiarach
70x150cm, w strefie przyziemia w miejscach wskazanych na rys. rzutu i elewacji zaprojektowano
panele o wymiarach 70x220 cm.

Przewidziano zastosowanie paneli w dwéch wariantach kolorystycznych, w kolorze baktazanowym
i szkartatnym.

Litery przestrzenne

Przy wejsciach zaprojektowano napisy przestrzenne z liter przestrzennych ze styroduru gr.33mm
wysokosci 25cm z czotem z blyszczgcej plexi montaz wg. wytycznych producenta. Kolor akrylu
niebieski jak kwiat Inu, nieprzezroczysty. Projektowane napisy to odpowiednio: PRZEDSZKOLE,
ZL OBEK lub inne zaakceptowane przez Inwestora. Czcionka i wielko$¢ liter musi by¢ spéjna dla
wszystkich napisow i by¢ zaakceptowana przez Inwestora.
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1.4.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Ogolne wymagania dotyczgce BHP podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.10.
podczas prowadzenia prac elewacyjnych:
- pracownicy pracujgcy na wysokosci powinni posiadac aktualne badania
lekarskie, dopuszczajce do pracy na wysokosci.
- roboty prowadzone na wysokosci ponad 1m powinny by¢ wykonywane z pomostow rusztowan.
- rusztowania powinny by¢ stezone i kotwione w $cianach.
- pomosty rusztowan nalezy wyposazy¢ w deske krawedziowg ochronng na wysokoséci 1,1m oraz
co najmniej jedng deske posrednig pomiedzy deskg krawedziowg i pomostem rusztowania
- nalezy zastosowac siatki ochronne zabezpieczajgce przed spadkiem przedmiotéw z gory.
- wyznaczy¢ strefe ochronng w odlegtosci 6m od granicy prac.
- Robdét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podfozach.
- po kazdym dluzszym przestoju oraz po gwattownych porywach wiatru i obfitych deszczach nalezy
kazdorazowo sprawdzi¢ stan rusztowania, oceny stanu rusztowahn moze dokona¢ osoba
upowazniona przez kierownika budowy.

2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.01
"Wymagania ogolne" pkt 2.
e zaprawy klejowe
¢ dyble plastikowe
o piyty PIRBs-1,d0gr. 10i15cm
e plyty z wetny mineralnej A = 0,031W/mK gr 10i 15 cm.
ptyty styropianowe EPS 70-031 FASADA A = 0,031W/mK gr 15, 19i23 cm
listwy do boniowania
e masa tynkarska podktadowa
Siatka zbrojgca — siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie)
0 gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojgca.
Tynk mineralny zewnetrzny barwiony w masie
tynk mozaikowy zywiczny
blaszane ptyty elewacyjne
litery przestrzenne
prety do Sciany azurowej
e 0zdobne kwiaty
Petny zakres materiatowy ujeto w kosztorysie budowlanym na wykonanie dachu.

3.Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 3

Przy wykonywaniu robé6t bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje:
- sprzet podreczny typu ,elektronarzedzia”

- $Srodek transportowy

- wyciag

Szczegdbtowy wykaz sprzetu ujeto w opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.01 "Wymagania ogdélne" pkt 4.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniem, nadmiernym zawilgoceniem, wptywem niskich temperatur.

5. Wykonanie roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST.01 "Wymagania ogélne" pkt 5.
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6.Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.01 "Wymagania ogdéine" pkt 6.

Kontrola wykonania robét dekarskich obejmuje sprawdzenie stanu i jakosci powierzchni, wymiaréw
geometrycznych, prostoliniowosci, rownosci wypoziomowania.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.01 "Wymagania ogdélne" pkt 7

8. Odbiér robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST.01 "Wymagania ogélne" pkt 8.
Odbior polega na :
e sprawdzeniu dokumentéw: - certyfikaty zgodnosci wyrobu, deklaracje zgodnosé
e sprawdzeniu i ocenie wyglagdu zewnetrznego
Odbiorowi podlegajg nastepujgce prace:
e ustawienie rusztowan
przygotowanie podtoza pod ocieplenie
montaz ptyt styropianowych
montaz siatki zbrojgcej
warstwy tynkarskie
montaz balustrad

9. Podstawa ptatnosci
Ogélne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.01 "Wymagania ogélne" pkt 9.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej izolacji termicznej wraz z obrébka tynkarskg wg
ceny jednostkowe.

10. Przepisy zwigzane

Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST.01 "Wymagania ogoine” pkt 1.4.12.
Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
W szczegdlnosci nalezy przestrzegac:

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313 )
- Ogodlnych przepiséw BHP i p.poz.
— Zasad sztuki budowlanej.
- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw
ocieplania $cian — Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r ; lub réwnowazne
- PN-EN 13163:2012 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja
— PN-EN 13164:2012 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)
- PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania
- PN-EN 13914-1:2009 Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych -- Czes¢ 1:
Tynki zewnetrzne
- PN-EN 13658-2:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe -- Definicje, wymagania i metody badan -- Czes¢
2: Tynki zewnetrzne
- PN-EN 12810-1:2010 Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych -- Cze$¢ 1: Specyfikacje techniczne
wyrobow
- PN-EN 16153:2013 Przewodzgce $wiatto wielowarstwowe ptaskie ptyty poliweglanowe (PC) dla wewnetrznych i
zewnetrznych dachow, Scian i sufitéw - Wymagania i metody badan

- PN-EN 15824:2009 Wymagania dotyczace tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych na spoiwach organicznych

— PN-EN 10025-1:2004 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych - Cze$¢ 1: Ogolne warunki techniczne
dostawy

- PN-EN 16153:2013 Przewodzgce $wiatto wielowarstwowe ptaskie ptyty poliweglanowe (PC) dla wewnetrznych i
zewnetrznych dachéw, Scian i sufitéw - Wymagania i metody badan

- PN-EN 15088:2005 Aluminium i stopy aluminium - Wyroby konstrukcyjne do robo6t budowlanych - Warunki techniczne
kontroli i dostawy

UWAGA: Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy
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SST.11 -11.11. Zagospodarowanie terenu Kod CPV 45112700 - 2

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét drogowych zwigzanych z wykonaniem utwardzenia parkingu, zjazdu z drogi oraz dojazdu do
garazu podziemnego jak rowniez wykonaniem ciggéw pieszych . Prace poprzedzone robotami
demontazowymi parkingéw betonowych oraz chodnika z kostki betonowej wzdtuz projektowanego
budynku ora roboty montazowe pergoli i urzadzen prefabrykowanych jak fawki, kosze. Roboty
zostang wykonane w ramach budowy budynku 8- oddziatowego przedszkola z 2- oddziatowym
ztobkiem wraz z infrastrukturg towarzyszgcg ul. ks. Stanistawa Brzoski ; 96-300 Zyrardow obreb
143801_1.0003, dz. nrew. 3553 oraz czes$¢ dz. nr ew. 3552, 3554 i 3558

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegoétowa dotyczy nastepujgcych robét:
e usuniecie istniejgcych utwardzen

usuniecie warstw humusu na terenie objetym opracowaniem

usuniecie warstw ziemi na gtebokos¢ konstrukcji utwardzenia

wywo6z wykopanego gruntu

wykonanie obrzeza betonowego 6x30 i kraweznikoéw 15/30 na podsypce cementowo -

piaskowej

¢ wykonanie koryta pod nawierzchnie ciggéw pieszo — jezdnych i parkingdw, z profilowaniem
i zageszczaniem
- wykonanie podsypki piaskowej stabilizowanej cementem 2,5MPa gr. 10 cm
- wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego sortowanego mechanicznie o gr. 23cm
- wykonanie podsypki piaskowej stabilizowanej cementem 2,5MPa gr. warstwy 5 cm

e wykonanie koryta pod nawierzchnie chodnikéw, z profilowaniem i zageszczaniem
- wykonanie podbudowy z pospétki o grubosci warstwy 12cm
- wykonanie podsypki piaskowej stabilizowanej cementem 2,5MPa gr. warstwy 5 cm

e wykonanie nawierzchni ciggéw jezdnych z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci
8cm, na podsypce cementowo - piaskowej grubosci 5cm

e wykonanie nawierzchni ciggéw pieszych na gruncie z kostki betonowej wibroprasowane;j
grubosci 6cm, na podsypce cementowo - piaskowej grubosci 5cm

e wykonanie nawierzchni ciggow pieszych na gruncie z ptyt betonowych wibroprasowanych
gruboéci 8cm, na podsypce cementowo - piaskowej grubosci 5cm

e wykonanie obsypki zwirowej wokot Scian zewnetrznych

¢ wykonanie palisady ograniczajgcej schody i tarasy

e wykonanie schodéw zewnetrznych z blokéw schodowych

¢ Wykonanie zewnetrznych wycieraczek systemowych — profile gumowe i szczotkowe.

¢ wykonanie fundamentéw betonowych prefabrykowanych dla elementéw wyposazenia —
fundamenty wedlug wymagan producenta

e montaz tawek

e montaz koszy na smieci

e montaz stojakow na rowery

e montaz urzgdzeh placu zabaw
Szczegotowy zakres robot ujety jest w opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty.

1.4. Wymagania dotyczace robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, zgodnie z
art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST.01 "Wymagania ogélne" pkt 1.4.
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1.4.1. Ogodlne zasady prowadzenia robét

W zakresie utwardzen :

Przed przystgpieniem do wykonanie robot ziemnych Wykonawca powinien zapoznac¢ sie z
przebiegiem urzgdzen podziemnych, wystepujgcych na odcinku prowadzonych robot.
Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu i urzgdzeh podziemnych powinny by¢ wykonane w sposéb
wskazany przez uzytkownikow tych urzgdzen i powinno byé uwzglednione w stawce jednostkowej
robot.

W odlegtosci co najmniej 2 m z kazdej strony urzgdzenia podziemnego Wykonawcy nie wolno
prowadzi¢ robot ziemnych za pomocg sprzetu mechanicznego , nawet jezeli ustalona gtebokos$¢
istniejgcych przewodow podziemnych jest poza granicami robot w ptaszczyznie pionowe;.

W zakresie wyposazenia :

1) Przed przystgpieniem do montazu urzgdzen, nalezy sprawdzi¢ zgodnosé¢ rzednych terenu z
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno wysokosciowy. W
przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw terenowych od uwidocznionych w projekcie
budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz
wstrzymac prowadzenie robaot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyng¢ na bezpieczenhstwo
konstrukciji lub robdt;

2) Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie o
jakosci (atesty) .

3) Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zadwiadczeniem o jakosci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

1.4.2. Wykonanie koryta pod obrzeza

Rodzaj sprzetu nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do
trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szerokosé nie pozwala na
zastosowanie maszyn. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

1.4.3. Profilowanie i zageszczanie podioza

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢ czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu
przed profilowaniem byty o co najmniej 5cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. zageszczanie
nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz Is- 0,97.
Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania

powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%

1.4.4. Ustawienie betonowych obrzezy

Betonowe obrzeza nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze sSwiattem +3 cm.
Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je zaprawg cementowo -
piaskowg w stosunku 1:2.

Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na
petng gtebokosc.

1.4.5. Warstwa podsypki piaskowej stabilizowanej cementem 2,5MPa gr. warstwy 10 m;
podbudowa z tlucznia kamiennego sortowanego mechanicznie o grubosci warstwy 23 i
pospotki warstwa grubosci 12 cm

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubos$ci, przy uzyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubosé roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé¢ projektowang
jednowarstwowo.

W miejscach, w ktdrych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwos$ciach.
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Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy podsypkowej nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwac pasami podtuznymi czesciowo nakfadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami
podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej

gornej krawedzi. Wszystkie nawierzchnie z kostki brukowej powinny mie¢ spadki poprzeczne 2%.
Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢é wyréwnywane na
biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania
réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa podsypkowa powinna by¢ zageszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej préby Proctora. Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢
kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej,
kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong ilo$cig wody i rownomiernie wymieszac.

1.4.6. Warstwa podsypkowa cementowo — piaskowa gr 5cm
Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby wymieszany jednorodnie z cementem o proporcji 3:1 .
Podsypka o grubosci 5cm powinna by¢ zageszczona i wyprofilowana.

1.4.7. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

Nawierzchnie parkingdw ciggéw pieszo — jezdnych oraz chodnikow nalezy wykonac z ptyt/kostek
betonowych gtadkich uktadanych rzedami. Kostki ciggdéw jezdnych i parkingdw utwardzonych
wysokosci 8cm, chodniki z kostki 6¢cm.

Gtowne ciggi dojscia do przedszkola i ztobka z ptyt betonowych grubosci 8cm.

Kostka uktadana na przygotowanej podbudowie na podsypce cementowo - piaskowej z
zachowaniem odpowiednich pochyleh podtuznych i poprzecznych.

Nawierzchnie nalezy uktada¢ gdy temperatura otoczenia jest nie mniejsza niz +5°C

W miejscach wystepowania zmiany sztywnosci podtoza, miedzy nawierzchnig i kraweznikami
oraz co 10 + 15 m ukos$nie do osi jezdni nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne. Szerokos¢ szczelin
dylatacyjnych powinna wynosi 8 + 12 mm.

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposdb aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do
3mm. Kostke nalezy uktadac okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w
czasie wibrowania podsypka ulega zageszczeniu.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.
Swiezo utozona powierzchnie nalezy chronié.

Po utozeniu kostka powinna by¢ dobrze ubita , a pekniete kostki wymienione.

Szczeliny nalezy uzupefnic¢ piaskiem, nastepnie zmies¢ powierzchnie i przystgpi¢ do ubijania
kostki. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zmie$¢ nawierzchnie.

Spoiny nalezy wypetni¢ pisakiem przez kilkukrotne zamiatanie roztozonego materiatu.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do
ruchu.

1.4.8. Montaz urzadzen

Zaleca sie, aby urzadzenie byto instalowane w bezpieczny sposéb, a takze zgodnie z europejskimi
przepisami budowlanymi i dotyczgcymi bezpieczenstwa oraz zapisami normy .

Wykonawca powinien zapewni¢ informacje odnoszgce sie do bezpieczenstwa instalacji przed
przyjeciem zamowienia, np. dane katalogowe oraz zapewnic¢ instrukcje montazu umozliwiajgcg
prawidtowy montaz, wykonanie i ustawienie urzgdzenia w terenie.

Niniejsze informacje powinny zawieraé nastepujgce dane, jesli dotycza:
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a) przestrzen minimalna;

b) wymagania dotyczgce nawierzchni

c) catkowite wymiary najwiekszej(-ych) czesci;

d) mase najciezszej czesci/sekcji, w kilogramach,;

e) wytyczne dotyczgce planowanego przedziatu wiekowego uzytkownikow urzadzenia;

f) czy urzadzenie jest przeznaczone tylko do uzytku w pomieszczeniach lub w warunkach nadzoru;
g) dostepnos¢ czesci zapasowych;

h) swiadectwo zgodnosci z Normami

Wszystkie urzgdzenia nalezy zmontowac zgodnie z instrukcjg producenta oraz na state zwigza¢ z
gruntem za pomocg ocynkowanych kotew stalowych mocowanych w betonowym
prefabrykowanym fundamencie przeznaczonym do montazu konkretnego urzadzenia.

Instrukcja montazu zostanie przekazana Zamawiajgcemu w celu umozliwienia sprawdzenia
prawidtowosci montazu. Wykonawca powinien zapewni¢ ponadto instrukcje konserwacji
(oznaczone numerem normy), ktére powinny zawiera¢ stwierdzenie, ze czestosé kontroli zmienia
sie w zaleznosci od typu urzadzenia lub materiatéw uzytych i od innych czynnikéw, np.
intensywnego uzytkowania, poziomu wandalizmu, zanieczyszczenia powietrza, wieku urzgdzenia.
Wykonawca powinien rowniez zapewnic¢ rysunki i schematy niezbedne do konserwacji, kontroli i
sprawdzenia prawidtowosci dziatania urzadzenia i — jesli dotyczy — jego napraw.

Montowane urzgdzenia powinny posiadaé rozwigzania maksymalnie zabezpieczajgce je przed
wandalizmem oraz kradziezg (utrudniony demontaz ze wzgledu na brak tatwo dostepnych srub i
nakretek).Urzgdzenia muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie (cynkowanie ogniowe), dwukrotnie
malowane proszkowo, odporne na warunki pogodowe, przeznaczone do diugotrwatego uzywania
oraz posiada¢ minimum 2-letnig gwarancje. Odlegtosci miedzy elementami ruchomymi urzgdzen, a
statymi muszg zabezpieczaé przed niebezpiecznym zakleszczeniem czesci ciata.

Uwagal

Wszystkie urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane, a montaz danego urzadzenia
nalezy przeprowadzi¢ w taki sposob aby otrzyma¢ gwarancje producenta.

Urzadzenia po wykonaniu montazu winny by¢ w catosci sprawdzone przez Wykonawce w zakresie
funkcjonalnym i zamocowania w fundamencie.

Urzadzenia nalezy poddawac¢ kontrolom, nadzorowi i biezgcej konserwacji z uwzglednieniem korozji
elementéw metalowych.

Urzagdzenia przeznaczone dla dzieci musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1176-1:2009

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ogdlne wymagania dotyczgce BHP podano w ST.01 "Wymagania ogoine" pkt 1.4.10.

- Roboty w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegdlnie
ostroznie i pod nadzorem kierownictwa budowy.

- W odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od istniejgcych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie,
narzedziami na drewnianych trzonkach.

- Wszystkie narzedzia i urzadzenia nalezy uzywaé zgodnie z przeznaczeniem

- Podczas zatadunku gruntu na srodki transportowe nalezy dopilnowaé, aby miedzy koparka a
Srodkiem transportowym nie znajdowali sie ludzie

- Teren na ktérym sg prowadzone roboty powinien byé ogrodzony i zaopatrzony w tablice
ostrzegajce.

- Podczas prac zwigzanych z malowaniem wydzielajg sie palne i szkodliwe dla zdrowia
substancje, nalezy unika¢ wdychania par i mgty produktu oraz kontaktu substancji z oczami i
skora.

2. Materiaty
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.01
"Wymagania ogolne" pkt 2.

2.1. Betonowa kostka brukowa

2.1.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty techniczne;.

BUDOWA BUDYNKU 8- ODDZIALOWEGO PRZEDSZKOLA Z 2- ODDZIALOWYM ZL OBKIEM
ul. ks. Stanistawa Brzoski ; 96-300 Zyrardéw dz. nrew. 3553 oraz cze$é dz. nr ew. 3552, 3554 i 3558 59




2.1.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow. Powierzchnia gorna
kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny
przekraczac:

» 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

tolerancje wymiarowe wynoszg:

* na dlugosci £ 3 mm

* na szerokosci £ 3 mm

* na grubosci £ 5 mm

2.1.3. Wytrzymatosé na sciskanie

Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach (Srednia z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60
Mpa (beton klasy B50).

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatosé pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.1.4. Nasigkliwos¢ i scieralnosé¢

Nasigkliwo$¢ kostek betonowych wynosic nie wigcej niz 5%.

Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego powinna wynosic¢ nie wiecej niz 4
mm.

2.1.5. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornosé na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca,
jezeli:

* prébka nie wykazuje pekniec,

« strata masy nie przekracza 5%,

* obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie
jest wieksze niz 20%.

2.2 Urzadzenia

2.2.1. hustawka wieloosobowa - 1 sztuka
Sktad zestawu:

Hustawka siedzisko: 2

Hustawka siatka: 1

Wymiary:

Szerokosé: 5,88 m

Dtugos¢: 1,95 m

Wysokos$¢: ~2,4 m

Strefa funkcjonowania urzgdzenia F: 42,80 m2

Maksymalna wysokos$¢ upadkowa: 1,30 m

Wymiary strefy funkcjonowania dtugosc¢: 7,50 m ; szerokosé: 5,70 m

Gtebokos¢ fundamentowania: zgodnie z wytycznymi producenta, fundament prefabrykowany lub
wylewany.

Wiasciwosci materiatowe :

- Konstrukcja stalowa o profilu 80x80 mm cynkowana i malowana proszkowo;

- brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogltyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcéw, gtowy i
innych czesci ciata;

- wszystkie sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

- bezpieczne zaslepki z trwatego materiatu na gorze konstrukcji;

- zawiesia ze stali nierdzewnej;

- tancuch kalibrowany uniemozliwiajgcy zakleszczenie palcow;

- wytrzymate atestowane siedzisko;
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3.2.2. poligon duzy - 1 sztuka
Sktad zestawu:
mostek linowy: 1
mostek ktadka: 1
tunel :1

mostek drabina: 1
mostek siatka: 2
podest: 1
potpodest: 5
slalom: 1
rownowaznia: 1

Wymiary:

Szerokosc¢: 3,92 m

Diugosé: 5,99 m

Wysokos$¢: ~1,2 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 56,90 m2

Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0,40 m

Wymiary strefy funkcjonowania diugosé: 8,99 m ; szerokosc¢: 6,29 m

Gtebokos¢ fundamentowania: zgodnie z wytycznymi producenta, fundament prefabrykowany lub
wylewany.

Wiasciwosci materiatowe :

- Konstrukcja stalowa o profilu 80x80 mm cynkowana i malowana proszkowo;

- podesty z antyposlizgowej, trwatej wodoodpornej ptyty

- tunel z rury dwusciennej wykonanej z polipropylenu PP

- stalowe liny w oplocie polipropylenowym, tgczone trwatymi elementami z tworzywa sztucznego;
- brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogltyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcéw, gtowy i
innych czesci ciata;

- wszystkie sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

- bezpieczne zaslepki z trwatego materiatu na gérze konstrukcji;

3.2.3. hustawka wagowa czteroosobowa - 1 sztuka
Sktad zestawu:
hustawka wagowa: 2

Wymiary:

Szerokosé: 1,85 m

Dtugos¢: 2,70 m

Wysokos¢: ~0,8 m

Strefa funkcjonowania urzgdzenia F: 21,10 m2

Maksymalna wysokos$¢ upadkowa: 0,99 m

Wymiary strefy funkcjonowania dtugosc¢: 5,70 m ; szerokosé: 3,85 m

Gtebokos¢ fundamentowania: zgodnie z wytycznymi producenta, fundament prefabrykowany lub
wylewany.

Wiasciwosci materiatowe :

- Konstrukcja stalowa o profilu 80x80 mm cynkowana i malowana proszkowo;

- siedziska z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych
- brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, gtowy i
innych czesci ciata;

- wszystkie Sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

- bezpieczne zaslepki z trwatego materiatu na goérze konstrukcji;
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3.2.4. zestaw z dwoma wiezami typ 1- 1 sztuka
Skiad zestawu:

wieza: 2

zeslizg: 2

mostek: 1

schodki: 1

drabinka wspinaczkowa: 1

panel edukacyjny: 2

bulaj: 1

zestaw ruchomych figur: 2 rzedy

Wymiary:

Szerokos$é: 2,53 m

Dtugos¢: 2,46 m

Wysokosc¢: ~2,5 m

Strefa funkcjonowania urzgdzenia F: 28,10 m2

Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0,90 m

Wymiary strefy funkcjonowania dtugosc¢: 5,46 m ; szerokos¢: 6,03 m

Gtebokos¢ fundamentowania: zgodnie z wytycznymi producenta, fundament prefabrykowany lub
wylewany.

Wiasciwosci materiatowe :

- Konstrukcja ze stali nierdzewnej;

- daszki, ostonki, panele edukacyjne wykonane z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na
dziatanie warunkoéw atmosferycznych

- brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktdére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, glowy i
innych czesci ciata;

- wszystkie sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

- podesty z ptyty HPL lub wodoodpornej ptyty antyposlizgowej

UWAGA: Zestaw posiada zjezdzalnie. Ze wzgledu na zapewnienie dzieciom komfortu uzytkowania
zjezdzalnie nalezy montowac w taki sposob aby unika¢ kierowania zes$lizgu na strone
nastoneczniong co mogtoby powodowac oparzenia od nagrzane;j stali nierdzewne;.

W projekcie zeslizg skierowano w strone po6tnocno - zachodnig.

3.2.5. linarium piramida - 1 sztuka
Skiad zestawu:
linarium: 2

Wymiary:

Szerokosé: 3,00 m

Dtugosé: 3,00 m

Wysokos$¢: ~3,0 m

Strefa funkcjonowania urzgdzenia F: 34,00 m2

Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0,99 m

Wymiary strefy funkcjonowania dtugo$c: 6,00 m ; szerokosc¢: 6,00 m

Gtebokos¢ fundamentowania: zgodnie z wytycznymi producenta, fundament prefabrykowany lub
wylewany.

Wiasciwosci materiatowe :
- Konstrukcja stalowa cynkowana i malowana proszkowo;
- stalowe liny w oplocie polipropylenowym, tagczone trwatymi elementami z tworzywa sztucznego

3.2.6. zestaw z wiezg i labiryntem - 1 sztuka
Sktad zestawu:

wieza: 1

tunel: 1
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boczne panele edukacyjne : 7
zestaw ruchomych figur: 2 rzedy

Wymiary:

Szerokosé: 1,54 m

Dtugosé: 2,91 m

Wysokosc¢: ~1,65 m

Strefa funkcjonowania urzgdzenia F: 24,90 m2

Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0,25 m

Wymiary strefy funkcjonowania diugosé: 5,91 m ; szerokosc: 4,54 m

Gtebokos¢ fundamentowania: zgodnie z wytycznymi producenta, fundament prefabrykowany lub
wylewany.

Wiasciwosci materiatowe :

- Konstrukcja ze stali nierdzewnej;

- daszki, ostonki, panele edukacyjne wykonane z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na
dziatanie warunkéw atmosferycznych

- brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, glowy i
innych czesci ciata;

- wszystkie sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

- tunel z rury dwusciennej wykonanej z polipropylenu PP

3.2.7. hustawka wagowa dwuosobowa - 1 sztuka
Skiad zestawu:
hustawka wagowa: 2

Wymiary:

Szerokos$é: 0,36 m

Dtugosé: 2,70 m

Wysokosc¢: ~0,8 m

Strefa funkcjonowania urzgdzenia F: 12,30 m2

Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0,99 m

Wymiary strefy funkcjonowania dtugosc¢: 5,70 m ; szerokos¢: 2,36 m

Gtebokos¢ fundamentowania: zgodnie z wytycznymi producenta, fundament prefabrykowany lub
wylewany.

Wiasciwosci materiatowe :

- Konstrukcja stalowa o profilu 80x80 mm cynkowana i malowana proszkowo;

- siedziska z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych
- brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, gtowy i
innych czesci ciata;

- wszystkie Sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

- bezpieczne zaslepki z trwatego materiatu na gérze konstrukcji;

3.2.8. zestaw z jedng wiezg - 1 sztuka
Sktad zestawu:

wieza: 1

zeslizg: 1

balkon: 1

drabinka wspinaczkowa: 1

panel edukacyjny: 2

zestaw ruchomych figur: 2 rzedy

Wymiary:
Szerokos$é: 2,56 m
Dtugos¢: 1,56 m
Wysokos¢: ~2,46 m
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Strefa funkcjonowania urzgdzenia F: 21,50 m2

Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0,90 m

Wymiary strefy funkcjonowania dtugosé: 4,56 m ; szerokosc¢: 6,04 m

Gtebokos¢ fundamentowania: zgodnie z wytycznymi producenta, fundament prefabrykowany lub
wylewany.

Zestaw wyposazony w elementy edukacyjne, panele manipulacyjne pozwalajgce rozwijac
zdolnosci manualne, pobudzajgce wyobraznie oraz umiejetnosci motoryczne i poznawcze.

Wiasciwosci materiatowe :

- Konstrukcja ze stali nierdzewnej;

- daszki, ostonki, panele edukacyjne wykonane z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na
dziatanie warunkéw atmosferycznych

- brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, glowy i
innych czesci ciata;

- wszystkie sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

- podesty z ptyty HPL lub wodoodpornej ptyty antyposlizgowe;j

UWAGA: Zestaw posiada zjezdzalnie. Ze wzgledu na zapewnienie dzieciom komfortu uzytkowania
Zjezdzalnie nalezy montowaé w taki sposob aby unika¢ kierowania zeslizgu na strone
nastoneczniong co mogtoby powodowaé oparzenia od nagrzanej stali nierdzewnej.

W projekcie zeslizg skierowano w strone zachodnio - potudniowa.

3.2.9. zestaw sprawnosciowy - 1 sztuka
Sktad zestawu:

linarium: 1

panel wspinaczkowy: 2

drabinka tukowa: 1

Wymiary:

Szerokosé: 2,91 m

Diugosé: 3,20 m

Wysokos¢: ~1,95 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 32,40 m2

Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 1,80 m

Wymiary strefy funkcjonowania dtugosc¢: 6,80 m ; szerokos¢: 6,51 m

Gtebokos¢ fundamentowania: zgodnie z wytycznymi producenta, fundament prefabrykowany lub
wylewany.

Wiasciwos$ci materiatowe :

- Konstrukcja o profilu 80x80 mm, stalowa cynkowana i malowana proszkowo;

- $cianka z antyposlizgowej, trwatej wodoodpornej ptyty;

- wszystkie sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

- brak ostrych krawedzi oraz szczelin ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, gtowy i
innych czesci ciata;

- kolorowe trwate kamienie wspinaczkowe;

- gumowe bezpieczne zaslepki na gérze konstrukcji;

- stalowe liny w oplocie polipropylenowym, tagczone trwatymi elementami z tworzywa sztucznego;

3.2.10. bujak tandem - zebra - 2 sztuki
Skfad zestawu:
bujak: 1

Wymiary:
Szerokos$é: 0,20 m
Dtugos¢: 1,60 m
Wysokos¢: ~0,80 m
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Strefa funkcjonowania urzgdzenia F: 12,70 m2

Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0,51 m

Wymiary strefy funkcjonowania dtugosc¢: 4,60 m ; szerokos¢: 3,20 m

Gtebokos¢ fundamentowania: zgodnie z wytycznymi producenta, fundament prefabrykowany lub
wylewany.

Wiasciwosci materiatowe :

- stalowa sprezyna 20 mm fosforowana zelazowo i malowana proszkowo;

- siedziska i elementy z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na dziatanie warunkéw
atmosferycznych;

- brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcéw, gtowy i
innych czesci ciata;

- wszystkie sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

- uchwyty i podndézki ergonomiczne i kolorowe, z wytrzymatego materiatu;

3.2.11. zestaw z dwiema wiezami typ 2 - 1 sztuka
Sktad zestawu:

wieza: 2

zeslizg: 2

schody: 1

balkon: 1

podest: 2

mostek siatkowy: 1

panel edukacyjny: 4
telefon — zestaw

kwiatek manipulacyjny : 2

Wymiary:

Szerokosc¢: 3,14 m

Diugosé: 3,55 m

Wysoko$¢: ~2,15 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 32,70 m2

Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0,59 m

Wymiary strefy funkcjonowania diugosé: 6,55 m ; szerokosc¢: 7,14 m

Gtebokos¢ fundamentowania: zgodnie z wytycznymi producenta, fundament prefabrykowany lub
wylewany.

Wiasciwos$ci materiatowe :

- Konstrukcja ze stali nierdzewnej;

- daszki, ostonki, panele edukacyjne wykonane z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na
dziatanie warunkéw atmosferycznych

- brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, gtowy i
innych czesci ciata;

- wszystkie Sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

- podesty z ptyty HPL lub wodoodpornej ptyty antyposlizgowe;j

UWAGA: Zestaw posiada zjezdzalnie. Ze wzgledu na zapewnienie dzieciom komfortu uzytkowania
zjezdzalnie nalezy montowaé w taki sposéb aby unikaé kierowania zeslizgu na strone
nasfoneczniong co mogtoby powodowac oparzenia od nagrzanej stali nierdzewnej.

W projekcie zeslizg skierowano w strone wschodnio — potudniowg i pétnocno - zachodnig.

3.2.12. lokomotywa - 1 sztuka
Sktad zestawu:

kabina: 1

tunel: 2

Wymiary:
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Szerokosc¢: 0,90 m

Diugosé: 1,65 m

Wysokos¢: ~1,70 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 16,20 m2

Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0,30 m

Wymiary strefy funkcjonowania diugosé: 4,65 m ; szerokosc¢: 3,90 m

Gtebokos¢ fundamentowania: zgodnie z wytycznymi producenta, fundament prefabrykowany lub
wylewany.

Wiasciwosci materiatowe :

- Konstrukcja stalowa cynkowana i malowana proszkowo;

- elementy z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych;
- wszystkie sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

- daszek, kota, podest oraz elementy mocujgce tunel z polietylenowych ptyt HDPE lub
wodoodpornej ptyty antyposlizgowej;

- tunel z rury dwusciennej wykonanej z polipropylenu PP;

3.2.13. panele edukacyjne - 1 sztuka
Proponowany wyglad

Skfad zestawu:

panel edukacyjny: 2

zestaw ruchomych figur: 2 rzedy

Wymiary:

Szerokos¢: 0,76 m

Dtugosé: 1,44 m

Wysokos¢: ~0,96 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 13,80 m2

Maksymalna wysokos$¢ upadkowa: < 0,60 m

Wymiary strefy funkcjonowania diugosé: 4,44 m ; szerokosc¢: 3,76 m

Gtebokos¢ fundamentowania: zgodnie z wytycznymi producenta, fundament prefabrykowany lub
wylewany.

Wtasciwosci materiatowe :

- Konstrukcja ze stali nierdzewnej;

- panele edukacyjne wykonane z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na dziatanie warunkow
atmosferycznych

- brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcéw, glowy i
innych czesci ciata;

- wszystkie Sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

3.2.14. hustawka klasyczna - 1 sztuka

Wymiary:

Szerokosc¢: 3,20 m

Diugosé: 1,95 m

Wysokos¢: ~2,40 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 21,00 m2

Maksymalna wysokos$¢ upadkowa: 1,30 m

Wymiary strefy funkcjonowania diugosé: 7,50 m ; szerokos¢: 2,80 m

Gtebokos¢ fundamentowania: zgodnie z wytycznymi producenta, fundament prefabrykowany lub
wylewany.

Wiasciwos$ci materiatowe :

- konstrukcja stalowa o profilu 80x80 mm cynkowana i/lub malowana proszkowo;

- brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcéw, glowy i
innych czesci ciata;

- wszystkie Sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;
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- bezpieczne zaslepki z trwatego materiatu na goérze konstrukcji;

- zawiesia ze stali nierdzewnej;

- tancuch kalibrowany uniemozliwiajgcy zakleszczenie palcow;

- wytrzymate certyfikowane siedzisko z oparciem i blokadg przeznaczone dla najmniejszych

3.2.15. tawka

tawki muszg by¢ zgodne z normg PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009

Sugerowane minimalne wymiary fawki: wysokos¢ catkowita 75cm, wysokos¢ siedziska 42cm,
szerokos¢ siedziska 40cm, szerokos¢ catkowita 55cm; dlugos¢ 190cm.

Siedzisko i oparcie: listwy z drewna iglastego pokryte lakierobejca; stelaz z rury gietej fi 60 mm
ocynkowanej galwanicznie i malowanej proszkowo.

Trwaty montaz za pomoca $rub przechodzgcych przez stopy tawki mocowany do wkopanych,
prefabrykowanych fundamentéw. Fundamenty wg wytycznych producenta. Kolorystyka siedziska i
oparcia — orzech ; kolorystyka podstawy — czern.

Wszystkie fawki nalezy nawierzchni trawiastej tuz za obrzezami trawnikowymi , tak aby stopy oséb
siedzgcych spoczywaty na utwardzonych chodnikach, wyjatek stanowi strefa placu zabaw gdzie
tawki bedg ustawione w terenie zielonym.

3.2.16. kosz

Sugerowane wymiary minimalne to, wysokos$é: 110 cm ; Srednica: 34 cm; pojemno$¢: 35 | ; waga:
ok. 20 kg ; Materiat stal cynkowana galwanicznie i malowana proszkowo; kolorystyka — czern.
Kosz na konstrukcji rurowej, kotwiony poprzez zabetonowanie rury kotwigce;.

Aby zminimalizowac¢ kontakt dzieci z owadami gromadzgcymi sie przy kosztu nie nalezy ich
lokalizowaé w poblizu wejs¢, tawek i urzgdzen.

3.2.17. stojak rowerowy

Stojak jednostronny z 5 miejscami i z ozdobnymi stupkami. Przewidywane wymiary stojaka:
wysokos¢ 80cm, szerokos$¢ 37cm, dlugosc¢ 256cm. Waga okoto 45 kg. Materiaty: stupki: stal
cynkowana galwanicznie i lakierowana proszkowo / kompozyt polimerowy lakierowany ; miejsca
parkingowe: cynkowana galwanicznie i lakierowana proszkowo.

Montaz stojaka poprzez zabetonowanie rur kotwigcych.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 3

Przy wykonywaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje
nastepujacy sprzet: reczne narzedzia i sprzet do robdt posadzkowych oraz monterskich i
malarskich, szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podfoza, srodek transportowy.

W celu wykonania prac nalezy przewidzie¢ korzystanie z nastepujgcego sprzetu:

- rowniarek lub spycharek

- koparek

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode by
wytworzono jednorodng mieszanke o wilgotnosci optymalnej

- rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki

- zageszczarki wibracyjne ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce

- wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

- spawarka

- pistolet natryskowy z aparatem natryskowym ssgcym do farby i kompresorem

Szczegotowy wykaz sprzetu ujeto w opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwoséci gruntu podfoza.
Prace przy wykopach pod koryto chodnika mogg by¢ wykonane recznie z przewiezieniem gruntu
taczkami.
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4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

Do transportu podsypki cementowo - piaskowej wykonanej w wytworni betonu nalezy uzywac
samochodéw samowytadowczych. Jesli podsypka cementowo - piaskowa wykonana jest na
budowie do transportu nalezy uzywac taczek.

Transport cementu powinien odbywac sie w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 lub
rownowazng. Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Piasek nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Betonowe kostki brukowe uktadane sg warstwowo na palecie, przewozone sg samochodami na
paletach producenta.

5. Wykonanie robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST.01 "Wymagania ogdélne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.01 "Wymagania ogolne" pkt 6.

6.1. Koryto — badania w czasie robét

- szerokos¢ - 2 razy ; szeroko$¢ koryta nie moze réznic sie od szer. projektowanej +/- 5cm
- réwnos¢ podtuzna — co 5 mb ; nie mogg przekracza¢ 10mm

- réownos$¢ poprzeczna — co 2 mb ; nie mogag przekracza¢ 10mm

- spadki poprzeczne — co 2 mb ; tolerancja +/- 0,5%

- zageszczenie — 10 razy

6.3. Obrzeza

W czasie robot nalezy sprawdzac wykonanie:

a) koryta pod podsypke

b) podsypki cementowo-piaskowej

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, moze wynosic¢ + 0,5 cm

d) wypetnienia spoin, powinno wykazywa¢ catkowite wypetnienie badanej spoiny na peing
gtebokosé.

6.4. Podbudowa - warstwa podsypkowa

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04
lub rbwnowazng nie powinny przekraczac 0,8 cm.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg +
0,5%.

Ro&znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +/- 1 cm.

Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac¢ +1,0 cm.

6.5. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

6.5.1. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt. 5.5
niniejszej ST:

* pomierzenie szerokosci spoin,

» sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

* sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

 sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.5.2. Sprawdzenie rownosci nawierzchni
Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy fatg. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4
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m nie powinien przekraczaé¢ 1,0 cm.

6.5.3. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage
punkty charakterystyczne.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga
przekracza¢ £ 3 cm.

6.5.4. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST.01 "Wymagania ogélne" pkt 7
Jednostkg obmiarowg koryta, podbudowy i nawierzchni jest m2( metr kwadratowy) , jednostka
kraweznika jest mb (metr biezgcy).

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.01 "Wymagania ogdlne” pkt 8.

Odbioru dokonuje Zamawiajgcy po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robét i na
podstawie szkicow i pomiardw, ktore przedktada Wykonawca.

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

* przygotowanie podtoza

* wykonanie podbudowy

» wykonanie podsypki cementowo — piaskowej

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.01 "Wymagania ogdine" pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST.01 "Wymagania ogdine" pkt 1.4.12.
Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

W szczegolnosci nalezy przestrzegac:
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313 )
— Ogolnych przepiséw BHP i p.poz.
- Zasad sztuki budowlanej.
- PN- EN 15285:2008 Konglomeraty kamienne - Plyty modutowe posadzkowe i schodowe (wewnetrzne i zewnetrzne)
— PN-EN 14216:2004 Cement - Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw specjalnych o bardzo
niskim cieple hydratacji
- PN- EN 13252:2000 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych w systemach drenazowych

- PN-EN 13249:2000 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych

do budowy drdg i innych powierzchni obcigzonych ruchem (z wytaczeniem drég kolejowych i nawierzchni asfaltowych)
- PN-EN 206:2014-04 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy ; lub rbwnowazna

— PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

— PN-EN 1469:2004 Wyroby z kamienia naturalnego - Piyty oktadzinowe - Wymagania

- PN-EN 1423:2012 Materialy do poziomego oznakowania drdg - Materiaty do posypywania - Kulki szklane, kruszywo
przeciwposlizgowe i ich mieszaniny

- PN-EN 1340:2003 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan

- PN-EN 1339:2003 Betonowe ptyty brukowe - Wymagania i metody badan

- PN-EN 1338:2003 Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badan

UWAGA: Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ normy
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SST.12 - .12, Zielen Kod CPV 77211600-8

77314100-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania robét
ogrodniczych, ktére zostang wykonane w ramach budowy budynku 8- oddziatowego przedszkola z
2- oddziatowym ztobkiem wraz z infrastrukturg towarzyszaca ul. ks. Stanistawa Brzoéski ; 96-300
Zyrardow obreb 143801 _1.0003, dz. nrew. 3553 oraz cze$é dz. nr ew. 3552, 3554 i 3558

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegé6towa dotyczy nastepujgcych robaot:
e usuniecie wierzchniej warstwy gruntu rodzimego, rozscielenie ziemi urodzajnej i kompostu
e wykonanie trawnikéw, obsianie trawg
e wykonanie nasadzen drzew i krzewdw ozdobnych
e podsypanie hawozem
e podlanie nasadzen i trawnikéw
Prace opisane w niniejszej specyfikacji dotyczg catego terenu. Szczegdtowy zakres robét ujety jest
w opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty.

1.4. Wymagania dotyczace robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, zgodnie z
art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST.01 "Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.4.1. Ogodlne zasady prowadzenia robét

Nawozy mineralne nalezy stosowa¢ tylko pod rosliny dla ktérych sg przeznaczone.

Przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
kraweznikdéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng i kompost

1.4.2. Szczego6towe wytyczne prowadzenia robot
PRACE PRZY ZAKLADANIU ZIELENI
Przy sadzeniu drzew lisciastych i krzewow iglastych :
-Wyznaczenie miejsc sadzenia.
-Wykopanie dotow.
-Posadzenie roslin z dowiezieniem.
-Podlanie.
Przy sadzeniu krzewéw zywoptotowych:
-Segregowanie roslin
-Wyznaczenie linii rowéw
-Wykopanie rowéw.
-Posadzenie roslin z dowiezieniem oraz przycieciem koron i korzeni
-Podlanie.
Przy zaktadaniu trawnikéw dywanowych z siewu:
-Reczne wyréwnanie powierzchni
-Reczne przekopanie gleby
-Rozrzucenie nawozéw mineralnych i zagrabienie
-Wysiew nasion, zahakowanie grabiami oraz ubicie powierzchni.
Teren pod trawniki powinien by¢ czysty, pozbawiony gruzu, kamieni, resztek roslinnych i wszelkich
zanieczyszczen; na przygotowane podtoze nalezy rozrzuci¢ nawozy mineralne wielosktadnikowe
do trawnikéw w ilosci 5 kg/100 m2 (najlepiej o przedtuzonym dziataniu); siew nalezy przeprowadzi¢
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na terenie wyrdwnanym watem gtadkim; w dni bezwietrzne, wilgotne; optymalny termin siewu:
kwiecien - czerwiec oraz sierpien — wrzesien; nasiona traw wysiewac w ilosci min. 2 kg na 100 m2;
wysiane nasiona przykry¢ poprzez przemieszanie z ziemig grabiami lub watowanie watem
kolczatkowym; po wysiewie nasion powierzchnia trawnika powinna by¢ zwatowana lekkim watem
w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Po
wysiewie, catosc¢ terenu podla¢ wodg min. 10 I/m2.

PRACE PRZY PIELEGNACJI GWARANCYJNEJ ZIELENI - Przeglady okresowe z udziatem
Inwestora, Wykonawcy bedg wykonywane co jeden miesigc podczas trwania catego okresu
pielegnacji gwarancyjnej. Celem przeglagdoéw bedzie kontrola stanu zdrowotnego roslin,
sprawdzenie poprawnosci wykonywanych prac pielegnacyjnych.

1. skoszenie i usuniecie skoszonej trawy;

2. wysianie nawozow mineralnych oraz dosianie trawy;

3. watowanie po skoszeniu trawy;

4. pielenie (usuwanie roslin dwulisciennych);

5. podlewanie;

1.4.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Ogdlne wymagania dotyczgce BHP podano w ST.01 "Wymagania ogolne" pkt 1.4.10.
podczas prowadzenia prac elewacyjnych:
- pracownicy pracujgcy na wysokosci powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie, dopuszczajgce
do pracy na wysokosci.
- roboty prowadzone na wysokosci ponad 1m powinny by¢ wykonywane z pomostéw rusztowan.
- wyznaczy¢ strefe ochronng w odlegtosci 6m od granicy prac.
- Robo6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.
- nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia urazéw w skutek
upadku drzew oraz ich organdéw (pnie, konary, gatezie)

2. Materiaty
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.01
"Wymagania ogolne" pkt 2.
Do wykonania prac zwigzanych z uprawg ziemi nalezy zastosowaé nastepujgce materiaty:
e humus — ziemia zyzna
e nasiona trawy
e nawozy mineralne
e sadzonki drzew i krzewdw ozdobnych:
o Jatowiec sabinski CALGARY CARPET 'Monna'
o Pecherznica kalinolistna 'Diabolo’ Physocarpus opulifolius '‘Diabolo’.

o Klon pospolity '‘Globosum' Acer platanoides 'Globosum' .
e woda

Ziemia Zyzna zastosowana przy realizacji trawnikow, kwietnikéw oraz do nasadzen zakupiona i
dostarczona na plac budowy powinna pochodzi¢ z zebranych warstw gleby préchniczej,
pozostajgcej uprzednio pod uprawg rolng lub ogrodniczg albo by¢ wytworzona z komponentéw
organicznych i nieorganicznych oraz mineralnych wierzchnich warstw gleby, wzbogacona
nawozami mineralnymi. Ziemia ta powinna by¢ oczyszczona z kamieni, gruzu, resztek
nieroztozonych czesci roslin tj. gatezi i grubszych korzeni oraz z roztogéw perzu.

Podstawowe parametry fizyko - chemiczne ziemi Zyzne;:

- odczyn: pH od 5,0 do 6,5;

- zawartos¢ prochnicy nie mniejsza niz 2 %;

- zawartos¢ azotu nie nizsza niz 0,2%;

- stosunek zawartosci wegla do azotu C:N w przedziale 1 : 15.

Wiasciwosci ziemi winne zosta¢ zbadane i potwierdzone przez specjalistyczne laboratorium (np.
Stacje Chemiczno - Rolniczg), ktdre okresli ilos¢ i sposdéb pobrania reprezentacyjnej proby
potrzebnej do wykonania oceny oraz wyda zalecenia odno$nie uzupetniajgcego nawozenia
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mineralnego.
Wynik badania Wykonawca powinien okaza¢ Zamawiajgcemul.

Nasiona traw. Do wykonania trawnika powinny by¢ stosowane jedynie gotowe mieszanki traw w
zaleznosci od warunkow lokalnych. Gotowe mieszanki traw powinny mie¢ oznaczony skfad
procentowy, klase, nr normy wg ktorej zostaty wyprodukowane, zdolnos¢ kietkowania. Pod trawniki
zaleca sie nawiezienie ziemi urodzajnej, warstwy S5cm.

Ze wzgledu na specyfike terenu sugeruje sie aby obsiania dokona¢ za pomoca traw odpornych na
niskie koszenie oraz udeptywanie jak rowniez mato wymagajgcych pod wzgledem warunkéw
glebowych i atmosferycznych. Sugerowane gatunki to :

Kostrzewa czerwona (Festuca rubra),

Gatunek obecny w wielu naturalnych zbiorowiskach trawiastych, na réznych podiozach i przy
réznej wilgotnosci podioza. Charakteryzuje jg wolne tempo wzrostu, waskie, delikatne blaszki
lisciowe oraz duza gestosc¢ pedow wegetatywnych. Tworzy luzne, niskie kepki i w rezultacie
réownomierng, gesta, umiarkowanie zwartg darih. Kostrzewa czerwona dobrze znosi niskie, czeste
koszenie i udeptywanie, wykazuje tez tolerancje na mréz i susze. Dekoracyjne liscie, wolne tempo
wzrostu i duza odporno$é na uzytkowanie sprawia, ze jest podstawowym sktadnikiem mieszanek
dekoracyjnych, sportowych i uniwersalnych.

Odmiana: Kostrzewa czerwona GROSS

Odmiana trawnikowa roztogowa o dos¢ duzej wartosci kompozycyjnej. Dobrze zadarnia
podtoze latem i jesienig. Dobra zimotrwato$¢ i odpornos¢ na choroby. Daje trawnik w
kolorze soczysto-zielonym, Odpowiednia na trawniki gtdwnie ozdobne oraz do zadarniania
terendw trudnych (skarpy, nasypy, pobocza drég).

Kostrzewa owcza (Festuca ovina)
Trawa o mocnych, waskich liciach i wolnym tempie wzrostu. Bardzo odporna na niekorzystne
warunki siedliskowe (niskie pH, uboga glebe, susze i mrozy), dzieki rozbudowanemu i gtebokiemu
systemowi korzeniowemu i mocnym liSciom. Ze wzgledu na niskie wymagania siedliskowe i duzg
odporno$¢ stosowana w mieszankach przeznaczonych na tereny suche, silnie nastonecznione,
narazone na zasolenie/zanieczyszczenie trawniki zaktadane przy drogach. Doskonata do skarp,
szczegolnie miejsc suchych. Moze by¢ nisko koszona. Preferuje gleby piaszczyste i suche.
Uwaga: Informacje dotyczgce gatunkow traw pochodzg ze strony: www.trawnik.com

Nawozy mineralne powinny by¢ fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym sktadem chemicznym
(zawartos¢ azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procentowg zawartos¢ sktadnikdw. Nawo6z
powinien by¢ zabezpieczony przeciw wysypywaniu sie i zbrylaniu oraz powinny posiada¢ atesty
dopuszczalno$ci do stosowania na polskim rynku.

Dostarczone sadzonki powinny by¢ wtadciwie oznaczone tzn. muszg miec¢ etykiety, na ktérych
podana jest nazwa polska i tacinska oraz podane zrédta pochodzenia - szkdtka, ziemia, nawozy
stosowane.

Sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego
dla gatunku i odmiany . Ponadto : punkt szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie
uformowany; przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przediuza¢ przewodnik ; Pedy
korony nie powinny by¢ przyciete, chyba, ze dopuszcza sie przyciecie zgodnie z wymaganiami
szczegotowymi;

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac licznie korzenie drobne

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenie mechaniczne

- slady zerowania szkodnikow

- oznaki chorobowe

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach nadziemnych
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- martwice i pekniecia kory

- uszkodzenie peka szczytowego przewodnika

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej

Drzewa i krzewy nalezy sadzi¢ w doty catkowicie zaprawiane ziemig urodzajng.

Do nasadzen wykorzystac nalezy wytacznie dojrzaty pojemnikowy materiat roslinny.

3.Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.01 "Wymagania ogdélne" pkt 3

Sprzet, maszyny i srodki transportowe uzyte do wykonania robét powinny by¢ dobrane z
uwzglednieniem specyfiki miejsca, sgsiedztwo dachu garazu podziemnego, w zwigzku z tych
srodki te powinny spetniaé¢ nastepujgce warunki:

- mie¢ gabaryty umozliwiajgce przemieszczanie sie bez uszkadzania dachu

- mie¢ ciezar nie powodujgcy nadmiernego zageszczania gruntu do 5 ton;

Przewiduje sie uzycie : watu kolczatkowego, watu gtadkiego, kosiarki mechanicznej
samozbierajacej, kosy spalinowej oraz narzedzi ogrodniczych do uprawy reczne;j.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.01 "Wymagania ogdélne" pkt 4.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniem, nadmiernym zawilgoceniem, wptywem niskich temperatur.

Przewdz zieleni moze odbywaé sie dowolnym srodkiem transportu. Nalezy
zabezpieczy¢ zielen tak, aby w czasie przewozu nie przemieszczata sie i nie ulegta
uszkodzeniu, a takze ziemia na sadzonkach nie wysypywata sie .

Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.

5. Wykonanie robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST.01 "Wymagania ogélne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.01 "Wymagania ogdélne" pkt 6.
Kontrola wykonania robot obejmuje sprawdzenie stanu i jakosci powierzchni, wymiarow
geometrycznych, prostoliniowosci, rGwnosci wypoziomowania.

7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST.01 "Wymagania ogolne" pkt 7 .
Jednostkg obmiarowg jest: m3 (metr szescienny ) dowiezionej ziemi roslinne;j

8. Odbiér robot
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST.01 "Wymagania ogélne" pkt 8.
Odbior polega na :
e sprawdzeniu dokumentéw: - certyfikaty zgodnosci wyrobu, deklaracje zgodnosc¢
e sprawdzeniu i ocenie wyglagdu zewnetrznego
Odbiorowi podlegajg nastepujgce prace:
e oczyszczenia terenu z gruzu, smieci, resztek roslinnych, korzeni i innych
e wykonanie nawozenia (kontrola dawki i rodzaju nawozow) i wymieszania zagrabienia,
wyréwnania i uwatowania powierzchni terenu;
sktadu i jakosci mieszanki nasion traw;
gestosci i rownomiernosci siewu;
watowania powierzchni lub przykrycia nasion traw po siewie.
Prawidtowo$ci obsadzenia drzew i krzewdw ozdobnych ( ilos¢ , lokalizacja)

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.01 "Wymagania ogélne" pkt 9.
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Podstawg ptatnosci jest ilo§¢ m2 wysianej trawy, a w przypadku krzewow i drzew sztuki. Wielkosci
obmiarowe wskazanych robét ustala sie na podstawie dokumentacji projektowej uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane
Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST.01 "Wymagania ogodlne" pkt 1.4.12.
Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
W szczegolnosci nalezy przestrzegac:
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313 )
- Ogodlnych przepiséw BHP i p.poz.
- Zasad sztuki budowlanej.
PN-EN ISO 11806-2:2012 Maszyny rolnicze i leSne -- Wymagania bezpieczenstwa i ich sprawdzanie dla kos
spalinowych do zaro$li i trawy -- Cze$¢ 2: Maszyny napedzane silnikowg jednostkg plecakowg
PN-EN ISO 11806-2:2012 Maszyny rolnicze i leSne -- Wymagania bezpieczenstwa i badania przenosnych,
trzymanych w reku silnikowych kos do zarosli i przycinarek do trawy -- Cze$¢ 2: Maszyny z plecakowg jednostkg
napedowg

UWAGA: Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy
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SST.13- 11.13. Pergola smietnikowa Kod CPV 45223100-7;

45261000-4
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania robét przy
wykonaniu pergoli Smietnikowych oraz rekreacyjnych , ktére zostang wykonane w ramach budowy
budynku 8- oddziatowego przedszkola z 2- oddziatowym Ztobkiem wraz z infrastrukturg
towarzyszaca ul. ks. Stanistawa Brzéski ; 96-300 Zyrardéw obreb 143801 _1.0003, dz. nr ew.
3553 oraz cze$¢ dz. nr ew. 3552, 3554 i 3558

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegoétowa dotyczy nastepujgcych robét:
¢ wykonanie fundamentéw betonowych dla pergol
przygotowanie i mocowanie stupow stalowych
przygotowanie i mocowanie ptatwi stalowych na stupach
przygotowanie i mocowanie krokwi stalowych na ptatwiach
przygotowanie i mocowanie fat drewnianych na krokwiach
impregnacja drewna $rodkami grzybobdjczymi, przeciwgnilnymi oraz ogniochronnymi
wykonanie warstw pokrycia dachu. Dach kryty blachg trapezowsa.
e montaz Scian z prefabrykowanych przeset ogrodzeniowych
Prace objete niniejszg specyfikacjg dotyczg wykonania pergoli rekreacyjnych i Smietnikowych.
Szczegotowy zakres robot ujety jest w opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty.

1.4. Wymagania dotyczgce robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robdét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, zgodnie z
art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST.01 "Wymagania ogdéine" pkt 1.4.

1.4.1. Ogolne zasady prowadzenia robét

Konstrukcja drewniana musi zosta¢ wykonana z krawedziakow z drewna klasy C24 o wilgotnosci
ponizej 21%, zaimpregnowanych srodkami grzybobdjczymi i przeciwgnilnymi oraz ogniochronnymi.
Konstrukcje pergoli zamocowac na stupach stalowych spawanych do zabetonowanych marek
stalowych. Montaz konstrukcji drewnianej nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng
przy udziale Srodkow, ktore zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu
geometrycznego i wymiaréw konstrukciji.

Podczas wykonywania jednakowych elementow nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub
ze sklejki. Dokfadnos$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm. Dtugo$¢ elementow
wykonanych wedtug wzornika nie powinny r6zni¢ sie od projektowanych wiecej jak 0,5 mm.
Dopuszczalne odchyiki:

- w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek, do 1 cm w osiach rozstawu
krokwi,

- w dlugosci elementu do 20 mm,

- w odlegtos$ci miedzy weztami do 5 mm,

- w wysokosci do 10 mm.

1.4.2. Szczegobtowe wytyczne prowadzenia robét

Wykonujac potgczenia ram stalowych pergoli nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na
bezpieczenstwo uzytkowania. Miejsca potgczenia ram ( sruby ) nalezy zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig rozkrecenia konstrukcji przez osoby postronne( zabezpieczenie wandaloodporne).

1.4.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Ogdlne wymagania dotyczgce BHP podano w ST.01 "Wymagania ogoine" pkt 1.4.10.
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podczas prowadzenia prac dekarskich:

- pracownicy pracujgcy w pozycji kleczacej powinni posiada¢ nakolanniki wyscietane
miekkim materiatem

- wszyscy pracownicy wykonujgcy roboty w rejonie dachu winni mie¢ aktualne badania
lekarskie, dopuszczajgce do pracy na wysokosci.

- Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podiozach.

2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.01
"Wymagania ogolne" pkt 2.

Dla tarcicy uzytej do konstrukcji odchytki wynosza:

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

- w dtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci,

- w szerokosci: do +3 mm lub do -1 mm,

- w gruboséci: do +1 mm lub do -1 mm;

b) odchyiki wymiarowe bali - jak dla desek;

c¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:

dla tat o grubosci do 50 mm:

- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm
i -2 mm;

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.

Uzyte materiaty:

- krokwie stalowe

- pfatwie stalowe

- profile zamkniete zimnogiete

- blachy

- uszczelniacz

Petny zakres materiatowy ujeto w kosztorysie budowlanym na wykonanie dachu.

3.Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.01 "Wymagania ogéine" pkt 3

Przy wykonywaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuije:
- sprzet podreczny typu ,elektronarzedzia”

- srodek transportowy

- wycigg

Szczegotowy wykaz sprzetu ujeto w opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.01 "Wymagania ogdélne" pkt 4.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniem, nadmiernym zawilgoceniem, wptywem niskich temperatur.

5. Wykonanie robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST.01 "Wymagania ogdélne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.01 "Wymagania ogolne" pkt 6.

Kontrola wykonania robét dekarskich obejmuje sprawdzenie stanu i jakosci powierzchni, wymiaréow
geometrycznych, prostoliniowosci, rGwnosci wypoziomowania.
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7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.01 "Wymagania ogélne” pkt 7

8. Odbior robo6t
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST.01 "Wymagania ogdélne" pkt 8.
Odbidr polega na :
e sprawdzeniu dokumentéw: - certyfikaty zgodnosci wyrobu, deklaracje zgodnosé
e sprawdzeniu i ocenie wygladu zewnetrznego
e sprawdzeniu wykonania ztgczy
o prawidlowos¢ zabezpieczenia konstrukcji

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.01 "Wymagania ogdélne" pkt 9.

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni wykonanej konstrukcji dachu oraz utozonego pokrycia.

10. Przepisy zwigzane
Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.12.
Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

W szczegdlno$ci nalezy przestrzegac:
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313 )
- Ogodlnych przepiséw BHP i p.poz.
- Zasad sztuki budowlane;j.
— PN-EN 1995-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Cze$¢ 1-1: Postanowienia ogdlne -- Reguty ogolne i
reguty dotyczgce budynkow
— PN-EN 14592+A1:2012 Konstrukcje drewniane - tgcznik trzpieniowe — Wymagania
— PN-EN 12512:2002/A1:2006 Konstrukcje drewniane -- Metody badan -- Cykliczne badanie potgczen na tgczniki
mechaniczne
— PN-EN 13377:2003 Prefabrykowane belki drewniane do deskowan -- Wymagania, klasyfikacja i ocena
— PN-EN 1380:2009 Konstrukcje drewniane -- Metody badan -- Nosnos¢ zigczy na gwozdzie, $ruby, trzpienie i sworznie
— PN-EN 1382:2000 Konstrukcje drewniane -- Metody badan -- Nosnos¢ tgcznikéw do drewna na wycigganie
— PN-EN 14081-1+A1:2011 Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokatnym sortowane
wytrzymatosciowo -- Cze$¢ 1: Wymagania ogodline
— PN-EN 26891:1997 Konstrukcje drewniane -- Ztgcza na tgczniki mechaniczne -- Ogélne zasady okreslania
wytrzymatosci i odksztatcalnosci
— PN-EN 1310:2000 Drewno okragte i tarcica -- Metody pomiaru cech
— PN-EN 1313-1:2010 Drewno okragte i tarcica -- Dopuszczalne odchyiki i zalecane wymiary -- Czes¢ 1: Tarcica iglasta
— PN-EN 1313-2:2010 Drewno okragte i tarcica -- Dopuszczalne odchyiki i zalecane wymiary -- Cze$¢ 1: Tarcica lisciasta
— PN-EN 16485:2014-06 Drewno okragte i tarcica -- Srodowiskowe deklaracje wyrobu -- Reguty kategorii wyrobu dla
drewna i wyrobéw drewnopochodnych stosowanych w budownictwie
— PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica -- Terminologia -- Cze$¢ 3: Terminy ogdlne dotyczace tarcicy
— PN-EN 10025-1:2004 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych - Czes¢ 1: Ogolne warunki techniczne
dostawy
— PN-EN 10088-4:2009Stale odporne na korozje - Czes$¢ 4: Warunki techniczne dostawy blach grubych, blach cienkich i
tasm ze stali nierdzewnych do zastosowan konstrukcyjnych
— PN-EN 10088-5:2009 Stale odporne na korozje - Cze$¢ 5: Warunki techniczne dostawy pretéw, walcéwki, drutu,
ksztattownikéw i wyrobdw o powierzchni jasnej ze stali nierdzewnych do zastosowan konstrukcyjnych
— PN-EN 927-1:2013-06 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powlokowe na drewno zastosowane na zewnatrz -
- Czes¢ 1: Klasyfikacja i dobor

UWAGA: Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy
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