
UWAGA:
- NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU.
-W PRZYPADKU DOSTARCZENIA PROJEKTU ZAMIENNEGO
 NINIEJSZY RYSUNEK TRACI WAŻNOŚĆ
-O WPROWADZANYCH ZMIANACH DO PROJEKTU
 NALEZY INFORMOWAC JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ
-WSZYSTKIE  MATERIAŁY I  URZĄDZENIA UŻYTE
 WINNY POSIADAĆ WYMAGANE ATESTY,
 CERTYFIKATY ZGODNOŚĆI  I APROBATY TECHNICZNE
 CZY ŚWIADECTWA DOPUSZCZALNOŚCI
 DO STOSOWANIAW BUDOWNICTWIE
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH
  WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE.
  W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY
  ZWRÓCIĆ SIĘ DO JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI
- PROJEKT NALEŻY REALIZOWAĆ ZGODNIE
  ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
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słupek 120x120x5 mm

krokiew 50x50x3 mm łata 4,0x5,0 cm

przęsło nr 1 wymiar 1,35x1,80m

profil zamknięty 120x120x5

połączenie spawane

podmurówka prefabrykowana gładka
wymiar 0,30x0,05m (wys/szer)

podmurówka prefabrykowana gładka
wymiar 0,30x0,05m (wys/szer)

Przęsło w ramie z kątownika 50x50x4 mm
ocynkowanego i malowanego proszkowo.
Wypełnienie blacha trapezowa T8,
kolor RAL 7024, grubość blachy min. 0,5mm.
Przetłoczenia w w układzie poziomym.

szczegół A

profil zamknięty 120x120x5

profil zamknięty 50x50x3

połączenie spawane

łata 4,0 x 5,0 cm

blacha trapezowa T8 kolor RAL 7024, grubość blachy min. 0,5mm
blacha układana "negatywem"- na płask

wylewka betonowa wys. 5cm zabezpieczająca śruby

podsypka piaskowa wys. 3cm

kostka betonowa wys. 6cm

profil zamknięty 200x200x5
spawany do blachy

blacha       200x200x10mm

połączenie spawane

montaż blachy do łat za pomocą wkrętów farmerów
typ 4,8x35x8 z uszczelką dystansową

rynna dachowa szerokości 10cm

rura spustowa średnica 8cm

przęsło nr 1 wymiar 1,35x1,80m

przęsło nr 2 wymiar 0,34x1,80m

brama wymiar 1,60x1,10m

słupek zakończony plastikowym kapslem
w kolorze słupka.

płatew ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo płatew spawana do słupka na budowie
miejsce spawu oczyścić i pokryć ocynkiem w sprayu
uzupełnić malowanie poprzez natrysk

słupek ocynkowany ogniowo
i malowany proszkowo

krokwie przykręcane do płatwi

łaty przykręcane do krokwi

połączenie wkrętami M6 samowiercącymi
główkę wkręta wpuścić w łatę

słupek 120x120x5 mm płatew 120x120x5 mm

słupek ogrodzeniowy 80x60x5mm
kotwiony poprzez zabetonowanie

słupek 120x120x5 mm

słupek ogrodzeniowy 80x60x5mm
kotwiony poprzez zabetonowanie
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ELEWACJA TYLNA
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ELEWACJA FRONTOWA

ELEWACJA BOCZNA

marka stalowa
00x200x10

widok z boku
zestawienie drewna
- łaty 4,0 x 5,0 cm długość 420  ilość 11

zestawienie stali
- słupek 120x120x5 długość 215  ilość 2
- słupek 120x120x5 długość 230  ilość 2
- słupek   80x60x5 długość 310    ilość 6
- płatew 120x120x5 długość 420  ilość 2
- krokiew 50x50x3 długość 320    ilość 7

SZCZEGÓŁ A
oparcie płatwi stalowej na słupku stalowym

zabetonowana

zbrojenie kotwiące

profil zamknięty 120x120x5

słupek spawany na budowie do zakotwionej blachy

blacha    200x200x10mm

widok z boku

widok z góry
 - poziom fundamnet

pojemnik
pojemność 1100 l

pojemnik
pojemność 1100 l

pojemnik
pojemność 1100 l

pojemnik
pojemność 1100 l
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ELEWACJA BOCZNA

Pn
SKALA

Budynek 8- oddziałowego przedszkola
z 2- oddziałowym żłobkiem
wraz z infrastrukturą techniczną
96-300 Żyrardów, ul. księdza Stanisława Brzóski
obręb 143801_1.0003,  dz. nr ew. 3553

DOROTA  WACHOWSKA

NR UPR.

ARCHITEKTURA

fax. 42 658-57-13

RYSUNEK

FAZA

1:50

PODPIS

INWESTOR
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DATA

DKT PROJEKT

ul. Koniczynowa 19
tel. 503-091-137

INWESTYCJA

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

NR RYSUNKU

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
- projekt wiaty śmietnikowej

11.08.2017

PBW.ZGT.7

KONSTRUKCJA

Miasto Żyrardów
96-300 Żyrardów; Plac Jana Pawła II nr 1

91-356 Łódź


