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6. zestaw z wiezg i labiryntem

7. hustawka wagowa dwuosobowa
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Klon pospolity 'Globosum' Acer platanoides 'Globosum' .

6. zestaw z wiezg i labiryntem

Szeroko$c¢: 1,54 m; Diugosc: 2,91 m; Wysoko$c: ~1,65 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 24,90 m2

Maksymalna wysoko$¢ upadkowa: 0,25 m

Wymiary strefy funkcjonowania dfugo$c: 5,91 m ; szerokosc: 4,54 m

Gfeboko$¢ fundamentowania: zgodnie z wytycznymi producenta,

fundament prefabrykowany lub wylewany.

Wiasciwosci materiafowe :

- Konstrukcja ze stali nierdzewneyj;

- daszki, ostonki, panele edukacyjne wykonane z polietylenowych
ptyt HDPE odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych

- brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢
zakleszczenia: palcow, glowy i innych czesci ciafa;

- wszystkie Sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

- tunel z rury dwusciennej wykonanej z polipropylenu PP

7. hustawka wagowa dwuosobowa
Szeroko$c¢: 0,36 m; Diugo$c: 2,70 m; Wysokosc: ~0,8 m
Strefa funkcjonowania urzgdzenia F: 12,30 m2

Maksymalna wysoko$¢ upadkowa: 0,99 m

Wymiary strefy funkcjonowania dfugo$c: 5,70 m ; szeroko$c: 2,36 m
Gfebokos¢ fundamentowania: zgodnie z wytycznymi producenta,

fundament prefabrykowany lub wylewany.
Wiasciwosci materiafowe :

- Konstrukcja stalowa o profilu 80x80 mm cynkowana

i malowana proszkowo;

- siedziska z polietylenowych plyt HDPE odpornych

na dziatanie warunkow atmosferycznych

- brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby

umozliwi¢ zakleszczenia:

palcdw, glowy i innych czedci ciata;

0 wrzosowy powierzchnia 81,33 m? |,
bsowy powierzchnia 38,80 m? |
nkowy powierzchnia 12,71 m? |
o0 pistacjowy powierzchnia 53,03 m? |

ierzchnia placu zabaw 185,87 m? %

N mWSU 1,80m

5 wejscie

10. bujak tandem - zebra

Szerokosc: (0,20 m; Diugosc: 1,60 m; Wysoko$c: ~0,80 m

Strefa funkgjonowania urzadzenia F: 12,70 m2

Maksymalna wysokosc upadkowa: 0,51 m

Wymiary strefy funkcjonowania dfugosc: 4,60 m ; szeroko$c: 3,20 m
Gfeboko$c fundamentowania: zgodnie z wytycznymi producenta,
fundament prefabrykowany lub wylewany.

_ - -~ WiaSciwosci materiafowe :

Roélina szczepiona. Wysoko$¢ do 6m, zasigg korony do 6m, typowo 5m, dla szczepienia na wysokosci 1,5m.

Liscie w zarysie okragte, 5-7-klapowe, dtugosci do 15 cm. Klapy z kilkoma duzymi zebami.
Nasada lisci sercowata. Blaszka liSciowa w mtodosci brazowawa pdzniej zielona, btyszczaca.
Jesienig przebarwiajgce sie na z6tto. Roslina kwitngca, bardzo odporna na mroz (strefa 4).
Mato wymagajaca, co do gleby. W miodym wieku konieczna jest uprawa przy podporach.
Sadzi¢ drzewka o pniu wysokosci minimum 150cm. Koronie o roztozystosci minimum 2m.

taczna ilos¢ potrzebnych drzew 7 sztuk.

8. zestaw z jedna wieza

Szerokos¢: 2,56 m; Diugo$c: 1,56 m; Wysokos¢: ~2,46 m
Strefa funkcjonowania urzgdzenia F: 21,50 m2
Maksymalna wysoko$¢ upadkowa: 0,90 m

fundament prefabrykowany lub wylewany.
WiaSciwo$ci materiatowe :
- Konstrukcja ze stali nierdzewnej;

- daszki, ostonki, panele edukacyjne wykonane z polietylenowych ptyt HDPE

odpornych na dziafanie warunkéw atmosferycznych

- brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére moglyby umozliwi¢ zakleszczenia:

palcéw, gtowy i innych czedci ciata;

- wszystkie $ruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;
- podesty z ptyty HPL lub wodoodpornej ptyty antyposlizgowej

- wszystkie $ruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;
- bezpieczne za$lepki z trwatego materiatu na gorze konstrukcji;

Wymiary strefy funkcjonowania dfugo$c: 4,56 m ; szerokosc: 6,04 m
Gfeboko$¢ fundamentowania: zgodnie z wytycznymi producenta,

9. zestaw sprawnosciowy
Szerokos¢: 2,91 m; Diugo$c: 3,20 m; Wysokos¢: ~1,95 m
Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 32,40 m2
Maksymalna wysoko$¢ upadkowa: 1,80 m
Wymiary strefy funkcjonowania dfugosc: 6,80 m ; szerokos¢: 6,51 m
Gfeboko$¢ fundamentowania: zgodnie z wytycznymi producenta,
fundament prefabrykowany lub wylewany.
Wiasciwosci materiafowe :
- Konstrukcja o profilu 80x80 mm, stalowa cynkowana
i malowana proszkowo;
- $cianka z antypo$lizgowej, trwafej wodoodpornej pfyty;
- wszystkie Sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;
- brak ostrych krawedzi oraz szczelin ktére mogtyby umoZzliwi¢
zakleszczenia: palcow, glowy i innych czedci ciata;
- kolorowe trwate kamienie wspinaczkowe;
- gumowe bezpieczne za$lepki na gorze konstrukcji;
- stalowe liny w oplocie polipropylenowym,
faczone trwatymi elementami z tworzywa sztucznego;

- stalowa sprezyna 20 mm fosforowana zelazowo i malowana proszkowo;
- siedziska i elementy z polietylenowych ptyt HDPE
odpornych na dziatanie warunkdéw atmosferycznych;
- brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby
umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, glowy i innych czesci ciata;
- wszystkie $ruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;
- uchwyty i podndzki ergonomiczne i kolorowe, z wytrzymatego materiatu;
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