PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
-ZJAZDU i PARKINGU Skala 1:20
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warstwa $cieralna z kostki betonowej gr, 8cm (kolor grafitowy)
wymiary kostki15x30 cm
kraweznik betonowy 15x30x100 cm podsypka piaskowo-cementowa gr. S5cm
podsypka piaskowo-cementowa podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego gr. 23cm
tawa z betonu B-15 stabilizacja pisku cementem 2,5 MPa gr. 10cm

podtoze - grunt rodzimy

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
- CHODNIKI Skala 1:20

obrzeze betonowe 6x30
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Skarpa o nachyleniu 4%

podsypka piaskowa podsypka piaskowa

warstwa $cieralna z kostki betonowej gr, 6cm wymiary kostki 15x30 cm

podsypka piaskowo-cementowa 1:3 gr. 5cm

stabilizacja piasku cementem 5 MPa gr. 12cm

podtoze - grunt rodzimy
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M DKT PROJEKT I

LINWESTYCJA
PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU

stanowiacy czes¢ projektu pod nazwa:
Budynek 8- oddziatlowego przedszkola

Z 2- oddziatowym ziobkiem

wraz z infrastrukturg techniczna

96-300 Zyrardéw, ul. ksiedza Stanistawa Brzéski
obreb 143801_1.0003, dz. nr ew. 3553
INWESTOR

_ Miasto Zyrardow
96-300 Zyrardow; Plac Jana Pawta Il nr 1

LEAZA
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
[ SPECJALNOSC SKALAL DATA
DROGI 1:20 [11.08.2017
[ PROJEKTANT RUPRIPODETS
mgrinz. RYSZARD LATECKI 1353/94/WH]
RYSUNEK NR RYSUNKU
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY ZGT.13.
ZJAZD, PARKING | CHODNIKI




