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Przedmiar robét

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29781 Uzytkownik: Wodkanprojekt

Lp. Nr spec.techn. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. \ Poszcz Razem
1 45111100-9 | ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 Nawierzchnie
1|SST.11 KNNR 6 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu m2
d.1.1 0801-06
analogia
270 m?2 270.000
RAZEM 270.000
2|SST.11 KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych na pod-  |m2
d.1.1 0807-01 sypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
16.25 m?2 16.250
RAZEM 16.250
3|SST.11 KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineral- |m2
d.1.1 0803-01 no-bitumicznych o grubosci 3 cm 26-75 pojazdéw na
z.0.2.13. godzine
9902-01
analogia
9.35 m?2 9.350
RAZEM 9.350
4|SST.11 KNR 13-23 |Rozbidrka kraweznikow m
d.1.1 0108-07
analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
5|SST.11 KNR 4-01 |Wywiezienie i zatadunek gruzu spryzmowanego sa- |m3
d.1.1 0108-11 mochodami samowytadowczymi na odlegtosé 10 km
0108-12
p0z.1*0.05+p0z.2*0.08+p0z.4*0.15*0.5 m3 15.550
RAZEM 15.550
6|SST.11 Sktadowanie ziemi i gruzu na sktadowisku t
d.1.1 kalk. wtas-
na
poz.5*1.6 t 24.880
RAZEM 24.880
1.2 Instalacje
7|SST.11 KNR 2-25 |Studzienki kanalizacyjne rewizyjne z kregdw betono- |kpl.
d.1.2 0519-06 wych - rozebranie, wraz z wywozem gruzu
analogia
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
8|SST.11 Sktadowanie ziemi i gruzu na sktadowisku t
d.1.2 kalk. wtas-
na
2.5"1.2"6 t 18.000
RAZEM 18.000
9|SST.11 KNR-W 2- |Zakup i dowoz piasku na zasypanie wykopow po m3
d.1.2 01 0210-02 |studniach
analogia
17 m3 17.000
RAZEM 17.000
10|{SST.11 KNR-W 2- |Zageszczenie m3
d.1.2 01 0228-01
poz.9 m3 17.000
RAZEM 17.000
11|SST.11 KNR 2-18 |Zamulenie istniejacych rurociggdéw przeznaczonych |m3
d.1.2 0413-01 do likwidaciji
analogia
8.5 m3 8.500
RAZEM 8.500
2 45233200-1 NAWIERZCHNIE
2.1 Roboty ziemne
12|SST.11 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych |km
d.2.1 0119-03 - trasa drogi w terenie réwninnym
(poz.13+p0z.14+p0oz.15)/1000 km 0.890
RAZEM 0.890
13|SST.11 KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymia- |m
d.2.1 0401-07 rach 45x35 cm w gruncie kat.I-I
analogia
38.12"2+15+10+5.7°2 m 112.640
RAZEM 112.640
14|SST.11 KNR 2-31 |Rowki pod obrzeza w gruncie kat.I-Il - chodniki i m
d.2.1 0401-03 opaski budynku
analogia
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602+11.15+12.4+21.7+1.85+6.90+6.95+11+11.2+7+ |m 721.800
1+10.1+14.4+4.15

RAZEM 721.800
15/SST.11 KNR 2-31 |Rowki pod palisade w gruncie kat.|-I m
d.2.1 0401-03
analogia
6.24+14.98+7.95+1.9"2+4.55+2.12*4+4.65*2 m 55.300
RAZEM 55.300
16/SST.11 KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci  |m?2
d.2.1 0101-01 jezdni i chodnikéw parkingéw w gruncie kat. |-V gte-
0101-02 bokosci 46 cm - zjazd, jezdnia i parkingi
224.5+191.1+25.6 m?2 441.200
RAZEM 441.200
17|SST.11 KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci  |m?2
d.2.1 0101-01 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 30
0101-02 cm - place zabaw
238.41+185.87 m?2 424.280
RAZEM 424.280
18/SST.11 KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci  |m?2
d.2.1 0101-01 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 23
0101-02 cm - chodniki kostka gr. 6 cm w tym pod wiatg $miet-
nikowg
288.05+149.95 m?2 438.000
RAZEM 438.000
19|SST.11 KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci  |m2
d.2.1 0101-01 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 25
0101-02 cm - chodniki ptyty gr. 8 cm, gtéwne dojscia i utwar-
dzenia wzdtuz ulicy na dziatce drogowe;j
53.75+109.25+92.73 m?2 255.730
RAZEM 255.730
20|SST.11 KNR 4-01  |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na |m3
d.2.1 0108-05 odlegtos¢é 10 km grunt.kat. I-Il
0108-08
poz.13*0.45*0.35+p0z.14*0.1*0.2+p0z.150.2*0.2+ |m3 529.297
p0z.16*0.46+p0z.17*0.30+p0z.18*0.23+p0z.19*0.25
RAZEM 529.297
21|SST.11 Sktadowanie ziemi na sktadowisku t
d.2.1 kalk. wtas-
na
(p0z.20)*1.6 t 846.875
RAZEM 846.875
2.2 Podbudowa i nhawierzchnie
22|SST.11 KNR 2-31 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3

d.2.2 0402-04

poz.13*(0.15*0.3+0.15*0.25) m3 9.293
RAZEM 9.293
23|SST.11 KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 |m

d.2.2 0403-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
poz.13 m 112.640

RAZEM 112.640
24|SST.11 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsyp- |m

d.2.2 0407-04 ce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cemen-

analiza in- |towa - obrzeza na gruncie
dywidualna
poz.14 m 721.800
RAZEM 721.800
25|SST.11 KNR 2-31 |Obrzeza z palisady betonowej 18x12x60 cm na pod- |m
d.2.2 0407-04 sypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
analiza in- |mentowga - obrzeza schod6w terenowych i taraséw
dywidualna
poz.15 m 55.300
RAZEM 55.300
26|SST.11 KNR 9-11  |Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnie- |m2

d.2.2 0202-01 niem geowtékninami uktadanymi sposobem recznym,;
plac zabaw
poz.17 m2 424.280

RAZEM 424.280
27|SST.11 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa odsgcza-|m2

d.2.2 0114-07 jaca o grubosci po zageszczeniu 10 cm - plac zabaw

0114-08
poz.26 m2 424.280
RAZEM 424.280
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28|SST.11 KNR 2-31 |Nawierzchnia ze zrebkow - warstwa uktadana na war- |mz2
d.2.2 0202-05 stwie odsgczajgcej - grubos¢ warstwy po zageszcze-
0202-06 niu 30 cm
analogia
poz.17 m2 424.280
RAZEM 424.280
29|SST.11 KNR 2-11  |Wykonanie podbudowy z pospétki o grubosci 12cm  |m?2
d.2.2 0404-01 wraz z zageszczeniem; chodniki
analiza in-
dywidualna
poz.30+poz.31 m2 693.730
RAZEM 693.730
30|SST.11 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 |m?2
d.2.2 0511-02 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr 5¢cm;
chodniki
poz.18 m2 438.000
RAZEM 438.000
31|SST.11 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej chodniki z |m?2
d.2.2 0511-02 ptyty gr. 8 cm, gtéwne dojscia do przedszkola i ztobka
poz.19 m2 255.730
RAZEM 255.730
32|SST.11 KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m?2
d.2.2 0105-07 mechanicznym - 10 cm grubo$¢ warstwy po zagesz-
0105-08 czeniu - zjazd, droga i parkingi
poz.16 m2 441.200
RAZEM 441.200
33|SST.11 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o |m2
d.2.2 0114-07 grubosci po zageszczeniu 23 cm - zjazd, droga i par-
0114-08 kingi
poz.16 m2 441.200
RAZEM 441.200
34|SST.11 KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 |m2
d.2.2 0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazd, droga
i parkingi
poz.16 m2 441.200
RAZEM 441.200
35|SST.11 KNR 9-11  |Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnie- |m2
d.2.2 0202-01 niem geowtékninami uktadanymi sposobem recznym,;
opaska budynku
87.68 m?2 87.680
RAZEM 87.680
36|SST.11 KNR 2-31  |Nawierzchnia zwirowa - opaska budynku rozscielana |m2
d.2.2 0202-05 recznie - grub.po zageszcz. 5 cm
poz.35 m?2 87.680
RAZEM 87.680
37|SST.11 KNR 2-02 |Nasyp z piasku z kosztem zakupu materiatu do wyko- |m3
d.2.2 1101-07 nania nasypu - wypetnienie pod tarasami
analogia
152.62*0.60 m3 91.572
RAZEM 91.572
38|SST.11 KNR 2-11  |Wykonanie podbudowy z pospotki o grubosci 12 cm  |m2
d2.2 0404-01 wraz z zageszczeniem; tarasy
analiza in-
dywidualna
152.62 m?2 152.620
RAZEM 152.620
39|SST.11 KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 |m2
d.2.2 0511-02 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr 5¢cm; tara-
sy
p0z.38 m2 152.620
RAZEM 152.620
40|SST.11 KNR 2-31  |Nawierzchnie ze stopni blokowych 100x35x15cm na |m2
d.2.2 0511-02 podsypce cementowo-piaskowej - stopnie przy tara-
analogia sach
0.35*(5.86"6+3.8"2+7.3"2) m?2 20.076
RAZEM 20.076
3 45212100-7 PERGOLA SMIETNIKOWA
41|SST.13 KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastoso- |m3
d.3 1101-01 wano pompe do betonu na samochodzie. Beton B10
z.8z.5.4.
9913
(0.049*4) m3 0.196
RAZEM 0.196
42|SST.13 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- |t
d.3 0290-02 kow i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm




Przedmiar robét

Lp. Nr spec.techn. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(28.91)/1000 t 0.029
RAZEM 0.029
43|SST.13 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- |t
d.3 0290-01 kow i budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
(6.86)/1000 t 0.007
RAZEM 0.007
44|SST.13 KNR 2-03 |Osadzenie w betonie czesci stalowych o masie 5.0 kg|szt.
d.3 0209-05 - marka stalowa
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
45|SST.13 KNR 2-02 |Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe, o obje- |m3
d.3 0204-08 tosci do 2,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
(0.278*4) m3 1.112
RAZEM 1.112
46|/SST.13 Obsadzenie stupow pergoli, przykrecenie do zabeto- |gniazd.
d.3 analiza in- |nownaych marek fundamentowych z zabetonowai-
dywidualna |nem potaczen
4 gniazd. 4.000
RAZEM 4.000
47|SST.13 Zakup materiatu i zespawanie konstrukciji z profili zim-|t
d.3 wycena in- |nogietych 120/120/5 konstrukcja ocynkowana ognio-
dywidualna |wo i malowana proszkowo
((2.15*2+2.3*2+4.20*2))*18.06/1000 t 0.312
RAZEM 0.312
48|SST.13 Zakup materiatu i zespawanie konstrukciji z profili zim-|t
d.3 wycena in- |nogietych 50/50/3 konstrukcja ocynkowana ogniowo i
dywidualna |malowana proszkowo
((3.27))*4.43/1000 t 0.099
RAZEM 0.099
49|SST.13 KNR 2-02 |Otacenie potaci dachowych z tarcicy nasyc. m2
d.3 0410-04
3.2*4.2 m?2 13.440
RAZEM 13.440
50/SST.13 KNR-W 2- |Pokrycie dachéw blachg trapezowg T8 - ptyty dacho- |m?2
d.3 02 0506-01 |we
poz.49 m?2 13.440
RAZEM 13.440
51|SST.13 KNR 2-25 |Podmuréwka scian smietnika z wykorzystaniem ele- |m2
d.3 0308-01 mentdw betonowych prefabrykowanych
analogia
6.68*0.3 m?2 2.004
RAZEM 2.004
52|SST.13 KNR 2-25 |Sciany pergoli - przesto w ramie z katownika 50x50x4 |m?2
d.3 0309-01 mm ocynkowanego i malowanego proszkowo.
analogia Woypetnienie blacha trapezowa T8,
grubos¢ blachy min. 0,5mm.
Przettoczenia w uktadzie poziomym. Montaz goto-
wych przeset - wysokos¢ przesta 1,85 m
6.68*1.85 m2 12.358
RAZEM 12.358
53|SST.13 KNR 2-25 |wrota pergoli - przesto w ramie z katownika 50x50x4 |m2
d.3 0309-01 mm ocynkowanego i malowanego proszkowo.
analogia Woypetnienie blacha trapezowa T8,
grubos¢ blachy min. 0,5mm.
Przettoczenia w uktadzie poziomym. Montaz goto-
wych przeset - wysokosé przesta 1,1 m
1.6*1.1%4 m?2 7.040
RAZEM 7.040
4 37535200-9 |WYPOSAZENIE - mata architektura
54|SST.11 KNR 2-23 |Dostawa i montaz urzadzen placu zabaw - hustawka |szt.
d.4 0306-02 wieloosobowa
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55|SST.11 KNR 2-23 |Dostawa i montaz urzadzen placu zabaw - poligon szt.
d.4 0306-02 duzy
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56|SST.11 KNR 2-23 |Dostawa i montaz urzadzen placu zabaw - hustawka |szt.
d.4 0306-02 wagowa czterosobowa
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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57|SST.11 KNR 2-23 |Dostawa i montaz urzadzen placu zabaw - zestaw z  |szt.
d.4 0306-02 dwoma wiezami typ |
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58|SST.11 KNR 2-23 |Dostawa i montaz urzadzen placu zabaw - linarium  |szt.
d.4 0306-02 piramida
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59|SST.11 KNR 2-23 |Dostawa i montaz urzadzen placu zabaw - zestaw z  |szt.
d.4 0306-02 wiezg i labiryntem
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
60|SST.11 KNR 2-23 |Dostawa i montaz urzadzen placu zabaw - hustawka |szt.
d.4 0306-02 wagowa dwuosobowa
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
61|SST.11 KNR 2-23 |Dostawa i montaz urzadzen placu zabaw - zestaw z  |szt.
d.4 0306-02 jedng wiezg
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
62|SST.11 KNR 2-23 |Dostawa i montaz urzadzen placu zabaw - zestaw szt.
d.4 0306-02 sprawnosciowy
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
63|SST.11 KNR 2-23 |Dostawa i montaz urzadzen placu zabaw - bujak tan- |szt.
d.4 0306-02 dem zebra
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
64|SST.11 KNR 2-21  |Montaz tawki parkowe - z oparciem szt
d.4 0607-02
analogia
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
65|SST.11 KNR 2-23 |Montaz stojaka rowerowego 5 - stanowiskowego z za-|szt
d.4 0403-05 kotwieniem
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
66|SST.11 KNR 2-23 |Montaz kosza na $mieci wraz z zakotwieniem szt.
d.4 0306-02
analogia
3+1+1 szt. 5.000
RAZEM 5.000
5 45342000-6 OGRODZENIA
67|SST.11 Ogrodzenie placu zabaw z elementéw panelowych na |m
d.5 analiza in- |stupkach stalowych wraz z fundamentowaniem stup-
dywidualna |kéw
9.1 m 9.100
RAZEM 9.100
6 ZIELEN
6.1 77211600-8 | Sadzenie drzew
68|SST.12 KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewdw z brytg korzeniowg z za-  |szt.
d.6.1 0319-04 prawg dotéw - klon pospolity1,5m wysokosci, $redni-
analizain- |ca 2m
dywidualna
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
69|SST.12 KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewdw z brytg korzeniowg z za-  |szt.
d.6.1 0319-04 prawg dotéw - krzewuszka cudowna MINOR BLACK '
analiza in- |Verweig 3'
dywidualna
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
70/SST.12 KNR 2-21  |Sadzenie krzewow zywoptotowych w rowach o szero- |szt.
d.6.1 0331-04 kosci do 45 cm w gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawg
rowdw - pecherznica kalinolistna DIABOLO
140 szt. 140.000
RAZEM 140.000
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71|SST.12 KNR 2-21  |Sadzenie drzew i krzewdw z brytg korzeniowg z za-  |szt.
d.6.1 0319-04 prawg dotéw - gtdg dwuszyjkowy
analiza in-
dywidualna
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
72|SST.12 KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewdw z brytg korzeniowg z za-  |szt.
d.6.1 0319-04 prawg dotéw - brzoza pozyteczna, odmiana dooren-
analiza in- |bos
dywidualna
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
73|SST.12 KNR 2-21  |Sadzenie drzew i krzewdw z brytg korzeniowg z za-  |szt.
d.6.1 0319-04 prawg dotéw - kasztanowiec czerwony
analiza in-
dywidualna
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
6.2 77314100-5 | Trawniki
74|SST.12 KNR 2-21  |Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spy- |m3
d.6.2 0217-04 charka (grunt zadarniony)
analogia
2708*0.10 m3 270.800
RAZEM 270.800
75|SST.12 KNR 4-01  |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na |m3
d.6.2 0108-05 odlegtosé 10 km grunt.kat. I-II
0108-08
poz.74 m3 270.800
RAZEM 270.800
76|SST.12 Sktadowanie ziemi na sktadowisku t
d.6.2 analiza in-
dywidualna
poz.74*1.6+49*0.2 t 443.080
RAZEM 443.080
77|SST.12 KNR-W 2- | Zakup i dow6z ziemi urodzajnej (humus) m3
d.6.2 01 0210-02
analogia
poz.74 m3 270.800
RAZEM 270.800
78|SST.12 KNR 2-21  |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na|m3
d.6.2 0218-01 terenie ptaskim
analogia
poz.77 m3 270.800
RAZEM 270.800
79|SST.12 KNR 2-21  |Reczne rozrzucenie mieszanki z kompostu i nawozdéw | ha
d.6.2 0210-01 mineralnych na terenie ptaskim grubos¢ warstwy 3
0210-02 cm
analogia
2708/10000 ha 0.271
RAZEM 0.271
80|SST.12 KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na grun- |m?2
d.6.2 0401-01 cie kat. I-Il bez nawozenia
2708 m?2 2708.000
RAZEM 2708.000
81|SST.12 KNR 2-21 |Mechaniczna pielegnacja trawnikéw m?2
d.6.2 0702-08
analogia
p0z.80 m2 2708.000
RAZEM 2708.000
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Y4 RAZEM

-
o

ROBOTY ROZBIORKOWE

Nawierzchnie

- |-t

Instalacje

NAWIERZCHNIE

Roboty ziemne

NN

Podbudowa i nawierzchnie

PERGOLA SMIETNIKOWA

DW= NN = (=]

WYPOSAZENIE - mata architek-
tura

5/OGRODZENIA

6|ZIELEN

6.1/Sadzenie drzew

6.2| Trawniki

RAZEM

Stownie:
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