Przekréj konstrukcyjny [A-A]

kraweznik betonowy wjazdowy 15x22cm 22/cm
podsypka cem.- piaskowa 5/cm
- fawa betonowa z betonu C12/15 15,cm
kostka betonowa wibroprasowana czerwona 8lcm - -
. - warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR235% 18cm
podsypka cem.- piaskowa 1:4 3lcm stniei oz in. 1s=0.98
podbudowa zasadnicza z mieszanki a5 stniejace podioze zaggszczone min. 's=0, -fem
niezwigzanej z kruszywa Ceg/50 0/31,5mm cm SUMA|_60[cm
warstwa mrozoochronna z gruntu 15
niewysadzinowego o CBR235% cm
istniejace podioze zageszczone min. 1s=0,98 -icm istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni
SUMA| 61cm

zmienne%
|

ogrodzenie panelowe

-
Przekroj konstrukcyjny
kostka betonowa wibroprasowana szara 8lcm
podsypka cem.- piaskowa 1:4 3lcm
podbudowa zasadnicza z mieszanki 35
3 niezwigzanej z kruszywa Csgj50 0/31,5mm cm
opornik betonowy 12x25cm 25lcm - warstwa mrozoochronna z gruntu 15m
podsypka cem.- piaskowa Slomn niewysadzinowego o CBR235%
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 10lcm Istniejace podioze zageszczone min. 520,98 em
warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego 11cm SUMA[_ 6cm
0 CBR235%
istniejgce podioze zageszczone min. 1s=0,98 -lcm
SUMA| 51cm
S prefabrykowany fundament systemowy
kostka betonowa wibroprasowana szara 8lcm N
: - A
podsypka cem.- pla_skowa 1:4 ] 3cm AN
podbudowa zasadnicza z mieszanki 35
niezwigzanej z kruszywa Cg/39 0/31,5mm cm
warstwa mrozoochronna z gruntu 15
niewysadzinowego o CBR235% cm
istniejgce podioze zageszczone min. 1s=0,98 -lcm
SUMA| 61cm
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INWESTYCJA | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicach

Chrzanowskiego, Na Zapleczu w Toruniu”

Przekroj konstrukcyjny

[C_C] INWESTOR Torunskie Wodociggi Sp. z. 0. o.
ul. Rybaki 31-35,
87-100 Torun

OBIEKT 167/3 obreb 45 Torun; 128/9, 139, 259/3,
259/5, 259/35, 259/36, 263, 399/2 obreb 46 Torun

ZESPOL | FUNKCJA [IMIE, | NAZWISKO] NR UPRAWNIEN [ PODPIS

AUTORSKI ERANZA DROGOWA '

. .| mgrinz. upr. bud.
Projektowat: [ Tomasz Wiese |nr KUP/0040/POODI10
do proj. bez ograniczen
w spec. drogowej

— ~bud.
Sprawdzit: nl%gflngosengart POMI0098/POODI1L
do proj. bez ograniczen
w spec. drogowe;j
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