OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2016.0.290 z p6zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany pn.:

BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W ULICACH CHRZANOWSKIEGO, NA
ZAPLECZU W TORUNIU.

Projekt ttoczni $ciekow,

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Projekt zostat sprawdzony.

PROJEKTANT
mgr inz. Filip Hordynski,
nr upr. KUP/0003/POOK/2013

SPRAWDZAJACY
mgr inz. Andrzej Czajkowski
nr upr. ABIT-OT/7131/17/2001
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Zawartos¢ opracowania

Strona tytutowa

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Zawarto$¢ opracowania

Opis techniczny i obliczenia

Informacja BiOZ

Rysunki

N[O | bh|W|IN| -~

Uprawnienia i przynaleznos¢ do OIlIB projektanta i sprawdzajgcego

Spis rysunkow

Nr rys Tytut rysunku Skala
K1 Rozparcie wykopu 1:25
K2 Przekroje studni 1:50
K3 Zbrojenie ptyty stropowej studni 1:25
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OPIS TECHNICZNY | OBLICZENIA

1 NAZWA ZAMAWIAJACEGO | INWESTORA
Torunskie Wodociagi Sp. z 0.0. ul. Rybaki 31-35 , 87-100 Torun.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

1] Zlecenie i umowa z Inwestorem,

[2] Mapa zasadnicza sytuacyjno-wysokosciowa dla celéw projektowych,
[3] Dokumentacja geotechniczna,

[4] Obowigzujgce normy, przepisy i katalogi branzowe,

[5] Wizja w terenie.

3 JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Jednostkg projektowg jest Pracownia Projektowa EMDROG, Tomasz Wiese ul. G. Zapolskiej
14/90, 85-149 Bydgoszcz.

4 CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego ttoczni $ciekébw w ramach
inwestycji pn.: ,Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicach Chrzanowskiego, Na Zapleczu w
Toruniu”. Opracowanie stanowi rozwigzania konstrukcyjne ttoczni Sciekow.

Uzytkownikiem w/w sieci i urzadzen w zakresie kanalizacji deszczowej bedzie Miejski Zarzgd Drég
w Toruniu ul. Grudzigdzka 159 w Toruniu.

5 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany ttoczni Sciekow wraz z uktadem tlocznym i
niezbedng infrastrukturg wykonywany w ramach Inwestycji pn.: ,Budowa sieci wodno-kanalizacyjne;j
w ulicach Chrzanowskiego, Na Zapleczu w Toruniu”.

Projekt tloczni jest czescig integralng dokumentacji projektowej obejmujgcej budowe kanalizacji
sanitarnej w ul. Chrzanowskiego w Toruniu.

Zakres opracowania obejmuje:
o Projekt konstrukcyjny studni DN 3000mm

6 INFORMACJE O TERENIE

6.1 Opis ogdlny terenu

Obszar, gdzie zlokalizowana jest Inwestycja nalezy do terendéw o charakterze komercyjnym - tereny
ustugowo-handlowe, sktadowe.
Teren objety jest planem zagospodarowania przestrzennego:

e uchwata Nr 568/13 Rady Miasta Torunia z dnia 25 lipca 2013r w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Chrzanowskiego”, dla
obszaru potozonego pomiedzy linig kolejowg do Lipna, Strugg Torunskg
i wschodnig czes$cig terenu zaktadu Elana w Toruniu.
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Ttocznia zlokalizowana zostanie na wydzielonej dziatlce ewidencyjnej nr 128/9 obreb 46,
usytuowanej przy ul. Szarika, zgodnie z Miejscowym Planem

6.2 Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne dla projektowanej inwestycji zostaty okreslone w listopadzie 2016r oraz
kwietniu 2017r. W dokumentacji badan podtoza gruntowego przez firme Geotechnica sp. z 0.0.
Zgodnie z otworem wykonanym w miejscu projektowanej ttoczni od poziomu, grunty nosne w
postaci srednio zageszczonych piaskéw srednich zaczynajg sie na gtebokosci 2,1 m p.p.t. tj na
rzednej 67,96 m n.p.m i do gtebokosci 9 m p.p.ttj 61,06 m n.p.m stropu warstwy piaskéw Srednich
nie przewiercono. Woda w tym miejscu zostata nawiercona na gtebokosci 3,04m p.p.t. tj. na rzedne;j
67,02m n.p.m. Z uwagi na poziom wody gruntowej niezbednym podczas wykonawstwa jest
stosowanie igtofiltrow w celu obnizenia lokalnego zwierciadta wody gruntowe;j.

Grunty nasypowe i prochniczne zalegajace do maksymalnej gtebokosci 2,6m ppt nie moga stanowic
podtoza projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej. Nalezy je wybra¢ i zastgpi¢ dobrze
zageszczonymi, mineralnymi  gruntami  piaszczystymi lub  wzmocni¢  geosyntetykiem.
Zgodnie z w/w dokumentacjg geologiczng na rysunkach profili podtuznych pokazano warstwy
geologiczne natomiast na planie zagospodarowania terenu punkty wykonanych otworow.

7 OBLICZENIAWYPORU STUDNI
7.1 SPRAWDZENIE STUDNI NA WYPOR WODY

Zatozenia :

Nawiercony poziom wody: 70,25 - 2,73 = 67,52 m n.p.m.

Wysoko$¢ stupa wody: h,, =67,52 m n.p.m. — 62,41 m n.p.m. =5,11 m

Studnia o $rednicy D,,=3,00 m, D,= 3,30 m (na podstawie oferty Fabet Sp z 0.0.)
Fuew=7,07 m* F,,=9,07 m’

Vw=1000 kg/m®
Y5=2300 kg/m®
Vo=1560 kg/m®
Sita wyporu Q = 0,25 x 3,14 x 3,30? x 10 x 5,11= 436,9 kN

Ciezar studni: 0,25 x 3,14 x (3,30 — 3,00%) x 7,24 x 23 = 247,0 kN
Ciezar ptyty dennej (gr. 25cm): 0,25 x 3,14 x 3,00% x 0,25 x 23 = 40,6 kN

Ciezar betonu w poziomie pompy odwodnien (gr. 40cm): 0,25 x 3,14 x 3,00° x 0,40 x 23 -
0,25 x 3,14 x 0,40 x 0,4 x 23= 63,8 kN

Cigzar plyty stropowej zbiornika: (0,25 x 3,14 x 4,10° x 0,70 x 23) - (0,8° x 0,70 x 23) - (1,40 x 0,60 x
0,70 x 23) = 212,4 kN — 10,4 kN — 13,6 kN = 188,4 kN

>=247,0 kN + 40,6 kN + 63,8 + 188,4 kN = 539,8 kN

Wspodtczynnik bezpieczenstwa :

N= ciezar studni wraz ze stropem / site wyporu dla studni = 539,8 kN/436,9 kN=1,23
Studnia nie wymaga docigzenia
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7.2 OBLICZENIA PLYTY STROPOWEJ

1. Dane konstrukcji

1.1. Dane plyt

Symbol Grubosé Pole powierzchni Poziom pt. rodk. Materiat

1 700mm 7,07m2 0,00m B37

1.2. Model konstrukeyjny

1.3. Lista materialéw

beton B37
Wytrzymatosé gwarantowana na $ciskanie 16, cube = 37 MPa
Wytrzymatosé obliczeniowa na $ciskanie foa = 20 MPa
Modut Younga = 32 GPa
Wspdtczynnik Poissona v= 0,2
Wspotczynnik rozszerzalnosci term. or = 0,000010 1/K
Gestosé p= 2500 kg/m3
stal A-IIIN
Obliczeniowa granica plastycznosci flu= 420 MPa
Modut Younga E= 200 GPa
Gestosé p= 7810 kg/m3
2. Analiza

2.1. Plyty - momenty zginajace Mx
Wartosci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100
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2.2. Plyty - momenty zginajace My
Wartosci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

2.3. Plyty - momenty skrecajace Mxy
Warto$ci maksymalne [kKNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100
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3. Wymiarowanie (wg PN-B-03264:2002)
3.1. Zbrojenie obliczone w plytach

Zbrojenie dolne - kierunek 1 [cm2/mb]

10,17 10,17
10,17 [10,17]_]10,17

Skala rys. 1:100

Skala rys. 1:100

Skala rys. 1:100

Skala rys. 1:100

3.2. Zbrojenie zadane w plytach

Zbrojenie dolne

Symbol Stal Prety na kier.1 Prety na kier.2 Otulina Kat Pole pow.
1 A-IIIN #16/180 #16/180 30mm 0,00° 7,07m2
Zbrojenie gérne

Symbol Stal Prety na kier.1 Prety na kier.2 Otulina Kat Pole pow.
2 A-IIIN #16/180 #16/180 30mm 0,00° 7,07m2
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3.3. Schemat rozmieszczenia zbrojenia zadanego w plytach

Zbrojenie dolne

C

Zbrojenie gérne

o
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8 PRZEPISY ZWIAZANE | MATERIALY WYJSCIOWE

8.1 Dzienniki Ustaw

Dz. U. 2016.0.290

Dz. U. 2015.1422

Dz. U. 2003.047.0401

Dz. U. 2003.080.0717

Dz. U. 1993.96.438

8.2 Normy

PN-82/B-02000:
PN-82/B-02001:
PN-82/B-02003:

PN-80/B-02010:

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9

lutego 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo
budowlane

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w
sprawie  ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkédw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzgdzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia  06.02.2003r.,
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych”

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz
z pézniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w
oczyszczalniach $ciekéw

Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie sniegiem.
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PN-80/B-02010:

PN-76/B-03001 -
PN-81/B-03020 -

PN-81/B-03020 -
PN-99/B-03264 -

PN-B-03215:1998

(z uwzglednieniem poprawki PN-80/B-02010/Az1:2006)

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem (z
uwzglednieniem poprawki Az1:2006)

Konstrukcje i podtoza budowli. Ogoéine zasady obliczen.

Posadowienie bezposrednie budowli . Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowili.

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Konstrukcje stalowe — Potgczenia z fundamentami — Projektowanie i
wykonanie.

Projektant:
mgr inz. Filip Hordyrski

Sprawdzit:
mgr inz. Andrzej Czajkowski
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(INFORMACJA BIOZ)

Na podstawie Rozporzgdzenia Min. Infrastruktury, z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126), ponizej podaje sig informacje dotyczace BIOZ.

BRANZA KONSTRUKCYJNA

BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W ULICACH CHRZANOWSKIEGO,
NA ZAPLECZU W TORUNIU

Nazwa obiektu budowlanego: SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Adres obiektu budowlanego: 87-100 Torun ul. Chrzanowskiego, ul. Na Zapleczu,
ul. Szarika, ul. Wymarzona

Inwestor: Torunskie Wodociggi Sp. z 0.0.
ul. Rybaki 31-35 ,

87-100 Torun.

Wykonawca sporzgdzajgcy

informacje: Pracownia Projektowa EMDROG Tomasz Wiese
ul. G. Zapolskiej 14/90,
85-149 Bydgoszcz

Projektant mgr inz. Filip Hordynhski

Data: Bydgoszcz, kwieciern 2017 rok
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9 INFORMACJA BIOZ

Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgca specyfike robot, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas
wykonywania budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem i odgatezieniami bocznymi do
granicy pasa drogowego w ulicach: Chrzanowskiego, Na Zapleczu, Szarika, Wymarzone;j.

Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest:

e Projekt sieci kanalizacji sanitarnej z odgatezieniami bocznymi do granicy pasa drogowego

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003
roku Nr 120, poz. 1126).

Zakres i kolejnos¢ robét
Prace montazowe obejmuja:

e roboty ziemne wykonywane sprzetem mechanicznym i recznie

e odwodnienie wykopow

e montaz rur kanalizacyjnych (kanalizacja sanitarna) wykopie otwartym
e montaz uzbrojenia (studnie rewizyjne)

e montaz odgatezien bocznych z zaslepieniem wykonanych odcinkéw
e roboty ciesielskie i zbrojarskie

Kolejnos¢ realizacji robét jest nastepujgca:

e wykonanie wykopu liniowego o odpowiedniej gtebokosci wraz z odwodnieniem
e montaz przewodow kanalizacji sanitarnej,

e montaz studni rewizyjnych

e przeprowadzenie prob szczelnoéci i wytrzymatosci sieci,

e zasypanie i zageszczenie wykopu

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Teren objety opracowaniem jest obecnie urzgdzony. Istniejgce urzadzenia infrastruktury podziemnej
i nadziemnej bedg utrudnia¢ prace ziemne, poniewaz cato$é prac bedzie wykonywana w wykopie
otwartym. Istniejgce trasy infrastruktury podziemnej i nadziemnej naniesiono na profile
projektowanych przewodow.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagroZenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi
Dla zakresu prac objetego niniejszym projektem wystepujg zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi ze strony elementéw zagospodarowania terenu - nalezg do nich przede wszystkim prace w
poblizu linii elektroenergetycznych (zarébwno napowietrznych jak i podziemnych) oraz gazociggow.
Jesli przy budowie zostang zachowane warunki techniczne wykonania i odbioru robét oraz zasady
BHP przewidywane zagrozenia nie wystgpig. Nalezy zwro6ci¢ uwage na prawidtowg organizacje
placu budowy. Sktadowisko materiatow, zaplecze robét i plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uzgodnic¢ i sporzadzi¢ z uwzglednieniem wytycznych organizacyjnych Inwestora.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlano-montazowych

Przy organizowaniu prac nalezy uwzgledni¢ specyfike robét budowlanych wystepujacych przy
realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego, ktérych charakter, organizacja i miejsce
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prowadzenia stwarzajg szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.
Prowadzenie i wykonywanie instalacyjno-montazowych w zakresie objetym niniejszym projektem
stwarza nastepujgce zagrozenia:

e mozliwos¢ porazenia prgdem,

e mozliwos¢ zerwania gazociggu,

e mozliwos¢ odniesienia urazow mechanicznych,

e mozliwos¢ upadku z wysokosci powyzej 1,0m,

o mozliwos¢ zasypania ziemia,

o mozliwos¢ zerwania sie elementéw budowlanych z zawiesia wciggnikéw,

e mozliwos¢ potracenia przez samochody i sprzet budowlany,

e mozliwos¢ potrgcenia przez poruszajgce sie pojazdy ruchu drogowego.
Prowadzenie i wykonywanie powyzszych robdt moze stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi na catym terenie objetym pracami budowlanymi i przez caty czas ich trwania.

Szczegolnej ostroznoéci wymaga wykonanie:

e wykopow mechanicznych i recznych zwlaszcza przy skrzyzowaniach z uzbrojeniem
podziemnym i nadziemnym (podziemne i napowietrzne linie elektroenergetyczne oraz
gazociagi),

e montaz rur przy uzyciu specjalistycznego sprzetu,

e prace przytgczeniowe,

e zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem os6b postronnych.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do robét szczegélnie niebezpiecznych
Przed przystgpieniem do robét instalacyjnych wszyscy pracownicy powinni zostaé zapoznani z

Planem Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia (plan BiOZ), co po$wiadczajg pisemnie na liscie
dotgczonej do Planu BiOZ. Kierownik robot jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownikéw
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz rodzajem wystepujacych robét, z okresleniem podczas
szkolenia:

e rodzajéw mozliwych wystepujgcych zagrozen,

e zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

e koniecznosci i zasad stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

e zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby.

Ponadto pracodawca powinien:

e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych lub ucigzliwych dla
zdrowia,

e zapewni¢ pracownikom informacje o istniejgcych zagrozeniach, przed ktérymi chroni¢ ich bedg
$rodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych $rodkach i zasadach ich stosowania,

e poinformowac pracownikéw o rodzajach recznych i stownych sygnatéw bezpieczenstwa.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace wystepujacym zagrozeniom
Uzgodni¢ z Inwestorem i Generalnym Wykonawcg zakres terenu objety pracami i pomieszczenia
w obiekcie niezbedne do prowadzenia rob6t oraz sktadowania materiatow potrzebnych do realizaciji
prac. Zorganizowa¢ droge ewakuacyjng i miejsce ewakuacji z terenu budowy. Wydzielony teren

budowy ogrodzi¢ i oznakowal tablicami ostrzegawczymi oraz =zakazem wstepu 0s6b
nieupowaznionych. Zaopatrzy¢ pracownikdw w odziez roboczg i ochronng zgodnie z wymogami
przepisow BHP. Prace budowlane i instalacyjne prowadzi¢ wylgcznie pod nadzorem

wykwalifikowanej kadry technicznej o odpowiednich uprawnieniach. Kierownik budowy jest
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zobowigzany do opracowania Planu BiOZ, wykonania projektu organizacji budowy i harmonogramu
robé6t budowlano-montazowych.
Podczas wykonywania robot nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych  przepiséw  bhp,
a w szczegoblnosci:
- Rozporzadzenie M. Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 23.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisoéw BiHP (tekst jednolity Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003 r.)
- Rozporzgdzenie M. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BiHP podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.)
- Rozporzgdzenie M. Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie BiHP (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z 2004 r.) wraz z pézniejszymi zmianami
- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r w sprawie minimalnych wymagan
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie Uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. nr 191, poz. 1596 z 2002 r.) wraz z pdzniejszymi
Zmianami
- Rozporzgdzenie M. Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie BiHP przy urzgdzeniach
i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80, poz. 912 z 1999 r.)
- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie BiHP podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz. U.Nr 118, poz. 1263 z 2001 r.)
- Rozporzgdzenie M. Gosp. z dnia 27.04.2000 r. w sprawie BiHP przy pracach spawalniczych
(Dz. U. Nr 40, Poz. 470 2000 r.)
- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie BiHP przy
recznych pracach ftransportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 z 2000 r.) wraz
z pbézniejszymi zmianami
- Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 24.08.2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych
miodocianym i warunkow ich zatrudniania przy niektérych z tych prac (Dz. U. Nr 200, poz.
2047 z 2004 r.) wraz z p6zniejszymi zmianami.

Opracowat:
mgr inz. Filip Hordyrski
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