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o projekt konstrukcyjny wykonawczy
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ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 4 [S4]: ŚCIANY WEWNĘTRZNE:
-proj. ściany nośne gr 25cm
 - pustak z ceramiki poryzowanej
-proj. ściany działowe gr.12cm
 - beton komórkowy

-szacht instalacyjny- należy
 obudować ściankami z płyt g-k
 na ruszcie metalowym
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Uwaga: dodatkowe ocieplenie styropianem gr.10cm
             oraz wymianę istn. ocieplenia gr.10cm na 20cm
             należy wykonać ponad poziomem terenu
Uwaga: wymiary podano w świetle projektowanych
            ścian murowanych bez tynków wewnętrznych,
            istniejących ścian z tynkami
Uwaga: powierzchnie pomieszczeń podano
            w świetle wszystkich ścian wykończonych
Uwaga: budnek będzie wyposażony w wentylację
            mechaniczną nawiewno-wywiewną
            w nowej części hali basenowej,
            w istniejących pomieszczeniach
            wentylacja mechaniczna i grawitacyjna bez zmian
Uwaga: wszystkie okna i drzwi z wymiarowaniem
           na czerwono należy wymienić na nowe,
           wymiary i kształt sprawdzić na budowie
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pustak z ceramiki
poryzowanej gr.25cm
tynk wewnętrzny 1,5cm

styropian EPS 038 gr.25cm
tynk elewacyjny 0,5cm

zaprawa klejowa ~1cm

istn. ściana murowana
z betonu komórkowego,
otynkowana, gr.27cm,

styropian EPS 038 gr.20cm
tynk elewacyjny 0,5cm

zaprawa klejowa ~1cmpustak z ceramiki
poryzowanej gr.25cm
tynk wewnętrzny 1,5cm

styropian EPS 038 gr.20cm
tynk elewacyjny 0,5cm

zaprawa klejowa ~1cm

istn. ściana murowana
z cegły pełnej,
otynkowana, gr.28cm

styropian EPS 038 gr.10cm
tynk elewacyjny 0,5cm

zaprawa klejowa ~1cm

istn. ściana murowana
z betonu komórkowego,
otynkowana, gr.27cm,

styropian EPS 038 gr.25cm
tynk elewacyjny 0,5cm

zaprawa klejowa ~1cm
istn. ściana murowana
z cegły pełnej,
otynkowana, gr.28cm

styropian EPS 038 gr.20cm
tynk elewacyjny 0,5cm

zaprawa klejowa ~1cm
ściana żelbetowa gr.25cm

tynk wewnętrzny 1,5cm

styropian EPS 038 gr.25cm
tynk elewacyjny 0,5cm

zaprawa klejowa ~1cm

Zestawienie pomieszczeń

Kondygnacja Kategoria
strefy Nr Nazwa
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Parter

Istniejące

Istniejące

Istniejące

Istniejące

Istniejące

Istniejące

Istniejące

Istniejące

Istniejące

Istniejące

Istniejące

Istniejące

Istniejące

Istniejące

Istniejące

Istniejące

Istniejące

Istniejące

Istniejące

Istniejące

Istniejące

Istniejące

Istniejące

Istniejące

Istniejące

Istniejące

Istniejące

Istniejące

Istniejące

Istniejące

Istniejące

Istniejące

Istniejące

Istniejące

Istniejące

Istniejące

Projektowane

Projektowane

Projektowane

Projektowane

Projektowane

Projektowane

Projektowane

Projektowane

Projektowane

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

0.10

0.11

0.12

0.13

0.14

0.15

0.16

0.17

0.18

0.19

0.20

0.21

0.22

0.23

0.24

0.25

0.26

0.27

0.28

0.29

0.30

0.31

0.32

0.33

0.34

0.35

0.36

0.37

0.38

0.39

0.40

0.41

0.42

0.42'

0.43

0.44

Wiatrołap
Hol z kasą
biletową
Komunikacja

Kl. schodowa
Pom.
sprzątających
Schowek

WC damski

WC męski

WC niepełn.

Pom. porz.

Przedsionek

Sauna
Szatnia z WC
dla niep.
Szatnia D

Natryski D

WC D

Przedsionek D

Szatnia M

WC M

Prysznic M

Komunikacja

Przedsionek M

Sauna

Pom. techn.

Sauna
Magazyn sprzętu
bas.
Pom. ratownika
2
Komunikacja

Rozdzielnia

Przedsionek

Szatnia

WC

Wiatrołap

Kl. schodowa

Pom. ratownika

Hala basenowa

Hala basenowa

Komunikacja
Hol z kasą dla
bas. zewn.
Komunikacja

Sauna

WC

Natrysk
Pom.
porządkowe
Tężnia
solankowa

34,5

60,2

8,5

31,2

4,4

3,1

6,9

9,2

3,1

1,9

6,1

5,1

11,2

49,8

18,7

7,5

2,7

46,9

7,4

18,8

17,2

2,7

1,7

2,2

4,7

4,4

16,3

7,3

4,7

3,2

2,9

3,8

3,1

5,3

9,7

691,9

106,1

9,1

48,0

5,0

4,5

2,3

2,1

1,7

16,6

1 313,7 m²
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