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{:} - prostokatne kanaty went. z blachy stalowej ocynkowanej typu

OKAP WYCIAGOWY Z FILTREM SIATKOWYM AJl zgodne z PN-EN 1505:2001 oraz PN-EN 1507:2007

1200x900mm Vw=200 m3/h

- okragte kanaty went. z blachy stalowej ocynkowanej typu
SPIRO zgodne z PN-83/B 03434

420%297 mm
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CENTRALA WENTYLAGYINA Zowngtizna jednostka_skraplajaca Zownetrzne jednostki skraplajace RZUT POMIESZCZEN KUCHNI INSTALACJA WENTYLACJI
" " dla chtodnicy centrali wentylacyjnej dla chtodni i mrozni Projektant: L. . Podpisy:
NAWIEWNO-WYWIEWNA UKEAD "N1-W1 Qc= 19 KW / R410A bele 2x2 5 KW mgr inz. Karol Miskowiec
Vn=3700m?h / dPn=250Pa Pel= 5.9 kW /3N 400V 4 Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
Vw=3500m3/h / dPw=300Pa masa=165 !k I Lw(A)= 54 dB(A) i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Qg = 32,5 kW / Tz/Tp=80/60°C 9 nr ew. upr. PDK/0231/PO0S/12
Qc=20 kW / R410A Sprawdzajacy: ) Podpisy
TnZ =+20°C / TnL=+20°C mgr inz. Kazimierz Skwarczowski
_ Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
Pel=2,7 kW / 3x400V i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
masa=680 kg / Lw= 55 dB(A) nr ew. upr. 128/73/0Op PDK/IS/1139/01
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