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OSWIADCZENIE -

Zgodnie z art.34 ust.3d, pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(jednolity tekst Dz. U. z 2021r. poz. 2351) niniejszym o$wiadczamy,
ze projekt architektoniczno - budowlany
dla inwestycji pn.:
PRZEBUDOWA | REMONT POMIESZCZEN KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W BABICY,
NA DZIALCE NR EWID. 1062 OBR. 0001 BABICA, GMINA CZUDEC

W RAMACH ZADANIA:

"POPRAWA WARUNKOW BHP PRACOWNIKOW KUCHNI W DOMU POMOCY
SPOLECZNEJ W BABICY POPRZEZ MODERNIZACJE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ"
dla

POWIAT STRZYZOWSKI
UL. PRZECLAWCZYKA 15, 38-100 STRZYZOW

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY:
IMIE i NAZWISKO: FUNKCIA NR UPR.: PODPIS:
ARCHITEKTURA
mgr inz. arch. .
] Projektant 35/PKOKK/2017
Ewelina gtéwny specjalnos¢ architektoniczna bez ograniczeri
Gotkowska
mgr inz. arch. S dzai Rz/A -10/06
Dominik Trad prawazajacy specjalnos¢ architektoniczna bez ograniczen
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[ZBA ARCHITEKTOW
PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PKOKK-3/44/2017 Rzeszdéw, dnia 16 grudnia 2017 r.

DECYZJA Nr 35/PKOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz.932 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14
ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z p6zn. zm.), zgodnie
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego Dz. U. z 2013 r.
poz.267 z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Ewelina Anna Gotkowska
urodzona w dniu 22 stycznia 1983r Rzeszow
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowsg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjainosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.
Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkciji technicznej w budownictwie, obeimujacei:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskie-
go oraz
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catoéci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podkarpackiej Okregowej izby itektow RP, w ter-
minie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. /

1. Przewodniczacy Komisiji: Adam Kardys
Wiceprzewodniczacy Komisiji Whadystaw Boczkaj
Sekretarz Komisji: — Jan Bulsza
Cztonek Komisji: o]
Czionek Komisji: |
Czionek Komisji: |

S ORE 0L B 00 B

Czionek Komisji o~
Otrzymuia: e
1. Pani Ewelina Anna Gotkowska
2. Gidwny Inspektor Nadzoru Budowianego — w celu wpisania do centralnego rejestru 0séb po-
siadajgcych uprawnienia budowlane

3. Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP
4. ala

35-064 Rzeszow, ul. Rynek 8. Tel. (0-17) 852 48 81. Tel./fax: (0-17) 853 93 51. E-mail: podkarpacka@izbaarchitekiow.pl
NIP: 813-32-70-441 Regon: 017466395-00146 Konto: PKO BP I O/Rzeszéw Nr 51 10204391 114972590
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1ZBA ARCHITEKTOW

REECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Ewelina Anna Gotkowska
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do pemnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w spacjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 35 /PKOKK/ 2017,

jest wpisana na liste czlonkow Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numeram: PK-0418.

Czlonek czynny od: 07-02-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-03-2024 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RE.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0418-6F85-YE23-45AB-F36A

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzid podajac nr werylikacyjny
zadwiadczenia w publicenym serwisie Internetowym Izby Architektfw: www. lzbaarchibektow.pl
luby kontaktujac sie bezpodrednio z wiadciwg Okregowa Izha Architektdw RP.
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NINIEJSZA DECYZJA 1/
STALA q/z OSTATECZNA Wiadysiat “Wozniak
) A p 4
0 Frzewodnic:
F:odkgrpmckie' c’>kcr§g§v3g§
5\03:‘?‘555 .‘;(wm%iﬂkacygneg
'ZDY Architektow

L VAU

IZBA ARCHITEKTOW

PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: POKK-7131/9/2006 Rzeszoéw, 2006-12-08

DECYZJA Nr Rz/A-10/06

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 2016), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U.
z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.) oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Dominik TRAD ur. 19 lipca 1978 r. w Rzeszowie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnos$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catoéci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi
sie za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podkarpackie]
Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

1. Wiadystaw Wozniak Przewodniczacy
2. Adam Kardy$ z-ca przewodniczgcego
3. Ryszard Witek z-ca przewodniczgcego
4. Jan Bulsza Sekretarz
5. Wiadystaw Boczkaj Czionek
6. Danuta Gatarska Cztonek
7. Grzegorz Kalita Czlonek: N e
Otrzymuia:
; P/an Dominik Trad; 35-508 Rzeszow ul. Starzynskiego 6/19
. ala

35-064 Rzeszéw. ul. Rynek 8. Tel: (0-17) 852 48 81. Tel/fax: (0-17) 853 93 51. E-mail: podkarpacka@izbaarchitektow.pl
NIP: 813-32-70-441 Regon: 017466395-00146 Konto: PKO BP I O/Rzeszéw Nr 51 10204391 114972590
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKEIE]

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, re:

mgr inz. arch. Dominik Trad
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosc architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr Rz/A-10/06,

jest wpisany na liste czlonkdéw Podkarpackiej Okregowe] [zby Architektdw RP
pod numeram: PK-0242.

Czbonek czynny od: 23-02-2007 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-08-2023 r. Rresziw.
Zadwiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0242-9622-5D98-4D49-Y164

Dane rawarte w niniejsrym zadwiadezeniu mokne sprawdzid podajae nr weryfikacyjny
zadwiaderenia w publicznym serwisie internetowym [zby Architekbbw: www.izbaarchibekbow. pl
lub kontaktujac sie berpodrednio @ wisdciws Okregowa Izhg Architektdw RP.

str. 7



OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rodzaj obiektu budowlanego: budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej. Dom
pomocy i opieki spotecznej.

Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria IX

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Zamierzony sposéb uzytkowania — bez zmian — budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalne;j.
Dom pomocy i opieki spoteczne;.

Inwestycja zaprojektowana w obszarze pomieszczernn kuchni gtéwnej zlokalizowanej na poziomie
parteru budynku Domu Pomocy Spotecznej w Babicy. W ramach opracowania projektuje sie remont
i przebudowe pomieszczen kuchni i zaplecza technicznego zlokalizowanego w parterze budynku. Stan
pomieszczenia ocenia sie jako dobry. W pomieszczeniach nie stwierdzono uszkodzen, zarysowan czy
nadmiernych ugie¢ elementéw konstrukcyjnych. Wystepujg niewielkie ubytki tynku.

Przedmiotowy budynek jest obiektem podpiwniczonym  dwukondygnacyjnym
z poddaszem uzytkowym, poddanym rozbudowie oraz przebudowie w 1992r. Skrzydto budynku
istniejgce przed rozbudowg jest czesSciowo podpiwniczona o konstrukcji murowanej z cegty
na zaprawie wapiennej. Skrzydto budynku powstate po rozbudowie jest w catosci podpiwniczone
wykonane w technologii tradycyjnej murowanej z pustakdw gazobetonowych na zaprawie
cementowo-wapiennej ze stropem prefabrykowanym typu FERT-40. Konstrukcja przekrycia obiektu
dla catosci w formie dachu stromego wielospadowego z przekryciem dachdwka ceramiczng. Stolarka
okienna dwuszybowa z PVC.

Pomieszczenia kuchni gtdwnej zostaty zlokalizowane na parterze w skrzydle obiektu istniejgcego przed
rozbudowa. Instalacja wodociggowa wody zimnej cieptej i cyrkulacyjnej zostata wykonana z rur
stalowych obustronnie ocynkowanych o potaczniach na ksztattki gwintowane z zeliwa ciggliwego.
Baterie czerpalne wykonano jako $cienne, instalacje prowadzone sg czesciowo natynkowo a czeSciowo
podtynkowo, oraz w podposadzkowym kanale technicznym. Stan techniczny instalacji wodociggowej
jest zty, w zwigzku z zmiang wyposazenia technologicznego kuchni projektuje sie petng wymiane
powyzszej instalacji.

Instalacje kanalizacji sanitarnej oraz technologicznej wykonano z rur zeliwnych o potgczeniach
kielichowych. Piony instalacji sg prowadzone gtéwnie po obrysie $cian, poziomy podposadzkowo. Stan
techniczny instalacji kanalizacyjnej jest zty, w zwigzku z zmiang wyposazenia technologicznego kuchni
projektuje sie petng wymiane powyzszej instalacji.

Instalacja gazowa zostata wykonana z rur stalowych czarnych o potgczeniach spawanych,
doprowadza gaz do: kuchni gazowej czteropalnikowej typ: BTG-4P, dwu taboretéw gazowych typ: TG-
1, oraz kotta warzelnego V=150dm3.
taczne zapotrzebowanie gazu dla pom. kuchni wynosi: V= 6,5 m3/h.
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Stan techniczny gazowej instalacji rurowej uznaje sie jako dobry, wymianie ulegng odcinki instalacji
konieczne ze wzgledu na zmiane wyposazenia technologicznego kuchni.

Instalacja C.O. zostata wykonana jako pompowa z rur stalowych czarnych
o potaczeniach spawanych. Elementy grzejne stanowig zeliwne grzejniki cztonowe. Orurowanie
prowadzone jest gtdwnie w podposadzkowym kanale technicznym. tgczne zapotrzebowanie na ciepto
dla pomieszczen kuchni gtéwnej wynosi Q= 11,1kW. Zrédtem ciepta jest istniejaca kottownia gazowa
zlokalizowana w piwnicy skrzydta budynku powstatego po rozbudowie.

Instalacja CTW zostata wykonana jako pompowa z rur stalowych czarnych
o potaczeniach spawanych, zasila kanatowa nagrzewnice powietrza typ: KONWEKTOR wielkos¢ 25
wykonanie ,C”. Orurowanie prowadzone jest gtdwnie w podposadzkowym kanale technicznym.
Zapotrzebowanie na ciepto dla instalacji CTW wynosi: Q=31,2kW. Stan techniczny instalacji rurowej dla
CO i CTW uznaje sie jako dobry, z uwagi na zmiane wyposazenia technologicznego kuchni projektuje
sie wymiane grzejnikow CO na grzejniki stalowe ptytowe w wykonaniu higienicznym.

Instalacja wentylacyjna zostata wykonana jako nawiewno—wywiewna. Linia nawiewna
zbudowana jest w oparciu o promieniowy wentylator typ: FK-31,5 figura LO/VI. Linia wywiewna dziata
w oparciu o wentylator dachowe typ: WVPD-31,5. Powietrze Swieze dostarczane jest poprzez
prostokatng czerpnie Scienng, zuzyte usuwane poprzez wentylator dachowy. Kanaty wentylacyjne
wykonano jako prostokatne typu A/l z blachy stalowej czarnej zabezpieczone przed korozjg poprzez
malowanie. Do nawiewu zastosowano prostokatne kratki wentylacyjne typu: N/II, do wywiewu
zastosowano okapy wentylacyjne typu kondensacyjnego oraz prostokatne kratki wentylacyjne typu:
N/l. Wydatek poszczegdlnych linii wynosi: Vn/Vw=2200/2000m3/h. Po ogledzinach w/w linii
wentylacyjnych oraz urzadzen czynnych stwierdzono ich znaczne zuzycie techniczne. Kanaty
wentylacyjne noszg $lady korozji, oraz wyraznego rozszczelnienia, kratki wentylacyjne sg uszkodzone
i stracity mozliwos¢ poprawnego kierunkowania strumieniem powietrza, nagrzewnica powietrza jest
rozszczelniona i odcieta od zasilania czynnikiem, wentylatory nawiewne oraz wywiewne wykazuja
cechy dtugoletniej eksploatacji i znaczaco obnizonej wydajnosci co przektada sie na drastyczne
pogorszenie mikroklimatu i czysto$ci powietrza w pomieszczeniach pracy.

Przebudowa zaplecza pomieszczern kuchni i zaplecza technicznego polega na przystosowaniu
pomieszczen do uzytkowania go pod nowa technologie (tj. przebicia w Scianach pod nowe okienka
podawcze, zamurowania, wyburzenia scianek dziatowych, budowa nowych Scianek dziatowych,
przebicia pod instalacje oraz ich remont). Remont instalacji polega na: czes$¢ elektryczna — remont
instalacji elektrycznych pomieszczen kuchnii zaplecza technicznego, czes$c sanitarna —remont instalacji

e instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjne;j,

e instalacje kanalizacji technologicznej i sanitarnej,

e instalacje gazu,

e instalacja C.0.i C.T.W,, instalacje wentylacji mechanicznej

Roboty budowlane przeprowadzone zostang w nastepujgcym zakresie:

Demontaz urzadzen sanitarnych w kuchni i w pomieszczeniach sgsiednich.

Wyburzenie Scianek oraz zmiana szerokosci przejs¢ i otwordw na drzwi wg rysunku A-01 — Zmiana
uktadu scian

Rozebranie wyktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych oraz posadzek z lastriko.

Demontaz skrzydet drzwiowych wraz z oscieznicami (11 szt.);
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Usuniecie i zmycie starych farb;

Gruntowanie;

Wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych antyposlizgowych o klasie min. R10, okfadzin sciennych
z ptytek do wysokosci do 2,10m wg rysunku A-02 — Rzut posadzki. Schematy wykonczenia $cian.
Szpachlowanie (dwukrotne) i malowanie $cian;

Zabudowa rur c.o., wod- kan.;

Dostawa i montaz drzwi ptycinowych wewnetrznych z oscieznicami — Swiatto przejscia min.
90cmx200cm w $wietle (D2,D3) (4 szt.) oraz 100cmx200cm w $wietle (3 szt.)i 1szt 100x200CM w
Swietle (D2) drzwi do kottowni EI30(S) wg rysunkdéw; - Projektuje sie takze wymiane drzwi na nowe
drzwi w kolorze biatym, z podcieciami wentylacyjnymi, pokryte powtoka odporng na slady po palcach.
W skrzydtach drzwi do kuchni i pomieszczen przynaleznych (P. obrébki warzyw i jaj, Pom. kuchni, pom.
zmywalni ) zamontowad krétki pochwyt prosty drzwiowy w kolorze srebrnym — zamek rolkowy.

Dostawa i montaz urzadzen sanitarnych tj.: wg zestawienia i opisu technologii. Rysunek A-03 -
UKLAD FUNKCJONALNY POMIESZCZEN | ROZMIESZCZENIE URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH.

Wykucie bruzd w $cianach i posadzkach oraz wymiana i wykonanie nowych rurociggéw instalacji
kanalizacji sanitarnej (piony, poziomy oraz podejscia dla urzgdzen w remontowanej tazienkach)
wraz z zaprawieniem bruzd oraz szpachlowaniem i malowaniem - piony i podejscia, umywalki
PVC50, kratki Sciekowe PVC50;

Wykonanie nowej instalacji wodnej dla projektowanych urzadzen wraz z podejsciami wg rysunku
A-03 - UKLAD FUNKCJONALNY POMIESZCZEN | ROZMIESZCZENIE URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH
oraz rysunkow branzy sanitarne;j.

Dostosowanie instalacji elektrycznej do potrzeb remontowanych i przebudowywanych
pomieszczen (okablowanie, gniazda, tagczniki, oswietlenie); wy rysunkéw branzy elektrycznej

Nalezy przewidzie¢ wszelkie roboty nieujete w niniejszym opracowaniu i przedmiarze robét (zat.),
ktore konieczne sg do wykonania zadania zgodnie ze sztukg budowlang;

Sciany istniejgce (nie sgsiadujgce z pomieszczeniami) nalezy odczysci¢, usungé stare powtoki
malarskie, usungc stare ptytki, zaizolowaé przeciwwilgociowo oraz utozy¢ ptytki ceramiczne do wys.
zgodnej z rys A-02 — Rzut posadzki. Schematy wykoniczenia $cian.

- Istniejgcg posadzke z lastryka ,odkuc i odczyscié, wszelkie luzne elementy trwale nie zwigzane
z podtozem nalezy usung¢. Podtoze nalezy zagruntowaé w przypadku wiekszych ubytkéw nalezy uzy¢
masy sczepnej, nastepnie nalezy natozy¢ zaprawe wypetniajaca. Wykonac izolacje przeciwwilgociowa.
Na przygotowane podtoze nalezy utozy¢ z ptytek ceramicznych antyposlizgowych o klasie min. R10 w
kolorze wybranym przez Inwestora zgodnie z A-02 — Rzut posadzki. Schematy wykonczenia $cian.;

-Ptytki Scienne biate np. w rozmiarze 20x10cm lub 60x30cm zgodnie z wytycznymi Inwestora
i opracowang koncepcja.

- Istniejgcy sufit nalezy odczysci¢, usungc stare powtoki malarskie, wszystkie luzne elementy trwale nie
zwigzane z podftozem nalezy usungc. Podtoze nalezy zagruntowad, naprawy dokonac szpachla
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cementowo-wapienng lub gipsem. Wieksze ubytki nalezy uzupetni¢ tynkiem. Sufit zaizolowaé
przeciwwilgociowo. Tak przygotowang powierzchnie pomalowac farbg akrylowg w kolorze biatym.

Wyburzenia $cian istniejgcych dziatowych oznaczonych na rysunkach wykonaé¢ w nastepujgcej
kolejnosci:

e Zdemontowac elementy wyposazenia — podajniki itp.

e (Qdfaczy¢ i zdemontowac wszelaki instalacje elektryczne znajdujgce sie w $cianie

e QOdfaczy¢ i zdemontowac wszelaki instalacje wod.-kan. znajdujgce sie w Scianie

o Wyburzy¢ $ciane

Przy wyburzaniu $cian nie dopuszcza sie podkuwania, wycinania lub wyburzania istniejgcych
elementdow konstrukcyjnych — belki, strop, wience itp.

Poszerzenie otwordéw drzwiowych oraz wybicie nowych otworéw drzwiowych.

Maksymalna szerokos¢ otworu w $wietle - 1,32m. W miejscu planowanych otworéw projektuje sie
belki stalowe wykonane z ceownika. Przed zamontowaniem w/w elementdw stalowych nalezy je
zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie.

Zamurowania istniejgcych otwordw wykona¢ nalezy wykona¢ zbetonu komérkowego
o znormalizowanej wytrzymatosci elementu murowego na Sciskanie Fb=6,0MPa na zaprawie
murarskiej na cienkie spoiny o grubosci dopasowanej do grubosci Sciany zzamurowywanym otworem.
Roboty murarskie nalezy wykona¢ w kategorii A.

Wykonaé przebicia w $cianach pod przewody wentylacji (ostateczne usytuowanie wg czesci sanitarnej
i elektrycznej).

Wymiana urzadzei na nowe zgodnie z rysunkiem A-03 - UKLAD FUNKCJONALNY POMIESZCZEN
| ROZMIESZCZENIE URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH.

Numeracja Nazwa/Tekst

0.1 WIATROtAP
KST-003 Stot
01.1 przyscienny z pdtka wykonany w catosci ze stali AISI 304, grubos¢ blachy w blacie minimum 1mm, 1,00
1350x 600x 850
Waga magazynowa, zakres pracy do 150 kg, mozliwos¢ pracy w ujemnych
temperaturach: od -10 do +40 C, stabilna konstrukcja i platforma ze stali
Waga magazynowa . .
01.2 150 kg nierdzewnej, Mozliwos¢ zasilania z sieci lub wewnetrznego akumulatora; 1,00
wymiary platformy: 420 x 520mm; waga posiada legalizacje
0.3 MROZNIA
KOMORA MROZNICZA
Przeznaczenie: Do przechowywania zamrozonej zywnosci.
I. WYMAGANIA ZASADNICZE:
KOM(?RA 1.1.Wymagania konstrukcyjne:
MROZNICZA Z 1. Spetnienia wymagania dotyczgce:
03.1 AGREGATEM dyrektywy 2001/95/WE 1,00
ig\LVK'\LE&TZNYM : Polska Norma PN-EN 378-1 marzec 2010 bezpieczenstwo
w komorach chtodniczych o temperaturze ponizej 0 °C.
urzadzenie przygotowane do eksploatacji w warunkach wielogodzinnej pracy
ciagtej.
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2. Komora wykonana z paneli z rdzeniem poliuretanowym o gestosci
izolacji minimum 45 kg/m3 i grubosci minimum 100 mm, obtozone gtadka
blachg stalowa, ocynkowang, pokrytg biatym trwatym lakierem poliestrowym
dopuszczonej do kontaktu z zywnoscig o grubosci od 0,5 do 0,75mm.

3. Panele tgczone ze sobg na pidro-wpust oraz za pomocg zamkéw
hakowych (bez nitowania, obrébek blacharskich).

4, Panele podtogowe termostatyczne ze wzmocnionych, izolowanych
materiatéw, od strony wewnetrznej wykonane z antyposlizgowej zywicy
szklanej dopuszczonej do kontaktu z zywnoscia, z atestem na
antyposlizgowos¢, wzmocniona sklejka wodoodporng o grubosci mim. 9mm,
5. Wykonczenie wnetrza i styki segmentéw w naroznikach bez szczelin

i wgtebien, odpowiednio zabezpieczone (bez nitowania).

Il. Cechy konstrukcyjne:

1. Pojemnos¢ 5-6 m3.

2. Ksztatt komory prostopadtoscian o wymiarach
zewnetrznych:szer.180cm,gtebokos¢220,wys.240cm

3. Mechanizmy zaciskowe segmentéw komory majg zapewnié szczelno$¢
potaczen komory, tatwos¢ ich montazu i demontazu dajgc przy tym
jednoczesnie bardzo dobrg izolacje cieplng i brak mostkéw termicznych.

4. Drzwi uchylne na zawiasach, lewe o wymiarach w $wietle: szerokos$¢ 80 cm
(+5 cm) i wysokos¢ 200 cm (10 cm). Grubos$é panelu 100mm.

5. Panel Scienny przystosowany do zamontowania ptata drzwiowego.
Oscieznica wykonana ze stali nierdzewnej z wybudowang grzatka elektryczng
w miejscu styku z ptatem drzwiowym réwniez w dolnej czesci

6. Drzwi zabezpieczone w solidny trwaty zamek z mozliwoscig zamykania na
klucz, uniemozliwiajgce zatrzasniecie sie w komorze.

8. Dopuszczalne obcigzenie podtogi min. 500 kg/m2.

9. Komora wyposazona w sterownik temperatury z cyfrowym wyswietlaczem.
10. Komora wyposazona w dwa regaty 4 poziomy

11. Kurtyna paskowa w $wietle drzwi, w celu zminimalizowania strat ciepta
przy kazdorazowym otwarciu drzwi.

12. Oswietlenie LED wewnatrz komory wytgczane i wytgczane automatycznie
(czujnik drzwiowy) z systemem alarmu o otwartych drzwiach

13. Odbiorca zabezpieczy zasilanie elektryczne dla instalacji chtodniczej wg
wytycznych

14. Komora wyposazona w alarm " Cztowiek w komorze " jesli jest powyzej
10m3 kubatury .

I1.1. Instalacja chtodnicza:

Instalacja mroznicza ma zawierac:

agregat mrozniczy skraplajacy w fabrycznej obudowie z systemem pracy
catorocznej.

parownik,

c. w petng automatyke chtodnicza ( zawor rozprezny, elektrozawoér
odcinajacy , wizjer)

d. sterownik komorowy z zabezpieczeniem zwarciowym
(bezpiecznikami) z biezgcym odczytem temperatury w jednej obudowie
montowany systemowo na frontowej lub bocznej Scianie komory

agregat mrozniczy o obnizonej emisji ciepta i hatasu,

moc chtodnicza agregatu dostosowana do pojemnosci komory mrozniczej, do
obliczen nalezy przyjg¢ maksymalne obcigzenia dla projektowanej komory nie
mniej niz 1,20kW (przy temp. odparowania -30°C) przy temperaturze
otoczenia do +32 °C.

zakres temperatur wewnatrz komory od -22 do -8 °C.

zasilanie: 230V/50Hz, moc elektryczna max. 1,3kW

czynnik chtodniczy ekologiczny, bezpieczny dla srodowiska naturalnego. (nie

dopuszcza sie czynnika R404A)
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05

OBROBKA
WARZYW | JAJ

chtodnica powietrza z wymuszonym obiegiem powietrza, automatyczny system
odszraniania poprzez gorgce gazy, skropliny odprowadzane do kanalizacji
grawitacyjnie

Mikroprocesorowe sterowanie komorg z wyswietlaczem z mozliwoscig
nastawy zgdanej temperatury co 0,1°C. Sterownik wyposazony w sygnalizacje
- wizualna i dZwiekowa - alarmoéw minimum :

niskiej i wysokiej temperatury w komorze

otwartych drzwi

wysokiej temperatury na skraplaczu

11l. Wymagania dodatkowe:

1. Petna dokumentacja tylko w jezyku polskim:

dokumentacja techniczno — ruchowa

instrukcja obstugi i bezpieczenstwa pracy (przeszkolenie personelu),

wykaz adreséw punktdw serwisowych zatgczony do dokumentacji techniczno —
ruchowej i instrukcji obstugi,

2. Firmowy serwis i magazyn czesci zamiennych na terenie Polski.

3. Okres gwarancji: min. 12 m-ce

4. Dowdz, montaz oraz rozruch techniczny i technologiczny urzadzen w
okresie obowigzujgcej umowy na koszt dostawcy w terminie uzgodnionym z

odbiorca
5. Przeszkolenie personelu z wreczeniem petnej dokumentacji techniczno-

ruchowe;j i instrukcji obstugi urzgdzen w jezyku polskim.

6. Urzgdzenie musi posiada¢ zamontowang na state w widocznym miejscu
tabliczke informacyjng (metalowg lub z laminowanego tworzywa sztucznego),
przymocowang w sposob trwaty, odporng na udary mechaniczne,
temperature, ktdrg emituje urzgdzenie, dziatanie wody i Srodkéw myjgco—
dezynfekujacych oraz zamazanie danych na niej zapisanych. Tabliczka
powinna mie¢ wymiar minimum 40 x 80 mm i zawiera¢ wpisy:

Producent

Nazwa i model urzadzenia

Petna nazwa i adres sprzedawcy

Data produkcji

Okres gwarancji

Telefon do serwiséw

9. Wymagany atest PZH lub dokument réwnowazny stosowany w krajach Unii
Europejskiej.

10.Koricowy odbidr urzadzenia przez uzytkownika nastgpi na podstawie
protokotu zdawczo- odbiorczego.

Produkt oznakowany znakiem CE (bezposrednio na sprzecie elektrycznym

a w przypadku braku takiej mozliwosci na jego opakowaniu, instrukcji
obstugi lub swiadectwie gwarancyjnym).

Spetnienia wymagania dotyczace:

klasyfikacji zgodnie z normg BN-78/2561-03 Urzgdzenia chtodnicze dla handlu
i gastronomii.

wykonania zgodnie z normg PN-88/A-55654 Szafy chtodnicze dla handlu
i zaktadéw zywienia zbiorowego.

wykonania zgodnie z normg PN-EN 441-2 z 1999 r. Meble chtodnicze. Ogélne
wymagania mechaniczne i fizyczne.

wymagania odnosnie emisji, hatasu, warunki bezpieczeristwa uzytkowania,
zgodnie z norma PN-88/A/55650.
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Regat systemowy
wolnostojacy 4

¢ wykonane z anodowanego stopu aluminium o grubosci 20 mikrondw,
¢ potki z polipropylenu z fatwym demontazem i mozliwoscig mycia w
zmywarkach

05.1 . ) . T 1,00
poziomowy seria 373 | e min no$no$¢ pétki 190 kg/1m
mm zestaw 72.  mozliwo$¢ wtozenia GN 1/1 zamiast pétki regatu
KST-101 Stét z wykonany w catosci ze stali AISI 304, grubos¢ blachy w blacie minimum
05.2 komorg higieniczng 1,5mm, maskownica przednia zastaniajgca komore 1,00
1480x700x900
. bateria zlewozmywakowa jednostopniowa, stojaca z obrotowg wylewka ,
INVENA Bateria . .
05.3 mieszacz ceramiczny, 40mm klasa przeptywu A 1,00
zlewozmywakowa
* wymuszony obieg powietrza
® automatyczne rozmrazanie
DR-200S Szafa ¢ 3 przestawne ruszty
05.4 chtodnicza - 1101 * pojemnos¢ 130l 1,00
nierdzewna ¢ obudowa lakierowana - biata
¢ czynnik chtodniczy R600A
naswietlacz bakteriobdjczy, niszczy plesnie i zarodniki, dezynfekuje
05.5 RM - NJ2 Naswietlacz | jednorazowo minimum 30 szt. maksymalny cykl to 30 s, minimalna trwatosé 100
) bakteriobdjczy do jaj | promienniki UV 7500h, minimum 4 lampy TUV, klasa ochronnosci IP20, ’
KST-141 Stéf ze wykonany w catosci ze stali AISI 304, grubos¢ blachy w blacie minimum
05.6 zlewem i pbtka 1,5mm, maskownica przednia zastaniajgca komore 1,00
1460x700x900
sterowanie dzwigniowe
BSP Bateri etki gietki kran
ateria z gietkim "
05.7 kranem przytacze 3/8 1,00
waz przytgczeniowy 40 cm
KO - 90 Kosz na kosz jezdny na odpady, wykonany ze stali nierdzewnej, minimum 90 |
05.8 1,00
odpady
KBT-161 Stét z
basenem wykonany w catosci ze stali AlSI 304, grubos¢ blachy w blacie minimum
05.9 1000x700x900 / 1,5mm, maskownica przednia zastaniajgca komore 1,00
h=300
e bateria stotowa
e nierdzewny przewdd cisnieniowy
DOC- 3 . crres oo
. . sprezyna wyréwnujaca
PL Spryskiwacz Profi . . . L
05.10 . . e spryskiwacz ci$nieniowy ze sterowaniem dZwigniowym 1,00
line z baterig stotowg
i wylewka ¢ uchwyt scienny
e uchwyt spryskiwacza
KST-003 Stét
05.11 przyscienny z pbtka wykonany w catosci ze stali AISI 304, grubos¢ blachy w blacie minimum 1 mm, 1,00
1530 700 900
KST-003 Stot
05.12 przyscienny z pdtka wykonany w catosci ze stali AISI 304, grubos¢ blachy w blacie minimum 1 mm, 1,00
1600 700 900
Nablatowa szatkownica o pochylonej budowie z pétkolistym cylindrem
podawczym, o wydajnosci 5 kg/min. lub 20-400 porcji dziennie. Maszyna
posiada ptyte dociskowg wykonana z acetalu i podajnik rurowy o $rednicy 56
) mm. Pojemnos¢ cylindra wynosi 1,65 litra. Narzedzia tnace o Srednicy 185 mm
05.13 RG-100 Szatkownica wykonane s3 ze stali nierdzewnej/ aluminium/acetalu i posiadajg wymienne 1,00

230V

lub state noze. Moga by¢ myte w zmywarce. Silnik obraca narzedzia
bezposrednio, bez pasa. Podstawa maszyny i cylinder podawczy: anodowane
aluminium. Ptyta dociskowa: acetal. Narzedzia tnace: stal
nierdzewna/aluminium/poliamid wzmocniony wtéknem szklanym. Tarcza
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wyrzutowa: acetal.0,25 kW. Jedna predkos¢ (350 obr/min).
Zabezpieczenie termiczne. Przektadnia planetarna

KST-003 Stot

05.14 przyscienny z pétka wykonany w catosci ze stali AISI 304, grubos¢ blachy w blacie minimum 1 mm, 1,00
1300 700 900
Obieraczka nierdzewna do ziemniakdw, powierzchnia wnetrza walca,
SKBZ 20 N Obieraczka | drzwiczek i dna pokryta materiatem $ciernym (korund),czas obierania: 1,5-3
05.15 nierdzewna do min (zalezy od jakosci ziemniakdw),zuzycie wody: 2,5 |/min, wykonana ze stali 1,00
ziemniakow nierdzewnej, mozliwo$¢ montowania do podtogi, w komplecie wytacznik.
LS - 1/N Separator do
05.16 obierzyn okragty - separator obierzyn okragty, wykonany ze stali nierdzewnej 1,00
SKBZ
02 KOMUNIKACIJA
¢ wykonane z anodowanego stopu aluminium o grubosci 20 mikronow,
Regat systemowy e pétki z polipropylenu z fatwym demontazem i mozliwoscig mycia w
02.1 wolhostojacy 4 zmy.wark?ch” - 1,00
poziomowy seria 577 | e min no$no$¢ pétki 190 kg/1m
mm zestaw 188. » mozliwo$¢ wiozenia GN 1/1 zamiast p6tki regatu
KDT-203 SZAFA
PORZADKOWA Z
02.2 WBUDOWANA wykonany w catosci ze stali AISI 304, grubos¢ blachy minimum 1 mm, uchwyty 1,00
UMYWALKA 1480 drzwi wykonane z poszycia, przestawne poétki
600 2000
02.3 BSV-1 !Sateria z sterowanie dZwigniowe, wyciggany prysznic min 1500 mm 1.00
prysznicem ’
¢ wykonane z anodowanego stopu aluminium o grubosci 20 mikrondw,
Regat systemowy e potki z polipropylenu z tatwym demontazem i mozliwoscig mycia w
02.4 wol.nostojacy 4 zmywark/ach} - 1,00
poziomowy seria 577 | e min no$no$¢ potki 190 kg/1m
mm zestaw 197.  mozliwo$¢ wtozenia GN 1/1 zamiast pétki regatu
13 POMIESZCZENIE
MAGAZYNOWE
¢ wykonane z anodowanego stopu aluminium o grubosci 20 mikrondw,
Regat systemowy e potki z polipropylenu z tatwym demontazem i mozliwoscig mycia w
13.1 on.nostojacy 4 zmywarkach 1,00
poziomowy seria 577 | e min no$no$¢ pétki 190 kg/1m
mm zestaw 190. » mozliwo$¢ wtozenia GN 1/1 zamiast pétki regatu
¢ wykonane z anodowanego stopu aluminium o grubosci 20 mikrondw,
Regat systemowy e potki z polipropylenu z tatwym demontazem i mozliwoscig mycia w
13.2 nar'oiny 4 poziomowy | zmywarkach 1,00
seria 577 mm zestaw | e min no$nos$¢ potki 190 kg/1m
447. * mozliwo$¢ wtozenia GN 1/1 zamiast potki regatu
¢ wykonane z anodowanego stopu aluminium o grubosci 20 mikrondw,
Regat systemowy e potki z polipropylenu z tatwym demontazem i mozliwoscig mycia w
13.3 nar.oiny 4 poziomowy | zmywarkach 1,00
seria 577 mm zestaw | e min no$nos$¢ potki 190 kg/1m
440. * mozliwo$¢ wtozenia GN 1/1 zamiast potki regatu
Regat systemowy L - . .
. . ¢ wykonane z anodowanego stopu aluminium o grubosci 20 mikronow,
134 narozny 4 poziomowy 1,00

seria 577 mm zestaw
434,

e potki z polipropylenu z tatwym demontazem i mozliwoscig mycia w
zmywarkach
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POMIESZCZENIE

* min nosnos$¢ potki 190 kg/1m
* mozliwo$¢ wtozenia GN 1/1 zamiast potki regatu

14
MAGAZYNOWE
¢ wykonane z anodowanego stopu aluminium o grubosci 20 mikronow,
Regat systemowy e potki z polipropylenu z tatwym demontazem i mozliwoscig mycia w
141 wolposto;acy 4 zmy.wark?ch” - 1,00
poziomowy seria 577 | e min no$no$¢ potki 190 kg/1m
mm zestaw 200. » mozliwo$¢ wiozenia GN 1/1 zamiast pétki regatu
¢ wykonane z anodowanego stopu aluminium o grubosci 20 mikronow,
Regat systemowy e potki z polipropylenu z tatwym demontazem i mozliwoscig mycia w
142 narozny 4 poziomowy | zmywarkach 2,00

seria 577 mm zestaw
447.

POMIESZCZENIE

MYCIA NACZYN
KUCHENNYCH
KRT-314 Regat

* min no$nos¢ pétki 190 kg/1m
* mozliwo$¢ wtozenia GN 1/1 zamiast potki regatu

06.1 perforowany 1200 wykonany w catosci ze stali AlSI 304, grubosé blachy minimum 1 mm, 1,00
700 1800
¢ okapy w catosci wykonane sg w formie zgrzewano-spawanej,
» okapy wykonany jest jako jeden element
KOT-504K Okap * przez zastosowanie w okapie filtréw ttuszczowych mozemy wytraci¢ z
przyscienny odprowadzonego powietrza czastki ttuszczu, kt.re osadzajg sie na Sciankach
k.onder?s.acyjny z filtra, jest to spowodowane sitg odsrodkowg czgstek podczas przeptywu
06.2 filtrami i 1,00
oéwietleniem nad zanieczyszczonego powietrza przez kanaty filtra,
zmywarki 1000 1000 | * spadek ciénienia w filtrze wynosi okoto 30 do 120 Pa,
450 ¢ konstrukcja okapu wykonana jest z blachy AISI 304 o gr 1,0,
 oswietlenie znajduje sie w kanale za szybg hartowana,
4 programy standardowe (cykle:60" , 120”, 180", 240”, ) wymiary
nierdzewnego kosza: min 550 x 550 mm, wysokos$¢ otworu drzwi - 500 mm,
06.3 S 100 ABT Zmywarka | sterowany czasowo dozownik srodka myjgcego i ptuczacego, system statej 1.00
do naczyriigarnkéw | temperatury ptukania ABT z pompa wspomagajaca ptukanie, 2 pompy myjace ’
termometr bojlera i wanny
automatyczna regeneracja, odbywa sie czasowo - co okreslong
liczbe dni wg zaprogramowania, mozna zrobic regeneracje reczng w kazdym
. momencie urzadzenie w trakcie regeneracji pracuje normalnie, lecz podaje
R - 8B Zmiekczacz . . L, . . L
06.4 automatyczny nieuzdatniong wode. ilo$¢ uzdatnionej wody miedzy regeneracjami [litry]1500 1,00
(przy 10stopniach w skali d)zbiornik soli [kg] 20; ilo$¢ ztoza [litry] 5; ciSnienie
robocze [bar] 1,5 - 6,0 $rednica przytacza [cal] 3/4;
KST-003 Stot
06.5 przyscienny z pdtka wykonany w catosci ze stali AISI 304, grubos¢ blachy w blacie minimum 1 mm, 1,00
1200 700 850
KBT-161 Stéf z wykonany w catosci ze stali AISI 304, grubosc¢ blachy w blacie minimum
06.6 basenem 1200 700 1,5mm, maskownica przednia zastaniajgca komore 1,00
850 / h=400
DOC-3 * bateria stotowa
06.7 PL Spryskiwacz Profi | ® nierdzewny przewdd cisnieniowy 1,00

line z baterig stotowa
i wylewka

® sprezyna wyréwnujgca
e spryskiwacz cisnieniowy ze sterowaniem dzwigniowym
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e uchwyt scienny
e uchwyt spryskiwacza

KRT-314 Regat

06.8 perforowany 1150 wykonany w catosci ze stali AISI 304, grubos¢ blachy minimum 1 mm, 1,00
700 1800
) wykonany w catosci ze stali AISI 304, grubos¢ blachy minimum 1 mm,4 kétka 2
06.9 KWT-402 Wozek skretne z hamulcem 1,00
kelnerski 600 500 850 !
system przeznaczony do mycia i dezynfekcji réznego rodzaju powierzchni.
Obudowa systemu wykonana z sztucznego tworzywa ABS co gwarantuje
Dozownik na 2 érodki | dtugotrwate uzytkowanie. System dostarczany z kompletnym zestawem
06.10 chemiczne, waz 15 instalacyjnym. Mozliwos¢ personalizacji produktu. 100
’ m.b., pistolet temperatura pracy do 50 C; ci$nienie wody 2-6 bar; zakres stezen; jednostka ’
spryskujacy centralna; waz 15 m z atestem spozywczym;
pistolet typu SPARY; waz podtgczeniowy ze stali nierdzewnej 1,5 m; 2 uchwyty
na zbiorniki z chemig 5 |
KST-0000 Kratka blachy o grubosci 2 [mm] ze stali, ruszty: drabinkowy higieniczny, kosz
06.11 odptywowa osadczy 1,00
300x300x163
3 POMIESZCZENIE
KUCHNIA GEOWNA
KST-141 Stéf ze wykonany w catosci ze stali AISI 304, grubosc¢ blachy w blacie minimum
8.1 zlewem i pétka 1400 | 1,5mm, maskownica przednia zastaniajgca komore 1,00
700 900
. Lo sterowanie dZzwigniowe, gietki kran, przytacze 3/8”
8.2 BSP Bateria z gigtkim waz przytgczeniowy 40 cm 1,00
kranem !
chtodzenie dynamiczne, pojemnos¢ min.130l precyzyjny sterownik
DR-200S Szafa elektroniczny, wydajny agregat Chtodniczy, automatyczne rozmrazanie,
8.3 chtodnicza - 110 zamek drzwi, fatwo wymienna uszczelka drzwi, regulowane ndézki z przodu, 1,00
nierdzewna kétka z tytu, 2 state ruszty
KGT-083 Szafka
- wiszaca z drzwiami wykonany w catosci ze stali AISI 304, grubos¢ blachy minimum 1 mm, uchwyty 100
’ suwanymi 1400 400 drzwi wykonane z poszycia, przestawne potki ’
600
KST-003 Stot
8.5 przyscienny z potka wykonany w catosci ze stali AISI 304, grubos$¢ blachy w blacie minimum 1 mm, 1,00
1340 700 900
wykonanie ze stali nierdzewnej, rant tylny, 2 drzwi, czynnik chtodniczy r 600 a,
36 MNT-2DR Stét maksymalne dzienne zuzycie 1,5 kilowatogodziny na dobe, 1 pétka rusztowa 1.00
' chtodniczy - 2 drzwi | GN1/1 z mozliwoscia regulacji na kazde drzwi ’
KPT-093 Pétka
8.7 wiszaca podwéjna wykonany w cafosci ze stali AlSI 304, grubos¢ blachy minimum 1 mm, 100
’ przestawna 1600 400 | przestawne pofki ’
660
KST-102 Stot ze wykonany w catosci ze stali AISI 304, grubos¢ blachy w blacie minimum
8.8 zlewem i pétkg 1600 | 1,5mm, maskownica przednia zastaniajgca komore 1,00
700 900
sterowanie dzwigniowe
. o gietki kran
8.9 ErSaPnIer:erla 2 gigthim przytacze 3/8” 1,00
waz przytgczeniowy 40 cm
wykonanie ze stali nierdzewnej, rant tylny, 2 drzwi, czynnik chtodniczy r 600 a,
3.10 MNT-2DR Stét maksymalne dzienne zuzycie 1,5 kilowatogodziny na dobe, 1 pétka rusztowa 1,00

chtodniczy - 2 drzwi

GN1/1 z mozliwoscig regulacji na kazde drzwi
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KGT-083 Szafka
wiszgca z drzwiami

wykonany w catosci ze stali AISI 304, grubos¢ blachy minimum 1 mm, uchwyty

8.11 suwanymi 1900 400 drzwi wykonane z poszycia, przestawne poétki 1,00
600
KST-003 Stot
8.12 przyscienny z pétka z - . - o 1.00
miejscem na kosz wykonany w catosci ze stali AISI 304, grubos¢ blachy w blacie minimum 1 mm, ’
1500 700 900
KO - 90 Kosz na kosz jezdny na odpady, wykonany ze stali nierdzewnej, minimum 90 |
8.13 odpady 1,00
KST-102 Stéf ze wykonany w catosci ze stali AISI 304, grubosc¢ blachy w blacie minimum
8.14 zlewem i pétkg 1150 | 1,5mm, maskownica przednia zastaniajgca komore 1,00
700 900
sterowanie dzwigniowe
BSP Bateria z gietkim gigtki kran
8.15 kranem przytacze 3/8” 1,00
waz przytgczeniowy 40 cm
KPT-093 Pétka
8.16 wiszaca podwdjna wykonany w catosci ze stali AlSI 304, grubos¢ blachy minimum 1 mm, 100
’ przestawna 1850 400 | przestawne potki ’
660
¢ okapy w catosci wykonane sg w formie zgrzewano-spawanej,
¢ okapy wykonany jest jako jeden element
* przez zastosowanie w okapie filtrow ttuszczowych mozemy wytracic z
KOT-504 Okap odprowadzonego powietrza czgstki ttuszczu, kt.re osadzaja sig na $ciankach
3.17 prz’yécienny z filtrami | filtra, jest to spowodowane sitg odsrodkowa czastek podczas przeptywu 100
i oswietleniem 1400 | zanieczyszczonego powietrza przez kanaty filtra, ’
1100450 e spadek cisnienia w filtrze wynosi okoto 30 do 120 Pa,
¢ konstrukcja okapu wykonana jest z blachy AISI 304 o gr 1,0,
* oswietlenie znajduje sie w kanale za szybg hartowang,
elektryczny piec konwekcyjno - parowy; 6 lub 7xGN1/1; trzy szyby drzwi;
system automatycznego mycia,; automatyczne schtadzania; piec wyposazony
w system iniekcyjny potaczony z rekuperatorem; zakres pracy 30 — 300 °C;
panel gtadki i wodoodporny bez pokretet i wystajgcych przyciskéw; mozliwosé
3.18 0 61.1.i PieF 6x GN zaprogramowania min. 99 programdw po min. 9 krokéw; zmienne predkosci 100
1/1 iniekcyjny wentylatora; dwukierunkowe obroty wentylatora; taktowanie wentylatora; ’
nierdzewna rynienka na skropliny z drzwi; slot USB; tacze LAN; sSrodek myjacy
dozowany bezposrednio do komory, komora ttoczona, zaokraglone boki
ufatwiajace mycie.
Podstawa pod piec konwekcyjno- parowy - 20 prowadnic GN 1/1, Wykonana
ST 1120 Podstawa - ze stali nierdzewnej AlSI 304; wymiar dostosowany do proponowanego
8.19 20 prowadnic GN 1/1 modelu pieca 1,00
automatyczna regeneracja, odbywa sie czasowo - co okreslong
liczbe dni wg zaprogramowania, mozna zrobic regeneracje reczng w kazdym
. momencie urzgdzenie w trakcie regeneracji pracuje normalnie, lecz podaje
R - 8B Zmiekczacz . . L . . . o
8.20 automatyczny nieuzdatniong wode. ilo$¢ uzdatnionej wody miedzy regeneracjami [litry]1500 1,00
(przy 10stopniach w skali d)zbiornik soli [kg] 20; ilo$¢ ztoza [litry] 5; cisnienie
robocze [bar] 1,5 - 6,0 $rednica przytgcza [cal] 3/4;
KST-002 Stot
8.21 przyscienny 400 700 | wykonany w catosci ze stali AlSI 304, grubos¢ blachy w blacie minimum 1 mm, 1,00

900
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MNT-2DR Stoét

wykonanie ze stali nierdzewnej, rant tylny, 2 drzwi, czynnik chtodniczy r 600 a,
maksymalne dzienne zuzycie 1,5 kilowatogodziny na dobe, 1 pdtka rusztowa

8.22 . . L N . . 1,00
chtodniczy - 2 drzwi | GN1/1 z mozliwoscia regulacji na kazde drzwi
KPT-093 Potka
wiszaca podwéjna wykonany w cafosci ze stali AlSI 304, grubos¢ blachy minimum 1 mm,
8.23 przestawna 1750 400 | przestawne pofki 1,00
660
i wykonany w catosci ze stali AISI 304, grubos¢ blachy minimum 1 mm, 4 kélka
8.24 KWT-402 Wozek 2 skretne z hamul 2,00
: kelnerski 600 500 850 | < *<"&tN€ Z hamuicem '
KUT-174 Umywalka z
wiacznikiem wykonany w catosci ze stali AlSI 304, grubos¢ blachy w blacie minimum
8.25 kolanowym 400385 | 1,5mm, 1,00
280
KST-0000 Odptyw Wykonanie z blachy o grubosci 2 [mm] ze stali AISI 304, ruszt drabinkowy
8.26 liniowy higieniczny, kosz osadczy 1,00
1400x200x163
KST-0000 Odptyw Wykonanie z blachy o grubosci 2 [mm)] ze stali AISI 304, ruszt drabinkowy
8.27 liniowy higieniczny, kosz osadczy 1,00
1600x200x163
KST-001 Stét
8.28 centralny jezdny 1400 | wykonany w catosci ze stali AISI 304, grubos¢ blachy w blacie minimum 1 mm, 1,00
600 900
taboret gazowy wykonany ze stali nierdzewnej z zeliwnym rusztem; $rednica
3.29 T-1G Taboretz palnika: 18 cm; ; dostarczana z zamontowanymi dyszami na PB + dysze na gaz 200
' palnikiem gazowym | ziemny GZ-50; regulowane nézki ’
Kuchnia gazowa z szafka; pokretta w klasie IPX4; gérna ptyta (obudowa)
. urzadzania ze stali AISI 304 o grubosci 1,2mm; staty ptomien (Swieczka);
SP 70/80 G Kuchnia . .
8.30 gazowa dwurzadowe palniki; moc palnikdw: 1x 4,5kW, 3x 7,5kW; na szafce z trzech 1,00
stron zamknietej, kominek wbudowana obrotowa kolumna wodna
ptyta robocza wykonana z AISI 304 o grubosci minimum 1,2 mm szuflada na
PP 70/40 Ptyta )
8.31 GN 1/1, podstawa z szafka zamknieta z trzech stron 1,00
robocza
frytkownica elektryczne, wykonana z AlSI 304,ptyta gérna minimum 1,2 mm,
FE 70/40 komora na olej minimum 17 |, strefa zimna , obrotowa grzatka w celu
8.32 E Frytownica tatwiejszego czyszczenia, termostat zabezpieczajacy przed przegrzaniem, 1,00
elektryczna pokretta w klasie IPX4, zawdr spustowy , pojemnik na olej ze wstepna filtracja
KST-003 Stét
8.33 przyscienny z pbtka wykonany w catosci ze stali AISI 304, grubos¢ blachy w blacie minimum 1 mm, 1,00
1400 600 900
Kuchnia gazowa z szafkg; pokretta w klasie IPX4; gérna ptyta (obudowa)
. urzadzenia ze stali AISI 304 o grubosci 1,2mm; staty ptomien (Swieczka);
SP 70/80 G Kuchnia . iy
8.34 gazowa dwurzadowe palniki; moc palnikdw: 1x 4,5kW, 3x 7,5kW; na szafce z trzech 1,00
stron zamknietej, kominek wbudowana obrotowa kolumna wodna
e specjalnie ttoczona goérna ptyta ze stali nierdzewnej o grubosci 1.2 mm
e cato$¢ wykonana ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej w gatunku 1.4301
(PN OH18N9; AISI 304; DIN X5CrNi 18-10),
BR 70/80 e pokretto pytoszczelne i bryzgoszczelne w klasie min IPX 4
8.35 G/N Patelnia uchylna P . N py o vee 1,00
gazowa ¢ pojemno$¢ minimum 50|
¢ nierdzewna wanna o grubosci 12 mm
* nierdzewna recznie uchylana pokrywa z ergonomicznym uchwytem
¢ okapy w catosci wykonane sg w formie zgrzewano-spawanej,
8.36 KOT-521 Okap ¢ okapy wykonany jest jako jeden element 1,00

centralny nawiewno -

* przez zastosowanie w okapie filtrow ttuszczowych mozemy wytracic z
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wyciggowy 2800 odprowadzonego powietrza czastki ttuszczu, kt.re osadzajg sie na Sciankach
1800 450 filtra, jest to spowodowane sitg od$rodkows czastek podczas przeptywu
zanieczyszczonego powietrza przez kanaty filtra,
e spadek cis$nienia w filtrze wynosi okoto 30 do 120 Pa,
¢ konstrukcja okapu wykonana jest z blachy AISI 304 o gr 1,0,
 oswietlenie znajduje sie w kanale za szyba hartowana,
9 ROZDZIELNIA
KELNERSKA
KST-008 Stot
9.1 centralny z potka wykonany w catosci ze stali AISI 304, grubos¢ blachy w blacie minimum 1mm, 1,00
1020 600 900
9.2 KST-041 Stot jezdny wykonany w catosci ze stali AISI 304, grubos¢ blachy w blacie minimum 1mm, 100
700 600 900 !
10 ZMYWALNIA
KDT-208 Szafa
101 przelotowa z wykonany w catosci ze stali AISI 304, grubos¢ blachy w blacie 100
drzwiami suwanymi | minimum 1,mm,przestawne polki, drzwi wykonane z poszycia ’
900 600 2000
KUT-174 Umywalka
102 z wtacznikiem wykonany w catosci ze stali AISI 304, grubosé blachy w blacie 100
kolanowym 400 minimum 1,5mm, ’
385 280
KST-151 Stét
zatadowczy ze
10.3 zlewem wykonany w catosci ze stali AISI 304, grubos¢ blachy w blacie 1,00
dwukomorowym minimum 1,5mm, maskownica przednia zastaniajgca komore
do zmywarki 1550
e bateria stotowa
* nierdzewny przewadd ci$nieniowy
I?I?Scp-rjskiwacz * sprezyna wyréwnujgca
104 Profi line z bateria « spryskiwacz ci$nieniowy ze sterowaniem dzwigniowym 1,00
stofowg i wylewkg | ® uchwyt écienny
e uchwyt spryskiwacza
KNT-062
105 Nadstawka | o 1,00
podwdjna nad stot | e nierdzewny przewdd cisnieniowy
650 300 700
106 KO - 90 Kosz na kosz jezdny na odpady, wykonany ze stali nierdzewnej, minimum 90 | 1.00
odpady !
¢ okapy w catosci wykonane sg w formie zgrzewano-spawanej,
¢ okapy wykonany jest jako jeden element
KOT‘,594K Okap * przez zastosowanie w okapie filtrow ttuszczowych mozemy wytrgcié
przysaenny. z odprowadzonego powietrza czastki ttuszczu, kt.re osadzajg sie na
10.7 Eﬁ::;??acyjny z Sciankach filtra, jest to spowodowane sitg odsrodkowa czgstek 1,00
oéwietleniem nad podczas przeptywu zanieczyszczonego powietrza przez kanaty filtra,
zmywarki 1000 e spadek cisnienia w filtrze wynosi okoto 30 do 120 Pa,
1000 450 ¢ konstrukcja okapu wykonana jest z blachy AISI 304 o gr 1,0,
» oswietlenie znajduje sie w kanale za szybg hartowang,
wydajnos¢: 60/30/24/6 koszy/h; 4 programy standardowe (cykle: 60”,
Qal 120”, 150”,600”); wymiary kosza: 500 x 500 mm; wysokos¢ otworu
10.8 102P Zmywarka ) . o . L. 1,00
kapturowa drzwi - 450 mm; bojler ci$nieniowy o pojemnosci 6 | / 8 kW; ttoczona

wanna o pojemnos$¢ 151/ 2,1 kW; gérne i dolne ramiona myjgco -
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ptuczace z kompozytu; sterowanie elektroniczne na froncie dolnej
czesci zmywarki; podglad temperatury mycia i ptukania na
wyswietlaczu; licznik cykli mycia; termostop - gwarantowana
temperatura ptukania wg. HACCP; system samoczyszczenia;
automatyczny start po zamknigciu kaptura; autodiagnostyczny system
wykrywania usterek z komunikatorem btedéw; dozownik srodka
myjgcego i ptuczgcego sterowany poprzez panel; kontrolki pracy i
grzania; regulowany termostat bojlera; kosze w zestawie: 2x
uniwersalny, pojemnik na sztuéce

R - 8B Zmiekczacz

automatyczna regeneracja, odbywa sie czasowo - co okre$long
liczbe dni wg zaprogramowania, mozna zrobic regeneracje reczng w
kazdym momencie urzadzenie w trakcie regeneracji pracuje
normalnie, lecz podaje nieuzdatniong wode. ilo$¢ uzdatnionej wody

109 automatyczny miedzy regeneracjami [litry]1500 (przy 10stopniach w skali d)zbiornik 1,00
soli [kg] 20; ilos¢ ztoza [litry] 5; ci$nienie robocze [bar] 1,5 - 6,0
$rednica przytacza [cal] 3/4;
KST-152 Stot wykonany w catosci ze stali AISI 304, grubosé blachy w blacie
10.10 wytadowczy do minimum 1 mm, 1,00
zmywarki 600
L wykonany w catosci ze stali AISI 304, grubos¢ blachy w blacie
10.11 KST-041 Stof jezdny minimum 1 mm, 4 kétka 2 skretne z hamulcem 1,00
600 600 850 ! !
KDT-205 Szafa
10.12 magazynowa z wykonany w catosci ze stali AISI 304, grubosé¢ blachy minimum 1 mm, 100
) drzwiami suwanymi | uchwyty drzwi wykonane z poszycia, przestawne potki ’
1340 500 2000
11 [1(0]\%/[0]:7.Y
CHLODNICZA
KOMORA CHtODNICZA
Przeznaczenie:
Do przechowywania schtodzonej zywnosci.
I. WYMAGANIA ZASADNICZE:
1.1.Wymagania konstrukcyjne:
1. Spetnienia wymagania dotyczgce:
dyrektywy 2001/95/WE
Polska Norma PN-EN 378-1 marzec 2010 bezpieczenstwo
w komorach chtodniczych o temperaturze ponizej 0 °C.
urzadzenie przygotowane do eksploatacji w warunkach wielogodzinnej pracy
KOMORA ciagtej.
11.1 CHLODNICZA Z 2. Komora wykonana z paneli z rdzeniem poliuretanowym o gestosci 1,00
AGREGATEM izolacji minimum 45 kg/m3 i grubosci minimum 80 mm, obtozone gtadka

blacha stalowg, ocynkowana, pokryta biatym trwatym lakierem poliestrowym
dopuszczonej do kontaktu z zywnoscig o grubosci od 0,5 do 0,75mm.

3. Panele taczone ze sobg na pidro-wpust oraz za pomoca zamkdéw
hakowych (bez nitowania i obrébek blacharskich).

4, Panele podtogowe termostatyczne ze wzmocnionych, izolowanych
materiatéw, od strony wewnetrznej wykonane z antyposlizgowej zywicy
szklanej dopuszczonej do kontaktu z zywnoscig, z atestem na
antyposlizgowos¢, wzmocniona sklejka wodoodporng o grubosci mim. 9mm,
Obcigzenie podtogi min. 500kg/m2

5. komora przystosowana do wpuszczenia w posadzke 80mm
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6. Wykonczenie wnetrza i styki segmentow w naroznikach bez szczelin

i wgtebien, odpowiednio zabezpieczone (bez nitowania).

Il. Cechy konstrukcyjne:

1. Pojemnosc¢ 13-14 m3.

2. Ksztatt komory zblizony do prostopadtoscianu o wymiarach zewnetrznych:
szer. 240 cm, gt. 300, wys. 240 cm

3. Mechanizmy zaciskowe segmentéw komory majg zapewni¢ szczelnosc
potaczen komory, tatwosc¢ ich montazu i demontazu dajgc przy tym
jednoczesnie bardzo dobra izolacje cieplng i brak mostkdw termicznych.

4. Drzwi uchylne na zawiasach, lewe o wymiarach w swietle: szerokos¢ 70 cm
(+5 cm) i wysokos¢ 200 cm (10 cm). Grubos¢ panelu 80mm.

5. Panel Scienny przystosowany do zamontowania ptata drzwiowego.
Oscieznica wykonana ze stali nierdzewnej z wybudowang grzatka elektryczng
w miejscu styku z ptatem drzwiowym réwniez w dolnej czesci

6. Drzwi zabezpieczone w solidny trwaty zamek z mozliwoscig zamykania na
klucz, uniemozliwiajgce zatrzasniecie sie w komorze.

8. Dopuszczalne obcigzenie podtogi min. 500 kg/m2.

9. Komora wyposazona w sterownik temperatury z cyfrowym wyswietlaczem.
10. Komora wyposazona w system potek ( regatéw ) z 5 poziomami potek, na
trzech $cianach ( uktad C) wykonane z trwatego poliweglanu i przystosowane
do mycia w zmywarkach przemystowych ( gastronomicznych)

11. Kurtyna paskowa w $wietle drzwi, w celu zminimalizowania strat ciepta
przy kazdorazowym otwarciu drzwi.

12. Oswietlenie LED wewnatrz komory wytgczane i wytgczane automatycznie
(czujnik drzwiowy) z systemem alarmu o otwartych drzwiach

13. Odbiorca zabezpieczy zasilanie elektryczne dla instalacji chtodniczej wg
wytycznych

I1.1. Instalacja chtodnicza:

1. Instalacja chtodnicza ma zawiera¢ agregat chtodniczy typu monoblok
(jednolite urzadzenie — parownik, skraplacz, zawory wraz z jednostkg
zewnetrzng scienny, wyposazony w petng automatyke wraz z biezgcym
odczytem temperatury w jednej obudowie) montowany systemowo na
frontowej lub bocznej $cianie komory ( bez wycinana i mechanicznej
ingerencji w konstrukcje korpusu komory ).

agregat chtodniczy o obnizonej emisji ciepta i hatasu,

moc chtodnicza agregatu dostosowana do pojemnosci komory chtodniczej, do
obliczen nalezy przyjg¢ maksymalne obcigzenia dla projektowanej komory nie
mniej niz 1,8kW (przy temp. odparowania -10°C) przy temperaturze otoczenia
do +32 °C.

zakres temperatur wewnatrz komory od -2 do +5 °C.

zasilanie: 230V/50Hz, moc elektryczna max. 1,55kW

czynnik chtodniczy ekologiczny, bezpieczny dla Srodowiska naturalnego R455A.
chtodnica powietrza z wymuszonym obiegiem powietrza, automatyczny system
odszraniania poprzez gorace gazy, system odparowania skroplin
Mikroprocesorowe sterowanie komorg z wyswietlaczem z mozliwoscig
nastawy zadanej temperatury co 0,1°C. Sterownik wyposazony w sygnalizacje
- wizualna i dZwiekowa - alarméw minimum :

niskiej i wysokiej temperatury w komorze

otwartych drzwi

wysokiej temperatury na skraplaczu

mozliwosc¢ podtaczenie sterownika do systemu monitoringu XWEB lub systemu
BMS

11l. Wymagania dodatkowe:

1. Petna dokumentacja tylko w jezyku polskim:

dokumentacja techniczno — ruchowa

instrukcja obstugi i bezpieczerstwa pracy (przeszkolenie personelu),
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2. Firmowy serwis i magazyn czesci zamiennych na terenie Polski.

3. Okres gwarancji: min. 24 m-ce

4. Do oferty nalezy dotgczy¢ katalog z oferowanym modelem komory. Katalog
ten ma zawiera¢ wszystkie informacje o wymaganych przez zamawiajacego
parametrach technicznych i wymagania dotyczgce montazu urzadzenia.

5. Dowdz, montaz oraz rozruch techniczny i technologiczny urzadzen w
okresie obowigzujgcej umowy na koszt dostawcy w terminie uzgodnionym z

odbiorca
6. Przeszkolenie personelu z wreczeniem petnej dokumentacji techniczno-

ruchowej i instrukcji obstugi urzgdzen w jezyku polskim.

7. Urzadzenie musi posiada¢ zamontowang na state w widocznym miejscu
tabliczke informacyjng (metalowa lub z laminowanego tworzywa sztucznego),
przymocowang w sposéb trwaty, odporng na udary mechaniczne,
temperature, ktérg emituje urzadzenie, dziatanie wody i Srodkéw myjgco—
dezynfekujacych oraz zamazanie danych na niej zapisanych. Tabliczka
powinna zawiera¢ wpisy:

Producent Nazwa i model urzadzenia Petna nazwa i adres sprzedawcy Data
produkcji

Okres gwarancji Telefon do serwisow

9. Wymagany atest PZH lub dokument réwnowazny stosowany w krajach Unii
Europejskie;j.

10.Koncowy odbidr urzadzenia przez uzytkownika nastgpi na podstawie
protokotu zdawczo- odbiorczego.

Produkt oznakowany znakiem CE (bezposrednio na sprzecie elektrycznym

a w przypadku braku takiej mozliwosci na jego opakowaniu, instrukcji
obstugi lub Swiadectwie gwarancyjnym).

Spetnienia wymagania dotyczace:

klasyfikacji zgodnie z normg BN-78/2561-03 Urzgdzenia chtodnicze dla handlu
i gastronomii.

wykonania zgodnie z normg PN-88/A-55654 Szafy chtodnicze dla handlu
i zaktaddw zywienia zbiorowego.

wykonania zgodnie z normg PN-EN 441-2 z 1999 r. Meble chtodnicze. Ogélne
wymagania mechaniczne i fizyczne.

wymagania odnos$nie emisji, hatasu, warunki bezpieczeristwa uzytkowania,
zgodnie z norma PN-88/A/55650.

Regat systemowy
wolnostojgcy 4

¢ wykonane z anodowanego stopu aluminium o grubosci 20 mikrondw,
¢ potki z polipropylenu z fatwym demontazem i mozliwoscig mycia w
zmywarkach

11.2 poziomowy seria ) ¢noéé péiki 190 kg/1 1,00
L]
577 mm zestaw mm'r_]osn,cfsc p? '_ &/%m . L
202 * mozliwo$¢ wtozenia GN 1/1 zamiast potki regatu
¢ wykonane z anodowanego stopu aluminium o grubosci 20 mikrondw,
Regat systemowy L . S .
. ¢ potki z polipropylenu z fatwym demontazem i mozliwoscig mycia w
narozny 4
. . zmywarkach
11.3 poziomowy seria ) ¢noéé péiki 190 kg/1 1,00
L]
373 mm zestaw min nosn,cfsc pod &/~m )
324 * mozliwo$¢ wtozenia GN 1/1 zamiast potki regatu
¢ wykonane z anodowanego stopu aluminium o grubosci 20 mikrondw,
Regat systemowy . ) s .
. * potki z polipropylenu z tatwym demontazem i mozliwoscig mycia w
narozny 4 zmywarkach
11.4 poziomowy seria y 1,00

373 mm zestaw
315.

* min nosnos$¢ potki 190 kg/1m
* mozliwo$¢ wtozenia GN 1/1 zamiast potki regatu
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Roboty sanitarne przeprowadzone zostang w nastepujgcym zakresie:

Pomieszczenia kuchni gtdwnej zostaty zlokalizowane na parterze w skrzydle obiektu istniejgcego przed
rozbudowa. Instalacja wodociggowa wody zimnej cieptej i cyrkulacyjnej zostata wykonana z rur
stalowych obustronnie ocynkowanych o pofaczniach na ksztattki gwintowane z zeliwa ciagliwego.
Baterie czerpalne wykonano jako scienne, instalacje prowadzone sg czesciowo natynkowo a czesciowo
podtynkowo, oraz w podposadzkowym kanale technicznym. Stan techniczny instalacji wodociggowej
jest zty, w zwigzku z zmiang wyposazenia technologicznego kuchni projektuje sie petng wymiane
powyzszej instalacji.

Instalacje kanalizacji sanitarnej oraz technologicznej wykonano z rur Zzeliwnych o potgczeniach
kielichowych. Piony instalacji sg prowadzone gtéwnie po obrysie scian, poziomy podposadzkowo. Stan
techniczny instalacji kanalizacyjnej jest zty, w zwigzku z zmiang wyposazenia technologicznego kuchni
projektuje sie petng wymiane powyzszej instalacji.

Instalacja gazowa zostata wykonana z rur stalowych czarnych o potgczeniach spawanych, doprowadza
gaz do: kuchni gazowej czteropalnikowej typ: BTG-4P, dwu taboretdw gazowych typ: TG-1, oraz kottfa
warzelnego V=150dm3.

taczne zapotrzebowanie gazu dla pom. kuchni wynosi: V= 6,5 m3/h.

Stan techniczny gazowej instalacji rurowej uznaje sie jako dobry, wymianie ulegng odcinki instalacji
konieczne ze wzgledu na zmiane wyposazenia technologicznego kuchni.

Instalacja C.O. zostata wykonana jako pompowa z rur stalowych czarnych o potgczeniach spawanych.
Elementy grzejne stanowig zeliwne grzejniki cztonowe. Orurowanie prowadzone jest gtdwnie w
podposadzkowym kanale technicznym. tgczne zapotrzebowanie na ciepto dla pomieszczer kuchni
gléwnej wynosi Q= 11,1kW. Zrédtem ciepta jest istniejgca kottownia gazowa zlokalizowana w piwnicy
skrzydta budynku powstatego po rozbudowie.

Instalacja CTW zostata wykonana jako pompowa z rur stalowych czarnych
o potaczeniach spawanych, zasila kanatowa nagrzewnice powietrza typ: KONWEKTOR wielkos¢ 25
wykonanie ,C”. Orurowanie prowadzone jest gtdwnie w podposadzkowym kanale technicznym.
Zapotrzebowanie na ciepto dla instalacji CTW wynosi: Q=31,2kW. Stan techniczny instalacji rurowej dla
CO i CTW uznaje sie jako dobry, z uwagi na zmiane wyposazenia technologicznego kuchni projektuje
sie wymiane grzejnikow CO na grzejniki stalowe ptytowe w wykonaniu higienicznym.
Instalacja wentylacyjna zostata wykonana jako nawiewno—wywiewna. Linia nawiewna zbudowana
jest w oparciu o promieniowy wentylator typ: FK-31,5 figura LO/VI. Linia wywiewna dziata w oparciu o
wentylator dachowe typ: WVPD-31,5. Powietrze swieze dostarczane jest poprzez prostokatng czerpnie
Scienng, zuzyte usuwane poprzez wentylator dachowy. Kanaty wentylacyjne wykonano jako
prostokatne typu A/l z blachy stalowej czarnej zabezpieczone przed korozjg poprzez malowanie. Do
nawiewu zastosowano prostokatne kratki wentylacyjne typu: N/II, do wywiewu zastosowano okapy
wentylacyjne typu kondensacyjnego oraz prostokatne kratki wentylacyjne typu: N/I. Wydatek
poszczegdlnych linii wynosi: Vn/Vw=2200/2000m3/h. Po ogledzinach w/w linii wentylacyjnych oraz
urzadzen czynnych stwierdzono ich znaczne zuzycie techniczne. Kanaty wentylacyjne nosza $lady
korozji, oraz wyraznego rozszczelnienia, kratki wentylacyjne sg uszkodzone i stracity mozliwos¢
poprawnego kierunkowania strumieniem powietrza, nagrzewnica powietrza jest rozszczelniona
i odcieta od zasilania czynnikiem, wentylatory nawiewne oraz wywiewne wykazujg cechy dtugoletniej
eksploatacji i znaczgco obnizonej wydajnosci co przektada sie na drastyczne pogorszenie mikroklimatu
i czystosci powietrza w pomieszczeniach pracy.
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Szczegofowe wytyczne wg projektow technicznych.

Roboty elektryczne przeprowadzone zostang w nastepujgcym zakresie:

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna w punkcie gastronomicznym Domu Pomocy
Spotecznej w Babicy
Opracowanie obejmuje:

a) tablicy rozdzielczej punktu gastronomicznego TRpg;

b) instalacji gniazd;

c) instalacji oswietlenia ogdlnego;

d) instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;

e) instalacji detekc;ji gazu;

Tablica rozdzielcza
Tablica rozdzielcza TRpg W wykonaniu natynkowym o stopniu ochrony IP54 w | klasie izolacji z
roztgcznikiem gtéwnym 160A, ochronnikiem typu I+ll, sygnalizacje obecnosci napiecia, zabezpieczenia
réznicowo-prgdowe i nadpradowe.

Wewnetrzne linie zasilajace
Z rozdzielnicy gtéwnej RG nalezy wyprowadzié¢ WLZ do tablicy TRps N2XH-J 5x50mm?.

Instalacja gniazd

Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykonac¢ przewodami typu N2XH-J 3x2,5mm. Nalezy montowac
gniazda podtynkowe z przestonami stykdw, natomiast w sanitariatach oraz pomieszczeniach
technicznych stosowac w wykonaniu 1P44 z klapka.

Instalacje gniazd trojfazowych ogdlnego przeznaczenia nalezy wykonaé przewodami N2XH-J
5x2,5mm?. Gniazda tréjfazowe dedykowane do frytownicy elektrycznej, pieca iniekcyjnego oraz
zmywarki do naczyr potaczyé przewodami N2XH-J 5x6mm?2,

Wszystko powinno by¢ poprowadzone w rurkach instalacyjnych podtynkowo.

Instalacja zasilajgca urzadzenia techniczne.

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna powinna by¢ podfgczona przewodem

N2XH-J 5x4mm?. Zewnetrzng jednostke skraplajaca dla chtodnicy centrali wentylacyjnej nalezy zasili¢
przewodem N2XH-J 5x6mm?.

Oswietlenie ogdlne

Oswietlenie ogdlne pomieszczen zaprojektowano w oparciu o oprawy nastropowe, oraz montowane
w sufitach podwieszonych ze zrédtami LED.

W sanitariatach oraz pomieszczeniach technicznych instalowac¢ oprawy o podwyzszonym stopniu
szczelnosci, odpowiednio IP-44 i IP-65.

Wymagane $rednie natezenie oéwietlenia wg PN-EN 12464-1 "Swiatto i o$wietlenie.

Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach":

- strefy komunikacyjne i korytarze -100 Ix

- hole wejsciowe - 200 Ix

- szatnie - 200 Ix

- sanitariaty - 200 Ix

— pomieszczenia biurowe - 500 Ix

W pomieszczeniach sterowanie przewidziano za pomocg czujnikéw ruchu i facznikami podtynkowymi
zlokalizowanymi przy drzwiach.

Instalacje o$wietleniowg nalezy wykonaé, przewodami kabelkowymi typu N2XH-J 4/3x1,5mm?2.
Przewody prowadzi¢ pod tynkiem (w miejscach gdzie nie projektuje sie sufitow podwieszonych, oraz
podejscia do opraw i tgcznikéw).
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Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne
Dedykowane oprawy w komunikacji, na drogach ewakuacyjnych oraz przy wyjsciach pozostajg bez
zmian, wedtug osobnego opracowania. Poza zakresem.

INSTALACIJA DETEKCJI GAZU

Urzadzenia uktadu detekcji gazu

Istniejacy uktad detekcji gazu nalezy rozbudowaé o detektor gazu D2 typ: DEX-1KL/N potaczony
z modutem alarmowym typu MD Gazex. Dodatkowo nalezy przeniesé¢ istniejgcy zawér odcinajgcy
klapowy MAG-3 Dn80 tak jak zaznaczono na projekcie.

Okablowanie
Detektor gazu bedzie potgczony przewodem OMY 5x1mm?. Dodatkowo powinien byé uziemiony do
gtéwnej szyny uziemiajgce;.
Do zaworu odcinajgcego klapowego nalezy doprowadzié¢ przewdd HDGS 2x1,5mm?2.
Catos¢ okablowania nalezy prowadzi¢ w korytach instalacyjnych oraz rurkach instalacyjnych.

3. UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA  ARCHITEKTONICZNA  OBIEKTU

BUDOWLANEGO

Budynki petnig funkcje — budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej. Dom pomocy i opieki
spotecznej. Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektéw budowlanych pozostaje bez
zmian.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego pozostajg bez zmian.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu — bez zmian.

6. LICZBA LOKALI

Liczba lokali — bez zmian.

7. LICZBA LOKALI DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Liczba lokali dostepnych dla 0séb niepetnosprawnych — bez zmian.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Bez zmian.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Bez zmian.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE I CIEPLO

Bez zmian.
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12.

. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE
W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ

Bez zmian.

INFORMACIJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Bez zmian.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE!

Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej nie ulegajg zmianie — bez zmian.

o Odlegtos¢ budynku od obiektéw sgsiadujacych
Istniejgcy zespdt budynkéw zostat usytuowany zgodnie z § 271 - 273 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 1065 z pdzn. zm.). Odlegtosci wymagane przepisami, w stosunku do granic, jak
i sgsiednich budynkdéw, zostaty zachowane — bez zmian.
Budynek zaprojektowano z materiatdw nie rozprzestrzeniajgcych ognia.

o Kategorie zagrozenia ludzi — bez zmian.
Zgodnie z § 212 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 1065 z pdzn. zm.). istniejgcy
zespdt budynkdéw zaliczony zostat do niskich i zakwalifikowany jako ZL | i ZLIlI+ piwnice typu PM do
500MJ/m?2.

o  Przewidywang gestosc obcigzenia ogniowego — bez zmian.
Dla obiektéw zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie ma obowigzku obliczania gestosci
obcigzenia ogniowego. Gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekracza 500 MJ/m?2.

o Ocene zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych — bez zmian.
W zespole budynkéw nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem i nie sg wyznaczone strefy
zagrozenia wybuchem.

o Klase odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych. — bez zmian.

Zgodnie z §213 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 1065 z pdzn. zm.).

Klase odpornosci ogniowej elementéw budynku okresla tabela.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
Klasa
od|:_>ornosc.| kognsot\:lunki'a konstrukcja strop1) zew;CI’?r:zal) $ciana przekrycie
pozarowe) , J dachu P & "|wewnetrznal)| dachu3)
budynku nosna 2)
1 2 3 4 5 6 7
El 60
"B" R 120 R 30 REI 60 (0-) El 30 (-)
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o Podziat obiektu na strefy pozarowe. — bez zmian.
Ze wzgleddw technicznych jak réwniez uzytkowych budynku obecnie obiekt stanowi jedna strefe
pozarowa.

o Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne oraz przeszkodowe
Zespodl budynkdw wyposazony jest w instalacje oswietlenia ewakuacyjnego — bez zmian.

o Sposodb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowe;j
W budynkach istnieje instalacja wykrywania i sygnalizacja pozaru — bez zmian.

o Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do wymagan
wynikajacych z przepisdw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza
rozwoju zdarzen w czasie pozaru

Do ochrony budynkow zastosowano:
e Centrala sygnalizacji pozaru
e Czujki dymowe
e Reczne ostrzegacze pozarowe
e  Przeciwpozarowa instalacja wodociggowa
e Obudowa i oddymianie klatek schodowych
e  Oswietlenie ewakuacyjne
e  Gasnice

o Wyposazenie w gasnice
Zespot budynkdw zostat wyposazony w gasnice proszkowe oraz $niegowe — bez zmian.

o Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zgodnie z ekspertyzg techniczng w sprawie warunkdw bezpieczenstwa pozarowego
opracowania dla obiektu Domu Pomocy spotecznej zlokalizowanego w miejscowosci Babica 2
w powiecie  strzyzowskim wraz z postanowieniami Podkarpackiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Rzeszowie przeciwpozarowe zaopatrzenie
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru jest przedmiotem odstepstwa.

o Drogi pozarowe
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030) —
od ulicy Podkarpackiej ulica Poznanska, od al. Powstaricow Warszawy ulicg E.Plater. wewnetrzne drogi
dojazdowe do zespotu budynkéw spetniajg wymogi dla drég pozarowych. Usytuowanie budynkow
umozliwia uzycie sprzetu ratowniczego strazy pozarnej — bez zmian.

Opracowata: Sprawdzit:
mgr inz. arch. Ewelina Gotkowska mgr inz. arch. Dominik Trad
upr. bud. nr 35/PKOKK/2017 upr. bud. nr RZ/A-10/06
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