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Zestawienie pomieszczen
Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
Poziom 0

01 WIATROLAP 5,96

02 KOMUNIKACJA 16,82

03 MROZNIA 4,03

04 KOTLOWNIA 9,03

05 P. OBROBKI WARZY... |14,40

06 P. MYCIE NACZYN K... [10,95

07 KUCHNIA GEOWNA 29,74

08 P.ROZDZ KELNERSKA |8,28

09 P. ZMYWALNIA 2,78

10 CHLODNIA 8,35

11 P. BIUROWE 7,56

12 KOMUNIKACJA 17,79

13 P.MAGAZYNOWE 6,30

14 P.MAGAZYNOWE 6,80

148,79 m?

(| 231

UKLAD FUNKCJONALNY POMIESZCZEN | ROZMIESZCZENIE URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH UKLAD FUNKCJONALNY POMIESZCZEN | ROZMIESZCZENIE URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH UKLAD FUNKCJONALNY POMIESZCZEN | ROZMIESZCZENIE URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH UKLAD FUNKCJONALNY POMIESZCZEN | ROZMIESZCZENIE URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH UKLAD FUNKCJONALNY POMIESZCZEN | ROZMIESZCZENIE URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH DPS Babica
Nr Nazwa pomieszczenia llos¢ Nazwa pomieszczenia llos¢ llos¢ llos¢ Kondygnacja llos¢
WYPOSAZENIE OPIS WYPOSAZENIE OPIS WYPOSAZENIE OPIS WYPOSAZENIE OPIS WYPOSAZENIE OPIS
01 WIATROLAP 05 POMIESZCZENIE OBROBKI WARZYW | JAJ 07 KUCHNIA GEOWNA CHLODNIA 08 P.ROZDZ.KELNERSKA
01.1 KST-003 Stét przyscienny | Wykonany w catosci ze stali AISI 304, grubos¢ blachy w 100 Regat systemowy » wykonane z anodowanego stopu aluminium o grubosci 20 mikronéw, 100 1071 KST-141 Stét ze zlewem i | wykonany w catosci ze stali AISI 304, grubos¢ blachy w blacie minimum 1,5mm, maskownica przednia zastaniajaca komore 1,00 KOMORA CHLODNICZA Z | KOMORA CHt ODNICZA 1,00 08.01 KST-008 Stét centralny wykonany w catosci ze stali AISI 304, grubo$é blachy w blacie 1,00
' z potkg 1350x 600x 850 blacie minimum 1mm, ’ 05.1 wolnostojgcy 4 poziomowy | < pofki z polipropylenu z tatwym demontazem i mozliwo$cig mycia w zmywarkach ’ péika 1400 700 900 AGREGATEM Przeznaczenie: Z potka 1020 600 900 minimum 1mm,
5. seria 373 mm zestaw 72. + min no$no$¢ potki 190 kg/1m BSP Bateria z gietkim Do przechowywania schtodzonej zywnosci. KST-041 Stét iezdny 700
Waga magazynowa 150 kg . e o . . L 07.2 sterowanie dzwigniowe, gietki kran, przytgcze 3/8” waz przytgczeniowy 40 cm 1,00 . - ot jezany wykonany w catosci ze stali AISI 304, grubos¢ blachy w blacie
01.2 Waga magazynowa, zakres pracy do 150 kg, mozliwo$¢ pracy w ujemnych mozliwos¢ wiozenia GN 1/1 zamiast potki regatu kranem 9 gle Przy'a % przy\a y l. WYMAGANIA ZASADN|CZ_E-. 08.02 600 900 e Amm, 1,00
temperaturach: od -10 do +40 C, stabilna konstrukcja i platforma ze stali DR-200S Szafa chtodnicza | chtodzenie dynamiczne, pojemnos¢ min.130I precyzyjny sterownik elektroniczny, wydajny agregat Chtodniczy, automatyczne rozmrazanie, zamek 100 1.1.Wymagania konstrukcyjne:
nierdzewnej, Mozliwos¢ zasilania z sieci lub wewnetrznego akumulatora; 1,00 KST-101 Stot z k " . - . : : - 07.3 - 110 | nierdzewna drzwi, tatwo wymienna uszczelka drzwi regulowane nézki z przodu, kdtka z tytu, 2 state ruszty ’ 1. Spetnienia wymagania dotyczace: 09 P. ZMYWALNIA
wymiary platformy: 420 x 520mm: waga posiada legalizacje 05.2 higie-nicznqc1)4?30)?%%?900 wykonany w catosci ze stali AISI 304, grubos¢ blachy w blacie minimum 1,5mm, maskownica przednia zastaniajgca komore 1,00 —dyrektywy 2001/95/WE < DT-208 Syat - " oo il ALS] 304 66 biac e
. s . iy s : _ ) ) . - - . - zafa przelotowa | wykonany w catosci ze stali , grubos¢ blachy w blacie
- ONUNTARIA INVENA Bateria 07.4 gGT_—083 Szafka W!Sfj(())g z | wykonany w ca’rtosm ze S’Efi!l AISI 304, grubo$é blachy minimum 1 mm, uchwyty drzwi wykonane z 1,00 &zgggi’\ioggnzapi?:zgz\lsgf 1 marzec 2010 <https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566034 09.01 2 drzwiami suwanymi 900 minimum 1.mm.przestawne polki . drzwi wykonane z poszycia 1,00
oszycia, przestawne potki =
— — : - 05.3 Zlewozmywakowa bateria zlewozmywakowa jednostopniowa, stojaca z obrotowg wylewkg , mieszacz ceramiczny, 40mm klasa przeptywu A 1,00 4BZOWé%r8| suwanymi poszycia, p P w komorach chtodniczych o temperaturze ponizej 0 °C. 600 2000
Regat sy_stemowy _ * wykonane z anodowanego stopu aluminium o grubosci 20 mikronéw, ) _ _ - — — : — : — —urzgdzenie przygotowane do eksploatacji w warunkach wielogodzinnej pracy ciagte;. KUT-174 Umywalka z K 1osci tali AIS| 304 bos¢ blach blaci 100
02.1 wol_nos;c;jacy 4 pc:2|on11§\évy * potki z polipropylenu z tatwym demontazem i mozliwoscig mycia w 05.4 Dﬁ-g?gizzzzﬁnc:’fodmcza * wymuszony obieg ponletrlza 1,00/ |07.5 K;I—O?&%t%grg)é%menny z | wykonany w catosci ze stali AISI 304, grubosc¢ blachy w blacie minimum 1 mm, 1,00 2. Komora wykonana z paneli z rdzeniem poliuretanowym o gestosci izolacji minimum 45 kg/m3 i 09.02 whacznikiem Kolanowym vn\:)i/nicr):l?rr;y1w5(r::nc1)80| ze stali , grubos¢ blachy w blacie ,
seria mm zestaw 169. zmywarkach 100 . 2utomatyczne rozmrazanie potka grubo$ci minimum 80 mm, obtozone gtadkg blachg stalowa, ocynkowana, pokrytag biatym trwatym 400 385 280
min NoSnosc p?*k'.190 kg/1m _ o . przes a’\A’/n1e3E)L||sz y 07.6 MNT-2DR Stét chiodniczy - | wykonanie ze stali nierdzewnej, rant tylny, 2 drzwi, czynnik chtodniczy r 600 a, maksymalne dzienne zuzycie 1,5 kilowatogodziny na dobe, 1 pétka 100 lakierem poliestrowym dopuszczonej do kontaktu z zywnoscig o grubosci od 0,5 do 0,75mm.
* mozliwo$¢ wiozenia GN 1/1 zamiast potki regatu pojemnosc 1, . 2 drzwi rusztowa GN1/1 z mozliwoscig regulacji na kazde drzwi ’ 3. Panele taczone ze sobg na pidro-wpust oraz za pomocg zamkéw hakowych (bez nitowania i - .
» obudowa lakierowana - biata obrobek blacharskich). UKLAD FUNKCJONALNY POMIESZCZEN | ROZMIESZCZENIE URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH
» czynik chtodniczy R600A - : — - 4 Panel d t tat : h. izol h material d st
KDT-203 SZAFA wykonany w catosci ze stali AISI 304, grubo$¢ blachy minimum 1 mm,uchwyty 07.7 KPT-093 Pétka wiszgca wykonany w catosci ze stali AISI 304, grubos¢ blachy minimum 1 mm, przestawne pofki 100 -Fanele poarogowe termostatyczne ze wzmocnionych, 1zolowanych materiatow, od strony Kondygnacja llosé
PORZADKOWA Z drzwi wykonane z poszycia, przestawne potki 100 055 RM - NJ2 Naswietlacz naswietlacz bakteriobojczy, niszczy plesnie i zarodniki,dezynfekuje jednorazowo minimum 30 szt.maksymalny cykl to 30 s, 1,00 . podwdjna przestawna 1600 , wewnetrznej wykonane z antyposlizgowej zywicy szklanej dopuszczonej do kontaktu z zywnoscia, 2 :
02.2 WBUDOWANA UMYWALKA , . bakteriobéjczy do jaj minimalna trwatos¢ promienniki UV 7500h, minimum 4 lampy TUV klasa ochronnosci IP20, 400 660 atestem na antyposlizgowos$¢, wzmocniona sklejkg wodoodporng o grubosci mim. 9mm, Obcigzenie WYPOSAZENIE OPIS
1480 600 2000 07.8 KST-102 Stét ze zlewem i | wykonany w calosci ze stali AISI 304, grubosé blachy w blacie minimum 1,5mm, maskownica 1,00 podiogi min. 500kg/m2 . 13 P.MAGAZYNOWE
. sterowanie dzwigniowe, wyciggany prysznic min 1500 mm potkg 1600 700 900 przednia zastaniajgca komore ’ 5. komora przystosowana do wpuszczenia w posadzke 80mm . .
02.3 BSV-1 Bateria z KST-141 Stét ze zlewem i wykonany w catosci ze stali AISI 304, grubo$¢ blachy w blacie minimum 1,5mm, 100 —— — : : 6. Wykonczenie wnetrza i styki segmentéw w naroznikach bez szczelin Regat systemowy * wykonane z anodowanego stopu aluminium o grubosci 20 1,00
prysznicem 1,00 05.6 potka 1460x700x900 maskownica przednia zastaniajgca komore ’ 07.9 BSP Bateria z gigtkim sterowanie dzwigniowe gietki kran przytacze 3/8” waz przytagczeniowy 40 cm 1,00 i wgtebien, odpowiednio zabezpieczone (bez nitowania). 13.1 W0|_nOStOJaCy 4 poziomowy | mikronéw,
N kranem Il. Cechy konstrukcyjne: seria 577 mm zestaw 200. | . 54k z polipropylenu z tatwym demontazem i mozliwoscia mycia w
Regat systemowy » wykonane z anodowanego stopu aluminium o grubosci 20 mikronow, 05.7 BSP Bateria z gigtkim sterowanie dzwigniowe 1,00 [07.10 MNT-2DR Stét chiodniczy - | wykonanie ze stali nierdzewnej, rant tylny, 2 drzwi, czynnik chtodniczy r 600 a, maksymalne dzienne zuzycie 1,5 kilowatogodziny na dobe, 1 pétka 100 1. Pojemno$é 13-14 m3. zmywarkach
02.4 \g;rligoggarﬁ?/n ieps?é:/?/r?g;vy * pofki zkpoI;]propernu z tatwym demontazem i mozliwoscig mycia w ' kranem gletkil kran3/8” 2 drzwi rusztowa GN1/1 z mozliwoscig regulacji na kazde drzwi ’ 2. Ksztalt komory zblizony do prostopadto$cianu o wymiarach zewnetrznych: szer. 240 cm, gt. 300, * min no$nos¢ potki 190 kg/1m
: zmywarkac przyigcze ) » mozliwo$¢ wiozenia GN 1/1 zamiast pétki regatu
. Min Nosnosé pétki 190 ka/im 1,00 waz przytaczeniowy 40 cm KGT-083 Szafka wiszgca z | wykonany w cato$ci ze stali AISI 304, grubos¢ blachy minimum 1 mm, uchwyty drzwi wykonane 1.00 wys. 240 cm _ . , L y \ i P 9
 NoSNo p. . g . . 07.11 drzwiami suwanymi 1900 z poszycia, przestawne potki ' 3. Mechanizmy zaciskowe segmentéw komory majg zapewni¢ szczelnos¢ potgczen komory, tatwosé » wykonane z anodowanego stopu aluminium o grubosci 20 mikrondw, 2,00
» mozliwo$¢ wtozenia GN 1/1 zamiast poétki regatu 05.8 KO - 90 Kosz na odpady kosz jezdny na odpady, wykonany ze stali nierdzewnej, minimum 90 | 1,00 400 600 ich montazu i demontazu dajgc przy tym jednoczesnie bardzo dobrg izolacje cieplng i brak mostkow 13.2 * potki z polipropylenu z tatwym demontazem i mozliwoscig mycia w
: KST-003 Stot przyscienny z | wykonany w catosci ze stali AISI 304, grubos¢ blachy w blacie minimum 1 mm, 100 termicznych. _ _ o - _ - Regat systemowy narozny 4 | zmywarkach
03 MROZNIA KBT-161 St6l 2 basenerm wykonany w catosci ze stali AISI 304, grubo$¢ blachy w blacie minimum 1,5mm, 100/ |07.12 p6tka z miejscem na kosz ’ 4. Drzwi uchylne na zawiasach, lewe o wymiarach w $wietle: szeroko$¢ 70 cm (+5 cm) i wysoko$¢ poziomowy seria 577 mm | * min no$nos$¢ potki 190 kg/1m
KOMORA MROZNICZA Z KOMORA MROZNICZA 05.9 1000x700x900 / h=300 maskownica przednia zastaniajgca komore ’ 1500 700 900 200 cm (£10 cm). Grubos¢ panelu 80mm. zestaw 447. » mozliwo$¢ wtozenia GN 1/1 zamiast potki regatu
03.01 AGREGATEM Przeznaczenie: Do przechowywania zamrozonej zywnosci. 0713 KO - 90 Kosz na odpady kosz jezdny na odpady, wykonany ze stali nierdzewnej, minimum 90 | 100 5: Panel écignny przystosowany do zamontowania p.ialta drzwiowego. Oécieznif:a wyko,nanf'a .ze stali 14 P MAGAZYNOWE
ZEWNETRZNYM | I. WYMAGANIA ZASADNICZE: DOC - 3 PL Spryskiwacz « bateria stolowa 100 ' ' nierdzewnej z wybudowang grzatka elektryczng w miejscu styku z ptatem drzwiowym réwniez w — —
POLKAMI 11.W ia konstrukcyvine: 05.10 . . . . C e ; p : . : i o : dolnej czescei Reaat svstemow » wykonane z anodowanego stopu aluminium o grubosci 20
.1.Wymagania konstrukcyjne: Profi line z baterig stotowg i | * nierdzewny przewdd ci$nieniowy 07 14 KST-102 Stét ze zlewem i | wykonany w catosci ze stali AISI 304, grubo$é blachy w blacie minimum 1,5mm, maskownica 1.00 - - . e . . . 14.01 gat Sys y . , 1,00
1. Spetnienia wymagania dotyczace: 100 wylewka « sprezyna wyrownujaca ' pétkg 1150 700 900 przednia zastaniajgca komore : 6. Drzwi zabezpieczone w solidny trwaty zamek z mozliwoscig zamykania na klucz, uniemozliwiajgce wolnostojacy 4 poziomowy m|k’ro.now, ' S .
_dyrektywy 2001/95/WE ' + spryskiwacz ci$nieniowy ze sterowaniem dzwigniowym : — — . zatrzasniecie sie w komorze. seria 577 mm zestaw 190. * potki z polipropylenu z fatwym demontazem i mozliwo$cig mycia w
o BSP Bateria z gietkim sterowanie dzwigniowe gietki kran przytgcze 3/8” waz przytgczeniowy iayani i mi zmywarkach
. _ _ . _ : . « uchwvt 07.15 gie 1,00 8. Dopuszczalne obcigzenie podtogi min. 500 kg/m2. y
—Polska Norma PN-EN 378-1 marzec 2010 <https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566034&page=1> bezpieczenstwo uchwyt scienny . kranem 40 cm ’ 9. Komora wyposazona w sterownik temperatury z cyfrowym wyswietiaczem - min no$no$é pétki 190 kg/1m
w komorach chtodniczych o temperaturze ponizej 0 °C. * uchwyt spryskiwacza : ' s e - . "
_urzadzenie przygotowane do eksploatacji w warunkach wielogodzinnej pracy ciagtej. — : — — KPT-093 Pétka wiszaca wykonany w catosci ze stali AISI 304, grubos¢ blachy minimum 1 mm, przestawne potki 100 10. Komora wyposazona w system potek ( regatdow ) z 5 poziomami pétek, na trzech $cianach ( uktad » mozliwo$¢ wiozenia GN 1/1 zamiast potki regatu
2. Komora wykonana z paneli z rdzeniem poliuretanowym o gestosci izolacji minimum 45 kg/m3 i grubosci minimum 100 mm, obtozone gtadka blacha Kﬁl’-0103 Stot przyscienny z | wykonany w catosci ze stali AISI 304, grubos¢ blachy w blacie minimum 1 mm, 1,00| |07.16 podwdjna przestawna 1850 ’ C) wykonape z trwatego poliweglanu i przystosowane do mycia w zmywarkach przemystowych ( 1402 Regal systemowy narozny . W}/kc.)nane-z anodowanego stopu alum|r1|um ° grl_ll?OS(il ?0 mlk_FOHOW,
stalowa, ocynkowana, pokrytg biatym trwatym lakierem poliestrowym dopuszczonej do kontaktu z zywnoscig o grubosci od 0,5 do 0,75mm. 05.11 potka 1530 700 900 400 660 ??St}zzpto:ln;czgzlfg\ava  Sitle demwi. w ool aminimalizowania strat cieofa orey kasdorazowum : 4 poziomowy seria 577 mm ;rz?/tllazrkzg;]pmpwenu z fatwym demontazem i mozliwoscig mycia w 1.00
3. Panele taczone ze sobg na piéro-wpust oraz zla pomo_ca zamkoéw hakowlycfj (bez nitowania, obrobek.blacharsklch). N o . : — " osa AIS! 304 i —— 1 KOT-504 Okap przyscienny | okapy w catosci wykonane s w formie zgrzewano-spawanej, 00 t. . yd p : , pta przy Yy zestaw 447. i oénodé plki 190 ka/m
4. Panele podtogowe termostatyczne ze wzmocnionych, izolowanych materiatéw, od strony wewnetrznej wykonane z antyposlizgowej zywicy szklanej KST-003 Stot przyscienny z wykonany w cato$ci ze stali AISI 304, grubos¢ blachy w blacie minimum 1 mm, 1,00| |07.17 filtrami | o$wietleniem 1400 o . , otwarciu arzwi. 0snosc po g
. i - . . . . L 05.12 stka 1600 700 900 ’ : Z litrami 1 oswietieniem * okapy wykonany jest jako jeden element 12. O$wietlenie LED wewnatrz komory wytgczane i wytgczane automatycznie (czujnik drzwiowy) z » mozliwo$¢é wiozenia GN 1/1 zamiast pétki regatu
dopuszczonej do kontaktu z zywnoscia, z atestem na antyposlizgowos$¢, wzmocniona sklejkg wodoodporng o grubosci mim. 9mm, potkg 1100 450 . e, . ., . . L - . a ry wyiq y1a Yy ) Y p g
5. Wykoniczenie wnetrza i styki segmentow w naroznikach bez szczelin * przez zastosowanie w okapie filtrow tltuszczowych mozemy wytraci¢ z odprowadzonego powietrza czgstki ttuszczu, kt.re osadzajg sie na sciankach systemem alarmu o otwartych drzwiach " g ; rin bosci 20
. . , . . . : . ) 5 » wykonane z anodowanego stopu aluminium o grubosci
i wgtebien, odpowiednio zabezpieczone (bez nitowania). 05.13 RG-100 Szatkownica 230 V | Nablatowa szatkownica o pochylonej budowie z pétkolistym cylindrem podawczym, o wydajnosci 5 kg/min. lub 20-400 porcji dziennie. Maszyna filtra, jest t(ln's.pov.vodoyvane sitg od.srodkowa czastek podczas przeplywu zanieczyszczonego powietrza przez kanaly filtra, 13. Odbiorca zabezpieczy zasilanie elektryczne dla instalacji chtodniczej wg wytycznych 14.03 Fl?gzgiiimsg;tyersneor\i/;ysr;a?rcrﬁ;y 4 mikronéw
I. Cechy konstrukcyjne: posiada ptyte dociskowg wykonang z acetalu i podajnik rurowy o srednicy 56 mm. Pojemnos¢ cylindra wynosi 1,65 litra. Narzedzia tngce o srednicy * spadek C|§n|en|a w filtrze wynF>5| okoto 30 do 120 Pa, I1.1. Instalacja chtodnicza; zestaw 440. « potki z polipropylenu z tatwym demontazem i mozliwoscig mycia w 1,00
1. Pojemnos¢ 5-6 m3. 185 mm wykonane sg ze stali nierdzewnej/ aluminium/acetalu i posiadajg wymienne lub state noze. Moga by¢ myte w zmywarce. Silnik obraca ' k(?n§trukc'1a oka.pu.wylfonana jest z blachy AISI 304 o gr 1,0, 1. Instalacja chtodnicza ma zawiera¢ agregat chtodniczy typu monoblok zmywarkach
2. Ksztalt komory prostopadioscian o wymiarach zewnetrznych:szer.180cm,gteboko$é220,wys.240cm narzedzia bezposrednio, bez pasa. Podstawa maszyny i cylinder podawczy: anodowane aluminium. Ptyta dociskowa: acetal. Narzedzia tnace: stal * oswietlenie znajduje si¢ w kanale za szybg hartowana, (jednolite urzadzenie - parownik, skraplacz, zawory wraz z jednostkg zewnetrzng $cienny,  min no$nosé potki 190 kg/1m
3. Mechanizmy zaciskowe segmentéw komory majg zapewnié szczelnos¢ potgczen komory, tatwosé ich montazu i demontazu dajac przy tym nierdzewna/aluminium/poliamid wzmocniony wiéknem szklanym. Tarcza wyrzutowa: acetal.0,25 kW. Jedna predko$¢ (350 obr/min). 0 6111 Piec 6x GN 1/1 elektryczny piec konwekcyjno - parowy; 6 lub 7xGN1/1; trzy szyby drzwi;system automatycznego mycia,; automatyczne schtadzania; piec wyposazony 100 wyposazony w peing automatyke wraz z biezgcym odczytem temperatury w jednej obudowie) « mozliwo$¢ wiozenia GN 1/1 zamiast pétki regatu
jednoczesnie bardzo dobrg izolacje cieplng i brak mostkéw termicznych. Zabezpieczenie termiczne. Przektadnia planetarna 07.18 iniekcyjny w sygtem iniekcyjny po’chzqny; rekuperatorem; zakre_s pracy 30 - 300_°C; panel giadk_i i wodoodporny be; pokretet i wystajgcych przyciskow; _ ' montowany systemowo na frontowej lub bocznej $cianie komory ( bez wycinana i mechanicznej ] « wvkonane z anodowanedo stoou aluminium o arubosci 20 mikrondw
4. Drzwi uchylne na zawiasach, lewe o wymiarach w $wietle: szeroko$¢ 80 cm (+5 cm) i wysoko$¢ 200 cm (210 cm). Grubos$é panelu 100mm. mozliwos¢ zaprogramowania min. 99 programow po min. 9 krokow; zmienne predkosgl wentylatora; dwukler}Jnkowe obroty wentylatora; taktowanie ingerencji w konstrukcje korpusu komory ). 14.04 Reg_ai systemoyvy narozny 4 ] giki 2 volioroovient z +a$w o Fc)iemontazem i n?ozliwoéci mvcia w ’
5. Panel $cienny przystosowany do zamontowania ptata drzwiowego. O$cieznica wykonana ze stali nierdzewnej z wybudowang grzatka elektryczng w 05.14 KST-003 Stét przyscienny z wykonany w catosci ze stali AISI 304, grubosé blachy w blacie minimum 1 mm 1,00 Wenl:watlora; Elr(;l(_ze\*/v?a_rynlenka na skropliny z drzwi; slot USB; tacze LAN; srodek myjacy dozowany besposrednio do komory, komora ttoczona, sagregat chtodniczy o obnizonej emisji ciepta i hatasu, g:zgvrc%i seria 577 mm Z::] WarkF;chp Py y amy
miejscu styku z ptatem drzwiowym réwniez w dolnej czesci . potka 1300 700 900 ' aoxraglone bokl iatwiajgce mycie. *moc chtodnicza agregatu dostosowana do pojemno$ci komory chtodniczej, do obliczen nalezy ' . m)i/n n0$nos6 pétki 190 kg/m
6. Drzwi zabezpieczone w solidny trwaty zamek z mozliwoscig zamykania na klucz, uniemozliwiajgce zatrzasnigcie sig¢ w komorze. : : — : : : : : : — : ST 1120 Podstawa - 20 Podstawa pod piec konwekcyjno- parowy - 20 prowadnic GN 1/1, Wykonana ze stali nierdzewnej AIS| 304; wymiar dostosowany do proponowanego 100 przyja¢c maksymalne obcigzenia dla projektowanej komory nie mniej niz 1,8kW (przy temp. « mozliwoéé whozenia GN 1/1 zamiast p6tki regatu
8. Dopuszczalne obcigzenie podtogi min. 500 kg/m2. 05.15 SKBZ 20 N Obieraczka Obler.aczka! nler’d_ze\_/vna QO yemmgké_w, p0W|erzchn|a! wnetrza walca, drzv_wc_zek i dna pokry'ta. ma}tfer|a{em écgrnym (korun_d),czas oble_ranla: 1,5-_3 min 1,00 07.19 prowadnic GN 1/1 modelu pieca ’ odparowania -10°C) przy temperaturze otoczenia do +32 °C.
9. Komora wyposazona w sterownik temperatury z cyfrowym wyswietlaczem. : nierdzewna do ziemniakéw | (zalezy od jakosci ziemniakdw),zuzycie wody: 2,5 I/min, wykonana ze stali nierdzewnej, mozliwos¢ montowania do podtogi, w komplecie wytgcznik. «zakres temperatur wewnatrz komory od -2 do +5 °C.
10. Komora wyposazona w dwa regaly 4 poziomy . _ _ _ . — : ) R - 8B Zmiekczacz automatyczna regeneracja, odbywa sie czasowo - co okreslong 1,00 «zasilanie: 230V/50Hz, moc elektryczna max. 1,55kW
11. Kurtyna paskowa w $wietle drzwi, w celu zminimalizowania strat ciepta przy kazdorazowym otwarciu drzwi. LS_ - 1/N Separator do separator obierzyn okragty, wykonany ze stali nierdzewnej 1,00 07.20 automatyczny liczbe dni wg zaprogramowania, mozna zrobi¢ regeneracje reczng w kazdym momencie urzadzenie w trakcie regeneracji pracuje normalnie, lecz «czynnik chtodniczy ekologiczny, bezpieczny dla $rodowiska naturalnego R455A.
12. Oéwietlenie LED .wewnatrz. komow wylgczane i YvyiaczaPe auton.1aty.cznie (czujnik drzwiowy) z systemem alarmu o otwartych drzwiach 05.16 obierzyn okragty - SKBZ pod_qje_ nit_auzdatnionq wode. ilosé u’zdatn'ionej wody miedzy regeneracjami [litry]1500 (przy 10stopniach w skali d)zbiornik soli [kg] 20; ilos¢ ztoza [litry] «chlodnica powietrza z wymuszonym obiegiem powietrza, automatyczny system odszraniania
13. Odbiorca zabezpieczy zasilanie elektryczne dla instalacji chtodniczej wg wytycznych 0 5 MYCIE NACZYN KUGHENNYCH 5; cisnienie robocze [bar] 1,5 - 6,0 srednica przytgcza [cal] 3/4; poprzez gorace gazy, system odparowania skroplin
14. Komora wyposazona w alarm " Cztowiek w komorze " jesli jest powyzej 10m3 kubatury . : , , . o . » . i i Wi SliWOSCi 5 i
. L 07.21 KST-002 Stot przyscienny | wykonany w catosci ze stali AISI 304, grubos¢ blachy w blacie 100 Mikroprocesorowe sterowanie komorg z wyswietlaczem z mozliwoscig nastawy zgdanej temperatury
I.1. Insta!ac;a c’hllodnlcza; . 06.1 KRT-314 Regat wykonany w catosci ze stali AISI 304, grubo$¢ blachy minimum 1 mm, 1,00 : 400 700 900 minimum 1 mm, ’ co 0,1°C. Sterownik wyposazony w sygnalizacje - wizualna i dzwigkowg - alarméw minimum :
1.Instalacja mr’ozlnlcza ma Z§W|erac. . . . perforowany 1200 700 1800 eniskiej i wysokiej temperatury w komorze
a.agregat. mrozniczy skraplajgcy w fabrycznej obudowie z systemem pracy catorocznej. — _ : MNT-2DR Stét chiodniczy | Wykonanie ze stali nierdzewnej, rant tylny, 2 drzwi, czynnik chtodniczy r 600 a, maksymalne dzienne zuzycie 1,5 kilowatogodziny na dobe, 1 pdtka 100 eotwartych drzwi
b.parownik, 06.2 KOT-504K Okap * okapy w catosci wykonane sg w formie zgrzewano-spawanej, 1,001 |07.22 - 2 drzwi rusztowa GN1/1 z mozliwoscig regulaciji na kazde drzwi ’ Kiei t t kraol
c.w petng automatyke chtodnicza ( zawdr rozprezny, elektrozawor odcinajacy , wizjer ) ' przy$cienny kondensacyjny | < okapy wykonany jest jako jeden element swysokiej temperatury na skraplaczu
d.sterownik komorovyy'z_zapezpieczeniem zwarciowym (bezpiecznikami) z biezgcym odczytem temperatury w jednej obudowie montowany systemowo na z filtrami i o$wietleniem nad | « przez zastosowanie w okapie filtréw thuszczowych mozemy wytracié z odprowadzonego powietrza czastki thuszczu, kt.re osadzajg sie na $ciankach - : — . - — — emozliwosé podtgczenie sterownika do systemu monitoringu XWEB lub systemu BMS
frontowej lub bocznej Scianie komory zmywarki 1000 1000 450 filtra, jest to spowodowane sila odérodkows czastek podczas przeplywu zanieczyszezonego powietrza przez kanaly filtra, KPT-093 Potka wiszaca wykonany w cato$ci ze stali AISI 304, grubo$¢ blachy minimum 1 mm, przestawne potki 1.00 lll. Wymagania dodatkowe:
-agregat mrozniczy o obnizonej emisji ciepta i hatasu, A : ) 07.23 podwojna przestawna 1750 1. Petna dok tacja tylko w jezyku polskim:
: : - o o, ; - L : . « spadek cinienia w filtrze wynosi okoto 30 do 120 Pa, 400 660 - Feina dokumentacja tylko w Jezyku poiskim:
*moc chtodnicza agregatu dostosowana do pojemnosci komory mrozniczej, do obliczen nalezy przyja¢ maksymalne obcigzenia dla projektowanej komory Konstrukeia ok K ot 7 blachy AIS| 304 10 dokumentacja techniczno - ruchowa
nie mniej niz 1,20kW (przy temp. odparowania  -30°C) przy temperaturze otoczenia do +32 °C. * Konstrukcja okapu wykonana Jest z blachy ogr iy, 5 i &Ci i &6 ini SHKi - )
«zakres tJemperatur wc(aF\jan)trz ksmor?/ od -22 do -8 °C. ) przy P + oswietlenie znajduje sie w kanale za szybg hartowana, 07.24 g(%ggg%gy)ozek kelnerski | wykonany w catosci ze stali AISI 304, grubosc blachy minimum 1 mm, przestawne potki 2,00 —instrukcja obstugi i bezpieczenhstwa pracy (przeszkolenie personelu),
oo 2. Firmowy serwis i magazyn czesci zamiennych na terenie Polski.
ezasilanie: 230V/50Hz, moc elektryczna max. 1,3kW A ” ” R . . o o . S
«czynnik chiodniczy ekologiczny, bezpieczny dla srodowiska naturalnego. (nie dopuszcza sie czynnika R404A) 06.3 fal:g())/:\ iB;-arZrmc)';vaarka @ :ts:g\?v?nn;ycitaasrg\j/\?(:ddocgié%tl2}22ké 1rr?)2ac1e%(()) ’i f)fuocéa)lcgggIasrgs?é?rrldsztz\g;?gr?\:gf;ri}ymr;?uiggi; 258(_)|_r;rgéynvgzovtggg;tavgoarj;garzglzk:rﬂg rgrgé)mpy 1.00 KUT-1 74 Umywalka z wykonany w catosci ze stali AISI 304, grubos¢ blachy w blacie minimum 1,5mm, 1,00 3. Okres gwaranclzjl: min. 24’m—ce Co
«chtodnica powietrza z wymuszonym obiegiem powietrza, automatyczny system odszraniania poprzez gorace gazy,skropliny odprowadzane do kanalizacji myjace termometr bojlera i wanny ’ ’ 07.25 \év;ascsgl(l)(lem kolanowym 400 4. Do okflert'yfnalezy-doiaczyc kataloi z oferowanym modelem komory. f}ataﬁg .ten mi zawieraé
grawitacyjnie wszystkie in ormaICJe © wymaganych przez zamawiajacego parametrach technicznych i wymagania
Mikroprocesorowe sterowanie komorg z wy$wietlaczem z mozliwoscig nastawy zgdanej temperatury co 0,1°C. Sterownik wyposazony w sygnalizacje - : . Wk ie 7 blach boéci 2 tali AISI 304 t drabinkowv higieni k d dotyczace montazu urzgdzenia.
wizualna i dzwigkowg - alarméw minimum : 07.26 i?&ggggx?ggww liniowy ykonanie z blachy o grubosci 2 [mm] ze stali , ruszt drabinkowy higieniczny, Kosz osadczy 1,00 5. Dowdz, montaz oraz rozruch techniczny i technologiczny urzadzen w okresie obowigzujgcej
eniskiej | wysokiej temperatury w komorze 06.4 R - 8B Zmiekczacz automatyczna regeneracja, odbywa si¢ czasowo - co okreslong 1.00 umowy na koszt dostawcy w terminie uzgodnionym z odbiorcg
; h drzwi ' automatyczny liczbe dni wg zaprogramowania, mozna zrobi¢ regeneracje reczng w kazdym momencie urzadzenie w trakcie regeneracji pracuje normalnie, lecz KST-0000 Odptyw liniowy Wykonanie z blachy o gruboséci 2 [mm] ze stali AISI 304, ruszt drabinkowy higieniczny, kosz osadczy 6. Przeszkolenie personelu z wreczeniem petnej dokumentacji techniczno-ruchowe;j i instrukc;ji
*0 Warl?"f ) fzwl t . god_a,je. nie_zuzdgtnione[1bwo]d1¢.5 iloécouzdztn_ionej wc:dy mi[G;dT]ysr/igeneracjami [litry]1500 (przy 10stopniach w skali d)zbiornik soli [kg] 20; ilo$¢ ztoza [litry] 07.27 1 1600x200x163 1,00 obstugi urzadzen w jezyku polskim.
ewysokiej temperatury na skraplaczu » cIsnienie robocze [bar] 1,o - b,U srednica przyigcza |calf o/4, . 7. Urzadzenie musi posiadaé zamontowang na state w widocznym miejscu tabliczke informacyjn
: : KST-001 Stot centralny wykonany w catoci ze stali AISI 304, grubosé blachy w blacie minimum 1 mm, g P a ym mie] N ¥ina
|1"';N ?/m:gima d‘:datkf‘ll:’(e' vk lskim: - . . i ~ . 07.28 jezdny 1400 600 900 Y y 9 y 1,00 (metalowg lub z laminowanego tworzywa sztucznego), przymocowang w sposoéb trwaty, odporng na
. Petna do u.men alea ylko w jezyku polskim: 06.5 K$T-003 Stot przyscienny z | wykonany w catosci ze stali AISI 304, grubo$¢ blachy w blacie minimum 1 mm, 1,00 udary mechaniczne, temperature, ktérg emituje urzgdzenie, dziatanie wody i srodkéw myjgco-
—dokumentacja techniczno - ruchowa ' potkag 1200 700 850 07.29 T -1 G Taboret z palnikiem |taboret gazowy wykonany ze stali nierdzewne; z zeliwnym rusztem; srednica palnika: 18 cm; ; dostarczana z zamontowanymi dyszami na PB + dysze 2.00 dezynfekujacych oraz zamazanie danych na niej zapisanych. Tabliczka powinna zawieraé wpisy:
—instrukcja obstugi i bezpieczenstwa pracy (przeszkolenie personelu), KBT-161 Stol 2 basenem wykonany w caloscl ze stali AISI 304, grubosé blachy w blacie minimum 1.5mm, maskownica przednia zastaniajaca komore 00 gazowym na gaz ziemny GZ-50; regulowane ndzki — Producent Nazwa i model urzgdzenia Petna nazwa i adres sprzedawcy Data produkgji
—wykaz adreséw punktéw serwisowych zatgczony do dokumentacii techniczno - ruchowej i instrukcji obstugi, 06.6 1200 700 850 / h=400 ’ ’ ’ ’ SP 70/80 G Kuchnia Kuchnia gazowa z szafkg; pokretta w klasie IPX4; gorna ptyta (obudowa) urzadzania ze stali AISI 304 o grubosci 1,2mm:; staty plomien ($wieczka); 100 —Okres gwarancji Telefon do serwiséw — EGG STUDIO _ Ewelina Gotkowska
2. Firmowy serwis i magazyn czesci zamiennych na terenie Polski. 07.30 gazowa dwurzadowe palniki; moc palnikow: 1x 4,5kW, 3x 7,5kW; na szafce z trzech stron zamknietej, kominek wbudowana obrotowa kolumna wodna ' 9. Wymagany atest PZH lub dokument réwnowazny stosowany w krajach Unii Europejskie;. E G G ul. Kwietniowa  52a. 35-303
3. Okres gwarangji: min. 12 m-ce 06.7 DOC - 3 PL Spryskiwacz * bateria stofowa 100 10.Koncowy odbior urzgdzenia przez uzytkownika nastgpi na podstawie protokotu zdawczo- STUDI O |M: 668484879 E: biuro@eggstudio.pl
4. Dowéz, montaz oraz rozruch techniczny i technologiczny urzadzen w okresie obowigzujacej umowy na koszt dostawcy w terminie uzgodnionym z Profi line z baterig stolowg | * hierdzewny przewé.d cisnieniowy 07 31 PP 70/40 Plyta robocza ptyta robocza wykonana z AISI 304 o grubosci minimum 1,2 mm szuflada na GN 1/1 , podstawa z szafka zamknietg z trzech stron 100 odbiorczego. www.eggstudio.pl  |NIP 517-010-27-59 REGON 180967567
odbiorcg i wylewka * sprezyna wyréwnujgca ' ’ Produkt oznakowany znakiem CE (bezposrednio na sprzecie elektrycznym ——
5. Przeszkolenie personelu z wreczeniem petnej dokumentacji techniczno-ruchowej i instrukcji obstugi urzagdzen w jezyku polskim. * spryskiwacz cisnienio e sterowaniem dzwigniowym iej zliwosci na j iu, i ji i S
6. Urzadzenie mupsi osiadac za?nontowanp na i,ta’re w widocjzn m miejscu tabliczkJ informa(: jn (mgetalojv lub z JIzmyinovSane o tworzywa sztucznego) . pLy lW i ZnnI e e aranen FE 70/40 E Frytownica frytownica elektryczne, wykonana z AISI 304,piyta gorma minimum 1,2 mm, komora na olej minimum 17 |, strefa zimna , obrotowa grzatka w celu a’ W pl’ZyPa_dku orene ta'klej mozliwosel na jego opakowaniu, Instruleil obstug! lub e I ORs INE R AR e a2
- Jrzg pos a czny 4 K Informacyjng alowg 1ub waneg( Zy 90); uchwyt scienny 07.32 lekt tatwiejszego czyszczenia, termostat zabezpieczajgcy przed przegrzaniem, pokretta w klasie IPX4, zawor spustowy , pojemnik na olej ze wstepna $wiadectwie gwarancyjnym). Z ZAPLECZEM ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
przymocowang w sposob trwaty, odporng na udary mechaniczne, temperature, ktdra emituje urzadzenie, dziatanie wody i $rodkéw myjgco- « uchwyt spryskiwacza elekiryczna filtracja Spetnienia wymagania dotyczace: W DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W BABICY,
dezynfekujgcych oraz zamazanie danych na niej zapisanych. Tabliczka powinna mie¢ wymiar minimum 40 x 80 mm i zawiera¢ wpisy: 06.8 KRT-314 Regat perforowany | wykonany w calosci ze stali AISI 304, grubosé blachy minimum 1 mm a)klasyfikacji zgodnie z normg BN-78/2561-03 Urzadzenia chtodnicze dla handlu i gastronomii. I(\;l»I;\n:DI\lZAA(l::éISII)\IERC EWID. 1062 OBR. 0001 BABICA,
— Producent ' 1150 700 1800 1,00 07.33 KST-003 Stdt przyscienny z | wykonany w cato$ci ze stali AISI 304, grubos¢ blachy w blacie minimum 1 mm, 100 b)wykonania zgodnie z normg PN-88/A-55654 Szafy chiodnicze dla handlu W RAMACH ZADANIA:
_ ; ; - - potkg 1400 600 900 ’ i AW Zvwieni i "POPRAWA WARUNKOW BHP PRACOWNIKOW KUCHNI
Nazwa i modt?l urzadzenia 06.9 KWT-402 Wozek kelnerski wykonany w catosci ze stali AlSI 304, grubo$¢ blachy minimum 1 mm,4 kétka 2 skretne z hamulcem 100 : ésvalﬂiiz\r:/iazy\zmiglnai:blzorsx‘ffo. PN-EN 441-2 7 1999 r. Meble chiodnicze. Oddine wvmaaania W DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W BABICY POPRZEZ
_ Peina nazwa | adres sprzedawcy 600 500 850 SP 70/80 G Kuchnia Kuchnia gazowa z szafka; pokretta w kiasie IPX4; goma plyta (obudowa) urzadzenia ze stali AISI 304 o grubosci 1,2mm:; staly ptomien (Swieczka); rzeé’haniczne i f}izyczne a ' - V9 ymag MODERNIZACJE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ"
- ii 5 . 5 dwurzgdowe palniki; moc palnikéw: 1x 4,5kW, 3x 7,5kW; na szafce z trzech stron zamknietej, kominek wbudowana obrotowa kolumna wodna ' _
Data produkcj ) 06.10 Dozownik na 2 $rodki system przeznaczony do mycia i dezynfekcji réznego rodzaju powierzchni. Obudowa systemu wykonana z sztucznego tworzywa ABS co gwarantuje dtugotrwate 1.00 07.34 gazowa . P P el 1,00 wymagania odnosnie emisji, hatasu, warunki bezpieczeristwa uzytkowania, zgodnie z norma PN- I
— Okres gwarancji chemiczne, waz 15 m.b., uzytkowanie. System dostarczany z kompletnym zestawem instalacyjnym. Mozliwo$¢ personalizacji produktu. ’ . — - — : — 88/A/55650. DZ.NR EWID. 1062, OBREB 0001 BABICA, GM. CZUDEC
— Telefon do serwiséw pistolet spryskujacy temperatura pracy do 50 C; ci$nienie wody 2-6 bar; zakres stezen; jednostka centralna; waz 15 m z atestem spozywczym; BR 70/80 G/N Patelnia * specjalnie ttoczona gérna ptyta ze stali nierdzewnej o grubosci 1.2 mm —_— PP —————
9. W . . . . L pistolet typu SPARY; wgz podtgczeniowy ze stali nierdzewnej 1,5 m; 2 uchwyty na zbiorniki z chemig 5 | 07.35 uchylna gazowa * cato$¢ wykonana ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej w gatunku 1.4301 (PN OH18N9; AlISI 304; DIN X5CrNi 18-10), 1,00 Regat systemowy * wykonane z anodowanego stopu aluminium o grubosci 20 mikrondw, 1,00
. Wymagany atest PZH lub dokument réwnowazny stosowany w krajach Unii Europejskie;. ; I INostoi 4 : o , ) D ) . UL. PRZECEAWCZYKA 15
10.Koncowy odbiér urzagdzenia przez uzytkownika nastgpi na podstawie protokotu zdawczo- odbiorczego * pokretto pytoszczelne i bryzgoszczelne w klasie min IPX 4 woInosiojgCy 4 poziomowy |« potki z polipropylenu z fatwym demontazem i mozliwoscig mycia w zmywarkach POWIAT STRZYZOWSKI 38100 STRVZOW
' ; : i ; ' KST-0000 Kratka odpt blachy o grubosci 2 [mm] ze stali, ruszty: drabinkowy higieniczny, kosz osadcz * pojemnos¢ minimum 50 seria 577 mm zestaw 202. * min no$nos¢ potki 190 kg/1m
Produkt oznakowany znakiem CE (bezposrednio na sprzecie elektrycznym 06.11 - ratka odptywowa yosg ’ y: y hig Y, ' 1,00 « nierdzewna wanna o arubosci 12 mm o o ) o
a w przypadku braku takiej mozliwosci na jego opakowaniu, instrukcji obstugi lub $wiadectwie gwarancyjnym). 300x300x163 ! aog _ * mozliwos¢ wiozenia GN 1/1 zamiast potki regatu PROJEKTANT GEOWNY: _ uprawniei; —
Spetnienia wymagania dotyczace: * nierdzewna recznie uchylana pokrywa z ergonomicznym uchwytem Regat systemowy narozny |* Wykonane z anodowanego stopu aluminium o grubosci 20 mikronéw, 1.00 ';R;::;EZKT::C} Ewelina Gotkowska|  35/PKOKK/17
a)klasyfikacji zgodnie z norma BN-78/2561-03 Urzadzenia chtodnicze dla handlu i gastronomii. 07.36 KOT-521 Okap centralny « okapy w catosci wykonane sg w formie zgrzewano-spawanej, 4 poziomowy seria 373 mm |+ potki z polipropylenu z tatwym demontazem i mozliwoscig mycia w zmywarkach SPRAWDZAJACY
b)wykonania zgodnie z normg PN-88/A-55654 Szafy chtodnicze dla handlu nawiewno - wyciggowy * okapy wykonany jest jako jeden element 1,00 zestaw 324. * min no$no$¢ potki 190 kg/1m
i zaktadéw zywienia zbiorowego. 2800 1800 450 « przez zastosowanie w okapie filtrow ttuszczowych mozemy wytrgcié z odprowadzonego powietrza czastki ttuszczu, kt.re osadzajg sie na $ciankach « mozliwo$¢ wiozenia GN 1/1 zamiast potki regatu mgrinz. arch. Domink Trad ~ |PDK/0208/PO0OS/18
c)wykonania zggdnie z norr?a PN-EN 441-2 z 1999 r.. Meble chtodnicze. Ogolne wymagania mechaniczne i fizyczne. wymagania odnosnie emisji, filtra, jeit t(l),spoyvodo:\llane sitg od.érid:(owa cza1$2tekppodczas przeptywu zanieczyszczonego powietrza przez kanaty filtra, Regat systemowy narozny 4 | * wykonane z anodowanego stopu aluminium o grubosci 20 mikrondw, 1,00 STADIUM DA}?\;:/TEOM;EN ot SKALA: 2o
hatasu, warunki bezpieczenstwa uzytkowania, zgodnie z normg PN-88/A/55650 * spade C|§n|en|a w filtrze wyn93| okoto 30 do 120 Pa, poziomowy seria 373 mm + péiki z polipropylenu z tatwym demontazem | mozliwoscia mycia w zmywarkach PROJEKT BUDOWLANY C 0 ‘ : ‘
* konstrukcja okapu wykonana jest z blachy AlS1 304 o gr 1,0, . A L BRANZA TYTUE RYSUNKU: NR RYSUNKU:
swietleni co T kanal ba h zestaw 315. * min nosnos¢ potki 190 kg/1m ARCHITEKTURA UKLAD FUNKCJONALNY POMIESZCZEN
- oswietlenie znajduje sie w kanale za szybg hartowang, « mozliwos¢é wlozenia GN 1/1 zamiast pélki regatu | ROZMIESZCZENIE URZADZEN A-03




