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DZ. NR EWID. 1062, OBRĘB 0001 BABICA, GM. CZUDEC

PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ KUCHNI WRAZ
Z ZAPLECZEM ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BABICY,
NA DZIAŁCE NR  EWID. 1062 OBR. 0001 BABICA,
GMINA CZUDEC
W RAMACH ZADANIA:
"POPRAWA WARUNKÓW BHP PRACOWNIKÓW KUCHNI
W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BABICY POPRZEZ
MODERNIZACJĘ INSTALACJI WENTYLACYJNEJ"

ARCHITEKTURA:

 mgr inż. arch. Dominik Trąd

POWIAT STRZYŻOWSKI UL. PRZECŁAWCZYKA 15,
38-100 STRZYŻÓW
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Zestawienie pomieszczeń

Kondygnacja
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Nazwa pomieszczenia

WIATROŁAP

KOMUNIKACJA

MROŹNIA

KOTŁOWNIA

P. OBRÓBKI WARZY...

P. MYCIE NACZYŃ K...

KUCHNIA GŁÓWNA

P.ROZDZ.KELNERSKA

P. ZMYWALNIA

CHŁODNIA

P. BIUROWE

KOMUNIKACJA

P.MAGAZYNOWE

P.MAGAZYNOWE
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LEGENDA:

Kr PROJEKTOWANY /LUB ISTNIEJĄCY WPUST
DO WYMIANY - PODŁOGOWY WPUST
KANALIZACYJNY Z NIERDZEWNYM RUSZTEM
15X15, 20X14, 20X160 Z SYFONEM.

LISTWA PRZYPODŁOGOWA
Z PŁYTEK GRESOWYCH, min.H=10cm,
KOLOR  RAL 7035 LUBCZARNY MAT

POSADZKA
PŁYTKI GRESOWE 60x60cm
UKŁADANE JAKO KONTYNUACJA NA CAŁYM
POZIOMIE OBJĘTYM ZAKRESEM
OPRACOWANIA.
PUNKTY ROZPOCZĘCIA UKŁADU PŁYTEK
OZNACZONE NA RZUCIE.
FUGA EPOKSYDOWA, O SZEOKOŚCI 2mm,
KOLOR FUGI DOBRAĆ DO KOLORU PŁYTEK.
N APODSTAWIE PROJEKTU ARCHITEKTURY
I WOD-KAN USTALIC LOKALIZACJĘ ZŁĄCZKI
I ODPŁYWU / KRATKI ŚCIEKOWEJ

PŁYTKI GRESOWE PROJEKTOWANE
60X60, KOLOR RAL 7035

NA ZAKOŃCZENIU RZĘDÓW PŁYTEK I W
NAROŻNIKACH ZEWNĘTRZNYCH STOSOWAĆ
LISTWY NAROŻŃIKOWE W KOLORZE
CZARNYM PROFILPASS

MALOWANIE ŚCIAN - ZAPLECZE KUCHENNE
KOLOR RAL9003
FARBA O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI
NA ŚCIERANIE
MALOWANIE ŚCIAN - P.BIUROWE
KOLOR RAL9001
FARBA O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA
ŚCIERANIE

MALOWANIE SUFITU - KOLOR BIAŁY

ŚCIANY WYKOŃCZONE DO WYSOKOŚCI
210CM PŁYTKAMI- CEGIEŁKA BIAŁA
(20X10CM) - PRZY POSADZCE COKÓŁ
CZARNY Z PŁYTKI .

WYKOŃCZENIE ŚCIAN WG RZUTU
STOSOWAC FARBY DO KUCHNI,
LATEKSOWE.

DRZWI  - 90CM W ŚWETLE

DRZWI Z OŚCIEŻNICAMI REGULOWANYMI -
KOLOR BIAŁY, PODCIĘCIA WENTYLACYJNE,
POKRYTE POWŁOKĄ ODPORNA
NA ŚLADY PO PALCACH, KLAMKI W
KOL.CZARNYM

W SKRZYDŁACH DRZWI  DO KUCHNI
,ZMYWALI I POM OBRÓBKI ZAMONTOWAĆ
KRÓTKI POCHWYT PROSTY DRZWIOWY W
KOLORZE SREBRNYM- ZAMEK ROLKOWY

GRUBOŚĆ WARSTWY KLEJU W ZALEŻNOŚCI
OD STANU PODŁOŻA 5-8 mm.
ZWERYFIKOWAĆ WYSOKOŚCI WYLEWEK I
JAKOŚĆ PODŁOŻA PRZED ROZPOCZĘCIEM
PRAC!
PŁYTKA GRESOWA R10, UKŁADANA Z
MINIMALNĄ FUGĄ (1-2mm). KOLOR FUGI JAK
NAJBARDZIEJ ZBLIŻONY DO KOLORU PLYTKI
- DOBRAĆ NA PODSTAWIE WZORNIKA FUG
PO UŁOŻENIU PŁYTEK.

UKŁADANIE ROZPOCZĄĆ OD PUNKTÓW
OZNACZONEGO STRZAŁKAMI NA RZUCIE
(FUGI  MAJĄ BYĆ CIĄGŁE!)

ŚCIANY WYKOŃCZONE DO WYSOKOŚCI
210CM PŁYTKAMI-  BIAŁE, BIANCO LAPPATTO
(60X30CM) - PRZY POSADZCE COKÓŁ
CZARNY Z PŁYTKI .

ŚCIANY WYKOŃCZONE DO WYSOKOŚCI
210CM PŁYTKAMI - PRZY POSADZCE COKÓŁ
CZARNY Z PŁYTKI BIAŁEJ, BIANCO LAPPATTO
(60X30CM) WG RYS. SCHEMATY
WYKONCZENIA ŚCIAN
POWYŻEJ MALOWANE NP. NA CZARNO
(RAL 9005) FARBĄ LATEKSOWĄ

Hbelki. = 2,10m

11 P. BIUROWE
A: 7,6 m2

H: 3,97 cm
10 CHŁODNIA
A: 8,4 m2

H: 3,97 cm

12 KOMUNIKACJA
A: 17,8 m2

H: 3,97 cm

08 P.ROZDZ.KELNERSKA
A: 8,3 m2

H: 3,97 cm

09 P. ZMYWALNIA
A: 2,8 m2

H: 3,97 cm

13 P.MAGAZYNOWE
A: 6,3 m2

H: 4,32 cm

14 P.MAGAZYNOWE
A: 6,8 m2

H: 4,32 cm

03 MROŹNIA
A: 4 m2

H: 4,42 cm

04 KOTŁOWNIA
A: 9 m2

H: 4,35 cm

05 P. OBRÓBKI WARZYW I JAJ
A: 14,4 m2

H: 4,35 cm

01 WIATROŁAP
A: 6 m2

H: 4,35 cm

02 KOMUNIKACJA
A: 16,8 m2

H: 4,35 cm

06 P. MYCIE NACZYŃ KUCHENNYCH
A: 10,9 m2

H: 4,35 cm

07 KUCHNIA GŁÓWNA
A: 29,7 m2

H: 4,00 cm
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PROJEKT BUDOWLANY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI ORAZ OPISAMI DO WYMIENIONYCH PROJEKTÓW.
PRZED REALIZACJĄ ZWERYFIKOWAĆ PODANE WYMIARY.

RZUT POSADZKI. SCHEMAT
WYKOŃCZENIA ŚCIAN A-02


