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TABLICA STERUJACA SCHEMAT UKtLADU GLIKOLOWEGO SCHEMAT ZASILANIA - STEROWANIA
CENTRALI WENTYLACYJNEJ
0w 8% 1 ODZYSKU CIEPLA INSTALACJI CHLODNICZEJ
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| ) ) %
l z zacisk przewodow: fazowego, komunikacji,
ujemnego
._| A wyjécie blad
& wyjscie odszranianie
1) wyjécie praca
%| 98 Modut sterujacy
[ Wejscie analogowe ON 0 do 10 VDC zapotrzebowanie na
& moc sprezarki lub za pomoca sygnatu napieciowego
12 2 12 poprzez styk bezpotencjatowy, praca w trybie start / stop z
- [ - zachowaniem funkcji inwerterowych, (sterownie ze
(@] 4 ans sterownika centrali wentylacyjnej - w przypadku braku
— nalezy zastosowat dodatkowy panel sterujacy i czujnik EXPERTS
i temperatury). Wejscie H/C wybr chiodzenie / grzanie. ERR E4E FOR E4E Sp Zo.0. Sp kom
wyjécie sygnalizacja btedu. DEF wyjécie odszraniania . . 4 4
DN15ST Kimatyzatora. Wytyczne elekiryczne: Zasianie 1N 230V zacisk caujnika temperatury ENGINEERING (| Partyzantow 1A, 35-242 Rzeszéw
50Hz, pobor mocy 1,5W. IP-20. Przekroj przewodu wyiécie +10VDC
A 12 12 gcfggfg;;;"ma‘yza“”em 3¢1,5-2.5mm2. Wymiary wejécie Cooling/Heating Nazwa obiektu budowlanego
6} 3 ) wejécie analogowe zadanie wydajnosci
- uziemiene OBIEKT: DOM POMOCY SPOLECZNEJ W BABICY
6 ztacze RS232
1 5 ADRES: BABICA 2 38-120 CZUDEC
- — ~ ;
& 7 T1_|Czujnik temperatury przylgowy czuinik temperatury @
2 _(\W 14 _|Zawor kulowy gwintowany ze ztaczkg do weza Dn20 Faza projektu: Branza:
e = 13 |iqoze samoodainajce typ: SUR=3/4 PROJEKT TECHNICZNY Sanitarna
LAJ 12 |Termomentr bimetaliczny przylgowy typ: ATH 63F 0 - 60 StC 1270254
e+ 11 [Manometr tarczowy z kurkiem manometrycznym M100 0,5 MPa BN Chiodnica freonowa jednosekcyjna .
2 =" [710 |Automatyczne zawory odpowietrzajace Dn15 Agregat Inwerter jecnostka zewnetrzna max odlegloS¢  réznica pozioméu 100/30m w centrali wentylacyjnej Nazwa rysunku:
= 9 |kacznik elastyczny typ: ZKT Dn32 SOCLA PRZEKROJ A-A, B-B INSTALACJA WENTYLACJI
g 13 148 [Zawor kulowy gwintowany Dn32 Proloktant. -
¥ % 7 Zgwc')r bezpieczenstwa typ: 1915 DN20 P=3,0 bar mér inz . Karol Miskowiec Podpisy.
9 8 E [a] 6 _|Filtr siatkowy FS dn32 Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
g § 5 [Naczynie wzbiorcze przeponowe typ: REFLEX N12, Pnast.=2,0 bar i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
= = s 4 |T.Z.M. DN15 kvs=4.0 m3/h z sitownikiem el. 230V nr ew. upr. PDK/0231/PO0S/12
= 3 |Pompa obiegowa Hp=15mH20, V=1,8 m3/h, Pel=80 W / 230V Sprawdzajacy: . Podpisy
2 | Modut nagrzewnicy centrali wentylacyjnej Qg=40,3 kW mgrinz. Kazimierz Skwarconws,k‘l' - L "
= B 7 - - i Uprawnienia budowlane w_ specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
Modut chtodnicy centrali wentylacyjnej Qc=40,3 kW i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
14 8 9 ozn. OPIS ELEMENTU nr ew. upr. 128/73/0p PDK/1S/1139/01
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