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ozn. OPIS ELEMENTU
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Naczynie wzbiorcze przeponowe typ: REFLEX N12, Pnast.=2,0 bar

13 Złącze samoodcinające typ: SU R=3/4"

Moduł chłodnicy centrali wentylacyjnej Qc=40,3 kW

Pompa obiegowa Hp=15mH2O, V=1,8 m3/h, Pel=80 W / 230V

Filtr siatkowy FS dn32

T.Z.M.   DN15 kvs=4.0 m3/h z siłownikiem el. 230V

Zawór bezpieczeństwa typ: 1915 DN20 P=3,0 bar

Manometr tarczowy z kurkiem manometrycznym M100 0,5 MPa
Automatyczne zawory odpowietrzające Dn15
Łącznik elastyczny typ: ZKT Dn32 SOCLA
Zawór kulowy gwintowany Dn32

Termomentr bimetaliczny przylgowy typ: ATH 63F 0 - 60 StC

T1 Czujnik temperatury przylgowy

Moduł nagrzewnicy centrali wentylacyjnej Qg=40,3 kW

11

12

1212

12

13

Zawór kulowy gwintowany ze złaczką do węża Dn20

TABLICA STERUJĄCA
CENTRALI WENTYLACYJNEJ

T
1

14

14

Ø12,70/25,4
max odległość / różnica poziomów 100/30m

Chłodnica freonowa jednosekcyjna
w centrali wentylacyjnej

Moduł sterujący 

Wejście analogowe ON 0 do 10 VDC zapotrzebowanie na
moc sprężarki lub za pomocą sygnału napięciowego
poprzez styk bezpotencjałowy, praca w trybie start / stop z

zachowaniem funkcji inwerterowych, (sterownie ze
sterownika centrali wentylacyjnej - w przypadku braku

należy zastosować dodatkowy panel sterujący i czujnik
temperatury). Wejście H/C wybór chłodzenie / grzanie. ERR

wyjście sygnalizacja błędu. DEF wyjście odszraniania
klimatyzatora. Wytyczne elektryczne:  Zasilanie 1N 230V
50Hz, pobór mocy 1,5W. IP-20. Przekrój przewodu

łączącego z klimatyzatorem 3x1,5-2,5mm2. Wymiary
88x69x62mm.

czujnik temperatury

wyjście +10VDC

wejście Cooling/Heating
wejście analogowe żądanie wydajności
uziemienie

złącze RS232

zacisk czujnika temperatury

zacisk przewodów: fazowego, komunikacji,
ujemnego
wyjście błąd

wyjście odszranianie
wyjście praca

Agregat Inwerter jednostka zewnętrzna
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SCHEMAT ZASILANIA - STEROWANIA
INSTALACJI CHŁODNICZEJ
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Nazwa obiektu budowlanego:

Faza projektu: Branża:

Sanitarna

Nazwa rysunku:

Projektant:

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
nr ew. upr. PDK/0231/POOS/12
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